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1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie biura architektonicznego ,Ligaszewski” Studio Projektowe
Ul. Piekna 56B/7, 50-506 Wroctaw

e Zakres rzeczowy zamowienia i wytyczne Inwestora,

e standard wykonania przyjety wraz z Inwestorem,

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa dcp,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017r. W sprawie wysokosci

stawek optat za usuniecie drzew i krzewow
e Obowigzujgce przepisy,
e Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.2. Podstawowe dane ogélne

e Inwestor: Szpital Wojewddzki im. Sw. tukasza SP ZOZ, ul. Lwowska 178A, 33-100
Tarnéw

e Jednostka Projektowa : Anna Becker Signa Projekt, ul. Trynitarska 4/15, 31-061
Krakdw, NIP 681 180 80 29

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie kompleksowego projektu zieleni dla inwestyciji
wRozbudowa i przebudowa budynku ,B" Szpitala wraz z dobudowqg tgcznika
komunikacyjnego i budowqg dzwigu zewnetrznego”

1.4. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto teren zielony towarzyszgcy budynkom szpitala $w. tuka-
sza w Tarnowie.

1.5. Lokalizacja.

Teren zlokalizowany jest przy 33-100 Tarndw, ul. Lwowska 178A, czes¢ dziatki nr 164/23,
obreb 213.

2. INWENTARYZACJA ZIELENI

2.1 Opis stanu istniejgcego

Teren inwentaryzacji stanowi fragment terenu zielonego towarzyszgcy zabudowom
szpitala $w. tukasza w Tarnowie. Na terenie objetym inwentaryzacijq zlokalizowana jest
stosunkowo niewielka iloS¢ zieleni wysokiej oraz niskiej o charakterze ozdobnym. W
ramach zieleni wysokiej na terenie zinwentaryzowano: jarzgb szwedzki, klon pospolity,
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lipa drobnolistna, jatowiec pospolity, tamaryszek drobnokwiatowy, zywotnik zachodni,
dgb czerwony, brzoza brodawkowata, wisnia ptasia, orzech wtoski, sosna zwyczajna,
Sliwa wisniowa. Drzewa na terenie wystepujg w szpalerach wzdtuz ciggdw ruchu i
parkingdw, gtownie zbudowanych z lip drobnolistnych i zywotnikdw zachodnich,
pojedynczo swobodnie na trawnikach oraz w jednej wiekszej grupie wielogatunkowej
zlokalizowanej na poétnocy zatozenia.

W ramach zieleni niskiej zinwentaryzowano liczne nasadzenia krzewdw ozdobnych:
zywotnik zachodni, Swierk biaty ‘Conica’, tamaryszek drobnokwiatowy, jatowiec
pospolity, zylistek mieszancowy, hortensja krzewiasta, berberys Thunberga
‘Atropurpurea’, deren biaty, pigwowiec japonski, irga szwedzka, cis posredni. Krzewy
ozdobne sadzone sg na catym terenie punktowo, najczesciej wzdtuz ciggow pieszych,
jezdnych oraz placykach z zielenig czy tawkami, lub w szpalerach. Wszystkie krzewy
noszq Slady przeprowadzanej pielegnacii i sg formowane w formy kuliste.

Na terenie nie stwierdzono wystepowania gatunkdéw chronionych fauny i flory. Nie
zaobserwowano gniazd.

2.2 Gospodarka zielenig

Planowana inwestycja w niewielkim stopniu koliduje z istniejgcqg zielenig. W kolizji z
planowang inwestycjg znajdujq sie 4 szt. drzew, z ktérych 2 egzemplarze wymagajqg
uzyskania zgody na wycinke. Pozostata zielen w kolizji to krzewy i grupy krzewow
ozdobnych, ktére nie wymagajg uzyskania zgody na wycinke.

Zielen bedgcqg w kolizji z inwestycjg przedstawia tabela 2 3.

3. OCHRONA DRZEW NA PLACU BUDOWY

Na placu budowy wszystkie drzewa przeznaczone do zachowania, a narazane na
uszkodzenia nalezy zgodnie z wymogami prawa budowlanego i ustawy o ochronie
przyrody skutecznie zabezpieczyC. Przepisy te dotyczqg zabezpieczenia roslin w czesci
nadziemnej i podziemnej, co odnosi sie zaréwno do bezposredniego zabezpieczenia
drzew, jak i sposobu prowadzenia prac budowlanych.

Wszystkie prace w Strefie Ochronnej Drzewa (SOD) nalezy wykonac¢ w sposéb
bezkolizyjny dla korzeni, pnia i korony drzewa. W ramach inwentaryzacji oraz operatu
dendrologicznego wyznaczone zostaty SOD wszystkich drzew zlokalizowanych w
zakresie inwestyciji.

3.1.1 Organizacja Placu Budowy
Na spotkaniu przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy:

e wyznaczy<¢ miejsce przejazddw i sktadowania materiatow poza SOD,
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* wyznaczy¢ miejsce sciggniecia i sktadowania gleby, ktéra moze ulec zniszcze-
niu,

» zabezpieczy¢ grunt przed degradacjq,

e wyznaczy¢ zakres zabezpieczen drzew,

e omowic zasady pracy w obrebie drzew,

e okreslic czestotliwosc nadzorow Inspektora Nadzoru Dendrologicznego (jesli zo-
stanie ustanowiony) oraz przedyskutowac sytuacje konieczne do konsultacji in-
spektora (np. zasypanie wczesniej odstonietych korzeni — potwierdzenie ich
stanu)

e wprowadzi¢ zakaz prac w obrebie drzew w porze mokre;j

3.1.2 Monitoring drzew na Placu Budowy
¢ Monitoring drzew na Placu Budowy polega na kontroli:

» lokalizacji ogrodzen SOD,

e prac w SOD,

» zabezpieczen odkrytych korzeni,

e poruszania sie sprzetu w obrebie drzew,

e wytyczonych tymczasowych drog technologicznych i korzystania z nich,
e zabezpieczen pniikoron drzew,

* miejsca sktadowania materiatdw budowlanych

Na potrzebe monitoringu moze by¢ obowigzkowe powotanie Inspektora Nadzoru Den-
drologicznego w zakresie ochrony drzew na placu budowy — jedli to wynika z miejsco-
wych przepisdw szczegdtowych, lub zostanie okreslony taki wymdg w decyzjach wy-
danych w procesie inwestycyjnym. IND jest cztonkiem zespotu inspektoréw w trakcie
trwania realizacji inwestyciji. Przed rozpoczeciem prac nalezy zorganizowac spotkanie
IND, przedstawiciela Zamawiajgcego, kierownika budowy i przedstawiciela Wyko-
nawcy. IND ma obowigzek zaplanowac regularne wizyty w celu sprawdzenia ochrony
drzew na placu budowy oraz raportowac wykonane prace. W dzienniku budowy wpisy
w zakresie zieleni powinien wykonac Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i podpisac sie
pod nimi wraz z Inspektorem Nadzoru Dendrologicznego.

3.1.3 Ogrodzenie ochronne SOD drzew na Placu Budowy
Na terenie inwestycji nalezy ogrodzic SOD drzew w celu ochrony gleby w systemie

korzeniowym przed zageszczeniem na skutek ruchu ciezkiego sprzetu oraz jej
zanieczyszczenia materiatami budowlanym , ktére podnosi pH gleby i jest czynnikiem
strefowym dla drzew. Ogrodzenie SOD powinno by¢ petne, ciggte oraz zostac
opatrzone tablicg informacyjng. Niedopuszczalne jest przesuwanie, przestawianie czy
rozbieranie ogrodzenia ochronnego SOD. Glebe wewnagtrz ogrodzenia nalezy
wymulczowac¢ oraz podlewaé drzewo w trakcie trwania prac. Zaleca sie grodzenie
catych grup drzew, w miare mozliwosci.
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Zmiana lokalizacji ogrodzen SOD jest niedopuszczalna bez uzyskania zgody Inspektora
Nadzoru Dendrologicznego.

3.1.4 Ochrona gleby przed zageszczeniem i zanieczyszczeniem
Ochrona polega na:

e budowie technologicznych drog tymczasowych dla pojazddw (np. droga z ptyt
betonowych na warstwie zwiru, droga z ptyt gumowych utozonych na warstwie
kory, tymczasowe podesty drewniane na warstwie kory dla ruchu pieszego,
ekokratki, maty ochronne),

e zapobieganiu zalania i zanieczyszczenia gleby materiatami budowlanymi,

* wyznaczeniu miejsca bezpiecznego sktadowania materiatdéw budowlanych,

e zabezpieczeniem gruntu przed szkodliwymi substancjami,

e monitorowaniu sktadowania materiatéw i ruchu pojazdow,

Niedopuszczalne jest:
e wylewania szkodliwych substancii,
e zakopywanie gruzu,
e poruszanie sie poza wyznaczonymi drogami technologicznymi,
e sktadowanie materiatéw w obrebie SOD,

3.1.5 Ochrona korzeni
Prace w obrebie korzeni (wykopy) nalezy wykonywac recznie z uzyciem narzedzi jak

szpadel czy topata. Ewentualna wymiana gleby, korytowanie pod nawierzchnie lub
kopanie rowdw nalezy wykonywac z uzyciem AirSpade.

Ochrona polega na:
e przycieciu korzeni o srednicy do 3cm (czyste, gtadkie ciecie bez malowania) w
zakresie SOD,
 montazu ekranu korzeniowego(zabezpieczeniu korzeni),
e nawadnianiu korzeni,
e prowadzeniu prac metodg bezwykopowq lub AirSpade w sposdb bezkolizyjny

Niedopuszczalne jest:
e poruszanie sie sprzetem w SOD,

e sktadowanie podtoza w SOD,
przycinanie korzeni,
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Laleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew
byty wykonywane wytqcznie recznie za pomocqg ostrych siekier lub pit
(niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systemow korzeniowych). Za deskowaniem
czasowego wgskiego wykopu powinno sie wykonac ostone korzeni w formie szczeliny
o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem.
Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz wtasciwy wykop. Z oston takich
mozna zrezygnowac pod warunkiem wykonania robdt instalacyjnych poza okresem
wegetaciji roslin.

W przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podlewac¢ drzewo (podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm3 na
jedno drzewo przez caty okres trwania robdt, w  zaleznosci od  warunkdw
atmosferycznych oraz wskazan Inwestora / dobre wilgotnienie w obrebie bryty
korzeniowej musi by¢ state od momentu uszkodzenia korzeni w celu regeneracji korzeni
asymilacyjnych w strefie przyobwodowej), zas§ w przypadku prowadzenia robdt w
okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopdw nalezy
owingc¢ jutg lub matami w celu ochrony przed niskg temperaturg.

4. PROJEKT ZIELENI

4.1 Zatozenia projektowe dotyczgce zieleni

Projekt zaktada wprowadzenie zieleni ozdobnej o wysokich walorach estetycznych w
postaci drzew i krzewdw.

W centralnym punkcie placu z tawkami, projektuje sie nasadzenia drzewa ozdobnego
w postaci kasztanowca czerwonego ‘Briotti’ atrakcyjnie kwitngcego na rézowo, a w
najblizszym sgsiedztwie placu wprowadzenie nasadzen klona polnego ‘Elsrijk’.

W celu stworzenia przyjemnego migjsca do wypoczynku przy placu z tawkami
wprowadza sie nasadzenia hortensji krzewiastej ‘Pink Annabelle’ pod projektowanym
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kasztanowcem oraz pasy zywoptotu z irgii btyszczgcej. Obsadzenie zielehca krzewami
ozdobnymi ma takze na celu zmniejszenie wymaganej ilosci pielegnacii.

Pozostatqg zielen stanowiq nasadzenia krzewdw ozdobnych — pasy hortensji krzewiastej
‘Pink Annabelle’ oraz atrakcyjnie pachngcego lilaka Meyera ‘Palibin’ zlokalizowane w
sgsiedztwie projektowane] nawierzchni sportowe] oraz nasadzenia grupy hortensji
krzewiastej i bukietowej w sgsiedztwie budynku A.

5. MATERIALY

5.1 Kora ogrodowa drobno mielona

Wykonczenie powierzchni terenu korg ogrodowq zostato zastosowane w otoczeniu
nasadzen drzew i krzewdw. Wykonczenie powierzchni terenu powinno zostac
wykonane po zakohczeniu sadzenia roslin. Do wykohczenia powierzchni nalezy uzy<
kory drobno mielonej pozyskanej z drzew iglastych. Kora powinna byc
przekompostowana i sterylna (fzn. pozbawiona nasion chwastow i zarodnikow
grzyboéw). Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny. Grubos$¢ warstwy kory
powinna wynosi¢ 5-8cm.

5.2 Mata sciétkujgca

W projekcie zieleni przewiduje sie rozécielenie agrowtdkniny w kolorze brgzowym pod
nasadzenia krzewow . Agrowtdknina powinna mie¢ gramature 50g/m2, uktadana na
zaktadke.

5.3 Nawozy mineralne

Nawozy mineraline, konfekcjonowane do nawozenia trawnikdw powinny by¢ w
opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ NPK). Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Nawozy muszg by¢ dostosowane do wymagan zaprojektowanych roslin — krzewdw,
traw ozdobnych oraz trawnikow.

5.4 Paliki drewniane do stabilizacji drzew

Paliki powinny by¢ wykonane z drewna drzew iglastych, impregnowane cisnieniowo, w
kolorze naturalnym. Wymiary palikdw muszqg by¢ dostosowane do wielkosci sadzonych
drzew. Do wykonania stabilizacji metodq trzy palikowq nalezy zastosowac elastyczng
tasme poliestrowqg o szerokosci 5 cm, w kolorze czarnym. Tasma nie moze uszkadzac
kory drzewa.

5.5. Trawnik z siewu

Mieszanka traw uzyta do przygotowania trawy z siewu powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana.
Mieszanka nasion traw powinna odpowiadac normie PN-R-65023:1999. Kazda partia
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nasion, z ktérych zostata przygotowana trawa z siewu powinna posiadac swiadectwo
kwalifikacji. Mieszanka powinna sktada¢ sie z gatunkdw traw odpornych na
wydeptywanie i by¢ dostosowana do warunkdédw lokalnych, w tym Swietinych, w
terenie. Ze wzgledu na lokalizacje nalezy wybra¢ mieszanke traw odporng na

wydeptywanie.

5.6 Materiat roslinny
Wszystkie rosliny powinny spetnia¢ wymagania zamieszczone w zestawieniu materiatu

roslinnego i by¢ zgodne ze wskazaniami Projektanta pod wzgledem gatunku, odmiany,
parametrow. Wszystkie rosliny z danej odmiany (w tym réwniez uzywane do wymiany w
okresie gwarancyjnym) powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme, wielkos¢, ilos¢
peddw, stan zaawansowania w rozwoju. Rosliny powinny byc¢ zywotne, dobrze
ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie
wybrane rosliny powinny by¢ wolne od chordb i szkodnikdw, z duzym, zdrowym
systemem korzeniowym, bez Sladéw uszkodzen. Materiat szkétkarski przeznaczony do
nasadzen musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej, niedopuszczalne sqg jakiekolwiek szkodniki i choroby. Rosliny
powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci
peddw a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Bryta korzeniowa
powinna by¢ dobrze rozwinieta, zwarta, odpowiednio duza i charakterystyczna w
zaleznosci od gatunku, odmiany iwieku rosliny. Korzenie nie mogqg sie zawijac¢ w
pojemniku. Rosliny powinny mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nieprzerosniety system
korzeniowy i prawidtowo rozwinietq cze$¢ naziemnq. Czas pomiedzy wykopaniem
materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien byc skrébcony do minimum. Nalezy
dopilnowac, aby materiat zapakowany w szkétce nie przesecht podczas fransportu.
Rosliny w kontenerach przed posadzeniem powinny by¢ przechowywane w miejscu
zacienionym z mozliwoscig podlewania.

Nalezy unika¢ zmian podanych odmian i parametréw o ile nie jest to konieczne.
Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z Projektantem.

Wady niedopuszczalne:

siine uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

objawy bedqgce skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki,
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e niezgodnos¢ materiatu z wymogami zamowienia.
e uszkodzenia mechaniczne, plamy, przebarwienia,

Wykaz projektowanych roslin znajduje sie w Zat.1 Tabela ilosciowo-jakosciowa.

6. TRANSPORT
Transport materiatéw do wykonania nasadzen
Transport materiatdw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie

pogorszy jakosci transportowanych materiatodw. W czasie transportu, materiat roslinny
musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem bryty korzeniowej oraz czesci
nadziemnych. Rosliny sadzone z brytg korzeniowq muszg miec zabezpieczone bryty
korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach. Wszelkie zaistniate
uszkodzenia roslin powinny by¢ oczyszczone, a rany zabezpieczone odpowiednim
Srodkiem.
Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by< natychmiast sadzone.
Jesli rosliny nie mogqg byc¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien byc
odpakowany i przechowywany w nastepujgcy sposéb:
e ROoSliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w migjscu zacienionym z
mozliwoscig podlewania,
e Wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny zostac
obsypane substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu.

7. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce parametréw wszystkich sadzonych na terenie projektu roslin
znajdujq sie w Zat. 1 Tabela ilosciowo-jakosciowa.

7.1 Lokalizacja nasadzen

Umiejscowienie poszczegdlnych nasadzen zostato oznaczone na rysunku projektu
zieleni i oznaczone odpowiednim symbolem. Rosliny nalezy rozmiesci¢ zgodnie z
projektem zieleni z zachowaniem wskazanych rozstaw iilosci roslin. Nalezy je
rozmiesci¢ rownomiernie i dopasowac ksztattami tak, aby uzyskac efekt zamierzony w
projekcie.

7.2 Warunki podczas sadzenia roslin
» Sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni.

e Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbic
sie na wzroscie roslin lub powodujg degradacije gleby.

* Nalezy unikac¢ warunkow, ktére utrudniajq przyjecie sie roslin takich jak:
- zalane doty przeznaczone do sadzenia,

- zbite podtoze,
projekt ol

© allrightsreserved | Krakow 2022 | 9



- zalegajgca woda w migjscach sadzenia,

- mocno zamarznieta ziemiaq,

- dtugotrwate, siine, mrozne wysuszajgce wiatry.

7.3 Przygotowanie podtoza pod nowe nasadzenia drzew i krzewdéw

Przed przystgpieniem do nasadzen nalezy losowo wykonac¢ odkrywki oraz
analize gleby na podstawie ktérej nalezy okreslic wymagang gtebokose
uprawienia/ wymiany gruntu

Na powierzchniach przeznaczonych pod powierzchniowe nasadzenia krzewow
ozdobnych, roslin okrywowych, traw ozdobnych i bylin nalezy oczyscic teren,
Sciggnqac¢ darn, nadwyzki ziemi oraz wymieni¢ grunt .

W przypadku krzewdw i drzew grunt nalezy uprawiac na gtebokos¢ min. 30cm.
Do uprawy nalezy dodac ziemi urodzajnej na bazie materiatéw organicznych —
nalezy ograniczy¢ uzycie torfu zaréwno ze wzgledédw ekologicznych
(koniecznos¢ pozyskiwania ze zréddet naturalnych) jak i ze wzgledu na tatwe
podleganie torfu procesom mineralizacji w warunkach przesuszenia co jest
czestym zjawiskiem na terenach zieleni miejskiej.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 5cm na tferenie przeznaczonym pod
obsadzenia powinna mie¢ dobre rozdrobienie (strukture) i powinna byc¢
wyrbwnana zgodnie z przewidzianymi w projekcie rzednymi terenu (z
uwzglednieniem zatozonego w projekcie wykonczenia nasadzen)

Teren pod nasadzenia nalezy tak przygotowac aby zapobiec stagnaciji wody
(nalezy zapewni¢ odpowiedni drenaz)

Podtoze, ktére wsypujemy pomiedzy korzenie (sadzenie z gotym korzeniem) lub
ktorym obsypujemy balot/ bryte powinno by¢ jednorodne (homogeniczne) w
catym przekroju. Nie zaleca sie warstwowego wypetniania dotu. Jednorodnosc¢
w catym przekroju zapewnia rdwnomierny rozwdj korzeni i przeciwdziata
wytwarzaniu warstw izolujgcych. Podtoze powinno zawiera¢ objetosciowo
okoto:

45% czgstek twardych - zapewniajgcych strukturalno$¢ substratu (przeciwdziata
osiadaniu / zageszczaniu), np. kruszywo,

25% utwordw magazynujgcych wode w przestrzeni (utwory ilaste, pylaste),

25 % przestrzeni zawierajgcych powietrze (frakcja piaszczysta),

5 % materii organiczne;.

Podtoze powinno by¢ stabilne jesli chodzi o odczyn. Warto$¢ pH powinna wynosi¢ 5,7
do 6,5 — aby zapobiec jego alkalizacji.
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* Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materiatow budowlanych,
produktéw organicznych ktére mogqg przyczyniac sie do hamowania wzrostu
roslin,

e Podtoze - w trakcie sadzenia - powinno by¢ lekko wilgotne. Niedopuszczalne jest
stosowanie podtoza mokrego, gdyz traci ono strukture w trakcie ubijania. W
miejscach stale bardzo suchych mozna rozwazy¢ dodanie do substratu
hydrozeli, ktére poprawiajg warunki wzrostu, pod warunkiem, ze stosuje sie je
wraz z nawadnianiem.

 Na stanowiskach jatowych zalecane jest nawozenie (zawsze na podstawie
wynikdw analizy) otoczkowanymi nawozami o spowolnionym dziataniu, ktére
powinny by¢ wymieszane z podtozem lub rozsypane i delikatnie wymieszane po
sadzeniu, przed potozeniem scidtki. Nawozy wolnodziatajgce nalezy stosowac
wiosng.

7.4 Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujq wyciecie i wykarczowanie drzew,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce. Przed
rozpoczeciem prac nalezy przy udziale upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, oznaczy¢ w uzgodniony sposdb drzewa przeznaczone do wyciecia
na podstawie szczegdtowej inwentaryzacji dendrologicznej bedqce] sktadowq
niniejszego opracowania. Wycinke nalezy rozpoczg¢ od odciecia pitg mechaniczng
gatezi, konardw i czesci pnia oraz opuszczenie ich na linach. Pien nalezy podrgbac i
scig¢ pitg mechaniczng. Drzewa i krzewy usuwamy wraz z karpg, a nastepnie
zasypujemy doét po karpie i zageszczamy. Nalezy wykorzystac ziemie z wykopodw,
magazynowang na terenie opracowania. Drzewa nalezy usung¢ dostosowujgc
metode $cinki do wymiardéw drzewa, warunkdw otoczenia i wymogdow bezpieczenstwa.
W okresie prowadzenia prac porzgdkowych w drzewostanie,

teren prowadzenia prac nalezy wygrodzi¢ za pomocq tasmy biato-czerwonej. Po
frezowaniu pni nalezy dostosowac uktad nasadzen do pozostawionych karp wg
Dokumentaciji Projektowej. Po wykonaniu gospodarki nalezy odtworzy¢ trawnik, jezeli
zostat zniszczony.

7.5 Wymagania dotyczgce zaktadania trawnikow z siewu

W projekcie uwzgledniono wykonanie napraw trawnika w postaci frawnika z siewu oraz
zatozenie nowego frawnika w obrebie projektowane] nawierzchni sportowej z maty
przerostowe]. Warstwa powierzchniowa przygotowana na teren pod trawniki powinna
by¢ uprawiana na gtebokos¢ 25 cm. Z terenu na ktérym zaktadany jest trawnik nalezy
zerwac darh oraz usungc¢ wszystkie pozostatosci po budowie, kamienie, grudy ziemi,
korzenie, zdrewniate pedy i pozostate niepozgdane materiaty - na gtebokos¢ ok. 5 cm.
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Wazne jest zwtaszcza doktadne odchwaszczenie terenu oraz pozbycie sie
jakichkolwiek pozostatosci roslin. Teren nalezy przygotowac pod zatozenie frawnika za
pomocqg glebogryzarki. Przed zatozeniem trawnika nalezy nada¢ mu odpowiedni
ksztatt - nalezy wyrdwnac powierzchnie terenu. Kolejnym etapem jest wykonanie
warstwy urodzajnej o grubosci 5 cm i odczynie optymalnym dla trawnikéw - pH 5,5-6,5.
Jezeliglebajest za kwasna, nalezy jg odkwasic, jezeli zbyt zasadowa nalezy jg zakwasic.
Wyréwnanej powierzchni ziemi nalezy nadac spadek 1-3 %, tak aby unikng¢ stagnacji
wody.

Zaktadanie trawnika z siewu

Optymalny termin wysiewu trawnika to okres od kwiethia do czerwca i od potowy
sierpnia do pazdziernika, gdyz w tych okresach warunki do kietkowania sg sprzyjajgce.
Trawnik mozna wysiewac w pozostatych okresach pod warunkiem zapewnienia mu
regularnego sztucznego nawodnienia. Kolejno nalezy zwatowac i podlac¢ ziemie, tak
aby byta wilgotna co przyspieszy ukorzenienie sie darni. Zalecana dawka wysiewu
trawy to 35-50g/mkw terenu. Po wysianiu trawnika, nalezy teren regularnie nawadniac.
Pierwsze siewki mogqg pojawic sie juz po 5 dniach, jednak z reguty pojawiajq sie po 7-21
dni. Nalezy nie zaprzestawac¢ nawadniania trawnika w czasie kietkowania, gdyz
poszczegdlne gatunki mieszanki mogqg kietkowac w roznym czasie. Zaprzestanie
nawadniania spowoduje sie niepetne wyksztatcenie sie darni. Teren przeznaczony pod
trawnik powinien by¢ przygotowany tak, aby nie stagnowata na nim woda — w tym
celu nalezy wykonac odpowiednie spadki.

7.6 Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdéw

Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacyjny (do mo-
mentu zamarzniecia gruntu). Przed posadzeniem roslin zakupionych w pojemnikach
nalezy sprawdzi¢ czy korzenie nie sq spiralnie zawiniete wokdt bryty korzeniowej — jesli
tak jest koniecznie trzeba je nacigc i rozluznic.

7.6.1 Sadzenie drzew i krzewéw na gruncie rodzimym

Rosliny nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosty w szkdtce z petng zao-
prawq ziemiqg urodzajng na bazie materiatéw organicznych, dobrze przekompostowa-
nej, o pH okoto 6,5-7. Z tego tez powodu bardzo istotne jest prawidtowe przygotowanie
dotu, szczegdlnie w przypadku drzew. Na dnie dotu konieczne jest zapewnienie wtasci-
wego zageszczenia podtoza — nie moze ono hadmiernie osigs¢ pod wptywem ciezaru
bryty korzeniowej lub pojemnika. W tym celu, na dnie gtebszych dotéw, zaleca sie do-
datkowo uformowanie kopczykdw i posadzenie rodlin ptycej niz na to pozwala dét
(podtoze, w ktérym roslina zostata posadzona, po pewnym czasie i tak osigdzie). Doty
nalezy zapetniac warstwami zageszczajgc je tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzenio-
wego.
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UWAGA!

Wyjatkiem od powyzszej reguty sg podtoza zalewowe oraz mato przepuszczalne, na
ktérych zaleca sie sadzenie drzew i krzewdw powyzej poziomu gruntu (bryta korzeniowa
nie powinna mie¢ kontaktu z wodq stojgcq).

Aby nawilzy¢ bryte korzeniowq oraz stopniowo zamuli¢ wolne przestrzenie, nalezy
starannie podlac¢ wszystkie rosliny natychmiast po posadzeniu. Po umieszczeniu krze-
wow i drzew w dotkach, korzenie nalezy obsypac zyzng ziemiq, doktadnie udeptac,
uformowac mise i podlac obficie wodg. Jesli po podlaniu gleba osigdzie, nalezy jg uzu-
petni¢, a nastepnie wyscidétkowac powierzchnie wokdt roslin. Ztamane i uszkodzone
pedy nalezy odcigc.

Nalezy systematyczne podlewac drzewa i krzewy przez trzy lata, w okresach zwiek-
szonego zapotrzebowania na wode a takze w okresach suszy, a w dalszych latach, po
uzyskaniu samodzielnosci siedliskowej, wedtug potrzeb. Podlewac nalezy jednorazowo
wiekszq iloscig wody (tak, aby nasgczy¢ gtebsze warstwy gleby) w godzinach wcze-
snoporannych lub wieczornych. Nalezy przyjg¢ Srednio 10 litrdw na kazdy centymetr
Srednicy pnia jako dawke wody dla jednego drzewa.

7.6.2 Dodatkowe zalecenia dotyczqce drzew i krzewéw
Dla drzew, zaleca sie:

1. Odpowiednie przygotowanie dotéw do nasadzen drzew: wybranie ziemi oraz
innych materiatdw znajdujgcych sie w gruncie, dostosowanie wielkosci dotow
do wielkosci bryty korzeniowej drzew,

2. Doty do sadzenia drzew nalezy rozplanowac i wykonywac punktowo,

3. Wielko$¢ dotu sadzeniowego powinna by¢ 2-3 razy wieksza od Srednicy bryty
korzeniowej, a jego gtebokos¢ rowna wysokosci bryty korzeniowej,

4. Sciany dotu powinny zostaé ponacinane oraz spulchnione oraz zaprawione zie-
mia urodzajng - jest to zabieg szczegdlnie istotny, jesli podtoze jest nadmiernie
zageszczone.

5. Obok wykopanego dotka przygotowujemy ziemie préchniczng wymieszang z
hydrozelem w dawce 10 - 15 g / 10 | ziemi ustawiamy drzewo w dole i przysypu-
jemy korzenie uprzednio przygotowanqg mieszankqg ziemi i hydrozelu

6. Kontenery i elementy opakowania nalezy usung¢ przed sadzeniem. Jesli bryta
korzeniowa jest zabezpieczona jutq i koszem drucianym, po odpowiednim ulo-
kowaniu drzewa, nalezy najpierw usung¢ druty do wysokosci 1/3 bryty korzenio-
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10.

wej oraz rozwigzac wezet z juty. Nie powinno sie usuwac oston z juty oraz drucia-
nych siatek, poniewaz moze to doprowadzi¢ do rozpadniecia sie bryty korzenio-
wej.

Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy ucigc. Jezeli srednica ciecia jest wiek-
sza niz 25mm, rane nalezy zabezpieczy¢ fungicydem.

Korone drzewa przycig¢ przed lub po posadzeniu stosownie do wymagan gao-
tunkowych i zalecen producenta materiatu.

Nalezy uzywac¢ ziemi urodzajnej, na bazie materiatdw organicznych, dobrze
przekompostowanej, o pH okoto 6,5-7.

Drzewo posadowione na odpowiednim poziomie nalezy ustabilizowac wg zale-
cen projektanta. W przedmiotowym projekcie nastepujacy typ stabilizacij:

- metoda palikowa: 3 paliki na jedno drzewo

11.

Na pien drzewa, u podstawy, zatozy¢ ostonke specjalistyczng do zabezpieczao-
nia pni mtodych drzew, z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie UV, brg-
zowq lub zielong, perforowanqg z mozliwoscig regulacji srednicy wg wzoru na
zdjeciu ponizej:

)ﬁrBjektzieleni.pl
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12. Wokét drzewa uformowac mise i wysciotkowac 5 cm warstwg kory przekompo-
stowanej. Obficie podla¢ (min. 30 | wody pod jedng rosline), teren uporzgdko-
wac.

13. Nalezy zastosowac ekrany przeciwkorzeniowe, moduty kierunkujgce korzenie,
przy drzewach sadzonych blisko istniejgcych sieci.

14. Powierzchnie wokot posadzonych drzew i krzewdw nalezy wykonczy< zgodnie
ze wskazaniami zamieszczonymi na rysunku wykonawczym. Nalezy uwzglednic
roztozenie maty sciétkujgcej pod czesciqg roslin.

Dla krzewow, zaleca sie:

1. Doty pod duze krzewy nalezy wykona¢ odpowiednio wieksze od bryty korzenio-
wej,

2. Rodliny z odkrytym korzeniem (z gotym korzeniem, kopane) nalezy sadzi¢ na wio-
sne (marzec — kwiecien) i pod koniec okresu wegetacyjnego (jesien),

3. Rodliny z brytg korzeniowq nalezy sadzi¢ na wiosne lub jesieniq (najlepiej w stanie
bezlistnym) o ile pedy wykazujg odpowiedni stopier zdrewnienia,

4. Rosliny uprawiane w kontenerach, mozna sadzi¢ przez caty rok, o ile pozwalajg
na to warunki atmosferyczne.

8. PIELEGNACJA

8.1 Pielegnacja trawnikow

Pielegnacja frawnikdw obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy:
Podstawowym zabiegiem pielegnacyjnym trawnika jest jego regularne koszenie - dzieki
czemu trawa staje sie gestsza, szybciej sie rozrasta ttumigc wzrost chwastow. Pierwsze
koszenie trawnika z rolki nastepuje po osiggnieciu przez siewki 10 cm wysokosci. Bardzo
wazne jest, zeby ndz kosiarki posiadat dobrze naostrzone ostrza, w innym wypadku
bedzie jedynie wyrywat mtode siewki. Koszenie dojrzatego trawnika rozpoczyna sie w
kwietniu, kiedy zdzbta osiggng 8-10 cm. Nalezy przycigc je do 2-3 cm wysokosci.
Nastepnie nalezy kosi¢ trawnik regularnie min. raz na tydzien. W trakcie suszy nalezy
zaprzestac koszenia tfrawnika. Wysoko$¢ regularnie koszonego trawnika wynosi od 3-6
cm.

W okresie wiosennym powinno sie wykonac wertykulacje oraz aeracje trawnika ktory
wspomaga wyksztatcanie sie lisci. Wertykulacja jest bardzo waznym zabiegiem,
powinna by¢ wykonywana odpowiednig do tego maszyng. Wertykulator jest
urzgdzeniem, ktére usuwa warstwy filcu (czyli martwych czesci trawy), materie
organiczng iinne niepozgdane czesci (jak kamienie, gatezie) z najnizszej strefy trawnika.
Waznym zabiegiem jest réwniez aeracja otworowa, czyli napowietrzanie, ktdra
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likwiduje zageszczenie gleby, na ktérej rosnie trawnik. Czynno$¢ wykonuje sie
specjalnym urzgdzeniem, ktére naktuwa powierzchnie gleby. Po tych zabiegach nalezy
wykonac¢ piaskowanie trawnika, czyli posypywanie cienkg warstwg ok. 3-5 mm piasku
z dodatkiem substratu torfowego. Celem piaskowania jest polepszenie wtasciwosci
fizykochemicznych gleby. Wszystkie zabiegi najlepiej wykonac¢ pomiedzy marcem a
majem.

W miejscach pustych przestrzeni oraz stabego zageszczenia trawnika nalezy wykonac
dosianie nasion. Dosiewanie nasion jest jednym z najlepszych sposobdw na zwarty,
gesty frawnik. W zaleznos$ci od warunkdéw i mieszanki nasion kietkowanie powinno
rozpoczqc sie po 14 - 21 dniach, kiedy jest odpowiednia wilgotnos¢ i temperatury.

Ponadto:

* pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy frawa osiggnie wysokos$¢
ok.8-10cm,

* nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby
wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12
cm, najlepiej co 3-4 dni lub raz w tygodniu,

» ostatnie, przedzimowe koszenie tfrawnikdw powinno by¢ wykonane w pierwszej
potowie pazdziernika,

e koszenia tfrawnikbw w catym okresie pielegnacii powinny sie odbywac czesto i
w regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ i wysokosSC ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

e chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwal recznie, Srodki
chwastobodjcze o selektywnym dziataniu mozna stosowac po uptywie 6 miesiecy
od zatozenia trawnika

e nawozenie mineralne — okoto 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy
wysiewac dzielgc dawke na cztery partie, ostatnie nawozenie z poczgtkiem
wrzesnia.

Mieszanki nawozdw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegodlnych porach roku:

e wiosng frawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,
e od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
« ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas,

e wysoko$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac 5 cm,
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konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy
przewidzie¢
w zaleznosci od warunkdéw atmosferycznych - podlewanie trawnikdw.

8.2 Pielegnacja drzew i krzewoéw

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

podlewaniu: czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowac do panujgcych wa-
runkéw atmosferycznych oraz wymagan poszczegdolnych gatunkdw i odmian.
utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokét drzew,
odchwaszczaniy,

pieleniu mis: mise wokot drzewa nalezy utrzymac w prawidtowym ksztatcie i wiel-
kosci,

nawozeniu: nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roslin oraz
pory nawozenia, zastosowa¢ dawke nawozu zgodnie z zleceniami producenta,
zabrania sie przenawozenia drzew, szczegdlnie nawozami azotowymi,
kontrolowaniu chordéb i szkodnikdéw oraz po ewentualnym pojawieniu sie chordb
i szkodnikéw - stosowanie odpowiednich srodkdw ochrony roélin, zaakceptowa-
nych przez Inspektora

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw, oraz tych, ktére nie pod-
jety wiosng wegetacji

wykonywaniu cie¢ sanitarnych, korygujgcych, przeswietlajgcych i formujgcych,
przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi,

poprawieniu ewentualnych zniszczen czy przesunie¢ agrowtdkniny,
uzupetnieniu Sciotki.

projekt ol
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