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1.CZESC OGOLNA
1.1. NAZWA ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji sg podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ogrodniczych oraz budowlano — montazowych oraz wyposazenia zwigzanych z:
Zagospodarowaniem terenéw zieleni poprzez odbetonowanie fragmentéw chodnika przy ul.
Okrzei w Zyrardowie — gospodarka wodami opadowymi. Dz. ew. nr 4117; 4099/4 (SM);
4111/7 (SM); 4137.

INWESTOR: Urzad Miasta Zyrardowa, Pl. Jana Pawta Il nr 1, 96 - 300 Zyrardéw

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Przedmiotem robdt jest realizacja obiektu jak w punkcie 1.1 . niniejszej specyfikacji , wraz z catoscig
prac powigzanych.

ZAKRES PRAC :

e przygotowanie terenu

e rozebranie istniejgcej nawierzchni
e montaz matej architektury

e zagospodarowanie zielenig

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Oprécz wymienionych powyzej robot zasadniczych, przewidywanymi w projekcie robotami
towarzyszacymi sa:
e uporzadkowanie terenu inwestycji,
e wszystkie inne prace towarzyszace, nie wymienione bezposrednio w dokumentacji projektowej,
kosztorysach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng
wiedzg i sztukg budowlang i niezbedne do wykonania robot zasadniczych.

Do robdt tymczasowych, zwigzanych z realizacjg przedmiotu robdt, nalezy przede wszystkim:
e zagospodarowanie i organizacja placu budowy,
e tymczasowe zaplecze dla Wykonawcy inwestycji,
e tymczasowe ogrodzenie lub wydzielenie terenu budowy
e oznakowanie i zabezpieczenie przed dostepem o0sdb trzecich terenu robdt budowlanych.

Koszt wykonania powyzszych prac powinien by¢ skalkulowany przez Wykonawce i ujety w odpowiednich
pozycjach kosztorysu (prace towarzyszace) lub w kosztach ogdlnych budowy (roboty tymczasowe). Brak
wyszczegdlnienia w dokumentacji jakichkolwiek robot towarzyszgcych, pomocniczych i tymczasowych,
mozliwych do przewidzenia przez Wykonawce na podstawie projektu oraz zgodnie z aktualng wiedzg i



sztuka budowlang i niezbednych do wykonania robdét zasadniczych, nie moze stanowié podstawy do
zadania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem uzgodnionym w
umowie. Wskazane jest aby Wykonawca odbyt wizje w terenie w celu doktadnego skalkulowania prac
ogélnych i towarzyszgcych. Wszelkie koszty dodatkowe ponosi wykonawca.

1.4. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY

Bezposrednim terenem budowy jest teren przeznaczony pod budowe:
Zagospodarowanie terendw zieleni poprzez odbetonowanie fragmentéw chodnika przy ul.
Okrzei w Zyrardowie — gospodarka wodami opadowymi. Dz. ew. nr 4117; 4099/4 (SM);
4111/7 (SM); 4137.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT
Klasyfikacja projektowanej inwestycji wg Wspdlnego Stownika Zamdwier (CPV)

CPV 450 00000-7 Roboty budowlane

CPV 451 12710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.6.1. OGOLNE

Zamawiajgcy — osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktdra zawiera Kontrakt z Wykonawca
zlecajgc mu wykonanie robét.

Wykonawca (Generalny Wykonawca) — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.
Podstawowe prawa i obowigzki Projektanta okreslajg odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r.— Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.).

Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci robdt,
oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktéra,
zgodnie z art. 647[1] KC oraz przy zachowaniu procedury okreslonej w Umowie, Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Robét.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inwestora do dziatania jako
inspektor nadzoru i wymieniong w akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy, ztozona Zamawiajagcemu na pismie w scisle okreslonej
formie, na wykonanie Robét budowlanych oraz usuniecie ewentualnych wad, zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, stanowigca integralny sktadnik umowy.



Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty, ktére sg zatagczone
do Oferty i stanowig jej czesc.

Umowa — zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie
okreslonego w jej tresci obiektu lub roboty budowlanej, w ustalonym terminie i za uzgodnionym
wynagrodzeniem. Umowa jest podstawowym dokumentem, regulujgcym wzajemne stosunki, prawa i
obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy w trakcie realizacji obiektu lub roboty budowlanej. W przypadku
niezgodnosci lub rozbieznosci pomiedzy zapisami umowy i zapisami niniejszej i pozostatych Specyfikacji
Technicznych, pierwszenstwo majg zapisy umowy.

Szczegdtowe warunki umowy — dokument uscislajgcy lub uzupetniajgcy ogdlne warunki umowy.

Cena umowna — kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za
wykonanie obiektu lub robdt budowlanych, wraz z usunieciem ewentualnych wad, zgodnie z
postanowieniami warunkdéw umowy.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcy a
Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot stanowigcy zafgcznik do Specyfikaciji.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz  zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot.

Obiekty matej architektury — roéznorodne niewielkie obiekty, stanowigce zazwyczaj czesc
zagospodarowania terenu, murki oporowe, schody, tawki, kosze na Smieci i inne obiekty architektury
ogrodowej, obiekty uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki itp.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany nastepnie do przeniesienia w inne miejsce lub do
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: kioski, pawilony sprzedazy i
wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe, oraz np. makiety fragmentéw budynku.

Teren budowy — obszar, w ktérym prowadzone sg roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym
przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazany w szczegétowych warunkach umowy.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i Szczegdtowych
Specyfikacjach technicznych.

Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos$¢ wykonanych robdt z okreslonymi w projekcie dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.



Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty
harmonizacyjne” (HD), zgodnie z ogdIinymi zasadami dziatania tych organizacji.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé¢ do
stosowania w budownictwie.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonymi Projektami, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, takze, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu —
takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi i zatgczonymi Instrukcjami
technicznej obstugi (eksploatacji). Wymagany zakres dokumentacji powykonawczej jesz szczegdtowo
opisany w niniejszej Specyfikacji.

Protokét odbioru koricowego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakorczeniu.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez Wykonawce lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Grupy, klasy, kategorie robdt — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn.
zm.).

Wspdlny Stownik Zamoéwienn (CPV) — system klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzony na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa, za Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot, za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdét, za ich zgodno$é z
projektem wykonawczym, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robdt,
wymaganiami programu zapewnienia jakosci i projektu organizacji robot oraz zgodnosc z poleceniami
Zarzadzajgcego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
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okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zarzadzajacego realizacjg
umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie Zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione
przez Wykonawce na wifasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Zarzadzajgcego realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.
Decyzje Zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych Wykonania i Odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw
i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pézZniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu takiego wstrzymania robot poniesie Wykonawca.

1.7.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi okreslonymi w umowie uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. W czasie
przekazania terenu Zamawiajgcy w szczegolnosci przekaze Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng inwestycji wedtug wykazu zatgczonego do umowy i w ilosci egzemplarzy
przewidzianej w umowie,

2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez
Zamawiajgcego dla umozliwiania prowadzenia robdt,

1.7.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa zawiera cze$¢ opisowg i rysunkows, wyjasnienie symboli, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym na poczatku kazdego tomu. Osobny tom dokumentacji
stanowig przedmiary robét. Kompletng informacje o inwestycji daje Dokumentacja w potaczeniu z
niniejszg 0Ogdlng Specyfikacjg Techniczng i kompletem Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru robdt, zawierajgcych opisowe wymagania wobec robdt bedacych przedmiotem
zamowienia.

1.7.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywacé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacjg projektows i Specyfikacjami
Technicznymi. Wielkosci okreslone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjami Technicznymi beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
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Dokumentacjg projektowa lub odpowiednig Specyfikacjg Techniczng i majg wptyw na niezadowalajgcy
jakos¢ elementu budowli, takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4. ZABEZPIECZENIE | ORGANIZACJA TERENU BUDOWY

Przed przystagpieniem do wykonywania Robot Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robdt na okres trwania budowy. W zaleznosci od
postepu robdt projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany na biezgco. Przed rozpoczeciem robdt
Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci wtasciwych organdéw i zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposob okreslony w Prawie budowlanym i ustalony z Zarzadzajgcym realizacjg umowy.
Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zarzgdzajacego, tablice informacyjne
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.). Teren budowy lub robdt
powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem o0sdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie
wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami
mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie
urzadzenia.  Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczeristwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola
stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady
urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen. Nalezy zapewnic
dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw
higieniczno sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. W przypadku usytuowania pomieszczen
higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokos$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20
m. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobdw. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy
wykonaé sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Odlegtosc stoséw przy sktadowaniu materiatdéw nie powinna by¢
mniejsza niz:

0,75 m -od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m -od statego stanowiska pracy.
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Opieranie sktadowanych materiatow Ilub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet
niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisdw przeciwpozarowych. llosci
rozmieszczenie gasnic  przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie, dozdr i ochrone terenu
budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili
przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres zgromadzone
materiaty, urzadzenia lub ich elementy beda utrzymywane w sposéb satysfakcjonujgcy Inspektora
nadzoru. Moze on wstrzymac realizacje robat, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki w tym zakresie. W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywacd tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, zapewni dozdér oraz wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robdt,
bezpieczenstwa i wygody pracownikdw i innych oséb. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa
i by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.7.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Uzycie materiatéw, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani
materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiaty pylagce) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania .Przed uzyciem takich materiatébw Zamawiajgcy musi uzyskac
aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykorczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie ogdélnego tadu i porzadku,
e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

* podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla 0sdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
* lokalizacje magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia

przed:
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e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych
pomieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w
maszynach i pojazdach. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich
zabezpieczenia antykorozyjnego, materiaty tfatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt
albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty spawalnicze), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.7.7. OCHRONA WASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wtadz, ktére sg witascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. W
przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia kolidujgcych instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Zarzadzajgcego realizacjg umowy o
zamiarze rozpoczecia takich prac. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania szkody, w tym uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. W razie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie zabezpieczy je przed dalszymi szkodami a takze powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych witascicieli i uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,

dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.7.8. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
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Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci postanowien rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz rozporzadzenia
Ministra w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we witasciwym wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
wyposazenie socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych
na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca jest zobowigzany do
przeszkolenia pracownikow w zakresie obowigzujgcych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
przekazac pracownikom informacje o zagrozeniach moggacych wystgpi¢ na poszczegdlnych stanowiskach
pracy. Wykonawca winien kontrolowac¢ aktualnos¢ badan lekarskich pracownikéw, oraz aktualnosc
szkolen w zakresie przepiséw bhp.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany jest do
nastepujacych dziatan
e przeprowadzic¢ szkolenie pracownikéw w zakresie b.h.p.
e wyjasnic¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
e wyjasni¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
e przekazad zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez
co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

e pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
e porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7.10 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowal wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
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metod oraz w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7.11 ODSTEPSTWA OD PROJEKTU

Odstepstwa mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw i urzadzen przez inne
materiaty/urzadzenia o poréwnywalnych, nie gorszych charakterystykach technicznych i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by¢ zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru i Architekta i nie mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jesli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentac;ji
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

1.7.12 ZAKRES PRAC WYKONAWCY

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatéw i urzadzen, potrzebnych do wykonania robdét
wraz z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz wbudowanie i zainstalowanie (montaz) wszelkich
materiatéw i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszacymi potrzebnymi do
wiasciwego, zgodnego z dokumentacja, Specyfikacjami i sztukg budowlang wykonania robot.

Zakres ten obejmuje w szczegdlnosci, lecz nie jedynie:

¢ Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.
e Przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub
instytucje.
e Przedstawienie do zatwierdzenia, na zgdanie Zamawiajgcego lub jego stuzb, probek stosowanych
materiatéw.
e Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych spotkaniach koordynacyjnych.
e Koordynowanie prac wifasnych i podwykonawcéw dla prowadzenia Robdét zgodnie z
harmonogramem rzeczowym i finansowym.
e Uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz innymi wykonawcami z pozostatych
branz w fazie przygotowania i realizacji budowy.
e Przeprowadzenie niezbednych szkolen personelu uzytkownika z zakresu prawidtowe] obstugi i
konserwacji montowanych urzadzen i instalacji, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotéw dokumentujacych szkolenie.
e Dostarczenie gwarancji prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych urzadzen jak i elementéow
oraz kompletnych instalacji w catym okresie gwarancyjnym, a takze przeniesienie na uzytkownika
gwarancji dfugoterminowej producentdéw urzadzen.
e Dokumentowanie na biezgco wszelkich odstepstw od Projektu i gromadzenie uzupetniajgcych
informacji dotyczacych zmian.
 Dostarczenie Dokumentacji powykonawczej w ilosci egzemplarzy okreslonej w umowie, obejmujacej
w szczegolnosci:
o Opis uwzgledniajgcy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Dokumentac;ji
projektowej,
Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistosci materiatow i urzadzen,
Petng liste (zawierajgcg dane adresowe) dostawcow (producentdw) urzadzen
zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcdw czesci zamiennych,
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o Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
materiatéw i elementéw, w stosunku do ktérych jest wymodg dostarczenia takich
dokumentow,

Dokumentacja powykonawecza, Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz wszystkie pozostate przekazywane
dokumenty powinny zosta¢ przekazane w jezyku polskim, w formie spdjnych opracowan o czytelnej
strukturze, opatrzonych spisami tresci i opisami umozliwiajgcymi jednoznaczne okreslenie zawartosci
poszczegdlnych elementdw tych opracowan oraz ich tatwe odnalezienie i jednoznaczng identyfikacje.
W zadnym wypadku instrukcja obstugi instalacji nie moze sie ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi
poszczegdlnych urzadzen.

1.7.13 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdéZniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2.MATERIALY | URZADZENIA
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW | URZADZEN

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty i urzadzenia budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone w Dokumentac;ji
projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych lub w normach i aprobatach technicznych.
Wszystkie uzyte materiaty urzgdzenia budowlane muszg posiadaé aktualne, wymagane przepisami znaki
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, czyli:

a/ by¢ oznakowane znakiem CE i posiada¢ wydang przez producenta deklaracje zgodnos$ci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badZ krajowa specyfikacjg techniczng panfistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi. Jesli jest to wymagane w aprobatach lub
Specyfikacjach Technicznych, producent powinien posiada¢ odpowiednio wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikacyjng lub, jesli jest to dopuszczalne, przez zaktadowa kontrole produkcji, certyfikat
zgodnosci wyrobu z aprobatg lub Specyfikacjg Techniczng, wydany na podstawie przeprowadzonych
wymaganych badan zgodnosci, lub

b/ by¢ oznakowane znakiem budowlanym i posiada¢ wydang przez producenta krajowg deklaracje
zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. Jesli jest to wymagane w aprobatach
technicznych, producent powinien posiada¢ odpowiednio wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikacyjng lub, jedli jest to dopuszczalne, przez zaktadowa kontrole produkcji, krajowy certyfikat
zgodnosci wyrobu z aprobatg techniczng, wydany na podstawie przeprowadzonych wymaganych badan
zgodnosci.
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¢/ Wyroby umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa muszg posiadac wydang przez producenta deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

d/ Do wykonania robdt moze by¢ stosowany takze wyréb wprowadzony do obrotu legalnie w innym
panstwie cztonkowskim  Unii  Europejskiej, nieobjety zakresem  przedmiotowym norm
zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do
spraw Aprobat Technicznych (EOQTA), jezeli jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji potwierdzajgcej spetnienie powyzszych
wymagan. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony
aktualnymi normami. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje, dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta
spetniajg wymagania Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robét. W
przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego Zrédta,
wigczajac te, ktdre zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzgdzajgcemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzgcych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji
Zarzadzajgcego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac
dostarczane na budowe materiaty i urzagdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do
pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen, a Wykonawca ma
obowigzek zapewnié niezbedne wsparcie i pomoc w tych czynnosciach. Zarzadzajacy realizacjag umowy
bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do miejsc wytwarzania materiatéw i urzadzen
przeznaczonych do realizacji robét.

2.1.2. PRZECHOWYWANIE | SKtADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez Wykonawce.
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2.1.3. STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych,
poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Zarzadzajacego realizacjg
umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiafu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w
terminie pdzniejszym bez akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.1.4. OZNAKOWANIE MATERIALOW

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011) oraz
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041 z pdin. zm.), na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowac sie etykieta

zawierajgca:
a) Dla wyrobow oznaczonych znakiem CE:
- znak CE,

- nr identyfikacyjny notyfikowanej jednostki certyfikujgcej, jesli brata udziat w ocenie zgodnosci
wyrobu,

- nazwe i adres producenta,
- ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie,
- nr certyfikatu zgodnosci, jesli taki certyfikat byt wymagany,

- dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jesli wynika to ze zharmonizowane] Specyfikacji technicznej wyrobu.

b) Dla wyrobdéw oznaczonych znakiem budowlanym:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jakg wyrdb uzyskat,
- numer i rok publikacji Polskiej Normy lub odpowiedniej aprobaty technicznej,
- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
- inne dane, jezeli wynika to ze Specyfikacji technicznej,
- nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli brata udziat w ocenie zgodnosci wyrobu,
- znak budowlany.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ informacje handlowe, w tym przede wszystkim:
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- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng identyfikacje,
- wymiary i inne istotne parametry techniczne,
- ilo$¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkcji i nr partii, oraz inne, istotne dla nabywcy, informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobéw powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku
polskim. Dla wyrobdw zawierajgcych materiaty niebezpieczne do produktu powinna by¢ dotgczona karta
charakterystyki preparatu niebezpiecznego, okreslajaca rodzaje szkodliwych substancji, identyfikujgca
zagrozenia i szkodliwe oddziatywania produktu, sposéb udzielania pierwszej pomocy przy niewtasciwym
kontakcie z wyrobami i zawartymi w nich substancjami, sposdb transportowania, przechowywania i
postepowania w przypadku pozaru lub niezamierzonego uwolnienia do srodowiska, zalecane srodki
ochrony osobistej przy uzytkowaniu wyrobu, informacje toksykologiczne, ekologiczne, sposdb
postepowania z odpadami, znaki ostrzegawcze i inne informacje, majgce znaczenie dla bezpiecznego
stosowania wyrobu. Odpowiednie oznakowanie ostrzegawcze i podstawowe informacje dotyczace
bezpieczenstwa powinny sie takze znajdowac na opakowaniach takich wyrobéw. Dla wyrobdw majgcych
kontakt z zywnoscig lub wodg pitng producent obowigzany jest dostarczy¢ atest higieniczny PZH.

2.2.SZCZEGOtOWE WYMAGANIA MATERIALOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

Wszystkie szczegdtowe wymagania dotyczace poszczegdlnych materiatdow i urzadzen zostaty ujete w
odpowiednich czesciach zatagczonej do umowy Dokumentacji projektowej, dotyczgcych podstawowych
obiektéw budowlanych, instalacji i sieci zewnetrznych oraz elementéw zagospodarowania terenu
inwestycji oraz w odpowiednich Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych dotyczgcych
poszczegdlnych robdt budowlanych. Jezeli parametry poszczegdlnych materiatdow nie zostaty podane w
widetkach, to sg to parametry minimalne. Uktad Dokumentacji projektowej z podziatem na czesci,

przedstawiono w pkt 1.2 niniejszej Specyfikacji.

3.SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet uzywany do wykonania robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow iilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Do
wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem o parametrach wynikajgcych z
technologii prowadzenia robdt. Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu do wykonania robdt bedzie
gwarantowac ich przeprowadzenie w terminie przewidzianym umowa, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy witasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia
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muszg by¢ oznaczone znakiem CE. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt. Szczegdtowe wymagania dotyczgce
stosowanego sprzetu, o ile majg one wptyw na jakos$¢ robdt i efekt architektoniczny wymagany w
projekcie, opisane sg w Specyfikacjach poswieconych poszczegdinym pracom. W przeciwnym wypadku
wymaga sie stosowania sprzetu i narzedzi zgodnych z odpowiednimi przepisami i normami,
odpowiedniego do danej roboty.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty i wyroby nalezy transportowac i sktadowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta okreslajaca
sposob przewozenia i sktadowania, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem i zniszczeniem, uwzgledniajac
polskie przepisy obowigzujgce w transporcie drogowym i kolejowym.

4.1. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen. Liczba
i rodzaje srodkéw transportu bedg okresSlone w projekcie organizacji robdt. Muszg one zapewnic
prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajgcego realizacja umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robdt. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgce przepiséow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
skrajni drogowej i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia na koszt Wykonawcy pierwotnego stanu uzytkowanych odcinkéw drég. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. SKLADOWANIE

Wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ w sposdb okreslony przez producenta, w opakowaniach
fabrycznych, jezeli sg w nich dostarczane. Szczegétowe wymagania dotyczace sktadowania
poszczegdlnych materiatdw sg przedstawione w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych dotyczgcych konkretnych robét budowlanych.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy lub Inspektora nadzoru:

1) Projekt organizacji robét, ktéry powinien zawierac:

- organizacje wykonania podstawowych robot, w tym terminy i sposdb ich prowadzenia,
- projekt technologii i organizacji montazu
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- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
2) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ):

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajagcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Na jego podstawie musi
zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
3) Program zapewnienia jakosci.

Roboty mogg zostaé rozpoczete przez Wykonawce dopiero po zatwierdzeniu powyzszych
dokumentow przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy lub Inspektora nadzoru, zaleznie od zapiséw
w umowie. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie Dokumentacji projektowej,
zgodnie z Prawem budowlanym, Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynkiiich
usytuowanie, innymi obowigzujgcymi przepisami, odnosnymi normami, i innymi dokumentami
wskazanymi niniejszej Specyfikacjii odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz
zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem wymaganej doktadnosci montazu i ostroznosci. W
czasie prac nalezy zapewnié¢ spefnienie wymagan wszystkich aktualnie obowigzujacych: przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisdw sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, przepisow dotyczgcych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc.
Obowigzkiem Wykonawcdw jest dostarczenie wymaganych, aktualnych aprobat technicznychi/lub
certyfikatdow zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie prace mogg by¢
prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie odpowiednimi
uprawnieniami.

Wszelkie elementy, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub
czasowo (na czas robét, ktore mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowacd i przechowac do czasu
ponownego montazu w odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych pomieszczeniach lub
miejscach sktadowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZAPEWNIENIE JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT

Wykonawca opracuje i przedtozy do zaakceptowania program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg projektows i Specyfikacjami Technicznymi.
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6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci opisanym w p. 6.1. Zarzadzajacy realizacjg umowy moze
pobierac prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z projektem wykonawczym i
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce. Zarzgdzajacy realizacjg
umowy moze takze poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badan tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.4. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e 53 oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e 53 umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

e sgoznakowane znakiem budowlanym, albo

e s3 dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym jako wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydat oswiadczenie, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

e 53 wprowadzone do obrotu legalnie w innym panistwie cztonkowskim Unii Europejskiej, a
nieobjete zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich
aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez  obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych przepisach, w tym
przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
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W przypadku materiatéw, dla ktorych okreslono powyzsze wymagania, kazda ich partia dostarczona do
robodt bedzie posiadaé dokumenty stwierdzajgce ich spetnienie, okreslajgce w sposdb jednoznaczny ich
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucone.

6.5. DOKUMENTY BUDOWY

6.5.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.). Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco
i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

6.5.2. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

e dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

e pozwolenie na budowe jezeli inwestycja wymaga takiego pozwolenia.

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne
zwigzane z prowadzeniem budowy,

e protokoty odbioru robdt,

e instrukcje i polecenia Inspektora nadzoru i Zarzadzajgcego realizacjg umowy,

e protokoty ze spotkan koordynacyjnych, narad i innych spotkan na budowie,

e opinie ekspertdw i konsultantow,

e korespondencja dotyczgca budowy,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e inne dokumenty, istotne dla udokumentowania przebiegu inwestycji.

6.7.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i przedstawiane do wglagdu w
dowolnym czasie i na kazde zgdanie.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Przedmiary Robdt zawarte sg jako zatgcznik do dokumentacji projektowej i stuzg jako podstawa do
sporzadzenia przez oferentdw kosztoryséw ofertowych i obliczenia ceny ofertowej dla ztozenia oferty
na wykonanie catosci robdt, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaoéwienia,
oraz jako podstawa do sporzgdzenia kosztoryséw inwestorskich.

Prowadzenie obmiaréw Robdt jest niezbedne tylko dla robdt, ktéore zgodnie z zapisami umowy
rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie
odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do
szacunkowego okreslenia zaawansowania Robot np. dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig ustalong w uzgodnionym
harmonogramie Robdt budowlanych. Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
Robdt zgodnie z Dokumentacjg projektowq i Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar Robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Jednostki obmiardow robdt:

e m (metr) — wykonanych i odebranych elementéw liniowych,

o kpl. (komplet) — wykonanych i odebranych fragmentéw na ktérych kompletacje sktadajg sie
mniejsze czesci,

e szt. (sztuk) — elementy policzalne,

e r-g(roboczogodzina) — wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych,

e m2 (metr kwadratowy) — wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach
powierzchni,

e m3 (metr szescienny) — wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach objetosci,

e m-g (maszynogodzina) — praca transportu,

inne jednostki, okreslone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub w
odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

W wycenie robdt na podstawie obmiaru nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do
prawidtowego funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty
instalacyjne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i
zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robdt, ksztattki, elementy
taczace i dostosowujgce, osprzet, filtry, ttumiki dZzwieku i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane
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przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne oraz wszelkie inne materiaty pomocnicze,
zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, wykonania,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania poszczegdlnych Robot. Przy wycenie Robot nalezy zwrdcié
uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania,
uruchomienia lub odbioru. Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych
elementéw zawarte w Dokumentacji podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry i odpowiednig ilos¢ Robdt i ich
poszczegdlnych czesci sktadowych.

7.2. ZASADY OKRESLNIA ROBOT | MATERIALtOW

Obmiar robot bedzie okresdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét, zgodnie z Dokumentacja
projektowa i odpowiednig Szczegdétowag Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci Robdt podanych w kosztorysie ofertowym, w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej lub gdzie indziej w Dokumentacji, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robdt zgodnie z Dokumentacjg i wymaganiami technicznymi. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezel
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan legalizacyjnych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wydane dla
nich wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie technicznym, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

Szczegdtowe zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. W niniejszej
Specyfikacji okreslono ogdlne zasady, majgce zastosowanie przy dokonywaniu odbioréw robdt. W
przypadku niezgodnosci zapiséw Specyfikacji i umowy, pierwszeristwo majg zapisy w umowie.

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (korcowemu)
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e odbiorowi po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Jest to odbidr wszystkich robot ktéore w trakcie realizacji zadania ulegajg zakryciu. Stanowig one
najczesciej niezalezny etap w procesie budowy lub remontu. Nalezy go wykonaé po zakonczeniu robdét
zanikajacych w trakcie realizacji kolejnych prac wynikajgcych zharmonogramu robét. Nalezy go dokonaé
tak by nie wstrzymywac lub zaktécac innych wykonywanych robdét. Odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu dokonuje nadzér Zamawiajgcego na zgtoszenie odbioru przez Wykonawce zapisem
w dzienniku budowy. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek odkry¢, odkopac lub
dokonad czynnosci umozliwiajgcych dokonanie oceny ich wykonania w przypadku nie zgtoszenia ich do
odbioru przed wykonaniem kolejnych prac.

8.3. ODBIOR INSTALACJI | URZADZEN
Odbiory instalacji sanitarnych i elektrycznych podlegajg tym samym zasadom odbiorowym jak odbiory
opisane w punkcie 8.1. niniejszej OST.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét podlegajgcemu odbiorowi cze$ciowemu, okreslonego w dokumentach
umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbior czesciowy robodt jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w protokole podpisanym przez
Inspektora nadzoru i kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czeSciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru danej branzy na zgtoszenie pisemne wykonawcy odnotowane w dzienniku budowy.

8.5. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

Odbior ostateczny robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez inspektora zakoriczenia robot i
przyjecia dokumentéw do odbioru ostatecznego. Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru, Projektanta i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdow
badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg projektows i
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi. W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna sie
z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw  czesSciowych, zwitaszcza w  zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robodt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych przy odbiorach czesciowych robdt
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, lub nie zakorczenia petnego zakresu robét, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem nalezy zapisa¢ w protokole odbioru ostatecznego (kofcowego) robdt, sporzagdzonym wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego, podpisanym przez cztonkdw komisji, Inspektora nadzoru,
Projektanta i Kierownika budowy. Protokdt powinien zawierac:
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- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- ocene kompletnosci i prawidtowosci merytorycznej dostarczonych do odbioru dokumentoéw,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamowieniem,
- stwierdzenie o dokonaniu lub nie dokonaniu odbioru robot.
Protokot odbioru ostatecznego jest podstawg do dokonania koricowego rozliczenia robot.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego) Podstawowym dokumentem jest protokdt
ostatecznego odbioru robot.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. USTALENIA OGOLNE

Szczegdtowe zasady rozliczenia robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Dla Robdt
wycenianych na podstawie ilosci i cen jednostkowych wykonanych Robodt, podstawg ptatnosci sg ceny
jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostki obmiarowe ustalone dla danych pozycji
kosztorysu, przyjete przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych, oraz ilosci wykonanych robdt,
ustalone w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Dla Robdt wycenianych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest globalna warto$¢ Robdét ustalona w dokumentach umownych dla
danego zakresu rzeczowego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie Robdt
zgodnie z wymogami norm, Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Dokumentacji projektowej i
zasadami sztuki budowlane;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdét bedg obejmowac:

e Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

e Warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren
budowy oraz transportu technologicznego, z uwzglednieniem ewentualnych ubytkéw, strat i
odpaddw;

e Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztem obstugi, kosztami jednorazowymi i narzutami;

e  Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;

e Podatki aktualnie obowigzujgce z wtgczeniem podatku VAT.

W cenie jednostkowej lub wynagrodzeniu ryczattowym, oprécz robdt zasadniczych, nalezy tez ujgc
nastepujgce prace pomocnicze:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- dostarczenie materiatéw, narzedzi i specjalistycznego sprzetu,

- ewentualne ustawienie i przestawianie niezbednych rusztowan i pomostow,

- wykonanie niezbednych pomiaréw, testéw prob itp.,

- po zakonczeniu prac uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

- wszystkie pozostate prace pomocnicze, niezbedne do wtasciwego wykonania Robot.

9.2. WARUNK I UMOWY

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej
OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot
zamowienia na wykonanie robdt budowlanych. Zawartos¢ i uktad Dokumentacji projektowej
przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany
znac wszystkie aktualnie obowigzujgce przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze pafistwowe,
jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, a takze normy, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow,
regut, wytycznych i norm w trakcie realizacji robdt. Najwazniejsze z nich to:

10.1. USTAWY | ROZPORZADZENIA

- Prawo Zamdwien Publicznych

- Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiordw robot drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich GDDP Warszawa 1989 r wraz ze zmianami
zawartymi w Zarzgdzeniu nr 4 GDDP z dnia 10 kwietnia 1992 r. oraz Zarzqdzeniu nr 9 GDDP z
dnia 14 maja 1993 r..

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegofowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 916 z
pozniejszymi zmianami
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10.2. NORMY

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Najwazniejsze normy, dotyczgce konkretnego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w punkcie
10 poszczegdlnych Szczegdtowych Specyfikacji technicznych.

D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

Rozbidrka nawierzchni z kostki i ptyt betonowych
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1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji s3 podstawowe wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét budowlano — montazowych zwigzanych z Zagospodarowanie terenéw zieleni poprzez
odbetonowanie fragmentéw chodnika przy ul. Okrzei w Zyrardowie — gospodarka wodami
opadowymi. Dz. ew. nr 4117; 4099/4 (SM); 4111/7 (SM); 4137.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni mimneralnej, realizacji obiektu jak w punkcie

1.1. niniejszej ST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia prac zwigzanych z:

- rozbidrka elementdéw droég i ulic w ramach Robét przygotowawczych.
Roboty rozbidrkowe obejmuja:
- ciecie pitg spalinowg nawierzchni z kostki
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej szarej grub. 6 i 8cm,
- rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych 33x33
- rozebranie podbudowy wraz z podtozem do gtebokosci 40 cm
- mechaniczne rozebranie taw betonowych,
- zafadunek gruzu betonowego z pryzm koparka lub koparko — tadowarkg i odwdz na wysypisko
samochodem samowytadowczym
- zatadunek, odwdz na wysypisko wraz z utylizacjg gruzu z rozbiérki warstw bitumicznych,
sktadowanego w pryzmach.
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofgczenia.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu. Podtoze - grunt rodzimy lub
nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. Opis wg pkt. 5 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne zasady dotyczace sprzetu

3.2 Ogdlne zasady dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.3 Rodzaje sprzetu Do wykonania Robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég nalezy stosowac:
mioty pneumatyczne, pity spalinowe, koparki, koparko — tadowarki, spycharki, samochody
samowytadowcze, drobny sprzet reczny.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogodlne zasady dotyczace transportu Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w STWIiORB
DM.00.00.00. "Wymagania ogdélne” pkt. 4.

4.1. TRANSPORT

Sposoby transportu

Materiat z rozbiérki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru. Wybér srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych parametréow technicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonania Robdt Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 5.STWIOR.

Podstawowe zasady prowadzenia Robét.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscia Wykonawcy powinien on
przewies¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i materiaty
powinny by¢ wywiezione w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Ewentualne doty powstate po
rozbidrce elementow drog znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda
wykonywane wykopy drogowe powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty nalezy wypetni¢ gruntem
do poziomu okreslonego w dokumentacji projektowej i zagescic¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
STWIORB D-02.01.01. "Wykonanie wykopdow w gruntach nieskalistych".

Wykonanie Robdét rozbiérkowych

Rozebranie podbuddw, nawierzchni i chodnikéw.

Warstwe nawierzchni wraz z podbudowg nalezy usungé mechanicznie przy uzyciu mtotow
pneumatycznych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Materiaty (gruz)
sktadowane w pryzmy nalezy wywiez¢ na wysypisko lub sktadowisko przyobiektowe w zaleznosci od
dalszego przeznaczenia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci Robodt podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
Zasady kontroli jakosci Robdt.

Sprawdzenie jakosci Robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych Robét rozbidrkowych oraz
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty po usunietych elementach nawierzchni drég i chodnikow
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWIORB D.02.01.01 "Wykonanie wykopdw w
gruntach nieskalistych"

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru Robot.

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru Robdt podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt.
7.

Jednostka obmiaru Jednostkg obmiarowg Robdt zwigzanych z rozbidrka elementdow drog jest:

dla nawierzchni i podbudowy - metr kwadratowy [m2] i obejmuje Roboty zwigzane z wywozem
materiatu rozbiérkowego obmierzane w metrach szesciennych [m3],

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot.
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Odbidr Robodt

Roboty zwigzane z rozbidrkg elementdw drég i ulic podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu. Ogodlne zasady odbioru Robot podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Szczegdtowe zasady rozliczenia robdt i ptatnosci za ich wykonanie okres$la umowa miedzy Inwestorem i
Wykonawca robot .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

10.1. NORMY

1. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu (lub réwnowazne).
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MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji sg podstawowe wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych zwigzanych Zagospodarowaniem
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terendw zieleni poprzez odbetonowanie fragmentéw chodnika przy ul. Okrzei w Zyrardowie
— gospodarka wodami opadowymi. Dz. ew. nr 4117; 4099/4 (SM); 4111/7 (SM); 4137.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
dostawy i montazu urzgdzen rekreacyjnych przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie w punkcie 1.1 prac w zakresie zgodnym projektem wykonawczym i PZT. Prace obejmujg
montaz elementéw matej architektury.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. Opis wg pkt. 5 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

2. MATERIALY

2.1. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT

Na modernizowanym skwerze zamontowane zostang nastepujace elementy wraz z fundamentami:
- stupki zeliwne z taricuchem,

- fawki,

- kosze na $mieci,

- obudowa rabat podniesionych.

Wszystkie elementy matej architektury muszg zosta¢ zamontowane przez Wykonawce zgodnie z
normami i zaleceniami natozonymi przez producenta elementéw matej architektury.

2.2 SZCZEGOrOWE WYMAGANIA DLA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

2.3. StUPEK STALOWO-ZELIWNY
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v) Materiaty: Stupek zeliwny
Materiat — stal- zeliwo

Kolor czarny mat

2.4. tAWKI
2000
- [79"]
To R
0 —
o~ &
610
[247]
-

Materiat: stal kolor czarny mat,

Siedzisko: drewno iglaste
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2.5. KOSZE NA SMIEC]

KOSZ NA SMIECI O PROSTEJ FORMIE, UCHYLNY, UMOZLIWIAJACY tATWE OPROZNIENIE.

Rzut z gory Rzut z frontu Rzut z boku
. . .
3
) l 1 s
.
[y2]
. 38 e 3 3
. .

. 380 .
. 386 .

Materiat: stal kolor czarny mat,

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Sprzet zgodnie z ogdlna specyfikacja nr 3 . Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego
zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.

3.2. SPRZET POTRZEBNY DO WYKONANIA ROBOT:

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu wg instrukcji producenta.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wymagania dla transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z ogdlna specyfikacjg — dziat nr 4.

4.1. TRANSPORT

Urzadzenia przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznych opakowaniach w sposob
zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ oraz wiasciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen. Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne elementy luzem transportowad i
przechowywac skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.
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4.2. SKEADOWANIE

Elementy wykoriczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Na kazdym opakowaniu wyrobdéw powinny sie znalezé
istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,
- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilos$¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkcji i nr partii,

Do wyrobéw powinna by¢ dofgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzgdzona w jezyku
polskim. Dodatkowo, do wyrobdow powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty,
wymagane przepisami, wyszczegdlnione w OST . Materiaty powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii,
drewna, tektury, styropianu. Narosla i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymiizniszczeniem powtok. Przechowywanie elementdéw powinno zapewniac statg gotowosé
uzycia ich do montazu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Zgodnie z opisem ogdlnej specyfikacji wykonania robdt- dziat nr 5.

5.2.MONTAZ :

ELEMENTY GOTOWE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Wszystkie elementy wyposazenia
oraz urzadzenia bedg montowane na state w podtozu, tzn. powinny posiada¢ stopy betonowe, ktérych
wykonanie ustala producent.

5.3. WADY NIEDOPUSZCZALNE W TRAKCIE WYKONANIA PRAC

- niezgodne z dokumentacjg rozmieszczenie elementdéw matej architektury,
- niezgodnos$¢ asortymentu elementéw wyposazenia z dokumentacja,
- montaz niezgodny z instrukcja producenta,

- uszkodzenia elementédw matej architektury

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0GOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT:

Kontrola jakosci robot zgodnie z ogdlng specyfikacjg dziat nr 6.
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6.2. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT

Kontrola w czasie montazu urzadzen polega na sprawdzeniu: - zgodnosci posadowienia elementow
matej architektury z dokumentacjg projektowa, pod wzgledem rozmieszczenia, ilosci , - jakosci
elementéw wyposazenia (zgodnosci pod wzgledem projektowanej formy, zgodnosci kolorystycznej,
impregnacji, stabilnosci posadowienia).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiardéw robdt dla poszczegdlnych rodzajow robdt nalezy wykonaé zgodnie z ogdlna specyfikacja
techniczng dziat nr 7. Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére
zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla umdw ryczattowych
obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU

Odbidr robdt dla poszczegdlnych rodzajéw robot wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

8.1. ODBIOR CZESCIOWY | OSTATECZNY :

Szczegdtowe zasady odbioru koricowego W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z
przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6
niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty
nawierzchniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Jednostka obmiarowsa jest ilos¢ i standard zamontowanych elementéw wyposazenia. Obmiaru robdét na
budowie dokonuje Wykonawca w obecnosci inspektora nadzoru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

10.1. USTAWY

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w ogdlnej ST pkt.10.
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D-09.01.01
ZIELEN DROGOWA
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1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji sg podstawowe wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych zwigzanych z Zagospodarowaniem terendw zieleni poprzez
odbetonowanie fragmentéw chodnika przy ul. Okrzei w Zyrardowie — gospodarka wodami
opadowymi. Dz. ew. nr 4117; 4099/4 (SM); 4111/7 (SM); 4137.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z zagospodarowaniem terendw zielonych przy realizacji obiektu jak w
punkcie 1.1. niniejszej ST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- wymiang podtoza w miejscach planowanych nasadzen z roslin lub zaktadania trawnikéow
- roztozeniem ziemi urodzajnej w miejscach po rozebranej nawierzchni

- wykonanie nasadzen z krzewow

- wykonanie nasadzen z bylin

- zatozenie trawnikéw- regeneracja trawnikéw istniejgcych

- roztozeniem mulczu- wzbogacenie ziemi w mikroorganizmami glebowymi EMY

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji.

Materiat roslinny —krzewy, pnacza, rosliny kwietnikowe (jednoroczne).
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Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.
Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkdtce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Piert — dolna wolna od gatezi czes$¢ przewodnika.

Bryta korzeniowa — uformowana podczas zabiegdw szkoétkarskich bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.

System korzeniowy — zespdt korzeni uformowany przez rosline.

Wysokos$€ rosliny — dtugosé mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

Szerokosci rosliny — odlegtos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkdtce polegajgce gtéwnie na cyklicznym
(przynajmniej raz w roku) przesadzaniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

INTZ- Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni — inspektor nadzoru inwestorskiego dla branzy zielen

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy. Opis wg pkt. 5 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ wszystkich dokumentacji
projektowych dotyczgcych zakresu podejmowanych prac. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci czy
nieprawidtowosci Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o tym osoby prowadzacej nadzér
autorski nad projektem

2. MATERIALY
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2.1. ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac¢ nastepujgce charakterystyki:
- Zawarto$¢ makroelementéw w mg/dm3 Azot — 70-160, fosfor 40-80, potas 125-250, wapr 1000-2000
- Chlorki ponizej 100 mg/dm3

- Zasolenie ponizej 1g/dm3

— ziemia do sadzenia krzewow przyulicznych nie powinna zawiera¢ wiecej niz 25% itu i nie wiecej niz
70% piasku,

- optymalne pH ziemi5,5-6,8,

- ziemia urodzajna dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia stosowana do zaprawy dotédw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadanie i by¢
mieszankg mineralno-organiczng (torfy),

- wyzej podane witasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi
urodzajnej na teren budowy

- przed roztozeniem ziemi nalezy jg wzbogaci¢ dodajgc 1 litr suszonego obornika zwierzecego na na
kazdy 1m3 wbudowywanej ziemi.

Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia INTZ wynikow
badan laboratoryjnych dotyczgcych jej jakosci, zasobnosci w sktadniki pokarmowe, zawartosci NaCl

2.2. KRZEWY

Wymagania ogdlne:

Sadzonki krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujace cechy:

* pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
e przyrost ostatniego roku powinien wyraZznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne drobne korzenie wtosnikowe,

e u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,

¢ pedy korony u krzewdw nie powinny by¢ przyciete,

¢ blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete.

Wady niedopuszczalne dyskwalifikujgce rosliny:

e uszkodzenia mechaniczne roslin,
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* $lady zerowania szkodnikow,

e oznaki chorobowe,

* zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

e martwice i pekniecia kory,

e nie zabliznione rany po cieciach formujgcych,

* uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

Roslin posiadajgcych ,wady niedopuszczalne nie wolno sadzi¢” , chyba ze 1ZTZ wyda inne dyspozycje.

Od wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkétke dostarczajacg rosliny, w ktérym
potwierdza sie zgodno$¢ przebiegu procesu produkcji
(szkdtkowanie). Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia probek materiatu szkétkarskiego

Zamawiajacemu.

Tabela 1. Szczegdtowe zalecenia dotyczgce materiatu roslinnego.

roslin z wymaganiami Zamawiajgcego

l.p. | KRZEWY j.m. ilos¢ Uwagi
k.1 |Rosa ‘The fairy’—roéza ‘the fairy’ szt 3182 C2/gomorrew
k.2 | Salix purpurea ‘Nana (wierzba purpurowa odm. Nana) szt 367 C2
2.2. BYLINY
Wymagania ogdlne
¢ Doniczka P9,
* system korzeniowy catkowicie przerastajacy doniczke.
e korzenie przerastajgce dno doniczki nie dtuzsze niz 5 cm.
e roslina zakrywajgca minimum 50 % powierzchni doniczki.
Tabela 2. Szczegdtowe zalecenia dotyczgce materiatu roslinnego.
l.p. | KRZEWY j.m. ilos¢ Uwagi
k.1 |Rosa ‘The fairy’—réza ‘the fairy’ szt 3182 | C2/getykorzed
k.2 | Salix purpurea ‘Nana (wierzba purpurowa odm. Nana) szt 367 C2
[.p. | BYLINY j.m. ilos¢ Uwagi
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aszymanska
Przekreślenie


b.1 | Achillea millefolium terracotta (krwawnik pospolity odm. Terracotta) |szt 66 P11
b.2 | Achillea millefolium ‘Paprica’ (krwawnik pospolity odm. paprica) szt 84 P11
b3 Dia.nthus plumarius 'ltsaul white' (gozdzik postrzepiony odm. Itsaul ot 55 PS
white)
b.4 | Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’ (trzcinnik ostrokwiatowy) szt 164 P11
b.6 | Lythrum salicaria )krwawnica pospolita) Szt. 144 P11
b.8 | Polemonium caeruleum (wielosit btekitny) szt 284 P11
b.9 | Geranium sanguineum 'Max Frei' (bodziszek czerwony odm. Max Frei) | szt 60 P9
b.10 | Iris sibirica (kosaciec syberyjski) szt 228 P11
b.11 | Polygonum bistorta "Hohe Tatra’ (rdest wezownik odm. Hohe tatra) szt 276 P11
b.12 | Salvia verticillata 'Purple rain' (szatwia okregowa odm. Purple rain) szt 248 P11
b.13 | Stachys officinalis ' Hummelo' (czy$ciec lekarski odm. Hummelo) szt 198 P11
b.14 | Veronica longifolia "Marietta® (przetacznik ktosowy odm. Marietta) szt 56 P11
b.15 | Molinia caerulea 'Heidezwerg' - trzeslica modra szt 72 P11
b.16 | Nepeta faassenii walker's low - kocimietka szt 76 | gat. nierodzimy /P11
b.17 | Echinacea purpurea - jezéwka purpurowa szt 196 | gat. nierodzimy /P11
b.18 | Carex morrovi - turzyca morova szt 223 P11

Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkotek objetych kontrolg "Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin i
Nasiennictwa". Zagraniczne gospodarstwa szkétkarskie muszg takze spetnia¢ warunki okreslone przez
"Panstwowa Inspekcje Ochrony Roslin i Nasiennictwa". Import roslin podlega przepisom rozporzadzenia
Inspektoratu w zakresie przywozu roslin.

Rosliny nalezy oznaczy¢ metkami w szkodtce z podaniem dla poszczegdinych roslin (lub grupy roslin):
tacinskiej nazwy gatunku i odmiany, parametréw rosliny (zgodnie ze specyfikacja), nazwe producenta.

Wykonawca powinien zadbac¢ aby materiat roslinny i wszystkie inne materiaty niezbedne do wykopania,
transportu i dostarczenia na miejsce spetniaty wskazane standardy, wszystkie rosliny powinny
odpowiadaé wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roslin. Wykonawca jest zobowigzany
poinformowac Przedstawiciela Zamawiajgcego, gdy ktéres rosliny nie sg dostepne w rozmiarze,
odmianie czy ilosci wymaganej w specyfikacji szczegdtowej z takim wyprzedzeniem, aby byto mozliwe
dokonanie zmian.
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Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikow i chordb, zgodne w wygladzie z odmiang,
w dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkosci
rosliny i odmiany. Materiat roslinny powinien by¢ dobrej jakosci, nie przechowywany dtuzszy czas w
chtodni (nie dtuzej niz 14 dni).

Uwagi do zakupu roslin

Wykonawca podczas wyboru roslin w szkétce powinien zwrdéci¢ szczegdlng uwage na kilka elementéw:
W przypadku roslin uprawianych w pojemnikach (doniczki, kontenery) waznym jest by rosty petny sezon
wegetacyjny w pojemniku w jakim sg sprzedawane, system korzeniowy powinien by¢ dobrze rozwiniety,
jednak korzenie nie mogg zajmowac catej przestrzeni pojemnika. Roslina powinna by¢ dobrze
nawodniona. W przypadku roslin z brytg korzeniowg (duze krzewy soliterowe) istotnym jest, by bryta
korzeniowa miata wielko$¢ proporcjonalng do wielkosci czesci naziemnej i byta owinieta materiatem
samoistnie rozktadajgcym sie w gruncie.

Rodliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny

w kontenerach, z ktorych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przeros$niety system
korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czes¢ naziemna. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy
nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy
dobrze nawodnié.

2.3. KORA / ZREBKI DREWNA (MULCZ)

Wykonczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin.
Wymagania dotyczgce materiatu.

Za mulcz uznajemy materiat pozyskany podczas zrebkowania pni konarow pedoéw i gatezi drzew
lisciastych. Sg to widry drewniane o szerokosci minimum 2 cm, dtugosci minimum od 2 do 4 cm.
Zrebki, powinny by¢ przekompostowane i sterylne (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéow
grzybdéw). Odczyn stosowanych zrebkéw powinien by¢ obojetny. Zrebki nie mogg zawierac : lisci,
drobnych pedéw drzew i krzewdw, piasku.

2.4. EMY — mieszanka pozytecznych mikroorganizmow glebowych

Emy to kompozycja pozytecznych naturalnych mikroorganizmaow - bakterii kwasu mlekowego, drozdzy,
bakterii fototropowych, promieniowcow i grzybéw fermentujacych wzbogacona o szeroka game
mikroelementdw niezbednych dla optymalnego rozwoju pozytecznych mikroorganizmdéw. Petni funkcje
zapobiegawcze przeciwko chorobom, na skutek ich wypierania i tworzenia warunkéw
uniemozliwiajgcych, lub przynajmniej utrudniajgcych ich rozwdj. Natomiast bogactwo mikroelementéw
i bakterii fototropowych stanowi doskonate Zrédto pozywienia dla rosdliny w formule naturalnego
biostymulatora wzrostu. Nalezy stosowac po roztozeniu ziemi urodzajnej lub zaraz po posadzeniu rostin
podczas pierwszego podlewania

Sktad
e bakterie kwasu mlekowego

* bakterie fotosyntetyzujgce
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e grzyby fermentujace

e drozdze

* ekologiczna melasa z trzciny cukrowe;j
e rewitalizowana woda

Le]

e kompleks mineratéw

Dawkowanie

20 litrow preparatu rozcieficzone w 400 | wody na 10 000 m2
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3. SPRZET
3.1. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI DROGOWE!J

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowe] powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

¢ glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
e koparek,

e watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
e kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

e topaty, grabie, taczki,

e sprzet do podlewania roslin,

e sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki),
e pit mechanicznych i recznych,

e dzwigdw,

e przesadzarek,

e drabin,

¢ podnosnikéw hydraulicznych,

e innych zaleconych przez INTZ.

UWAGA: Wszystkie prace w obrebie systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonywane recznie.
Korzenie drzew, ktére mogg zosta¢ uszkodzone podczas przebudowy ulicy powinny zostaé przyciete
starannie, ostrym i czystym narzedziem. Wszystkie prace zwigzane z redukcjg koron drzew muszg zostac
wykonane zgodnie z zaleceniami PTCHD przez wyspecjalizowanych chirurgéw drzew.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymiana podtoza na grubos¢ 30-40 cm

Proces wymiany podtoza polega na recznym badz mechanicznym odspojeniu gruntu na gtebokos¢
odpowiednio 30 i 40 cm i wbudowaniu w to samo miejsce ziemi urodzajnej o grubosci odpowiednia 25
i35cm.

51



4.1.1 Odspojenie gruntu

Zdejmujemy dari wraz z humusem warstwa o tgcznej grubosci 30 lub 40 cm, Po zdjeciu ziemi teren
nalezy wyréwnac. Jezeli po zdjeciu ziemi odstonieciu ulegng zanieczyszczenia mechaniczne nalezy je
usungc. Nie nalezy przekopywac gleby znajdujacej sie na dnie wykopu chyba ze bedzie ona nadmiernie

zageszczona ( ostateczng decyzje podejmuje Inspektor Nadzoru)

Zdjecie gleby ma na celu usuniecie zanieczyszczonej ziemi i roztozenie w jej miejsce zyznej ziemi

ogrodniczej. Wymagania dotyczgce zdjecia humusu:

e Humus wraz z darnig zdejmujemy warstwa grubosci 30 cm (zgodnie z zapisami na rysunkach) liczac
od istniejgcej rzednej terenu

¢ W obrebie systemu korzeniowego drzew (w rzucie korony drzew) ziemie zdejmujemy recznie, na
pozostatych terenach mozemy uzy¢ sprzetu zmechanizowanego

e Zdjety humus jest odpadem wymagajgcym odpowiedniej utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic inwestorowi dokument potwierdzajgcy utylizacje zdjetego humusu. Ze wzgledu na silne
zanieczyszczenie chemiczne gleby zdjety humus nie nadaje sie do ponownego uzycia do celow

ogrodniczych.

e Podczas odspajania gruntu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na znajdujgce sie w terenie wiazy

komodr, zawory wodociggowe i gazowe.

4.1.2 Roztozenie humusu

Wymagania dotyczgce roztozenia humusu:

e ziemie urodzajng pod krzewy i byliny rozktadamy warstwg grubosci 25 lub 35 cm dla tak by roztozona
i zageszczona ziemia znajdowata sie 5 cm ponizej otaczajgcego jg gruntu i chodnikow.

¢ do humusowania uzywamy ziemi urodzajnej o parametrach okreslonych w punkcie 8.1,

e teren musi by¢ wolny od zanieczyszczen pobudowanych, w szczegdlnosci gruzu, wapna cementu,

* po roztozeniu ziemi urodzajnej teren nalezy wyrdwnac, wygrabic i usungc zanieczyszczenia,

e natychmiast po roztozeniu ziemi urodzajnej nalezy przystgpi¢ do sadzenia roslin lub wysiewu nasion

» wszystkie przypadki stagnowania wody nalezy zgtosic INTZ,
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4.2. TRANSPORT KRZEWOW

Transport materiatow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

e Szczegdlng uwage nalezy zwrécic juz w szkoétfce i podczas transportu na
zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie
uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim
srodkiem.

* Rosliny kopane z brytg korzeniowa - krzewy rosnace w szkétce powinny byc
wykopane z odpowiednig brytg korzeniowg. System korzeniowy nalezy przenosic z
substratem, w ktorym rosta roslina i starannie opakowac¢ odpowiednim materiatem.
Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastow i starannie
zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia.

e Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosna¢ przynajmniej jeden, petny
sezon wegetacyjny w kontenerach, z ktorych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony,
ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czes¢ naziemna.
Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem
odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na ewentualne skrecajace sie
korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach
nalezy dobrze nawodnic.

e Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢
skrécony do minimum. Nalezy dopilnowaé, aby materiat zapakowany w szkdfce nie
przesecht podczas transportu, oraz sktadowania na placu budowy.

e Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢
odpakowany i przechowywany w nastepujgcy sposob:

e rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z
mozliwoscig podlewania,

e wszystkie inne powinny by¢ zadotowane, lub ich korzenie powinny zosta¢ obsypane
substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢
skrécony do minimum. Nalezy dopilnowac, aby materiat zapakowany w szkotce nie
przesecht podczas transportu, oraz sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie
mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i
przechowywany w nastepujgcy sposob:

e rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z
mozliwoscig podlewania,
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e wszystkie inne powinny by¢ zadotowane, lub ich korzenie powinny zosta¢ obsypane
substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu.

W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej, korzeni i peddw.

Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach.

4.2. WYKONANIE NASADZEN WYMAGANIA OGOLNE

* sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni, z temperaturg podfoza i powietrze powyzej

0

e sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbic sie na wzroscie

roslin lub powodujg degradacje gleby
Nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:

¢ doty przeznaczone do sadzenia zalane wodg,

e zbite podtoze

e woda zalegajgca na powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia,
®* mocho zamarznieta ziemia,

e dfugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.

e silne zanieczyszczenie gleby

e intensywny ruch maszyn lub ludzi odbywajacy sie w bezposrednim sgsiedztwie sadzonych roslin

4.3. SADZENIE KRZEWOW

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw sg nastepujace:

e rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢ usytuowane w
pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane
ksztattami tak aby uzyskac okreslony efekt,

* pierwszy rzad krzewow sadzimy zawsze w odlegtosci 70 cm od kraweznika/opornika

e sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy
rosty w szkdtce/w pojemnikach. Krzewy nalezy sadzi¢ jedno-/ wielorzedowo, wzdtuz naciggnietego
sznura do dotkéw z zachowaniem odpowiedniej rozstawy scisle wedtug dokumentacji projektowej, po
posadzeniu roslin nalezy ugnies¢ ziemie wokdt posadzonych roslin,

* po posadzeniu krzewy nalezy obficie podlaé¢ (minimum 5 | wody/rosline) przed roztozeniem warstwy
Scidtki,
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e teren wokét roslin nalezy Scidtkowad 5 cm warstwg zrebek drzewnych

4.4. PIELEGNACJA KRZEWOW

Pielegnacja krzewdw w okresie gwarancyjnym i w okresie pielegnacji (w przeciggu jednego roku
kalendarzowego od dnia odbioru inwestycji) polega na:

e podlewaniu, (nowo posadzone krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwdch
pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie wedtug potrzeb, zachowujac optymalng wilgotnosé
gleby dla roslin),

® nawozeniu,
e utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokoét krzewow,

¢ odchwaszczaniu ziemi ,niedopuszczenie do zachwaszczenia skupin chwastami powyzej 20 cm
wysokosci, a w przypadku chwastéw o pokroju ptozgcym nie dopuszczenie do zachwaszczenia
powierzchni mulczowanej wokét roslin przekraczajgcej 25% kazdej skupiny,

e uzupetnianiu $ciétki do warstwy grubosci 5 cm,

e usuwaniu odrostéw korzeniowych,

e kontrolowaniu chordéb i szkodnikéw, wykonywanie zabiegdw ochrony roslin,
e poprawy struktury i wyglagdu krzewow,

e wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewdéw,

e leczeniu uszkodzen,

* ciecia odmtadzajgce krzewdw, ktérych gatezie wykazujg matg zywotnosc, staby przyrost, oraz
powodujg niepozadane zageszczenie, (zbyt duze rozmiary krzewodw). Zabieg odmtadzania mozna
przeprowadzac¢ na krzewach rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim
nawozeniem i podlewaniem; zmusza on rosliny do rozwoju nowych, silniejszych gatezi;

e ciecia krzewdw | ograniczajacych widoczno$é na skrzyzowaniach drog;

e utrzymanie starych krzewéw poza zakresem skrajni drogowej. ( 50 cm od krawedzi jezdni)
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4.5. NASADZENIA BYLIN

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw sg nastepujgce:

* przed posadzeniem roslin nalezy teren oczysci¢ z pozostatosci pobudowlanych,

e rosliny sadzimy w ilosci i rozstawach podanych w dokumentacji projektowe],

e przed sadzeniem nalezy usung¢ uszkodzone liscie przekwitte kwiaty i owocostany,

e rosliny sadzimy etapami, roéliny przygotowane do posadzenia powinny znajdowac sie w cienistym
ostonietym od wiatru miejscu,

* nie wolno dopusci¢ do przesuszenia roslin,

* po posadzeniu roslin ziemia musi by¢ wyréwnana, rosliny podlane na gtebokos$¢ sadzenia
e wytyczenie w terenie ksztattu rabaty zgodnie z rysunkiem,

¢ wyznaczenie linii nasadzen

e rozstawienie roslin

e wypetnienie dotdw 2yzng ziemig pozostawiajgc miejsce na zrebki

e podlanie nasadzen,

¢ wypetnienie powierzchni pod bylinami 5 cm warstwg zrebek

4.6. PIELEGNACJA BYLIN
Pielegnacja bylin w okresie gwarancyjnym i w okresie pielegnacji (w przeciggu jednego roku
kalendarzowego od dnia odbioru inwestycji) polega na:

e usuwaniu chwastow,

e podlewaniu,

* nawozeniu,

¢ usuwaniu przekwittych kwiatow i owocostanow,
e uzupetnianiu ubytkéw Sciétki z zrebek,

e wymianie uszkodzonych i martwych roslin.

4.7. APLIKACJA MIKROORGANIZMOW GLEBOWYCH EMY

Preparat nalezy dostarczy¢ poprzez podlanie wodnym roztworem preparatu ziemi przygotowanej pod
nasadzenia Wymagania dotyczgce aplikacji roztworu mikroorganizméw glebowych sg nastepujace:

* Roztwor preparatu przygotowujemy tuz przed jego aplikacjg. Caty roztwor nalezy zurzyé w dniu
przygotowania

e Preparat aplikujemy w temperaturze gleby przekraczajgcej 10 C

e Preparat rozlewamy na przygotowane podtoze przed sadzeniem roslin lub po posadzeniu roslin ale
przed mulczowaniem.
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e Preparat aplikujemy zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania.

e Dawkowanie 40 | preparatu rozcienczy¢ w 400 | wody . | takg dawka wystarcz na podlanie 10 000 m2
ziemi, wady niedopuszczalne

e aplikacja preparatu gdy temperatura podfoza spadnie ponizej 5 C
e zbyt niskie stezenie preparatu

e niedostateczna ilo$¢ preparatu na jednostke powierzchni.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Kontrola jakosci robdt zgodnie z ogdlng specyfikacjg dziat nr 6.

5.1.1. ROZtOZENIE ZMIEMI URODZAJNEJ

Kontrola robdt w zakresie roztozenia ziemi urodzajnej polega na:
¢ sprawdzeniu zgodnosci zakresu prac z projektem i przedmiarem robot

¢ zgodnosci parametréow fizycznych i chemicznych zakupionego i roztozonego humusu z zapisami
dokumentacji projektowej, (wykonawca musi przedstawi¢ wynik badan laboratoryjnych)

e grubosci warstwy utozonego humusu,

* jakosci jego utozenia, obecnosci zagtebien (dopuszczalna nieréwnosé wynosi 2 cm na 1mb
roztozonego humusu)

 sprawdzeniu braku obecnosci zanieczyszczern mechanicznych, i chemicznych w glebie Kontrola robét
przy odbiorze roztozonego humus:

e grubosci warstwy utozonego humusu,
e wyréwnania warstwy roztozonego humusu (dopuszczalne odstepstwo 2 cm na 1mb)

e stopnia zageszczenia roztozonej ziemi urodzajnej (czy po roztozonej ziemi urodzajnej nie odbywat sie
ruch maszyn.

¢ obecnosci zanieczyszczen

¢ zawartosci w roztozonym humusie suszonego obornika

5.2. SADZENIE KRZEWOW
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Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewdw polega na sprawdzeniu:

¢ zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc i metody sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

e wielkosci dotkéw pod krzewy oraz ich zgodnos$é z dokumentacjg projektows,
¢ zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng, i jakosSci ziemi urodzajnej,

» zgodnosci materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], oraz wymaganiami dokumentacji

projektowej i ST,Jub normami réwnowaznymi.

e jakosci opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
¢ odpowiednich termindw sadzenia,

e prawidtowego roztozenia scidtki,

e wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewdéw,

5.3. NASADZENIA BYLIN

Kontrola robét w zakresie nasadzen z bylin polega na sprawdzeniu:

e zgodnosci umiejscowienia roslin z dokumentacjg projektowg pod wzgledem wymiaréw rabat,
rozmieszczenia poszczegdlnych gatunkdéw i odmian, odlegtosci sadzenia,

e jakosci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych, z
zachowaniem jednolitosci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

e przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubosci warstwy ziemi urodzajnej

e prawidtowosci zabiegow pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia, przycinania
przekwittych i uschnietych kwiatostandéw, wymiany uschnietych roslin). Kontrola robot przy odbiorze
wykonanych nasadzen bylinowych polega na:

¢ zgodnosci wykonanych nasadzen z dokumentacjg projektowg, pod wzgledem rozmieszczenia roslin,
gatunkow i odmian posadzonych roslin,

e jakosci posadzonych roslin (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju),

e przy odbiorze jesienig nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie na okres zimy.

5.4. APLIKACJA MIKROORGANIZMOW GLEBOWYCH EMY

Kontrola w czasie wykonywania aplikacji polega na sprawdzeniu: Bl Zgodnosci sktadu preparatu z
wymaganiami PW i ST & proporcji rozciericzenia preparatu w wodzie Bl poprawnosci aplikacji preparatu
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6. OBMIAR ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostkg obmiaru robdét zwigzanych z zielenig terenu sa:

6.2. SZCZEGOtOWE ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT:

m2] usunietej warstwy humusu,

m3] wywiezionego humusu,

m?2] profilowanego i zageszczonego podtoza,

ha] rozrzuconej ziemi urodzajnej,

m2] wykonanych trawnikéw,

szt] dostarczonych i posadzonych krzewodw, bylin, traw ozdobnych

—_ — — —

7. ODBIOR ROBOT
71. ODBIOR ROBOT:

Odbior robodt dla poszczegdlnych rodzajow robdt wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikaci
techniczne;j.

7.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

10. PODSTAWA PtATNOSCI

Szczegdtowe zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa miedzy Inwestorem i
Wykonawca robot .

Cena jednostkowa posadzenia 1 sztuki krzewu, bylin lub traw ozdobnych obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,
- zakup, dostarczenie materiatu roslinnego, zgodnie z wykazem w dokumentacji,
- pielegnacje posadzonych krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orke lub przekopanie podglebia,
- zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych materiatéw niezbednych do wykonania,
- zatadunek i dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikéw,
- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

11.1. USTAWY

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w ogdlnej ST pkt.10.
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11.2. NORMY:

PN-G-98011 Torf rolniczy lub réwnowazne

PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste lub rownowazne
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste. lub réwnowazne.
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