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Klauzula o uzgodnienlu kosztorysu )
1.Kosztorys Inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzadzenla Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.1).130.1389 z dn.
08.06.2004 r.) w sprawie okreélenia metod | podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Niniejsze opracowanie obeJmuje swoim zakresem roboty drogowe
3.Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujgce katalogl: KNR i KNNR zgodnie z kosztorysem
4.Kosztorys zostal przedstawiony w formie uproszczone| kosztorysu inwestorsklego.
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Kosziorys PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenla | Jm. | Poszcz | Razem
1 |ODCINEK OD KM 0+000,00 DO KM 0+325,90
1.1/45233000-9 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy linlowych robotach ziemnych - trasa drég w terenle réw- km
d.1.1|0111-01 ninnym,
0.32590 km 0.326
RAZEM 0.326)]
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce plaskowe] m
d.1.1|0813-01
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
3/KNR 4-01 Wywlezlenie samochodami samowyladowczymi gruzu 2 rozbleranych konstrukej{m?®
d.1.1/0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotnoéé = 10
0,15*0.30*20.00 m? 0.900
AZEM 0.900
4/KNR 2-31 Rozebranle chodnlkéw, wysepek przystankowych | przejé¢ dla pleszych z kostki | m?
d.1.1{0815-01 na podsypce piaskowe)
35.00 m? 35.000
RAZEM 35.000
5 KNR 4-01 Wywlezlenle samochodami samowyladowczyml gruzu z rozbleranych konstrukel{m®
d.1.1/0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotnoéé = 10
0.08*35.00 md 2.800
RAZEM 2,800|
6/KNR 2-31 Rozebranle nawlerzchnl z plyt drogowych betonowych o grubodcl 15 cm ( jezdni{m?2
d.1.1/0811-04 i
1330.00 m2 1330.000
RAZEM 1330,000]
7|KNR 4-01 Wywlezlenle samochodami samowyladowezymi gruzu z rozbleranych konstrukej{m?®
d.1.1/0108-20 za kaZdy nast. 1 km
Krotnosé = 10
0.15*1330.00 m3 199.500
RAZEM 199.500
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchnl z betonu o gruboécl 12 cm me
d.1.1|0810-05
60.00 m2 60.000
RAZEM 60.000
9/KNR 4-01 Wywlezienle samochodami samowytadowczyml gruzu z rozbieranych konstrukej{m?
d.1,1/0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotnoéé = 10
0.12*60.00 m? 7.200
| RAZEM 7.200|
10|KNNR 1 Scinanle pltq mechaniczng drzew o érednicy 36-45 cm szi,
d.1.1/0103-04
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8,000]
11|KNNR 1 Karczowanle pnl o ér. 36-45 cm koparkg podsigblerng w gruntach kat.lH-IV o norjszt.
d.1.1/0104-13 malnej wilgotnoéel
8,00 szt, 8.000
RAZEM 8.000
12|KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1.1|0107-02
12.00 m 12,000
RAZEM 12.000
13|KNNR 1 Wywozenle galezi na odlegltoéé do 2km, mp
d.1.1/0107-03
15.00 mp 15.000
RAZEM 165.00
14/KNNR 1 Wywozenle diuzyc na odleglo$é do 2km. mp
d.1.1/0107-01
10.00 mp 10,000
RAZEM 10.000|
1,2/145233000-9 |ROBOTY ZIEMNE
15|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkaml podsieblernyml o poj.lyzki 1.20 m3w  |m?
d.1.2/0202-10 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
0.48*2210.00 m® 1060.800
RAZEM 1060.800]
16|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziem! samochodam| samowyladowczym m?
d.1.2|0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnoé¢ = 10
1060.80 m? 1060.800
| RAZEM 1060.809|
1.3/46233000-9 |PODBUDOWA
17|KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I|m2 [ ‘
d.1.3/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawlerzchni |
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Kosztorys PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenla J.m. Poszcz Razem
2210.00 m? 2210.000
RAZEM 2210.000
18 KNNR 6 Ulepszone podtoze cementem do wytrzymato§cli Rm= 2,5 MPa grub. 10 cm (uzy|m2
d.1.3/0111-01 kiwane z mieszarki stacjonarnej)
Krotno§é =2
2210.00 m?2 2210.000
RAZEM 2210.000
19|KNNR 6 Warstwa gdérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.1.3/0113-05 Krotno$¢ = 2
2210.00 m?2 2210.000
RAZEM 2210.000
_1.4/45233000-8 ROBOTY DROGOWE
20|KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg m?2
d.1.4/1005-07
2210.00 m? 2210.000
| RAZEM 2210.000
21|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 4 cm|m?
d.1.4/0308-01 (warstwa wigzaca)
2210.00 m?2 2210.000
RAZEM 2210.000
22 KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowa m?
d.1.4/1005-07
2210.00 m2 2210.000
‘ | RAZEM 2210.000
23|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci 4 cm|m?
d.1.4/0309-02 (warstwa $cieralna)
2210.00 m? 2210.000
RAZEM 2210.000
1.5/  WYKONANIE CHODNIKA, ZJAZDOW -
1.6.1/456233000-9 ROBOTY ZIEMNE
24|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 1.20 m3w  |m?
d.1.5/0202-10 gr.kat. lHI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
A
| 0.20*1165.00+0.46*430.00 m3 430.800
| RAZEM 430.800
25 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczym m3
d.1.5/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV}
A1 Krotnoéé = 10
430.80 m? 430.800
RAZEM 430.800
26 KNNR 6 Profilowanie | zaggszczanie podlioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Ilm?2
d.1.5 0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
A
1165.00+430.00 m? 1695.000
RAZEM 1695.000
1.5.2/46233000-9 PODBUDOWA )
27/KNNR & Ulepszone podioze cementem do wytrzymaloéci Rm= 1,5 MPa grub. 10 cm (uzy/m?
d.1.5/0111-01 kiwane z mieszarki stacjonarnej)-chodnik
2
1165.00 m?2 1165.000
RAZEM 1165.000
28/ KNNR 6 Ulepszone podioze cementem do wytrzymalo$ci Rm= 1,5 MPa grub. 10 cm (uzy| m?2
d.1.5/0111-01 kiwane z mieszarki stacjonarnej)-zjazdy |
2 Krotnoéé = 1.5
430.00 {m? 430.000
| RAZEM 430.000
20/KNNR & Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - chodnik |m2
d.1.5/0113-05 |
2
1165.00 !m2 1165.000
' RAZEM 1165.000
30 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm- zjazdy |m2
d.1.5/0113-05 Krotnoéé = 2
2
430.00 m?2 430.000
RAZEM | 430.000
1.6.3/45233000-9 |ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI
31 IKNNR 6 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce 'm2
d.1.5/0502-03 cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypelnieniem spoin piaskiem- [ kolor w gestil in-
3 westora ]-chodnik |
1166.00 m?2 1165.000
| RAZEM 1165.000
32 KNNR 6 Nawlerzchnia z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cemento m2
d.1 .5|0502-03 wo-piaskowej gr. 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem- [ kolor w gestil inwestora }-
3 zjazdy
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PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opls i wyliczenla Jj-m. Poszcz Razem
430.00 m?2 430.000
RAZEM ' 430.000
1.6 KRAWEZNIKI, OBRZEZA
1.6.1/45233000-8 |ROBOTY ZIEMNE
33|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i awy o wym. 40x40 cm w gruncie kat.lll-IV m
d.1.6/0401-08
A
700.00+180.00 m 890.000
RAZEM 890.000
34|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wym. 35x40 cm w gruncie kat.lll-IV m
d.1.6/0401-08
A [
970.00 m 970.000
| RAZEM 970,000
35/ KNNR 1 Zatadunek | wywéz gruntéw z rowkéw wykonywany koparkami podsiebiernymi o|m?
d.1.6/0202-02 pojdyzki 0.15 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
0.40*0.40*880.00+0.35*0.40*970.00 m?® 278.200
RAZEM 278.200
36| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczym m?
d.1.6/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
A | Krotno$¢ = 10
278.20 |m? 278.200
i ! RAZEM 278.200
1.6.2/45233000-9 |[ROBOTY ZWIAZANE Z USTAWIENIEM KRAWEZNIKA, OBRZEZA
37/KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 ¢cm z wykonaniem faw betor'm
d.1.6/0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej-jezdnia
2
700.00 m 700.000
RAZEM 700.000
38 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betorm
d.1.6/0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej-zjazdy
2
| 180.00 m 190.000
| RAZEM 190.000
39/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1.6/0404-05 spoiny wypeinione zaprawg cementowg
2
! 970.00 m 970.000
RAZEM 970.000
1.7.45230000-8 |REGULACJA STUDZIENEK
40/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.1.7/1406-03
22.00 szt. 22.000
RAZEM 22.000
41/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.7/1406-04
19.00 szt. 19.000
RAZEM 19.000
42/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1.7[1406-05
3.00 szt. 3.000
. RAZEM 3.000
1.8/45230000-8 |ZIELEN
43/ KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-lll m2
d.1.8/0505-01
475.00 m? 475.000
RAZEM 476.000
44 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawoZzeniem m?
d.1.8/0401-05
475.00 m2 475.000
RAZEM 476.000
1.9(45233000-9 | INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
45/ KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.1.9/0111-01
0.32590 km 0.326
RAZEM 0.326|
1.10/45233000-9 |OZNAKOWANIE
46| KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, inform szt.
d.1.1/0703-03 cyjnych
0
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000|
- 4.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opls | wyliczenia Jm. Poszcz Razem
47 KNNR 1 Wykopy pod slupki znakéw z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$é d m®
d.1.1/0301-02 1 km {grunt kat. III)
0
18.00*0.065 m? 1.170
RAZEM 1.170
48 KNNR 2 Betonowanie stép z chudego betonu kl. B7-9 pod stupki znakéw (bez deskowani| m3
d.1.1/0106-01
0
1.17 m? 1.170
| RAZEM 1.170
49/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 70mm |szt.
d.1.1/0702-01
0
18.00 szt. 18.000
RAZEM 18.000
50 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1.1 0702-04 pow. do 0.3 m2
0
26.00 szt. 26.000
| | RAZEM 26.000
51 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowg ( Oznakowanie grubowaim?2
d.1.1/0705-02 twowe )
0
117.00 m?2 117.000
RAZEM 117.000
2 ODCINEK OD KM 0+000,00 DO KM 0+144,48 -
2.1/46233000-8 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
52 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-|km '
d.2.10111-01 ninnym. |
0.14448 km 0.144
RAZEM 0.144
53|KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.1/0813-01
40.00 m | 40.000
RAZEM 40.000
54 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukej|m?
d.2.1{0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotno$é = 10
0.15*0.30"40.00 m?3 1.800
RAZEM 1.800
65 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejéé dla pieszych z kostki | m2
d.2.1/0815-01 ha podsypce piaskowej
| 90.00 m?2 90.000
| RAZEM 90.000
56 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcj|m3
d.2.1/0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotno$é = 10
0.08*80.00 m3 7.200
RAZEM 7.200
57 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 15 em ( jezdnij m2
d.2.1/0811-04
390.00 m?2 390.000
| RAZEM 390.000
58/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukejjm?®
d.2.1/0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ =10
0.15*390.00 m? 58.500
RAZEM 58.500
59|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o gruboéci 12 cm m2
d.2.1|0810-05
40.00 m? 40.000
| | RAZEM 40.000
60| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcj| m3
d.2.1/0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotnoéé = 10
| 0.12*40.00 m? 4.800
RAZEM 4.800
61/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o gruboéci 12 cm m2
d.2.1/0810-05
40.00 m2 40.000
! RAZEM 40.000|
62 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbleranych konstrukej| m3
d.2.1/0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotno$é = 10
0.12*40.00 m? 4.800
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Kosztorys PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jam, Poszcz | Razem
RAZEM 4.800
63/ KNNR 6 Rozebranie azuréw z plyt betonowychj m?2 |
d.2.1|0805-06
15.00 m? 15.000
RAZEM | 16.000

64 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgj|m?
d.2.1/0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotno$§é = 10

0.06"15.00 m3 0.900
RAZEM 0.900
65 KNR 2-31 Rozebranie przepustdw rurowych - rury betonowe o ér. 40 cm m
d.2.1 0816-01
18.00 m 18.000
RAZEM | 18.000
66 KNR 2-31 Rozebranie przepustdw rurowych - §cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.2.1 0816-04
5.00 m3 5.000|
RAZEM | 5.000

67 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukej|m3
d.2.1/0108-20 za kazdy nast. 1 km

Krotnosé = 10
10.00 m3 10.000;

RAZEM 10.000

2.2 45233000-8 |ROBOTY ZIEMNE
68 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 1.20 m3w  |m?
d.2.2/0202-10 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
0.48940.00 m® 451.200
RAZEM | 451.200

69 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymm3
d.2.2/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr, I-IV)
Krotno$¢ = 10

451.20 m? 451.200
RAZEM | 451.200|
2.3/45233000-9 PODBUDOWA
70/ KNNR 6 Profilowanie | zagegszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I|m?2
d.2.3/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |
940.00 m2 940.000
RAZEM | 940.000
71/KNNR 6 Ulepszone podioze cementem do wytrzymalo§ci Rm= 2,5 MPa grub. 10 cm (uzy| m?
d.2.3/0111-01 |kiwane z mieszarki stacjonarnej)
Krotnosé = 2
940.00 m2 940,000
| | RAZEM ! 940.000
72| KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 ¢cm m? |
d.2.3/0113-05 Krotnosé = 2
940.00 m2 940.000,
| RAZEM | 840.000
2.4/45233000-9 ROBOTY DROGOWE
73/KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg m2
d.2.4/1005-07
840.00 m2 940.000
| | RAZEM | 940.000
74/ KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 4 cm m2 |
d.2.4/0308-01 {warstwa wigzaca)
940.00 m?2 | 940.000,
! | RAZEM | 940.000
75/KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg m2 | |
d.2.4/1005-07
1940.00 m?2 940.000
] RAZEM 840.000
76/KNNR & | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm|m?2
d.2.4/0309-02 \(warstwa $cieralna) |
1940.00 m2 | 940.000
| RAZEM 940.000
PY WYKONANIE CHODNIKA, ZJAZDOW
2.6.1/45233000-9 ROBOTY ZIEMNE
77/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 1.20 m3w  [m3 |
d.2.5/0202-10 |gr.kat. I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. |
A | |
10.20*530.00+0.46*200.00 m? | 198.000
| | RAZEM | 198.000
78/ KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km fransportu ziemi samochodami samowytadowczym m3
d.2.5/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV}
A |Krotnoéé = 10
1198.00 m? 198.000
-6~
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Kosztorys PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenla J.m. Poszcz Razem
RAZEM 198.000
79/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I|m2
d.2.5/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
A
§30.00+200.00 m? 730.000
RAZEM 730.000
2.5.2/45233000-9 | PODBUDOWA i
80/ KNNR 6 Ulepszone podioze cementem do wytrzymalosci Rm= 1,5 MPa grub. 10 em (uzy|m? |
d.2.5/0111-01 kiwane z mieszarki stacjonarnej)-chodnik
2
530.00 m? 530.000
RAZEM £30.000
81/ KNNR 6 Ulepszone podioze cementem do wytrzymalosci Rm= 1,5 MPa grub. 10 cm (uzy|m?2
d.2,5/0111-01 kiwane z mieszarki stacjonarnej)-zjazdy
2 Krotno$¢ = 1.5
| 200.00 m?2 200.000
| RAZEM 200.000
82 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - chodnik m?
d.2.5/0113-05
2
530.00 m2 530.000
RAZEM 530.000
83/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm- zjazdy m2
d.2,5/0113-05 Krotnosé = 2
2
| 200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
2,5.3 46233000-9 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI
84 KNNR 6 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce Im2
d.2.5/0502-03 cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem- [ kolor w gestii in-
3 westora ]-chodnik
| 530.00 m? 530.000
| , | RAZEM 530.000
85 KNNR 6 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cemento/m?
d.2.5 0502-03 wo-piaskowej gr. 5ecm 2 wypetnieniem spoin piaskiem- [ kolor w gestii inwestora J-
.3 |zjazdy
200.00 m? 200.000
| RAZEM 200.000
26 KRAWEZNIKI, OBRZEZA -
2.6.145233000-9 |[ROBOTY ZIEMNE
86 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i lawy o wym. 40x40 cm w gruncie kat.lll-IV im
d.2.6/0401-08
A
320.00+90.00 m 410.000
RAZEM 410.000
87 KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wym. 35x40 cm w gruncie kat.lI-IV m |
d.2,6/0401-08
A
430.00 m 430.000
RAZEM | 430.000
88/KNNR 1 Zaladunek i wyw6z gruntéw z rowkéw wykonywany koparkami podsiebiemymi o|m3
d.2.6/0202-02 pojdyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
A
0.40*0.40*410.00+0.35*0.40*420.00 m3 124.400
| RAZEM 124.400
89 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczym m®
d.2.6/0208-02 po drogach o nawierzchnl utwardzonej(kat.gr. I-IV)
A Krotnoéé = 10
1124.40 m3 124.400
| RAZEM 124.400
2.6.2/45233000-9 |ROBOTY ZWIAZANE Z USTAWIENIEM KRAWEZNIKA, OBRZEZA
90/ KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betor m
d.2.6/0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej-jezdnia
2
320.00 m 320.000
RAZEM 320.000
91/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betorm
d.2.6/0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej-zjazdy |
2
90.00 m 90.000
RAZEM 90.000
92 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 'm
d.2.6/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
2
430.00 m 430.000
-7-
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Kosztorys PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia | J.m. Poszcz Razem
RAZEM 430.000
2.7/45230000-8 REGULACJA STUDZIENEK
93|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych [szt.
d.2.7|1406-03
4.00 |szt. 4.000
] RAZEM 4.000
94| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaweréw wodociagowych i gazowych |szt.
d.2.7/1406-04 [
9.00 Iszt. | 9.000
i | RAZEM 9.000
2.8/45230000-8 ZIELEN
95 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lil m2
d.2.8/0505-01
250.00 m?2 250.000
RAZEM 250.000
96| KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem m?2
d.2.8/0401-05
250.00 m2 250.000
RAZEM 250.000
2.9 PRZEPUSTY
97 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktim?®
d.2.9/10217-02 w gruncie kat. il
60*0,50*1,01,/30,0012,00
0*1,0*2,0"6
korekta ob- |0.70*0.60*15.00 m?3 6.300
miaru
RAZEM 6.300|
98 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymm?
d.2.9/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnosé = 10
| 6.30 m3 6.300
| RAZEM 6.300
99 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [|m?
d.2.9/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0.50*15.00 m2 7.500
| RAZEM 7.500
100 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod droga - tawa fundamentowa betonowa m?
d.2.9/0605-02
0.20*0.50*15.00 m? 1.500
RAZEM 1.600
101|KNNR 4 Przepusty z rur PEHD o sztywno$ci obwodowej SN 8 o §r, nominainej 400 mm 'm
d.2.8/1307-04
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
102|KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych o §cianach pionowych w gruntach kat.l-ll; gigb¢m?
d.2.8(0320-0101  |koéé do 1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5 m
uwzgledniono w pozycji pospétke na zasypanie
0.66*15.00 m? 9.900
RAZEM | 9.900
103|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - §cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.2.9|0605-03
2.00 $clank. 2.000
| RAZEM 2.000|
104 |KNR 2-01 Odtworzenie rowéw wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie m?
d.2.9/0209-01 kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg.do 1 km
30.00*0.2 m® 27.000
| RAZEM 27.000
2.10(45233000-8 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA =
105/ KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.2.1/0111-01
0
0.14448 km 0.144
RAZEM 0.144
2.11/45233000-9 | OZNAKOWANIE o -
106 KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, inform szt.
d.2.1/0703-03 cyjnych
1
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.2.1/0818-08
1
| 1.00 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
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108 KNNR 1 Wykopy pod stupki znakéw z zatadunkiem recznym i transportem na odleglo$¢ d m?
d.2.10301-02 1 km (grunt kat. Il
1
4.00*0.065 m3 0.260
RAZEM 0.260
108 KNNR 2 Betonowanie stép z chudego betonu kl. B7-9 pod stupki znakéw (bez deskowani m?
d.2.1 0106-01
1
0.26 m?3 0.260
RAZEM 0.260
110 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 70mm szt.
d.2.1/0702-01
1
4.00 |szt. 4.000
[ RAZEM | 4.000
111 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.2.1 0702-04 pow. do 0.3 m2
1
6.00 szt. 6.000
RAZEM | 6.000
112 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg { Oznakowanie grubowaim?
d.2.1 0705-02 twowe )
1
. 53.00 m? 53.000
RAZEM | 53.000
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