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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt&wlanych D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnaside

wymaga wspolnych dla poszczegoinych wymagachnicznych dotyezych wykonania i odbioru rob6t zgaanych

z inwestycj pn.:,,Budowa parkingu lesnego Lubomierz - Rzeki w Nadle$nictwie Limanowa w Le$nictwie Kiczora”.

1.2. Zakres stosowania STWORB

Jako ces¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych SpecydjkaTechniczne Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych naley odczytywa i rozumi& w zlecaniu i wykonaniu rob64t opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

1.3.1. Wymagania ogélne

Ustalenia zawarte w niniejszej obejmuyymagania ogoélne, wspolne dla wszystkich robéttgbh Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych poszczeg6lne asortymenty i riglge rozumi€ oraz

stosowd w powigzaniu z nimi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione porgj okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowty catcé¢ techniczno-uytkowa (droga)

albo jego ces¢ stanowsca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus ziemny,

wezel).

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lobtgu pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3 Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona ukhur pojazdow

obstugugcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizéana do usugtia po jego zakificzeniu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zpag organu wydajcego, wydany

zgodnie z obowvgzujgcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych,zsty do

notowania zdarzei okoliczngci zachodacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeaypych odbiorow

robot, przekazywania poletei innej korespondencji technicznej peuoizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,

Wykonawa i projektantem.

1.4.5. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez przez

Zamawiagcego, o0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwoa), odpowiedzialna za nadzorowanie roboét

i administrowanie kontraktem.

1.4.6. Jezdnia- czs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawaipowaniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.8. Korona drogi- jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamtpkami, pasami awaryjnego postoju i pasami

dziehcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.

1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowow.

1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez igniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymonami,

stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyligze szkicow i ew.

dodatkowych zalcznikdw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez iyniera/Kierownika projektu.

1.4.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaaksegte przez Zamawigego, niezedne do

przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwizanych z ocenjakasci materiatdow oraz robét.

1.4.14.Materiaty - wszelkie tworzywa niezltine do wykonania robét, zgodne z dokumentapjojektowy

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pipnegniera/ Kierownika projektu.

1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania of@n od ruchu na

podtaze gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana be&epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga se migdzy warstvg scieralrp a podbudow, zapewniajca lepsze rozieenie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sgga do wyréwnania nierdwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stica do przenoszenia obgen od ruchu na podi®. Podbudowa nie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnae¢&z podbudowy speiniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken cazstek podiga. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odgiczaca lub odcinagca.
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g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnymazréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dmiat
mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniediviienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa shca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.16.Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczanie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.17.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ymtrana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

1.4.18.0dpowiednia (bliska) zgodndé - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijedi

przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju

robot budowlanych.

1.4.19.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazrony do umieszczania w nim drogi

i zwigzanych z i urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy meoréwniez obejmowd teren przewidziany do

rozbudowy drogi i budowy ugelzea chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwo$ciami powodowanymi przez ruch

na drodze.

1.4.20.Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazadw, umieszczenia wdzen

organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji

nawierzchni.

1.4.21.Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokdéci przemarzania.

1.4.22.Podloze ulepszone nawierzchni gorna warstwa podha, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona

w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie lzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych

z prowadzeniem budowy.

1.4.24.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.25. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gpudenia drogowego lub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniegcego

pofaczenia.

1.4.26.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zangkyin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku

wedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.27.Przeszkoda naturalna - element$rodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzekaksatalréwek dzikich zwierat itp.

1.4.28.Przeszkoda sztuczna dzielo ludzkie, stanowtce utrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprzykiad

droga, kolej, ruroeig, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.29.Przetargowa dokumentacja projektowa - czs$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligac

charakterystyk i wymiary obiektu lbdacego przedmiotem robét.

1.4.30 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mdmskladéa sie z petnejsciany, stupdw lub innych form

konstrukcyjnych, np. skrziy komoér.

1.4.31.Rekultywacja - roboty magce na celu uposdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.32.Szerokaié¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegt@¢ miedzy zewrtrznymi kravedziami konstrukciji

obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi paditaj, obejmuje catkowitszerokd¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.33.Szerokasé uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmpdzajow

ruchu oraz szeroké chodnikéw mierzona wietle porczy mostowych z wylczeniem konstrukcji przy jezdni dotem

oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.34.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich fioi (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich

wykonania.

1.4.35.Teren budowy - teren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako twagee czs¢ terenu budowy.

1.4.36.Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng calas¢ konstrukcyjm lub

technologiczn, zdolpg do samodzielnego petnienia funkcji techniczagtklowych. Zadanie m@ polegéa na

wykonywaniu robét zwazanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrerbudowli drogowej

lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgoditoz Dokumentag Projektova,
STWIORB i poleceniami lzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w Warunkach Szczegoétowych Kontraktu przek&Vykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawny@dministracyjnymi, lokalizagj punktéw gtéwnych trasy
oraz reperéw, Dziennik Budowy i Rejestr ObmiaruGobbraz po jednym egzemplarzu Dokumentacji Projekjo

i STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziali@a ochrom przekazanych mu punktéw pomiarowych do
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chwili odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na

wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa etlzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazgdanym

w szczeg6towych warunkach umowy, uwedptiajpcym podziat na dokumentagprojektova:

— Zamawiajcego; przetargogvdokumentagj projektovy oraz projektow dokumentae wykonawca (techniczn),
ktore zostam przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; ktég Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawiemagodnienia z wixicielami terendw przeznaczonych do

tymczasowego lub statego geip oraz stosownymi instytucjami zajmoymi sk ochrora srodowiska naturalnego.

W/w Dokumentagj Projektove Wykonawca przedstawi tgnierowi do akceptacji przed rozpeceEm robét

okreslonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t oka se koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowejgbazanej przez

Zamawiagcego, Wykonawca spagdzi brakugce rysunki i STWIORB na wlasny koszt i przedige Inzynierowi do

zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodndé robét z Dokumentacj Projektowg i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczn@zododatkowe dokumenty przekazane przezyriera

Wykonawcy stanowvdi cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w @dhojednym z nich & obowhzujace dla

Wykonawecy tak jakby zawarte byly w catej dokumeiitac

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obpwe nasipujaca kolejnd¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RobadtiBwlanych,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mze wykorzystywé bledow lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu

powinien natychmiast powiadoéinzyniera.

W przypadku rozbienaosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjglzgodne z DokumentacProjektove i STWIORB.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STWiIORBeds uwazane za warti docelowe, od ktorych

dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowenséntéw budowli mugz

by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekracza

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peilni zgodne z DokumentacjProjektova lub STWIORB

i wptynie to na niezadawalgia jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi,

a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoBuyd w okresie trwania realizacji

Kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim

zaradem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eabo6t w okresie trwania

budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinien ¢bgpktualizowany przez

Wykonawe na biexgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynsaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia

zabezpieczafe takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewatajv ten sposob bezpiecmtwo

pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeiow dziei i w nocy tych zapdr i znakdéw, dla ktérych jestnieodzowne

ze wzgkddéw bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przez dyniera. Fakt przygpienia do

rob6t Wykonawca obwigi publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z zZynmierem oraz przez

umieszczenie, w miejscach i dmach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych te bedzie

zatwierdzona przez myniera. Tablice informacyjneeda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caty

okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabmedj zaptacie i przyjmuje i ze jest wiczony w Cen

Kontraktows.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosow& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawceasbzie:

a./ utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody gtaj,

b./ podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniessilo przepiséw i norm dotygeych ochrony

srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraddie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrioi

spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢stivie jego sposobu

dziatania. Stosgf sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:

1./ Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, skltadowisk, ukopomgaiojazdowych

2./ Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnychapwt lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mazliwos$ciag powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaojp6t norm okrdonych w odpowiednich przepisach dotycych
ochronysrodowiska obciza Wykonawe.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantere
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych saialnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach
Materiaty tatwopalne ¢rla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsem
0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowapngarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mpdpy¢ stosowane do wykonywania rob6t. Nie
dopuszcza siuzycia materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowezyte do robdt bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawgnion
jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych material@énodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, azakaiczeniu rob6t ich szkodlivés zanika
(np. materialy pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania. zéé
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych materiatéw od wiaiwych
organéw administracji gstwowe;.

1.5.8. Ograniczenie obgizen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie materialdw

i wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmb zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdéw i w sposoObagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera. Pojazdy i tadunki
powodupce nadmierne obgienie osiowe nie dnlg dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offrie
Terenu Budowy i Wykonawcaetzie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inyniera.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycxrych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé& aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nésipjacych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spizi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia bezpiearsgwa publicznego.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do rob6t od Daty
Rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez lryniera.

Wykonawca bkdzie utrzymywa roboty do czasu kaowego odbioru. Utrzymanie powinno dprowadzone w taki
sposo6b, aby budowla drogowa lub jej elementy bytyadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyniea to na polecenie kgniera powinien rozpoaz roboty
utrzymaniowe nie pfniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centramejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sw jakikolwiek sposéb zvgzane z robotami iduzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenisdto

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anlzei lub metod. Wykonawca edzie gromadzit
wszystkie zezwolenia i inne odéte dokumenty i przedstawiat je nazlla zyczenie lrzyniera.

1.5.12. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaé&aenkretne normy i przepisy, ktére raapetni& materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséie ev warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.13. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemilrsngci publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwiagzku z niewldciwym prowadzeniem roboét, zaniedbaniem lub brakiriatar ze strony Wykonawcy
nashpi uszkodzenie lub zniszczenie wiastioprywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swaé@skt naprawi lub
odtworzy uszkodzanwlasnd¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wiadsndyt nie gorszy i przed powstaniem
tego uszkodzenia lub zniszczenia.
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Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni terenu i za agtzenia uzbrojenia podziemnego, takie jak:
przewody, rurogigi, kable itp., ktérych poteenie byto wskazane przez Zamawaggo. Wykonawca powinien uzyska
od odpowiednich wladz dolacych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego, dotycacych dokladnego pokenia tych urgdzea w obrbie placu budowy. O zamiarze przysenia

do rob6t w pobliu tych uradzer lub instalacji, Bdz ich przekladania Wykonawca powinien zawiadémnith
wiascicieli i Inzyniera.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i uradzex w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaéjykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawizggo

i zainteresowane wladze. Koszt naprawy ponosi Waama.

2. MATERIALY

2.1.Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materialtéw przeznaczonyih
rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informaggakace proponowanegarédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiedriwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z daneggadta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danegoodta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badaw celu udokumentowaniaze materialy uzyskane
z dopuszczoneggrddia w sposoéb ggly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania bf@du Robot
Budowlanych w czasie p@gtu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wiacicieli i odnaginych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych vdczapc w to zrodta wskazane przez Zamawgieggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@gciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awéne

z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo ztg z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskiri zwiru beda formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracastanu terenu przy ukeozeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdsv Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie leda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaKontraktu lub wskaza
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyniera, Wykonawca nie ¢olzie prowadzi zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéaigne w Kontrakcie.

Eksploatacjarddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatdw, w tym mieszanek mineralncatsfvych, a take te w ktdrych produkcja odbywaesi
w miejscach nie natacych do Wykonawcy magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia
zgodndci produkcji z wymaganiami. Probki materialdbw molgy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $aiavosci.
Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materialtdw pod wzegliem jakdci.

W przypadku, gdy Izynier bedzie przeprowadzat inspekojvytwérni beda zachowane nagtujace warunki:

a./ Inzynier lkedzie miat zapewnicn wspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw wsiza
przeprowadzania inspekcji;

b./ Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,aiz ztozone
w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materialéw do innych robét,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycharialow zostanie przewadtiowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaawykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdy dola one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly $akaos¢ i whasciwosé do robét i byty dospne do kontroli
przez Ireyniera.

Miejsca czasowego skladowaniaedh zlokalizowane w olghie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomamanych przez Wykonawc
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2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiglupozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnieedrz
uzyciem materiatu, albo w okresie dBrym, jdli bedzie to wymagane dla batlgrowadzonych przez myniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezeby¢ pé&zniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien ly zgodny z ofest Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekaiganizacji robét,
zaakceptowanym przezdyniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach sptzpowinien by uzgodniony
i zaakceptowany przezipniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow& przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami Stkmgmi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniadhyhiera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgim do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewigdumazliwosé wariantowego gzycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alaeptprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji lzyniera, nie mee by pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu, zogtanzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

Wykonawca powinien dysponowaprawnym rezerwowym sgitem, gotowym do zytku, w przypadku awarii spetu
podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiktiwosci przewaonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu diizie zapewnié& prowadzenie robét zgodnie z zasadami dlkreymi w Dokumentacii
Projektowej, STWIORB i wskazaniamidyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetni@ wymagania dotycxe przepis6w ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych aofzei na osie pojazdéw i innych parametréw techniczngebdki transportu nie
odpowiadajce warunkom Kontraktu na poleceniezyniera lgda usunete z Terenu Budowy. Wykonawcadrie
usuw& na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z Kontraktem, oraz za jdkozastosowanych
materialdw i wykonywanych robét, za ich zgodo@ Dokumentag Projektova, wymaganiami STWIORB, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniamiyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialfio za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgs$o wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami iednymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyna
pismie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonavwe wytyczeniu i wyznaczeniu robot zosgagesli
wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysckoprzez Imzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje lrzyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementébdt keda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekegw w STWIORB, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kynier uwzgédni wyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijace przy
produkcji i w badaniach materiatéw, daadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzamn kweste.

Polecenia Inyniera kzda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamzez
Wykonawe, pod grdba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytpdunosi Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawachazanych z jakécia robot, ocea jakaoéci stosowanych
materiatdw i pogipem robdt, a tate we wszystkich sprawach zwanych z interpretagjDokumentacji Projektowe]
i STWIORB oraz dotycgrych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu prigykonawe.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robét oraz materiatédstarczonych na budewub na jej terenie
produkowanych, vdczapc w to przygotowanie i produkejmateriatow. laynier powiadomi Wykonawgco wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktdrie spetniaj wymaga jakosciowych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyfiera programu zapewnienia

jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony spos6b wykeargia robot, maiwosci techniczne, kadrowe

i organizacyjne gwarantage wykonanie robét zgodnie z Dokumenga&rojektova, STWIORB oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przezzjmiera.

Program zapewnienia jakd bedzie zawier&

a./ czgs¢ 0golra opisupca:

— organizac} wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawibot,

— organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

— system (sposob i proce@diproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych Robot,

— wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleécprowadzenie badd,

— sposOb oraz formm gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych a take wyckganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proces@hrologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji tgnierowi;

b./ czes¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgitznoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipisizy,
kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtitta wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzej, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowwaytania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementow robdt,

- sposob pospowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli zaakceptowany przezyniera, whczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezedne do pobierania prébek i badmateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier maze zaada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu

zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialtdw oraz robdt zestatliwoscia zapewniajca

stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynilekumentacji Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreflone w STWIORB, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam dkoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznygyazapewnd

wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca bdzie posiadé odpowiednieswiadectwa wydane przez upomdone jednostkize wszystkie stosowane

urzadzenia posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaslawymaganiom norm

okreslajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ staly i nieograniczony dagi do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji orazdzie

mie¢ mazliwos$¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborzeefriip.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem hiaahaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédyedetych na zasadzige

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafdla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie layniera, Wykonawcadulzie przeprowadzana wtasny koszt dodatkowe badania tych materiakiore

budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostanmzez Wykonawg usungte lub ulepszone

z whlasnej woli.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez iyniera. Prébki

dostarczone przez Wykonagvdo bada wykonywanych przez kyniera kzda odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposob zaakceptowany przezyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie

obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, ste&omozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przezzyniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wigkeca przedstawi nagmnie ich wyniki do akceptacji ktyniera.
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6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie kompletowa i przechowywa raporty ze wszystkich bafla udostpniat je na kade zyczenie

Inzyniera.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego praego wzoru lub

innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Izyniera

6.6.1. Ogolne zasady prowadzonych badarzez Inzyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia materialdw i rob6t, Zynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatow niezaile od Wykonawcy. Zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier kedzie ocenid jakos¢, zgodndé materiatow i robdt z wymaganiami STWIORB i Dokurtenji Projektowe;j

na podstawie przede wszystkim wynikow wiasnych hada

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajcego

Laboratorium Zamawiggego wykonuje nagpujace badania i pomiary zlecane przezyimera:

1.przed rozpoezxiem robét:

-badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,

2.w trakcie robét:

-badania jakéci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét,

-badania sprawdzaje do odbioru robét zanikajych i ulegagcych zakryciu,

-badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg pregginych asortymentowych STWIORB.

W czasie trwania budowy prébki najedostarczéa sukcesywnie w migrpostpu robot.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi oksnymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych ardazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

— Polsky Normg lub

— aprobag techniczn, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie § objete

certyfikacp okreslona w pakt 1 i ktére spetnigjwymogi STWIORB.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez STWIORB, #@da partia dostarczona do

robét kedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razigzpby poparte

wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda dostarczone przez Wykonagvc

Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetridych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovdazujagcym Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnhpa prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na biaco i keda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpiesgiva ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwd

Kazdy zapis w dzienniku budowyeblzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonalasmap

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk&l®wego. Zapisy d&a czytelne, dokonane trwaitechnila,

w porzadku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumeteda oznaczone kolejnym numerem gnika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:

— dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamavwgeggo dokumentacji projektowe;j,

— dak uzgodnienia przez nyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i harmonograméw robot,

— terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lryniera/Kierownika projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanig@yjch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zvwgzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania robét,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,
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— dane dotycace jakaci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki pramgadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyedad przedicone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowani&.si

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwg Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowania. $rojektant nie

jest jednak stranumowy i nie ma uprawnfedo wydawania polegeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementdéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza si sposéb cigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do

ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@ materiatow,

recepty robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie

zapewnienia jakiei. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robdét. Winny lyudosgpnione na kade zyczenie

Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstiace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustate

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaow@edabezpieczonym.

Zaginkecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegojenatychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla Iiyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do zdyl na

zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dukatacy Projektova

i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionymsimrysie Ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiiaigniu Irnzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych w Kosztorysie Ofertowym lub gdzidziej
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i OdbiorabBt nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia
wszystkich rob6t. Bidne dane zostarpoprawione wg instrukcji bryniera na pimie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z eztdicia wymagam do celu miesicznej platnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oldenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonavénzyniera.

Obmiar odbywa sie bedzie w obecngci Inzyniera i podlega jego akceptacji.

7.2.Zasady okreflania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymieda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej.

Jeili Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RoBudowlanych wiéciwe dla danych rob6t nie wymagaj
tego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diug@¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru RoBaéidowlanych.

Pojazdy uywane do przewzenia materialéw rozliczanych na podstawie masyamaoghodzie powinny liywazone co
najmniej raz dziennie. iynier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i sompatadowania pojazdéw,
a w przypadku stwierdzeniaze obgtos¢ materiatu przewmna danym pojazdem jest mniejsza od WoiEgszej
uzgodnionej, to cakd materialdw przewiezionych przez ten pojazd od wz@®przedniej kontroli zostanie
odpowiednio zredukowana.

Kazdy samochdd powinien byoznakowany w sposob czytelny, uthwiajacy jego identyfikacje. Obmiar winien
nastpowa w punkcie dostawy.

Za zgod Inzyniera Wykonawca mi@ dokonywa wazenia pojazdéw w publicznych punktachasaia na urgdzeniach
wagowych posiadagych waneswiadectwa legalizacji.
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7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgiatzaakceptowane przezzymiera.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dula przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie triaan
robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amlzenia wagowe odpowiadae odndénym wymaganiom Specyfikacii
Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob agty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez mgniera.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedeziowym lub koicowym odbiorem robét, a tak w przypadku wyspowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzéeda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do Ksigi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony zytierem.

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalé odpowiednich STWiIORBroboty podlegaj nas¢pujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Ireyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b./ odbiorowi czsciowemu,

c./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegpakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie ulwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot.

Odbioru robot dokonuje kynier.

Gotowas¢ danej cesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, piézniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadori@entym fakcie layniera.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawiacgjch komplet wynikéw
badai laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z DokumentagjProjektovg, STWIORB

i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie Inyniera badania sprawdaag przeprowadza Laboratorium Zamawiggo.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci robét. Odbioru ogiciowego robét dokonuje si
wg zasad jak przy odbiorze ikwowym robo6t.Odbioru robot dokonuje fiynier.

8.4. Odbidr ostateczny robdt

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania robét w odniesieniu do ichsdip jakdsci

i wartosci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagva/pisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem isenje o tym fakcie Inyniera.

Zakaiczenie robdt musi zostgotwierdzone przez #yniera wpisem do Dziennika Budowy.

Warunkami pozwalagymi na dokonanie potwierdzaego wpisu &

-przekazanie loynierowi kompletnych badai pomiaréw wymaganych przez odpowiednie asortymeatSTWIORB
do odbioru ostatecznego robot,

-uzyskanie pozytywnych wynikéw batlapomiaréw

Odbior ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakdczenia robét i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznazzyrez Zamawiagego w obecnii Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw baflia
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagjrojektovy i STWIORB.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostateczivegimnuje Laboratorium Zamawigego, na prébkach pobranych
przez Wykonawe w obecndci Inzyniera. Ireynier wskazuje miejsca poboru prébek. Proby do bastibiorczych
dostarcza do Laboratorium Zamawizggo Irynier.
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Podstaw do odbioru ostatecznego robétmzede wszystkim wyniki badd_aboratorium Zamawiagego.

Odbierajcy dokonuje odbioru ostatecznego robatejeich jaka¢ i ilos¢ w poszczegélnych asortymentach jest zgodna
z warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaleniamiolgzeniami lzyniera. Roboty z wadami niectls podlegaty
odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozrnaz srealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzdipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pokoavych lub rob6t uzupetniagych w warstwiescieralne;

lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysoo ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatacpjektova i STWIORB z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEzaéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszon warta¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robot jest protokét odbioru ostatecznego trobd
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporgzona
w trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaid@wlanych (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupetniajce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnézi wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i e®JP

- opinie technologicza sporadzors na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIOREZD,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob4t wicicielom urzdzei,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zarazdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniae keda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiaicego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupegtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbhiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawigzanych z usueciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiegktuwzgkdnieniem zasad opisanych

w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykmoaa jednostk obmiarove ustalor dla danej

pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycjiethizie uwzgédniaé wszystkie czynnézi, wymagania i badania skladeg sé na jej

wykonanie, okréone dla tej roboty w pkt. 9 STWIORB i w Dokumerijtderojektowe;.

Cena jednostkowaedzie obejmowé

- robocizre bezpdredna,

- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartd¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie eiprna Teren Budowy i z powrotem,
monta i demonta na stanowisku pracy),

- koszty pérednie, w sktad ktorych wchodz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikéadzoru
i laboratorium, koszty ugglzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@dzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyyee oznakowania robot, wydatki dotgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, oplaty za dzieawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonanych robot, ubezpieczenia oraz
koszty zaradu przedsibiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych wysgpic
w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykoeazecday pozycg w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest

ostateczna i wyklucza nmtiwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robéttyah &3 pozycp kosztorysow.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymagaogdlnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje

wszystkie warunki okrdone w ww. dokumentach, a niewyszczegélnione w targzie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgamgji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projelkteynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiatsteva ruchu,

- oplaty/dzierawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, keamikow, barier, oznakowai drenau,

- tymczasow przebudow urzadzei obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

- usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z ghiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2201 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 5

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifipz. U. Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysolk&iowych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Robd6t Budowlanych (STWIORBj) s

wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zawianych z odtworzeniem punktow wysékmwych placu przy

realizacji inwestycji wymienionej w punkcie 1.1.N0-00.00.00.

1.2. Zakres

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru RotEwdowlanych (STWIORB) stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wszystkimi czyngoiami

umazliwiajgcymi i mapgcymi na celu odtworzenie w terenie punktéw wysakawych projektowanego placu.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres robét pomiarowych, zygianych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchoda:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow wysoksziowych,

b) uzupetnienie terenu dodatkowymi punktami (wyznagzesi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochroma przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spos6b
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjangiodanymi
w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélnkt’ 5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycyre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatléw

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gramab6t ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny ¢nie
srednie od 0,15 do 0,20 m i diugbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugm okoto 0,30
m, a dla punktéw utrwalanych w istriegj nawierzchni bolce stalovéeednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki” powinny mi& diugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycre spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wyseimyych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— faty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie

wymaganej doktadrai pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ngbpkt 4.
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4.2. Transport sprzetu i materiatdw
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ma przewozi dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w D-M-00.0QM@gmagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboydujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien prgejod Zamawigcego dane zawiergje lokalizac

i wspoirzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien przeprowadsbliczenia i pomiary
geodezyjne niezline do szczegbétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawezyniera o wszelkich ktach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczycheBYy te powinny by usunéte na koszt Zamawiagego.

Wykonawca powinien sprawdztzy rzdne terenu oketone w dokumentacji projektowej ggodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rane terenu istotnie #fia sie od rzdnych okrélonych

w dokumentacji projektowej, to powinien powiadéna tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by zmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z r@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowsgednych rzeczywistych, akceptowane
przez lrzyniera, zostamwykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczaze roboty
dodatkowe w takim przypadku obzi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktore bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez lgyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigérednie osi trasy musgzby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyeay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania robét.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamageo zostam zniszczone przez Wykonagdwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komeato dalszego prowadzenia robét, to zastare odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne @diaigtowej realizacji robét naig do obowazkéw Wykonawcy.
5.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopéw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentaprojektows oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscachagakwanych przez hyniera.

Do wyznaczania kraydzi nasypéw i wykopOw naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale
stosowé w przypadku nasypéw o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopdéw ghbszych ni 1 metr. Odleghéc
miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy.e@idk¢ ta co
najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uiiwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztalcie zgodnym
z dokumentagj projektova.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoiné&t 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysgédiowych naley prowadzé
wedtug ogbinych zasad okitenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,457) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00\09magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest ha (hektar) odtworzonego placu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.00\8@magania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbior robo6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicoOw i dziennikdw pomiarow
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjriefre Wykonawca przedktadazynierowi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdlIne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 ha wykonania rob6t obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punkidpsokasciowych,

uzupetnienie terenu dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrarfaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatgdejodszukanie i
ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NogkrwpdrE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegisGtoéwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadagowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.
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D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacghtécznej (STWIORB) $ wymagania dotyce wykonania

i odbioru liniowych rob6t ziemnych przy realizajiwestycji wymienionej w punkcie 1.1. D-M-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Jako czs¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych SpecydjkaTechniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych naley odczytywd i rozumi& w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpuekEil.

1.3. Zakres robét obgtych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budaviy |
modernizacji drég i obejmai

a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat/)l-

b) wykonanie wykopdw w gruntach skalistych (kat. VI;X)

c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

d) budowe nasypow drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrantu albo rozdrobnionych odpaddéw przemystowych,
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokas¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza zil m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakqrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego ghbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wo@ malej nénosci, charakteryzujcy si znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod obwieniem.

1.4.11Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego probki nie wykaaugmian
objetosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymald¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa;
wymaga aycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
1.4.12Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obgbie pasa rob6t drogowych.
1.4.13Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem robét drogowych.
1.4.140dktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw anaych prac zwizanych z trasdrogovs.

1.4.15Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéwna wg wzoru:

| = FPa
¢ =
pds
gdzie:
pd - gestasé objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, (MgAp
Pds - Maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okréona w normalnej

prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2],zska do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norm BN-77/8931-12 [7], (Mg/r).

1.4.16.Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, okflwna wg
WZzoru:

U _
le
gdzie:
dso - s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dip - s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.17.Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélnkt’ 5.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycyce materiatlow

Og6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatéw na kateggrasl wzgédem trudnéci ich odspajania podaje tablica 1.
W wymienionej tablicy okrdono przecttne wartdci gestaici objetosciowej gruntdw i materiatdbw w stanie naturalnym
oraz wspotczynnikéw spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzegllem wysadzinowdzi podaje tablica 2.

Podziat gruntéw pod wzegllem przydatnéci do budowy nasypow podano w D-02.03.01, pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnypyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasymog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas,
gdy stanowi nadmiar objtosci robét ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydkap nie kedac nadmiarem objosci robét ziemnych, zostaty
za zgod Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyminidowa nasypéw
lub wykonanie prac obfych kontraktem, Wykonawca jest zob@wmény do dostarczenia réwnomej obgtosci
gruntéw przydatnych zerédet wlasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypokveslone w D-02.03.01, pkt 2.4, powinny byywiezione przez
Wykonawe na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad naldo obowazkéw Zamawiajcego, o ile nie okigono
tego inaczej w kontrakcie. ignier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérycdasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamargnia lub nadmiernej wilgotrigi.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materialéw na kategorig [8]

Gestas¢ objetosciowa Przecétne
w stanie naturalnym spulchnienie po
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu kN/m® odspojeniu w % od
goria pierwotnej objtosci®
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezleate 11,8 od 5 do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardopjasine i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darnjriub korzeniami grubizi do 30 mm 12,7 od 15 do 25
2 Torf z korzeniami grubéei do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzamszttiem lub odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, poiztear 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami griélsbponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubiei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pylu i lessu z gruzeraczhiem lub odpadkani 18,6 od 20 do 30
drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiardo 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina c¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczneztgtazéw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioly lotne zleate 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkadrewna lub gtazami p
masie do 25 kg, stanoygymi do 10% ohjtosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Glina, glina c¢zka i ity malowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
4 Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanaeyimi do 10% ohjtosci gruntu 20,6 od 25do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami d&k§0 16,7 od 25 do 35
ltotupek mickki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mnulgiazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg staneeyimi 10-30% obgtosci gruntu 19,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 m 20,6 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scemeatmavub w blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle mekkie lubsrednio twarde stabo skane
17,7 od 30 do 45
Opoka kredowa ngkka lub zbita 16,7
22,6 od 30 do 45
16,7
5 22,6
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
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19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, cezsciowo sypki 15,7 od 30 do 45
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 Wapier marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakéw gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gtéwnie skat osadowych o spoiwiemipnkowym 23,5 od 45 do 50
7 Wapieh niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy nieggany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapié krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzenkomwym 25,5 od 45 do 50
Zlepieice z otoczakéw skat gtéwnie krystalicznych o speiwivapiennym luly 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
9 Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5, od 45 do 50
Granit$rednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenitsrednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaly pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 | Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 274 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,2

1) Mniejsze wartti stosowa przy obliczaniu iléci materiatléw na warstwy nasypéw przed ichegagzeniem, wiksze wartéci przy obliczaniy
objetosci i ilosci srodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzellem wysadzinowdzi wg PN-S-02205 [4]

Lp. Wyszczeg6blnienie Jed- Grupy gruntéw
wiasciwosci nostki Niewysadzinowe Mipliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty piasek pylasty mato wysadzinowe
ZWir zwietrzelina gliniasta — dlinapiasz- czysta
pospotka rumosz gliniasty zwigzta, glina zwézta,
piasek gruby 2wir gliniasty glina pylasta zvgzta
piaseksredni pospéika gliniasta - i, it piaszczys-ty, it
piasek drobny pylasty
zuzel nierozpadowy bardzo wysadzinowe
— piasek gliniasty
—  pwi, pyt piasz-czysty
— glina piasz- czysta, gling
glina pylasta
- itwarwowy
2 Zawartdc¢ czastek
< 0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarng¢ bierna Hi, m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskanik piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2 Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézaie mozliwoscia korzystania

Z nas¢pujacego spretu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (negzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip tadowarki,

wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun{@pycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarodglskrzyniowe, t&mociagi itp.),

— sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ng0pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powittig dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu. Wydajni& srodkow transportowych
powinna by ponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuerizdu).
Zwiekszenie odleghxi transportu ponad wado zatwierdzone nie nmi@ by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczcych dodatkowej zapfaty za transport, o ile gkezone odleghxi nie zostaly wcz@niej zaakceptowane na
pismie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w D-M-00.0QM@gmagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Dokladngé¢ wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinnydwieksze nk + 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mee r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm, a krawdzie korony drogi nie
powinny mi& wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sie od projektowanego o etej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka.
Maksymalna gtbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekr&cZd) cm przy pomiarze iat
3-metrovg, albo powinny by spetnione inne wymagania dotgce réwndci, wynikajgce ze sposobu umocnienia
powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rédeioskarp,
powinny by okreslone w dokumentacji projektowej i STWIORB.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmze), stanowacych elementy systemow odwada@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagdego warunki terenowe, wykofairzadzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabhdt ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma olaek takiego wykonywania wykopdéw i nasypoéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrgvateprzydatnég,
Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntéw i zasgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiggo za te czynidoi, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniglych zbiornikéw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi untiovia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trveamobot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgsbwa w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentagjojektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien ¢bynniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 2%
w przypadku gruntéw niespoistych. Nayeuwzgkdni¢c ewentualny wpltyw kolejniei i sposobu odspajania gruntéw
oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetlréemiymaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu
w czasie posgpu robét ziemnych.

Zrédia wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowada poza teren pasa robdt ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny¢byykonane zgodnie z dokumentagjrojektows i STWIORB. Szerok&
dna i gkbokads¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wgej niz + 5 cm. Dokladné wykonania
skarp rowdw powinna liyzgodna z okrédona dla skarp wykopéw w D-02.01.01.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéln&t 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkon&oli zgodndci z wymaganiami specyfikacji okdlenymi
w pkt 5 oraz z dokumentacprojektova.

Szczeg0la uwag nalezy zwréck na:

- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wyskdéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jaki wykonania robot

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jgkowykonania robét okigono w punkcie 6 D-02.01.01, D-02.02.01
oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeit¢al8.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwoé¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szeroki korpusu ziemnego Pomiarétaa, szablonem, tato diuggci 3 m i poziomia lub niwelatorem, w
odstpach co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych tekul00 m na tukach

2 | Pomiar szeroksi dna rowéw 0 R> 100 m co 50 m na tukach o 100 m oraz w miejscach, ktére bydz
watpliwosci

3 | Pomiar rednych powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnéci powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnéci skarp

7 Pomiar spadku podinego powierzchnj Pomiar niwelatorem reznych w odsgpach co 200 m oraz w punktagh
korpusu lub dna rowu watpliwych

8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy lecz nie rzadzigj

niz raz na kade 500 M nasypu

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokd¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz £ 10 cm.

6.3.3.Szerokd¢ dna rowow

Szeroka¢ dna rowdw nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o véicej niz+ 5 cm.

6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wgej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeaj niz 10% wartdci pochylenia wyraonego
tangensemdta.

6.3.6.R6wnai¢ korony korpusu

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzong f&tmetrovy, nie mog przekraczd 3 cm.

6.3.7.ROwna¢ skarp

Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrovy, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.3.8.Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podkny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, splway przez pomiar niwelatoremednych
wysokaiciowych, nie mae dawd réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nz -3 cm lub +1 cm.
6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dygodny z zatzonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taias odrzucone.
Jeli materialy nie spetniape wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniara Wykonawca
wymieni je na widciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydy
ponownie wykonane przez Wykonasvea jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Iaynier maze uzng& wadk za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkgotracen za obnkomg jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00\09magania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawjest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.00\8gmagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesiza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovs, STWIORB i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
Zakres czynngi objetych cen jednostkow podano w D-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okemnia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek igrun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @ania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie ivika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie huoddksztalcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie ptyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D-02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach |-V kategai

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wyania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB}) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru wykopéw w gruntach |-V kateigprzy realizacji inwestycji wymienionej
w punkcie 1.1. D-M-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Jako czs¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych SpecydjkaTechniczne Wykonania i Odbioru Robét
nalezy odczytywa i rozumi& w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpuekEil.

1.3. Zakres roboét obgtych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budaviy |
modernizacji drég i obejmajwykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kav)!

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaty podane w D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntéw i innych materialdw na kategoped wzgkdem trudnéci ich odspajania podano
w D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy odmmo przecitne wartdci gestosci objetosciowej gruntow
i materiatow w stanie naturalnym oraz spulchnigrueodspojeniu.

Podziat gruntéw pod wzegllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w D-02.03.01, pkt Blica 1.

3. SPRZAET
Ogblne wymagania i ustalenia dotgce spretu okrelono w D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania i ustalenia dotyce transportu ok&tono w D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robdt podano w D-02.06k05.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoweh stateczn& w calym okresie prowadzenia robdt,
a naprawa uszkodgge wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopin podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki spos6b, aby grunty ozrym stopniu przydatrioi do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb unitimi@jacy ich wymieszanie. Odgistwo od powgszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem wagsbtechnicznych, wymaga zgodyyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwimpmnbye bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odklad. O ile Iaynier dopyci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, ayaje odpowiednio zabezpieozy
przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzelly nie naley odspajéa go do gébokaosci okoto 0,5 metra powaej projektowanych rgnych
robot ziemnych.

5.2. Wymagania dotycgce zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychérabiemnych powinno spetriiawymagania, dotyexe
minimalnej wartdci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartdci wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét miggh

Strefa korpusu Minimalna wartd¢ |
Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,00
Na gkbokdsci od 20 do 50 cm od powierzchni
rob6t ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytdé spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osiagniete przez bezpwednie zagszczanie
gruntdw rodzimych, to nahly podjp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu pod#y umaliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigrodki, o ile nie g okreslone w STWIORB,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptagjyrirerowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczéaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gréthevarstwy gruntu (nadktadu) powsj rzednych
robot ziemnych jest mniejszazrd,3 metra.
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Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych € czynnd¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktére nie spphyjp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robdt ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych powy warunkdw
obcigza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolawargodndci z wymaganiami okdonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i STWRB. W czasie kontroli szczegélonwag nalezy zwrdck na:
a) odspajanie gruntéw w spos@b nie pogargzajch wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t iigfo zakaiczeniu,

d) doktadna¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w punkcie 5.2

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w D-02.00.0%7 pkt

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest n7 (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w D-02.00.018pkt

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotycyre podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frwykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp tdkiad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

— zagszczenie powierzchni wykopu ,

— przeprowadzenie pomiaréw i badi@aboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectamej,

— rozplantowanie urobku na odkiadzie ,

— wykonanie, a naspnie rozebranie drég dojazdowych,

— rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwizanych podano w D-02.00.01 pkt 10
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D-03.00.00. ODWODNIENIE

D-03.01.01a. Przepusty z rur polietylenowych HDPEub polipropylenowych PP spiralnie
karbowanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaofhtécznej (SST) s wymagania dotycce wykonania i odbioru

rob6t budowlanych przepustu z rur polietylenowyab Ipolipropylenowych spiralnie karbowanych przy lizeseji

zadania wymienionego w punkcie 1.1. SST D-M-00.00.0

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zieica

i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot asanych z wykonaniem i odbiorem

przepustu rurowego z polietylenu wysokiegtpsci (HDPE) lub polipropylenu (PP), z rur spiralniarkowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust — obiekt wybudowany w formie zangkeji obudowy konstrukcyjnej, skacy do przeptywu matych

ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lukysy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2.Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcgnaavykonana jest z rur.

1.4.3. Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana polietylenysokiej gstasci, charakteryzujca sé dobm

odporndcia na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnyclamograniczogodporndcia na benzya.

1.4.4.Przepust z rur spiralnie karbowanych — przepustwyirz polietylenu HDPE lub polipropylenu (PP), lg¢go

zewretrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w forspdralnego karbu o wielkai i skoku zwoju dostosowanego

do$rednicy rury.

1.4.5.Zkaczka do rur — element acy do poiczenia dwdch odcinkOw rur, przy mownteprzepustu.

1.4.6.Element zaciskowy — opaska zaciskowaduiba zaciskajca zhczke, przy bczeniu dwdch odcinkéw rur.

1.4.7.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”[k} f.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[a] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycyce materiatlow

Ogl6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwmdaw SST D-M-00.00.00

~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatdow z dokumentacprojektowvs i aprobad technicza

Materiaty do wykonania robo6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej &Ib oraz z aprobat

techniczia IBDIiM.

2.2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu

— rury polietylenowe HDPE lub polipropylenowe PP afiife karbowane oraz elementyciace rury, jak ziczki,
paski zaciskowe lubruby, odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowgcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodndokumentagj projektova, np.
mieszanka kruszywa naturalnego (pospétka) odpoydaedavymaganiom PN-EN 13242:2004 [7], o uziarnieniu
0+31,5 mm,

— materiat do wykonania umocnienia skarp na wlogiglocie, zgodny z dokumentacprojektova.

2.2.3.Skladowanie materiatow

Rury polietylenowe lub polipropylenowe orazzaki i paski zaciskowe natg przechowywa tak, aby nie ulegly

mechanicznemu uszkodzeniu.

Podtae, na ktérym skiaduje sirury, musi by rowne, umaliwiajace spoczywanie rury na karbach na catej diogo

rury. Rury mana skladowéa warstwowo do wysoliei max 3,2 m. Rury uktadane swobodnie zalegaustada

warstwami prostopadtymi wzgdem siebie. Uktadanie mpa wykonywa z podpérkami drewnianymi lub metalowymi
zapobiegajcymi przemieszczaniu rur. Ksztalt podpoérek must gki, aby nie wyspowat zbyt duy nacisk na
sasiednie warstwy rur, magy spowodowé ich uszkodzenie. Okres skladowania na wolnym ptratienie powinien
przekracza?2 lat.

Sktadowanie innych materiatéw powinno odpowiadgymaganiom norm i SST wymienionych w punkcie 2.2.2

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIng gkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zabesci od potrzeb, powinien wykazasie mazliwoscia korzystania ze
sprztu dostosowanego do przigj metody robot, jak np.:
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—  koparks chwytakows na podwoziu gsienicowym o pojemniai tyzki 0,4 n¥,

— ubijakiem spalinowym, ptgtwibracyjra, walcem lub innym spetem zagszczagcym,

— sprztem transportowym,

— sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem diwigowym, wdzkami widtlowymi (roztadunek me tex by¢
wykonywany ecznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nafezwrac& uwag, zeby nie uszkodzi karbow, np. przez zbyt energiczne

wycigganie rur, co powoduje tarcie karbow o pasto

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjgmoducentow lub

propozycji Wykonawcy i powinien lgyzaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@ine” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie i drobne przedmioty mwm przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem mnmateriatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Rury naley utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej olsigbie i zabezpieczyprzed maliwoscia
przesuwania gi podczas transportu. Nie najedopuci¢, aby wecej niz 1 m rury wystawalo poza obrysodka
transportowego.

Geosyntetyki natey zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniemgwietleniem, chemikaliami,
tluszczami i przedmiotami magymi je przehd lub rozcig.

Mieszanlk betonovd mozna przewoa mieszalnikami samochodowymi, z czasem transpaeudiozszym niz 90 min
przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy €2030 min przy +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét
Sposoéb wykonania rob6t powiniendbggodny z dokumentagjprojektows i ST. W przypadku braku wystarcaaych
danych mana korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfngodanych w zaicznikach.
Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu robot obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie wykopéw, np. pod tawub w korpusie istnigcej drogi,
3. wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z mieszakruszywa naturalnego (pospétki), ew. z betonud po
przepustem lub jego egia,
utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkaslymagagcych pohczenia kolejnych dwoch ruradzka,
wykonanie zasypki przepustu,
umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
. roboty wykaczeniowe.
5. 3 Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lukaza Inzyniera:
— ustalt lokalizacg robot,
— ew. ustakk dane niezédne do szczeg6towego wytyczenia robdt oraz ustaldanych wysoksziowych,
— usurgc przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeiityg, ogrodze itd.,
— ew. odwodnt teren budowy w zakresie uzgodnionym zyimerem,

ew. dokona przetazenia koryta cieku do czasu wybudowania przepusguosobnej dokumentacji projektowe;.
Zaleca s} korzystanie z ustateSST D-01.00.00 [2] w zakresie niezimym do wykonania robd4t przygotowawczych.
5.4. Wykonanie wykopow
Wykonanie wykopow powinno ldyzgodne z dokumentacprojektows. Dobér sprztu i metody wykonania natg
dostosowa do rodzajéw gruntu, obfosci robot i odlegidci transportu.
Wykonanie wykopéw powinno odpowiatlavymaganiom okrdonym w SST D-02.00.00 [3]. Dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane z doktadrigia co najmniej + 2 cm.
5.5. tawa pod przepustem
W przypadku uktadania przepustu begednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztalt poaltgpowinien by
wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.
Jeili grunt podieza wymaga rozigenia nacisku, to rury przepustu powinny¢hyktadane na zagzczonej warstwie
podsypki (fawie) o grubimi ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszaakiszywa naturalnego o uziarnieniu np.
0+32 mm, bez zanieczyszezeVN przypadku wykonywania rob6t w zimie, gdy dnokapu jest przemarzete, zaleca
sie utozy¢ podsypk w sposéb przedstawiony na rysunku 6.
Podsypk nalezy zagsci¢c do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwarub@ci réwnej wysokeéci karbu
powinna by luzna, aby karby rury mogty swobodnie sv niej zagébié.
5.6. Ulaienie rur przepustu na tawie
Utozenia rury na tawie naky dokon& po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu oSi przsu.

No ok
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Zaleca s} ukfad& rure w jednym odcinku, j#i mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dhégp wynikajaca

z asortymentu produkcji i mbwosci transportowych. W innych przypadkach, przeptstany z dwoch lub wikszej

liczby rur powinien mié polgczenia zaczkami poszczegélnych odcinkéw rur.

taczenie dwoch odcinkdw rur polega na:

— utozeniu na tawie ziczki,

— potozeniu na ziczce dwédchassiednich kacow rur,

— zamkngciu zlaczki,

— zatweniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggnigcie ich.

Dhugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym miejgatrz rys. 7) nie powinna bynniejsza od 1 m.

W przypadku gdy przepust wono na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkdéw rur poza fawnaleyy sprawdzé

skuteczné¢ polaczer miedzy rurami.

Rure przepustu po uteniu naley ustabilizowgé w taki sposob, aby nie zmienita swojego peloa w czasie

zasypywania przepustu. IMoa dokoné tego podsypkwspieragca (patrz rys. 8).

Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzma wykong& przed montzem przepustu lub tena budowie po

wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysckd co najmniej 30 cm ponad garrkrawedz przepustu (patrz rys. 8) powinnacby

wykonana mieszamnk kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o Idasiiejednorodrézi D5 lub piaskiem

gruboziarnistym.

Zasypka powinna hywykonywana
réwnomiernie i rownoczmie z obu stron przepustu,

— warstwami o grub&i maksimum 30 cm, zagzczonymi do wskaika zagszczenia 0,95 w strefie bezgoedniej
przy rurze & 0,98 w pozostatej strefie,

— ze sprawdzaniem ¢dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczetoa jego wypychania lub
przemieszczania poziomego,

— ze zwréceniem uwagi, aldyednica ziaren kruszywa, uktadanego b&eganio na rurze, nie przekraczata wieiio
skoku karbu zewgtrznego rury.

Jeili grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, tp material zasypowy powinien odpowiada

wymaganiom okrdonym dla zasypki grubimi 30 cm. Pozostat cze$¢ nasypu mena wykong z materiatdw

okreslonych w SST D-02.00.00 [3].

Szczegdlnie starannie najewykona podsypk wspierajca przepust, umieszczenv obszarze ograniczonyéwiartka

kota nad taw (patrz rys. 8). Material na podsypkvspierajca powinien odpowiada wymaganiom mieszanki

z kruszywa 0+32 mm dla fawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepus

5.8.1.Rodzaje umocnieskarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustuvpmo odpowiadé ustaleniom dokumentacji projektowej.

5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektova i SST. Do rob6t wykaczeniowych naliz

prace zwazane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblfi] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv(aprobaty
techniczne, certyfikaty zgod#a, deklaracje zgodroi, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawigdyy

— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkt. 2,

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot €ztotliwos¢ bada Wartdici dopuszczalne

1 Lokalizacja i zgodni& granic terenu robot [zl raz Wg pktu 5 i dokumentacji
dokumentacj projektowy projektowej

2 Wykonanie wykopow Bimco Wg pktu 5

3 Wykonanie fundamentu (tawy) przepustu A Wg pktu 5

4 Utozenie rur przepustu na fawie Bigo Wg pktu 5

5 Zasypka przepustu Bigco Wg pktu 5
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6 Umocnienie skarp przy wlocie i wylodiBiezaco Wg pktu 5
przepustu
7 Wykonanie robot wykiiczeniowych Ocena gita Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@Nymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogoine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, ST i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie wykopu,

— wykonanie fawy fundamentowe.

Odbiér tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogoélne” [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatsoi podano wSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robot,

— przygotowanie podim,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— wykonanie przepustu z wykopem, fawutozeniem rur, zasypk umocnieniem skarp wedtug wymaga
dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji tectunej,

— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore aspotrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale sje przekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzysgce, ktore g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameadbdt tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robaét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegdblowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2 D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-03.01.01b Sciany czotowe przepustéw pod kogodrogi

5 D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki bruéj dla drog i ulic oraz placoéw i chodnikéw

6. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, raviéciekow
10.2. Normy

7. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegeanych i zwjzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym @kresie przgiciowym mana
stosowa PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka)

8. PN-EN 206-1:2003 Beton — &Z# 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodn& (W okresie
przegciowym mazna stosowé PN-B-06250:1988 Beton zwykly)
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ZAt ACZNIKI

ZAL ACZNIK 1
ELEMENTY WYKONANIA PRZEPUSTU

2.1. Nadsypka nad przepustem

Grubad¢ nadsypki nad przepustem uzal®na jest odrednicy rury i obazenia. Minimalna grub& nadsypki, 4cznie
z warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni, dla ruérednicy 600 + 1000 mm, powinna wynésid 0,5srednicy rury
do max. 12 m. W przypadku gdy warstwy konstrukcyjagvierzchni g grubsze ni zalecana minimalna nadsypka, to
jej gruba¢ nad rug powinna wynosi minimum 0,10 + 0,15 m, miegz od karbu rury do spodu nawierzchni.

Inne maksymalne i minimalne grudmd zasypki dopuszczaespod warunkiem wykazania obliczeniow, nie zostanie
przekroczona dopuszczalna deformacja rury.

2.2. Posadowienie przepustu

Przepust mzna wykon& na gruncie dowolnego typu, przy spetnieniu odpowieh wymaga dostosowujcych do
no$nosci podiaza.

W przypadku posadowienia przepustu na plastyczngftopu gliniastym lub namutach nate wykona warstwe
odcinajca, np. z geowtdkniny o wytrzymadoi na rozrywanie min. 7 kPa (rys. 5).

2.3. Ulazenie przepustu z rur

Dlugos¢ przepustu powinna kydostosowana do poziomu jego tdoia, kta przecicia przepustu z ogidrogi

i zakaaczenia zalenego odiciecia kaica zgodnego z pochyleniem skarpy nasypu (ewsdiezia).

taczenie dwéch odcinkéw rur dokonuje gtaczka zaciskovg (rys. 2 i 3), ktorej kace nasipnie dociska si paskami
lub srubami (rys. 4) zaciskowymi. Dlugé koncowego, skrajnego odcinka rury nie powinng lbyniejsza od 1 m (rys.
7).

2.4. Zasypka przepustu

Przepust jednorurowy powinien mieasypk z gruntu przepuszczalnego, wykoaamg rysunku 8, a dwururowy wg
rys. 9.

Pozostat cze$¢ nasypu nad przepustem nalavykona wedtug zasad okénych dla gruntéw nasypowych.

ZAL ACZNIK 2
RYSUNKI
(wg producenta rur)

Rys. 1. Karby na rurze polietylenowej
SZCZEGOL "A"

ID
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Rys. 2. Przyktad aktzki zaciskowej do paczenia dwéch rur polietylenowych
a) Widok gornej cgci zlaczki dwudzielnej, b) Przekréj poprzecznyaki dwudzielnej
c) Przekréj poprzecznyatdzki jednodzielnej (Uwaga: Producent dostarcza iémimne typy zaczek

Rys. 3. Dwa odcinki rur paetzore zhczka zaciskow z blachy stalowej grulioi 3 mm ocynkowanej galwaniczn

(Istnieja réwniez zfaczki plastikowe)
% l
00|

Rys. 4.Sruba zaciskowa naadzce metalowejgczacej dwa odcinki rur (Istnigjrowniez zlaczki plastikowe

Sruba M-10

L25x25x3

obejma stalowa
- blacha gr. 3 mm
ocynkowana galwanicznie

Rys. 5. Utaenie rurprzepustu na stabym grun

StABY GRUNT GEOWLOKNINA

PODSYPKA PIASKOWA
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Rys.6. Sposdb wykonania podsypki pod przepustem, pesadgm na gruncie wysadzinow
NAJNIZSZY MOZLIWY

POZIOM WODY

| \ NAJNIZSZY MOZLIWY
! 2,0 mf \Poziom wobpy

N N \
250m 5= m& PODSYPKA
' Z GRUNTU

NIEWYSADZINOWEGO

Rys.7. Koncowy, skrajny odcinek rury nie powiniendbkrétszy od 1«

< 7.
N NASYP \

N PLANOWA ZtACZKA

s - szeroko$¢ nasypu na poziomie ufoZenia rury (przepustu)
« - kat skrzyzowania osi przepustu z osia drogi

Rys. 8. Zasypka nad przepustem jednoruro
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ZASYPKA

PODSYPKA WSPIERAJACA

" wymiar moze byé zwiekszony dla gruntéw wrazliwych na przemarzanie
2w miejscu ztgczki min. 0,10 m
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D-03.01.01bScianki czotowe przepustoéw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaofhtécznej (SST) s wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwgzanych z wykonywaniericianek czotowych remontowanego przepustu pod zjazuley realizacji zadania
wymienionego w punkcie 1.1. SST D-M-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanakihent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji
robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonanienscianek
czotowych remontowanego przepustu pod zjazdem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zangtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych
ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lalruthu kotowego, pieszego.

1.4.2. Scianka czotowa przepustu - element pkawy lub kaicowy przepustu w postaétian réwnolegtych do osi
drogi (lub gltowic kotnierzowych), shacy do maliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wodypitzepustu
oraz do podtrzymania stokow nasypu drogowego, iigawania statecznwi calego przepustu iegiowego
zabezpieczenia elementévodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.3. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcjezice sé ze sciankami czotowymi przepustu, rownolegte,
prostopadte lub ukme do osi drogi, shace do zwgkszenia zdolnéri przepustowej przepustu i podtrzymania stokow
nasypu.

1.4.4.Pozostale okrdenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.

1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycyce materiatlow

Og6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudas SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatléw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustobjetych niniejsa SST s:

— beton,

— materialy izolacyjne,

— deskowanie konstrukcji betonowychelbetowych,

2.3. Beton i jeqo sktadniki

2.3.1.Wymagane wigciwosci betonu

Poszczegolne elementy konstrukcji przepustu betegoww zalenosci od warunkéw ich eksploatacji, nale
wykonywa zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycgmi wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych
[45], z betonu klasy co najmniej:

- B 30 - prefabrykaty§cianki czotowe, przepusty, skrzydetka;

Beton do konstrukcji przepustéw betonowych mustsigé nas¢pujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:

— nasikliwos¢ nie wieksza nz 4 %,

— przepuszczalng wody - stopié wodoszczeln&i co najmniej W 8,

— odporng¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementdmstcukcji przepustéw powinno speléiswymagania normy
PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonéw klas B 253®i wyzszych.

Grysy

Do betondéw stosowanalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymgaziarna do 16 mm. Stosowanie
grysow z innych skat dopuszcza piod warunkiem zaakceptowania przezylmera.

Grysy powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elagwexonstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 1
2 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie egej niz: 20
3 Wskanik rozkruszenia, %, nie wiej niz:
- dla gryséw granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8
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4 Nasiakliwo$¢, %, nie wicej niz: 1,2
5 Mrozoodporné wg metody bezpwedniej, %, 2
nie wiecej niz
6 Mrozoodporné wg zmodyfikowanej metody bezfredniej (wg PN
B-11112 [19]), %, nie wicej niz: 10
7 Zawartg¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1
8 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25
9 Zawart@d¢ zanieczyszcae organicznych. Barwa cieczy n|wzorcowa
kruszywem nie ciemniejszami
10 Reaktywnéc alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) nie wywaodap zwekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%
11 Zawarté¢ podziarna, %, nie wcej niz: 5
12 Zawarté¢ nadziarna, %, nie weej niz: 10
Piasek

Nalezy stosowa piaski pochodzenia rzecznego, allzoldre kompozyej piasku rzecznego i kopalnianego ptukanego.
Piaski powinny odpowiadavymaganiom podanym w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych efgawe konstrukcji przepustéw

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartg¢ pytdw mineralnych, %, nie weej niz: 1,5

2 Zawartg¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,2

3 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wecej niz: 0,25

4 Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych. Barwa cieczy np@zorcowa

kruszywem nie ciemniejszazni

nie wywolugca zwekszenia wymiarow
5 Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) liniowych ponad 0,1%

Zawartg¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:

do 0,25mm - od 14019 %

do0,5mm - od33do48 %

do 1 mm - 0d57do76 %

Zwir

Zwir powinien spetnia wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 wrese cech fizycznych i chemicznych.
Ponadto mrozoodporéézwiru bada zmodyfikowan metody bezpdredna wg PN-B-11112 [19] ograniczaesilo 10
%.

Zwir powinien odpowiad@wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania diawiru marki 30 do betonowych elementow konstrukeggpustow

Lp. | Wihasciwosci Wymagania

1 Wytrzymat@¢ na miadzenie, wskanik rozkruszenia, 94,12
nie wiecej niz:

2 Zawartd¢ ziarn stabych, %, nie wagej niz: 5

3 Nasakliwo$¢, %, nie wecej niz: 1,0

4 Mrozoodporné po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nig,0
wiecej niz:

5 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie egej niz: 20

6 Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 1,5

7 Zawartd¢ zanieczyszczeobceych, %, nie weicej niz: 0,25

8 Zawartd¢ zwigzkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1

9 Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych, barwa cieczwzorcowa
nad kruszywem nie ciemniejszani
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Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarniekruszywa do betonu
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2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralt
Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny bak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki naiime]
miescita sk w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienys, i
2.3.4.Sktadowanie kruszywa
Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaaych je przed zanczyszczeniem oraz zmieszanii
zinnymi asortymentami kruszyw. Pod skladowiska powinno Byréwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby
dopuci¢ do zanieczyaczenia kruszywa w trakcie jego skladowania i pal
Poszczegolne kruszywa najesktadow& oddzielnie, w zasiekach unientioviajacych wymieszanie sisasiednich
pryzm. Zaleca i aby frakcje drobne kruszywa (paej 4 mm) byty chronione przed opadam pomog plandek lub
zadaszg.
Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskavipmy by¢ wczeniej uzgodnione z lrynierem
2.3.5.Cement
2.3.5.1.Wymagania
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementowstkakeji przepustow winien spetdiavymaganianormy
PN-B-19701 [21].
Nalezy stosowa wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betkias B 25, B 30 i B 40 natg stosowd
cement klasy 32,5 42,5.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablic
Tablica 4. Wymagania og6lne dtementu do betonowych elementéw konstrukcigpustov

Lp. | Wymagania Marka cement
42,k 32,5
1 Wytrzymat@¢ nasciskanie, po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej r: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42t 32,5
2 Czas wazania pocatek wigzania, najwczéniej po|60 60
uptywie min.
koniec wizania najpéniej, h 12 12
3 Stalg¢ objetosci, mm nie wiecej niz: 10 10
4 Zawartd¢ SG;, % masy cementu, nie gaej niz: 3,5 3,5
5 Zawartdg¢ chlorkow, %, nie wicej niz: 0,1C 0,10
6 Zawartd¢ alkaliéw, %, nie wecej niz: 0,6 0,6
7 taczna zawart® dodatkéw specjalnych (pr&yieszagcych twardnienie
plastyfikujgcych, hydrofobizujcych) i technologicznych, dopuszczonych|5,0 5,0
stosowania przez ITB, % masy cementu, nigceaji niz

Cementpowinien pochodZiz jednegazrédta dla danego obiektu. Pochodzenie cementuoi jggi¢ okreslona atesten
- musi byt zatwierdzona przez igniera
2.3.5.2.Przechowywanie cementu
Warunki przechowywania cementu powinny odpowtagigmaganiom normy B-88/673108 [36]
Miejsca przechowywania cementu nadgy¢ nastpujace:
a) dla cementu workowanego
— sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naamym terenie, zabezpieczone z bokéw pi
opadami),
— magazyny zamkagte (budynki lub pomieszczenia o szczelnyachu iscianach)
b) dla cementu luzem zbiorniki stalowe zelbetowe lub betonowe. W &@ym ze zbiornikdw naley przechowywa
cement jednego rodzaju i klasy, pochardzod jednego dostawc

36



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

2.3.6.Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéwstkiokcji przepustdw musi odpowiadavymaganiom

PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunekdrednica musi by zgodna z dokumentacprojektovg lub SST.

Nie dopuszcza sizamiennego zycia innych stali i innyclrednic bez zgody kyniera.

Stal zbrojeniowa powinna byskladowana w sposéb izolowany od padigruntowego, zabezpieczona od wilgoci,

chroniona przed odksztalceniem i zanieczyszczeniem.

2.3.7.Woda

Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-B-32250 [24].

Bez bada laboratoryjnych mgna stosowéawodocagowa wodk pitna.

Woda pochodzca z vatpliwych zrodet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania na zgadrmopodag normy.

2.3.8.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny¢tstosowane, i przewiduje to dokumentacja projektowa i SST,yprz

czym w przypadku braku danych dotgcych rodzaju domieszek, ich dobér powinien¢ byokonany zgodnie

z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odjada PN-B-23010 [22].

2.4. Materialy izolacyjne

Do izolowania scianek czotowych naky stosowa materialty wskazane w dokumentacji projektowej I8IST

posiadajce aprobattechniczi oraz atest producenta:

— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44],

— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23]

— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzaigwiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne - za zgod
Inzyniera.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiaélawymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].

Deskowanie naley wykona z materiatow odpowiadagych nasfpujacym normom:

— drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich WgR95017 [26],

— tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-062%jli PN-D-96000 [27],

— tarcica léciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itpg PN-D-96002 [28],

— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],

— $ruby, wkrty do drewna i podkiadki dérub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-825(&3] i PN-M-
82010 [30],

— piyty pilsSniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka deodporna odpowiad#gja wymaganiom
okreslonym przez Wykonawgi zaakceptowanym przezyniera.

Dopuszcza siwykonanie deskowgz innych materiatow, pod warunkiem akceptachiyimera.

3. SPRZAET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania dotygee spretu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonywania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania iscianki czotowej powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego spretu:

— koparki do wykonywania wykopow ghokich,

— sprztu do ecznego wykonywania plytkich wykopow szerokoprzestrzych,

— zurawi samochodowych,

— betoniarek,

— innego spretu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycece transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1.Transport kruszywa

Kamien i kruszywo naley przewozé dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegszaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podeaasgortu powinny odpowiad®N-67/6747-14 [37].
4.2.2.Transport cementu

Transport cementu powinien dygodny z BN-88/6731-08 [36].

Przew6z cementu powinien odbyivasie dostosowanymi do tego celdrodkami transportu w warunkach
zabezpieczarych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoganie uszkodzeniem opakowania
i zanieczyszczeniem.

4.2.3.Transport stali zbrojeniowej
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Stal zbrojeniow mozna przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieszgih przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wi zgodnie z norm PN-B-06250 [8].

Czas transportu powinien spelkiarymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystenigszanki uzyskanej po jej
wytworzeniu.

4.2.5.Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania najeprzewozé w warunkach chroatych je przed przemieszczaniem, a elementy
metalowe w warunkach zabezpieazsich przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobovgzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie

— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Ireynierem,

— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdhug dokumentacji projektowej lub SST,

— czasowego przetkenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustudeiumentaciji projektowej, SST lub
wskazowek layniera.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna lzgodna z SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Sciany wykopéw winny by zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji pojes, SST i zaleae Inzyniera.

W szczegblnéci zabezpieczenie me polega na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

— podparciu lub rozparcigcian wykopéw,

— stosowaniucianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcidcian wykopéw mana stosowéa drewno, elementy stalowe lub inne materiaty

zaakceptowane przezzyniera.

Stosowanescianki szczelne megby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegaytku. Typ $cianki oraz sposoéb jej

zagkbienia w grunt musi byzgodny z dokumentagprojektows i zaleceniami lnyniera.

Po wykonaniu robd&cianke szczeln nalezy usuric, za powstad szczelig zasypd gruntem i zaggcic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgtyniera,scianki szczelne mama pozostawiw gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinnaé lpozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gitiboo

najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Waasta powinna by usungta recznie lub mechanicznie

z zastosowaniem koparki z oprzytpwaniem nie powodagym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie m® przekracza+1,0

cmi-3,0 cm.

5.4. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotéw nalgy wykona zgodnie z dokumentagcprojektows lub SST. Umocnieniu podlega dno

oraz czsciowo skarpy wlotu i wylotu. Szczeg6towe rozwania i zastosowany materiat do umocnienia wlotéw

i wylotéw przepustow zawiera Dokumentacja Projekiow

W zaleznosci od rodzaju materiatuzytego do umocnienia, wykonanie rob6t powinnd lzgodne z wymaganiami

podanymi w SST.

5.5. Roboty betonowe

5.5.1.Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokgfruprzepustéw powinna odpowiadlawymaganiom

PN-B-06250 [8].

Urabialndg¢ mieszanki betonowej powinna pozwolna uzyskanie maksymalnej szczedkiopo zawibrowaniu bez

wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialndg¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, glarych przez:

— ksztalt i wymiary elementu konstrukcji orazséazbrojenia,

— zakladag gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,

— sposoby ukiadania i zegzczania mieszanki betonowe;j.

Konsystencja powinna kynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PNZ50 [8]. Nie mae ona by osiagnicta

przez weksze zuycie wody nf to jest przewidziane w skfadzie mieszanki. Zalsigasprawdzanie daviadczalne

urabialngci mieszanki betonowej przez pkdformowania w warunkach zhbtnych do rzeczywistych.

Zawart@¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezm@rzekracza 2 % w przypadku niestosowania

domieszek napowietrzajych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania derm@k napowietrzagych.

Recepta mieszanki betonowej meoby ustalona dowolp metody doswiadczalm lub obliczeniowo-déwiadczalra

zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych $diavosciach.
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Do celdéw produkcyjnych naty sporadzic recep¢ robocza, uwzgkdniajgca zawilgocenie kruszywa, pojemsto

urzadzenia mieszagego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musidwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psoych przypadkow:

— zmiana rodzaju sktadnikéw,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia wywolgga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zyniarcatkowitej ilaici wody
zarobowej w 1 fimieszanki betonowej przekraczegj+ 5 denf.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbé\sie wytacznie w betoniarkach przeciwlmych lub betonowniach.

Skiadniki mieszanki wg recepty roboczej muby¢ dozowane wagowo z dokiadiuia:

— + 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

— + 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikdw jednego zarobu betoniarki nie powingé imniejsza ni 90 % i nie mae by wieksza nk 100 %

jej pojemndci robocze;.

Czas mieszania zarobu musihystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondirotszy ni 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej niez@madnic¢ sie od konsystencji zaimnej (wg recepty roboczej) gdej niz + 20

% wskanika Ve-Be. Przy temperaturz€ € wykonywanie mieszanki betonowej najeprzerwa, za wyptkiem

sytuacji szczeg6lnych, w uzgodnieniu zynierem.

5.5.2.Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by wykonane wg dokumentacji projektowej, wymag&ST i zgodnie z postanowieniem

PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno b§wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.

Sposbéb wykonania szkieletu musi zapewniezmienné¢ geometrycza szkieletu w czasie transportu na miejsce

wbudowania. Do tego celu zaleca #iczenie wztiébw na przeciciu pretow drutem wizatkowym wyarzonym o

srednicy nie mniejszej ni0,6 mm (wazanie na podwadjny krzy albo stosowé spawanie. Zbrojenie musi zachawa

doktadne poteenie w czasie betonowania. Nale stosowd podkiadki dystansowe prefabrykowane z zapraw

cementowych albo z materialtdbw z tworzywa sztucznegmdopuszczalne jest stosowanie podkladek gdpr

stalowych. Szkielet zbrojenia powiniendssprawdzony i zatwierdzony przezzymiera.

Sprawdzeniu podlegagj

— $rednice uytych petow,

— rozstaw petéw - r&nice rozstawu ptow gtownych w plytach nie powinny przekraéza cm, a w innych
elementach 0,5 cm,

— rozstaw strzemion nie powinienzri¢ sie od projektowanego o wéej niz + 2 cm,

— roznice dlugdci pretéw, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgia - nie mog odbiegé od dokumentacji
projektowej o w¢cej nz £ 5 cm,

— otuliny zewrgtrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,

— powigzanie zbrojenia w sposob stabilizcy jego potaenie w czasie betonowania i zagczania.

5.5.3.Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowia nalery stosowdé zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskawadrewnianych i ew.

BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno l&y wykonane zgodnie z dokumentacprojektowa i powinno zapewri sztywng¢

i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinno dyskonstruowane w sposob

umazliwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mieszanbetonowd, deskowanie powinno by

sprawdzone, aby wykluczywyciek zaprawy i mziwos¢ znieksztatcgé lub odchylé w wymiarach betonowej

konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wyjegliem ich mieszankbetonowy powinny by obficie zlewane

woda.

5.5.4.Betonowanie i piglgnacja

Elementy przepustow z betonu powinny¢byykonane zgodnie z dokumentagprojektows i SST oraz powinny

odpowiadé wymaganiom:

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymatt, nasikliwosci i odporngci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie skiadetdnu, mieszania, zesgczania, dojrzewania, pighaciji
i transportu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych nk + 5 C. W wyjgtkowych

przypadkach dopuszczae dhetonowanie w temperaturzezsiej nz 5° C, jednak wymaga to zgody Ayniera oraz

zapewnienia mieszance betonowej temperatury % QOw chwili jej ukladania izabezpieczenia uformmego

elementu przed utratiepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpdarednio po zakfczeniu betonowania zaleca e siprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i inwods.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyanagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza siinne rodzaje piegnacji po akceptacji kyniera.

Rozformowanie konstrukcji, feli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczefize nasipi¢ po osagnieciu

przez beton co najmniej 2/3 wytrzymédoprojektowe;.
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5.6. Izolacja
Przed utzeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacpjektowej, powierzchnie izolowane naje

zagruntowd np. przez posmarowanie powierzchni suchych roaworasfaltowym, lub innymi materiatami
zaakceptowanymi przez4yniera.

Zagruntowan powierzchng naleey smarowa roztworem asfaltowym do izolacji lub innymi matdami
zaakceptowanymi przez4yniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét przygotowawczych i robot ziemnyhb

Kontrole robot przygotowawczych i rob6t ziemnych naleprzeprowadzi z uwzgkdnieniem wymaga podanych
w punkcie 5.2 5.3.

6.3. Kontrola rob6t betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania robdt nale przeprowadzasystematycznkontrok sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej
i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnieltita 6.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdze#iadnic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokotaep
projektows oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 6. Zestawienie wymaganych bad@tonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250 [8]

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lufstcgé badania

1 Badania skladnikéw betonu
1.1. Badanie cementu PN-B-19701 [21] bezpdrednio przed gyciem kadej
- Czasu wjgzania dostarczonej partii

- stalgci objetosci
- obecndci grudek
1.2. Badanie kruszywa

- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15[15] kazdej dostarczonej partii
- ksztaltu ziarn PN-B-06714-16[16] kazdej dostarczonej partii
- zawarté¢ pytow mineralnych PN-B-06714-13[14] kazdej dostarczonej partii
- zawartdci zanieczyszcze
obcych PN-B-06714-12[13] kazdej dostarczonej partii
- wilgotnaici PN-B-06714-18[17] bezpdrednio przed zyciem
przy rozpoczciu rob6t oraz w
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24] przypadku stwierdzenia
zanieczyszcze
1.4. Badanie dodatkéw Instrukcja ITB 206/77 [43]
i domieszek
2 Badania mieszanki betonowej
- urabialndgci przy rozpoczciu robét
- konsystencji PN-88/B-06250 [8] przy proj.recepty i 2 razy na
Zmiare roboca
- zawartgci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz 2 razy|na
mieszance betonowej Zmiare robocza
3 Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz po
3.1. Badanie wytrzymasoi PN-88/B-06250 [8] wykonaniu kadej partii
nasciskanie na probkach betonu
3.2. Badania nieniszgee PN-B-06261 [10] w przypadkach technicznie
betonu w konstrukgji PN-B-06262 [11] uzasadnionych
3.3. Badanie nagkliwosci PN-B-06250 [8] przy ustalaniu recepty,3 razyzasie

wykonywania konstrukcji ale nie
rzadziej nk raz na 5000fhbetonu

3.4. Badanie odporsoi na PN-B-06250 [8] przy ustalaniu recepty 2 razy w ¢Zas
dziatanie mrozu wykonywania konstrukcji, ale nie
rzadziej nk raz na 5000 fbetonu
3.5. Badanie przepuszczaioo przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie
wody wykonywania konstrukcji ale nie

rzadziej nk raz na 5000 fbetonu
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6.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotow nalegy kontrolowa wizualnie, sprawdza¢ ich zgodné¢ z dokumentagj projektova.
6.5. Kontrola izolacji §cian przepustu

Izolacjascian przepustu powinna bgprawdzona przez agiziny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- m? (metr szécienny), ulgonego betongcianek czotowych,

— t(tona), przy kalkulacji szczegdtowej naktadowahmojeniescianek czotowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST | wymaganiami lryniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wgkdaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— wykonanie wykopu,

— wykonanie deskowania,

— wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdlIne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 mscianki czotowej obejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonaniescianki czotowej:
— wykonanie deskowania i pniejsze jego rozebranie,
— zbrojenie elementéw betonowych,
— betonowanie konstrukcji fundamengajanki,
— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
— uporzdkowanie terenu,
— wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamie dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaoie wg wiasngci fizyczno-
mechanicznych
2.  PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwi®lerancja wymiaréw elementéw budowlanych z
betonu
3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieakéigiosci woda
4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie wodporndci metod, bezpdredni
5.  PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie mytratdici nasciskanie
6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczduieralngci na tarczy Boehmego
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zagsadowlanych
8. PN-B-06250 Beton zwykly
9. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda uttwigkowa badania wytrzymadoi
betonu n&ciskanie
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wyietcici betonu nasciskanie za pomac miotka
SCHMIDTA typu N
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawarti zanieczyszczeobcych
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarti pytdbw mineralnych
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie sktadu ziarnowego

16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztatu ziarn

17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

PN-B-06714-34
PN-B-11112
PN-B-14501
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19
BN-73/9081-02

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie reaktywnéti alkalicznej

Kruszywo mineralne. Kruszywa tamdaeawierzchni drogowych

Zaprawy budowlane zwykite

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesny na gagco

Surowiec drzewny. Drewno tartacpfesie

Tarcica iglasta ogoélnego przezndazen

Tarcicaskiasta ogolnego przeznaczenia

Walcéwka i iy stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjdobwnianych
Sruby ze thbem kwadratowym

Wigty do drewna ze them stkowym

Wigty do drewna ze them kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#@gania i badania

Gwamizie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, odgtym i kwadratowym

Cement. Transport i przechowyeani

Sposoby zabezpieczenia wyrobdwidsanych podczas transportu

Materialy izolacji przeciwwilgoeiej. Papa asfaltowa naiaie aluminiowe;j

Papa asfaltowa na welonie z wlidlszklanych

Piyty pihiowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienitunainego. Wymagania i badania przy odbiorze

Formy stalowe do produkcji eletdanbudowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania
i badania

43.Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyftptnych do betondéw kruszywowych.
44 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed. IBDIM - 1994 r.
45.Wymagania i zalecenia dotygze wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych.03D Warszawa, 1990 r.
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D-04.00.00. PODBUDOWY

D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podtaa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiania i Odbioru Robét Budowlanych(STWIORB) s
wymagania dotycxce wykonania iodbioru robot zgaanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem
i zagszczaniem podi@m gruntowego przy realizacji inwestycji wymieniomepunkcie 1.1. D-M-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robaid&wvalnych (STWIORB) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do uenia konstrukcji nawierzchni.

1.3. Zakres robdt obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do uenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamioganymi
w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnk’ h5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania dotygee spretu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykazésie mozliwoscia korzystania

Z nas¢pujacego spretu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z fiie ustawianym lemieszem; dynier maze dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmgstopadle do kierunku pracy
maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniwgskich koryt),

— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany spkz nie mae spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ngbpkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M-00.0(0MBPmagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przyspi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podita bezpérednio przed
rozpoczciem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Watdejsze przysipienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zagszczania podim, jest maliwe wytacznie za zgoal Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podku nie mae odbywa sie ruch budowlany,
niezwigzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny hywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposobkzzptowany
przez Irzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmmazliwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robo6t w odgpach nie wekszych nz co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolrigi jego moc nalgy dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorgreboty i do
trudnaici jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym za&reposidb wykonania musidyaakceptowany przezyniera.
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinigg wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i STWIORB tj. wbudowany w nasyp lub admiony na odktad w miejsce wskazane przeziera.
Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni poddo naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca s aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wyistlja zanizenia poziomu w podiau przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhipodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez lIrzyniera, dowigé¢ dodatkowy grunt
spetiajcy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w dlm koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokeéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskaznika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.
Do profilowania podiea naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub
w inny spos6b zaakceptowany przezyimera.

Bezpdarednio po profilowaniu podi@a naley przystypi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podim naley
kontynuow& do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy ka#ik zagszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartdci wskaznika zagszczenia podta (lg)

Strefa korpusu Minimalna wago |

GOrna warstwa o grulsoi 20 cm
Na gkbokdici od 20 do 50 cm od 0,97 -1,00
powierzchni podiaa

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twagoy podiae uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zagszczenia naley oprze& na metodzie obgken ptytowych. Naley okreili¢ pierwotny i wtérny modut
odksztalcenia podim wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiaa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podia nasipi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipdoainien on zabezpieczyodtaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roehde folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezyiiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladddbejnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezldnych napraw. Jeli zawilgocenie
nastpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéln&t 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarbw dotycgcych cech geometrycznych i zmgczenia koryta
i wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego po@

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 Szerokeé¢ koryta

2 Rownd¢ podiwzna

3 Réwnd¢ poprzeczna Ustalone z lnynierem

4 Spadki poprzeczne

7 Zag:szczenie podia

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@a nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wveicej niz +10 cm
i-5cm

6.2.3.Réwnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndaici podtuzne koryta i profilowanego podta naley mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z normBN-68/8931-04
[4].

Nieréwngici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata.
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Nieréwnaici nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtgpowinny by zgodne z dokumentacjprojektovs z tolerancy
+ 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mee by przesurgta w stosunku do osi projektowanej ceéj niz+ 5 cm.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podéokrglony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien bynniejszy
od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporownanie wartei modutow odksztatcenia, to wagtostosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, dkrgrch zgodnie z normBN-64/8931-02 [3] nie powinna by
wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiaga powinna by
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od g&rgich w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyrGwnanie i powtérne gsgrzenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonesaegtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w D-M-00.00\8@magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosth obmiarova jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.00\8magania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekio®TWIORB i wymaganiami byniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdlIne ustalenia dotycyre podstawy patndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpheaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego grunténodki transportowe i odwiezienie na odktad lub mgsy
— profilowanie dna koryta lub podta,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmie;.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zanie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hoooldksztatcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obeizenie ptyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résennawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéa zagszczenia gruntu

D-04.04.00. Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyéinia i Odbioru Rob6t Budowlanych wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét przy realizacji inwestywymienionej w punkcie 1.1. D-M-00.00.00
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1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowgnitraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych
wp. 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zeanych z wykonywaniem podbudéw
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-G6[A1].

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonujg sgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji

projektowej, jako podbudoyvpomocnica i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczrojegapcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymaganiaddge” pkt 1.4 oraz w STWIORB dotyseych poszczegdéinych
rodzajow podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mectamie.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnk’ h5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycyre materiatow

Og6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puadav D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszatabilizowanych mechanicznie podano w STWIORB
dotyczcych poszczegdinych rodzajéw podbudéw.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé migdzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonychpodbudowy wykonywane metadstabilizacji
mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (doln warstve)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dgiagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia nasiednich sitach. Wymiar najeiszego ziarna kruszywa nie o
przekracza 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3.2. Wi&ciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetntawymagania okrdone w tablicy 1.

Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp. Wyszczegblnienie naturalne tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad{ pomoc- | zasad-| pomoc-| zasad-| pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza nicza
1 Zawartd¢ ziarn mniejszych | od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od2 | PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do 10| do12 | do10| do12 | do10| do12 -15 [3]
2 Zawartg¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
% (m/m), nie wgcej niz -15 [3]
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych 35 45 35 40 - - PN-B-0671¢
%(m/m), nie wecej niz -16 [4]
4 Zawartdc¢ zanieczyszcze PN-B-04481
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 [1]
wiecej niz
5 | Wskanik piaskowy po picio- | od 30| od 30 | od 30| od 30 BN-64/8931
krotnym zagszczeniu metad| do70| do70 | do70| do 70 - - -01 [26]
| lub I wg PN-B-04481, %
6 Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralna¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) scieralng¢ czsciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotéw, nig -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35
7 Nasakliwos¢, %(m/m), nie 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
wiecej niz -18 [6]
8 Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zanmia 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz
9 Rozpad krzemianowyzela- PN-B-06714
zawy hcznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 -37 [10]
wiecej niz PN-B-06714
-39 [11]
10 | Zawarté¢ zwiazkoéw siarki w PN-B-06714
przeliczeniu na S %(m/m), 1 1 1 1 2 4 -28 [9]
nie wiecej niz
11 Wskenik nasnosci Wi mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy nk:
a) przy zagszczeniud> 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud> 1,03| 120 - 120 - 120 - [21]

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygee spretu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyofichanicznie powinien wykazaie

mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypaseych w uradzenia dozujce wo@. Mieszarki powinny zapewai
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych
powinny by¢ stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub maie walébracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymaganialgbdpkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiesagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t
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Ogoblne zasady wykonania robét podano w D-M-00.0QM@gmagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podtaze pod podbudogwpowinno spetni@wymagania okrdone w D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podtau zapewniajicym nieprzenikanie drobnych astek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalesprawdzt wzorem:

Bis _ 5
85
w ktérym:
Di5-wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥olziarn warstwy podbudowy lub warstwy edzapcej,
w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#io&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mee by spetniony, nalkey na podiau utozy¢ warstwe odcinagca lub odpowiednio dobran
geowtdknire. Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychastek gruntu, wyznacza esi
z warunku:

Yso < 1,2(2)
Ogo
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥sziarn gruntu podi@, w milimetrach,
Ogo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadaea wymiarom frakcji gruntu zatrzymaga st na geowtokninie
w ilosci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta geowtokniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§ wczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez4yniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uthwia¢ nachagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstpach nie wgkszych nz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig zapewnienia jednorodéc nie
dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegbinyrakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna ldy od razu transportowana na miejsce wbudowania w spkséb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej gretiptakiej, aby jej ostateczna gruisgo
zag:szczeniu byla réwna gruba projektowanej. Grub@ pojedynczo ukltadanej warstwy nie neoprzekracza20 cm
po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaéhbpzliozona w sposéb zapewrniay osignigcie wymaganych
spadkow i rednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skltadagsiz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kada
warstwa powinna hky wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw ddmygch
wysokdciowych. Rozpoogzeie budowy kadej nasgpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Ireyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zapczania powinna odpowiaflavilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] toda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinieosta&
osuszony przez mieszanie i napowietrzanigellavilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinieip@wviad& przyjetemu poziomowi wskanika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jeeli w STWIORB przewidziano konieczfib wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 przed

rozpoczciem rob6t, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:

* stwierdzenia czy spezbudowlany do mieszania, rozktadania i gsggzania kruszywa jest vstawy,

* okreslenia grubdci warstwy materiatlu w staniednym, koniecznej do uzyskania wymaganej gigbwarstwy po
zagszczeniu,

*  okréeslenia liczby przej¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzyd takich materiatbw oraz spsm do mieszania, rozkladania

i zagszczania, jakiedua stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcprikéonego przez kyniera.
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagoniem nasfpnej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym stanie. zédi
Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany
napraw€ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pieaezuch. Koszt napraw wyniklych z nievitawego
utrzymania podbudowy olgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoiné&t 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t
i przedstawdé wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania tavinny obejmowé wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej STWIORB.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyokchmanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada Czstotliwos¢ bada
1 | Zagszczenie warstwy w 3 miejscach
2 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dlazkiej partii kruszywa i przy kalej
zmianie kruszywa

6.3.2. Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywesie az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy praepadzenie badania
jest niemaliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontralag:szczenia naley oprze& na metodzie obgken
pltytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziepzniaz na 5000 fy lub wediug zaleaelnzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modtgtu
do pierwotnego modutu odksztalceiigjest nie wegkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E
E;

< 22

6.3.5. Wi&ciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wtdciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w aalli

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszgtabilizowanego mechanicznie
Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
Szerokaé¢ podbudowy
Réwnai¢ podiuzna
Réwnai¢ poprzeczna
Spadki poprzeczne
Grubai¢ podbudowy
Zag:szczenie podbudowy
6.4.2. Szeroké& podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o weicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraumikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokgi warstwy wyej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warfé wskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Robwné¢ podbudowy

Nieréwndgici podiuzne oraz poprzeczne podbudowy nglenierzyé 4-metrova fata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachipoy by zgodne z dokumentacprojektovs, z tolerancg
+0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy

Ustalone z Iaynierem

OO |W[N]|F-
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Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza
+1cm,-2cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonegogitoza

Os podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej egj niz = 5 cm.
6.4.7. Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podia

Grubai¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o vécej niz:

- dla podbudowy zasadniczej10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. N@&nosé podbudowy

* modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powin®i zgodny z podanym w tablicy 4,

* ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztal-
z kruszywa q  Wskaznik Maksymalne ugicie cenia mierzony phygto
wskazniku | zagszczenial sprzyste pod kotem, mm $rednicy 30 cm, MPa
Wy Ni€ Is nie
mniejszym | mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obciazenia B | obcigzenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4 powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonesaegtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroksé¢ podbudowy jest mniejsza od szerékioprojektowanej o wdcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszepodbudow przez spulchnienie warstwy
na peta grubdi¢ do potowy szerok&i pasa ruchu, dof@nie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny iynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstanpdpowiedni giebokas¢, zgodnie z
decyzp Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednigtasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wghkdu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena grusm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa nasnosé podbudowy

Jezeli noénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej frwosci, zalecone przez myniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcaltpaowy tylko wtedy, gdy zarenie nénosci podbudowy
wynikto z niewtaciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00\09magania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizamego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.00\8magania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, STWIORB i wymaganiami kyniera, jereli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Zakres czynnéxi objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczpasiano
w STWIORB dotycacych poszczegélnych rodzajéw podbudéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.&zanie skladu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie wilgotnéci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie nagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie mrozoodporgc metod

bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie zawartgi zanieczyszcze
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie zawartei siarki metog bromowva
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowycAwir i
mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmustabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@ehnia z ttucznia kamiennego

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniexska piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutoooldksztalcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie ptyt
28. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagéigiodatnych ugiciomierzem belkowym
29. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
30. Katalog typowych konstrukcji nawierzclpoidatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D-04.05.00. Podbudowa i ulepszone pod® z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \fyénia i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB}) s
wymagania ogoélne dotygeze wykonania i odbioru rob6t zga@anych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego
podiaza z gruntdow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidigulicznymi przy realizacji inwestycji wymienionej
w punkcie 1.1. D-M-00.00.00.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd&wlanych (STWIORB) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyaniionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem i odbiorem
podbudéw i ulepszonego pod z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidiaulicznymi i obejmuj
STWIORB:
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone padiaz gruntu lub kruszywa stabilizowanego

cementem
Podbudow z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami teudicznymi wykonuje si, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentaciji projektowej, jako:
— podbudow zasadnicz,
— podbudow pomocnica.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowkizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirnji podanymi
w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w \BIORB wymienionych w pkt 1.3, dotygeych
poszczegoélnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego gqaedkz gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnk’ h5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycyre materiatow

Og6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puadav D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane podano w STWIORB wymienionychkt/ 1.3, dotycgcych poszczegdblnych rodzajéw podbudéw
i ulepszonego podia z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdiaulicznymi (cement, wapno, aktywne
popioty lotne, wielkopiecowyuzel granulowany). Dopuszcza shne kwalifikowane spoiwa hydrauliczne posiadaj
aproba¢ techniczi wydary przez uprawniofjednostlg.

3. SPRZAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrre spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego pualtstabilizowanego spoiwami powinien

wykaza& sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiyeh w mieszarkach:

— mieszarek stacjonarnych,

— ukfadarek lub réwniarek do rozkladania mieszanki,

— walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,

— zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rohtwalcow wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodosgpnych,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwdwya miejscu:

— mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagiantu ze spoiwami,

— spycharek, réwniarek lub sgtm rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spufiania gruntu,

— ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

— rozsypywarek wypos@nych w ostony przeciwpylne i szczeliny o reguloejszerokéci do rozsypywania spoiw,

— przewanych zbiornikbw na wogl wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania
wody,

— walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,
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— zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rotywalcéw wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodostpnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycece transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ngbpkt 4.
4.2. Transport materiatow
Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
Transport wapna powinien odbyivsic zgodnie z PN-B-30020 [12].
Transport popiotow lotnych powinien odbygvsie zgodnie z PN-S-96035 [18].
Zuzel wielkopiecowy granulowany noa przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.
Mieszank kruszywowo-spoiwow mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniemddmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w D-M-00.0QM@9magania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe powinno ldy przygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w D-04.01.01 ,Koryto wraz

z profilowaniem i zagszczeniem podi@” i D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowanisodbudowy i ulepszonego pod® powinny by wczeniej

przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb

zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikdbw lub szpilek powinno whiweia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot

w odstpach nie wgkszych nz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spamivaydraulicznymi ma b§ uktadana w prowadnicach, to po

wytyczeniu podbudowy natg ustawt na podiau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczatly ande linie kranedzi

uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowdjysoka¢ prowadnic powinna odpowiadarubdci warstwy

mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydrauiieni, w stanie niezagzczonym. Prowadnice powinny dy

ustawione stabilnie, w sposéb wyklucagj ich przesuwanie sipod wpltywem oddziatywania maszyrytlych do

wykonania warstwy.

5.3. Odcinek prébny

Jeeli w STWIORB przewidziano konieczfib wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 przed

rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy spezbudowlany do spulchnienia, mieszania, rozkltadan&@gszczania jest wigiwy,

— okreslenia grubdci warstwy materialu w staniednym, koniecznej do uzyskania wymaganej gigbwarstwy po
zagszczeniu,

— okréeslenia potrzebnej liczby prz&j walcow do uzyskania wymaganego wakita zagszczenia warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinienzyd materiatbw oraz spewu takich, jakie bda stosowane

do wykonywania podbudowy lub ulepszonego padto

Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania podbudowy lub ulepszonego poalfopo zaakceptowaniu odcinka

probnego przez liyniera.

5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podé po wykonaniu, a przed weniem nasjpnej warstwy, powinny hky utrzymywane

w dobrym stanie. Zeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera, gotow podbudow lub ulepszone

podtaze do ruchu budowlanego, to jest obam@iny naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez

ten ruch. Koszt napraw wyniklych z nieétavego utrzymania podbudowy lub ulepszonego pmalt@bchza

Wykonawe robét.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy Ilub ulepszonego pegalto

uszkodzonych wskutek oddzialywania czynnikdéw atrangfznych, takich jak opady deszczmiegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow daszjeeli wystapi

mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego pradto

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi pawginby przykryta przed zim warstwa nawierzchni lub

zabezpieczona przed niszcgm dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sfim zaakceptowany przez

Inzyniera.

5.5. Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowane@ spoiwami hydraulicznymi

Piekgnacja powinna biyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjacych sposobow:

a) skropienie warstwy emutspsfaltow, albo asfaltem D200 lub D300 w ki od 0,5 do 1,0 kg/f

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymosiadagcymi aprobat techniczm wydamy przez
uprawniorn jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez layniera,
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c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrothkeapianie wog w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszcaafalia z tworzywa sztucznego, wom na zaklad o szerokoi co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymymig jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.
Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawdnne materialy przeznaczone do pglacji mog by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacjyimera.
Nie nalezy dopuszczéa zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikré dni po wykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologicznyzmodbywa si¢ wytacznie za zgoglInzyniera.
5.6. Pozostate wymagania dotygze wykonania robdt
Pozostate wymagania dotyre wykonania robot podano w specyfikacjach datygeh poszczegoélnych rodzajow
podbudéw i ulepszonego pod&z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdtaulicznymi, ktore obejmaj
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone paet@ gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéln&t 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania spoiw, kruszyw i gruntébw przeznaczonych d
wykonania rob6t i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarbw w czasie wykonywania podbudowy lub psionego podia
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Cestotliwos¢ bada i pomiarow

Czestotliwos¢ bada

Maksymalna
powierzchnia
epodbudowy lub
ulepszonego pod-
loza przypadajca
na jedno badanie

Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba bada
na dziennej dzialc
roboczej

[

Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa pe
spoiwem

Rozdrobnienie gruntt}

Jednorodng i glebokaé¢ wymieszania’
Zag:szczenie warstwy

Grubd¢ podbudowy lub ulepszonego pozko

Wytrzymata¢ nasciskanie

— 7 i 28dniowa przy stabilizacji cemente
i wapnem

— 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiotami
lotnymi

— 90-dniowa przy stabilizacjruzlem granulowa
nym

N

Ustalone z Inynierem

~N| O oA~ |Ww

przy projektowaniu i w przypadkac¢h

)
8 Mrozoodporné watpliwych

Badanie spoiwa:
9 |- cementu, przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy
10 |- wapna, kazdej zmianie
11 |- popiotéw lotnych,

12 |- zuzla granulowanego

13 | Badanie wody dla kazdego watpliwegozrédia

dla kazdej partii i przy kadej zmianie rodzaj
14 | Badanie widciwosci gruntu lub kruszywa gruntu lub kruszywa

15 | Wskanik nainosci CBR? w przypadkach watpliwych i na zlecenig
Inzyniera

—
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1) Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych

2) Badanie wykonuje giprzy stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu

3) Badanie wykonuje giprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi
4) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.2.Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do bad& nalezy pobier& z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa luniy
powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w STWIORB do#pyzh poszczegoélnych rodzajow podbudow
i ulepszonego podia.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna ky réwna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie skladu tej mieszanki,
z toleranci +10% -20% jej wart€ci.
6.3.4.Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskék rozdrobnienia byt co najmniej rowny 80% (przez
sito os$rednicy 4 mm powinno prz&j 80% gruntu).
6.3.5.Jednorodng i glebokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenigakiej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtgci min. 0,5 m od kraedzi podbudowy czy ulepszonego patHo
Glebokas¢ wymieszania powinna léytaka, aby grubig warstwy po zagszczeniu byta réwna projektowane;j.
6.3.6.Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna l&yzagsszczana do osjniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego
zgodnie z BN-77/8931-12 [25].
6.3.7.Grubadi¢ podbudowy lub ulepszonego pozio

Grubai¢ warstwy naley mierzy bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od kraazi.
Grubai¢ warstwy nie mee r&ni¢ sie od projektowanej o wcej niz+ 1 cm.
6.3.8.Wytrzymatai¢ nasciskanie

Whytrzymatai¢ nasciskanie okréla sk na prébkach walcowych &ednicy i wysokéci 8 cm. Prébki do badanalezy
pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razoej przed jej zagzczeniem. Prébki w ikei 6 sztuk naley
formowa i przechowywéa zgodnie z normami dotygezymi poszczegélnych rodzajéw stabilizacji spoiwafizy
prébki naley bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praegtivania, a w przypadku stabilizagjiizlem
granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wynikitraymalaici na sciskanie powinny b§ zgodne z
wymaganiami podanymi w STWIORB dotyrzch poszczegdélnych rodzajow podbudoéw i ulepszompegtiaza.
6.3.9.Mrozoodporneéé¢

Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymatn na $ciskanie probek poddawanych cyklom
zamragania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w STWIORB dogmzh poszczegélnych
rodzajow podbudow i ulepszonego pagto

6.3.10.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotdw lotnyciuzla granulowanego, Wykonawca powinien aire
wiasciwosci podane w STWIORB dotygeych poszczegdlnych rodzajow podbudoéw i ulepszompeghaza.
6.3.11.Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.12.Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa naty bad& przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. \ddfisvosci
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w STWIORB do#gyrh poszczegélnych rodzajow podbudow i
ulepszonego podia.

6.3.13.Wskaznik nosnosci CBR

Wskaznik nosnosci CBR okréla s wg normy BN-70/8931-05 [13] dla probek gruntu #tabwanego wapnem,
pielegnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [16].

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeiowych podbudowy lub ulepszoneqo podia
stabilizowanych spoiwami

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgzcych cech geometrycznych podaje tablica 2.
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Tablica 2. Cezstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy lub
ulepszonego podia stabilizowanych spoiwami

Minimalna czstotliwosé

Lp. Wyszczegolnienie badad pomiarow bada i pomiaréw

1 Szerokd¢

Réwnai¢ podiuzna

Réwnai¢ poprzeczna

Spadki poprzeczné* Ustalone z laynierem

Rzedne wysokéciowe

Uksztaltowanie osi w planié*

Nfo ||~ W|DN

Grubcg¢ podbudowy i ulepszonego
podiaza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$at@hnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy i ulepszonego podi

Szerokd¢ podbudowy i ulepszonego podeonie mae r&nic sie od szerokéci projektowanej o wcej niz +10 cm, -5

cm.

Na jezdniach bez kraunikoéw szeroké¢ podbudowy powinna kywieksza od szerokmi warstwy wyej lezacej o co

najmniej 25 cm lub o warté wskazan w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3.Rownas¢ podbudowy i ulepszonego podé

Nieréwngici podtuzne podbudowy i ulepszonego pozonaley mierzy 4-metrova tata lub planografem, zgodnie

z norma BN-68/8931-04 [22].

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy i ulepszonego peaioaley mierzy 4-metrove fata.

Nieréwndaici nie powinny przekracza

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegiiqia.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego pradto

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padfmwinny by zgodne z dokumentacprojektows z toleranc

+0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego pozio

Rdznice pomedzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padi@ rzdnymi projektowanymi nie powinny

przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto

Os podbudowy i ulepszonego podéw planie nie mze by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz

+5cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Grubai¢ podbudowy i ulepszonego podinie mae r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o vécej niz:

- dla podbudowy zasadniczej10%,

- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego poalta-10%, -15%.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy ulepszonego podtza

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegéopad

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym pedistwierdzi 3, ze odchylenia cech

geometrycznych przekracaajvielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gatbc¢ i ponownie

wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszczaisny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcile@ostanie on

zaakceptowany przez4yniera.

Jezeli szeroké¢ podbudowy lub ulepszonego pozliojest mniejsza od szerakb projektowanej o wicej niz 5 cm i nie

zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien poszeézgodbudow lub ulepszone podie

przez zerwanie warstwy na peigrubg¢ do potowy szerokii pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikobw mieszanki na miejscu. Rot®Wykonawca wykona na wiasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy i ulepszonego podio

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vextgm grubéci Wykonawca wykona naprawpodbudowy lub
ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, ugai@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wéaiwosciach i 0 wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena grukm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatd¢ podbudowy i ulepszonego podio
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Jezeli wytrzymatci¢ srednia probek ddzie mniejsza od dolnej granicy okienej w STWIORB dla poszczegélnych
rodzajow podbuddw i ulepszonego padtpto warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwangmieniona na nowo
odpowiednich wtéciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w D-M-00.00\8@magania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostls obmiarows jest nf (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego pedi@ gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.00\8magania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektovs, STWIORB i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotycyre podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mpodbudowy i ulepszonego podi z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi obejmuje:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiyveh w mieszarkach:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszajgitransport na miejsce wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnievadnic oraz innych materiatéw i ydzer pomocniczych,
— rozilozenie i zagszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwdwya miejscu:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— spulchnienie gruntu,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnievadnic oraz innych materiatéw i ydzen pomocniczych,
— dostarczenie i ragzielenie sktadnikéw zgodnie z recgpaboratoryjm,

— wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego knvsny ze spoiwem w korycie drogi,

— zagszczenie warstwy,

— pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamiej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeityr

3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. d@@zanie zawartgi
zanieczyszczeobcych

4, PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie sktadu
ziarnowego

5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawarkgi
zanieczyszczeorganicznych

6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi siarki
metody bromowa

7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie rozpadu
krzemianowego

8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie rozpadu
waphiowego

9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie rozpadu
zelazawego

10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie $cieralngci w

bebnie Los Angeles
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11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodrei

12. PN-B-30020 Wapno

13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny

15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja tgmnwapnem do
celéw drogowych

17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mteps podiae z
gruntu stabilizowanego cementem

18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieaska piaskowego

21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie utiododksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie piyt

22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r&eno nawierzchni
planografem i tat

23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie amska na&nosci
gruntu jako podiga nawierzchni podatnych

24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie amvska aktywndgci
pucolanowej popiotéw lotnych zegla kamiennego

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéa zagszczenia gruntu

26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa Z untgw

stabilizowanych aktywnymi popiotami lotnymi.
10.2. Inne dokumenty
27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaka aktywndci zuzla granulowanego”
28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i grunt@uzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 1979
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM - 1997.
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D-04.05.01. Podbudowa i ulepszone podi® z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \0fyénia i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB}) s
wymagania ogoélne dotygeze wykonania i odbioru rob6t zga@anych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego
podtaza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementezy pralizacji inwestycji wymienionej w punkcie 10-M-
00.00.00.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd&wlanych (STWIORB) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyeniionych w punkcie 1.1..

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem podbudowy
i ulepszonego podia z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementenPiNgS-96012 [17].

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mdmy¢ stosowane do wykonania podbudéw zasadniczych,
pomocniczych i ulepszonego podéowg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogah i potsztywnych [29].

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jadmawie warstwy zagszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osgnieciu wiasciwej wytrzymaiaci na sciskanie, stanowi fragment émej czsci nawierzchni
drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmeoéu i wody, a w razie potrzeby réwhidodatkéw
ulepszaicych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegobranych w optymalnych isciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementpmuatowa zagszczona i stwardniatla w wyniku
ukonczenia procesu wzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszyaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegdobranych w optymalnych iciach,
zagszczona i stwardniata w wyniku ukezenia procesu wrkania cementu.

1.4.5.Podtaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwgarzag:szczonej mieszanki cementowo-gruntowej,
na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6.Pozostate okigenia 5 zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjappodanymi w
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robot

Og6lne wymagania dotygze robét podano w D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszpodtaze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycyre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podte@ z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilfaulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [Iddrtlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 [11]
lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wtaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-1970] [11

Lp. | Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj:ni 32,5
3 Czas wazania:
- pocatek wigzania, najwczéiej po uptywie, min. 60
- koniec wazania, najpéniej po uptywie, h 12
4 Stala¢ objetosci, mm, nie wecej niz 10

Badania cementu nailg wykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbyw#& zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cemenirie dhwszy od trzech miesty, mazna go stosow@za zgod
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego przydatn& do robat.
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2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cemententezgaocené na podstawie wynikow bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanycBANvS-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego padioz gruntéw stabilizowanych cementem nglestosowd grunty

spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyniki bada laboratoryjnych wykaza, ze

wytrzymatai¢ nasciskanie i mrozoodporié prébek gruntu stabilizowanege sgodne z wymaganiami oktenymi w

p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]

Lp. | Wihasciwosci Wymaganial Badania wedtug
1 Uziarnienie
a) ziarn przechodacych przez sito # 40 mn
% (m/m), nie mniej ri: 100
b) ziarn przechodych przez sito # 20 mn
% (m/m), powyej 8  |pN-B-04481[2]
c) ziarn przechodcych przez sito # 4 mn
% (m/m), powyej 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej 20
2 Granica ptynngci, % (m/m), nie wcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 Odczyn pH od 5do 8 | PN-B-04481 [2]
. " : o
5 Zgwa_rtdf:. czsci organicznych, % (m/m), nie 5 PN-B-04481 [2]
wiecej niz:
6 Zawartg¢ siarczanéw, w przeliczeniu na §0 1 PN-B-06714-28
% (m/m), nie wgcej niz: [6]

Grunty nie spetniace wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu
chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnizi od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magby¢ stabilizowane cementem
dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego poatpod warunkiem aycia specjalnych maszyn, uaiiviajacych ich
rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydaed gruntu do stabilizacji cementem; zalecaigycie gruntow o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

— zawartdci ziarn pozostacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

— zawartdci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - niegeij niz 15%.

Decydupcym sprawdzianem przydatw gruntu do stabilizacji cementenma svyniki wytrzymatgci na sciskanie
prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem napa stosowa& piaski, mieszanki izwiry albo mieszank tych kruszyw, spetniace
wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggwil bada laboratoryjnych wykz, ze
wytrzymatai¢ na $ciskanie i mrozoodporgé probek kruszywa stabilizowanegeda zgodne z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.
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Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. | Whasciwosci Wymaganial Badania wedtug
1 Uziarnienie
a) ziarn pozostacych na sicie # 2 mm, 9
b) ziarn przechodych przez sito 0,075 mr [4]
%, nie wecej niz: 15
2 Zawart@¢ czesci organicznych, barwa cieczy nadwzorcowa PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejszazi [5]
3 Zawartd@¢ zanieczyszcze obcych, %, nie wicej 05 PN-B-06714-12
niz: ' [3]
4 Zawartg¢ siarczanéw, w przeliczeniu na §0 1 PN-B-06714-28
%, ponkej: [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjest wbudowane bezpednio po dostarczeniu na budow
zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowanianeaitebudowy, to powinno Kyono skladowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkazbezpieczagych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem rinych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywesnentem i ewentualnie do gighacji wykonanej warstwy
powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badaboratoryjnych mena stosowéwodocagowa wodke
pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zejyy
podara norma lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzym@io na sciskanie probek gruntowo-cementowych
wykonanych z wogl watpliwa i z wods wodociagowa. Brak ré&nic potwierdza przydatsé wody do stabilizacji gruntu
lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajce

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkazasadnionych, stosujessiastpujace dodatki ulepszage:

— wapno wg PN-B-30020 [12],

— popioty lotne wg PN-S-96035 [18],

— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigolajce aprobat techniczia
wydara przez uprawniofjednostk.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zalenoici od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni doovej, wytrzymaté¢ gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powispetnid wymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegdl-
nych warstw podbudowy i ulepszanpgdtaza

Lp. | nawierzchni drogowe; nasyconych waog (MPa) mrozoodpornéci
po 7 dniach | po 28 dniach
1 Podbudowa zasadnicza dla KRO-KR1 [@d 1,6 od 2,5 do 5,0 07
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR@o 2,2 '

3. SPRZET
Wymagania dotycxe sprztu podano w D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone poita gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogblne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotycce transportu podano w D-04.05.00 ,Podbudowy i sgepe podize z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogblne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania robo6t podano w D-04.05B0dpudowy i ulepszone pod® z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogdine” pkt 5.
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5.2. Warunki przystapienia do robét
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoezgem nie mge by wykonywana wtedy, gdy podie jest
zamarzngte i podczas opadow deszczu. Nie mgaleozpoczynd stabilizacji gruntu lub kruszywa cementenyeie
prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pomij 5°C w czasie najatiszych 7 dni.
5.3. Przygotowanie podiga
Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami cgkwaymi w D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
podiaze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiliaulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.
5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementawkruszywowej
Zawartg¢ cementu w mieszance nie peoprzekraczawartasci podanych w tablicy 5. Zalecagaki dobor mieszanki,
aby speint wymagania wytrzymakziowe okrdlone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zeogzi cementu.
Tablica 5. Maksymalna zawagtocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w

mieszance kruszywa stabilizowanegfmentem dla poszczegolnych warstw

podbudowy i ulepszonego padto

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku dg
Lp. Kategoria masy suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa zasadnicza podbudowa pomocnjcza
1 KRO i KR1 8 10

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiddailgotnosci optymalnej, okréonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerane]l 0%, -20% jej warti.

Zaprojektowany skfad mieszanki powinien zapewriizymanie w czasie budowy wtwosci gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganianakmkrymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu mua wy¢ specjalistycznych mieszarek wielopggpwych lub
jednoprzejciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendspulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzt jego wilgotnd¢ i w razie potrzeby g zwiekszy¢ w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna bglozowana przy ayciu beczkowozoéw zapewnigjych réwnomierne i kontrolowane
dozowanie. Wraz z wadmozna dodawé do gruntu dodatki ulepszme rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek
wapniowy.

Jezeli wilgotnoé¢ naturalna gruntu jest wiisza od wilgotnéci optymalnej o wjcej niz 10% jej wartdci, grunt
powinien by osuszony przez mieszanie i hapowietrzanie w czagibej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu naledod& i przemieszéa z gruntem dodatki ulepsazag, np. wapno lub
popioty lotne, w ildci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichygie jest przewidziane w tag recepcie.

Cement naley dodaw& do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grumtulosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepsgag powinny by dodawane przy ayciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposb6b zaakceptowany przezyniera.

Grunt powinien b¥ wymieszany z cementem w sposéb zapewoyajjednorodné¢ na okrdlong glebokasc,
gwarantujca uzyskanie projektowanej grusm warstwy po zagszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w
prowadnicach, szczegalruwag nalery zwréck na jednorodn& wymieszania gruntu w oldie skrajnych pasow o
szerokdci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem wnglsprawdzé wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnas¢ jest mniejsza od
optymalnej o wicej niz 20%, naley dod& odpowiedni ilos¢ wody i mieszank ponownie doktadnie wymiesza
Wilgotnos¢ mieszanki przed zagzczeniem nie ni@ r@zni¢ sie od wilgotngci optymalnej o wgcej niz +10%, -20% jej
wartcsci.

Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu Agkenia mieszania nie powiniendpghuzszy od 2
godzin.

Po zakaczeniu mieszania natg powierzchng warstwy wyréwna i wyprofilowa¢ do wymaganych w dokumentac;ji
projektowej rednych oraz spadkéw poprzecznych i padigch. Do tego celu natg uzy¢ réwniarek i wykorzysta
prowadnice podine, uktadane kalorazowo na odcinku roboczym. Odyuaia prowadnic mgna odsipi¢ przy
zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i tectyiiofpvarantugcej odpowiedri rownas¢ warstwy, po uzyskaniu
zgody Irzyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy. Zagzczenie naley
przeprowadzi w sposéb okrdony w p. 5.8.
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5.6. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki degpce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna byposaona w uradzenia do wagowego dozowania kruszywa lub
gruntu i cementu oraz aftpsciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pamiry krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszamia
zostanie dozwolony przez Ayniera po wsipnych prébach. W mieszarkach typwgtego pedkos¢ podawania
materiatow powinna hyustalona i na bimco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewadnorodné¢ mieszanki.
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartéci.

Przed utaeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnacbyktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. Gfahuktadania
mieszanki powinna kiytaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grufm warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dywyprofilowana do wymaganych ganych, spadkéw podhmych i
poprzecznych. Przyzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzyst& prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej rowngéci profilu warstwy. Od w@ycia prowadnic mgna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantugcej odpowiedrj rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodydyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast
przysypi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Grubasé warstwy

Orientacyjna grubé® poszczegdllnych warstw podbudowy z gruntu lub kwse stabilizowanego cementem nie
powinna przekracza

— 15 cm - przy mieszaniu ha miejscu sfpem rolniczym,

— 18 cm - przy mieszaniu ha miejscu sfpern specjalistycznym,

— 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubié warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizacjalery wykonywa w
dwoch warstwach.

Jezeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwdch lub egej warstwach, to tylko najmej potazona warstwa mie by
wykonana przy zastosowaniu technologii mieszaniamigjscu. Wszystkie warstwy 4gce wyzej powinny by
wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkaatj@barnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny ¢byykonywane wedtug technologii mieszania w miesaahk
stacjonarnych.

5.8. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naky prowadz¢ przy wyciu walcow gladkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanyr8 TWIORB.

Zagszczanie podbudowy oraz ulepszonego paio przekroju daszkowym powinno rozpgesie od kravedzi i
przesuwa pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sié w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozgpbcgie od nizej potazonej kravedzi i przesuwa pasami
podtuznymi, czsciowo nakladajcymi sk, w strore wyzej potazonej kravedzi. Pojawiajce st w czasie zagszczania
zanienia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, nmuby¢ natychmiast naprawiane przez wymgdanieszanki na
petra glebokads¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zsgczonej warstwy powinna ndig@rawidtowy
przekréj poprzeczny i jednolity wyagd.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkaclejstearnych operacje zeggczania i obrébki powierzchniowej
musz by¢ zakaiczone przed uptywem dwdch godzin od chwili dodamialy do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, ogerazagszczania i obrébki powierzchniowej muasby¢
zakaiczone nie pgniej niz w ciggu 5 godzin, licac od momentu rozpoeggia mieszania gruntu z cementem.
Zagszczanie naley kontynuowa do osiagnigcia wskanika zagszczenia mieszanki oldlenego wg BN-77/8931-12
[25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [ITWIORB.

Specjala uwag nalezy paswigci¢ zagszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podtwch i poprzecznych
oraz wszelkich urgdzer obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane, eig@ane podczas zagzczania lub w inny sposob wadliwe, mudzy¢
naprawione przez zerwanie warstwy na pefmubcié, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzie
ponowne zagszczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miare mazliwos$ci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgataj szerokéci.

Jeili jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gizwykonaniem Kkolejnego pasa rmgle
pionowa krawedz wykonanego pasa zwil¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic waaoej i zagszczonej
mieszance, naky niezwlocznie obeaic pionowa krawedz. Po zwikeniu jej wod naleey wbudow& kolejny pas. W
podobny spos6b nalg wykona poprzecza spoire robocza na pojczeniu dzialek roboczych. Od obcia pionowe;j
krawedzi w wykonanej mieszance mua odsipi¢ wtedy, gdy czas porilzy zak@czeniem zagszczania jednego pasa,
a rozpoczciem wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej powinny by
wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny poztej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.10. Pietgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Zasady pielgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanezgmentem podano w D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamitaulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.5.
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5.11. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w STWIORB, Wykonawca powiniegkona odcinek probny, zgodnie z zasadami ékneymi
w D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pagioz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdiaulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 5.3.

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podépowinny by utrzymywane przez Wykonawazgodnie z zasadami oktenymi w D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone paddoz gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidiaulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszpoeiaze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdértzadania gruntéw lub kruszyw zgodnie z ustalenidbni
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padtioz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidiaulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano we%.00 ,Podbudowy i ulepszone
podiaze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiliaulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego paii

Wymagania dotycxce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegoopagiodano w D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podit@ z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamitaulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy ulepszonego podtza

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowulépszonego podia podano w D-04.05.00
.,Podbudowy i ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidtaulicznymi. Wymagania
0golne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robét podano w D-04.05.00 ,Podbudbuigpszone podie z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t podano w D-04.05.00 ,Podbudoulgpszone podie z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady dotycgre ustalenia podstawy ptatiod podano w D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone puzalto gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. k¥ggania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszonetogedz gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogoine” pkt 10.
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D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

D-05.02.00. Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagia ogoélne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wyania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB}) s
wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zgdanych z wykonywaniem nawierzchni twardych nieutepych
przy realizacji inwestycji wymienionej w punkciell D-M-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowwpritraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych
wp. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem nawierzchni
twardych nieulepszonych, ktére obejm@TWIORB:

05.02.01 Nawierzchnia ttuczniowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnigraistosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze
wzgledu na pylenie, die nieréwnéci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas.

1.4.2.Nawierzchnia tluczniowa - nawierzchnia, ktorej vtassscieralna wykonana jest z tlucznia begcia lepiszcza
czy spoiwa.

1.4.3.Pozostate okgdenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotyegce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnk’ h5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycyre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Piasek

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twelnd nieulepszonych powinien speliavymagania PN-B-
11113 [16] dla gat. 1 lub 2.

2.3. Woda

Woda wyta przy wykonywaniu zagzczenia i zamulania nawierzchni maoby¢ studzienna lub z wodagiow, bez
specjalnych wymaga
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Do wykonania nawierzchni twardych nieulepszonycleznastosowa sprzt okreslony w D-05.02.01 ,Nawierzchnia
tluczniowa”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymaganialogbpkt 4.

4.2. Transport materiatéw kamiennych

Materialy kamienne mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiglamdmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas
transportu kruszywa powinny &yabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa dropreed rozpyleniem.

Spos6b zatadunku i roztadunkuodkéw transportowych natg dostosowé do wytrzymatdci kamienia, aby nie
dopuci¢ do obttukiwania krawdzi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M-00.0(0MBPmagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podiga

Podiae gruntowe pod nawierzcknipowinno spetni@ wymagania okrdone w D-M-04.01.00 ,Koryto wraz

z profilowaniem i zagszczeniem podi@”.

Jezeli podiaze ulepszone pod nawierzchnivykonane z materiatdéw zgaanych spoiwami lub lepiszczami, wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny hyone usunrite wedtug zasad akceptowanych przez/hiera

Nawierzchnia powinna liywytyczona w spos6b umlbwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentagpjrojektova lub
wedtug zaleck Inzyniera, z tolerancjami okénymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez4yniera.

Odstpy miedzy palikami lub szpilkami nie powinny bywicksze nz co 10 m, co umdiwi prawidtowe nacagnigcie
sznurkow lub linek.

5.3. Wykonanie nawierzchni

Wymagania dotycce wykonania nawierzchni podano w 05.02.01 ,Navakenia ttuczniowa”.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogllne zasady kontroli jakoi robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélnekt 6 oraz w D-05.02.01
.-Nawierzchnia tluczniowa”.

6.2. Wymagania dotycace cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych nawierzchni twardych ejgsgzonych
podano w tablicy 1.

6.2.2.R6WNGs¢ nawierzchni

Nieréwngici podiuizne nawierzchni naksy mierzy 4-metrove tata, zgodnie z norsnBN-68/8931-04 [24].
Nieréwndici poprzeczne nawierzchni najemierzy¢ 4-metrove fata, zgodnie z normBN-68/8931-04 [24].
Nieréwnaici nawierzchni nie powinny przekraeza5 mm dla nawierzchni ttuczniowej.

6.2.3.Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukaaWwinny by zgodne z dokumentacprojektova, z tolerancj +
0,5%.

Tablica 1. Cezstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni

L Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé
P i pomiaréw bada i pomiaréw

Szeroké¢ nawierzchni

Rownd¢ podiwzna

1
2
3 | Réwnd¢ poprzeczna W miejscach wtpliwych wskazanych przez
4 | Spadki poprzeczrfé prowadacego roboty-lnyniera

5 | Rzdne wysokéciowe
6 | Grubg¢ nawierzchni

7 | Zagszczenie nawierzchni

6.2.4.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi nawierzchni i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczal
cmi-2cm.

6.2.5.Szerokd¢ nawierzchni
Szerokd¢ nawierzchni nie mee rézni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cmi -5 cm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w D-M-00.00\8@magania ogoélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest nf (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.00\8magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektovs, STWIORB i wymaganiami kyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéxi objetych cen jednostkow 1 nf nawierzchni podano w D-05.02.00 ,Nawierzchniazhiowa” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalRedzial, nazwy i
okreslenia

2. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieagk#igio$ci woda

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie myytratgici nasciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczas@eralngci na tarczy
Boehmego

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie mytratcgici kamienia na
uderzenie (zwiztos¢)

6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie zawartgi

zanieczyszczeobcych

7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie sktadu
ziarnowego
8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie ksztattu ziarn
9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci
10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie
mrozoodpornéci metod) bezpdredni
11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie
mrozoodpornéci metod krystalizacji
12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarkzi
zanieczyszczeorganicznych
13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie $cieralngci w
bebnie Los Angeles
14. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
15. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famaah@ nawierzchni
drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueabo nawierzchni
drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggytiyu. Sktad, wymagani
i ocena zgodrizi
18. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
19. PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia ukdwca. Warunki
techniczne
20. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@eehnia z tlucznia
kamiennego
21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
22. BN-64/8931-01 Oznaczanie wgkika piaskowego
23. BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztalceaii@rzchni podatnych i
podtaza przez obegizenie ptyt
24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r&eno nawierzchni

10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.

planografem i tai.
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D-05.02.01. Nawierzchnia tluczniowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \ofyéinia i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB}) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru nawierzchni ttuczniowej preglizacji inwestycji wymienionej w punkcie
1.1. D-M-00.00.00.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowgnitraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych
wp. 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem nawierzchni
tluczniowej, wg PN-S-96023 [20].

Nawierzchrg ttuczniowg wykonuje s¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjjgkiowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub awej warstw z tlucznia i kfica kamiennego, #cych na podiou
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatgimh do bezpéredniego przejmowania ruchu.

1.4.2.Kruszywo famane - materiat ziarnisty uzyskany pregchaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B@11
[1].

1.4.3.Kruszywo tamane zwykle - kruszywo uzyskane w wynikunajmniej jednokrotnego przekruszenia skat fityc
rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakterngze st ziarnami ostrokragdziastymi o nieforemnych ksztattach,
wg PN-B-01100 [1].

1.4.4.Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielka ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.5.Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielka ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.6. Grys ze skal twardych - kruszywo ftamane zwykte *at dub otoczakéw granitowych, bazaltowych,
dolomitowych lub tasamych pod wzgbem twardéci o wielkaici ziaren od 2 mm do 8 mm.

1.4.7. Pozostate okigenia s zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamioganymi
w D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Vigamia ogoine”.
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w D-M-05.02.00 ,Nawierzchnie twanid&ulepszone. Wymagania ogélne
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycyce materiatlow

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pada D-M-05.02.00 ,Nawierzchnie
twarde nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzctinczniowej wg PN-S-96023 [20}5s

* kruszywo tamane zwykte - ttucge kliniec, wg PN-B-11112 [15],

* kruszywo do zamulenia gornej warstwy nawierzchyys,

* woda do skropienia podczas walowania.

2.3. Wymagania dla materiatow

Klasa i gatunek kruszywa, w zatexci od kategorii ruchu, powinna bygodna z wymaganiami normy PN-S-96023
[20].

Dla drég obcizonych ruchem:

* ¢rednim i lekkdrednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,

* lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub lijatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2i 3.
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Tablica 1. Wymagania dla ttucznia ihdia klasy Il i lll wedtug PN-B-11112 [15]

Lp.

Wihasciwosci

Wymagania

klasa Il

klasa Il

Scieralng¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN

B-06714-42 [13]:

a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, n

wiecej niz:

w ttuczniu

* w klincu

b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw,
nie wiecej niz:

e

*

35
40

30

50
50

35

Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), n
wiecej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeatmaych
b) dla kruszyw ze skat osadowych

D

2,0

3,0

3,0
50

Odpornéé¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20
[11], % ubytku masy, nie wtej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeatmaych
b) dla kruszyw ze skat osadowych

4,0

50

10,0
10,0

Odporné¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej
metody bezpgredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-
11112 [15], nie wicej niz:
* w Klincu,

O
1

* w ttuczniu

30
nie bada si

nie
bada si

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia ihtia gatunku 2, wedtug PN-B-11112 [15]

Lp.

Wiasciwosci

Wymagania

1

Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawart@¢ ziarn mniejszych mi 0,075 mm, odsianych 1
mokro, % (m/m), nie wicej niz:
- w thuczniu
- w klincu
b) zawartd¢ frakcji podstawowej w tluczniu lub Kicu, %
(m/m), nie mniej ni:
C) zawart@¢ podziarna w ttuczniu lub kcu, % (m/m), nig
wiecej niz:
d) zawart@¢ nadziarna w ttuczniu lub Kicu, % (m/m), nig
wiecej niz:

a

75

15

15

Zawartd¢ zanieczyszcze obcych w ttuczniu lub kficu, wg
PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie wdej niz:

0,2

Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8],
(m/m), nie wecej niz:

- w tluczniu

- w klincu

%

40
nie bada si

Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych w ttuczniu lub Kcu

wg PN-B-06714-26 [12], barwa cieczy nie ciemniejsiza

wzorcowa
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Tablica 3. Wymagania dla miatu i mieszanki drolkgrgjnulowanej wg PN-B-11112[15]

Wymagania dla

Lp. Wiasciwosci . mieszanki
P ° miatu drobnej

granulowanej

1 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-06714-12

[6], % (m/m), nie wicej niz: 0.5 0.1
2 | Wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nje

mniejszy n:

- dla kruszywa z wyjtkiem wapieni 20 65

- dla kruszywa z wapieni 20 40

3 | Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych, wg PN-B
06714-26 [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza: ni

4 | Zawartd¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m),
nie wiecej niz:

i wzorcowa wzorcowa

20 15

5 | Zawartd¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B- nie

06714-15 [7], % (m/m). nie mniejni bada si 15

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrre spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w D-M-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nepdzone. Wymagania

ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t powinien wykazasie mozliwoscia korzystania z nagpujacego

sprztu:

* uktadarek lub réwniarek do rézelania ttucznia,

* walcéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowyannajmniej 30 kN/m, ew. walcdéw wibracyjnych o ncis
jednostkowym watu wibracego co najmniej 18 kN/m lub plytowych zsgczarek wibracyjnych o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kNAn

* przewanych zbiornikéw do wody (beczkowozéw) zaopatrzonychrzadzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp
do napetniania beczkowozow wpd

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w D-M-05.02.00 ,Nawierzchmiarde nieulepszone. Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w D-M-05.02Mwierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogjoirkt
5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze pod nawierzchgipowinno by przygotowane zgodnie z warunkami ogoélnymi &laeymi w D-05.02.00
.Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogblpl 5.2.

Nawierzchnia powinna kiyutozona na podtu zapewniaicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do warstwy
nawierzchni.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grub&¢ warstwy nawierzchni tluczniowej nie mmby¢ po zagszczeniu mniejsza od 7 cm.

Maksymalna grub& warstwy nawierzchni po zagzczeniu nie mae przekracza 20 cm. Nawierzchgio grubdgci
powyzej 20 cm naley wykonywa w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno ktyrozktadane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu uktadarki albo réwniarki.
Grubdi¢ roztazonej warstwy ldnego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu aginieto
grubai¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozieniu powinno by zagszczane przéfiami walca statycznego gtadkiego, o nacisku
jednostkowym nie mniejszym nB0 kN/m. Zagszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powiroepocaé sie
od kravedzi i stopniowo przesuwgpasami podtnymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powvirozpoca¢ sie od dolnej krawdzi i przesuwa& pasami
podhwznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gdrnej kragdzi. Dobér walca gtadkiego w zaleosci od
twarddici ttucznia, mana przyjmowa wedtug tablicy 4.
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Tablica 4. Dobor walca gtadkiego w zatesci od twarddci ttucznia

Twardas¢ i wytrzymatai¢ nasciskanie skaty, Dopuszczalny nacisk KN/m

z ktérej wykonano tlucze szerokdci tylnych kot walca
Miekka, od 30 do 60 MPa od 55do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zageszczanie mzna zakaczy¢, gdy przed kotami walca przesiaie tworzy fale, a ziarno ttucznia o wymiarze okoto
40 mm pod naciskiem kofa walca nie wttaczavginawierzchng, lecz miadzy sie na niej.

Po zagszczeniu warstwy kruszywa grubego ugleaklinowa ja poprzez stopniowe rozsypywanierkia od 4 do 20
mm i mieszanki grysu od 2 do 8 mm przygtym zagszczaniu walcem statycznym gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uklada gina niej od razu warstwgorm) nie klinuje s¢, gdyz niecatkowicie wypetnione
przestrzenie ngdzy ziarnami tlucznia powodayjepsze zwgzanie obu warstw ze spbNatomiast gérpwarstvwe nalezy
klinowa¢ tak dlugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie aastvypetnione klhcem oraz grysem.

W czasie zagszczania walcem gtadkim zaleca skrapi& kruszywo wog tak czsto, aby bylo stale wilgotne, co
powoduje,ze kruszywo mniej gikruszy, mniej wyokigla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.

Zagszczenie mena uwaac za zakaczone, jéli nie pojawiap sie slady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa
przed watami.

W przypadku zagszczania kruszywa smtem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jexstkowym watu
wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub plytowymi zggczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym @pnmiej

16 kN/nf), zagszczenie nale przeprowadzé wedtug zasad podanych dla walcéw gtadkich, lecz Sieapiania
kruszywa wod. Liczbe przegé¢ sprztu wibracyjnego zalecaesustalt na odcinku prébnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni naléba, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnidlijeie byta
zag:szczana urgzeniami wibracyjnymi, powinna Byréwnomiernie zajedzana (dogszczona) przez samochody na
calej jej szerokéri w okresie od 2 do 6 tygodni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolpes.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaértzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejméweszystkie witaciwosci
kruszywa okrélone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robé6t przy budowie nawierzchni tluczniowelezy kontrolow& z czstotliwoscia podam poniej,
nastpujace wiaciwosci:

Lp. Wyszczegoblnienie bada pomiaréw | Czestotliwosé¢ pomiaréw
1 Szerokad W miejscach wtpliwych
2 Réwnai¢ podiuzna W miejscach wtpliwych
3 Réwnai¢ poprzeczna W miejscach wtpliwych
4 Spadki poprzeczne W miejscach wtpliwych
5 Grubai¢ W miejscach wtpliwych

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierhai tluczniowej
Grubai¢ warstwy Wykonawca powinien miergy miejscach wtpliwych
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédicnawierzchni nie powinny przekracza 10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w D-M-00.0QW@9magania ogoélne” [5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Odbioér dokonywany jest na zasadach odbioru robatka@cych i ulegajgcych zakryciu oraz na zasadach odbioru
czesciowego i kaicowego okrédonych w D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstaw ptatrici podano w D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mnawierzchni tluczniowej obejmuije:

* prace pomiarowe i oznakowanie robét,

dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

roztozenie warstwy kruszywa grubego (ttuczniankh),

zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropiengeiwi zagszczenie

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* %k X %

10.1. Normy
1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skafedziat, nazwy i oki&enia
2. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieak#igio$ci woda
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie myytratgici nasciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczdauieralndgci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie mytralgici kamienia na uderzenie
(zwieztos¢)
6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartgi zanieczyszcze
obcych
7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie skladu ziarnowego
8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie ksztaltu ziarn
9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci
10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. ©zamie mrozoodporsoi metod
bezpdredni
11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. ©zamie mrozoodporsoi metod
krystalizacji
12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarzi zanieczyszcze
organicznych
13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie scieralngci w bebnie Los
Angeles
14. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
15. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdoaawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo natweado nawierzchni drogowych.
Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
18. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
19. PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchniaukdowca. Warunki techniczne
20. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@ehnia z ttucznia kamiennego
21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
22. BN-64/8931-01 Oznaczanie wgkia piaskowego
23. BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztalcenisierzchni podatnych i podta przez
obciazenie piyt
24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rédgnnawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.
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D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01. Humusowanie skarp

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania dotyege wykonania i odbioru robét przy realizacji zadawymienionego
w punkcie 1.1. SST D-M-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zieicai
realizacji rob6t.

1.3. Zakres robo6t obgtych specyfikacia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t z@anych z:

- humusowaniem z obsianiem nasionami traw

1.4. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycyce materiatlow

Og6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paev SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy humusowaniu w zakré@sigestycji obgtymi niniejsz SST g:

- humus (ziemia urodzajna z odktadu), nasiona traw.

Wytrzymatai¢, ksztatt i wymiary elementow powinny bygodne z dokumentacprojektova i SST.

3. SPRZAET

3.1. Ogdlne wymagania dotycre spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykéze maozliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu:

- ubijakéw o ecznym prowadzeniu itp.

- koparki, samochodu samowytadowczegowyidu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotyeee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport humusu i nasion

Humus mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach uniettiwiajacych jego wysypywanie &i
Nasiona traw (w opakowaniach producentowynaoprzewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Ziemig urodzajm nalezy rozplantowa na powierzchnie przeznaczonej jako ziele w obegbie inwestycji wraz z
obsianiem nasionami traw i p¢ginacp przez podlewanie. Przy rozplanotwaniu ziemi malesuwa wigksze kamienie
oraz rozbij& zbrylony grunt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- grubdici wykonanej warstwy humusu z oKleniem wizualnym prawidtowego obsiania traw

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni humusowanej i obsjarava

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST | wymaganiami lryniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frhumusowania z obsianiem skarpy obejmuije:
- wyréwnanie podiga,
- zakup, dostawi roztozenie warstwy humusu z obsianiem nasionami traw (fumodkiadu)

10. PRZEPISY ZWIAZANE
0 1. Normy(podane poriej lub rownowane)

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naiite do nawierzchni

drogowych.Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni
drogowych. Piasek

5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

6. PN-B-14504 Zaprawa cementowa

7. PN-B-19701 Cement. Cemepbwszechnego aytku. Skifad, wymagani
i ocena zgodrkei

8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zien¥gmagania i badania

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyie/a

10.2. Inne materiaty
Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoweptglziemne.
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgansprojekt -Warszawa, 1979.

74



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

D-08.00.00. ELEMENTY ULIC
D-08.01.01. Krawezniki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyania i Odbioru Robét Budowlanycl ssymagania ogdine
dotyczice wykonania i odbioru robét zgdanych z ustawieniem kraanikow betonowych przy realizacji inwestycji
wymienionej w punkcie 1.1. D-M-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowgnitraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych
wp. 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z@anych z ustawieniem krgunikow:

* betonowych na fawie betonowej z oporem lub zwykiej,

* betonowych na fawie tluczniowej lutvirowej,

* betonowych wtopionych na fawie betonowejjrowej lub ttuczniowej,

* betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piagfdub cementowo-piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzaface chodniki dla pieszych, pasy daie,
wyspy kierugce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnk’ h5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycyre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudw D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas

*  krawezniki betonowe

* piasek na podsygk do zapraw,

* cement do podsypki i zapraw,

* woda,

* materiaty do wykonania tawy pod kraimiki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1.Typy

W zaleznoici od przeznaczenia rozndia st nastépujace typy krawznikow betonowych:
U - uliczne,

D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié sk nastpujace rodzaje kragznikdw betonowych:
* prostoktnesciete - rodzaj,a”,

* prostoktne - rodzaj ,b".

2.3.3.0dmiany

W zaleznoéci od technologii i produkcji kragenikdw betonowych, rozedia se odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,

2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki

W zaleznoéci od dopuszczalnych wad, uszkofizeawezniki betonowe dzieli sina:

* gatunek 1 - G1,

* gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kramnika betonowego ulicznego (U), prositiiego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12
x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/602804 [15].
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2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraveznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawnikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraveznik rodzaju ,a"

—ry

[ H

I e} I
- o AL

.‘F’l ,//’, It

oy i

¢) wpusty na powierzchniach stykowych keewikow
[_.. L
{

1"

1

M

Rys. 1. Wymiarowanie kragznikdw

!

-

Tablica 1. Wymiary kraeznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kragznikbw, cm
kraweznika| kraweznika I b h C d r
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow keeswikOw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikw betonowych powinny liybez rys, pknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementow powinny léyowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgazi elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie
powinny przekraczawartdgci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kranikdw betonowych

Dopuszczalna wielldg

Rodzaj wad i uszkodzse wad i uszkodzé
Gatunek 1| Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikbw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenipograniczagcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
krawedzi i naray ($cieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedlug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielka.

Krawezniki betonowe naley uklada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyetymiarach: grub& 2,5
cm, szeroké¢ 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm weksza ni szeroké¢ kraweznika.

2.4.4.Beton i jego sktadniki

2.4.4.1Beton do produkcji kragznikdw

Do produkcji krawznikéw nalery stosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W poagku wykonywania
kraweznikow dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa keznikow powinna by wykonana z betonu klasy B 30.
Beton wyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowasie:

* nasikliwoscia, ponizej 4%,

* $cieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@ 4 mm,

* mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z normPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy niezsiej ni ,32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinnaé¢lagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo naley przechowyw& w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.

2.4.4.4Woda

Woda powinna by odmiany , 1" i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy

cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powinierg lsgmentem portlandzkim klasy nie mniejszej ni

»32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna b§ odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania faw pod krageniki nalezy stosowa, dla:

a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PM&250 [2], ktdrego skiadniki powinny odpowigda
wymaganiom punktu 2.4.4,

b) tawy zwirowej - zwir odpowiadagcy wymaganiom PN-B-11111 [7],

c) tawy tluczniowej - ttuczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyinga gogco, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-04

[13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee spretu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
* betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goywania podsypki cementowo-piaskowej,
* wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania og0pkt 4.

4.2. Transport kraweznikOw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigmi siszkodzeniami w czasie transportu, a goérna
warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieresidbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpiesaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatldudczas transportu kruszywa powinny lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozypgte.

Mas: zalewowy nalezy pakow& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@minodbywa sie w
warunkach zabezpieczaych przed uszkodzenienglméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M-00.0(0MBPmagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa® zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerold@i dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1.tawazwirowa

tawy zwirowe o wysokeéci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie korggdarem i zagszczenie go
polewapc woda.

tawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie zggczagc poszczegolne warstwy.
5.3.2.Lawa tluczniowa

tawy nalery wykonywat przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Tiluczeh nalezy starannie uldi polewajc wodi. Gorra powierzchng tawy tluczniowej naley wyréwna klincem i
ostatecznie zagcic.

Przy grubdci warstwy ttucznia w fawie wynoseej powyej 10 cm nalgy tawe wykona dwuwarstwowo, starannie
zagszczajc poszczegoélne warstwy.

5.3.3.Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonsige bez szalowania, przy gruntach sypkich mglstosowa
szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonujes sSiv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgdnio w korycie
powinien by¥ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251
[3], przy czym naley stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych

5.4.1.Zasady ustawiania kramikow

Swiatto (odlegi@¢ gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno ly zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustgb®winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach gtgpwych (np.
ze wzgkdu na ,wyrobienie’scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgliszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu kraeznika obsypana piaskiemwirem,
tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnytarasnie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikéw na tawiezwirowej lub tluczniowej

Ustawianie krawznikw na tawiezwirowej i thuczniowej powinno b§ wykonywane na podsypce z piasku o gegbo
warstwy od 3 do 5 cm po zggyczeniu.

5.4.3.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujeesi na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubdi 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4 Wypehnianie spoin

Spoiny krawgznikdw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetni zwirem, piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskogy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgaikOw zapravg cementowo-piaskogv
stosuje s wytacznie do krawznikdw ustawionych na tawie betonowe;j.
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Spoiny krawgznikbw przed zalaniem zaprawnalezy oczyéci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wpltywami
temperatury kraezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpaoinach zalanych zaprawalezy zalewd&
co 50 m bitumiczg mag zalewovg nad szczelipdylatacyjr tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoiné&t 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikow
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materialéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikow betonowych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygtu zewrtrznego naley przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wyskpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3miaoy
dhugdéci i gtebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladaig do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nglerzeprowadzi z dokladnécia do 1 mm przy gyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lubstay zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzegjw prostych w nargach
elementéw wykonuje siprzez przylaenie lgtownika do badanego nam i zmierzenia odchylek z doktadio do
1 mm.
6.2.2.Badania pozostatych materiatow
Badania pozostalych materialdbw stosowanych przyawishiu kraveznikow betonowych powinny obejmowa
wszystkie widciwosci, okrellone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2.
6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroKoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.
6.3.2.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podiwznego goérnej powierzchni taw z dokumentagjojektova.
Profil podtwzny gérnej powierzchni fawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost £ 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nada 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokexi projektowanej.
c) Roéwna¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gérnej powierzchni fawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, nade 100 m tawy,
trzymetrowe;j laty.
Przéwit pomiedzy goérra powierzchni tawy i przytazona tata nie maze przekraczal cm.
d) Zagszczenie taw.
Zageszczenie taw badaesw dwéch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie magwykazywa
$ladu uradzenia zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane prélwyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny palaivna wygcie ziarna z
tawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow
Przy ustawianiu kragenikéw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krgaanikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade 100
m ustawionego kragenika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm
na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przgknie w dwoch punktach na 4de 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym pragit pomiedzy gorra powierzchnm kraweznika i przytazoms tata nie
moze przekraczal cm,

d) dokltadnad¢ wypetnienia spoin badaesico 10 metrow. Spoiny mugzby¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokasc.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00\09magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.00\8@magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagiojektova, STWIORB i wymaganiami kyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

* wykonanie koryta pod tagy

* wykonanie tawy,

* wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta pod tagy

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie fawy,

wykonanie podsypki,

ustawienie krawznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
wypetnienie spoin kragznikéw zapraw,

ew. zalanie spoin magzalewowy,

zasypanie zewtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

E o I A B T

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betoindapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.déigpomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturdm@awierzchni
drogowych Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaneaaeierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturdm@awierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodryei
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@ementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wyraaga i
badania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@ementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza
chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krageniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbior
10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRNEprojekt - Warszawa, 1979 1982 r.
17.
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