Przedmiar robot

Roboty remontowe i modernizacyjne w Domu Pomocy Spotecznej w Rzetni

Budowa: Budynek administracyjny - Patac, pawilon mieszkalny, otoczenie parkowe
Obiekt lub rodzaj robot: Roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, stabopradowe

Lokalizacja: Rzetnia 87 gmina Kepno, dziatka 555/3 i 555/8 obr. 0013 Rzetnia

Nazwa i kod CPV: 45215213-3 Roboty budowlane w zakresie domow opieki
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Inwestor: Powiat Kepinski ul. Kosciuszki 5, 63-600 Kepno

Jednostka opracowujaca kosztorys: Andrzej Cempel - Projekty, Kosztorysy, 63-400 Ostrow Wielkopolski ul. Powstania Styczniowego 4

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:

30.11.2023 mgr inz. Andrzej Cempel, Kosztorysant = L,



Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Wymiana zrédet ciepta, budowa mikroelektrowni fotowoltaicznej na gruncie z akumulatorem energii, remonty korytarza i pomieszczen w pawilonie DPS.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Prace na czynnym obiekcie, nalezy dbac o czystosc, uwzglednic¢ synchronizacje roboét z Dyrekcja DPS - prace w pustych pomieszczeniach terminowo konczyc.
nie hatasowac¢ wieczorem i w nocy, prace elektryczne sg skomplikowane - powinien je wykonywac jeden wykonawca poniewaz wymagajq zgrania
fotowoltaiki, banku energii, agregatu pragdowtorczego, odpowiedniego potaczenia z instalacjg przeciwpozarowa i detekcji gazu. Zastosowano ceny srednie
materiatow i robocizny z dodatkiem na czynny obiekt. Pawilon mieszkalny jako budynek zamieszkania zbiorowego zostat zakwalifikowany do obcigzenia
podatkiem VAT w wysokosci 8%, pozostate roboty w wysokosci 23%. VAT 8% nalezy zastosowac do rozdziatow 1 - Remont korytarza, 2 Remont tazienek, 3
Remont pokojow, 6 Remont kottowni, 8 Roboty sanitarne, 10 - Instalacje elektryczne wewnetrzne, 11 - Automatyka

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys uzgodniono z zamawiajgcym
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Tabela elementow scalonych

1 Remont korytarza pawilonu

Nazwa elementu

1.1 Rozbiorki

1.2 Wymiana drzwi
1.3 Malowanie

1.4 Odbojnice

2 Remont tazienek w pawilonie

Nazwa elementu

2.1 15 - tazienka
2.2 20 - tazienka
2.3 31 - tazienka

3 Remont pokojow w pawilonie

Nazwa elementu

3.1 01 - Pokoj goscinny

3.2 02 - Pokoj mieszkalny
3.3 04 - Pomieszcznie gospodarcze
3.4 05 - Biuro

3.5 08 - Pokdj mieszkalny
3.6 09 - Pokoj mieszkalny
3.7 17 - Pokdj mieszkalny
3.8 19 - Pokoj socjlany

3.9 22 - Pralnia

3.10 25 - Pokoj mieszkalny
3.11 29 - Kuchnia

3.12 32 - Szatnia

3.13 37 - Pokoj mieszkalny
3.14 39 - Magazyn

3.15 47 - Szatnia

3.16 48 - Palarnia

3.17 49 - Pom. techniczne
3.18 50 - Biuro

3.19 52 - Gabinet zabiegowy

4 Remont schodow zewnetrznych

Nazwa elementu

4.1 Rozbiorki

4.2 Obtozenie ptytami granitowymi
4.3 Renowacja murkow

4.4 Renowacja balustrad stalowych

5 Wymiana zawilgoconych tynkow w piwnicy

5.1
5.2

6 Remont budowlany kottowni w pawilonie - adaptacja pomieszczenia opatu.

Nazwa elementu

Skuwanie stabych tynkow

Tynkowanie tynkiem renowacyjnym i malowanie farbg paroprzepuszczalna

Nazwa elementu

6.1 Rozbiorki

6.2 Roboty murowe

6.3 Stolarka zewnetrzna
6.4 Roboty wykonczeniowe
6.5 Roboty elewacyjne
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7 Prace budowlane na zewnatrz budynkow

Nazwa elementu

Wartosc z
narzutami

/7.1
7.2
/7.3

Ptyta zelbetowa pod zbiornik gazu
Ptyta zelbetowa pod agregat pradotworczy
Budowa ostony agregatu z elementow ptotowych drewnianych typu Doris

8 Roboty sanitarne

8.1
8.2
3.3
3.4

Nazwa elementu

Wymiana kanalizacji, wody i przyborow w tazienkach pawilonu
Przebudowy kottowni na gazowag w pawilonie

Instalacja gazowa pawilon

Przebudowa kottowni olejowej w patacu

9 Instalacje elektryczne zewnetrzne

9.1
9.2
9.3
9.4

Nazwa elementu

1. Zasilanie gtowne, agregtu, zasilanie FV, ZK-PWP, UUPWP, RG, SZR

2. Instalacja PV

3. Montaz i dostarczenie agregatu pragdotworczego

4. Uktad urzadzen elektroenergetycznych umozliwiajgcych inteligentne zarzgdzanie energig wytworzong w elektrowni PV oraz jej
magazynowanie z wykorzystaniem na potrzeby wtasne

10 Instalacje elektryczne wewnetrzne

10.1

10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

10.1.5

10.1.5.1
10.1.5.2
10.1.5.3
10.1.5.4
10.1.5.5

Nazwa elementu

1. Instalacja oswietlenia

1.1 Przewody

1.2 Osprzet

1.3 Oprawy oswietlenia podstawowego
1.4 Oprawy oswietlenia awaryjnego

2. Instalacja gniazd wtykowych 230/400V i urzadzen
2.1 Przewody

2.2 Osprzet

3. Tablice T1, T2, T3

4. Instalacja strukturalna + RTV

5. Instalacja potgczen wyrownawczych

11 Automatyka - SSP i system zdalnego dostepu

11.1
11.2

1 Remont korytarza pawilonu

2 Remont tazienek w pawilonie

3 Remont pokojow w pawilonie

4 Remont schodow zewnetrznych

5 Wymiana zawilgoconych tynkow w piwnicy

6 Remont budowlany kottowni w pawilonie - adaptacja pomieszczenia opatu.
7 Prace budowlane na zewnatrz budynkow

8 Roboty sanitarne

9O Instalacje elektryczne zewnetrzne

10 Instalacje elektryczne wewnetrzne

11 Automatyka - SSP i system zdalhego dostepu

Nazwa elementu

System Sygnalizacji Pozarowej
System kontroli dostepu

Podsumowanie tabeli elementéow scalonych

Nazwa rozdziatu Wartos¢ Dodatki
rozdziatu
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Przedmiar robot
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot. J.m.
Roboty remontowe i modernizacyjne w Domu Pomocy Spotecznej w Rzetni
1 Remont korytarza pawilonu
1.1 Rozbiorki
1.1.1 KNRW 401/353/7
Wykucie z muru, oscieznic stalowych
61 = 61,000000
Ogotem: 61,000 61,000 szt
1.1.2 KNR 404/804/1
Rozebranie isthiejgcych odbojnic drewnianych
(87,63+15,67)*2 = 206,600000
Ogotem: 206,600 206,600 m
1.1.3 KNRW 401/314/1
Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, zbrojenie bednarka - powiekszanie otworow drzwiowych
Pom. 10 0,2*%0,12*2,1 = 0,050400
Pom. 11 0,2*%0,12*%2,1 = 0,050400
Pom. 12 0,2*%0,12*2,1 = 0,050400
Pom. 13 0,2*%0,12*2,1 = 0,050400
Pom. 14 0,2*%0,12*%2,1 = 0,050400
Pom. 18 0,2*%0,12*2,1 = 0,050400
Pom. 20 0,2*%0,12*2,1 = 0,050400
Pom. 23 0,1%0,12*2,1 = 0,025200
Pom. 28 2%0,1*%0,12*2,1 = 0,050400
Pom. 29 0,1%0,12*2,1 = 0,025200
Pom. 31 0,1*0,12*2,1 = 0,025200
Pom. 32 0,1%0,12*2,1 = 0,025200
Pom. 36 0,1*0,12*2,1 = 0,025200
Pom. 43 0,1*0,12*2,1 = 0,025200
Pom. 46 0,1%0,12*2,1 = 0,025200
Pom. 47 0,1%0,12*2,1 = 0,025200
Pom. 49 0,1*0,12*2,1 = 0,025200
Pom. 50 0,1%0,12*2,1 = 0,025200
Pom. 51 0,1*0,12*2,1 = 0,025200
Pom. 52 0,2*%0,12*%2,1 = 0,050400
Pom. 55 0,3%0,12*%2,1 = 0,075600
Ogotem: 0,806 0,806 m3
1.1.4 KNRW 401/106/4
Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi, z parteru
budynku
0,806 = 0,806000
Ogotem: 0,806 0,806 m3
1.1.5 Kalkulacja indywidualna
Rozebranie pawlacza nad drzwiami
8 = 8,000000
Ogodtem: 8,000 8,000 kpl



Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot. J.m.
1.2 Wymiana drzwi
1.2.1 KNRW 202/1040/1
Drzwi i Scianki aluminiowe, 1-skrzydtowe - drzwi zewnetrzne DZ1 - wg zestawienia stolarki
DZ1 1,1*2,05 = 2,255000
Ogotem: 2,255 2,255 m?2
1.2.2 KNRW 202/1025/1
Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych - drzwi wenetrzne - wg zestawienia stolarki
D1 5+11 = 16,000000
D1* 1 = 1,000000
D2 3+4 = 7,000000
D2* 1+1 = 2,000000
D2a 1 = 1,000000
D2b 1 = 1,000000
D3 5+5 = 10,000000
D3* 1+1 = 2,000000
D4 2+7 = 9,000000
D5 1+1 = 2,000000
D6 1+1 = 2,000000
D7 1 = 1,000000
D8 1 = 1,000000
D9 1 = 1,000000
Dt1 1+3 = 4,000000
Dt2 1 = 1,000000
Ogotem: 61,000 61,000 szt
1.2.3 KNRW 202/1022/1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe - drzwi wenetrzne - wg zestawienic
stolarki
D1 (5+11)*0,8*2 = 25,600000
D1* (1)*0,8*2 = 1,600000
D2 (4+5)*0,9*2 = 16,200000
D2* (1+1)*0,9*2 = 3,600000
D3 (5+5)*1*2 = 20,000000
D3* (1+1)*1%*2 = 4,000000
D4 (2+7)*1,1*2 = 19,800000
D5 (1+1)*1,2*2 = 4,800000
D7 (1)*1,35*2 = 2,700000
Dt1 (1+3)*1*2 = §,000000
Dt2 (1)*1,2*2 = 2,400000
Ogoétem: 108,700 108,700 m2
1.2.4 KNRW 202/1022/1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe - drzwi wenetrzne z otwarciami
antypanicznymi- wg zestawienia stolarki EI30
D6 (1+1)*1%*2 = 4,000000
D8 (1)*0,9*2 = 1,800000
D9 (1)*1,3*2 = 2,600000
Ogoétem: 8,400 8,400 m2
1.2.5 KNRW 202/1022/5
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone, 1-skrzydtowe ponad 1.6'm2
D2a (1)*0,9*2 = 1,800000
D2b (1)*0,9*2 = 1,800000
Ogodtem: 3,600 3,600 m?2
1.2.6 KNRW 202/1022/6
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone, 2-skrzydtowe
D7 (1)*1,35*2 = 2,700000
Ogotem: 2,700 2,700 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot. J.m.
1.2.7 KNRW 401/812/1
Wymiana posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na kleju (do 1'm2/miejsce) - uzupetnienie ptytek w progach
Pom. 10 1*0,3 = 0,300000
Pom. 11 1*0,3 = 0,300000
Pom. 12 1*0,3 = 0,300000
Pom. 13 1*0,3 = 0,300000
Pom. 14 1*0,3 = 0,300000
Pom. 18 1*0,3 = 0,300000
Pom. 20 1*0,3 = 0,300000
Pom. 23 0,9%0,3 = 0,270000
Pom. 28 2%0,9%0,3 = 0,540000
Pom. 29 0,9%0,3 = 0,270000
Pom. 31 1*0,3 = 0,300000
Pom. 32 0,9%0,3 = 0,270000
Pom. 36 0,8*%0,3 = 0,240000
Pom. 43 0,9%0,3 = 0,270000
Pom. 46 0,9%0,3 = 0,270000
Pom. 47 0,9%0,3 = 0,270000
Pom. 49 0,9%0,3 = 0,270000
Pom. 50 0,9%0,3 = 0,270000
Pom. 51 0,9%0,3 = 0,270000
Pom. 52 1*0,3 = 0,300000
Pom. 55 1,2*0,3 = 0,360000
Ogotem: 6,270 6,270 m2
1.2.8 KNRW 401/711/1 (1)
Uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych kategorii lll, (Sciany ptaskie i stupy) na podtozach ceramicznych, z gazo- i
pianobetondow, tynk c-w., do 1'm?2
D1 (5+11)*(0,9+2*2,05)*0,3 = 24,000000
D1* (1)*(0,9+2%*2,05)*0,3 = 1,500000
D2 (4+6)*(1+2*2,05)*0,3 = 15,300000
D2* (1+1)*(1+2*2,05)*0,3 = 3,060000
D3 (5+5)*(1,1+2*2,05)*0,3 = 15,600000
D3* (1+1)*(1,1+2*2,05)*0,3 = 3,120000
D4 (2+7)*(1,2+2*2,05)*0,3 = 14,310000
D5 (1+1)*(1,3+2*2,05)*0,3 = 3,240000
D6 (1+1)*(1,1+2*2,05)*0,3 = 3,120000
D7 (1)*(1,45+2*2,05)*0,3 = 1,665000
Dt1 (1+3)*(1,1+2*2,05)*0,3 = 6,240000
Dt2 (1)*(1,3+2*2,05)*0,3 = 1,620000
Ogotem: 92,78 92,78 m2
1.2.9 KNRW 202/834/1
Sztablatura na scianach, gtadkie
02,78 = 92,780000
Ogotem: 92 78 92 78 m?2
1.2.10 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
02,78 = 92,780000
Ogotem: 92,78 92,78 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot. J.m.
1.3 Malowanie
1.3.1 KNRW 202/923/1
Ostony okien, folig polietylenowag
108,700 = 108,700000
8,400 = 8,400000
Ogotem: 117,10 117,10 m2
1.3.2 KNRW 401/1216/1
/Zabezpieczenie podtog folig
Pom. 53 150,2 = 150,200000
Pom. 54 102,1 = 102,100000
Pom. 55 16,5 = 16,500000
Ogotem: 268,80 268,80 m2
1.3.3 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na Scianach
Pom. 53 - sufit 150,2 = 150,200000
Pom. 54 - sufit 102,1 = 102,100000
Pom. 55- sufit 16,5 = 16,500000
Pom. 53 - Sciany 349,0 = 349,000000
Pom. 54 - Sciany 2635 = 263,500000
Pom. 55- sciany 58,6 = 58,600000
Ogodtem: 939,90 939,90 m2
1.3.4 KNRW 202/834/1
Sztablatura na scianach, gtadkie
Pom. 53 - sciany 3490 = 349,000000
Pom. 54 - sciany 2635 = 263,500000
Pom. 55- sciany 58,6 = 58,600000
Ogotem: 671,10 671,10 m?2
1.3.5 KNRW 202/835/1
Sztablatura stropow gtadkich i spocznikow schodowych
Pom. 53 - sufit 150,2 = 150,200000
Pom. 54 - sufit 102,1 = 102,100000
Pom. 55- sufit 16,5 = 16,500000
Ogoétem: 268,80 268,80 m?2
1.3.6 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
671,10 = 671,100000
Ogodtem: 671,10 671,10 m?2
1.3.7 KNRW 202/1509/8 (1)
Lakierowanie 1-krotne emalig olejng tynkdéw wewnetrznych, podtozy gipsowych i sztablatur - lakierowanie lamperi
h=150cm
Pom. 53 152,28*1,5 = 228,420000
Pom. 54 117,65*1,5 = 176,475000
Pom. 55 24,12*1,5 = 36,180000
Ogotem: 441,08 441,08 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot. J.m.
1.4 Odbojnice
1.4.1 KNRW 202/1208/3
Odbojnica scienna PCV - wg dokumentac;ji
Pom. 53 152,28 = 152,280000
Pom. 54 117,65 = 117,650000
Ogoétem: 269,930 269,930
1.4.2 KNRW 202/1208/3
Odbojnica scienna PCV z poreczg - wg dokumentacji
Pom. 53 152,28 = 152,280000
Pom. 54 117,65 = 117,650000
Ogoétem: 269,930 269,930
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot. J.m.
2 Remont tazienek w pawilonie
2.1 15 - tazienka
2.1.1 KNR 404/707/1
Demontaz grzejnikow
2 = 2,000000
Ogotem: 2,000 2,000 zespot
2.1.2 KNR 404/705/2
Demontaz armatury i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, baterie wannowe lub umywalkowe
6 = 6,000000
Ogoétem: 6,000 6,000 szt
2.1.3 KNR 404/705/5
Demontaz armatury i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, miski klozetowe fajansowe
3 = 3,000000
Ogodtem: 3,000 3,000 szt
2.1.4 KNR 404/705/7
Demontaz armatury i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, wanny wraz z syfonami
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt
2.1.5 KNR 404/705/8
Demontaz armatury i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, umywalki fajansowe z syfonami, potkami, zaworami i
wspornikami
3 = 3,000000
Ogodtem: 3,000 3,000 szt
2.1.6 KNRW 215/405/4
Rurociggi miedziane o potagczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, Fi'18 mm 40,00 m
2.1.7 KNRW 215/406a/1
Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach mieszkalnych 5,00 proba
2.1.8 KNRW 401/353/7
Wykucie z muru, oscieznic stalowych
4 = 4,000000
Ogotem: 4,000 4,000 szt
2.1.9 KNRW 401/346/1
Rozebranie scianek, z cegiet na zaprawie w., grubosé¢ 1/2 cegty
(3,83+1,83+4,08+0,92)*2,8 = 29,848000
-2*1,1*2,05 = -4,510000
-2*0,8%2,05 = -3,280000
Ogotem: 22,058 22,058 m2
2.1.10 KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych
21,8 = 21,800000
Ogotem: 21,80 21,80 m2
2.1.11 KNR 404/301/2
Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 10 cm
21,8*%0,1 = 2,180000
Ogoétem: 2,18 2,18 m3
2.1.12 KNRW 401/821/8
Wymiana ptytek oktadzinowych sciennych uktadanych na kleju, o powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu, rozebranie
oktadziny scienne;
19,52%2,8 = 54,656000
minus okno -1,4*%1 .46 = -2,044000
minus drzwi -1,1*2,05 = -2,255000
Ogotem: 50,36 50,36 m2
2.1.13 KNRW 401/106/4
Wykopy nieumochione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi, z parteru
budynku
22,058*0,12 = 2,646960
21,80*0,03 = 0,654000
2,18 = 2,180000
50,36*0,02 = 1,007200
Ogotem: 6,49 6,49 m3
2.1.14 KNRW 202/1116/2
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25" mm
21,8 = 21,800000
Ogotem: 21,800 21,800 m?2
2.1.15 KNRW 202/1116/3
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm ponad 25’ mm
21,8 = 21,800000
Ogotem: 21,800 21,800 3,5/m?2
2.1.16 KNRW 202/1104/2
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko
21,8 = 21,800000
Ogotem: 21,80 21,80 m?2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot. J.m.
2.1.17 KNRW 202/1123/1 (1)
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, przeznaczone do tazieniek, klejone
21,8 = 21,800000
Ogotem: 21,800 21,800 m?2
2.1.18 KNRW 202/1123/4
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wyktadzin rulonowych
21,8 = 21,800000
Ogotem: 21,800 21,800 m?2
2.1.19 KNRW 401/711/1 (1)
Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kategorii lll, (Sciany ptaskie i stupy) na podtozach ceramicznych, z gazo- |
pianobetonow, tynk c-w., do 1'm2 - 30% Scian
50,36*0,3 = 15,108000
Ogotem: 15,108 15,108 m?2
2.1.20 KNRW 202/834/1
Sztablatura na scianach, gtadkie
19,52%2,8 = 54,656000
minus okno -1,4*%1 .46 = -2,044000
minus drzwi -1,1*2,05 = -2,255000
Ogotem: 50,36 50,36 m?2
2.1.21 KNRW 202/849/3
Wyktadziny scienne PCV
50,36 = 50,360000
Ogotem: 50,36 50,36 m?2
2.1.22 KNRW 202/2005/3
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD, ruszt podwojny
podwieszony - sufit EI30
21,8 = 21,800000
Ogotem: 21,80 21,80 m?2
2.1.23 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
21,8 = 21,800000
Ogotem: 21,80 21,80 m2
2.1.24 KNRW 202/1036/3
Sciana HPL z drzwiami - komplet
(3,24+3,54+1,28+1)*2 = 18,120000
Ogotem: 18,12 18,12 m2
2.1.25 KNRW 202/127/3
Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12'cm - obudowa wanny
3,68*0,8 = 2,944000
Ogotem: 2,944 2,944 m?2
2.1.26 KNRW 202/2004/10
Obudowa elementéw konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, belki i podciagi pojedyncze,
2-warstwowo, 50-02 - obudowa wanny
0,69 = 0,690000
Ogodtem: 0,690 0,690 m2
2.1.27 KNRW 402/516/2
Wymiana grzejnika stalowego ptytowego i konwektora, grzejnik 2-ptytowy - wymiana grzejnika tazienkowego
2 = 2,000000
Ogodtem: 2,000 2,000 kpl
2.1.28 Kalkulacja indywidualna
/astona
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 kpl
2.1.29 Kalkulacja indywidualna
Uchwyty 60 NP uchylany inox
8 = 8,000000
Ogoétem: 8,000 8,000 szt
2.1.30 Kalkulacja indywidualna
Uchwyty 80 NP uchylany inox
6 = 6,000000
Ogotem: 6,000 6,000 szt
2.1.31 Kalkulacja indywidualna
Siedzisko NP Inox
2 = 2,000000
Ogotem: 2,000 2,000 szt
2.1.32 Kalkulacja indywidualna
lustro NP
3 = 3,000000
Ogotem: 3,000 3,000 szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot. J.m.
2.2 20 - tazienka
2.2.1 KNR 404/707/1
Demontaz grzejnikow
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 zespot
2.2.2 KNR 404/705/2
Demontaz armatury i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, baterie wannowe lub umywalkowe
6 = 6,000000
Ogoétem: 6,000 6,000 szt
2.2.3 KNR 404/705/5
Demontaz armatury i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, miski klozetowe fajansowe
3 = 3,000000
Ogotem: 3,000 3,000 szt
2.2.4 KNR 404/705/7
Demontaz armatury i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, wanny wraz z syfonami
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt
2.2.5 KNR 404/705/8
Demontaz armatury i urzagdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, umywalki fajansowe z syfonami, pétkami, zaworami i
wspornikami
3 = 3,000000
Ogodtem: 3,000 3,000 szt
2.2.6 KNRW 401/353/7
Wykucie z muru, oscieznic stalowych
3 = 3,000000
Ogotem: 3,000 3,000 szt
2.2.7 KNRW 401/346/1
Rozebranie scianek, z cegiet na zaprawie w., grubosé¢ 1/2 cegty
(3,27+2%1,25)*2,8 = 16,156000
-1*1*2,05 = -2,050000
-2*0,8%2,05 = -3,280000
Ogotem: 10,826 10,826 m?2
2.2.8 KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych
19,8 = 19,800000
Ogotem: 19,80 19,80 m2
2.2.9 KNR 404/301/2
Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 10 cm
19,8*0,1 = 1,980000
Ogodtem: 1,98 1,98 m3
2.2.10 KNRW 215/405/4
Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, Fi'18 mm 6,00 m
2.2.11 KNRW 215/406a/1
Proby szczelnhosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach mieszkalnych 5,00 proba
2.2.12 KNRW 401/821/8
Wymiana ptytek oktadzinowych sciennych uktadanych na kleju, o powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu, rozebranie
oktadziny Sciennej
18,70%2,8 = 52,360000
minus okno -1*1,46 = -1,460000
minus drzwi -1,1*2,05 = -2,255000
Ogotem: 48,65 48,65 m?2
2.2.13 KNRW 401/106/4
Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi, z parteru
budynku
10,826*0,12 = 1,299120
19,80*0,03 = 0,594000
1,98 = 1,980000
48,65*0,02 = 0,973000
Ogotem: 4,85 4,85 m3
2.2.14 KNRW 202/1116/2
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25" mm
19,8 = 19,800000
Ogodtem: 19,800 19,800 m2
2.2.15 KNRW 202/1116/3
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm ponad 25’ mm
19,8 = 19,800000
Ogodtem: 19,800 19,800 3,5/m2
2.2.16 KNRW 202/1104/2
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko
19,8 = 19,800000
Ogotem: 19,80 19,80 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot. J.m.
2.2.17 KNRW 202/1123/1 (1)
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, przeznaczone do tazieniek, klejone
19,8 = 19,800000
Ogoétem: 19,800 19,800 m2
2.2.18 KNRW 202/1123/4
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wyktadzin rulonowych
19,8 = 19,800000
Ogotem: 19,800 19,800 m2
2.2.19 KNRW 401/711/1 (1)
Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kategorii lll, (Sciany ptaskie i stupy) na podtozach ceramicznych, z gazo- |
pianobetonow, tynk c-w., do 1'm2 - 30% Scian
48,65*0,3 = 14,595000
Ogotem: 14,595 14,595 m?2
2.2.20 KNRW 202/834/1
Sztablatura na scianach, gtadkie
18,70*2,8 = 52,360000
minus okno -1*1,46 = -1,460000
minus drzwi -1,1*2,05 = -2,255000
Ogotem: 48,65 48,65 m2
2.2.21 KNRW 202/849/3
Wyktadziny scienne PCV 48,65 m2
2.2.22 KNRW 202/2005/3
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt podwojny
podwieszony - sufit EI30
19,8 = 19,800000
Ogotem: 19,80 19,80 m2
2.2.23 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
19,8 = 19,800000
Ogotem: 19,80 19,80 m?2
2.2.24 KNRW 202/1036/3
Sciana HPL z drzwiami - komplet
(3,36+1,28*3+1)*2 = 16,400000
Ogotem: 16,40 16,40 m2
2.2.25 KNRW 402/516/2
Wymiana grzejnika stalowego ptytowego i konwektora, grzejnik 2-ptytowy - wymiana grzejnika tazienkowego
1 = 1,000000
Ogodtem: 1,000 1,000 kpl
2.2.26 Kalkulacja indywidualna
Zastona
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 kpl
2.2.27 Kalkulacja indywidualna
Uchwyty 60 NP uchylany inox
8 = 8,000000
Ogoétem: 8,000 8,000 szt
2.2.28 Kalkulacja indywidualna
Uchwyty 80 NP uchylany inox
6 = 6,000000
Ogotem: 6,000 6,000 szt
2.2.29 Kalkulacja indywidualna
Siedzisko NP Inox
2 = 2,000000
Ogotem: 2,000 2,000 szt
2.2.30 Kalkulacja indywidualna
lustro NP
3 = 3,000000
Ogotem: 3,000 3,000 szt
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2.3 31 - tazienka
2.3.1 KNR 404/707/1
Demontaz grzejnikow
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 zespot
2.3.2 KNR 404/705/2
Demontaz armatury i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, baterie wannowe lub umywalkowe
6 = 6,000000
Ogoétem: 6,000 6,000 szt
2.3.3 KNR 404/705/5
Demontaz armatury i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, miski klozetowe fajansowe
3 = 3,000000
Ogotem: 3,000 3,000 szt
2.3.4 KNR 404/705/7
Demontaz armatury i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, wanny wraz z syfonami
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt
2.3.5 KNR 404/705/8
Demontaz armatury i urzagdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, umywalki fajansowe z syfonami, pétkami, zaworami i
wspornikami
3 = 3,000000
Ogodtem: 3,000 3,000 szt
2.3.6 KNRW 401/353/7
Wykucie z muru, oscieznic stalowych
3 = 3,000000
Ogotem: 3,000 3,000 szt
2.3.7 KNRW 401/346/1
Rozebranie scianek, z cegiet na zaprawie w., grubosé¢ 1/2 cegty
(4,7+0,27+3%1,22)*2,8 = 24,164000
-3*0,9*2,05 = -5,535000
Ogotem: 18,629 18,629 m2
2.3.8 KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych
20,0 = 20,000000
Ogotem: 20,00 20,00 m2
2.3.9 KNR 404/301/2
Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 10 cm
20,0%0,1 = 2,000000
Ogotem: 2,00 2,00 m3
2.3.10 KNRW 401/821/8
Wymiana ptytek oktadzinowych sciennych uktadanych na kleju, o powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu, rozebranie
oktadziny Sciennej
18,72%2,8 = 52,416000
minus okno -1*1,46 = -1,460000
minus drzwi -1,1*2,05 = -2,255000
Ogotem: 48,70 48,70 m?2
2.3.11 KNRW 401/106/4
Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi, z parteru
budynku
18,629*0,12 = 2,235480
20,00*0,03 = 0,600000
2,00 = 2,000000
48,70*0,02 = 0,974000
Ogotem: 5,81 5,81 m3
2.3.12 KNRW 202/1116/2
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25" mm
20,0 = 20,000000
Ogotem: 20,000 20,000 m2
2.3.13 KNRW 202/1116/3
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm ponad 25" mm
20,0 = 20,000000
Ogodtem: 20,000 20,000, 3,5/m2
2.3.14 KNRW 215/405/4
Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, Fi'18 mm 6,00 m
2.3.15 KNRW 215/406a/1
Proby szczelnhosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach mieszkalnych 5,00 proba
2.3.16 KNRW 202/1104/2
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko
20,0 = 20,000000
Ogotem: 20,00 20,00 m?2
2.3.17 KNRW 202/1123/1 (1)
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, przeznaczone do tazieniek, klejone
20,0 = 20,000000
Ogotem: 20,000 20,000 m2
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2.3.18 KNRW 202/1123/4
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wyktadzin rulonowych
20,0 = 20,000000
Ogoétem: 20,000 20,000 m2
2.3.19 KNRW 401/711/1 (1)
Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kategorii lll, (Sciany ptaskie i stupy) na podtozach ceramicznych, z gazo- i
pianobetonow, tynk c-w., do 1'm2 - 30% scian
48,70*0,3 = 14,610000
Ogotem: 14,610 14,610 m?2
2.3.20 KNRW 202/834/1
Sztablatura na scianach, gtadkie
18,72%*%2,8 = 52,416000
minus okno -1*1,46 = -1,460000
minus drzwi -1,1*2,05 = -2,255000
Ogotem: 48,70 48,70 m?2
2.3.21 KNRW 202/849/3
Wyktadziny scienne PCV 48,70 m?2
2.3.22 KNRW 202/2005/3
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt podwojny
podwieszony - sufit EI30
20,0 = 20,000000
Ogotem: 20,00 20,00 m?2
2.3.23 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
20,0 = 20,000000
Ogotem: 20,00 20,00 m2
2.3.24 KNRW 202/1036/3
Sciana HPL z drzwiami - komplet
(4,46+3*1,3)*2 = 16,720000
Ogotem: 16,72 16,72 m?2
2.3.25 KNRW 402/516/2
Wymiana grzejnika stalowego ptytowego i konwektora, grzejnik 2-ptytowy - wymiana grzejnika tazienkowego
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 kpl
2.3.26 Kalkulacja indywidualna
/astona
1 = 1,000000
Ogodtem: 1,000 1,000 kpl
2.3.27 Kalkulacja indywidualna
Uchwyty 60 NP uchylany inox
8 = 8,000000
Ogotem: 8,000 8,000 szt
2.3.28 Kalkulacja indywidualna
Uchwyty 80 NP uchylany inox
6 = 6,000000
Ogodtem: 6,000 6,000 szt
2.3.29 Kalkulacja indywidualna
Siedzisko NP Inox
2 = 2,000000
Ogotem: 2,000 2,000 szt
2.3.30 Kalkulacja indywidualna
lustro NP
3 = 3,000000
Ogotem: 3,000 3,000 szt
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3 Remont pokojow w pawilonie
3.1 01 - Pokdj goscinny
3.1.1 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podtog folig
17,9 = 17,900000
Ogotem: 17,90 17,90 m2
3.1.2 KNRW 202/923/1
Ostony okien, folig polietylenowg
1,9*1,46 = 2,774000
Ogotem: 2,77 2,77 m?2
3.1.3 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach
(18,68-3,83)*2,8 = 41,580000
minus okno -1,9*1,46 = -2,774000
minus drzwi -0,9%2,05 = -1,845000
Ogodtem: 36,96 36,96 m?2
3.1.4 KNRW 202/2008/3 (2)
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na scianach, na rusztach, ptyty grubosci
12,5 mm
3,83*2,8 = 10,724000
Ogotem: 10,72 10,72 m2
3.1.5 KNRW 202/834/1
Sztablatura na scianach, gtadkie
(18,68)*2,8 = 52,304000
minus okno -1,9*%1,46 = -2,774000
minus drzwi -0,9*2,05 = -1,845000
Ogotem: 47,69 47,69 m?2
3.1.6 KNRW 202/2005/3
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD, ruszt podwojny
podwieszony - sufit EI30
17,9 = 17,900000
Ogotem: 17,90 17,90 m?2
3.1.7 KNRW 202/849/3
Wyktadziny scienne PCV
18,68*1,5 = 28,020000
minus drzwi -0,9%1,5 = -1,350000
minus okno -1,9*%0,6 = -1,140000
Ogotem: 25,53 25,53 m2
3.1.8 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
Sciany 47,69-25,53 = 22,160000
Sufit 17,90 = 17,900000
Ogotem: 40,06 40,06 m2

strona nr: 16




Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot. J.m.
3.2 02 - Pokoj mieszkalny
3.2.1 KNRW 401/1216/1
/Zabezpieczenie podtog folig
13,3 = 13,300000
Ogotem: 13,30 13,30 m?2
3.2.2 KNRW 202/923/1
Ostony okien, folig polietylenowg
1,9*1,46 = 2,774000
Ogotem: 2,77 2,77 m?2
3.2.3 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach
(14,62)*2,8 = 40,936000
minus okno -1,9*%1,46 = -2,774000
minus drzwi -1,2*2,05 = -2,460000
Ogotem: 35,70 35,70 m?2
3.2.4 KNRW 202/834/1
Sztablatura na scianach, gtadkie
(14,62)*2,8 = 40,936000
minus okno -1,9*%1,46 = -2,774000
minus drzwi -1,2*2,05 = -2,460000
Ogotem: 35,70 35,70 m?2
3.2.5 KNRW 202/2005/3
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD, ruszt podwojny
podwieszony - sufit EI30
13,30 = 13,300000
Ogoétem: 13,30 13,30 m2
3.2.6 KNRW 202/849/3
Wyktadziny scienne PCV
14,62%*1,5 = 21,930000
minus drzwi -1,2*15 = -1,800000
minus okno -1,9*0,6 = -1,140000
Ogotem: 18,99 18,99 m?2
3.2.7 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
Sciany 35,70-18,99 = 16,710000
Sufit 13,30 = 13,300000
Ogotem: 30,01 30,01 m?2
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3.3 04 - Pomieszcznie gospodarcze
3.3.1 KNRW 401/1216/1
/Zabezpieczenie podtog folig
8,9 = 8,900000
Ogotem: 8,90 8,90 m?2
3.3.2 KNRW 202/923/1
Ostony okien, folig polietylenowg
1*1,46 = 1,460000
Ogotem: 1,46 1,46 m?2
3.3.3 KNRW 401/821/8
Wymiana ptytek oktadzinowych sciennych uktadanych na kleju, o powierzchni do 1,00m2 w jednym miejscu, rozebranie
oktadziny Sciennej
0,9*%1,2 = 1,080000
Ogotem: 1,08 1,08 m?2
3.3.4 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach
12,*2,8-4,86*2 = 23,880000
minus okno -1*1,46 = -1,460000
minus drzwi -0,9*2,05 = -1,845000
Ogotem: 20,58 20,58 m2
3.3.5 KNRW 202/834/1
Sztablatura na scianach, gtadkie
12,*2,8-4,86*2 = 23,880000
minus okno -1*1,46 = -1,460000
minus drzwi -0,9*2,05 = -1,845000
Ogotem: 20,58 20,58 m2
3.3.6 KNRW 202/2005/3
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD, ruszt podwojny
podwieszony - sufit EI30
8,90 = 8,900000
Ogotem: 8,90 8,90 m2
3.3.7 KNRW 202/849/3
Wyktadziny scienne PCV
7,34%2 = 14,680000
minus drzwi -0,9%2 = -1,800000
minus okno -1*1,1 = -1,100000
Ogotem: 11,78 11,78 m?2
3.3.8 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
Sciany 20,58-11,78 = 8,800000
Sufit 8,90 = 8,900000
Ogotem: 17,70 17,70 m?2
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3.4 05 - Biuro
3.4.1 KNRW 401/1216/1
/Zabezpieczenie podtog folig
7,4 = 7,400000
Ogotem: 7,40 7,40 m2
3.4.2 KNRW 202/923/1
Ostony okien, folig polietylenowg
1*1,46 = 1,460000
Ogotem: 1,46 1,46 m?2
3.4.3 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach
11,34*2,8 = 31,752000
minus okno -1*1,46 = -1,460000
minus drzwi -0,9*2,05 = -1,845000
Ogotem: 28,45 28,45 m?2
3.4.4 KNRW 202/834/1
Sztablatura na scianach, gtadkie
11,34*2,8 = 31,752000
minus okno -1*1,46 = -1,460000
minus drzwi -0,9*2,05 = -1,845000
Ogotem: 28,45 28,45 m?2
3.4.5 KNRW 202/2005/3
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD, ruszt podwojny
podwieszony - sufit EI30
7,4 = 7,400000
Ogotem: 7,40 7,40 m2
3.4.6 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
Sciany 28,45 = 28,450000
Sufit 7,40 = 7,400000
Ogotem: 35,85 35,85 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot. J.m.
3.5 08 - Pokoj mieszkalny
3.5.1 KNRW 401/1216/1
/Zabezpieczenie podtog folig
12,70 = 12,700000
Ogotem: 12,70 12,70 m?2
3.5.2 KNRW 202/923/1
Ostony okien, folig polietylenowg
1,9*1,46 = 2,774000
Ogotem: 2,77 2,77 m?2
3.5.3 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach
(15,79)*2,8 = 44,212000
minus okno -1,9*%1,46 = -2,774000
minus drzwi -0,9*2,05 = -1,845000
Ogotem: 39,59 39,59 m?2
3.5.4 KNRW 202/834/1
Sztablatura na scianach, gtadkie
(15,79)*2,8 = 44,212000
minus okno -1,9*%1,46 = -2,774000
minus drzwi -0,9*2,05 = -1,845000
Ogotem: 39,59 39,59 m?2
3.5.5 KNRW 202/2005/3
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD, ruszt podwojny
podwieszony - sufit EI30
12,70 = 12,700000
Ogotem: 12,70 12,70 m?2
3.5.6 KNRW 202/849/3
Wyktadziny scienne PCV
15,79*1,5 = 23,685000
minus drzwi -0,9*1,5 = -1,350000
minus okno -1,9*0,6 = -1,140000
Ogotem: 21,20 21,20 m2
3.5.7 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
Sciany 39,59-21,20 = 18,390000
Sufit 12,70 = 12,700000
Ogotem: 31,09 31,09 m?2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot. J.m.
3.6 09 - Pokoj mieszkalny
3.6.1 KNRW 401/1216/1
/Zabezpieczenie podtog folig
17,1 = 17,100000
Ogotem: 17,10 17,10 m?2
3.6.2 KNRW 202/923/1
Ostony okien, folig polietylenowg
1,9*1,46 = 2,774000
Ogotem: 2,77 2,77 m?2
3.6.3 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach
(18)*2,8 = 50,400000
minus okno -1,9*%1,46 = -2,774000
minus drzwi -0,9*2,05 = -1,845000
Ogotem: 45,78 45,78 m?2
3.6.4 KNRW 202/834/1
Sztablatura na scianach, gtadkie
(18)*2,8 = 50,400000
minus okno -1,9*%1,46 = -2,774000
minus drzwi -0,9*2,05 = -1,845000
Ogotem: 45,78 45,78 m?2
3.6.5 KNRW 202/2005/3
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD, ruszt podwojny
podwieszony - sufit EI30
17,10 = 17,100000
Ogotem: 17,10 17,10 m?2
3.6.6 KNRW 202/849/3
Wyktadziny scienne PCV
18,00*1,5 = 27,000000
minus drzwi -0,9*1,5 = -1,350000
minus okno -1,9*0,6 = -1,140000
Ogoétem: 24,51 24,51 m?2
3.6.7 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
Sciany 45,78-24,51 = 21,270000
Sufit 17,10 = 17,100000
Ogotem: 38,37 38,37 m?2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot. J.m.
3.7 17 - Pokoj mieszkalny
3.7.1 KNRW 401/1216/1
/Zabezpieczenie podtog folig
19,90 = 19,900000
Ogotem: 19,90 19,90 m?2
3.7.2 KNRW 202/923/1
Ostony okien, folig polietylenowg
1,9*1,46 = 2,774000
Ogotem: 2,77 2,77 m?2
3.7.3 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach
(19,76)*2,8 = 55,328000
minus okno -1,9*%1,46 = -2,774000
minus drzwi -0,9*2,05 = -1,845000
Ogotem: 50,71 50,71 m2
3.7.4 KNRW 202/834/1
Sztablatura na scianach, gtadkie
(19,76)*2,8 = 55,328000
minus okno -1,9*%1,46 = -2,774000
minus drzwi -0,9*2,05 = -1,845000
Ogotem: 50,71 50,71 m?2
3.7.5 KNRW 202/2005/3
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD, ruszt podwojny
podwieszony - sufit EI30
19,90 = 19,900000
Ogoétem: 19,90 19,90 m2
3.7.6 KNRW 202/849/3
Wyktadziny scienne PCV
19,94*1,5 = 29,910000
minus drzwi -0,9*1,5 = -1,350000
minus okno -1,9*0,6 = -1,140000
Ogotem: 27,42 27,42 m2
3.7.7 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
Sciany 50,71-27,42 = 23,290000
Sufit 19,90 = 19,900000
Ogotem: 43,19 43,19 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot. J.m.
3.8 19 - Pokdj socjlany
3.8.1 KNRW 401/1216/1
/Zabezpieczenie podtog folig
13,70 = 13,700000
Ogotem: 13,70 13,70 m?2
3.8.2 KNRW 202/923/1
Ostony okien, folig polietylenowg
1*1,46 = 1,460000
Ogotem: 1,46 1,46 m?2
3.8.3 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach
(16,56)*2,8 = 46,368000
minus okno -1*1,46 = -1,460000
minus drzwi -0,9*2,05 = -1,845000
Ogotem: 43,06 43,06 m?2
3.8.4 KNRW 202/834/1
Sztablatura na scianach, gtadkie
(16,56)*2,8 = 46,368000
minus okno -1*1,46 = -1,460000
minus drzwi -0,9*2,05 = -1,845000
Ogotem: 43,06 43,06 m2
3.8.5 KNRW 202/2005/3
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD, ruszt podwojny
podwieszony - sufit EI30
13,70 = 13,700000
Ogotem: 13,70 13,70 m2
3.8.6 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
Sciany (16,56)*2,8 = 46,368000
Sufit 13,70 = 13,700000
Ogotem: 60,07 60,07 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot. J.m.
3.9 22 - Pralnia
3.9.1 KNRW 202/923/1
Ostony okien, folig polietylenowag
1*1,46 = 1,460000
Ogotem: 1,46 1,46 m?2
3.9.2 KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych
10,80 = 10,800000
Ogotem: 10,80 10,80 m?2
3.9.3 KNR 404/301/2
Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 10 cm
10,80*0,1 = 1,080000
Ogotem: 1,08 1,08 m3
3.9.4 KNRW 401/106/4
Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi, z parteru
budynku
10,80*0,02 = 0,216000
1,08 = 1,080000
Ogoétem: 1,30 1,30 m3
3.9.5 KNRW 202/1116/2
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25" mm
10,8 = 10,800000
Ogotem: 10,800 10,800 m2
3.9.6 KNRW 202/1116/3
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm ponad 25'mm
10,8 = 10,800000
Ogodtem: 10,800 10,800 3,5/m2
3.9.7 KNRW 202/1104/2
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko
10,8 = 10,800000
Ogotem: 10,80 10,80 m2
3.9.8 KNRW 202/1123/1 (1)
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwg izolacyjng, klej winylowy
10,8 = 10,800000
Ogodtem: 10,800 10,800 m2
3.9.9 KNRW 202/1123/4
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wyktadzin rulonowych
10,8 = 10,800000
Ogotem: 10,800 10,800 m2
3.9.10 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach
(14,40)*2,8 = 40,320000
minus okno -1*1,46 = -1,460000
minus drzwi -0,9*2,05*2 = -3,690000
Ogotem: 35,17 35,17 m?2
3.9.11 KNRW 202/849/3
Wyktadziny scienne PCV
50,36 = 50,360000
Ogotem: 50,36 50,36 m?2
3.9.12 KNRW 202/834/1
Sztablatura na scianach, gtadkie
(8,1+10,84)*2,8 = 53,032000
minus okno -1*1,46 = -1,460000
minus drzwi -0,9%2,05*3 = -5,535000
Ogotem: 46,04 46,04 m2
3.9.13 KNRW 202/849/3
Wyktadziny scienne PCV
(10,84)*2,8 = 30,352000
Ogotem: 30,35 30,35 m?2
3.9.14 KNRW 202/2005/3
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt podwojny
podwieszony - sufit EI30
10,90 = 10,900000
Ogotem: 10,90 10,90 m?2
3.9.15 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
Sciany 19,38 = 19,380000
Sufit 10,9 = 10,900000
Ogotem: 30,28 30,28 m?2
3.9.16 KNRW 202/1036/3
Sciana HPL z drzwiami - komplet
1,2%2,4*2 = 5,760000
Ogotem: 5,76 5,76 m?2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot. J.m.
3.10 25 - Pokoj mieszkalny
3.10.1 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podtog folig
21,6 = 21,600000
Ogotem: 21,60 21,60 m?2
3.10.2 KNRW 202/923/1
Ostony okien, folig polietylenowg
1,9*1,46 = 2,774000
Ogotem: 2,77 2,77 m?2
3.10.3 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach
(20,72)*2,8 = 58,016000
minus okno -1,9*%1,46 = -2,774000
minus drzwi -0,9*2,05 = -1,845000
Ogotem: 53,40 53,40 m?2
3.10.4 KNRW 202/834/1
Sztablatura na scianach, gtadkie
(20,72)*2,8 = 58,016000
minus okno -1,9*%1,46 = -2,774000
minus drzwi -0,9*2,05 = -1,845000
Ogotem: 53,40 53,40 m2
3.10.5 KNRW 202/2005/3
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD, ruszt podwojny
podwieszony - sufit EI30
21,60 = 21,600000
Ogotem: 21,60 21,60 m2
3.10.6 KNRW 202/849/3
Wyktadziny scienne PCV
20,72*1,5 = 31,080000
minus drzwi -0,9*1,5 = -1,350000
minus okno -1,9*0,6 = -1,140000
Ogotem: 28,59 28,59 m?2
3.10.7 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
Sciany 53,40-28,59 = 24,810000
Sufit 21,60 = 21,600000
Ogotem: 46,41 46,41 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot. J.m.
3.11 29 - Kuchnia
3.11.1 KNRW 202/923/1
Ostony okien, folig polietylenowag
1*1,46 = 1,460000
Ogotem: 1,46 1,46 m?2
3.11.2 Kalkulacja indywidualna
Demontaz i ponowny montaz wyposazenie kuchennego
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 kpl
3.11.3 KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych
13,50 = 13,500000
Ogotem: 13,50 13,50 m?2
3.11.4 KNRW 401/821/8
Wymiana ptytek oktadzinowych sciennych uktadanych na kleju, o powierzchni do 1,00m2 w jednym miejscu, rozebranie
oktadziny scienne;
2%3,51*2,8 = 19,656000
Ogotem: 19,66 19,66 m2
3.11.5 KNR 404/404/5
Rozebranie Scianek dziatowych drewnianych z tat i rygli - rozebranie sciany drewnianej
2,25*2,8 = 6,300000
Ogotem: 6,30 6,30 m?2
3.11.6 KNRW 401/106/4
Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi, z parteru
budynku
13,50*0,02 = 0,270000
2%3,51*%2,8*0,02 = 0,393120
Ogotem: 0,66 0,66 m3
3.11.7 KNRW 401/803/2
Uzupetnienie posadzek i cokolikdéw cementowych jednolitych, posadzki 1,0-5,0'm2/miejsce, z zatarciem na gtadko
13,5 = 13,500000
Ogotem: 13,50 13,50 m?2
3.11.8 KNRW 202/1104/2
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko
13,5 = 13,500000
Ogotem: 13,50 13,50 m2
3.11.9 KNRW 402/217/7
Wymiana wpustu sciekowego, zeliwnego podtogowego Fi 50 mm
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt
3.11.10 KNRW 202/1111/3 (1)
Posadzki 1-i 2-barwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, ptytki 30x30 cm
13,5 = 13,500000
Ogotem: 13,50 13,50 m2
3.11.11 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkdow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na Scianach
16,5%2,8 = 46,200000
minus okno -1*%1,46-1*%1-1*1 = -3,460000
minus drzwi -0,9*2,05 = -1,845000
Ogotem: 40,90 40,90 m2
3.11.12 KNRW 202/840/6
Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ptytki 30x30°cm
16,5*%2,8 = 46,200000
minus okno -1*1,46-1*1-1*1 = -3,460000
minus drzwi -0,9%2 .05 = -1,845000
Ogotem: 40,90 40,90 m2
3.11.13 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
Sufit 13,5 = 13,500000
Ogotem: 13,50 13,50 m2
3.11.14 KNRW 202/1036/3
Sciana HPL z drzwiami - komplet
2,25*2,8 = 6,300000
Ogotem: 6,30 6,30 m?2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot. J.m.
3.12 32 - Szatnia
3.12.1 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podtog folig
13,80 = 13,800000
Ogotem: 13,80 13,80 m?2
3.12.2 KNRW 202/923/1
Ostony okien, folig polietylenowg
1*1,46 = 1,460000
Ogotem: 1,46 1,46 m?2
3.12.3 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach
(16,60)*2,8 = 46,480000
minus okno -1*1,46 = -1,460000
minus drzwi -1*2,05 = -2,050000
Ogotem: 42,97 42,97 m?2
3.12.4 KNRW 202/834/1
Sztablatura na scianach, gtadkie
(16,60)*2,8 = 46,480000
minus okno -1*1,46 = -1,460000
minus drzwi -1*2,05 = -2,050000
Ogotem: 42,97 42,97 m?2
3.12.5 KNRW 202/2005/3
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD, ruszt podwojny
podwieszony - sufit EI30
13,80 = 13,800000
Ogoétem: 13,80 13,80 m2
3.12.6 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
Sciany 42,97 = 42,970000
Sufit 13,80 = 13,800000
Ogotem: 56,77 56,77 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot. J.m.
3.13 37 - Pokoj mieszkalny
3.13.1 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podtog folig
23,5 = 23,500000
Ogotem: 23,50 23,50 m?2
3.13.2 KNRW 202/923/1
Ostony okien, folig polietylenowg
1,9*1,46 = 2,774000
Ogotem: 2,77 2,77 m?2
3.13.3 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach
(19,93)*2,8 = 55,804000
minus okno -2,3%1 .46 = -3,358000
minus drzwi -1,2*2,05 = -2,460000
Ogotem: 49,99 49,99 m?2
3.13.4 KNRW 202/834/1
Sztablatura na scianach, gtadkie
(19,93)*2,8 = 55,804000
minus okno -2,3%1,46 = -3,358000
minus drzwi -1,2*2,05 = -2,460000
Ogotem: 49,99 49,99 m2
3.13.5 KNRW 202/835/1
Sztablatura stropow gtadkich i spocznikow schodowych
23,5 = 23,500000
Ogotem: 23,50 23,50 m?2
3.13.6 KNRW 202/849/3
Wyktadziny scienne PCV
19,93*1,5 = 29,895000
minus drzwi -1,2*15 = -1,800000
minus okno -2,3*%0,6 = -1,380000
Ogotem: 26,72 26,72 m?2
3.13.7 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
Sciany 49,99-26,76 = 23,230000
Sufit 23,50 = 23,500000
Ogotem: 46,73 46,73 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot. J.m.
3.14 39 - Magazyn
3.14.1 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podtog folig
21,7 = 21,700000
Ogotem: 21,70 21,70 m?2
3.14.2 KNRW 202/923/1
Ostony okien, folig polietylenowg
1,5*1,5 = 2,250000
Ogotem: 2,25 2,25 m2
3.14.3 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach
(19,02)*2,8 = 53,256000
minus okno -1,5%1,5 = -2,250000
minus drzwi -1,1*2,05 = -2,255000
Ogotem: 48,75 48,75 m?2
3.14.4 KNRW 202/834/1
Sztablatura na scianach, gtadkie
(19,02)*2,8 = 53,256000
minus okno -1,5%1,5 = -2,250000
minus drzwi -1,1*2,05 = -2,255000
Ogotem: 48,75 48,75 m?2
3.14.5 KNRW 202/835/1
Sztablatura stropow gtadkich i spocznikow schodowych
21,7 = 21,700000
Ogotem: 21,70 21,70 m?2
3.14.6 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
Sciany 48,75 = 48,750000
Sufit 21,7 = 21,700000
Ogotem: 70,45 70,45 m?2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot. J.m.
3.15 47 - Szatnia
3.15.1 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podtog folig
9,5 = 9,500000
Ogotem: 9,50 9,50 m?2
3.15.2 KNRW 202/923/1
Ostony okien, folig polietylenowg
1*1,46 = 1,460000
Ogotem: 1,46 1,46 m?2
3.15.3 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach
(12,72-3,87)*2,8 = 24,780000
minus okno -1*1,46 = -1,460000
minus drzwi -1*2,05 = -2,050000
Ogotem: 21,27 21,27 m?2
3.15.4 KNRW 202/2008/3 (2)
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na Scianach, na rusztach, ptyty grubosci
12,5 mm
3,87%2,8 = 10,836000
Ogotem: 10,84 10,84 m2
3.15.5 KNRW 202/834/1
Sztablatura na scianach, gtadkie
(12,72)*2,8 = 35,616000
minus okno -1*1,46 = -1,460000
minus drzwi -1*2,05 = -2,050000
Ogotem: 32,11 32,11 m?2
3.15.6 KNRW 202/2005/3
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD, ruszt podwojny
podwieszony - sufit EI30
9,5 = 9,500000
Ogotem: 9,50 9,50 m2
3.15.7 KNRW 202/849/3
Wyktadziny scienne PCV
12,72*1,5 = 19,080000
minus drzwi -1*1,5 = -1,500000
minus okno -1*0,6 = -0,600000
Ogotem: 16,98 16,98 m?2
3.15.8 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
Sciany 32,11-16,98 = 15,130000
Sufit 9,5 = 9,500000
Ogotem: 24 63 24 63 m2
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3.16 48 - Palarnia
3.16.1 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podtog folig
21,7 = 21,700000
Ogotem: 21,70 21,70 m?2
3.16.2 KNRW 202/923/1
Ostony okien, folig polietylenowg
1,5*1,5 = 2,250000
Ogotem: 2,25 2,25 m2
3.16.3 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach
(19,02)*2,8 = 53,256000
minus okno -1,5%1,5 = -2,250000
minus drzwi -1,1*2,05 = -2,255000
Ogotem: 48,75 48,75 m?2
3.16.4 KNRW 202/834/1
Sztablatura na scianach, gtadkie
(19,02)*2,8 = 53,256000
minus okno -1,5%1,5 = -2,250000
minus drzwi -1,1*2,05 = -2,255000
Ogotem: 48,75 48,75 m?2
3.16.5 KNRW 202/835/1
Sztablatura stropow gtadkich i spocznikow schodowych
21,7 = 21,700000
Ogotem: 21,70 21,70 m?2
3.16.6 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
Sciany 48,75 = 48,750000
Sufit 21,7 = 21,700000
Ogotem: 70,45 70,45 m?2
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3.17 49 - Pom. techniczne
3.17.1 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podtog folig
9,0 = 9,000000
Ogotem: 9,00 9,00 m?2
3.17.2 KNRW 202/923/1
Ostony okien, folig polietylenowg
1*1,46 = 1,460000
Ogotem: 1,46 1,46 m?2
3.17.3 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach
(12,47-3,83)*2,8 = 24,192000
minus okno -1*1,46 = -1,460000
minus drzwi -1*2,05 = -2,050000
Ogotem: 20,68 20,68 m?2
3.17.4 KNRW 202/2008/3 (2)
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na Scianach, na rusztach, ptyty grubosci
12,5 mm
3,83%2,8 = 10,724000
Ogotem: 10,72 10,72 m?2
3.17.5 KNRW 202/834/1
Sztablatura na scianach, gtadkie
(12,47)*2,8 = 34,916000
minus okno -1*1,46 = -1,460000
minus drzwi -1*2,05 = -2,050000
Ogotem: 31,41 31,41 m?2
3.17.6 KNRW 202/2005/3
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD, ruszt podwojny
podwieszony - sufit EI30
9,0 = 9,000000
Ogotem: 9,00 9,00 m2
3.17.7 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
Sciany 31,41 = 31,410000
Sufit 9 = 9,000000
Ogotem: 40,41 40,41 m2
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3.18 50 - Biuro
3.18.1 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podtog folig
13,6 = 13,600000
Ogotem: 13,60 13,60 m?2
3.18.2 KNRW 202/923/1
Ostony okien, folig polietylenowg
1,9*1,46 = 2,774000
Ogotem: 2,77 2,77 m?2
3.18.3 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach
(14,76-3,83)*2,8 = 30,604000
minus okno -1,9*%1,46 = -2,774000
minus drzwi -1*2,05 = -2,050000
Ogotem: 25,78 25,78 m?2
3.18.4 KNRW 202/2008/3 (2)
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na Scianach, na rusztach, ptyty grubosci
12,5 mm
3,83%2,8 = 10,724000
Ogotem: 10,72 10,72 m?2
3.18.5 KNRW 202/834/1
Sztablatura na scianach, gtadkie
(14,76)*2,8 = 41,328000
minus okno -1,9*%1,46 = -2,774000
minus drzwi -1*2,05 = -2,050000
Ogotem: 36,50 36,50 m2
3.18.6 KNRW 202/2005/3
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD, ruszt podwojny
podwieszony - sufit EI30
13,6 = 13,600000
Ogotem: 13,60 13,60 m2
3.18.7 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
Sciany 36,50 = 36,500000
Sufit 13,60 = 13,600000
Ogotem: 50,10 50,10 m2
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3.19 52 - Gabinet zabiegowy
3.19.1 KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podtog folig
17,9 = 17,900000
Ogotem: 17,90 17,90 m?2
3.19.2 KNRW 202/923/1
Ostony okien, folig polietylenowg
1,9*1,46 = 2,774000
Ogotem: 2,77 2,77 m?2
3.19.3 KNR 404/404/5
Rozebranie scianek dziatowych drewnianych z tat i rygli -rozebranie przegrody
1*2,8 = 2,800000
Ogotem: 2,80 2,80 m?2
3.19.4 KNRW 401/314/2
Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek
1,5*1*0,31 = 0,465000
Ogotem: 0,465 0,465 m3
3.19.5 KNRW 401/314/4
Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP180 mm
2%3,5 = 7,000000
Ogotem: 7,000 7,000 m
3.19.6 KNRW 401/314/6
Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, obomurowanie koncow belek stalowych do | NP180 mm
2%0,5 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 m
3.19.7 KNRW 401/711/1 (1)
Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kategorii lll, (Sciany ptaskie i stupy) na podtozach ceramicznych, z gazo- i
pianobetonow, tynk c-w., do 1'm?2
(2*1,5+2*1)*0,4 = 2,000000
Ogotem: 2,00 2,00 m?2
3.19.8 KNRW 202/1018/3 (1)
Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,5 m2, kotwy - okno podawcze
1,5*1 = 1,500000
Ogotem: 1,500 1,500 m2
3.19.9 KNRW 202/1218/4
Podokienniki, potki nadgrzejnikowe - konglomerat 3cm
1,5 = 1,500000
Ogotem: 1,500 1,500 m
3.19.10 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na scianach
(18)*2,8 = 50,400000
minus okno -1,9*%1,46 = -2,774000
minus drzwi -0,9%2 .05 = -1,845000
Ogotem: 45,78 45,78 m2
3.19.11 KNRW 202/834/1
Sztablatura na scianach, gtadkie
(18)*2,8 = 50,400000
minus okno -1,9*%1,46 = -2,774000
minus drzwi -0,9*2,05 = -1,845000
Ogodtem: 45,78 45,78 m2
3.19.12 KNRW 202/2005/3
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD, ruszt podwojny
podwieszony - sufit EI30
17,10 = 17,100000
Ogotem: 17,10 17,10 m?2
3.19.13 KNRW 202/849/3
Wyktadziny scienne PCV
18,00*1,5 = 27,000000
minus drzwi -0,9*1,5 = -1,350000
minus okno -1,9%0,6 = -1,140000
Ogotem: 24,51 24,51 m2
3.19.14 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
Sciany 45,78-24,51 = 21,270000
Sufit 17,10 = 17,100000
Ogotem: 38,37 38,37 m2
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4 Remont schodow zewnetrznych
4.1 Rozbiorki
4.1.1 KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych - rozebranie schodow
6*%(0,155+0,341)*4,2 = 12,499200
9%*(0,2+0,25)*1 = 4,050000
1,24*1 = 1,240000
Ogotem: 17,789 17,789 m?2
4.1.2 KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych
22,7 = 22,700000
Ogotem: 22,700 22,700 m?2
4.1.3 KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych
22,7 = 22,700000
Ogotem: 22,700 22,700 m?2
4.1.4 C2/301/1
Przygotowanie podtoza, skucie nierownosci i oczyszczenie podtoza
22,7 = 22,700000
Ogotem: 22,700 22,700 m?2
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4.2 Obtozenie ptytami granitowymi
4.2.1 KNRW 401/804/1
Naprawa posadzek cementowych, z zatarciem na gtadko, do 0,25'm2/miejsce
22,7 = 22,700000
Ogodtem: 22,700 22,700 miejsce
4.2.2 KNRW 401/205/8
Naprawa stopni schodowych, uszkodzenia wieksze w jednym stopniu do 0,2 m2
6 = 6,000000
9 = 9,000000
Ogotem: 15,000 15,000 szt
4.2.3 KNRW 202/1116/1
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25" mm
22,7 = 22,700000
Ogotem: 22,700 22,700 m?2
4.2.4 KNRW 202/1116/3
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm ponad 25’ mm
22,7 = 22,700000
Ogotem: 22,700 22,700 m?2
4.2.5 KNRW 202/514/1 (1)
Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25cm
(2+0,8)*2*0,25 = 1,400000
Ogotem: 1,400 1,400 m?2
4.2.6 KNRW 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 ' warstwa -
mineralna zaprawa hydroizolacyjna
6*(0,155+0,341)*4,2 = 12,499200
9%*(0,2+0,25)*1 = 4,050000
1,24*1 = 1,240000
22,7 = 22,700000
Ogodtem: 40,489 40,489 m2
4.2.7 KNRW 202/602/2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za
kazdg nastepng warstwe - mineralna zaprawa hydroizolacyjna
6*(0,155+0,341)*4,2 = 12,499200
9%*(0,2+0,25)*1 = 4,050000
1,24*1 = 1,240000
22,7 = 22,700000
Ogodtem: 40,489 40,489 m2
4.2.8 KNRW 202/2112/1 (4)
Posadzki zewnetrzne, na zaprawie cem.-piask., posadzki petne z elementow prostokatnych, kamien twardy, grubosci 3'cnr
22,7 = 22,700000
1*1,24 = 1,240000
Ogotem: 23,94 23,94 m?2
4.2.9 KNRW 202/2113/1 (2)
Stopnie zewnetrzne, oktadzinowe proste, stopnice, elementy ze skat wybuchowych i przeobrazeniowych
5%4,2 = 21,000000
8*1 = 8,000000
Ogotem: 29,00 29,00 m
4.2.10 KNRW 202/2113/3 (2)
Stopnie zewnetrzne, oktadzinowe proste, podstopnice, elementy ze skat wybuchowych i przeobrazeniowych
6%4,2 = 25,200000
0*1 = 9,000000
Ogotem: 34,20 34,20 m
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4.3 Renowacja murkow
4.3.1 KNRW 401/726/1 (1)
Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii'lll, podtoza z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonow
do 1'm2/miejsce - 30%
(2*6,35*%0,9+2*3,4*1,8)*0,3 = 7,101000
Ogotem: 7,101 7,101 m?2
4.3.2 KNR 39/113/1 (1)
Warstwy nawierzchniowe naktadane recznie na tynk renowacyjny, paroprzepuszczalny tynk cienkowarstwowy, warstwa
grubosci 3'mm, tynk renowacyjny
(2*6,35*%0,9+2%*3,4*1,8) = 23,670000
Ogotem: 23,670 23,670 m2
4.3.3 KNR 39/113/2
Warstwy nawierzchniowe naktadane recznie na tynk renowacyjny, paroprzepuszczalna powtoka malarska
(2*6,35*%0,9+2*3,4*1,8) = 23,670000
Ogotem: 23,670 23,670 m?2
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4.4 Renowacja balustrad stalowych
4.4.1 KNR 1901/1310/1<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>