KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przylgcza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej budynku Paristwowej Strazy
Pozarnej przy ulicy Romualda Traugutta 57 w Radomiu

LP.

Nazwa grupy asortymentowej
lelementu scalonego/
Opis pozycji kosztorysowej

Nazwa
jedn.
obmiarowej

llosé
jedn.
obmiar.

Cena
jednostki
obmiar.
netto

Razem
cena
netto

/kol.4x5/

2

3.

4.

5.

8.

Roboty pomiarowe - w tym wykonanie
inwentaryzaciji geodezyjnej przez
uprawnionego geodeteg ( w wersji papierowej
w 4 egzemplarzach, w wers;ji elektronicznej w
2 egzemplarzach).

46,5

Wykonanie kanatu z rur DN/OD200 PVC
kiasy SN8 kanalizacyjnych, o $ciance litej

jednorodnej, faczonych na uszczelke
gumowa. Przylacze na glebokosci jak w
projekcie.

Zakresem prac objgé réwniez:

- wykop wraz z zabezpieczeniem $cian,

- podsypke z piasku grubosci 10cm,

- zasypke wykopu piaskiem zageszczonym

do wspoiczynnika okreslonego norma
PN-8-02206 jak dla ruchu ciezkiego,

- odwiezienie rozebranych nawierzchni
asfaltowych wraz z podbudowa oraz urobku z

wykopu poza teren budowy (miejsce wywozu
ustala Wykonawca)

- odtworzenie nawierzchni asfaltowych wraz z
podbudowg jak dla ruchu kategorii KR4 -
uzupeinienie malowania pas6w przejécia dia
pieszych

13,5

Wykonanie przylacza D-Rd1 rury spustowej
z dachu.Zakres jak w Projekcie. Przylacza na
gtebokosci jak w projekcie

Zakres prac jak w poz.2 lecz bez
uzupetnienia malowania

kpl

1,0

Wykonanie przylgcza D-Rd2 rury spustowej
z dachu.Zakres jak w Projekcie Przylacza na
glebokosci jak w projekcie

Zakres prac jak w poz.2 lecz bez
uzupeinienia malowania

kpl

1,0

Wykonanie przylgcza Tr2-Rd3 rury
spustowych z dachu. Zakres prac jak w
Projekcie Przylgcza na glebokosci jak w
projekcie

Zakres prac jak w poz.2 lecz bez

uzupetnienia malowania

kpl

1,0




Wykonanie przylgcza Di-Rd4 rur spustowych
z dachu.Zakres prac jak w Projekcie
Przylgcza na glebokosci jak w projekcie
Zakres prac jak w poz.2 lecz bez
uzupetnienia malowania

kpl

1.0

Wykonanie studni rewizyjnej z kregow
betonowych D1200mm {gczonych na
uszczelki gumowe, z gotowym dnem-kineta,
z zamontowanymi przejsciami szczelnymi, ze
zwienczeniem konusowym, z wiazem
zeliwnym klasy D400 z logo Wodociggéw
Miejskich i napisem "Kanalizacja deszczowa"
Glebokosé studni wg projektu

Zakres prac jak w poz. 2. lecz bez
uzupetnienia malowania

kpl.

Wigczenie w kanat deszczowy kd400 z rur
betonowych poprzez przylacze siodlowe typu
FABEKUN DN200 ze zintegrowanym
przegubem kKulowym Zakres
prac jak w projekcie

kpl.

Wigczenie w kanat deszczowy kd200 z rur
PVC poprzez przylacze siodiowe typu
CONNEX DN160 ze zintegrowanym
przegubem kulowym Zakres
prac jak w projekcie

kpl.

10

Zaslepienie wiotu do studni Di z
likwidowanych wpustéw dachowych wg
projektu.

kpl .

11

Wigczenie rury DN160 PVC do istniejgcej
studni za pomocg przej$cia szczelnego

kpl

12

Zatozenie rur ochronnych dwudzielnych
AROT 110mm

50

13

Odwodnienie wykopu

25

RAZEM : KANALIZACJA DESZCZOWA




