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Burmistrz Miasta i Gmina Szamotuty,
ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuty,

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.08.2024 r. (data wptywu 22.08.2024 r.) w sprawie
zaopiniowania projektu modernizacji Szkoty Podstawowej, potozonej w Baborowie 18, na
terenie dziatek nr geod. 34/1 i 35/3 obreb Baborowo, gmina Szamotuty, Wielkopolski
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw informuje, ze budynek objety wnioskiem ujety jest w
Gminnej Ewidencji Zabytkdw gminy Szamotuty.

Jak wynika z zatgczonej dokumentacji przewiduje sie docieplenie podtég na gruncie,
stropu zewnetrznego, $cian zewnetrznych i dachu, tynkowanie i malowanie elewacji w
odcieniach bieli, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej na okna wykonane z PCV w kolorze
zielonym, wymiane pokrycia dachowego na dachdéwke ceramiczng karpiowke w kolorze
ceglastym uktadang w koronke, wymiane parapetéw, obrébek blacharskich oraz rynien i rur
spustowych na nowe, wykonane z blachy tytanowo-cynkowej, wykonanie izolacji cigzkiej
oraz drenazu opaskowego.

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkdéw dopuszcza mozliwos¢ wykonania
w/w robdt, za wyjatkiem docieplenia $cian zewnetrznych metoda tradycyjng (poprzez
ocieplenie od zewnatrz i otynkowanie). W przypadku planowanych prac remontowych
elewacji budynku objetego ochrong konserwatorskg nalezy zachowac przede wszystkim jego
oryginalng substancje zabytkowg i przywrdci¢ obiektowi petne walory estetyczne, poprzez
m.in. naprawe peknie¢ w obrebie elewacji i detali architektonicznych. Zgodnie z zasadami
ochrony konserwatorskiej, wszelkie dziatania inwestycyjne nalezy podporzadkowac zasadzie
maksymalnego poszanowania pierwotnej substancji oraz oryginalnych elementéw wystroju i
wyposazenia budynku historycznego. Jedng z priorytetowych wartosci zabytku jest wartos¢
autentyzmu substancji, co oznacza zachowanie nie tylko pierwotnego wygladu, ale takzie
oryginalnych materiatéw oraz technologii wykonania obiektu. Wykonanie przy budynku
szkoty w Baborowie termomodernizacji metodg tradycyjng (poprzez ocieplenie $cian od
zewnatrz i otynkowanie) jest niemozliwe do zaakceptowania ze stanowiska
konserwatorskiego, gdyz nieodwracalnie zmieni historyczny wyglad obiektu, jak réwniez
proporcje elewacji, szerokos$¢ okapéw. W przypadku koniecznosci termomodernizacji Scian
zewnetrznych szkoty Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw rekomenduje
zastosowanie tynkéw lub farb docieplajgcych. Mozliwe jest réwniez ocieplanie budynku od
wewnatrz.

Pozostate prace modernizacyjne wptyng korzystnie na wyglad i stan zachowania
zabytku i s mozliwe do zaakceptowania ze stanowiska konserwatorskiego




