PRZEKROJ DACHU

RYS.H
SKALA 1:20

STEICO UNIVERSAL

6,5cm, A 0,043
LATA WELNA MINERALNA
MIEDZY KROKWIAMI
15cm, A 0,030
KONTRLATA-

Istniejgca krokiew
PROJEKTOWANA PODBITKA
Zachowa to proporcje okapu dachu
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PRZEKROJ SCIANY ZEWNETRZNE.J

RYS.E
SKALA 1:20
WELNA MINERALNA L ISTNIEJACY
20cm, A 0,032 = TYNK WEWNETRZNY
ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA
Z CEGLY PELNEJ
CIEPLY MONTAZ =
warstwy ocieplenia
Yr
WELNA MINERALNA ISTNIEJACY
20cm, A 0,032 TYNK WEWNETRZNY
ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA
Z CEGLY PELNEJ

pozolenia postanowienia/pisma
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MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] W

pl, www. eskami.pl

PRACOWNIA

BABOROWIE ARCHITEKTONIGZNA
TEMAT: ’ MlEDZY
LOKALIZACJA:  |BABOROWO 18,, BABOROWO, GMINA SZAMOTULY, DZIALKI NR 34/1;35/3 KHESKAMI

MIASTO | GMINA SZAMOTULY
INWESTOR: UL. DWORCOWA 26 64-500 SZAMOTULY
FAZA: PROJ. BUDOWLANY BRANZA ARCHITEKTONICZNA .| Data opracowania: 15.04.2024

mgr inz. arch. Szymon Katuzynski

upr.nr 55/WPOKK/2017
PROJEKTANT: specj: architektoniczna

Numer rysunku: | Skala rysunku:

TYTUL
RYSUNKU: Detale A.15 1:20
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mar iz arch. SZYMON KALD YNSKI, ul. MLYNSKA 7, 64-500 SZAMOTULY, tel, +48 602 299 729
[NIP: 7871942358, REGON: 634413205, bi i i




