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1. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawniert budowlanych projektanta i projektanta sprawdzajgcego,
poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez sporzadzajgcego projekt

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta i projektanta sprawdzajgcego do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego
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1.3. Zakres opracowania
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3. Zatozenia projektowe do modernizacji o$wietlenia podstawowego
4. Modernizacja instalacji oswietlenia podstawowego
5. Bilans mocy zainstalowanej instalacji o$wietlenia podstawowego po modernizacji
6. SzacoWane zuzycie energii elektrycznej na potrzeby o$wietlenia podstawowego.
7. Ochrona przeciwprzepieciowa.
8. Ochrona przeciwpozarowa budynku
9. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
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11. Wymagania w zakresie bhp
12. Inne uwagi i zalecenia
13.0bliczenia fotometryczne

14. Karty katalogowe dobranych opraw i urzadzen radiowego systemu sterowania oéwietleniem



ii. CZESC RYSUNKOWA
El. Instalacja o$wietlenia podstawowego — rzut parteru

E2. Schemat ideowy radiowego systemu sterowania o$wietleniem.



NIP 854-121-85-59
Regon 810982677

UStUGI INSTALATORSKO-PROJEKTOWE

M B — eCh Mirostaw Kotwas
ul. Sadowa 32A

73-110 Stargard
telefon: 516057686

Ja/my nizej podpisany/i:
1. Mirostaw Kotwas — projektant branzy elektrycznej,
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr 101/Sz/2002,

oraz

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stargard —marzec—2023 r.

2. Ryszard Madejski — projektant sprawdzajgcy branzy elektrycznej,
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ewidencyjny ZAP/0160/PWOE/05

oswiadczam/y, ze projekt techniczny branzy elektrycznej w zakresie modernizacji instalacji
oswietlenia podstawowego w pomieszczeniach biurowych na parterze w budynku Ratusza
Miejskiego w Stargardzie przy ul. Rynek Staromiejski 1, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej. Podstawa
prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / Dz. U. z 2020 r., poz.

1333 z pdin.zm. /
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i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr ZAP/0160/PWOE/05







. f
WOJEWODA Szczecin, dnia OJ lipca 2002r.
ZACHODNIOPOMORSKI

R R.IL.HM-7136-18/2002

DECYZJA Nr 101/Sz/2002

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. z poZn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Mirostawa KOTWASA z dnia 06.05.2002r. na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed powotang przeze
mnie komisja

NADAJE

Panu Miroslawowi KOTWASOWI
mgr inz. o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 24 kwietnia 1960r. w Pyrzycach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Mirostawa KOTWASA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak
w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja;
. Pan Mirostaw Kotwas

ul. A Struga 13/14
4 73-110 Stargard Szczecinski
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie
ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-NBG-7SZ-Q1G *

Pan Mirostaw KOTWAS o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0164/03

adres zamieszkania ul. Sadowa 32 a, 73-110 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polsklej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib,org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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ﬁf’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFI KACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132¢/135/05 Szezecin, dnia 30 grudnia 2005z,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. T pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 3, poz. 42, z pézn. zm.)
part, 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt S ustawy z dnia
7 lipca 19941, Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdin. zm.)
oraz § 12 pkt I, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817),

w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
Z poin. zm.)

Zachodniopomorska Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Ryszardowi MADEJSKIEMU
inz. o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 26 sierpnia 1957r. w Skoroszowicach

UPRAWNIENJIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny ZAP/0160/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w catosci zgdamia strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje
sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie
decyzji.

Pouczenie
Qd ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem  Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Szozecinie w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okrggowej KZ nis) 1 K ﬂhﬁ cacyinej:

|. Stanistaw Kaminski

2. Krzysztol Motylak

3. Irena Zywuszko
e, @

S’
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-3C7-RB6-TDZ *

Pan Ryszard MADEISKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0664/01

adres zamieszkania ul. Joachima Lelewela 3, 73-102 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-30 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
1. Dane ogélne

Niniejszy projekt techniczny dotyczy wykonania robét elektrycznych majacych na celu modernizacje
istniejgcej instalacji oswietlenia podstawowego w pomieszczeniach biurowych na parterze w budynku
Ratusza Miejskiego w Stargardzie. Przedmiotowe roboty, na podstawie art. 29, ust. 4, pkt. 2 b i pkt. 3 d,
ustawy Prawo budowlane, nie wymaga decyzji pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia rob6t budowlanych.
Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami BHP. Nalezy
wykona¢ wszystkie instalacje objete projektem, w czesci opisowej i rysunkowej oraz inne instalacje
niezbedne do funkcjonowania o$wietlenia podstawowego w budynku.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji instalacji oswietlenia podstawowego w
pomieszczeniach biurowych na parterze w budynku Ratusza Miejskiego w Stargardzie, polegajacy na
wymianie istniejgcych opraw na oprawy energooszczedne w technologii LED, dostosowanie instalacji
wewnetrznej zasilajgcej i zastosowanie inteligentnego radiowego systemu sterowania o$wietleniem.

1.2. Podstawa opracowania

e Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.
2351 z pbiniejszymi zmianami), oraz rozporzgdzenia wykonawcze do ustawy Prawo budowlane,

o Umowy na dostawy energii elektrycznej i $wiadczenie ustugi dystrybucji energii elektrycznej,
¢ Inwentaryzacja instalacji oswietlenia podstawowego parteru budynku,

e Obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

- modernizacje istniejgcej instalacji oswietlenia podstawowego pomieszczen biurowych parteru poprzez,
wymianeg opraw o$wietlenia podstawowego na oprawy energooszczedne LED wyposazone w inteligentne
zasilacze umozliwiajgce zmiane strumienia $wiatfa oraz w sensor dostosowujgcy natezenie oswietlenia do
istniejgcych warunkdéw nastonecznienia, dostosowanie instalacji zasilajacej dla potrzeb projektowanego
inteligentnego radiowego systemu sterowania o$wietleniem, zabudowe urzadzen sterowania radiowego i
centralki zarzqdzajgcej i sterujgcej oswietleniem podstawowym,

2. Stan istniejgcy instalacji oswietlenia

Budynek na potrzeby administracyjne Urzedu Miejskiego, 2-u kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony,
parter i pietro — biura , poddasze nieuzytkowe. Budynek posiada podstawowe instalacje elektryczne w tym
instalacje oswietlenia podstawowego, ze znacznie wyeksploatowanymi i zuzytymi oprawami
oswietleniowymi.

2.1. Opis stanu istniejgcego instalacji oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia podstawowego wykonane sg we wiasciwym ukiadzie sieciowym TN-S z dodatkowym
systemem ochrony od porazen poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C-S. W budynku
zamontowane sg oprawy swietldwkowe zwieszakowe wyposazone w $witldwki liniowe T8 0 mocach 36 i
58W ze statecznikami elektromagnetycznymi. Obwody o$wietlenia wyprowadzane sg z lokalnych tablic
rozdzielczych z zabezpieczeniami nadpragdowymi w formie modutowych wyfgcznikéw nadpradowych.



2.2. Inwentaryzacja instalacji oswietlenia podstawowego

Stan istniejgcy instalacji oSwietlenia, rozmieszczenie tablicy rozdzielczej parteru, opraw o$wietleniowych,
przedstawiono na rysunkach PT -Inwentaryzacja (rys. E1).

2.3. Bilans mocy zainstalowanej o$wietlenia podstawowego

Na podstawie wykonanej inwentaryzacji instalacji o$wietlenia podstawowego oszacowano bilans mocy
zainstalowanej na potrzeby urzadzen oswietlenia podstawowego na poszczegélnych kondygnacjach:

=  Parter(TR)-4196 W

tgczna moc zainstalowana urzadzen oswietlenia podstawowego w pomieszczeniach biurowych parteru to

4196 W.

Szacowane zuzycie energii elektrycznej na potrzeby odwietlenia podstawowego przedmiotowych
pomieszczen biurowych:

przy zatozeniu 8 godz. pracy i 1 godz. na sprzgtanie w dni robocze dla 2022 r mamy 251 dni x 9 godz. = 2259
godzin co daje roczne zuzycie na poziomie 4,196 kW x 2259 h = 9 487 kWh.

3. Zatozenia projektowe do modernizacji o$wietlenia podstawowego.
Do projektowanej modernizacji oSwietlenia pomieszczen przyjeto nastepujgce zatozenia:

* W uzgodnieniu z Inwestorem wytaczono z zakresu modernizacji pomieszczenia w ktérych wykonane
zostaly Swiezo remonty i modernizacje,

» wykorzystanie istniejgcej instalacji zasilajgcej oprawy (instalacja TN-S) oraz istniejacych punktéw
montazowych opraw w przewazajgcej wiekszosci,

* zachowanie wymaganych normami parametréw oswietlenia podstawowego uzaleznionych od
wykonywanych czynnosci i przeznaczenia pomieszczenia,

* zastosowanie energooszczgdnych opraw oswietleniowych w technologii LED z inteligentnym
zasilaczem sterowanym radiowo, realizujgcym zmiane strumienia $wiatta oraz ze zintegrowanym
sensorem dostosowujacym strumien oprawy do udziatu $wiatta dziennego; z lokalnym sterowaniem
radiowym poprzez nadajniki radiowe i przyciski sterujgce w miejscu po istniejgcych tacznikach oraz
bezprzewodowo z jednostki centralnej,

* zastosowanie radiowego systemu dla potrzeb sterowania i zarzgdzania oprawami oéwietlenia
podstawowego (uniknigcie prowadzenia nowych instalacji kablowych dla potrzeb sterowania i
zarzadzania oSwietleniem)

4. Modernizacja instalacji oswietlenia podstawowego

Zgodnie z zatozeniami projektowymi zasilanie obwodéw oswietleniowych realizowane bedzie istniejgcymi
obwodami oswietleniowymi po sprawdzeniu i ocenie stanu istniejacych przewodéw. Dla projektowanych ze
wzgledow koniecznych nowych lokalizacji dla czesci opraw nalezy utozyé nowe instalacje zasilajace
podtynkowo przewodami typy YDYpzo 3x1,5 mm? 450/750V. Z uwagi na zmiane pofozenia projektowanych
do wymiany opraw wystapi konieczno$¢ wymiany lub przedtuzenia odcinkéw przewodéw do zasilania
opraw.

W dotychczasowej instalacji oswietleniowej nalezy dokonaé przefaczen tak by z puszki rozgateznej na
oprawy zostafo podane zasilanie (L,N,PE) jak réwniez do puszki z nadajnikiem radiowym (L,N).

W ramach modernizacji instalacji o$wietlenia przyjeto normatywne wymagania w zakresie poziomu
sredniego natezenia o$wietlenia, wysokiego wskaznika oddawania barw oraz niskiego olénienia od opraw.
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Przy modernizacji nalezy zastosowac¢ oprawy o$wietleniowe w technologii LED o temperaturze barwowej
4000 K z inteligentnym zasilaczem umozliwiajgcym zmiane strumienia swietinego, z wbudowanym
sensorem dostosowujgcym strumien $wietlny oprawy do panujgcego nastonecznienia, sterowalne radiowo
lokalnie oraz z jednostki centralnej. Klasa ochrony | lub Il oraz stopien ochrony IP, dostosowane do
warunkéw srodowiskowych i funkeji pomieszczen { pomieszczenia biurowe min. IP 20, w pomieszczeniach
wilgotnych min. |P 44 oraz na zewnagtrz o min. IP 54. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z planem instalacji i
projektowang lokalizacjg nowych opraw., rys E1. W pomieszczeniach nalezy uzyskaé nastepujgce poziomy
natezenia oswietlenia: korytarze i komunikacja 150 Ix, pomieszczenia techniczne i magazyny 200 Ix, szatnia
200 Ix, archiwa 200 Ix, pokoje biurowe 500 Ix,

Z uwagi na mozliwe zmiany aranzacyjne na etapie realizacji, dopuszcza sie zamiane lokalizacje osprzetu i
opraw w zgodnosci z wymogami norm.

Dla potrzeb modernizacji oswietlenia nalezy zastosowac oprawy o$wietleniowe posiadajgce okreslone nizej
funkcjonalnosci w zakresie sterowania radiowego, spetniajgce wymagania przywotanych norm, posiadajgce
wymagane atesty oraz parametry fotometryczne nie gorsze jak okredlone nizej dla poszczegdlnych opraw
wg nastepujacych oznaczen projektowych:

A.3 - Oprawa o$wietleniowa na Zrédta LED, P20, IKO5, T=4000K, Ra>80, strumier po przejsciu przez zespét
optyczny =5100Im, pob6r mocy 47W, montaz zwieszany, obudowa wykonana z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo na RAL 9003, dyfuzor: wysoko polerowany paraboliczny, ukiad zasilajacy:
inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmianeg strumienia $wiatta, oprawa
wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujgcy strumien swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta
naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci
oprawy do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centraing, pozwalajacg na:
regulacje strumienia Swietlnego opraw, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkcji, odbiér informacji
o stanie opraw, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: 70000h (L80B20)

B.1 - Oprawa oswietleniowa na Zrédta LED, 1P20, IKO5, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespét
optyczny =4000Im, pob6r mocy 36W, montaz zwieszany, obudowa aluminiowa biata, dyfuzor: z PMMA,
uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiang strumienia
$wiatfa, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujgcy strumien $wietlny oprawy w zaleznosci
od ilodci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie
zywotnosci oprawy do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajgca
na: regulacje strumienia Swietlnego opraw, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkcji, odbior
informacji o stanie opraw, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, temperatura pracy: -20°C
++40°C, MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: 60000h (L8OB20)

C.1 - Oprawa oswietleniowa na zrédita LED, IP20, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejéciu przez
zespot dptyczny =7200Im, pobdr mocy 63W, montaz zwieszany, obudowa wykonana aluminium, dyfuzor:
»mikropryzmatyczny”, ukfad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV
umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatfa; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujgcy
strumien Swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturélnego, powodujgcy wzrost dodatkowej
oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%; oprawa sterowana
bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajgca na: regulacje strumienia Swietlnego oprawy,
wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkcji, odbiér informacji o stanie oprawy, sprawdzanie
aktualnego i sumarycznego poboru mocy, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosc:
70000h (L80B20), zgodnos$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

C.2 - Oprawa oswietleniowa na Zrédta LED, 1P20, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejéciu przez
zespdt optyczny =9900Im, pob6r mocy 87W, montaz zwieszany, obudowa wykonana aluminium, dyfuzor:
»mikropryzmatyczny”, ukiad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV
umozliwiajgcy zmiang strumienia $wiatfa; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujgcy



strumien Swietlny oprawy w zaleznosci od ilodci $wiatta naturalnego, powodujgcy wzrost dodatkowej
oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%; oprawa sterowana
bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajgcg na: regulacje strumienia $wietlnego oprawy,
wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkeji, odbiér informacji o stanie oprawy, sprawdzanie
aktualnego i sumarycznego poboru mocy, MTBF: 80000h, stabilnos$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé:
70000h (L80B20), zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

C.3 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP20, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumier po przejsciu przez
zespof optyczny =12000Im, pobdr mocy 105W, montaz zwieszany, obudowa wykonana aluminium, dyfuzor:
»~mikropryzmatyczny”, uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym SELV
umozliwiajagcy zmiane strumienia $wiatfa; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujgcy
strumien Swietiny oprawy w zaleznosci od ilodci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej
oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%; oprawa sterowana
bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajgcg na: regulacje strumienia $wietlnego oprawy,
wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkciji, odbidr informacji o stanie oprawy, sprawdzanie
aktualnego i sumarycznego poboru mocy, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢:
70000h (L80B20), zgodnosé z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

C.4 - Oprawa o$wietleniowa na Zrédfa LED, 1P20, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny =16500Im, pobdr mocy 145W, montaz zwieszany, obudowa wykonana aluminium, dyfuzor:
»mikropryzmatyczny”, uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjéciem napigciowym SELV
umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy
strumien $wietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujgcy wzrost dodatkowe;j
oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie Zzywotnosci oprawy do 40%; oprawa sterowana
bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajgcy na: regulacje strumienia $wietlnego oprawy,
wyzwalanie wczedniej zaprogramowanych funkgeji, odbiér informacji o stanie oprawy, sprawdzanie
aktualnego i sumarycznego poboru mocy, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢:
70000h (L80B20), zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

F.1- Oprawa oswietleniowa na Zrédta LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu
przez zesp6t optyczny = 6100Im; montaz nastropowy lub za pomocg zwieszakéw; obudowa z
samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig
ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy ol$nienie;
odblysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu
wzmacnianego widknami szklanymi; uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym
SELV umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujgcy
strumien Swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowe;j
oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%; oprawa sterowana
bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajgcg na: regulacje strumienia $wietlnego opraw,
wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkgji, odbiér informacji o stanie opraw, sprawdzanie
aktualnego i sumarycznego poboru mocy; pobdr mocy: 46W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF:
65000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos$¢: 70000h (L80B20); oprawa wykonana w
standardzie HACCP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04,
EN62471,

F.2 - Oprawa oswietleniowa na Zrédta LED, P65, IK0O5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu
przez zespdt optyczny = 8350im; montaz nastropowy lub za pomocg zwieszakdw; obudowa z
samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig
ksztaftu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie;
odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu
wzmacnianego widknami szklanymi; ukiad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjéciem napieciowym
SELV umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujgcy
strumien swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujgcy wzrost dodatkowej



oszczgdnosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%; oprawa sterowana
bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajgca na: regulacje strumienia $wietlnego opraw,
wyzwalanie wczedniej zaprogramowanych funkgji, odbiér informacji o stanie opraw, sprawdzanie
aktualnego i sumarycznego poboru mocy; pobdr mocy: 64W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF:
65000h; stabilnod¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢é: 70000h (L8BOB20); oprawa wykonana w
standardzie HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04,
EN62471.

Do projektu dotgczono obliczenia fotometryczne z zastosowaniem opraw spetniajagcych wymagania
projektowe stawiane oprawom oswietleniowym oraz karty katalogowe przyktadowych opraw
przystosowanych do sterowania radiowego oraz pozostatych elementow radiowego systemu sterowania
oswietleniem.

W zakresie modernizacji instalacji oswietlenia podstawowego nalezy zamontowad i oprogramowac
inteligentny system zarzgdzania o$wietleniem w oparciu o jednostke centralng posiadajacg funkcje
bezprzewodowego zarzgdzania, sterowania i monitorowania opraw o$wietlenia podstawowego i
ewakuacyjnego. W budynku zastosowano jednostke centralng, ktorg nalezy zamontowad w istniejgcej
podrozdzielni na parterze dla obstugi opraw parteru. Schemat ideowy radiowego systemu sterowania
o$wietleniem przedstawiono na rys. E2,

Dla potrzeb lokalnego sterowania oprawami w miejscach po istniejgcych tgcznikach w nowych
pogtebionych puszkach instalacyjnych zabudowane zostang zasilone z instalacji oswietleniowej nadajniki
radiowe i przyciski dzwonkowe p/t sterujgce oprawami /grupami opraw wyposazonych w moduly
komunikacji radiowej w celu zatgczania/wytaczania lub $ciemniania opraw drogg radiows.

5. Bilans mocy zainstalowanej instalacji oswietlenia podstawowego po modernizacji

Dla projektowanych rozwigzar dla instalacji o$wietlenia podstawowego okreslono bilans mocy
zainstalowanej na potrzeby urzadzen oswietlenia podstawowego na kazdej kondygnacji:

=  Parter (TR)-2269 W

taczna moc zainstalowana urzgdzen oSwietlenia podstawowego pomieszczen biurowych po modernizacji: 2
269 W.

Projektowane rozwigzanie ograniczyto moc zainstalowang w oprawach o$wietleniowych o:

4196-2269=1927 W

6. Szacowane zuzycie energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia podstawowego po modernizacji

Szacuje sig, ze po modernizacji, przy zatozeniu 8 godz. pracy i 1 godz. na sprzgtanie w dni robocze dla 2022 r
mamy 251 dni x 9 godz. = 2259 godzin co daje roczne zuzycie na poziomie 1,927 kW x 2259 h = 4 353 kWh.
Zastosowany system autonomicznej regulacji strumienia w kazdej oprawie moze obnizy¢ zuzycie energii
elektrycznej jeszcze o 30%, co daje nam roczne zuzycie na poziomie ok 3 048 kwWh

W zwigzku z powyzszym zakfada sig, ze zastosowane rozwigzania projektowe dla pomieszczen biurowych
parteru przyniosg ograniczenie rocznego zuzycia energii elektrycznej na cele oSwietleniowe w ilosci 9 487 -
3048 =6 439 kwh/na rok.

7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Nie jest objeta zakresem opracowania



8. Ochrona przeciwpozarowa budynku

Nie jest objeta zakresem opracowania.

9. Przeciwpozarowy wyfgcznik pradu

Budynek posiada przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Opracowanie nie obejmuje tego zagadnienia.

10. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla urzadzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym 230/400V w uktadzie sieciowym TN-S
zastosowane sg nastepujgce $rodki ochrony przeciwporazeniowej:

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim): — izolacje podstawowa. Podstawowa ochrona od
porazen realizowana jest przez producenta urzadzen i materiatéw dostarczanych na budowe. Stosowaé
wytacznie materiaty z aktualnymi certyfikatami. Certyfikaty winny by¢ kontrolowane przy dostarczeniu
materiatow na plac budowy.

Ochrona przy uszkodzeniu { przed dotykiem posrednim):

— samoczynne wytgczenie zasilania przez zastosowanie urzgdzen ochronnych nadmiarowo-prgdowych oraz
ochronne pofgczenia wyrdwnawcze,

Ochrona uzupetniajgca:

— Ochrong uzupetniajgca realizuje sie poprzez stosowanie urzgdzen ochronnych réznicowopradowych
krétko-zwlocznych, o pradzie réznicowym 30 mA,

— pofgczen wyrdwnawczych — gtéwnych,

— potaczen wyréwnawczych — miejscowych,

— urzgdzen Il klasy ochronnosci.

Ochronie podlega¢ beda wszystkie elektryczne urzadzenia wyposazone w przewodzgce czesci (cbudowy
metalowe), konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic elektrycznych, bolce ochronne gniazd wtyczkowych.

Po wymianie opraw nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla opraw nie
posiadajacych Il kl. ochronnosci.

11. Wymagania w zakresie bhp.

Prace z zakresu projektu powinny wykonywa¢ osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje i dodatkowe
uprawnienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP, normami i projektem, w tym
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawach BHP przy urzgdzeniach i instalacjach
elektrycznych ( Dz. U nr 80 poz. 3112), oraz w oparciu o BIOZ opracowany przez kierownika budowy (Dz. U
nr 151 poz. 1256) z dnia 27-08-2002r.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z przepisami BHP. Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami branzowymi szczegdlnie w zakresie bhp. Wszystkie metalowe czeéci urzadzen
elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji. Po wykonaniu prac modernizacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania w tym pomiary oswietlenia ogdlnego, a protokoty dotgczy¢
do protokotu przekazania wykonanych prac.

12. Inne uwagi i zalecenia.

Catos¢ rob6t wykonaé wedtug niniejszego opracowania zgodnie z wymogami norm, rozwigzan typowych,
przepiséw budowy i bezpieczenstwa. Podczas trasowania kabli i przewoddw nalezy zwrdci¢ szczeg6ing
uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz. Trasy przewodow
powinny przebiegac¢ pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi $cian i stropow, kucie wnek, bruzd i
wiercenie otwordw nalezy wykonaé tak aby nie powodowac ostabienie elementéw konstrukcyjnych
budynku. Jezeli w budynku umieszczono juz instalacje innych branz nalezy zachowac szczegélng ostroznosc
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przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalacji. Elementy kotwiace, haki, kotki nalezy dobrac
do materiatu, z ktérego wykonane jest podfoze.

Po zakoniczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary o préby zgodnie z PN-

IEC 60364-6-61 — “Sprawdzenie odbiorcze”. Aparaty zabezpieczajgce instalacje nalezy opisa¢ w sposéb
trwaly w rozdzielnicach.
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1. CZESC RYSUNKOWA
E1l. Instalacja oSwietlenia podstawowego — rzut parteru

E2. Schemat ideowy radiowego systemu sterowania oSwietleniem.
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