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LEGENDA OSPRZETU:

©  Przycisk dzwonkowy pojedyficzy IP 20 (IP44) podtynkowy (natynkowy), 250V, 10A

20
R

JC Jednostka centralna sterujgca do opraw SD 1 oswietlenia awaryjnego LGFM

Przycisk dzwonkowy podwajny IP 20 (IP44) podtynkowy (natynkowy), 250V, 10A

Nadajnik radiowy do serowania oprawg/grupg opraw

UWAGI:

1. Projektowane instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, korytarzy i pokoi biurowych

wykonan¢ w tynku przewodami YDYpzo 3x1,5 mm® wyprowadzonymi z lokalnych
podrozdzielnic na korytarzach

2. Istniejgeq instalacje oswietlenia korytarzy, klatek schodowych i pokoi biurowych
przystosowat do zastosowania urzqdzen inteligentnego systemu kontroli oswietlenia
poprzez zmiane przefgczenia w puszkach odgafeZznych obwodow osSwietleniowych
polegajgce na podaniu zasilania bezposrednio do opraw (LN,PE) oraz podaniu
zasilania (LN) w kierunku do wymienione] puszki osprzetowej (pogtebione]) po
fgczniku, w ktore] zabudowane zostang nadajniki radiowe i przyciski dzwonkowe
(pojedyricze lub podwdijne) sterujgce zaf. /wyt. i Sciemnianiem drogq radiowg
wybranych opraw.

3. Projektowany w miejsce istniejgceqo osprzetu jest osprzet fqczniowy: przyciki
dwonkowe pojedyncze | podwdjne podtynkowe z tworzywa sztuczneqo P20, w
pomieszczeniach wilgotnych szczelne 1P44.

4. Proj. puszka elektryczna podtynkowa Pawbol AA.00885 74x60x80 mm

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Al

Oprawa ofwieleniowa na ZrGdia LED, IP20, IKOS, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejéciu przez zespd! optyczny =4000Im, pobér mocy 36W, montaz nastropowy,
obudowa wykonana z blnchy stalowej Iukuerwane] proszkowo na RAL 9003, dyfuzor: vysoko polerowuny pnmbolnczny, ukfod zasnlancr inteligentny zasilacz LED z
wyjsciem napigci y zmiang strumienia Swiatla, oprawa wyp strumien Swietiny oprawy w
zalemosci od osci swmﬂa mturalnego, powodu]qcy wzrost dodatkowej oszczgdnosci energn do 30% oraz mdtszeme zyvohmscn oprawy do 40%; oprawa
sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajgeq na: regulacje strumienia $wietinego opraw, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkeji,
odbidr informacji o stanie opraw, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, temperatura pracy: ~20°C = +40°C, MTBF: 65000h, stabilnose temp.
barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 70000h (L80B20)

A3

Oprawa ofwitleniowa na zrfdia LED, IP20, IK05, T=4000K, Ra>80, strumief po przejéciu przez zespdt optyczny =5100Im, pobGr mocy 47W, montaz nostropowy,
obudowa vylwmnu z blnchy stulowej Iuk»emwune] proszkowo na RAL 9003, dyfuzor: vysoko polemany pnrabolnczny, uklad zasiluncy‘ inteligentny zasilacz LED z
wyjsciem napieci zmiang strumienia $wiatla, oprawa wyp y sensor, strumien Swietiny oprawy w
2akemosei o flosci smtlu naturalnego powodu]qcy wzrost dodatkowej oszczgdnosci energn do 30% oraz Zwigkszenie zyvotnosn oprawy do 40%; oprawa
sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajqcq na: regulacig strumienia Swietinego opraw, wyzwalanie wezesniej zaprogramowanych funkcji,
odbidr informacji o stanie opraw, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, temperatura pracy: ~20°C = +40°C, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp.
barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 70000h (L80B20)

4 stt,

Oprawa oswietleniowa na zrbdla LED, IP20, IKOS, T=4000K, Ra>30, strumien po przejsciu przez mp&i optyczny -4000Im, pobﬁr mocy J6W, montaz nastropowy,
obudowa aluminiowa biala, dyfuzor: z PMMA, uklad zosilajqcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem nap jqcy zmiang strumienia $wiatto,
opmwa Wyposazona W zintegrowany sensor, dostosowujqcy strumient wietiny oprawy w zaleznosci od flosci smutlu nutumlnego, pwoduncy wzrost dodatkowej
oszczgdnosci energii do J0% oraz zwigkszenie Zywotnosci oprawy do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostkg centralng, pozwalajgcg na:
regulacjc strumienia wietinego opraw, wyzwalanie wezesniej zaprogramowanych funkeji, odbi6r informacji o stanie opraw, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego
poboru mocy, temperatura pracy: —20°C + +40°C, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos: 60000h (L80B20)

C1
C.1 ZW

Oprawa ofwictleniowa na zrfdia LED, IP20, UGR<19, T=4000K, Ra>B0, strumiei po przejéciu przez zesp6l optyczny =4800Im, pobér mocy 42W, montoz
mwzuny, obudowa wykonana nlummmwegw rolorze czamym (RAL 9005), dyfuzor: Mnikropryzmatyczny? uklad zasilajqey: inteligentny zosilacz LED z wyjsciem
napigciowym SELV umozl'muncy zmmne strumnema smtlu, OPraWa WypOSAZONa W zintegrowany sensor, dostosowujqcy strumien Swietiny oprawy w zaleznosci od
losci $wiatla naturalneg d energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; oprawa sterowana
bezprzewodowo poprzez Jednostke oentmlnq, pozvala]qoq na: requlacjg strumienia $wietinego oprawy, wyzwalanie wezesniej zaprogramowanych funkeji, odbiér
informacji o stanie oprawy, sprawdzanie oktualnego i sumarycznego poboru mocy, MTBF: B00OOh, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 70000h
(LB0B20), zgodnos¢ z normami: EN 605981, EN 60598-2—1, EN 60508-2-22, EN62471

c2

€2

W

Oprawa oSwietleniowa na zrédia LED, IP20, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =7200im, pob6r mocy 63W, montaz
2wieszany, obudowa wykonana aluminiowegow rolorze czamym (RAL 9005), dyfuzor: nikropryzmatyczny? uklad zasilajqey: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem
napigciowym SELV umozliwiajqcy zmiang strumienia $wiatla; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujqcy strumiefi Swietiny oprawy w zaleznosci od
losci ¢wiatla naturalnego, powodujqcy wzrost dodatkowej oszczgdnosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; oprawa sterowana
bezprzewodowo poprzez jednostkg centraing, pozwalajgeq na: requlacje strumienia Swietinego oprawy, wyzwalanie wezesniej zaprogramowanych funkeji, odbidr
informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, MTBF: 80000h, stabilnost temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosc: 70000h
(L80B20), zgodnos¢ z normani: EN 605981, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

El

Oprawa oSwietleniowa na zrdla LED, IP54, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IKO5, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny =2840im, pobdr mocy 35W, typ
downlight, montaz nastropowy, obudowa wykonana z aluminium, aluminiowy odblysnik, 2 klesa ochronnosci, oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostkg
centralng, pozwalajqeq na: regulacig strumienia $wietinego opraw, wyzwalanie wezesniej zaprogramowanych funkeji, odbior informacji o stanie opraw, sprawdzanie
aktualnego i sumarycznego poboru mocy, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosc: 60000h (LBOB20), zgodnost z normami EN 60598-1,
EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EV

FA

QOprawa oswietleniowa na zrddla LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespdl optyczny = 3000im; montaz nastropowy lub za
pomocq zwieszakbw; obudowa z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami W poliwgglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamieciq ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajqcy ol$nienie; odblysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor bialy;
Kipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wiSknami szklanymi; uklad zosilajqcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umozliwiajgey zmiang
strumienia $wiatla, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujqcy strumien Swietiny oprawy w zaleznosci od ilosci Swiatla naturalnego, powodujqey
wzrost dodatkowej oszczgdnosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostkg centraing,
pozwalajqeq na: regulacie strumienia Swietinego opraw, wyzwalanie wezesniej zaprogramowanych funkcji, odbi6r informacji o stanie opraw, sprawdzanie aktualnego i
sumarycznego poboru mocy; pob6r mocy: 22W; temperatura pracy: ~20°C = +40°C; MTBF: 65000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SOCM; zywotnost: 70000h
(LBOB20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodnost z normami EN 605981, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, ENG2471

Oprawa kierunkowa LED z piktogramem, pobdr mocy SA <4W, strumiei ?500im dia 1h, IP65, IK?07, Il Kosa ochronnosci, T=4000K, CRI?80, requlowany czas
autonomi: 1h/1.5h/2h/3h/8h, monitoring opraw drogq bezprzewodowq, zakres temperaturowy pracy: ~10°C + +45C, zywotnos¢ akumulatora do 10 lat/Blat
qwarancii na akumulator, zgodnos¢ z Normarmi: CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EV, CEl EN 60598-2-22, CEl EN
60598-2-2, CNBOP, atest PZH.

Oprawa kierunkowa/awaryjna LED z flogq, pobSr mocy SA <4W, strumien 21000im dia 1h, IP65, K07, Il Kasa ochronnosci, T=4000K, CRI?0, requlowany czas
autonomii: 1h/1.5h/2h/3h/8h, monitoring opraw drogq bezprzewodowq, zakres temperaturowy pracy: —10°C + +45°C, zywotnos¢ akumulatora do 10 lat/6lat
quarancji na akumulator, zgodnost z Nomnami: CEl EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/E, 2014/35/EV, CE1 EN 60598-2-22, CEl EN
60598-2-2, CNBOP, atest PZH.

Oprawa kierunkowa/awaryjna LED z flagg, pobér mocy SA <4W, strumien 21000im dia 1h, IP65, IK?07, Il Kiasa ochronnosci, T=4000K, CRI?80, regulowany czas
autonomi: 1h/1.5h/2h/3h/8h, monitoring opraw drogq bezprzewodowg, zakres temperaturowy pracy: —10°C + +45°C, zywotnos¢ akumulatora do 10 lat/Blat
qwarancji na akumulator, zgodnos¢ z Normami: CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EV, 2014/35/EV, CE1 EN 60598-2-22, CEl EN
60598-2-2, CNBOP, atest PZH.

Oprawa awaryjna LED, pob6r mocy SA <4W, strumien 21000im dla 1h, IP65, IK%07, I klasa ochronnosci, T=4000K, CRI?80, requlowany czas autonomii:
1h/1.5h/2h/3h/8h, monitoring opraw drogq bezprzewodowg, zakres temperaturowy pracy: ~10°C + +45C, zywotnos¢ akumulatora do 10 lat/6lat gwarancji na
dkumulator, zgodnose z Normarmi: CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EV, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2, CNBOP,
atest PZH.

UWAG! :

1. Rodzaj oraz kierunek piktogramdw nalezy ustali¢ z rzeczoznawcq p.poz.

2. Nalezy zweryfikowat lokalizacje hydrantdw oraz urzadzen p.poz., nastgpnie umiescic w ich poblizu (do 2 metrdw) oprawe awaryjng.
3. Nalezy zweryfikowa¢ rodzaj montazu opraw i wediug potrzeb zamieni¢ oprawy podtynkowe na natynkowe.

Instalacja odbiorcza w uktadzie TN—

C-S

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne
wyfqczenie zasilania oraz ochronne pofqgczenia wyrbwnawcze.
Ochrona uzupefniajqca: Wyfqczniki réznicowoprgdowe

0 1M<=30mA

Nazwa jednostki projektowej

ul. Sadowa 32a
73-110 Stargard
telefon: 516057686

Mirostaw Kotwas
MK—tech USLUGI INSTALATORSKO—PROJEKTOWE

NIP 854-121-85-59
Regon 810982677

Nazwa i adres Inwestora:
Gmina—Miasto Stargard

73-110 Stargard

ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17

Nazwa obiektu/zamierzenia budowlanego:

EWAKUACYINEGO
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