OSW1e

dstawowe (O

1e po

tlen

V4

alleésS

P20 |

K05 Moo @

+10°C |
UL

UGR<19

" A | Oprawa LED do zastosowania
ﬁﬁ? wewnetrznego. Wykonana jest
z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo na kolor biaty.

Raster paraboliczny wykonany
siv | jest z wysokopolerowanego
aluminium z  wiasciwosciami
antyol$nieniowymi, a takze
wspotczynnikiem UGR<19. Ma
doskonate wtasciwosci swietlne
przy duzej mocy wiasciwej.

{/ Montaz nastropowy Iub zwieszany.

Zastosowanie

Biura, stanowiska recepciji, korytarze,
pracownie komputerowe, sale lekcyjne
i wyktadowe, klatki schodowe, sklepy

Charakterystyka produktu
Zasilanie

SD 93-265V, , 50-60 Hz, 176-250V,,
ED 230V, +10 %, 50 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 65 000 h
Stabilnos¢ strumienia swietlnego

w czasie > 70 000 h (L80B20)
Stabilno$¢ temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Nastropowy lub zwieszany
Obudowa Blacha stalowa lakierowana
proszkowo nha biato, RAL 9003
Zgodnosé z Normami EN 60598-1,

EN 60598-2-1, EN 60598-2-22 (podstawowe
wymagania), EN 62471 (bezpieczenstwo
fotobiologiczne)

Wymiary mm
Wersja
L B H
2x 36 W 934 225 45

2x 58 W 934 225 45



CANES
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A39 10148CSD CANES LED 2x36 SD 4000K 36 4000 >80 4800 4000 111 E

=
A39-10149CSD CANES LED 2x58 SD 4000K 47 4000 >80 6160 5100 109 2.8 1 a

:

<

A39- 101480 CANES LED 2x36 4000K 39 4000 >80 5640 4700 120 2.8

A39-10149C CANES LED 2x58 4000K 52 4000 >80 7200 6000 118 2.8

i INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE
Mozliwe |est stworzenie oprawy w systemle DALI poprzez integracje wersjl SD z akesoriami DALI kod zam. 15024

AKCESORIA - w komplecie

O INTELIGENTNY FOTOSENSOR

e Kod zam. 15039

AKCESORIA - nalezy zamawia¢ oddzielnie

ZWIESZAKI BEZ PRZEWODU ZASILAJACEGO (120 cm)
Kod zam. 99-080/120/ES

ZWIESZAKI Z PRZEWODEM ZASILAJACYM 3x 1.5 mm? (120 cm)
Kod zam. 90-081/120/ES

ZWIESZAKI Z PRZEWODEM ZASILAJACYM 5% 1.5 mm? (120 cm)
Kod zam. 90-082/120/ES

AKCESORIA - nalezy zamawiac¢ oddzielnie

JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA @ “eus NADAJNIK RADIOWY
SD LGFM P
Kod zam. 21102 SD Kod zam. 20104 SD
T INTERFEJS DALl INTERFEJS 1+10V MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ
wrolw | oy
= ‘ Kod zam. 15024  Kodzam. 15034 S P Kod zam. 15022 SD

oprawy nastropowe 1 zwieszane
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etlenie podstawowe
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CRI>90 UGR<19

L

parametry lechniczne zawarle w katalogu opisujg stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawo de wprowadzania zmian.

Skontakiuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

Beghell

Lﬁ‘ Wysoka wydajnosé LED do 110

Im/W. Wskaznik oddawania barw

CRI>90, minimalna  grubosc
korpustt (9 mm).

l Puszka adaptacyjna do montazu

,,,,,,,,,,,, nastropowego oraz uchwyty do

sufitu  podwieszanego  (nalezy

zamawiaé oddzielnie).

['kA; Przeciwolénieniowy klosz
\

£y | mikropryzmatyczny UGR<19.
Zastosowanie
Sektor ustugowy, handel, biura, szkoty.

Charaktrystyka produktu
Zasilanie:

SD 93+265VAC, 50+60Hz, 176+250VDC
ED 230VAC +10% 50Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 65 000h
Stabilnoéé strumienia Swietlnego
w czasie >60 000h (L80B20)

Stabilno$é temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Nastropowy, dostropowy (M600
lub gips-karton), zwieszany

Obudowa Aluminiowa, biata

Uldad optyczny Mikropryzmatyczny,
samogasnacy, stabilizowany promieniami
UV, przeciwol$nieniowy, dyfuzor wykonany
z PMMA

Zgodno$é z Normami EN60598-1,
EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN62471
(bezpieczenstwo fotobiologiczne),
2014/53/EU

Wymiary mm
Wersja
L B H H1
600x600 595 595 9 M
300x1200 1196 296 9 4



LED PANEL - 600x600 LED PANEL - 300x1200

B° 17 00 15 307
W C90-G270 I co-Cc180

L Strmied

CRI swietliy LED"

[Im] (rj=25%¢)
600x600 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C80 SD 4K 36 4000 >90 4800
3001200 40110 LED PANEL 30X120 U19 C90 SD 4K 36 4000 >90 4800
600x600 40101 LED PANEL 418 M600 U19 C90 ED 4K 36 4000 >90 4800
4 300x1200 40104 LED PANEL 30X120 U19 C90 ED 4K 36 4000 >90 4800

I INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAG ODDZIELNIE:

Mozliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracjg wersji S z akcesoriami Dali kod zam. 15024
-1y Przyklad: Kod 40107+ 15024 =0prawa 40107 w wersji DALI

AKCESORIA - w komplecie

Strimiién
swietlny
aprasy [lm]

4000

4000

4000

4000

cd/kim
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|
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W C90-C270 W Cco-c180

Skiiteoznogé
swietlna
{{m/w|

110

110

110

110

Waga
- kgl

3.5

4.9

35
49

lloscszt,/
opakowanie

1/5
1/5

1/5

1/5

INTELIGENTNY FOTOSENSOR

SD

Kod zam. 15039

AKCESORIA - nalezy zamawiaé oddzielnie

ZWIESZAKI

Kod zam, 70033

UCHWYTY DO MONTAZU W STROPIE
GIPS-KARTON

4 sztuki

Kod zam. 70048

Kod zam, 20097 (600x600)
Kod zam. 20100 (1 200x300)

PUSZKA DO MONTAZU NASTROPOWEGO

DALEJ >

Oprawy dostropowe




Led Panel

o$wWi
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) AUTOMATYKA - nalezy zamawia¢ oddzielnie
; JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA @ ik INTERFEJS DALI
®) SD LGFM ki ,_‘Ié
; Kod zam. 21102 SD G " Kod zam. 15024
; -'_U) "\ MODUL KOMUNIKACJ!I RADIOWEJ ._:_ @"  INTERFEJS 1-10V
| 'U /A&. ué
\ . .
| p Kod zam. 15022 sSD Kod zam. 15034
| o -
i @F
o NADAJNIK RADIOWY
Q "
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oprawy dostropowe



Atomic TOP wersja nastropowa, zwieszana

etlenie podstawowe
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DLUGOSC 1" RAZEM Z ELEMENTAMI KONCOWYMI OPRAWY
DLUGOSC "U* BEZ ELEMENTOW KONCOWYCH OPRAWY

Wersja

12m

1.5m

zapewnia wysoka wydajnos¢

) $wieting, potaczong z wizualnym
komfortem. W catosci wykonana
z aluminium anodowanego ze
stalowymi elementami koricowymi
Dostepna w wymairach: 1,2/1,6 /
23/29m.

\ ] Oprawa nowej generacji, ktora

Uklad optyczny pdtmatowy lub

»
L:\. {" | mikropryzmatyczny zgwarancjg
7 UGR<19.

“ | Kazda z opraw moze byc
VJ montowana oddzielnie (elementy
7 koncowe sg komponentem
oprawy), lub w sposob taczony

w linie (elementy konicowe
nalezy zamawia¢ oddzielnie).

Zastosowanie

Biura, sale lekeyjne i wyktadowe, sklepy,
korytarze, restauracje, przestrzenie
reprezentacyjne

Charakterystyka produktu
Zasilanie

SD 93-265V,,, 50-60 Hz, 176-250V
ED 230V, +10 %, 50 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25 °C 80 000 h
Stabilno$é strumienia $wietlnego

w czasie > 70 000 h (L80B20)
Stahilno&é temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Nastropowy lub zwieszany

- odzielny (elementy korcowe s3
komponentem oprawy)

-taczony w linig (elementy koricowe
nalezy zamawiac oddzielnie)

Obudowa Anodowane aluminium ze
stalowymi zakonczeniami malowane na
kolor szary

Uktad optyczny Dyfuzor pétmatowy Iub
mikropryzmatyczny

Zgodno$é z Normami EN 60598-1,

EN 60598-2-1, EN 60598-2-22 (podstawowe
wymagania), EN 62471 (bezpieczerstwo
fotobiologiczne)

Wymiary mm

1! (bez el. koicowych) / L (zel. koricowymi) B H X

1147 /1150 60 815 86

1432/ 1435 60 815 86
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Striimien
swisting
oprawy:|lm]

SKutecznoge
swietlna
(Im/W]

Temperatiira
barwowa [K]

llos¢ szt /
opakowanfe

Montowane oddzielnie

A67-10061CWSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 21 4000 >80 2600 2400 114 28 1
A61-10062CWSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 29 4000 >80 3600 3300 14 28 1
A61-10063CWSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.5m 26 4000 >80 3300 3000 115 3.4 1

AG1-10064CWSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.5m 35 4000 >80 4400 4000 114 3.4 1

AUTO-DIMMER

Laczone w linie
A61-10061PCWSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 21 4000 >80 2600 2400 115 2.8 1

A61-10062PCWSD

ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 29 4000 >80 3600 3300 115 2.8 1

Montowane oddzielnie

A61-10061CWED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 20 4000 >80 2500 2300 115

A61-10062CWED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 28 4000 >80 3500 3200 114

A61-10063CWED ATOMIC TOP ED 4000K 1.5m 24 4000 >80 3000 2800 n7

A61-10064CWED ATOMIC TOP ED 4000K 1.5m 36 4000 >80 4600 4200 17
taczone w linie

A61-10061PCWED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 20 4000 >80 2500 2300 115

A61-10062PCWED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 28 4000 >80 3500 3200 114

; INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE:

" Motzliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracjg wersji ST z akcesoriami DALI kod zam. 15024
}W == \ii Przyklad: Kod A61-10061CWSD + 15024 = Oprawa w wersji DALI
< T -

*UGR <19 to przyblizona warta$é olénienia okreglona metoda tabelaryczng dla pomieszezen wewngtrznych. Rzeczywista warto$é ol$nienia uwarunkowana jest zawsze
akiualna pozycja obserwatora i zrédiem ol$nienia (oprawa) oraz specylicznymi parametrami zainstalowanego systemu oswietleniowego. Wartos¢ UGR <19 spetniona
jest w plaszczyznie C90-C270. W przypadku danego projektu mozemy udokumentowag konkretng kalkulacje $wiatta z uwzglednieniem UGR.

ATOMIC TOP - Z -Dyfuzor potmatowy

cd/kim
105°
a0°
75¢ 0
60° 00
450
45°
600
30° 15 o0° 18° 30°

W Ca0-c270 M co-c1so

Striimien
swietlny.
{m}

Strimiery
£WietinyLED
Ilmli(Ti=Z5¢C)

Skufecznoié
swietlha [Im/W]

Temperatiira Waga Ilo&6 sz, /

[kg] opakowanie

barwowa (Kl

Montowane oddzielnie

1 Zwleszane

A61-10061CZSD

ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 25 4000 >80 3100 2500 100 28 E
A61-10062CZSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 34 4000 >80 4300 3400 100 2.8 §
A61-10063CZSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.5m 31 4000 >80 4000 3150 102 34 §
A61-10064CZSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.5m 42 4000 >80 5300 4250 101 34

oprawy nastropowe



Atomic TOP

: VStrumrIeﬁ STumien SRUTECZN0S0 ,
TeMRErolia Suiatiy LED | Ewletiy. | Efetlse "(’:gf ;“‘:‘fof:;;'{e
(I} (ujezacc) | oprawyliil | limiw) 2

L i =
gczone W linig =
A61-10061PCZSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 25 4000 >80 3100 2500 100 2.8 1 a
E
<

A61-10062PCZSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 34 4000 >80 4300 3400 100 2.8 1

Montowane oddzielnie

A61-10061CZED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 24 4000 >80 3000 2400 100 28 1
A61-10062CZED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 36 4000 >80 4600 3650 101 2.8 1
A61-10063CZED ATOMIC TOP ED 4000K 1.5m 32 4000 >80 4000 3200 100 34 1
A61-10064CZED ATOMIC TOP ED 4000K 1.5m 42 4000 >80 5300 4200 100 3.4 1

Laczone w linig
A61-10061PCZED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 24 4000 . >80 3000 2400 100 2.8 1

A61-10062PCZED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 36 4000 >80 4600 3650 101 2.8 1

etlenie podstawowe

INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE:
Mozliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji 2 akcesoriami DALI kod zam. 15024
| Przyklad: Kod A61-10061CZSD + 15024 = Oprawa w wersji DALI

Swutsd

V4

OSW1

AKCESORIA — w komplecie WYKONANIE SPECJALNE — na zyczenie

INTELIGENTNY FOTOSENSOR
' sD

Kod zam. 15039

CRI >90, TEMPERATURA BARWOWA 3000 K, 6000 K

2% LACZNIK (tylko dla opraw LACZONYCH W LINIE)

AKCESORIA — nalezy zamawia¢ oddzielnie

ZWIESZAKI 200 cm (1 szt.) PRZEZROCZYSTY PRZEWGD ZASILAJACY 200 cm (3x 1.5 mm?)
(dla opraw 1.2,1.51 2.3 m potrzebne 2 szt.) Kod zam. 99-0094

Kod zam. 99-0275

ELEMENT KOKICOWY (dla opraw zwieszanych, taczonych w linig 1 szt.) PRZEZROCZYSTY PRZEWOD ZASILAJACY 200 cm (5% 1.5 mm?)
Kod zam. 99-0296 . Kod zam. 99-0095

AUTOMATYKA — nalezy zamawia¢ oddzielnie

JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA @ &l NADAJNIK RADIOWY
SD LGFM =1 3m,
g
Kod zam. 21102 sSD Kod zam. 20104 SD

INTERFEJS DALl  INTERFEJS 1+10V MODUL. KOMUNIKACJI RADIOWEJ

Kod zam. 15024 Kod zam. 15034 SD $#” Kod zam, 15022 SD
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Oprawy nastropowe i zwieszane
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Parametry techniczne zawarle w katalogu opisuja stan na dzier druku. Beghell zastrzega sobie prawo do wproviadzania zmian.
Skonlaklyj sie z sutoryzowanym przedstawicielern Beghelll w celu uzyskania aktualnych danych.

Beghelli

! ﬁ?i Obudowa zZ poliweglanu

o najlepszych wiasciwosciach
mechanicznych w swojej klasie,
strumien s’wiétlny w wersji High
Output (HO) wynosi az 15 800 Im.

R n Czterostopniowa regulacja
strumienia $wietlnego dla wersji
RD.

16.J Klosz z przeciwolénieniowego
poliweglanuzmikropryzmatyczng
strukturg.  Dostepna  wersja
parkingowa.

[—;oj Uszczelka poliuretanowa. Klipsy

z technopolimeru.

Zastosowanie
Sektor przemystowy, garaze, sale
gimnastyczne, $rodowiska zewnetrzne,
$rodowiska HACCP.

Charakterystyka produktu
Zasilanie:

SD Uniwersalne wielonapigciowe
93+265VAC 50+60Hz, 176+250VDC
ED 230VAC + 10% 50/60Hz

Zasilanie LED - MTBF w 25°C 65 000 h
Stahilnoéé¢ strumienia $wietlnego
w czasie >70 000 (L80B20)

Stabilnosé temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Nastropowy,  zwieszany,
nascienny, lub do koryta kablowego
Obudowa Poliweglan, RAL 7035

Uktad optyczny Stal malowana
proszkowo na biato, odbijajaca $wiatto
Zgodno$¢é z Normami EN 60598-1, EN
60598-2-1, EN 60598-2-22, DIN 18032-
3:1997-04, EN 62471 (bezpieczeristwo
fotobiologiczne), 2014/53/EU

Wymiary mm
Rozmiar
L B H H1 !
S 671 170 95 10 475
M 1280 170 95 10 660
L 1581 170 95 10 900



BS 100 WERSJA PARKINGOWA

cdKkm cd/kim
105°} ’
90'|
)
60°
45°
i N e 0
30° 15° 00 15 30° | 30° 15° 00 15 30°
W C180-C270 W coo-c270 M co-c180 W c90-C270

Strimien Sfrumien.  ['SKiteoznose ot st/ Uiagi

suietlny LED | “gwietlny | swietina

{is] (Tj=25C) | oprawy i [/ opakowanie | izgodnost
S 118SD BS100 LED 1X18 SD 4K n 4000 >80 1900 1560 142 1.4 i
S 218SD BS100 LED 2X18 SD 4K 22 4000 >80 3300 3000 136 1.4 1
M 136SD BS100 LED 1X36 SD 4K 23 4000 >80 4000 3300 143 23 1
- 4
M 236SD BS100 LED 2X36 SD 4K 46 4000 >80 7000 6100 133 23 1 g
s
M 236PSD BS100 LED PARKING 2X36 SD 4K 52 4000 >80 7750 6200 19 2.3 1 Parking g
<
L 158SD BS100 LED 1X58 SD 4K 32 4000 >80 5000 4500 141 2.7 1
L 258SD BS100 LED 2X58 SD 4K 64 4000 >80 9250 8350 130 27 1
L 280SD BS100 LED 2X80 SD 4K 74 4000 >80 11000 10 000 135 2.7 1
S 40003 BS100 LED ADJUSTABLE $670 4K 1 4000 >80 6650 5500 134 14 1 =
<L
M 40004 BS100 LED ADJUSTABLE M1280 4K 53 4000 >80 8100 7000 132 2.3 1 E
)
(L)
L 40005 BS100 LED ADJUSTABLE L1580 4K 59 4000 >80 9150 8000 136 27 1 &
gﬁﬂ L A18-10070CED BS100 LED HO ED 4000K 110 4000 >80 18500 15800 144 2.7 1

11 INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE:
Motliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji S z akcesoriami Dali kod zam. 15024
Przyktad: Kod 118SD + 15024 = Oprawa 118SD w wersji DAL

WERSJA RD - RECZNA REGULACJA STRUMIENIA/MOCY W 4 KROKACH

s M L
| | StemledMoc W | m W W] m W W
{ g t KROK1 | 5500 41 134 [7000 53 132 8000 59 136

KROK 2 5000 36 139 | 6500 47 138 | 7500 53 142
KROK 3 4500 32 141 | 6000 44 136 |7000 50 140
KROK 4 ’ 3500 25 140 [ 5500 39 141 | 6500 45 144

KROK 1 KROK 2 KROK3 KROK 4

System o$wietleniowy musi uwzgledniad zaréwno wymagany poziom natezenia oswietlenia, wynikajacy z przeprowadzonych
obliczeri, jak i zakres generowanych oszczednoci energii. Wymagania te beda znacznie tatwiejsze do osiggniecia poprzez
zastosowanie zasilacza LED wyposazonego w 4-stopniowy przetacznik regulujac\y poziom natezenia strumienia i mocy. Mozliwosé
wyboru poszczegélnych krokéw pracy zasilacza zapewniajg maksymalng skutecznos¢ $wieting, a tym samym oszczednogc
energii, przy jednoczesnym uwzglednieniu strumienia Swietlnego ustalonego w fazie projektowania.

specjalistyczne oprawy hermetyczne

DALEJ >



BS 100

WYKONANIE SPECJALNE - dostepne na zyczenie

TEMPERATURA BARWOWA 3000K i 6000K - CRI>90 - MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU

AKCESORIA - w komplecie

DEAWNICA KABLOWA M20 , @ INTELIGENTNY FOTOSENSOR

Kod zam. 15039

AKCESORIA - nalezy zamawiac¢ oddzielnie

R i | SIATKA OCHRONNA Uwagi dotyczace instalacji
) t S A Do montazu siatek ochronnych dla oprawy zamontowanej na
. Kod zam. 3905 rozmiar S - 685 x 182 x 110 mm szynoprzewodzie nalezy zastosowag:

= Kod zam. 8063 rozmiar M/L - 1700 x 291 x 135 mm Wspornik 8063/1 dla wersji M - Wspornik 8063/2 dla wersji L

tlenie podstawowe

oswie

KLAMRY ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 430 WSPORNIKI NASCIENNE

Kod zam. 3505 rozmiar S - 4 sztuki
Kod zam. 3506 rozmiar M - 8 sztuki
Kod zam. 3507 rozmiar L - 10 sztuki

Kod zam. 3504

V4

JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA @ '_;'.! i INTERFEJS DALI
SD LGFM e
Kod zam. 21102 SsD & Kod zam. 15024
\\ MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ __'-£ { INTERFEJS 1-10V
0"“? ) -E [
7

S % Kod zam. 15022 sSD o Kod zam. 15034

NADAJNIK RADIOWY

Kod zam. 20104 SD
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specjalistyczne oprawy hermetyczne




-

ednostka Centralna Logica sp LGFM
D B S 55 1. ot

awaryjnego LGFM, z radiowym
sterowaniem oprawami,
zintegrowanym modutem GSM
i WiFi do zdalnego zarzadzania
systemem.

% n | Jednostka Centralna umozliwia

J komunikacje w jednym z kilku
dostepnych protokotow, oferujgc
jednoczesne zarzadzanie
awaryjnym, jak i podstawowym

'O 0000000

R Ll ‘ oswietleniem. Otrzymujemy
— ‘

mozliwos¢ zarzadzania kazda

tlenie podstawowe

oprawg oraz tworzenia lub

- ke | ,‘: uruchamiania scenariusz
SD LGFM 13 :

$wietlnych. Bezpieczna i stabilna

V4

oswile

. B \ transmisja radiowa dzieki sieci
Beghelli %88 Ty

komunikacyjnej typu  mesh,

" w ktdrejkazda oprawa dziatajako
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| Zastosowanie
| Przemyst, budynki uzytecznosci
publicznej i komercyjne.

Charakterystyka produktu
Zasilanie 230 V,, %10%, 50+60 Hz
Montaz na szyne DIN - szeroko$é 9 modutéw
Zarzadzanie do 996 urzadzen radiowych,
ktérymi  mozna sterowad, w tym
oprawami os$wietlenia podstawowego
e = ot i awaryjnego oraz urzadzeniami
}LGFMJ ipg?ggni i Iqu | E g)l ;GSM W'F' GPRS automatyki budynkoweyj; jesli podtaczymy
wiecej niz jedng Jednostke Centralng do
chmury NuBe, liczba urzadzen, ktdrymi
mozna zarzadzad, jest praktycznie
nieskoriczona
Dostepne interfejsy SFH DSSS Radio
\_|7 Spread Spectrum na 16 kanatach, gniazdo
UMTS 4G mini SD (w zestawie karta SIM),
WiFi - tryb AccesPoint (AP) i tryb Client
mm (STA), Ethernet, USB (2 porty), Bluetooth,
RS485, RS232, 4 porty IN i 2 porty OUT
Oprogramowanie do zarzadzania B.connect
’—,7 App, NuBe, SD Manager, Logica visual
Karta pamieci Karta SD (brak w zestawie)
W Aomm Zgodnosé z Normami EN60950-1,
EN62034, EN50172, 2014/53/EU
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Pararnetry techniczne zawarte w katalogu opisuja slan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawe do wprowadzania zmian.
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.



FUNKCJE: Pelna kontrola nad systemem oswietleniowym

- Wigczanie, wylaczanie i $ciemnianie opraw. - Pomiar chwilowego poboru mocy i energii.

- Zarzadzanie i synchronizacja scenariuszy oswietleniowych - Kompatyhilno$c z systemami oswietlenia awaryjnego SD
w maksymalnie 256 grupach opraw. i LGFM.

- Ustawienie trybu pracy (stata jasnosé lub z czujnikiem - Zarzadzanie wszystkimi funkcjami urzadzer LGFM systemu
AutoDimm). awaryjnego, zgodnie z opisem w sekcji awaryjnej (druga

- Diagnostyka. strona Katalogu Reverso).

SD MANAGER | E-KATALOG ON-LINE DO KONFIGURACJI | ZARZADZANIA SYSTEMAMI OSWIETLENIA

SD manager to oprogramowanie przeznaczone do
zarzadzania odwietleniem podstawowym i systemami
oswietlenia awaryjnego, zdolne do centralizacji wszystkich
funkcji na  komputerze PC. Oprogramowanie, za
posrednictwem Jednostki Centralnej Logica SD LGFM, moze
sterowac systemem, zaréwno w celu ustawienia parametrow
nowego systemu, jak i konfiguracji istniejacego systemu
Z tworzeniem grup opraw, scenariuszy o$wietleniowych
I testowaniem dowolnego podigczonego systemu

awaryjnego. Mozliwe jest réwniez tworzenie wizualizacji

poprzez umieszczenie opraw na rzutach w formacie DWG,
na ktorym uzyskamy petny przeglad systemu.
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Zrzut ekranu z panelem SD Manager pokazujgcym oprawy  E-katalog na stronie beghelli.it jest zawsze aktualny, dzieki

i ustawienia systemu. Inny widok umozliwia wyswietlanie  czemu mozesz sprawdzié wszystkie parametry techniczne
opraw na rzucie DWG. kazdej oprawy i zobaczy¢ konkretne wartosci fotometryczne.
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JEDNOSTKA CENTRALNA SD LOGICA
m 40z (w zestawie karta SIM) 936 9 0.6

AUTOMATYKA BUDYNKOWA - dostepne na zyczenie

m SD MANAGER @
SD

KABEL RS485/USB
(Dla kodu zamdwieniowego 21102)

MANAGER

009 systemy sterowania
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Kod zam. 20109



MODUL. KOMUNIKACJI RADIOWEJ

Modut komunikacji radiowej, pracuje w zakresie czestotliwosci 2.400-2.483 GHz,
przy wykorzystaniu transmisji FH-DSSS. Urzadzenie umozliwia bezprzewodowe
zdalne sterowanie zasilaczem SD-X oprawy, w ktorej jest zamontowany. Modut
radiowy automatyki Beghelli jest zasilany przez zasilacz SmartDriver i umozliwia
nastepujace funkcje:

- Odbieranie i przekazywanie polecen radiowych dla zasilacza SD-X wysytanych

z jednostki centralnej.

- Mozliwo$é wdrozenia funkcji automatycznego $ciemniania lub aktywacji
scenariuszy $wietlenych za pomoca polecen radiowych.

- Jesli jednostka centralna SD Logica jest obecna w systemie, mozliwe jest
zdalne zarzadzanie, sterowanie i diagnostyka kazdej pojedynczej oprawy za

posrednictwem chmury NuBe Cloud.

15022 MUNIKACJ
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NADAJNIK RADIOWY
Urzadzenie radiowe, zasilane napieciem 230VAC, wyposazone w wejécie 230V,
o ktére moze wysytaé polecenia radiowe do catych grup lub pojedynczych opraw,
- wyposazonych w Modut Komunikacji Radiowej lub Odbiornik Radiowy, bez udziatu
\ ‘!“‘}"q, jednostki centralnej. Wewnatrz modutu znajdujg sie 2 nadajniki, ktérych mozna
uzywaé osobno za pomocy przyciskéw dzwonkowych gora/dét do wigczania,
wylaczania lub $ciemniania drogg radiowg opraw, z ktérymi jest skojarzony.
Urzadzenie posiada antene i moze byé montowane w dowolnej puszce
nieekranowanej lub puszce 503 (zajmuje powierzchnie 1 modutu), a takze moze

petni¢ funkcje repeatera sygnatu SD.

& 46x49%24mm 20104 NADAJNIK RADIOWY ]

ODBIORNIK RADIOWY
Urzadzenie radiowe, zasilane napieciem 230VAC, zawierajace przekaznik, kiory
moze sterowaé oprawami i innymi urzadzeniami elektrycznymi. Urzadzenie posiada
T~ antene i moze byé montowane do dowolnego typu nieekranowanej puszki lub puszki
% 503 (zajmuje powierzchnie 1 modutu). Maksymalne kontrolowane obcigzenie
\ wynosi 260W. Odbiornik radiowy automatyki Beghelli musi by¢ powigzany
7 jednym lub kilkoma nadajnikami radiowymi lub Jednostkg Centralng LOGICA SD

w celu realizacji wydanych polecen.
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Paramelry techniczne zawarte w katalogu opisuja stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadizania zmian.
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.
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