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ens Panel Boghell

; {:? | Wysoka skutecznodc $wietlna
1 (ponad 140 Im/W) oraz wysoki
strumien swietlny (do 7 000 Im).

| (s Multisoczewkowy uktad optyczny

dstawowe =

L przeciwol$nieniowy  (UGR<19),
Wskaznik  oddawania  barw
Ra>90, wiernie oddajacy kolory
o oswietlanego obiektu.
Q'i N do Montaz oprawy na wiele
Q 'f:' i j ‘ | sposobdw. Wersja ED nie wymaga
=r=i " o) ; akcesoriéw.  Profil oprawy jest
G 4 n jednym z najcienszych na rynku
'E') » (8 mm).
o
Zastosowanie

Sektor ustugowy, handel, biura, szkoty,
szpitale.

Charakterystyka produktu
Zasilanie:
SD  Uniwersalne  wielonapieciowe

93+265VAC, 50+60Hz, 176+250VDC
ED 230VAC +10% 50Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 80 000h
Stabilnosé strumienia $wietlnego
w czasie 60 000h (L80B20)

Stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Nastropowy, dostropowy (M600

lub gips-karton), zwieszany
Obudowa Blacha stalowa ocynkowana,
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@ B8 | cri>90 UGR<19
@ J E@ -20°C | [ dansty) malowana proszkowo, RAL 9003

Uktad optyczny Soczewki z przezroczystego
PMMA
n Zgodnos¢ z Normami EN 60598-1,
| EN60598-2-2, EN 60598-2-22, EN62471
(bezpieczenstwo fotobiologiczne), 2014/53/EU

ey o o S s e e e o
=

Wymiary mm
Wersja

B H H1
600x600 595 595 10 44

SD
1 300x1200 1196 296 10 44

=

B 600x600 595 595 10 27

H ED
C — 300x1200 1196 296 10 27

H1

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisuja stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wproviadzania zmian
Skontsktuj sie z autoryzowanym pizedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.



LENS PANEL - 600x600 LENS PANEL - 300x1200

cdklm . cd/kim
105° ' i 105°
L S W © °
——- 90 - . 90
< - 4
3 75° 1 75°
> 1
60° 5 60°
g |
45° 45° { =
i
30° 1500 15 30° 30°  15° 0° 15 30°
M Co-C180 MW Co0-C270 W Co-C180 W Co0-Cc270

; Strumien Strumien | Skutecznosé Waga | Ilogé szt
dwletiny LED | Swietiny gwietina [kg] & akowat;ie
[} (@]=25°C)} oprawy:[Im] | [im/W] t P

600x600 40140 LENS PAN 418 M600 UGR19 CRI90 SD 4K 400 >90 4700 4400 126 3.5 1/3 @ E
300x7200 40143 LENS PAN 236 300x1200 UGR19 CRI90 SD4K 41 4000 >90 6100 5300 129 3.5 1/3 @ g
300x1200 40146 LENS PAN 258 300x1200 UGR19 CRI90 SD4K 56 4000 >90 7500 7000 125 3.5 1/3 @ 5
600x600 40131 LENS PAN 418 M600 UGR19 CRI90 ED4K 25 4000 >90 3700 3400 ] 136 3.5 1}3 @
300x1200 40134 LENS PAN 236 300x1200 UGR19 CRI90 ED4K 32 4000 >90 5400 4500 141 3.5 1/3 @
300x1200 40137 LENS PAN 258 300x1200 UGR19 CRI90 ED4K 50 4000 >90 7100 6500 130 35 1/3 @

INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE:
Mozliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji SD z akcesoriami Dali kod zam. 15024 !
Przyklad: Kod 40146 + 15024 = Oprawa 40146 w wersji DALI

AKCESORIA - w komplecie

INTELIGENTNY FOTOSENSOR

Kod zam. 15039 SD

AKCESORIA - nalezy zamawiac oddzielnie

Kod zam, 20089 (600x600)
Kod zam. 70033 Kod zam. 20101 (300x1200)

RAMKA DO MONTAZU DOSTROPOWEGO
GIPS-KARTON

Kod zam. 99-0168/LP (600x600)

Kod zam. 99-0169/LP (300x1200)

| ' ZWIESZAKI PUSZKA DO MONTAZU NASTROPOWEGO
/ f Tylko dla wersji SD lub z inwerterem Plug&Light

DALEJ >

oprawy dostropowe



Lens Panel

AUTOMATYKA - nalezy zamawiac¢ oddzielnie

tlenie podstawowe

V4

oswie

L L]

JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA
SD LGFM

Kod zam. 21102

NADAJNIK RADIOWY

Kod zam, 20104

MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ

Kod zam. 15022

d b

INTERFEJS DALI

Kod zam. 15024

INTERFEJS 1-10V

Kod zam, 15034
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Parametry techniczne zawarte w katalogu opisujg stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawoe do wprowadzania zmian.

Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

Beghell

Wysoka wydajnosé LED do 110
Im/W. WskaZnik oddawania barw

g

CRI>90, minimalna  grubosé

korpusu (9 mm).

|k n | Puszka adaptacyjna do montazu

K M | pastropowego oraz uchwyty do
sufitu  podwieszanego  (nalezy
zamawiac¢ oddzielnie).

Przeciwol$nieniowy klosz

| 71% | mikropryzmatyczny UGR<19.
Zastosowanie

Sektor ustugowy, handel, biura, szkoty.

Charaktrystyka produktu
Zasilanie:

SD 93+265VAC, 50+60Hz, 176+250VDC
ED 230VAC +10% 50Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 65 000h
Stabilno$é¢ strumienia Swietlnego
w czasie >60 000h (L80B20)

Stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Nastropowy, dostropowy (M600
lub gips-karton), zwieszany

Obudowa Aluminiowa, biata

Uktad optyczny Mikropryzmatyczny,
samogasnacy, stabilizowany promieniami
UV, przeciwolsnieniowy, dyfuzor wykonany
z PMMA

Zgodnosé z Normami EN60598-1,
EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN62471

(bezpieczenstwo  fotobiologiczne),

2014/53/EU
Wymiary mm
Wersja
B H H1
600x600 595 595 9 1
300x1200 1196 296 9 1



LED PANEL - 600x600

LED PANEL - 300x1200

cd/kim
105°
90°
75°
60°

45°

3°  15° 0" 15 30°
W C90-C270 M co-C180

Temp. Strumien
barwowa swietiny LED
] [Im]i(Tj=25C)

600x600 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K 36 4000 >90 4800
300x1200 40110 LED PANEL 30X120 U19 C90 SD 4K 36 4000 >90 4800
600x600 40101 LED PANEL 418 M600 U19 C90 ED 4K 36 4000 >90 4800
300x1200 40104 LED PANEL 30X120 U19 C90 ED 4K 36 4000 >90 4800

INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE:
Motzliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji SID z akcesoriami Dali kod zam. 15024
\ Przyklad: Kod 40107+ 15024 =Oprawa 40107 w wersji DALI

AKCESORIA - w komplecie

Strumien

Swietiny
oprawy [(m]

4000

4000

4000

4000

W C90-C270

Skutecznosc
swletina
{Im/w}

110

110

110

110

Waga | llosc szt./
[kg}* {‘opakowanie

M co-c180

-3
w
=
=
a
o
=
=
<

3.5 1/5
4.9 1/5
35 1/5
49 1/5

INTELIGENTNY FOTOSENSOR

Kod zam. 15039 SD

AKCESORIA - nalezy zamawia¢ oddzielnie

Kod zam. 20097 (600x600)

‘\l ZWIESZAKI A PUSZKA DO MONTAZU NASTROPOWEGO

Kod zam. 70033

UCHWYTY DO MONTAZU W STROPIE
GIPS-KARTON
4 sztuki

Kod zam. 70048

Kod zam. 20100 (1200x300)

DALEJ >

oprawy dostropowe




Led Panel

@ AUTOMATYKA - nalezy zamawia¢ oddzielnie

dstawow

le po

tlen

os$wie

V4

o
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JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA

SD LGFM

Kod zam. 21102

MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ

Kod zam. 15022

NADAJNIK RADIOWY

Kod zam. 20104

D

INTERFEJS DALI

Kod zam. 15024

INTERFEJS 1-10V

Kod zam. 15034



oprawy dostropowe



Atomic TOP wersja nastropowa, zwieszana

dstawowe

1e po

tlen

V4

oswie
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DLUGOSC " RAZEM Z ELEMENTAMI KONCOWYMI OPRAWY
DLUGOSC "L" BEZ ELEMENTOW KONCOWYCH OPRAWY

zapewnia wysoka wydajnos$é
$wietlng, potaczong z wizualnym
komfortem. W catosci wykonana
z aluminium anodowanego ze
stalowymi elementami korcowymi

Dostepna w wymairach: 12/1,5 /

) : \ Oprawa nowej generacji, ktora
- )

23/29m.
: .' Uklad optyczny potmatowy lub
::\ l mikropryzmatyczny z gwarancjq

UGR < 19.

[ p| Kazda z opraw moze byc

1&0 | montowana oddzielnie (elementy

- koncowe sg  komponentem

oprawy), lub w sposab taczony

w linie (elementy korcowe
nalezy zamawia¢ oddzielnie).

Zastosowanie

Biura, sale lekcyjne i wykiadowe, sklepy,
korytarze, restauracje, przestrzenie
reprezentacyjne

Charakterystyka produktu

Zasilanie
SD 93-265V,, 50-60 Hz, 176-250V,

ED 230V, +10 %, 50 Hz

AC —

Zasilacz LED - MTBF w 25 °C 80 000 h
Stabilnos$¢ strumienia swietlnego

w czasie > 70 000 h (L80B20)
Stabilno$é temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Nastropowy lub zwieszany

- odzielny (elementy koncowe sg
komponentem oprawy)

-1aczony w linig (elementy koficowe
nalezy zamawia¢ oddzielnie)

Obudowa Anodowane aluminium ze
stalowymi zakonczeniami malowane na
kolor szary

Uktad optyczny Dyfuzor pétmatowy lub
mikropryzmatyczny

Zgodnos¢ z Normami EN 60598-1,

EN 60598-2-1, EN 60598-2-22 (podstawowe
wymagania), EN 62471 (bezpieczeristwo
fotobiologiczne)

Wymiary mm
ych) /L (z el. koficowymi) B H X
1147 /1150 60 815 86

1432/1435 60 815 86



ATOMIC TOP - W - Dyfuzor mikropryzmatyczny — UGR<19*

R Ry
. 3 cd/klm

106”

90°
75°
60°

_ 30° 15° 0° 15 30°
W co0-Cc270 W co-c180

Skutecznose
swietina
[Im/WI1

Strumien
Swietlny.
oprawy im]

Strumian
swietiny LED
[m] (Tj=25°C)

llo$é szt. /
opakowanle

Temperatura
barwowa[K]

Montowane oddzielnie

A61-10061CWSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 21 4000 >80 2600 2400 114 28 1
A61-10062CWSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 29 4000 >80 3600 3300 114 28 1 S
A61-10063CWSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.5m 26 ‘ 4000 >80 3300 3000 115 3.4 1 ‘:E_J
A61-10064CWSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.5m 35 y 4000 >80 4400 4000 114 34 1 §
taczone w linie 3
A61-10061PCWSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 21 4000 >80 2600 2400 115 28 1
A61-10062PCWSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 29 4000 >80 3600 3300 11§ 2.8 1
Montowane oddzielnie
A61-10061CWED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 20 4000 >80 2500 2300 115 2.8 1
A61-10062CWED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 28 4000 >80 3500 3200 114 2.8 1
A61-10063CWED ATOMIC TOP ED 4000K 1.5m 24 4000 >80 3000 2800 n7 34 1 E
A61-10064CWED ATOMIC TOP ED 4000K 1.5m 36 4000 >80 4600 4200 n7 34 1 g
Laczone w linie
A61-10061PCWED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 20 4000 >80 2500 2300 115 28 1
A61-10062PCWED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 28 4000 >80 3500 3200 114 2.8 1

~ INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE:

,L © Motzliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji ST z akcesoriami DAL kod zam. 15024 w ]
Przyklad: Kod A61-10061CWSD + 15024 = Oprawa w wersji DALI |

*UGR <19 to przyblizona wartos¢ ol$nienia okreslona metoda tabelaryczng dla pomieszczen wewnelrznych. Rzeczywista wartosé olénienia uwarunkowana jest zawsze
aktualna pozycja obserwatora i zrodlem ol$nienia (oprawa) oraz specyficznymi parametrami zainstalowanego systemu oswietleniowego. Wartosé UGR <19 spelniona
jest w plaszczyznie C90-C270. W przypadku danego projektu mozemy udokurnentowac konkretng kalkulacje swiatta z uwzglednieniern UGR.

ATOMIC TOP. - Z -Dyfuzor pétmatowy

cd/klm

30° 15° 0° 15° 30°
W C20-C270 W Co0-C180

Strumien

swletiny LED los6 szt. /

SKuteoznose Waga
Swietinai[im/w] [kg}

Temperatura

harwowa [K] opakowanie

[T} (Tj=25¢¢C)

Montowane oddzielnie

A61-10061CZSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 25 4000 >80 3100 2500 100 2.8 E
A61-10062CZSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 34 4000 >80 4300 3400 100 2.8 §
A61-10063CZSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.5m 31 4000 >80 4000 3150 102 34 :5(
A61-10064CZSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.5m 42 4000 >80 5300 4250 101 34

Oprawy nastropowe 1 zwieszane




Strumien Strumien Skutecznosc 7
Ii"&?:&i"f&? Swietlny LED | éwietlhy | &wietlnosé "{:",“ :"’afo;;'m’e
[im}(Tj=252C). | oprawy,[im} [im/w] d P

dstawowe

1e po

tlen

V4

oswie

Laczone w linig .g
A61-10061PCZSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 25 4000 >80 3100 2500 100 2.8 1 §
(=]
A61-10062PCZSD ATOMIC TOP SD 4000K 1.2m 34 4000 >80 4300 3400 100 2.8 1 §
Montowane oddzielnie
A61-10061CZED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 7 4000 >80 3000 2400 100 2.8 1
A61-10062CZED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 36 4000 >80 4600 3650 101 2.8 1
A61-10063CZED ATOMIC TOP ED 4000K 1.5m 32 4000 >80 4000 3200 100 3.4 1 5
A61-10064CZED ATOMIC TOP ED 4000K 1.5m 42 4000 >80 5300 4200 100 3.4 1 g
Laczone w linig 5
A61-10061PCZED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 24 4000 >80 3000 2400 100 2.8 1
A61-10062PCZED ATOMIC TOP ED 4000K 1.2m 36 4000 >80 4600 3650 101 2.8 1
Tﬁaasz AKCESERIA;M NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE: e N Sk
 Motzliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji S z akcesoriami DALI kod zam. 15024
Przyklad: Kod A61-10061CZSD + 15024 = Oprawa w wersji DALI
AKCESORIA — w komplecie WYKONANIE SPECJALNE — na zyczenie
INTELIGENTNY FOTOSENSOR CRI >90, TEMPERATURA BARWOWA 3000 K, 6000 K
Kod zam. 15039 SD
2x LACZNIK (tylko dla opraw EACZONYCH W LINIE)
AKCESORIA - nalezy zamawia¢ oddzielnie
ZWIESZAKI 200 cm (1 szt.) PRZEZROCZYSTY PRZEWOD ZASILAJACY 200 cm (3% 1.5 mm?)
(dla opraw 1.2, 1.5 2.3 m potrzebne 2 szt.) Kod zam. 99-0094
Kod zam. 99-0275
ELEMENT KONCOWY (dla opraw zwieszanych, faczonych w linie 1 szt.) PRZEZROCZYSTY PRZEWOD ZASILAJACY 200 cm (5% 1.5 mm?)
Kod zam. 99-0296 Kod zam. 99-0095
AUTOMATYKA - nalezy zamawiac¢ oddzielnie
JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA NADAJNIK RADIOWY
SD LGFM
Kod zam. 21102 SD Kod zam. 20104 SD
INTERFEJS DALI INTERFEJS 1+10V MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ
Kod zam. 15024 Kod zam. 15034 SD Kod zam. 15022 SD
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oprawy nastropowe i zwieszane




Atomic wersja nascienna

dstawowe

r1etlenie po

V4

osSwilie

A11-10052CM ATOMIC nascienny 4000 >8l

203

. “_m balwawa lK] n

| S — ==

315,

60

120

Oprawa LED do montazu

‘ﬁ‘ nasciennego. Wykonana jest
z anodowanego nha szaro
aluminium ze stalowymi
zakonczeniami.

Uklad  optyczny  wykonany
z potmatowego akrylu.

LD
)

'/' Stopien ochrony IP40.
)

Zastosowanie
Restauracje, sklepy, hotele, korytarze,
klatki schodowe

Charakterystyka produktu
Zasilanie

230V, +10 %, 50 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 65 000 h
Stabilnosé strumienia swietlnego
w czasie > 70 000 h (L80B20)
Stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Nascienny

Obudowa Anodowane aluminium ze
stalowymi zakoniczeniami malowanymi
na kolor szary

Uktad optyczny Potmatowy dyfuzor
Zgodnosé z Normami EN 60598-1,

EN 60598-2-1, EN 62471 (bezpiec-
zenstwo fotobiologiczne)

Strumien Skutecznosé s
Swletiny swietina v{: g'a :l?k‘:;latr.ﬂ/e
oprawy,[im] [im/w] g P
87 35 l

3500

—
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Luna LED Top

Oprawy sufitowe i nascienne LED IPG5

o Materiat:
I.ED IP65 IKOB IKw D éﬂi EM aﬁenibudowa‘ lermoplastyczna, stabilizowana UV, wysoka

0dpornose na uderzenia
e kolor: bialy lub szary

155 15 W o W 15 3 ° odb?yémk: blacha stalowa
o .
g e Klosz: opalowy, stabilizowany UV

1 o e e temperatura otoczenia: -15 + 35°C (wersja0 + 35°C z
10 inwerterem)

188/ 1% (o

o Stopien ochrony: IPG5

o VS e Napiecie znamionowe: 230 V/ 50 Hz

o Osprzet: sterownik LED (sterownik DALI na zamdwienie),
oprawy oferujemy rdwniez w wersji awaryjnej (autonomia 3H,
AutoTest)

e Zywotnosé: 50 000 godzin

e Montaz: na suficie lub na $cianie,

PR ¢ Zaslosowanie: szpitale, laboratoria, hole wejsciowe, recepcie,

korytarze, restauracje, sale konferencyjne.

g
g

.08 ——(0.an

Oprawy standardowo dostarczane sa z mlecznym kloszem 1K08. Dla
stopnia odpornosci na uderzenia IN10 konieczne jest zamodwienie
klosza z poliweglanu - patrz wersja na zamaowienie.

Oorawa w opcji aekoracynego klosza.

Kod Absorption W Lum.flux (Im) ImMW  Colortemp.K Ra  Dimensions (mm)  Kg Corpus
A59-10215 10 1112 117 3000 >80 @295x100 1,1 white
A59-10216 14 1554 112 3000 >80 @295x100 11 white
A59-10217 10 1172 123 4000 >80 @295x100 1,1 white
A59-10218 14 1638 118 4000 >80 @295x100 11 white
A59-10219 10 1112 117 3000 >80 ©295x100 1,1 gray
A59-10220 14 1554 112 3000 >80 ©295x100 11 gray
A59-10221 10 1172 123 4000 >80 ©@295x100 1,1 gray
A59-10222 14 1638 118 4000 >80 ©@295x100 1,1 gray

Na zamowienie:

Koo zamadwienia z przyrostkiemn /L: Oprawa wyposazona w 0zooony klosz

Koo zamadwienia 7 przyrostkiein /S Oprawa wyposazona w mikrofalowy czunik rachu (ze sterowan em wigez-wylge?)

Koo zamowienia z przyrostkiem /PC: Oprawa wyposazona w losz z poliweglanu w celu zwigkszenia odpormosci na uderzenia (IK10)
Koo zamdwienia z sufikserr /DL: Oorawa wyposazora w $ciemnialny sterownk DAL

Koo zamowienia 7 pizyrosthien /TR3: Oprawa wyposazona v/ moduf awvaryne| attoncimi 3k

Koo zamdwienia z przyrosthiem /AT: Oorawa wyposazona w moaul avzaryjnej autonomi 31 z wiasrym akumulatorer - AutoTest
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Parametry techniczne zawarte w katalogu opisujg stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zimian.

Skontaktuj sie z autoryzowanyim przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych

Wysokowydajne  diody  LED

=

oparte na technologii SMD.

f\ »  Odblysnik z  satynowanego
| |

1% | aluminum o kacie  rozsytu
Swiatta 75°,opcjonalnie dostepny
w kolorze bialym lub z aluminium
wysokopolerowanego.
Zastosowanie

Sektor ustugowy, handel, biura, placowki
edukacyjne.

Charakterystyka produktu
Zasilanie

8D 93+265 V, , 50+60 Hz, 176250 V,
ED 230V, +10% 50 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C

SD 80 000h ED 70 000h

Stabilnosé strumienia $wietlnego
w czasie > 60 000h (L80B20)
Stabilnosé¢ temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Dostropowy

Obudowa Ci$nieniowy odlew aluminium
RAL 9016

Uktad optyczny Aluminiowy odbtysnik
satynowy o wysokiej wydajnosci
Swietlnej oraz kacie rozsytu 75°
Zgodnos¢ z Normami EN60598-1,
EN60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471,
CAM Minimalne Kryteria Srodowiskowe
zgodne z DM 11.01.2017, 2014/53/EU

cd/klm

B cociso
B cooce7e
Otwor Wymiary mm
Kod montazowy
mm Y H
40324-40304 090 102 68
40325-40305 0120 140 68
40326-40306 0150 180 100
40327-40307 0200 230 120



Strumien Strumien: | Skutecznoso Waga | Ilogé szt Unagi

[kg}" | opakowanie" | izgodnosa

swietlny LED wietiny swietlna
[Im}i(Tj=25°C) | oprawy/{Im] [(m/W]

Temp:
harwowa
Il

40324 DWL IP54 T0W 76°C90 SAT SD 4K 10 4000 >90 910 700 70 0.3 1 75° Optyka

40325 DWL IP54 15W 75°C90 SAT SD 4K 15 4000 >90 1530 1150 77 0.5 1 75° Optyka
40326 DWL IP54 25W 75°C90 SAT SD 4K 25 4000 >90 2400 1810 72 0.7 1 75° Optyka

40327 DWL IP54 35W 75°C90 SAT SD 4K 35 4000 >90 3730 2840 81 1.2 /4 75° Optyka

40304

DWL IP54 10W 75°C90 SAT ED 4K 10 4000 >90 910 700 70 0.3 /4 75° Optyka

@ 40305 DWL IP54 15W 75°C90 SAT ED 4K 15 4000 >90 1530 1150 7 0.5 1/4 75° Optyka
IT 40306 DWL IP54 25W 75°C90 SAT ED 4K 25 4000 >90 2400 1810 72 0.7 1/4 75° Optyka
40307 DWL P54 35W 75°C90 SAT ED 4K 35 4000 >90 3730 2840 81 1.2 1/4 75° Optyka

* INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE:
" Motzliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji SD z akcesoriami Dali kod zam. 15024
- Przyklad: Kod 40324+ 15024 = Oprawa 40324 w wersji DALI

AUTO-DIMMER (*)

(*) Funkeja, ktéra mozna aklywowaé poprzez zintegrowanie czujnika $wiatla zewnelrznesjo, kod 21100.

AUTOMATYKA - nalezy zamawiac oddzielnie

MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ INTERFEJS DALI

Kod zam. 15022 SD

NADAJNIK RADIOWY INTERFEJS 1-10V

Kod zam. 20104 SD

JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA @ ZEWNETRZNY INTELIGENTNY
SD LGFM FOTOSENSOR
|
Kod zam. 21102 SD Kod zma. 21100 SD

Kod zam. 15024 SD

Kod zam. 15034 SD

oprawy typu downlight



o$wietlenie podstawowe

S 10 0 Beghelli

‘ﬁ; Obudowa z poliweglanu
,,,,,, o najlepszych wlasciwosciach

D

mechanicznych w swojej klasie,
strumien swietlny w wersji High
Output (HO) wynosi az 15 800 Im.

Czterostopniowa regulacja

R A

strumienia $wietlnego dla wersji
RD.

Ny | Klosz z  przeciwol$nieniowego

poliweglanuzmikropryzmatyczng
strukturg.  Dostepna  wersja
parkingowa.

Uszczelka poliuretanowa. Klipsy

z technopolimeru.

Zastosowanie
Sektor  przemystowy, garaze, sale
gimnastyczne, srodowiska zewnetrzne,
Srodowiska HACGP.

Charakterystyka produktu

Zasilanie:

SD Uniwersalne wielonapieciowe
93+265VAC  50+60Hz, 176+250VDC
ED 230VAC + 10% 50/60Hz

Zasilanie LED - MTBF w 25°C 65 000 h
Stabilnoéé strumienia s$wietlnego
w czasie >70 000 (L80B20)

Stabilno§¢ temp. barwowej 3 SDCM
Montaz  Nastropowy,  zwieszany,
nascienny, lub do koryta kablowego
Obudowa Poliweglan, RAL 7035

Uktad optyczny Stal malowana
proszkowo na biato, odbijajgca swiatto
Zgodno$¢ z Normami EN 60598-1, EN
60598-2-1, EN 60598-2-22, DIN 18032-
3:1997-04, EN 62471 (bezpieczenstwo
fotobiologiczne), 2014/53/EU

(e} —_— —IH1
F i 7/ \ |
( 1 | ] H Snier Wymiary mm
\. — I /| ’ | L B H W

1P | wos | [ e (9552

s 671 170 95 10 475
t B M 1280 170 95 10 660
L 1581 170 95 10 900

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisuja stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie pravo do wprowadzania zmian.
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielemn Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.



BS 100 WERSJA PARKINGOWA

cd/kim
105°
90°
75
60° |
a5° |
- . 200
30° 150" 15" a0
W C180-C270 W C00-C270 MW CO-C160 W C0-C270
Temp. Strumien Strumien | Skutecznosc
Rozmiar barwowa dwletiny LED. || dwietlny | swletina o":ii;:‘{e “U:‘;:; i
[kl [m} (Tj=25¢C)" | oprawy[lm} [[m/W] P 9
s 118SD BS100 LED 1X18 SD 4K " 4000 >80 1900 1560 142 1.4 1
s 218D BS100 LED 2X18 SD 4K 22 4000 >80 3300 3000 136 1.4 1
M 1368D BS100 LED 1X36 SD 4K 23 4000 >80 4000 3300 143 23 1
o
w
M 236SD BS100 LED 2X36 SD 4K 46 4000 >80 7000 6100 133 23 1 s
a
M 236PSD BS100 LED PARKING 2X36 SD 4K 52 4000 >80 7750 6200 119 23 1 Parking |5
<
L 1585D BS100 LED 1X58 SD 4K 32 4000 >80 5000 4500 141 27 1
L 258SD BS100 LED 2X58 SD 4K 64 4000 >80 9250 8350 130 27 1
L 280SD BS100 LED 2X80 SD 4K 74 4000 >80 11000 10 000 135 2.7 1
s 40003 BS100 LED ADJUSTABLE S670 4K 41 4000 >80 6650 5500 134 1.4 1 <
<
M 40004 BS100 LED ADJUSTABLE M1280 4K 53 4000 >80 8100 7000 132 2.3 1 g
=
(L}
L 40005 BS100 LED ADJUSTABLE L1580 4K 59 4000 >80 9150 8000 136 2.7 1 o
Iﬁl L A18-10070CED BS100 LED HO ED 4000K 110 4000 >80 18500 15800 144 27 1 F‘%

INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEZY ZAMAWIAC ODDZIELNIE:
Mozliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integracje wersji S z akcesoriami Dali kod zam. 15024
Przyktad: Kod 118SD + 15024 = Oprawa 118SD w wersji DALI

WERSJA RD - RECZNA REGULACJA STRUMIENIA/MOCY W 4 KROKACH

- : S M
Strumieri/Moc m W Im/W/| Im W Im/W Im

= r-

Im/W
KROK 1 5500 41 134 | 7000 53 132 [ 8000 59 136

% KROK 2 5000 36 139 | 6500 47 138 | 7500 53 142
| | KROK 3 4500 32 141 | 6000 44 136 | 7000 50 140
KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 KROK 4 3500 25 140 | 5500 39 141 [ 6500 45 144

System oswietleniowy musi uwzglednia¢ zarowno wymagany poziom natezenia oswietlenia, wynikajgcy z przeprowadzonych
obliczen, jak i zakres generowanych oszczednosci energii. Wymagania te beda znacznie tatwiejsze do osiggniecia poprzez
zastosowanie zasilacza LED wyposazonego w 4-stopniowy przetacznik regulujacy poziom natezenia strumienia i mocy. Mozliwo$c
wyboru poszczegdlnych krokéw pracy zasilacza zapewniajg maksymalng skutecznosé swieting, a tym samym oszczedno$c

energii, przy jednoczesnym uwzglednieniu strumienia swietlnego ustalonego w fazie projektowania.

DALEJ >

specjalistyczne oprawy hermetyczne




BS 100

WYKONANIE SPECJALNE - dostepne na zyczenie

dstawowe

le po

tlen

OSWle

7

TEMPERATURA BARWOWA 3000K i 6000K - CRI>90 - MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU

AKCESORIA - w komplecie

DELAWNICA KABLOWA M20

AKCESORIA - nalezy zamawiac oddzielnie

. INTELIGENTNY FOTOSENSOR

Kod zam. 15039

5

SIATKA OCHRONNA

Kod zam. 3905 rozmiar S - 685x 182 x 110 mm
Kod zam. 8063 rozmiar M/L - 1700 x 2971 x 135 mm

KLAMRY ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 430
Kod zam. 3505 rozmiar S - 4 sztuki

Kod zam. 3506 rozmiar M - 8 sztuki

Kod zam. 3507 rozmiar L - 10 sztuki

AUTOMATYKA - nalezy zamawia¢ oddzielnie

Uwagi dotyczace instalacji

Do montazu siatek ochronnych dla oprawy zamontowanej na
szynoprzewodzie nalezy zastosowac:

Wspornik 8063/1 dla wersji M - Wspornik 8063/2 dla wersji L

WSPORNIKI NASCIENNE

Kod zam. 3504

JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA @
SD LGFM

Kod zam, 21102 SD
MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ

Kod zam. 15022 SD

NADAJNIK RADIOWY

Kod zam. 20104 SD

INTERFEJS DALI

Kod zam. 15024

INTERFEJS 1-10V

Kod zam. 15034
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specjalistyczne oprawy hermetyczne



Formula 65

ie awaryjne

tlen

osSwile

V4

Bateria NiMH
Bateria LiFe Bateria LTO Bateria NiCd

| oo || oo | | .
@H@,ﬂgﬂ @";‘38“ *‘},‘2@5 CNBOP-PIB

1p6s || Ko7 |\ 850°

N

I AR

—H—

T

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisujg stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych

Beghell

1 {?' Regulowanaautonomia. Mozliwe

| zastosowanie dodatkowejbaterii
w celu podwojenia strumienia
oraz bezpieczenstwa (bateria
Autoripara).

| & 7 1 Bardzo wysoka elastycznoéc

i K M| zastosowania  dzieki  wielu
wersjom  oraz  akcesoriom
umozliwiajagcym kazdy rodzaj
montazu.

w E Obudowa z licznymi juz
10"[ nawierconymi wlotami  oraz
mozliwoscia  bezposredniego
mocowania do puszki

adaptacyjnej.

Zastosowanie
Sektor przemystowy, sektor usutugowy.

Charakterystyka produktu
Zasilanie* 230VAC+10%, 50+60Hz
Montaz Nastropowy, dostropowy,
nascienny, do wbudowania w Sciane
Czas tadowania < 3h dla akumulatoréw LTO
Obudowa Biaty poliweglan RAL 9003
Uktad optyczny Symetryczny, biaty
Klosz  Przezroczysty  poliweglan
Zgodnos¢ z Normami EN 60598-1, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN
1838, UNI 11222, EN62034

* Dla opraw pracujacych w systemach LG230, LG24 oraz
HT zasilanie jest zgodne z parametrami centralnych baterii

Wymiary mm Widoczno$é piktogramu (DV)
L B H H $ciana Krawed?
WERSJA: LG230 - LG24 - HT230 oraz z akumulatorem LiFe

354 152 63.4 26 25m 28m
WERSJA: AKUMULATOR LTO
354 152 485 26 25m 28m

WERSJA: AKUMULATOR NiMH-Cd
354 152 485 26 25m 28m



Natezenie o$wietlenia na powierzchni zgodnie z PN-EN 1838

Wysokosé

montazu (m)

0
{

25
3
7

DROGA EWAKUACYJNA
O—0
Sciana Sufit
11 -
- 18
- 25

Natezenie >1Ix mierzone na podlodze, w osi

drogi ewakuacyjnej. Emax/Emin <40

Obliczenia dla oprawy 19430 1100Im

1L

AT

AT- OPT

19200N
19202N
19204N
19206N
19208N
19210N
19212N
19430

19431

Ro818
R1124
R11245A
R2436
R24365A
19432

19433

19290
19291
19292
19293
19294
19295

19296

6 .

24

36

36

36

36

24
246L
n
24

246L

Tryb
pracy
F65 LED 6V IP65 SE 1/3 LIFE SE
F65 LED 8V IP6S SE 1/3 LIFE SE
F65 LED 8W IP65 SA 1/3 LIFE SA/SE
F65 LED 11W IPG5 SE 1/3 LIFE SE
F65 LED 11W IP65 SA 1/3 LIFE SA/SE
F65 LED 24W IP6S SE 1/3 LIFE SE
F65 LED 24W PG5 SA 1/3 LIFE SA/SE
F65 LED LI-FE SE SE
F65 LED LI-FE SA SA/SE

F65LED 8W P65 AT AR SE123h RM SE
F6SLED11W IP65 AT AR SE123h RM SE
FGSLEDT1W IP65 AT AR SA123h RM  SA/SE

F65LED24W IP65 AT AR SE123h RM SE

FOSLED24W IP65 AT AR SA123hRM  SA/SE
F65 LED LI-FE AT AR SE SE
F65 LED LI-FE AT AR SA SA/SE/PS

F65LED 8\ IP65 AT OPT SESLTO SE
F65SLED 11W IP65 AT OPT SEBLTO SE
F65LED 24W IP65 AT OPT SESLTO SE
F65LED 24GL IP65 AT OPT SESLTO SE
FGSLED 11W IP65 AT OPT SABLTO ~ SA/SE/PS
FOSLED 24/ IP65 AT OPT SABLTO ~ SA/SE/PS

F65LED 24GL IP65 AT OPT SASLTO  SA/SE/PS

Interfejs do pracy w systemie LG - kod zam. 15036

LGFM | Interfejs do pracy w systemie LGFM - kod zam. 15037
DALI | Interfejs do pracy w systemie DALI - kod zam. 15038

+ Podana wartosc mocy rma na celu szybkie porownanie jakie) oprawie wietlowkovsej odpowiadaja poszezegdine oprawy diodovee,
+ + Podana autonomia podwaja sig przy zastosowaniu baterii Autoripara i ustawieniu oprawy w trybie LONG OPERATION TIME.

Autonomia
]
13
113
173
173
173
173
173

1

1

1/2/3
17213
1/2/3
1/2/3
17213
1/1.5/3%*

1/1.5/3**

1/1.5/2/3/8
171.5/2/3/8
1/1.5/2/3/8
1/1.5/213/8
1/1.5/2/3/8
1/1.5/2/3/8

1/1.5/2/3/8

STREFA OTWARTA
n
Sciana Sufit
8x12 D
- 10x16
- 14x20

Emax/Emin <40

Odlegtosé pomiedzy oprawami (m) Odleglosé pomiedzy oprawami (m)

Natezenie >0.5 Ix mierzone na podlodze.

Wspdlczynnik utrzymania 0.8

Akumulator

LiFe 3,2V 0,5Ah
LiFe 3,2V 0,5Ah
LiFe 3,2V 0,5Ah
LiFe 3,2V 1,5Ah
LiFe 3,2V 1,5Ah
LiFe 3,2V 3Ah
LiFe 3,2V 3Ah
LiFe 9.6V 1.5Ah

LiFe 9.6V 1.5Ah

NiCd 3.6V 0.75Ah
NiCd 3.6V 0.75Ah
NiCd 3.6V 0.75Ah
NiMH 3.6V 1.2Ah
NiMH 3.6V 1.2Ah
LiFe 9.6V 1.5Ah

LiFe 9.6V 1.5Ah

LTO 4.8V 1.2Ah
LTO 4.8V 1.2Ah
2xXLTO 4.8V 1.2Ah
2¥L70 4.8V 1.2Ah
LTO 4.8V 1.2Ah
2%LT0 4.8V 1.2Ah

24170 4.8V 1.2Ah

Strumlen

witrybie SA
{(m}

150/70
200/80
200/80
450/160
450/160
700/240
700/240
1500

1500

135/95/78
180/125/90
180/125/90

315/220/160
315/220/160
1200/830/450

1200/830/450

250/170/130/85/35
315/210/160/110/45
550/370/280/190/80
800/590/410/280/115
315/210/160/110/45
550/370/280/190/80

800/54/410/280/115

AUTORIPARA -

Strumien w trybie

SE [Im]

250/175/125
315/220/160
315/220/160
550/385/275
550/385/275
2200/1650/900

2200/1650/900

Strumien
witrybie
SA![lm]

160

160

160

300

250

280

1000

130
150

200

FORMULA 65

(Xngnln Gamma
105“} 80
0
75° }
60° |
45° 320
> 400 i
30° 15° 0° 15° 30°
W CY0-C270 W co-c180
el gk S0
W 04 K
1MW 04 1 XK
25W 04 e XK
1V 06 i XK g
25W 0.6 i &K s
W 08 e K @
25W 0.8 e K
1M 08 e K
3B 08 mw K
w0 o &K
w0 o &K
asw o0 12 &K
w06 o &K E
50W 0.6 mn &K ‘
w08 1/6
w08 1/6
75W 05 10 &
750 05 e &L
750 06 &K
75W 06 e &
750 05 e &K §
750 06 &K é
w0 s &K 5
DALEJ >

ia awaryjnego

letlen]

s

oprawy oswie




Formula 65

C:

ie awaryjne

tlen

OSWI1E

7

19434 F65 LED LI-FE LG AR SE SE 1/1.5/3%

19435 36 F65 LED LI-FE LG AR SA

LGFM | Interfejs do pracy w systemie LGFM - kod zam. 15037
DALI | Interfejs do pracy w systemie DALI - kod zam. 15038

SA/SE/PS  1/1.5/3*

U 8 Fe5 LED 8W L6230
SO 31125 11 F6SLED 11WLG230 LSV
EB sise 0 FesLebamLoz LSy
3122 36 F65LED 36W LG230 LSV
= B F65 LED 8W LGS24
=B s001 36 LED36WLGS24 LSV
735 8 F65 LED 8V HT IP6S
s ERZIIRT F65 LED 11W HT IP6S
Al i i
17438 36 F65LED 36WHTIP6S

LiFe 9.6V 1.5Ah

LiFe 9.6V 1.5Ah

Strumien w

Tryb | Autonomia

1200/830/450

1200/830/450

400

400

o | i
SE [Im] gl | opakowanie
2200/1650/900 ™08 116 E
2200/1650/900 1000 1w 08 116 3
:
g
g

400 AW BSVA 06 16

600 6.4W BIVA 06 16

1000 10.4W 12VA 06 116
1600 15W 159VA 06 U
3.8W 0.6 116 g
1600 43W 152VA 06 16 g
00  44W BIVA 06 16 A

600 6.1W 6AVA 06 16

1000 1020 104VA 06 16

1600 14.3W 145VA 0.6 16

~ Podana wartos¢ mocy ma na celu szybkie poréwnanie jakiej oprawie metalohalogenowej odpowiadajg poszezegolne opravy diodowe.
» « Podana autonemia podwaja sie przy zastosowaniu baterii Autoripara i ustawieniu oprawy w trybie LONG OPERATION TIME.

AKCESORIA - w komplecie

ADAPTER KABLOWY 16/20 mm BIALY
Montaz z przewodem o $rednicy @16 lub @20 mm

DLAWNICA KABLOWA M20

\Ur g

ZESTAW DO ZABUDOWY - PUSZKA
J PODTYNKOWA - do montazu dostropowego

Kod zam. 19040 (wersja z baterig LTO, NiMh, NiCd)

AKCESORIA - nalezy zamawia¢ oddzielnie

€ 7
B2
iy W

NAKLEJKI STRZALKA W: LEWO/ PRAWO/
DOL

W komplecie tylko z oprawami w wersji SA

Kod zam. 19044

AR - AKUMULATOR AUTORIPARA

Kompatybilny z oprawami R0818 - R1124 - R1124SA
R2436 - R2436SA

Kod zam. RAO1 - NiMh 3.6V 1.2Ah

AR - AKUMULATOR AUTORIPARA
Kornpatybilny z oprawami 19432 - 19433 - 19434 19435

Kod zam. RAOG6 - LIFE 9.6V 1.5Ah

—

ZESTAW DO ZABUDOWY - PUSZKA

J PODTYNKOWA - do montazu dostropowego
Kod zam. 19048 (Wersja z baterig LG230, LG24,
HT230, LiFe)

ZESTAW DO MONTAZU DOSTROPOWEGO
Otwor montazowy: 370 x 130 mm

Kod zam. 19041 (Wersja z baterig LTO, NiMh, N|C)
Kod zam. 19049 (Wersja z baterig LG230, LG24, HT230, LiFe)

PIKTOGRAM DWUSTRONNY MONTOWANY NA
KLOSZU (Sitodruk na przezroczystym poliweglanie)
Kod zam. 19042 (STRZALKA W LEWO/ PRAWO)

Kod zam. 19043 (STRZALKA W DOL)

Sebecccceccs
=
)

SOONCCLCCCOCLiis

UCHWYT DO MONTAZU BOCZNEGO
OPRAWY DWUSTRONNEJ

Kod zam. 19045

SIATKA OCHRONNA
Wymiary 440x216x99 mm
Kod zam. 3912

MODUL LG - LGFM - DALI
LG - Kod zam. 15036

LGFM - Kod zam. 15037
DALI - Kod zam. 15038

LG

LGFM

URZADZENIE DO ZDALNEJ BLOKADY
PRACY AWARYJNEJ - LG INIBIT
Tylko dla wersji LG i 19432 - 19433

Kod zam. 12101

URZADZENIE DO ZDALNEJ BLOKADY PRACY
AWARYJNEJ - RM INIBIT
Tylko dla R0818 - R1124 - R1124SA  R2436 - R2436SA

Kod zam. 2730
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ietlenie podstawowe
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OSW1e

WERSJA
SD DERATING* RD AWARYJNA

g?ﬁyc  +Ho°c ’QQE%
PO S 2 lb | 0

* DERATING - w gornym zakresie temperatury pracy, ukiad ochrony termiczne] zasilacza moze automatycznie zmnigjszyc jego moc wyjsciows.
** [stnieje mozliwosé wykanania cprawy w wersji do pracy w temperaturze +60C. Szczegdly uzyskasz u lokalnych przedstawicieli Beghelli

[t g

.1
L4

TR dAbl L

L M

Parametry techniczne zawerte w katalogu opisujg stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Skontaktuj sig z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych

Beghell

i {:? | Naswietlacz zewnetrzny z uchwytem
J goniometrycznym. Strumiery swietlny
oprawy dochodzacy do 16 800 Im.

Dostepna w wersji Smart Driver
, z  funkcja  automatycznego
sciemniania,  sterowana  za
pomocyg jednostki centralnej
lub za pomocag systemu RD
z przefacznikiem do ustawienia
wielkosci strumienia.

(¥'] Regulowany odbtysnik, ktéry

umozliwia  zaréwno  rozsyt
asymetryczny, jak i symetryczny
(po zdjeciu deflektora).

Zastosowanie
Sektor przemyslowy, ustugowy
i prywatny.

Charakterystyka produktu
Zasilanie:

SD 93+265 VAC - 50/60Hz 176+250 VDG
RD 230VAC +10% 50 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 100 000 h
Stabilno§¢ strumienia Swietlnego
w czasie >70 000h (L80B20)

Stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM
Montaz Zwieszany, nascienny, do
podioza, na stupie

Obudowa Cisnieniowy odlew aluminium,
malowany  proszkowo lakierem
poliestrowym, RAL 7040.

Uktad optyczny odblys$nik paraboliczny
wykonany 74 polerowanego
aluminium. Dwa rodzaje rozsylu:
symetryczny, asymetryczny

Klosz Hartowane szklo pryzmatyczne

o grubosci 4mm

Zgodnosé z Normami EN 60598-
1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, DIN
18031-3, EN 62471 (bezpieczenstwo
fotobiologiczne), EN 61493, 2014/53/EU

Wymiary mm
L B H
323 319 116



ASYMETRYCZNY UKLAD OPTYCZNY SYMETRYCZNY UKLAD OPTYCZNY

Rg"

W Co0-C270 W cociae W C90-C270 W co-c180
Temp; Strumien Strumien:  |"Skutecznose .
Uktad optyczny barwowa Swietihy LED Swietlny swietlna v{: g]a o":;i;:'r;{e
K {im} (Tj=26°C) | oprawy/[im]* | [im/w] i
40807 PRO/RIF 75W SD 4K Symetryczny/asymetryczny 74 4000 >80 12000 11984 162 4 1 g
=
40810 PRO/RIF 110W SD 4K Symetryczny/asymetryczny 110 4000 >80 18000 16800 153 4 1 a
[=]
2
S—— - I AESE—— = e
40801 PRO/RIF 50W ADJUSTABLE 4K Symetryczny/asymetryczny 50 4000 >80 7800 7430 149 4 1 E
cl
40804 PRO/RIF 100W ADJUSTABLE 4K  Symetryczny/asymetryczny 100 4000 >80 15600 14073 141 4 1 2
e = - . N o o

ZASADA TWORZENIA NOWYCH KODOW:

Aby stworzy¢ kod oprawy pracujacej w systemie DALI wybierz oprawe z serii R i do jej kodu dodaj indeks DL

Przyktad: Kod 40861 + DL = nowy kod zaméwieniowy 40861DL.

UWAGA: Moc tych opraw w wersji DALI, jest zwiekszona w poréwnaniu do opraw wersji RU0): Kod zamowienia 40801DL = 74W; Kod zaméwienia 40804DL = 110W

WERSJA RD - RECZNA REGULACJA STRUMIENIA/MOCY W 4 KROKACH

& Kod 40801 |  Kod 40804
SARIRIEOE m W W[ Im W Imw
 KROK1 7430 50 149 | 14073 100 141
KROK 2 6496 42 155 | 12464 84 148
KROK 3 6586 35 160 | 10777 70 154

KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 KROK 4 456y | 28 | 163 | g0y W6 189

System oswietleniowy musi uwzglednia¢ zaréwno wymagany poziom natezenia oswietlenia wynikajacy z przeprowadzonych
obliczen, jak i zakres generowanych oszczednosci energii. Wymagania te bedg znacznie tatwiejsze do osiggniecia poprzez
zastosowanie zasilacza LED wyposazonego w 4-stopniowy przelacznik regulujacy poziom natezenia strumienia i mocy. Mozliwosc
wyboru poszczegdlnych krokow pracy zasilacza zapewniajg maksymalng skutecznosc swietlng, a tym samym oszczednosc
energii, przy jednoczesnym uwzglednieniu strumienia swietlnego ustalonego w fazie projektowania.

WYKONANIE SPECJALNE - dostepne na zyczenie

CRI 290, INNA TEMPERATURA BARWOWA
WERSJA Z POLIWEGLANOWYM DYFUZOREM DO SRODOWISK HACCP (IP54)

AKCESORIA - w komplecie

INTERFEJS SD RADIO / 1-10V INTELIGENTNY FOTOSENSOR

{Beghelli |
SD Kod zam. 15039 SD
KLIPSY WANDALOODPORNE UCHWYT GONIOMETRYCZNY
Wykonane ze stali nierdzewniej
DLAWNICA M20 Z ZAWOREM
WENTYLACYJNYM
DALEJ >
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AKCESORIA - nalezy zamawiac oddzielnie

UCHWYT DO MONTAZU NA KORYTKU
KABLOWYM (WYSOKOSC UCHWYTU 3 cm)
Kod zam. 12659

GLOWICA PODWOJNA 2X 60-76

Kod zam. 12661

ZWIESZAKI

Kod zam. 12663

UCHWYT DO MONTAZU NASTROPOWEGO
(WYSOKOSC UCHWYTU 20 cm)

Kod zam. 12664

GLOWICA POCZWORNA 4X 60-76

Kod zam. 12662

SIATKA OCHRONNA

Kod zam. 12657

AUTOMATYKA - nalezy zamawiac oddzielnie

NADAJNIK RADIOWY

90

JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA @ 3

SD LGFM %
Kod zam. 21102 SD Kod zam. 20104 SD
OPRAWA Z MODULEM AWARYJNYM - zasada tworzenia nowych kodéw SD
INWERTER INDEKS SYSTEM MONITORINGU AKUMULATOR CZAS AUTONOMII (h) MOC LED (W)
TR1 STANDARD NiCd 7.2V 0.75Ah 1 3
TR3 STANDARD NiMH 7.2V 1.5Ah 3 3
gt ATLG AT-LG LiFe 9.6V 1.5Ah 0.75/1/2/3/8 9/7/4/2/1
- & -
_fg:‘“ LGFM LGFM LiFe 9.6V 1.5Ah 0.75/1/2/3/8 9/7/4/2/1
Q ATLGGL AT-LG LiFe 12.8V 1.5Ah HT 0.75/1/2/3/8 15/10/5/3.3/1.25
LGFMGL LGFM LiFe 12.8V 1.5Ah HT 0.75/1/2/3/8 15/10/5/3.3/1.25
ATLGLTO : AT-LG LTO 14.4V 1.2Ah 0.75/1/2/3/8
LGFMLTO LGFM LTO 14.4V 1.2Ah 0.75/1/2/3/8

OPRAWA Z MODULEM AWARYJNYM - zasada tworzenia nowych kodéw D

INWERTER INDEKS SYSTEM MONITORINGU AKUMULATOR CZAS AUTONOMII (h) MOC LED (W)
TR1 STANDARD NiCd 7.2V 0.75Ah 1 3
TR3 STANDARD NiMH 7.2V 1.5Ah 3 3

Kazda z opraw tej serii moze wystepowac w wykonaniu z modutem awaryjnym. Zmiana okablowania dokonywana jest w procesie
produkciji. Przy zamowieniu nalezy stworzy¢ nowy kod, w zaleznosci od wymaganego systemu monitoringu, w ktorym oprawa ma
pracowac: KOD ZAMOWIENIOWY OPRAWY + INDEKS INWERTERA, np. aby zamowic oprawe FH-M pracujgcg w systemie Autotest Logica
GranlLuce (AT-LG), dodaj do kodu oprawy 40810 indeks ATLGGL. Kod zamdwieniowy oprawy z modutem awaryjnym to 40810ATLGGL.
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Jednostka Centralna Logica spb LGFM

<1/:?‘ Jednostka Centralna sterujaca
@ i | do opraw SD i oswietlenia
awaryjnego LGFM, z radiowym
sterowaniem oprawami,
zintegrowanym modutem GSM

i WiFi do zdalnego zarzgdzania

systemem.

dstawowe

x » | Jednostka Centralna umozliwia
Ky |

komunikacje w jednym z kilku
dostepnych protokotow, oferujgc

Jednoczesne zarzadzanie

1e po

' OOODODND I OO0 awaryjnym, jak i podstawowym

oswietleniem. Otrzymujemy

Ll
mozliwos¢ zarzadzania kazdg

tlen

- odwie

oprawg oraz tworzenia lub

; 3 ) uruchamiania scenariusz
SDLGFM = , : Y

Swietlnych. Bezpieczna i stabilna

: % P ? transmisja radiowa dzieki sieci
Beghelli |l e

komunikacyjnej typu  mesh,

V4

ik = wktorejkazda oprawa dziata jako

cooccosco |JEMEICEEE] MEFETTT

repeater dla nastepnej oprawy.

Zastosowanie
Przemyst, budynki uzytecznosci
publicznej i komercyjne.

Charakterystyka produktu

Zasilanie 230 V, +10%, 50+60 Hz
Montaz na szyne DIN - szerokos$é 9 modulow
Zarzadzanie do 996 urzadzen radiowych,
ktorymi  mozna sterowaé, w tym
oprawami oswietlenia podstawowego
i awaryjnego oraz urzgdzeniami
LGFm| [ ,996 P20 | graoe||

| Urzqdzen

{ GSM i ; WIFI |GPRSi automatyki budynkoweyj; jesli podigczymy

wiecej niz jedng Jednostke Centralng do
chmury NuBe, liczba urzadzen, ktérymi
mozha zarzadzac, jest praktycznie
nieskoniczona
Dostepne interfejsy SFH DSSS Radio
\—L Spread Spectrum na 16 kanatach, gniazdo
UMTS 4G mini SD (w zestawie karta SIM),
WiFi - tryb AccesPoint (AP) i tryb Client
mm (STA), Ethernet, USB (2 porty), Bluetooth,
RS485, RS232, 4 porty IN'i 2 porty OUT
Oprogramowanie do zarzadzania B.connect
{—F App, NuBe, SD Manager, Logica visual
Karta pamieci Karta SD (brak w zestawie)

Zgodnosé z Normami EN60950-1,
EN62034, EN50172, 2014/53/EU

160 mm 75mm

008

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisujg stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawe do wprowadzania zmian.
Skontaktuj sig z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych



FUNKCJE: Petna kontrola nad systemem oswietleniowym

Waga llosciszt/
. n_ “osé mew chha mudmow - szyne DIN lkg)
m 21102

Wigczanie, wytaczanie i Sciemnianie opraw.

Zarzadzanie i synchronizacja scenariuszy o$wietleniowych
w maksymalnie 256 grupach opraw.

Ustawienie trybu pracy (stata jasnosé lub z czujnikiem
AutoDimm).

Diagnostyka.

- Pomiar chwilowego poboru mocy i energii.
- Kompatyhilnosc z systemami oswietlenia awaryjnego SD
i LGFM.

- Zarzadzanie wszystkimi funkcjami urzadzen LGFM systemu

awaryjnego, zgodnie z opisem w sekcji awaryjnej (druga
strona Katalogu Reverso).

SD MANAGER | E-KATALOG ON-LINE DO KONFIGURACJI | ZARZADZANIA SYSTEMAMI OSWIETLENIA

SD  manager to oprogramowanie przeznaczone do
zarzadzania odwietleniem podstawowym i systemami
oswietlenia awaryjnego, zdolne do centralizacji wszystkich
funkcji na  komputerze PC. Oprogramowanie, za
posrednictwem Jednostki Centralnej Logica SD LGFM, moze
sterowac systemem, zaréwno w celu ustawienia parametrow
nowego systemu, jak i konfiguracji istniejgcego systemu
z tworzeniem grup opraw, scenariuszy oswietleniowych
i testowaniem dowolnego podigczonego  systemu
awaryjnego. Mozliwe jest rowniez tworzenie wizualizacji
poprzez umieszczenie opraw na rzutach w formacie DWG,

na ktorym uzyskamy petny przeglad systemu.
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Zrzut ekranu z panelem SD Manager pokazujgcym oprawy

i ustawienia systemu. Inny widok umozliwia wyswietlanie
opraw nha rzucie DWG.

JEDNOSTKA CENTRALNA SD LOGICA
(w zestawie karta SIM)

MANAGER

cew [0

E-katalog na stronie beghelli.it jest zawsze aktualny, dzieki
czemu mozesz sprawdzi¢ wszystkie parametry techniczne
kazdej oprawy i zobaczy¢ konkretne wartosci fotometryczne.

AUTOMATYKA BUDYNKOWA - dostepne na zyczenie

SD MANAGER

sD >

MANAGER Kod zam. 20109

KABEL RS485/USB
(Dla kodu zamowieniowego 21102)

= O

009 systemy ster‘owama




&; 12x19x81mm

&. 46x49%24mm

IE\; 46x49%24mm

MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ

Modut komunikacji radiowej, pracuje w zakresie czestotliwosci 2.400-2.483 GHz,

przy wykorzystaniu transmisji FH-DSSS. Urzadzenie umozliwia bezprzewodowe

zdalne sterowanie zasilaczem SD-X oprawy, w ktorej jest zamontowany. Modut

radiowy automatyki Beghelli jest zasilany przez zasilacz SmartDriver i umozliwia

nastepujace funkcje:

- Odbieranie i przekazywanie polecen radiowych dla zasilacza SD-X wysytanych
z jednostki centralnej.

- Mozliwos¢ wdrozenia funkcji automatycznego $ciemniania lub aktywacji
scenariuszy swietlenych za pomoca polecen radiowych.

- Jesli jednostka centralna SD Logica jest obecna w systemie, mozliwe jest
zdalne zarzadzanie, sterowanie i diagnostyka kazdej pojedynczej oprawy za
posrednictwem chmury NuBe Cloud.

15022 MODUL KOMUNIKACJI RADIOWEJ 1

NADAJNIK RADIOWY

Urzadzenie radiowe, zasilane napieciem 230VAC, wyposazone w wejscie 230V,
ktére moze wysytac¢ polecenia radiowe do catych grup lub pojedynczych opraw,
wyposazonych w Modut Komunikacji Radiowej lub Odbiornik Radiowy, bez udziatu
jednostki centralnej. Wewnatrz modutu znajdujg sie 2 nadajniki, ktérych mozna
uzywaé osobno za pomocg przyciskéw dzwonkowych gora/dét do wiaczania,
wytaczania lub Sciemniania drogg radiowag opraw, z ktérymi jest skojarzony.
Urzadzenie posiada antene i moze by¢ montowane w dowolnej puszce
nieekranowanej lub puszce 503 (zajmuje powierzchnie 1 modutu), a takze moze
petni¢ funkcje repeatera sygnatu SD.

20104 NADAJNIK RADIOWY 1

ODBIORNIK RADIOWY

Urzadzenie radiowe, zasilane napieciem 230VAC, zawierajace przekaznik, ktory
moze sterowac oprawami i innymi urzadzeniami elektrycznymi. Urzgdzenie posiada
antene i moze by¢ montowane do dowolnego typu nieekranowanej puszki lub puszki
503 (zajmuje powierzchnie 1 modutu). Maksymalne kontrolowane obcigzenie
wynosi 260W. Odbiornik radiowy automatyki Beghelli musi by¢ powigzany
z jednym lub kilkoma nadajnikami radiowymi lub Jednostka Centralng LOGICA SD
w celu realizacji wydanych polecen.

20108 ODBIORNIK RADIOWY 1

Paramelry techniczne zawarte w katalogu opisuja stan na dzien druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

011 urzadzenia automatyki Beghelli






