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Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, IK05, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny =5100lm, pobór mocy 47W, montaż zwieszany, obudowa wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na RAL 9003, dyfuzor: wysoko polerowany paraboliczny, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie żywotności oprawy do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostkę centralną, pozwalającą na: regulację strumienia świetlnego opraw, wyzwalanie wcześniej zaprogramowanych funkcji, odbiór informacji o stanie opraw, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20) Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, IK05, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, montaż zwieszany, obudowa aluminiowa biała, dyfuzor: z PMMA, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie żywotności oprawy do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostkę centralną, pozwalającą na: regulację strumienia świetlnego opraw, wyzwalanie wcześniej zaprogramowanych funkcji, odbiór informacji o stanie opraw, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 60000h (L80B20) Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny =7200lm, pobór mocy 63W, montaż zwieszany, obudowa wykonana aluminium, dyfuzor: „mikropryzmatyczny”, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający mikropryzmatyczny”, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający , układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła; oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie żywotności oprawy do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostkę centralną, pozwalającą na: regulację strumienia świetlnego oprawy, wyzwalanie wcześniej zaprogramowanych funkcji, odbiór informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), zgodność z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471 Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny =9900lm, pobór mocy 87W, montaż zwieszany, obudowa wykonana aluminium, dyfuzor: „mikropryzmatyczny”, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający mikropryzmatyczny”, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający , układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła; oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie żywotności oprawy do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostkę centralną, pozwalającą na: regulację strumienia świetlnego oprawy, wyzwalanie wcześniej zaprogramowanych funkcji, odbiór informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), zgodność z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471 Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny =12000lm, pobór mocy 105W, montaż zwieszany, obudowa wykonana aluminium, dyfuzor: „mikropryzmatyczny”, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający mikropryzmatyczny”, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający , układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła; oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie żywotności oprawy do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostkę centralną, pozwalającą na: regulację strumienia świetlnego oprawy, wyzwalanie wcześniej zaprogramowanych funkcji, odbiór informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), zgodność z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471 Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny =16500lm, pobór mocy 145W, montaż zwieszany, obudowa wykonana aluminium, dyfuzor: „mikropryzmatyczny”, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający mikropryzmatyczny”, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający , układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła; oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie żywotności oprawy do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostkę centralną, pozwalającą na: regulację strumienia świetlnego oprawy, wyzwalanie wcześniej zaprogramowanych funkcji, odbiór informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), zgodność z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471 Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny = 6100lm; montaż nastropowy lub za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamięcią kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczający olśnienie; odbłyśnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie żywotności oprawy do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostkę centralną, pozwalającą na: regulację strumienia świetlnego opraw, wyzwalanie wcześniej zaprogramowanych funkcji, odbiór informacji o stanie opraw, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy; pobór mocy: 46W; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 65000h; stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; żywotność: 70000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471 Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny = 8350lm; montaż nastropowy lub za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamięcią kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczający olśnienie; odbłyśnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie żywotności oprawy do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostkę centralną, pozwalającą na: regulację strumienia świetlnego opraw, wyzwalanie wcześniej zaprogramowanych funkcji, odbiór informacji o stanie opraw, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy; pobór mocy: 64W; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 65000h; stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; żywotność: 70000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471

AutoCAD SHX Text
ZW

AutoCAD SHX Text
C.1

AutoCAD SHX Text
ZW

AutoCAD SHX Text
C.1

AutoCAD SHX Text
ZW

AutoCAD SHX Text
C.1

AutoCAD SHX Text
ZW

AutoCAD SHX Text
C.1

AutoCAD SHX Text
C.2

AutoCAD SHX Text
ZW

AutoCAD SHX Text
C.2

AutoCAD SHX Text
ZW

AutoCAD SHX Text
C.2

AutoCAD SHX Text
ZW

AutoCAD SHX Text
C.2

AutoCAD SHX Text
ZW

AutoCAD SHX Text
ZW

AutoCAD SHX Text
C.3

AutoCAD SHX Text
ZW

AutoCAD SHX Text
C.3

AutoCAD SHX Text
ZW

AutoCAD SHX Text
C.3

AutoCAD SHX Text
ZW

AutoCAD SHX Text
C.3

AutoCAD SHX Text
ZW

AutoCAD SHX Text
C.3

AutoCAD SHX Text
ZW

AutoCAD SHX Text
C.3

AutoCAD SHX Text
C.4

AutoCAD SHX Text
ZW

AutoCAD SHX Text
C.4

AutoCAD SHX Text
ZW

AutoCAD SHX Text
F.1

AutoCAD SHX Text
F.1

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Projektowane instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, korytarzy i pokoi biurowych  wykonanć w tynku przewodami YDYpżo 3x1,5 mm² wyprowadzonymi z lokalnych podrozdzielnic na korytarzach  2. Istniejącą instalację oświetlenia korytarzy, klatek schodowych i pokoi biurowych przystosować do zastosowania urządzeń inteligentnego systemu kontroli oświetlenia poprzez zmianę przełączenia w puszkach odgałęźnych obwodów oświetleniowych polegające na podaniu zasilania bezpośrednio do opraw (L,N,PE) oraz podaniu zasilania (L,N) w kierunku do wymienionej puszki osprzętowej (pogłębionej) po łączniku, w której zabudowane zostaną nadajniki radiowe i przyciski dzwonkowe (pojedyńcze lub podwójne) sterujące zał./wył. i ściemnianiem drogą radiową wybranych opraw.   3. Projektowany w miejsce istniejącego osprzętu jest osprzęt łączniowy: przyciki dwonkowe pojedyńcze i podwójne podtynkowe z tworzywa sztucznego IP20, w pomieszczeniach wilgotnych szczelne IP44. 
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4. Proj. puszka elektryczna podtynkowa Pawbol AA.00883 74x60x80 mm
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Przycisk dzwonkowy pojedyńczy IP 20 (IP44) podtynkowy (natynkowy), 250V, 10A
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
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Instalacja odbiorcza w układzie TN-C-S Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne wyłączenie zasilania oraz ochronne połączenia wyrównawcze. Ochrona uzupełniająca: Wyłączniki różnicowoprądowe  o IΔn<=30mA

AutoCAD SHX Text
IR

AutoCAD SHX Text
JC

AutoCAD SHX Text
TOALETY- WYŁĄCZONE Z ZAKRESU PROJEKTU - POMIESZCZENIA PO REMONCIE

AutoCAD SHX Text
POMIESZCZENIA WYŁĄCZONE Z ZAKRESU OPRACOWANIA

AutoCAD SHX Text
POMIESZCZENIA WYŁĄCZONE Z ZAKRESU OPRACOWANIA

AutoCAD SHX Text
POMIESZCZENIA WYŁĄCZONE Z ZAKRESU OPRACOWANIA

AutoCAD SHX Text
POMIESZCZENIA WYŁĄCZONE Z ZAKRESU OPRACOWANIA

AutoCAD SHX Text
POMIESZCZENIA WYŁĄCZONE Z ZAKRESU OPRACOWANIA

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
IR

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
IR

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
IR

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
IR

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
IR

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
IR

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
A.3

AutoCAD SHX Text
A.3

AutoCAD SHX Text
B.1

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
B.1

AutoCAD SHX Text
C.1

AutoCAD SHX Text
C.1

AutoCAD SHX Text
C.2

AutoCAD SHX Text
C.2

AutoCAD SHX Text
C.3

AutoCAD SHX Text
C.3

AutoCAD SHX Text
C.4

AutoCAD SHX Text
C.4

AutoCAD SHX Text
F.1

AutoCAD SHX Text
F.2

AutoCAD SHX Text
F.1

AutoCAD SHX Text
F.2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
IR

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
IR

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
IR

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
IR

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
IR

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
IR

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
IR

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
IR

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
IR

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
IR

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
IR

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
IR

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
IR

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
IR

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
IR

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
IR

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
IR

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
IR

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
TR

AutoCAD SHX Text
JC


	Arkusze i widoki
	Model


