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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. ZALOZENIA OGOLNE:

Charakterystyka rob6t zawiera opis prac budowlanych dla zadania pod nazwa

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Géra-Pokéj w km 27+300-28+550-.

Opracowanie projektowe bedzie polega¢ na przebudowie ciagu drogowego dt. 1249,02mb w miejscowosci Pokdj. Poczatek opracowania
zlokalizowany jest w obrebie dwéch zjazdéw publicznych zlokalizowanych po obu stronach drogi w km 27+300,23, a koniec ma miejsce
w obrebie zatoki autobusowej w km 28+549,25.

Opracowanie projektowe to rozbudowa istniejgcej nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej wraz z jej poszerzeniem oraz poboczy wraz z
poprawg i przebudowa odwodnienia drogi i przylegtego terenu. Opracowanie projektowe zostato poprzedzone projektem koncepcyjnym
sktadajacym sie z kilku wariantéw projektowych réznigcych sie miedzy sobg szerokosciami elementéw pasa drogowego jak réwniez ich
wyposazeniem. W wyniku konsultacji, Zamawiajacy do dalszych prac projektowych wybrat jeden z wariantéw projektu koncepcyjnego
wprowadzajgc nieznaczne zmiany i poprawki

Poczatek opracowania i projektowanej drogi ma miejsce za skrzyzowaniem z istniejagcymi drogami bocznymi o nawierzchni gruntowej
zlokalizowanych po obu stronach drogi wojewddzkiej. Natomiast koniec projektowanego odcinka drogi ma miejsce w obrebie skrzyzowa-
nia z droga boczng o nawierzchni bitumicznej za projektowang zatokg autobusowa stanowigca przedmiot odrebnego opracowania.

W zakres opracowania wchodzi:

-inwentaryzacja geometryczna

-inwentaryzacja drzew i krzewéw

-pomiary wkasne w terenie

-przebudowa konstrukcji drogi

-przebudowa poboczy

-przebudowa odwodnienia pasa drogowedo i przylegtego terenu

-przebudowa przepustu drogowego $r. 1000mm w km 0+933,24 wraz z przebudowg rowéw

melioracyjnych od strony dolnej i gérnej wody i umocnieniem skarpy na wlocie i wylocie

-przebudowa przepustu drogowego $r. 600mm w km 0+634,17 wraz z przebudowg rowow

melioracyjnych od strony dolnej i gérnej wody i umocnieniem skarpy na wlocie i wylocie

-budowa parkingu dla samochod6éw osobowych oddzielonych od drogi pasem zieleni

w km 0+360,00

-budowa parkingu dla autobuséw i buséw oddzielonych od drogi pasem zieleni

w km 0+360,00

-budowa parkingu dla samochodoéw ciezarowych od drogi pasem zieleni w km 0+360,00

-przebudowa miejsca wazenia pojazdéw zlokalizowanego na parkingu w km 0+360,00

-budowa chodnikéw dla pieszych w obrebie projektowanego parkingu

-budowa przejscia dla pieszych wraz z azylem w formie wysepki kanalizacyjnej

-budowa oswietlenia drogi w miejscu projektowanego parkingu i przej$¢ dla pieszych

-przebudowa odwodnienia drogi polegajgcej na regeneracji istniejacych rowéw przydroznych,

wraz z odprowadzeniem wody do rowow melioracyjnych i projektowanych zbiornikéw

chtonnych

-budowa kanalizacji deszczowej na dtugosci parkingu wraz z opréznieniem do rowow

przydroznych

-przebudowa zjazdéw indywidualnych, zjazdéw publicznych i drég bocznych o nawierzchni

gruntowej umocnionej

-montaz elementéw zabezpieczajgcych ruch samochodowy i ruch pieszy w postaci barier

energochtonnych stalowych i balustrad stalowych

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 454 bedzie realizowana zgodnie Ustawa

z dnia 10 kwietnia 2003r -0 szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych?.

2. PARAMETRY TECHNICZNE:

2.1 Projektowanej drogi:

-klasa drogi - G

-kategoria ruchu KR 4

-przekrdj drogi - drogowy G 1/2

-predkos¢ projektowa 60km/h

-predko$¢ miarodajna 80km/h

-catkowita dtugos¢ drogi - 1249,02mb

-szerokos¢ pasa jezdnego -3,5mb

-szerokos$¢ jezdni na prostej 7,0mb

-szerokos$¢ jezdni na diugo$ci tuku poziomego -9,0mb

-szerokos$¢ jezdni na dtugosci krzywych przejsciowych zmienna - 7,00-9,00mb
-szerokos¢ poboczy -1,25mb

-szerokos$¢ poboczy na wysokosci projektowanych przepustéw ?1,75mb
-pochylenie poprzeczne jezdni na prostej daszkowe -2%

-pochylenie jezdni na tuku poziomym jednostronne -5%

-pochylenie jezdni na krzywej przejsciowej zmienne- daszkowe 2% do jednostronne 5%
-pochylenie poprzeczne poboczy jednostronne 6%

-pochylenie podtuzne ? zgodnie z profilem podtuznym

-dlugos¢ wysepki kanalizacyjnej na wysokosci przejscia dla pieszych ?8,00mb

2.2 Projektowanego chodnika dla pieszych:

-catkowita dtugo$¢ chodnika dla pieszych - 211,0mb

-dtugosé¢ chodnika dla pieszych szerokosci 2,0mb -42,0mb

-dtugo$¢ chodnika dla pieszych szerokosci 2,5mb -92,0mb

-dtugosé¢ chodnika dla pieszych szerokosci 1,5mb -77,0mb

-pochylenie poprzeczne chodnika dla pieszych jednostronne -2%

-pochylenie podiuzne chodnika dla pieszych -zgodnie z profilem podtuznym DW i
planem warstwicowym parkingu i drogi manewrowej

2.3 Projektowanego miejsca wazenia pojazdéw:
-catkowita dtugos¢ - 40,0mb
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-calkowita szerokos$¢ -3,5mb
-pochylenie poprzeczne jednostronne -1%
-pochylenie podiuzne-zgodnie z planem warstwicowym parkingu i drogi manewrowej

2.4 Projektowanego parkingu:

-ilo$¢ miejsc dla autobuséw o parkowaniu réwnolegtym o wym. 350*2200/ -2szt

-ilos¢ miejsc parkingowych dla os6b niepetnosprawnych o parkowaniu skosnym o wym.
360*500 /cm/ 1szt

-ilo$¢ miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych o parkowaniu sko$nym o wym.
250*500 /cm/ 9,0zt

-ilo$¢ miejsc parkingowych dla buséw o parkowaniu sko$nym o wym.
300*700 /cm/ 4,0zt

-szerokos$¢ drogi manewrowej ?76,0mb

-spadek podtuzny zgodnie z planem warstwicowym

-spadek poprzeczny drogi manewrowej daszkowy i jednostronny -- 2%

-spadek poprzeczny stanowisk parkingowych jednostronny --2%

2.5 Przepust rurowy w km 0+634,17:

-$rednica przepustu rurowego ?800mm

-materiat przepustu - rura PP SN16

-dtlugos¢ przepustu rurowego -15,5mb

-lokalizacja przepustu -pod katem 710 w stosunku do osi drogi

-dtugos¢ scianki czotowej -5,0mb od strony dolnej i gérnej wody

-konstrukcja $cianki czotowe ?o0d strony dolnej i gérnej wody w formie oktadziny kamiennej
uktadanej na fundamencie betonowym

-réow melioracyjny -dno i skarpy od dolnej i gérnej wody na dt. 2,0mb umocnione brukiem
kamiennym uktadanym na sucho

-wyposazenie ?bariera stalowa energochtonna przektadkowa od strony dolnej i gérnej wody
wzdtuz poboczy drogi

2.6 Przepust rurowy w km 0+933,24:

-Srednica przepustu rurowego -1000mm

-materiat przepustu - rura PP SN16

-dtugo$¢ przepustu rurowego -14,0mb

-lokalizacja przepustu -pod katem 880 w stosunku do osi drogi

-dtugos¢ Scianki czotowej -5,0mb od strony dolnej i gornej wody

-konstrukcja $cianki czotowe ?0d strony dolnej i gérnej wody w formie oktadziny kamiennej
uktadanej na fundamencie betonowym

-row melioracyjny -dno i skarpy od dolnej i gérnej wody na dt. 2,0mb umocnione brukiem
kamiennym uktadanym na sucho

-wyposazenie -bariera stalowa energochtonna przektadkowa od strony dolnej i gérnej wody
wzdtuz poboczy drogi

2.7 Odwodnienie drogi, parkingu i przylegtego terenu:

-odwodnienie drogi przy udziale obustronnych rowéw przydroznych trapezowych,
nieumocnionych opréznionych do istniejgcych rowéw melioracyjnych

-dtugos$¢ kanatu deszczowego -106,0mb

-Srednica kanatu deszczowego -0315mm

-studzienki $ciekowe -7szt z rur PE 0600mm

-studzienki rewizyjne -6szt z kregéw zelbetowych 0800mm

-zbiornik chtonny dt. 15mb -1szt

-zbiornik chtonny dt. 30,0mb-1szt

2.8 Projektowanych terenéw rekreacyjnych
-powierzchnia terenu 49,5m2
-wyposazenie w formie matej architektury
-nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowane;j

3. KONSTRUKCJA DROGI NA DLUGOSCI ODCINKA |
(W KM 0+000,0070+580,00, 0+885,0071+249,02 ORAZ NA WYSOKOSCI
PARKINGU)

3.1 Konstrukcja drogi i parkingu

-4cm warstwa $cieralna -mastyks grysowy SMA 11

-8cm warstwa wigzaca ?beton asfaltowy AC 16W

-12cm podbudowa zasadnicza ?beton asfaltowy AC 22P

-22cm podbudowa pomocnicza ?mieszanka niezwigzana z kruszywem C 50/30

E2>160MPa

-georuszt tréjosiowy heksogenalny typu 1 E2>100MPa

-25cm mieszanka mineralna niezwigzana z kruszywem CNR 0/31,5

-georuszt tréjosiowy heksogenalny typu 2

-istniejgce podtoze stabilizowane i profilowane mechanicznie E2>25MPa

3.2 Konstrukcja pobocza gruntowego umocnionego

-46cm podbudowa zasadnicza ?mieszanka niezwigzana z kruszywem C 50/30 uktadana
w dwéch warstwach

-georuszt tréjosiowy heksogenalny typu 1 E2>100MPa

-25cm mieszanka mineralna niezwigzana z kruszywem CNR 0/31,5

-georuszt tréjosiowy heksogenalny typu 2

-istniejgce podtoze stabilizowane i profilowane mechanicznie E2>25MPa

-3-
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3.3 Konstrukcja zjazdéw publicznych, zjazdéw indywidualnych

-2cm nawierzchnia ?podwojne powierzchniowe utrwalenie przy uzyciu grysow
bazaltowych o uziarnieniu 8/12mm i 4/6

-44cm podbudowa zasadnicza ?mieszanka niezwigzana z kruszywem C 50/30 ukfadana
w dwéch warstwach

-georuszt trojosiowy heksogenalny typu 1 E2>100MPa

-25cm mieszanka mineralna niezwigzana z kruszywem CNR 0/31,5

-georuszt tréjosiowy heksogenalny typu 2

-istniejgce podtoze stabilizowane i profilowane mechanicznie E2>25MPa

3.4 Konstrukcja miejsca wazenia pojazdéw
-25m nawierzchnia z betonu cementowego C 40/45 zbrojonego przeciwskurczowo
siatkg ze stali zebrowanej o oczkach 10*10/cm/ §r. 10mm
-22cm podbudowa ?mieszanka niezwigzana z kruszywem C 50/30
E2>160MPa
-georuszt trojosiowy heksogenalny typu 1 E2>100MPa
-25cm mieszanka mineralna niezwigzana z kruszywem CNR 0/31,5
-georuszt tréjosiowy heksogenalny typu 2
-istniejgce podtoze stabilizowane i profilowane mechanicznie E2>25MPa

3.5 Konstrukcja powierzchni wytgczonych na wysokosci parkingu

-11cm nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej uktadanej na $wiezym
niezwigzanym betonie

-15cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 40/45

-23m podbudowa pomocnicza ? mieszanka niezwigzana z kruszywem C 50/30
E2>160MPa

-georuszt tréjosiowy heksogenalny typu 1 E2>100MPa

-25cm mieszanka mineralna niezwigzana z kruszywem CNR 0/31,5

-georuszt tréjosiowy heksogenalny typu 2

-istniejgce podtoze stabilizowane i profilowane mechanicznie E2>25MPa

3.6 Konstrukcja wysepki jako powierzchni wytgczonej na wysokosci przejscia dla pieszych na tuku w osi drogi
-4cm warstwa $cieralna -mastyks grysowy SMA 11kolor czerwony
-8cm warstwa wigzgca ?beton asfaltowy AC 16W
-12m podbudowa zasadnicza ?beton asfaltowy AC 22P
-25cm podbudowa pomocnicza ? mieszanka niezwigzana z kruszywem C 50/30
E2>160MPa
-georuszt trojosiowy heksogenalny typu 1 E2>100MPa
-25cm mieszanka niezwigzana CNR 0/31,5
-georuszt trojosiowy heksogenalny typu 2
-istniejgce podtoze stabilizowane i profilowane mechanicznie E2>25MPa

3.7 Konstrukcja chodnika dla pieszych na wysokosci parkingu

-8cm nawierzchnia kostka betonowa wibroprasowana

-3cm podsypka z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/4mm

-25cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR E2>80MPa

-22cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej gotowym spoiwem
hydraulicznym

-istniejgce podtoze stabilizowane i profilowane mechanicznie E2>25MPa

3.8 Konstrukcja chodnika dla pieszych zabudowanego na tuku drogi wzdtuz prawej
krawedzi drogi

-4cm warstwa $cieralna ?beton asfaltowy AC 8S

-5cm warstwa wigzgca ?beton asfaltowy AC 16W

-25cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR E2>80MPa

-22cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej gotowym spoiwem
hydraulicznym

-istniejgce podtoze stabilizowane i profilowane mechanicznie E2>25MPa

3.9 Konstrukcja chodnika dla pieszych zabudowanego na tuku drogi
wzdtuz lewej krawedzi drogi
-4cm warstwa $cieralna ?beton asfaltowy AC 8S
-5cm warstwa wigzaca ?beton asfaltowy AC 16W
-49cm podbudowa zasadnicza uktadana w dwdch warstwach ? mieszanka niezwigzana
z kruszywem C 50/30
-georuszt trojosiowy heksogenalny typu 1 E2>100MPa
-25cm mieszanka mineralna niezwigzana z kruszywem CNR 0/31,5
-georuszt tréjosiowy heksogenalny typu 2
-istniejgce podtoze stabilizowane i profilowane mechanicznie E2>25MPa

3.10 Konstrukcja przejscia dla pieszych na tuku drogi na wysokosci wysepki kanalizacyjnej

-4cm warstwa $cieralna ?beton asfaltowy SMA 11

-8cm warstwa wigzaca ?beton asfaltowy AC 16W

-12m podbudowa zasadnicza ?beton asfaltowy AC 22P

-25cm podbudowa pomocnicza ? mieszanka niezwigzana z kruszywem C 50/30
E2>160MPa

-georuszt tréjosiowy heksogenalny typu 1 E2>100MPa

-25cm mieszanka niezwigzana CNR 0/31,5
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-georuszt trojosiowy heksogenalny typu 2
-istniejgce podtoze stabilizowane i profilowane mechanicznie E2>25MPa

3.11 Konstrukcja wysepki kanalizacyjnej nieprzejezdnej na wysokos$ci przejscia
dla pieszych

-11cm nawierzchnia kostka kamiennej granitowej uktadanej na $wiezym
niezwigzanym betonie

-15cm podbudowa zasadnicza z betonu C 40/45

-35cm podbudowa pomocnicza uktadana w dwoch warstwach ? mieszanka
niezwigzana z kruszywem C 50/30

-georuszt trojosiowy heksogenalny typu 1 E2>100MPa

-25cm mieszanka niezwigzana CNR 0/31,5

-georuszt trojosiowy heksogenalny typu 2

-istniejgce podtoze stabilizowane i profilowane mechanicznie E2>25MPa

4. KONSTRUKCJA DROGI NA DLUGOSCI ODCINKA |1
(W KM 0+580,00--0+885,00)

4.1 Konstrukcja drogi

-4cm warstwa $cieralna -mastyks grysowy SMA 11

-8cm warstwa wigzgca ?beton asfaltowy AC 16W

-12cm podbudowa zasadnicza ?beton asfaltowy AC 22P

-22cm podbudowa pomocnicza ?mieszanka niezwigzana z kruszywem C 50/30
E2>160MPa

-75?115cm wymiana gruntu z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/63mm z
dodatkiem 20% przekruszonego kruszywa tamanego E2>100MPa

-istniejgce podtoze stabilizowane i profilowane mechanicznie E2>25MPa

Na odcinku w km 0+58070+885 w miejscu wymiany gruntu zrezygnowano ze wzmochnienia podtoza georusztem trojosiowym uktadanym
w dwoch warstwach w formie materaca z wypetnieniem mieszankg kruszywa niezwigzanego.

4.2 Konstrukcja pobocza gruntowego umocnionego,
-46cm podbudowa zasadnicza ukfadana w dwoch warstwach? mieszanka niezwigzana
z kruszywem C 50/30
-75?115cm
wymiana gruntu z kruszywa haturalnego o uziarnieniu 0/63mm z
dodatkiem 20% przekruszonego kruszywa tamanego
-istniejgce podtoze stabilizowane i profilowane mechanicznie E2>25MPa

5. BUDOWA OSWIETLENIA

Zakres inwestycji obejmuje budowe oswietlenia ulicznego w ramach Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Goéra-Po-
kéj w km 27+300-28+550
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Krzywa Gora - Pokoj | kw 2019 v2.ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 454 NA ODCINKU KRZY WA GORA-POKOJ W KM 27+300-28+550
1 CZESC OGOLNA
1.1 Wymagania ogélne
1/D-M.00.00. |Stupki graniczne pasa drogowego szt.
02
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
2 PRACE BUDOWLANO-MONTA ZOWE-BRANZA DROGOWA
2.1 Roboty pomiarowe
2|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
rowninnym-prace geodezyjne w trakcie trwania rob6t budowlanych.
Wytyczenie, obstuga geodezyjna w trakcie trwania robét, pomiar powykonaw-
czy wraz z wykonaniem mapy zatwierdzonej w O$rodku geodezyjnym
Pomiary na dtugo$ci drogi
1,25 km 1,250
Pomiary na dtugosci kabla energetycznego
0,12 km 0,120
RAZEM 1,370
3|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod na- |ha
wierzchnie placéw postojowych--prace geodezyjne w trakcie trwania robét bu-
dowlanych.Wytyczenie, obstuga geodezyjna w trakcie trwania rob6t, pomiar
powykonawczy wraz z wykonaniem mapy zatwierdzonej w Os$rodku geodezyj-
nym
Powierzchnia parkingu wraz z droga manewrowg, chodnikiem, miejscem wa-
zenia pojazdoéw oraz powierzchni wytaczonych. llo$¢ okreslona na podstawie
projektu zagospodarowania terenu.
0,18+0,0145 ha 0,195
RAZEM 0,195
2.2 Usuni ecie drzew i krzakow
4|/D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, rednice drzew 10-15cm  |szt
Wycinka drzew w strefie konserwatorskiej. llosc zgodnie z projektem dendrolo-
gicznym
119,0 szt 119,00
Woycinka drzew poza strefa konserwatorska. llo$¢ zgodnie z projektem dendro-
logicznym
202,0 szt 202,00
RAZEM 321,00
5|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 16-25 cm szt
Woycinka drzew w strefie konserwatorskiej. llosc zgodnie z projektem dendrolo-
gicznym
101,0 szt 101,00
Wycinka drzew poza strefa konserwatorska. llo§¢ zgodnie z projektem dendro-
logicznym
155,0 szt 155,00
RAZEM 256,00
6|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 26-35 cm  |szt
Wycinka drzew w strefie konserwatorskiej
51,0 szt 51,00
Wycinka drzew poza strefa konserwatorska
72,0 szt 72,00
RAZEM 123,00
7|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 36-45 cm szt
Woycinka drzew w strefie konserwatorskiej
21,0 szt 21,00
Woycinka drzew poza strefa konserwatorskg
36,0 szt 36,00
RAZEM 57,00
8|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 46-55 cm  [szt
Wycinka drzew w strefie konserwatorskiej
5,0 szt 5,00
Wycinka drzew poza strefa konserwatorska
38,0 szt 38,00
RAZEM 43,00
9|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 56-65 cm szt
Woycinka drzew w strefie konserwatorskiej
6,0 szt 6,00
Woycinka drzew poza strefa konserwatorskag
12,0 szt 12,00
RAZEM 18,00
10/D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 66-75 cm  |szt
Wycinka drzew w strefie konserwatorskiej
2,0 szt 2,00
Wycinka drzew poza strefa konserwatorskag
7,0 szt 7,00
RAZEM 9,00
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11|/D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew powyzej szt
75cm
Woycinka drzew w strefie konserwatorskiej
2,0 szt 2,00
Woycinka drzew poza strefa konserwatorskg
5,0 szt 5,00
RAZEM 7,00
12|/D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie, zagajniki rzadkie (od 10-30 % powierzchni). Mate- |ha
riat Wykonawca Robét zagospodaruje we wlasnym zakresie
Wycinka krzewéw w strefie konserwatorskiej. Materiat Wykonawca robo6t za-
gospodaruje we wlasnym zakresie i poniesie wszelkie koszty zwigzane z trans-
portem, sktadowanim i ewentualna utylizacja
0,0789 ha 0,08
0,4176 ha 0,42
RAZEM 0,50
13 Wywozenie dluzyc, karpiny i gatezi, transport diuzyc. Odwoéz na sktadowisko  |mp
Wykonawcy Robét
321,0*0,07+256,0*0,20+123,0*0,24+57,0*0,3+43,0*0,42+18,0*0,58+9,0*0,77+ |mp 164,75
7,0%1,29
RAZEM 164,75
14/D-01.02.01 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport gatezi. Odwoz na sktadowisko mp
Wykonawcy Robét.
Wywoz krzewbw z wycinki i karczowania.
321,0*0,06+256,0*0,17+123,0*0,42+57,0*0,77+43,0*1,35+18,0*1,95+9,0* mp 295,78
2,62+7,0*2,96
0,497*143,0 mp 71,07
RAZEM 366,85
15/D-01.02.01 |Wywozenie dluzyc, karpiny i gatezi, transport karpiny na sktadowisko Wyko-  |mp
nawcy Robdt.
321,0*0,05+256,0*0,07+123,0*0,17+57,0*0,28+43,0*0,45+18,0*0,65+9,0* mp 116,95
0,88+7,0*1,02
RAZEM 116,95
2.3 Usuni ecie humusu
16/D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ |m2
warstwy do 15 cm-grubosé okoto 20cm jako cata grubo$¢ zalegania. Materiat
Wykonawca Robo6t zagospodaruje we wlasnym zakresie.
Zdjecie warstwy ziemi rodzajnej ze skarp drogowych oraz z dnia i skarp rowéw
przydroznych w spos6b mechaniczny jako 90% robét.llosc zostata wyliczona z
mapy sytuacyjno-wysokosciowej i przekroii typowych. Materiat Wykonawca
Rob6t zagospodaruje we wlasnym zakresie i poniesie wszelkie koszty zwigza-
ne ze sktadowaniem i ewentualng utylizacja.
7438,8 m?2 7438,80
RAZEM 7438,80
17|/D-01.02.02 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy do 15 |m2
cm, z przewozem taczkami, humus z darnig-grubo$é 20cm jako cata grubos¢
zalegania. Materiat Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie.
Zdjecie warstwy ziemi rodzajnej ze skarp drogowych oraz z dna i skarp robow
prezydroznych w spos6b reczny jako 10% robét. llo$¢ zostata wyliczona z ma-
py sytuacyjno-wysokosciowej i przekroii typowych. Materiat Wykonawca Robét
zagospodaruje we wlasnym zakresie i poniesie wszelkie koszty zwigzane ze
sktadowaniem i ewentualng utylizacja.
793,20 m?2 793,20
RAZEM 793,20
18/D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazy- |m3
nowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
7438,8*0,15 m3 1115,82
793,20*0,15 m3 118,98
RAZEM 1234,80
2.4 Roboty rozbiérkowe
19/D-01.02.04 |Rozebranie poreczy betonowych "zakopianki" m
165,0 m 165,00
RAZEM 165,00
20|D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych, rury zelbetowe Fi 40 cm. Rozebranie prze- |m
pustow na zjazdach wraz z rozbiérka podsypki i tawy betonowej. Materiat z roz-
biérki Wykonawca Robot zagospodaruje we wtasnym zakresie.
33,0 m 33,00
RAZEM 33,00
21|/D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych, rury zelbetowe Fi 100 cm. Rozebranie prze- |m
pustu pod drogg DW wraz z rozbiorkg podsypki i tawy betonowej. Materiat z
rozbiérki Wykonawca Robot zagospodaruje we wtasnym zakresie.
21,0 m 21,00
RAZEM 21,00
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22|D-01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych, rury zelbetowe Fi 80 cm. Rozebranie prze- |m
pustu pod drogg DW wraz z rozbiérka podsypki i tawy betonowej. Materiat z
rozbiérki Wykonawca Robot zagospodaruje we wkasnym zakresie.
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
23|D-01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych, $cianki czotowe betonowe i tawy betonowe. |m3
Rozebranie $cianek czotowych na przepustach pod drogg wojewddzka.Mate-
riat z rozbiérki Wykonawca Robot zagospodaruje we wkasnym zakresie.
16,65 m3 16,65
RAZEM 16,65
24/D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ pod- |m?2
budowy gr. 30cm
9638,0 m?2 9638,00
RAZEM 9638,00
25/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 m2
cm
-tymczasowe poszerzenie drogi
2740,0 m?2 2740,00
RAZEM 2740,00
26|/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, grubo$é nawierzchni gr. m2
20cm
5917,0 m?2 5917,00
RAZEM 5917,00
27|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
kosztami sktadowania
9638,0*0,30 m3 2891,40
5917,0*0,2 m3 1183,40
2740,0%0,25 m3 685,00
21,0*3,14*0,65*0,65*1,5-21,0*3,14*0,5*0,5*1,5 m3 17,06
12,0*3,14*0,55*0,55*1,5-12,0*3,14*0,4*0,4*1,5 m3 8,05
33,0*3,14*0,3*0,3*1,5-33,0*3,14*0,2*0,2*1,5 m3 7,77
(165,0*0,35*0,15)*1,5+(41,0*0,15*0,2)*1,5 m3 14,84
16,65*1,5 m3 24,98
13,0%(1,25*0,05)*1,5 m3 1,22
RAZEM 4833,72
28|/D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt
12,0 szt 12,00
RAZEM 12,00
29|D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
formacyjnych
12,0 szt. 12,00
RAZEM 12,00
30|D-01.02.04 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych. Rozebranie istniejacytch barier m
stalowych energochtonnych.
2*8,0 m 16,00
RAZEM 16,00
31|D-01.02.04 |Wywodz ztomu z terenu rozbidrki. Odwéz ztomu na baze ZDW Olesno. t
Odwoz materiatu z rozbiorki na baze ZDW Opole w miejscowosci Olesno. Ba-
riery energochtonne
16,0*0,039 t 0,62
Odwdz materiatu z rozbiorki na baze ZDW Opole w miejscowosci Olesno.
Stupki i znaki drogowe
12,0%(2,5*0,003)+12,0*0,005 t 0,15
RAZEM 0,77
32|D-01.02.06 |Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 15cm (na catej gru-|m2
bosci zalegania) wraz z odwozem na na baze ZDW Olesno.
9638,0 m?2 9638,00
RAZEM 9638,00
2.5 Roboty ziemne
33|D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkami. Wykonanie wykopow pod konstrucke drogi, ele- m3
mentéw pasa drogowego oraz elementy odwodnieniowe wraz z odzwiezieniem
na sktadowisko Wykonawcy i kosztami sktadowania
9869,23 m3 9869,23
-tymczasowe poszerzenie drogi
6028,0 m3 6028,00
-wymiana gruntu
6500,0 m3 6500,00
RAZEM 22397,23
34|D-02.01.01 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem wraz z odzwiezieniem na skla- |m3
dowisko Wykonawcy i kosztami sktadowania
1551,86 m3 1551,86
RAZEM 1551,86
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35|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow zapoér ziemnych z ziemi dostarczonej sa- |m3
mochodami. Formowanie nasypéw z kruszywa naturalnego dowozonego z ze-
wnatrz, materiat Wykonawcy Robot.
1680,00 m3 1680,00
-tymczasowe poszerzenie drogi
6028,0 m3 6028,00
RAZEM 7708,00
36|D-02.03.01 |Reczne formowanie nasypow, ziemia z odktadu, kategoria gruntu I-lll.Formo- |m3
wanie nasypow z kruszywa naturalnego dowozonego z zewnatrz, materiat Wy-
konawcy Robét.
1647,0 m3 1647,00
RAZEM 1647,00
37|D-02.03.01 |Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z za- |m3
geszczaniem, kategoria gruntu I-11l. Zasypka urzagdzen odwadniajgcych i prze-
pustow rurowych z kruszywa naturalnego dowozonego z zewnatrz, materiat
Wykonawcy Robét.
885,23 m3 885,23
-wymiana gruntu
6500,0 m3 6500,00
RAZEM 7385,23
2.6 Przepusty pod drog a
38|D-03.01.03 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos$¢ 15 cm-podsypka z |[m3
niezageszczonego piasku gruboziarnistego grubo$¢ 20cm
Wykonanie podsypki z niezageszczonego piasku gruboziarnistego pod projek-
towany przepust rurowy w km 0+634,17
15,5%1,2*0,2 m3 3,72
Wykonanie podsypki z niezageszczonego piasku gruboziarnistego pod projek-
towany przepust rurowy w km 0+933,24
14,0*1,5*0,2 m3 4,20
RAZEM 7,92
39|D-03.01.03 |Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe betonowe-tawa z betonu |m3
C 20/25 pod scianki kamienne.
-Lawa z betonu C 20/25 pod projektowany przepust rurowy w km 0+634,17
2*(3,0*0,4*1,1) m3 2,64
-Lawa z betonu C 20/25 pod projektowany przepust rurowy w km 0+933,24
2*(3,0*0,4*1,1) m3 2,64
RAZEM 5,28
40|D-03.01.03 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1-otwo- |[m
rowych, rury Fi 80 cm- Wykonanie przepustu z rur PP §r. 800mm
Wykonanie przepustu z rur PP SN 16 sr. 800mm w km 0+634,17
15,5 m 15,50
RAZEM 15,50
41|D-03.01.03 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1-otwo- [m
rowych, rury Fi 100 cm-Wykonanie przepustu z rur PP $r. 1000mm
Wykonanie przepustu z rur PP SN 16 sr. 1000mm w km 0+933,24
14,0 m 14,00
RAZEM 14,00
42|D-03.01.03 |Obsypka z piasku gruboziarnistego gr. 20cm m3
Wykonanie obsypki z niezageszczonego piasku gruboziarnistego na przepus-
cie rurowym w km 0+634,17
15,5*1,2*0,2 m3 3,72
Wykonanie obsypki z niezageszczonego piasku gruboziarnistego na przepus-
cie rurowym w km 0+933,24
14,0*1,5*0,2 m3 4,20
RAZEM 7,92
2.7 Podbudowa
43|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI, walec wibracyjny.Profilowa-
nie, zageszczanie i stabilizacja mechaniczna podtoza pod warstwy konstruk-
cyjne w celu nadania docelowych spadkéw poprzecznych i podtuznych
19161,5 m?2 19161,50
-tymczasowe poszerzenie drogi
2740,0 m?2 2740,00
RAZEM 21901,50
44|/D-04.04.01 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
czeniu 20 cm. Wymiana gruntu z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/63mm
z dodatkiem 20% przekruszonego kruszywa tamanego. Grubosc warstwy
1,0m.
Wykonanie ulepszonego podtoza w km 0+580--0+885 z kruszywa naturalnego
0 uziarnieniu 0/63mm z dodatkiem 20% przekruszonego kruszywa tamanego
na szerokosci jezdni i poboczy gruntowych umocnionych-wymiana gruntu gr.
$r. 1,0m po uprzednim usuneciu gruntow stabonosnych.
3915,50 m?2 3915,50
RAZEM 3915,50
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45|D-02.03.02 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtokninami, na gruntach |m?2
o niskiej nosnosci, sposobem mechanicznym, geosiatka-ulepszone podioze z
georusztu tréjosiowego heksogenalnego dwuwarstwowy-analogia
13225,5 m?2 13225,50
1866,0 m?2 1866,00
248,0 m?2 248,00
RAZEM 15339,50
46|D-02.03.02 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
czeniu 25 cm-warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywa niezwigzanego
C(NR)
17839,50 m?2 17839,50
RAZEM 17839,50
47|D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
czeniu 22 cm-dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
C(50/30)
12974,0 m?2 12974,00
RAZEM 12974,00
48|D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
czeniu 35 cm-dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
C(50/30)
4,0 m?2 4,00
RAZEM 4,00
49|D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
czeniu 25 cm-dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
C(50/30)
55 m2 5,50
78,0 m?2 78,00
-tymczasowe poszerzenie drogi
2740,0 m?2 2740,00
RAZEM 2823,50
50({D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
czeniu 23 cm-dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
C(50/30)
92,0 m?2 92,00
RAZEM 92,00
51/D-04.06.01 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu |m?2
15 cm-podbudowa z betonu C40/45
5,0 m2 5,00
92,0 m?2 92,00
RAZEM 97,00
52|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 1,0-1,2
kg/m2
12263,00 m?2 12263,00
RAZEM 12263,00
53|D-04.07.01 |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P gr. 12cm m2
12263,00 m?2 12263,00
RAZEM 12263,00
2.8 Nawierzchnia
54|D-05.02.01 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubo$¢ warst- |m?2
wy po uwatowaniu 46cm-nawierzchnia na wysokosci poboczy z mieszanki kru-
szywa niezwigzanego C(50/30)
3956,0 m?2 3956,00
RAZEM 3956,00
55/D-05.03.01 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka |m2
regluarna, wysokos$¢ 11 cm
6,0 m?2 6,00
118,0 m?2 118,00
RAZEM 124,00
56|D-05.03.04 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14 mm, zebrowane-stal klasy kg
Alll §r. 10mm
3242,0 kg 3242,00
RAZEM 3242,00
57|D-05.03.04 |Naprawa réznych elementéw metalowych (wymiana lub uzupetnienie). Okucie |m
ptyty betonowej katownikiem réwnoramiennym L80*80*12-analogia
Wykonanie okucia ptyty betonowej miejsca wazenia pojazdow po obrysie ka-
townikiem 80*80*12 przytwierdzonym do zbrojenia ptyty betonowej przed beto-
nowaniem
2*40,0+2*3,5 m 87,00
RAZEM 87,00
58|D-05.03.04 |Nawierzchnie betonowe, warstwa gorna, grubosci 25 cm-nawierzchnia z beto- |m?2
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Razem

Betonowanie stanowiska miejsca wazenia pojazdéw betonem C 40/45 wyko-
nanym z kruszywa tamanego. Dylatacja petna w srodku rozpietosci wypetniona
masg zalewowa, dylatacje pozorne poprzeczne. llo$¢ wyliczona z projektu za-
gospodarowania terenu oraz na podstawie przekroii typowyc

40,0*3,5

m2

140,00

RAZEM

140,00

59

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5-0,8kg/m2
12296,0

m?2

m?2

12296,00

RAZEM

12296,00

60

D-05.03.05b

Nawierzchnie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W, grubosci gr.
8cm.
12296,0

m2

m2

12296,00

RAZEM

12296,00

61

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3-0,5kg/m2
11164,50

m?2

m?2

11164,50

RAZEM

11164,50

62

D-05.03.13

Nawierzchnie z mieszanki SMA11S gr. 4cm
11164,50+148,0

m?2

11312,50

RAZEM

11312,50

63

D-05.03.13

Nawierzchnie z mieszanki SMA11S gr. 4cm kolor czerwony

Warstwa $cieralna na powierzchni wytgczonych z SMA 11 kolor czerwony.
llosc wyliczona z PZT i przekroii typowych.

148,0

m2

m?2

148,00

RAZEM

148,00

2.9

Roboty wyko RAczeniowe

64

D-06.01.01

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem z betonu C 16/20 z obustronnym
oporem

Wykonanie tawy z betonu C 16/20 z obustronnym oporem pod palisade z ele-
mentéw betonowych prefabrykowanych-tawa w dnie i na skarpach rowéw przy-
droznych na wysokosci projektowanych zjazdéw do poses;ji od strony dolnej i
gornej wody

9,0*0,15

Wykonanie tawy z betonu C 16/20 z obustronnym oporem pod palisade z ele-
mentéw betonowych prefabrykowanych-tawa w dnie i na skarpach rowéw przy-
droznych na wysokosci wylotu kanalizacji deszczowej do rowu przydroznego
1,0*0,15

m3

m3

m3

1,35

0,15

RAZEM

1,50

65

D-06.01.01

Wykonanie palisady z elementéw betonowych prefabrykowanych 12*18*100
zbrojonych pojedynczym pretem ze stali zebrowane;.

Montaz palisady z elementéw betonowych prefabrykowanych 12*18*100/cm/
na uprzednio wykonanej tawie betonowej

10,0%(11,0*0,18)

m

19,80

RAZEM

19,80

66

D-06.01.01

Podbudowa z betonu C 16/20 gr. 15 cm

-podbudowa z betonu C 16/20 pod umocnienie dna i skarp rowéw na wysokos-
ci przepustow na zjazdach obustronnie od strony dolnej i gérnej wody oraz na
wysokosci wylotu kanalizacji deszczowej

10,0%(2,0*2,0*0,15)

-podbudowa z betonu C 16/20 pod umocnienie dna i skarp rowéw oraz stoz-
kéw przepustu w km 0+634,17 od strony dolnej i gérnej wody.
2*(0,9+0,5+3,0)*5,0*0,15+2*(0,6+0,5+0,6)*2,0*0,15

-podbudowa z betonu C 16/20 pod umocnienie dna i skarp rowow oraz stoz-
kéw przepustu w km 0+933,24 od strony dolnej i gérnej wody.
2*(0,9+0,5+3,0)*5,0*0,15+2*(0,6+0,5+0,6)*2,0*0,15

m3

m3

m3

m3

6,00

7,62

7,62

RAZEM

21,24

67

D-06.01.01

Brukowanie skarp, przekopéw i nasypéw, bez podsypki-oktadzina z kamienia o
uziarnieniu 250/300 ukladanego na $wiezym niezwigzanym betonie
Wykonanie oktadziny z kamienia o uziarnieniu 250/300mm uktadanego na ta-
wie betonowej na $wiezym niezwigzanym betonie fawy w dnie, na skarpach ro-
wu oraz na stozkach przy przepustach na zjazdach od strony dolnej i gérnej
wody oraz na wylocie z kanalizacji deszczowej. Na wysokosci zjazdéw
10,0%(2,0%2,0)+10,0%(2,0*1,2)

Wykonanie oktadziny z kamienia o uziarnieniu 250/300mm uktadanego na ta-
wie betonowej na swiezym niezwigzanym betonie tawy w dnie, na skarpach ro-
wu oraz na stozkach przy przepustach na zjazdach od strony dolnej i gérnej
wody oraz na wylocie z kanalizacji deszczowej. Na wysoko$ci przepustu w km
0+634,17 od strony dolnej i gornej wody.
2*(0,9+0,5+3,0)*5,0+2*(0,6+0,5+0,6)*2,0

Wykonanie oktadziny z kamienia o uziarnieniu 250/300mm uktadanego na ta-
wie betonowej na swiezym niezwigzanym betonie tawy w dnie, na skarpach ro-
wu oraz na stozkach przy przepustach na zjazdach od strony dolnej i gérnej
wody oraz na wylocie z kanalizacji deszczowej. Na wysoko$ci przepustu w km
0+933,24 od strony dolnej i gornej wody.
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2*(0,8+0,5+3,0)*5,0+2*(0,8+0,5+0,8)*2,0 m?2 51,40
RAZEM 166,20
68/D-06.01.01 |Gurt w dnie i na skarpach rowu z kamienia typu $sredniego o uziarnieniu 500/ |m3
800mm.
Woykonanie gurtu w dnie i na skarpach rowu na wysokos¢i przepustow ruro-
wych zabudowanych w poprzek drogi wojewoddzkiej z kamienia tamanego o
uziarnieniu 500/800mm ukfadanego na sucho i klinowanego. Przepust rurowy
w km 0+634,17
2*(3,0+0,5+0,8+0,8+0,5+0,8)*0,5*0,8 m3 5,12
Wykonanie gurtu w dnie i na skarpach rowu na wysokos¢i przepustéw ruro-
wych zabudowanych w poprzek drogi wojewddzkiej z kamienia tamanego o
uziarnieniu 500/800mm uktadanego na sucho i klinowanego. Przepust rurowy
w km 0+933,24
2*(3,0+0,5+0,8+0,8+0,5+0,8)*0,5*0,8 m3 5,12
RAZEM 10,24
2.10 Przepusty pod zjazdami
69/D-06.02.01 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20 cm-podsypka z |m3
niezageszczonego piasku gruboziarnistego
Wykonanie podsypki z niezageszczonego piasku gruboziarnistego pod projek-
towane przepusty na zjazdach do posesji i na skrzyzowaniach z drogami bocz-
nymi o nawierchni gruntowej umocnionej
49,0*0,8*0,2 m3 7,84
RAZEM 7,84
70/D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami, przepusty z rur PP SN 12 §r. 500mm-analogia|m
Wykonanie przepustu na zjazdach do poses;ji i na skrzyzowaniach z drogami
bocznymi o nawierzchni gruntowej umocnionej z rur PP SN 12 $§r. 500mm
14,0+12,0+11,0+12,0 m 49,00
RAZEM 49,00
71|D-06.01.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe betonowe-tawa z betonu |m3
C 20/25
Wykonanie tawy z betonu C 20/25 pod $cianke kamienng na wysokosci zjaz-
déw do poses;ji od strony dolnej i gérnej wody
9,0%(0,4*0,8*2,0) m3 5,76
RAZEM 5,76
72|D-06.02.01 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20 cm-Obsypka z |m3
piasku gruboziarnistego gr. 20cm
Wykonanie obsypki z niezageszczonego piasku gruboziarnistego na przepus-
tach rurowych na zjazdach do posesji i na skrzyzowaniach z drogami boczny-
mi 0 nawierzchni gruntowej, umocnione;.
49,0*0,8*0,2 m3 7,84
RAZEM 7,84
2.11 Rowy
73|D-06.04.01 |Oczyszczanie rowdw i przepustéw z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna i m
skarp, grubo$¢ namutu 40 cm
Oczyszczenie dna i skarp rowoéw melioracyjnych od strony dolnej i gérnej wody
wraz z profilowaniem dna i skarp rowéw. Rowy na wysokosci przepustu w km
0+634,17
2*20,0 m 40,00
Oczyszczenie dna i skarp rowéw melioracyjnych od strony dolnej i gérnej wody
wraz z profilowaniem dna i skarp rowéw. Rowy na wysokosci przepustu w km
0+933,24
2*20,0 m 40,00
RAZEM 80,00
74/D-06.04.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazy- |m3
nowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
2*(0,4+0,6+0,6)*20,0*0,4 m3 25,60
2*(0,4+0,6+0,6)*20,0*0,4 m3 25,60
RAZEM 51,20
2.12 Elementy ulic
75|D-08.01.01 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem z betonu C 16/20 m3
-tawa z betonu C 16/20 z oporem pod krawezniki betonowe 20*30
409,0%0,083 m3 33,95
-tawy z betonu C 16/20 z oporem pod krawezniki kamienne, granitowe 20*22
najazdowe
392,0*0,075 m3 29,40
-lawy z betonu C 16/20 z oporem pod krawezniki kamienne, granitowe 20*30 o
odkryciu 12cm
16,0*0,075 m3 1,20
-tawy z betonu C 16/20 z obustronnym oporem pod opornik betonowe 12*25
na wysokosci zjazdéw do posesji
86,0*0,11 m3 9,46
-tawy z betonu C 16/20 z oporem pod obrzeze betonowe 8*30
145,0*0,06 m3 8,70
RAZEM 82,71
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76/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30 cm montowane na $wiezym niezwigza-|m
nym betonie.
Montaz kraweznikéw betonowych wibroprasowanych 20*30 na $wiezym nie-
zwigzanym betonie tawy betonowej.llosc wyliczona z PZT i przekroii typowych
409,0 m 409,00
RAZEM 409,00
77|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe, wtopione 12x25 cm. Oporniki betonowe 12*25/cm/ mon-|m
towane na $wiezym niezwigzanym betonie
86,0 m 86,00
RAZEM 86,00
78|/D-08.01.02 |Krawezniki kamienne, wystajace 20x30 cm. Krawezniki kamienne 20*30 mon- |m
towane na swiezym niezwigzanym betonie.
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
79|D-08.01.02 |Krawezniki kamienne, wystajgce 20x22 cm. Krawezniki kamienne najazdo- m
wych 20*22 montowane na $wiezym niezwigzanym betonie
392,0 m 392,00
RAZEM 392,00
80|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe 8x30 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg mon- |m
towane na swiezym niezwigzanym betonie.
145,0 m 145,00
RAZEM 145,00
2.13 Zielen
81|D-09.01.01 |Plantowanie, humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu  |m2
10cm
7480,0 m?2 7480,00
420,0 m?2 420,00
RAZEM 7900,00
3 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ACA NIEROZERWALNIE ZWI AZANA Z REALIZACJ A INWESTYCJI-ZJAZDY
82|D-02.03.02 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach |m?2
o niskiej nosnosci, sposobem mechanicznym, geosiatka-georuszt tréjosiowy
heksogenalny dwuwarstwowy.
410,0 m?2 410,00
RAZEM 410,00
83|D-02.03.02 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
czeniu 25 cm-warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa niezwigzanego
C(NR)
410,0 m?2 410,00
RAZEM 410,00
84|D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
czeniu 44 cm-podbudowa zjazdéw z mieszanki kruszywa niezwigzanego C(50/
30)
380,0 m?2 380,00
RAZEM 380,00
85/D-05.03.08 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg kationowa, grys m2
kamienny frakcji 8-12mm, kruszywo w ilo$ci 10 dm3/m2
380,0 m?2 380,00
RAZEM 380,00
86|D-05.03.08 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg kationowa, grys m2
kamienny frakcji 4-6mm, kruszywo w ilosci 7 dm3/m2
380,0 m?2 380,00
RAZEM 380,00
4 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ACA NIEROZERWALNIE ZWI AZANA Z REALIZACJ A INWESTYCJI-OZNA-
KOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
87|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas |m2
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie strukturalne
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego koloru biatego. Gru-
bos¢ powtoki malarskiej min Imm, minimalny wspétczynnik odblasku min
70mcd/Ix/m2
-linie P-1a
411,0*0,04 m?2 16,44
-linie P-1e
12,0*0,12 m?2 1,44
-linie P-3a
404,0*0,2 m?2 80,80
-linie P-3b
19,0*0,18 m?2 3,42
-linie P-4
40,0*0,24 m?2 9,60
-linie P-6
250,0*0,08 m?2 20,00
-linie P-7a
92,0*0,12 m?2 11,04
-linie P-7c
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72,0*0,06 m?2 4,32
-linie P-7d
2232,0*0,12 m?2 267,84
-linie P-12
13,0*0,5 m?2 6,50
-linie P-21a (obwiednia)
131,0*0,12 m?2 15,72
-linie P-21a (powierzchnia)
45,0*0,35 m?2 15,75
-stanowisko dla os6b niepetnosprawnych malowane na niebiesko
18,0+1,62 m2 19,62
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego koloru biatego. Gru-
bos¢ powtoki malarskiej min 1mm, minimalny wspotczynnik odblasku min
70mcd/Ix/m2
-symbol BUS
2*2,8 m?2 5,60
-symbol osoba niepetnosprawna
1*0,76 m?2 0,76
RAZEM 478,85
88|D-07.10.01 |Wykonanie oznakowania, rozebranie oznakowania, utrzymanie oznakowania w|Rycz.
trakcie prac budowlanych na czas trwania robét wraz z wykonaniem, zaopinio-
wanie i zatwierdzenie projetu.
1,0 Rycz. 1,00
RAZEM 1,00
89|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych ocynkowanych, Fi 70 mm.Mon- |szt
taz stupkéw znakéw
24,0 szt 24,00
RAZEM 24,00
90|D-07.02.01 |Montaz gniazd RS do montazu stupkéw do znakéw szt.
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
91|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt
powierzchni do 0,3 m2. Montaz tarcz znakéw drogowych.
19,0 szt 19,00
RAZEM 19,00
92|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt
powierzchni ponad 0,3 m2. Montaz tarcz znakéw drogowych.
8,0 szt 8,00
RAZEM 8,00
93|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, drogowskazy jednoramienne, po- |szt
wierzchnia ponad 0,3 m2. Znaki drogowskazowe U-5b zespolone ze znakiem
C-9.
2,0 szt 2,00
RAZEM 2,00
94|D-07.01.01 |Punktowe elementy odblaskowe szt
108,0 szt 108,00
RAZEM 108,00
95/D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe, jednostronne-bariera stalowa przektadkowa typ I m
(N2), tasma stalowa profilowa typ B, stupki 1120 co 2,0mb, $wiatetka odblasko-
we dwustronne, przekladki stalowe C120.
Montaz barier ochronnych, stalowych, energochtonnych. Bariera typ 1l (N2) o
ograniczonej podatnos$ci wzmocnionej. Stupki 1120 montowane w rozstawie co
2,0mb, przekladki stalowe z C120, $waitetka odblaskowe dwustronne, 110$¢ wy-
liczono z mapy zagospodarowania terenu.
413,0 m 413,00
RAZEM 413,00
5 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ACA NIEROZERWALNIE ZWI AZANA Z REALIZACJ A INWESTYCJI-CHOD-
NIK
96/D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem, warstwa po zageszczeniu |m?2
22 cm-warstwa mrozochronna stanowigca ulepszone podtoze z kruszywa na-
turalnego stabilizowanego cementem
42,0*1,9 m?2 79,80
11,0*1,3 m?2 14,30
66,0*1,2+8,5*3,5 m?2 108,95
RAZEM 203,05
97|D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zagesz- |m?2
czeniu 25 cm-gérna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
C(NR)
42,0*1,9 m?2 79,80
11,0*1,3 m?2 14,30
66,0*1,3+8,5*3,5 m?2 115,55
RAZEM 209,65
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98|/D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubosé warstwy po zagesz- |m?2
czeniu 49 cm-gérna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
C(NR)
92,0*2,2 m?2 202,40
RAZEM 202,40
99/D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 1,0-1,2
kg/m2
42,0*2,0 m?2 84,00
92,0*2,45 m?2 225,40
RAZEM 309,40
100|D-05.03.05b |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm m2
42,0*2,0 m2 84,00
92,0*2,45 m?2 225,40
RAZEM 309,40
101|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5-0,8kg/m2
42,0*2,0 m2 84,00
92,0*2,45 m?2 225,40
RAZEM 309,40
102|D-05.03.05a |Warstwa $cieralna AC 8S gr. 4cm m2
42,0*2,0 m?2 84,00
92,0*2,45 m?2 225,40
RAZEM 309,40
103|D-08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka z kruszywa ta- |mz2
manego o uziarnieniu 0/4mm z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
11,0*1,5+66,0*1,5+8,0%4,0 m?2 147,50
RAZEM 147,50
6 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ACA NIEROZERWALNIE ZWIAZANA Z REALIZACJ A INWESTYCJI (BRAN ZA
SANITARNA-KANALIZACJA DESZCZOWA)
104|D-03.02.01 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich-wykonania podsypki z pias- |m3
ku gruboziarnistego gr.15cm
7,0%(1,0*1,0*0,10) m3 0,70
44,0*0,6*0,1 m3 2,64
106,0*1,0*0,15 m3 15,90
RAZEM 19,24
105|D-03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe z osadnikiem bez syfonu-studzienki |szt
$ciekowa z rur PE $r. 600mm, wpust uliczny C 250, stalowe ocynkowane wia-
derko osadnikowe.
Montaz studzienek $ciekowych z rur PE o $r. 600mm z osadnikiem wraz z
pierscieniem odcigzajacym, adapterem zelbetowym i wpustem ptaskim klasy
400*600/mm/ C250 i wiaderkiem osadnikowym ze stali ocynkowanej-komplet.
7,0 szt 7,00
RAZEM 7,00
106|D-03.02.01 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich, stabilizowane cementem- |m3
podsypka z piasku gruboziarnistego stabilizowanego cementem gr. 30cm
Wykonanie podsypki z zageszczonego piasku gruboziarnistego stabilizowane-
go cementem gr. 30cm pod projektowane studzienki rewizyjne
6*(1,5*1,5*0,3) m3 4,05
RAZEM 4,05
107|D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw zelbegtowych klasy C 35/45 w gotowym wykopie, |szt
Fi 800 mm, gtebokos¢ 3 m, z pierscieniem odcigzajgcym klasy C 35/45,pokry-
wa nastudzienng klasy C35/45, wkazem zeliwnym klasy D400.
Montaz studzienek rewizyjnych z rur zelbetowych §r. 800mm wraz z zelbeto-
wym pierscieniem odcigzajacym, pokrywg nastudzienng i wiazem zeliwnym
klasy D400 z zawiasem zamykanym na $rube nimbusowa wraz z wykonaniem
izolacji na zimno dwukrotnie czesci stykajgcych sie z gruntem.
6,0 szt 6,00
RAZEM 6,00
108|D-03.02.01 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport japonkami: j\m3
tawy, bloki oporowe-kineta w studni rewizyjnej z betonu C 35/45
Wykonanie kinety w studzienkach rewizyjnych z kregéw zelbetowych z betonu
klasy C 35/45 w nawigzaniu do kierunkéw kanatow deszczowych na wlocie i
wylocie ze studni rewizyjnych
6,0*0,55 m3 3,30
RAZEM 3,30
109|D-03.02.01 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi 200 mm. Przykanaliki z rur PVC m
SN 12
Montaz przykanalikéw z rur PVC lite SN 12 o $r. 200mm wraz z wykonaniem
szczelnego potaczenia na wysokosci studzienki $ciekowej i rewizyjnej typu in-
situ
44,0 m 44,00
RAZEM 44,00
110|D-03.02.01 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi 315 mm. Kanat z rur PVC SN 12 |m
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Montaz kolektora deszczowego z rur PVC lite 0 SN12 wraz z potaczeniem
szczelnym w projektowanych studzienkach rewizyjnych
106,0 m 106,00
RAZEM 106,00
111|D-03.02.01 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich -Obsypka z piasku grubo- |m3
ziarnistego gr. 20cm-analogia
Wykonanie obsypki z niezageszczonego piasku gruboziarnistego wokét stu-
dzienek sciekowych
7,0%(1,9*0,2*0,8) m3 2,13
Wykonanie obsypki z niezageszczonego piasku gruboziarnistego na przykana-
likach PVC
44,0*0,6*0,2 m3 5,28
Wykonanie obsypki z niezageszczonego piasku gruboziarnistego na kolektor
deszczowy
106,0*1,0%0,2 m3 21,20
RAZEM 28,61
112|D-03.02.01 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich, stabilizowane cementem- |m3
obsypka studzienek rewizyjnych piaskiem gruboziarnistym stabilizowanym ce-
mentem gr. 30cm
Wykonanie obsypki z zageszczonego piasku gruboziarnistego stabilizowanego
cementem gr. 30cm wokot studzienek rewizyjnych
6*(2,5*1,5%0,3) m3 6,75
RAZEM 6,75
7 INFRASTRUKTURA KOLIDUJ ACA Z INWESTYCJA-BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA, O SWIETLENIE
113|D-07.07.01 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20 kg, na funda- |szt
mencie prefabrykowanym-szafa SOU4/FT wyposazona w uklad sterowniczy z
zegarem astronomicznym oraz przekaznikiem zmierzchowym, 4- odptywowa,
obudowa termoutwardzalna Il kl. chronnosci z fundamentem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
114|D-07.07.01 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup do 300 kg,stup aluminiowy  |szt
SAL-80M z fundamentem betonowym prefabrykowanym B-71
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
115|D-07.07.01 |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych, stup do 300 kg,stup aluminiowy szt
stozkowy SAL-100M z fundamentem betonowym prefabrykowanym B-71
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
116|D-07.07.01 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup do 300 kg,stup aluminiowy  |szt
stozkowy SAL-60 z fundamentem B-60
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
117|D-07.07.01 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysieg-|szt
nik WR-15/1/1,5/5 jednoramienny
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
118|D-07.07.01 |Montaz przewodoéw do opraw os$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury osto- |kpl
nowe i wysiegniki, wysoko$¢ latarr do 12 m, przewody kabelkowe YDY o prze-
kroju zyt 2x2,5mm2 w izolacji polwinitowej 750V
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
119|D-07.07.01 |Montaz przewodo6w do opraw os$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury osto- |kpl
nowe i wysiegniki, wysoko$¢ latarn do 10 m, przewody kabelkowe przewody
kabelkowe YDY o przekroju zyt 2x2,5mm2 w izolacji polwinitowej 750V
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
120|D-07.07.01 |Montaz przewodoéw do opraw os$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury osto- |kpl
nowe i wysiegniki, wysoko$¢ latarn do 7 m, przewody kabelkowe przewody ka-
belkowe YDY o przekroju zyt 2x2,5mm2 w izolacji polwinitowej 750V
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
121|D-07.07.01 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na stupie - oprawa uliczna LED szt
114W 11 kl. ochronnosci
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
122|D-07.07.01 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na stupie - oprawa uliczna LED 69W |szt
Il kl. ochronnosci IP66
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
123|D-07.07.01 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na stupie - oprawa uliczna LED 58W |szt
Il kl. ochronnosci IP66
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
124|D-07.07.01 |Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii 11l (200mx0,4mx0,8m) m3
64 m3 64,00
RAZEM 64,00
125|D-07.07.01 |Kopanie rowdw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-1V m3
(1000mMx0,4mx0,8m) + (30mx0,6mx1,2m)
321,6 m3 321,60
RAZEM 321,60
126|/D-07.07.01 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm (pierwsza w |m
wigzce) -rura PE do przewiertéw sztywna D=110mm
9 m 9,00
RAZEM 9,00
127|D-07.07.01 |Ukfadanie uzioméw w rowach kablowych bednarka FeZn30x4mm m
100 m 100,00
RAZEM 100,00
128|D-07.07.01 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych ocynkowanych m
fi20mm, grunt kategorii Il
18 m 18,00
RAZEM 18,00
129|D-07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4 m m
(2x1200m)
2400 m 2400,00
RAZEM 2400,00
130|D-07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,6 m m
(2x30m)
60 m 60,00
RAZEM 60,00
131|D-07.07.01 |Utozenie rur ostonowych - rura PE do przepustéw sztywna D=110mm m
153 m 153,00
RAZEM 153,00
132|D-07.07.01 |Ulozenie rur ostonowych - rura PE do przepustéw sztywna D=75mm m
52 m 52,00
RAZEM 52,00
133|D-07.07.01 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie |m
folig kabel YAKXS4x35mm2 0,6/1kV
1190 m 1190,00
RAZEM 1190,00
134|D-07.07.01 |Ukladanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel z zytami |m
AL YAKXS4x35mm2 0,6/1kV
212 m 212,00
RAZEM 212,00
135|D-7.07.01 Uktadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na stupie kabel z zytami|m
AL YAKXS4x35mm2 0,6/1kV - wprowadzenie do fundamentow stupéw oswiet-
leniowych oraz szafki SO
22 m 22,00
RAZEM 22,00
136|D-7.07.01 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
sztucznych, kabel 4-zytowy, YAKXS4x35mm2 0,6/1kV
22 szt 22,00
RAZEM 22,00
137|D-07.07.01 |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il (200x0,4x0,6) m3
48 m3 48,00
RAZEM 48,00
138|D-07.07.01 |Zasypanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii Ill-IV (1000x0,4x0,6) |m3
+(30x0,6x1,0)
258 m3 258,00
RAZEM 258,00
139|D-07.07.01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii 11l m3
100 m3 100,00
RAZEM 100,00
140|D-07.07.01 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, ka- |odci-
bel n.n., 4-zytowy YAKXS4x35mm2 0,6/1kV nek
11 odci- 11,00
nek
RAZEM 11,00
141|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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