Pracownia Projektowa Renata Figura 45-227 Opole ul. Makéw 20

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 454 w m.tadza w km 20+700 do km 23+300
ADRES INWESTYCJI : DW 454 wm.tadza

INWESTOR . Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu

ADRES INWESTORA :  Opole, ul. Oleska 127

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz.Roman Figura (Drogowa, sanitarna, elektroenergetyczna, teletechniczna)
DATA OPRACOWANIA : 13-05-2019r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

13-05-2019r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest "Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 454 w miejscowosci tadza w km 20+700 - 23+300". Rozbudowywany
odcinek drogi wojewddzkiej nr 454 zlokalizowany jest na terenie trzech gmin, w tym: w powiecie opolskim na terenie Gminy Dobrzen
Wielki okoto 1%, w okoto 19 % lezy na terenie Gminy Popieléw w powiecie opolskim, a w okoto 80% na terenie Gminy Pokéj w powiecie
namystowskim, w wojewddztwie opolskim. Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 454 obejmuje réwniez przebudowe skrzyzowania z droga
powiatowg nr 1150 O w km 22+112,94.

Celem inwestycji jest poprawa warunkéw ruchu pojazdéw poprzez budowe nowej konstrukcji jezdni oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu
drogowego poprzez budowe ciggdw pieszo rowerowych, chodnikéw, zatok autobusowych, przejs¢ dla pieszych oraz budowe wysp kana-
lizujgcych ruch a takze budowe o$wietlenia i odwodnienia.

Opracowanie swym zakresem obejmuije:

- budowe lewostronnego ciggu pieszo rowerowego na odcinku od zjazdu na posesje nr 1 w miejscowosci tadza w km ok. 21+325 do
drogi wewnetrznej w km 22+696,55 wraz z zatokg autobusowa,

- budowe prawostronnego chodnika na odcinku od km 22+133 do km 22+206 wraz z zatokg autobusowa,

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni na odcinku od km 20+700 do km 23+300,

- budowe wysp kanalizujgcych ruch,

- przebudowe skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 454 - ul. Powstafncow w miejscowosci Ladza z drogg powiatowa nr 1150 O,

- budowe kanalizacji deszczowej,

- odbudowe i przebudowe rowéw odwadniajgcych, -
budowe poboczy utwardzonych,

- przebudowe i budowe przepustéw,

- przebudowe sieci telekomunikacyjnej,

- budowe os$wietlenia drogowego,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Prace budowlano-monta Zzowe(bran za drogowa)
1.1 CZESC OGOLNA
1.1. Wymagania ogélne
1
1|DM.00.00.00 |Koszty zwigzane z zajeciem sasiednich dziatek dla celéw prowadzenia rob6t  |ryczalt
d.1. wraz z wyptata odszkodowan oraz doprowadzenei dziatek do stanu pierwotne-
1.1 go (dla ponizszego zadania i odcinka Krzywa Gora - Pokdj)
1 ryczat 1,00
RAZEM 1,00
2|DM.00.00.00 |Oczyszczenie nawierzchnie z ziemi wynoszonej na protektorach két przy wy-  |ryczait
d.1l. jezdzaniu z wykopoéw - przez caly czas trwania budowy (dla ponizszego zada-
1.1 nia i odcinka Krzywa Géra - Pokdj)
1 ryczat 1,00
RAZEM 1,00
3|DM.00.00.00 |Koszty zwigzane z wystepowaniem niewybuchow w pasie drogowym (dla po- |ryczait
d.1. nizszego zadania i odcinka Krzywa Gora - Pokdj)
11
1 ryczat 1,00
RAZEM 1,00
4|/DM.00.00.00 |Koszty zwigzane z zabezpieczeniem zbiornikdw wodnych oraz ciekéw otwar-  |ryczait
d.1. tych (dla ponizszego zadania i odcinka Krzywa Géra - Pokdj)
11
1 ryczat 1,00
RAZEM 1,00
5/DM.00.00.00 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby mapowe |kpl.
d.1. (dla ponizszego zadania i odcinka Krzywa Géra - Pokdj)
11
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6/DM.00.00.00 |Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykony- |ryczatt
d.1. wania robot
11
1 ryczat 1,00
RAZEM 1,00
7/DM.00.00.00 |Wybudowanie, utrzymanie i likwidacja objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu |ryczatt
d.1. zgodnie z PT (dla ponizszego zadania i odcinka Krzywa Goéra - Pokdj)
11
1 ryczat 1,00
RAZEM 1,00
8/DM.00.00.01 |Urzadzenie zaplecza Wykonawcy z dostoswaniem do wymogow BHP, utrzy-  |ryczait
d.1. manie na czas prowadzenia robot i jego likwidacja ( do 3% wartosci kosztorysu
1.1 ofertowego dla ponizszego zadania i odcinka Krzywa Gora - Pokdj )
1 ryczat 1,00
RAZEM 1,00
9|D-M.00.00. |Stupki graniczne pasa drogowego szt.
d.1.|02
11
40 Szt. 40,00
RAZEM 40,00
1.1. Informacja i promocja projektu
2
10/D-M 00.00. |Tablice informacyjne 2 szt ryczatt
d.1.|03
1.2
1 ryczat 1,00
RAZEM 1,00
11|/D-M 00.00. |Tablice pamigtkowe 2 szt ryczait
d.1.|03
1.2
1 ryczat 1,00
RAZEM 1,00
1.2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.2 Roboty pomiarowe
1
12|D-01.01.01; |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./|D-01.01.02 |réwninnym
2.1
2,6 km 2,60
RAZEM 2,60
1.2 Usuni ecie drzew i krzakéw. Zabezpieczenie drzew
2
13|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow i krzewow ha
d.1.
2.2
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[388,0+2616,0]/10000 ha 0,300
RAZEM 0,300
14|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 10-15 cm szt.
d.1.
2.2
38 szt. 38,00
RAZEM 38,00
15/D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 16-25 cm szt.
d.1.
2.2
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
16/D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 26-35 cm szt.
d.1.
2.2
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
17|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 36-45 cm szt.
d.1.
2.2
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
18/D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 46-55 cm szt.
d.1.
2.2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
19/D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 66-85 cm szt.
d.1.
2.2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
20|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 86-100 cm szt.
d.1.
2.2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
21/D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy ponad 100 cm szt.
d.1.
2.2
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
22|D-01.02.01 |Transport karpiny na sktadowisko Wykonawcy wraz kosztami sktadowania mp
d.1.
2.2
38*0,05 mp 1,90
36*0,07 mp 2,52
20*0,17 mp 3,40
13+*0,28 mp 3,64
6*0,45 mp 2,70
8+*0,88 mp 7,04
5*0,88*1,5 mp 6,60
4*0,88*2 mp 7,04
RAZEM 34,84
23|D-01.02.01 |Transport gatezi na sktadowisko Wykonawcy wraz kosztami sktadowania mp
d.1.
22
38*0,06 mp 2,28
36*0,17 mp 6,12
20*0,42 mp 8,40
13*0,77 mp 10,01
6*1,35 mp 8,10
8*2,62 mp 20,96
5*2,62*1,5 mp 19,65
2*2,62*2 mp 10,48
0,3*429,0 mp 128,70
RAZEM 214,70
24/D-01.02.01 |Transport dtuzyc na sktadowisko Wykonawcy wraz kosztami sktadowania m3
d.1.
22
38*0,07 m3 2,66
36*0,20 m3 7,20
20*0,24 m3 4,80
13*0,30 m3 3,90
6*0,42 m3 2,52
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8*0,77 m3 6,16
5*0,77*1,5 m3 5,78
2*0,77*2 m3 3,08
RAZEM 36,10
25/D-01.02.01 |Odmtadzanie starszych drzew o srednicy pni do 10 cm szt.
d.1.
2.2
4+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00
26|/D-01.02.01 |Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni 11-15 cm szt.
d.1.
2.2
8+24 szt. 32,00
RAZEM 32,00
27|D-01.02.01 |Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni 16-20 cm szt.
d.1.
2.2
2+21 szt. 23,00
RAZEM 23,00
28|/D-01.02.01 |Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni 21-30 cm szt.
d.1.
2.2
5+33 szt. 38,00
RAZEM 38,00
29|D-01.02.01 |Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni 31-40 cm szt.
d.1.
2.2
3+15 szt. 18,00
RAZEM 18,00
30|D-01.02.01 |Odmiadzanie starszych drzew o $rednicy pni ponad 41 cm szt.
d.1.
2.2
5+16 szt. 21,00
RAZEM 21,00
31|D-01.02.01a |Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania rob6t ziem- |szt.
d.1. nych
2.2
19+78 szt. 97,00
RAZEM 97,00
32|D-01.02.01a |Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania rob6t  [szt.
d.1. ziemnych
2.2
8+32 szt. 40,00
RAZEM 40,00
1.2. Zdjecie warstwy humusu
3
33|D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci 30 cm za pomocag m2
d.1. spycharek
2.3
13900,0 m?2 13900,00
RAZEM 13900,00
34|D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami z transportem urobku samochodami |m3
d.1. samowyt. na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
2.3
poz.33*0,3 m3 4170,00
RAZEM 4170,00
1.2. Wyburzenie obiektéw budowlanych
4
35|D-01.02.03 |Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych m3
d.1.
2.4
przepust w km 22+605
beton wyréwnawczy
0,3*6,2*5,6 m3 10,42
kapy chodnikowe
2*[0,25*1,55*5,6] m3 4,34
fundament
0,8*2,8*9,14*2 m3 40,95
skrzydetka
1,74+1,23+1,18 m3 4,15
$cianki oporowe
0,5*1,71*9,04*2 m3 15,46
ptyta ustroju nodnego
0,4*9,0*3,0 m3 10,80
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0,25*7,0*3,5*2 m3 12,25
przepust w km 21+911
beton wyréwnawczy
0,3*6,2*5,6 m3 10,42
kapy chodnikowe
2*[0,25*1,55*5,6] m3 4,34
fundament
0,8*2,8*9,14*2 m3 40,95
skrzydetka
1,69+1,34 m3 3,03
$cianki oporowe
[0,5%1,86*9,14]*2 m3 17,00
ptyta ustroju nosnego
0,4*8,73*3,0 m3 10,48
ptyta przejsciowa
0,25*7,0*3,5*2 m3 12,25
RAZEM 196,84
36|D-01.02.03 |Demontaz kraweznikéw na prostej m
d.1.
2.4
przepust w km 21+911
2*10,0 m 20,00
przepust w km 22+605
2*6,0 m 12,00
RAZEM 32,00
37|D-01.02.03 |Rozbidrka izolacji z papy na powierzchniach betonowych m2
d.1.
2.4
przepust w km 22+605
9,0*3 m?2 27,00
przepust w km 21+911
8,73*4,0 m?2 34,92
RAZEM 61,92
38|D-01.02.03 |Rozebranie umocenienia stozkéw z kostki granitowej m2
d.1.
2.4
przepust w km 22+605
4*20,0 m?2 80,00
przepust w km 21+911
4*20,0 m?2 80,00
RAZEM 160,00
39|D-01.02.03 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1. dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
2.4 kosztami sktadowania
poz.35*1,5 m3 295,26
poz.36*0,2*0,35*1,3 m3 2,91
poz.37*0,01 m3 0,62
poz.38*0,2 m3 32,00
RAZEM 330,79
1.2 Roboty rozbiérkowe
5
40|D-05.03.11 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.
25
125,0 m 125,00
RAZEM 125,00
41|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm m2
d.1.
25
12,0+36,0+90,0+96,0+12,0+36,0 m?2 282,00
RAZEM 282,00
42|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 20 cm m2
d.1.
25
20200,0 m?2 20200,00
RAZEM 20200,00
43|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 m2
d.1. cm
25
22800,0 m?2 22800,00
RAZEM 22800,00
44|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.1. cm
25
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30,0+21,0+24,0+22,0+21,0+15,0+36,0+28,0+96,0+40,0+12,0+30,0+36,0+ m?2 597,00
30,0+12,0+90,0+54,0
RAZEM 597,00
45|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci |m?2
d.1l. 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej
25
5060,0 m2 5060,00
RAZEM 5060,00
46|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 cm m2
d.1.
25
1468,0 m2 1468,00
RAZEM 1468,00
47|D-01.02.04 |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.1.
25
6,36+18,9+3,3+9,0 m2 37,56
RAZEM 37,56
48|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetl- | m?2
d.1l. nieniem spoin piaskiem
25
20,0+10,0+32,5+37,5+40,0 m2 140,00
RAZEM 140,00
49|D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1l. betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
25
1,5+25,0+3,0 m2 29,50
RAZEM 29,50
50|/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1. piaskowej
25
15,0+15,0+2,0*7,0 m 44,00
RAZEM 44,00
51/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1. piaskowej
25
10,0+10,0+2*6,0 m 32,00
RAZEM 32,00
52|D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.
25
2*5,0+4,0 m 14,00
RAZEM 14,00
53|/D-01.02.04 |Rozebranie taw pod kraweznik z kostki z betonu m3
d.1.
25
poz.50*0,1 m3 4,40
poz.52*0,05 m3 0,70
RAZEM 5,10
54|D-01.02.04 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej 200 mm |m
d.1. uszczelnionego zaprawg cementowg
2.5
24,0 m 24,00
RAZEM 24,00
55/D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i fawy betonowe m3
d.1.
2.5
przepust w km 23+283
0,6*2,3*3,6*2 m3 9,94
2*0,3*1,5*5,0 m3 4,50
0,7*1,0*0,6 m3 0,42
przepust w km 21+017
0,5*2 m3 1,00
RAZEM 15,86
56|/D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 100 cm m
d.1.
25
przepust w km 23+283
11,0 m 11,00
RAZEM 11,00
57|D-01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1.
2.5
6,0+6,0+45,0+6,0+8,0 m 71,00

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 3412




tadza | kw 2019 v4.ath

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 3412

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 71,00
58|/D-01.02.04 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1.
25
wiata przystankowa
9,24+1,84+1,38 m3 12,46
RAZEM 12,46
59|D-01.02.04 |Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych nie nadajacych sie do m2
d.1. uzytku
25
31,5 m?2 31,50
RAZEM 31,50
60/D-01.02.04 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.1.
25
31,5 m?2 31,50
RAZEM 31,50
61/D-01.02.04 |Rozebranie koszy na $mieci szt.
d.1.
25
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
62|/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1. dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
25 kosztami sktadowania
poz.41*0,1 m3 28,20
poz.42*0,2 m3 4040,00
poz.43*0,3 m3 6840,00
poz.44*0,2 m3 119,40
poz.45*0,2*1,3 m3 1315,60
poz.46*0,2*1,3 m3 381,68
poz.47*0,2*1,5 m3 11,27
poz.48*0,08*1,5 m3 16,80
poz.49*0,2*1,5 m3 8,85
poz.50*0,3*0,2*1,5 m3 3,96
poz.51*0,3*0,2*1,3 m3 2,50
poz.52*0,3*0,08*1,5 m3 0,50
poz.53*1,5 m3 7,65
poz.54*0,02*1,5 m3 0,72
poz.55*1,5 m3 23,79
poz.56*3,14*0,6*0,6*1,5-poz.56*3,14*0,5*0,5*1,5 m3 5,70
poz.57*3,14*0,4*0,4*1,5-poz.57*3,14*0,3*0,3*1,5 m3 23,41
poz.58+*1,3 m3 16,20
poz.59*0,1 m3 3,15
poz.60*0,15 m3 4,73
poz.61*0,4 m3 0,80
RAZEM 12854,91
63|D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury stalowe o ér. 35 cm m
d.1.
25
przepust w km 21+017
14,0 m 14,00
RAZEM 14,00
64|/D-01.02.04 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
d.1.
25
przepust w km 21+017
14,0*2 m 28,00
przepust w km 21+911
10,0+14,0 m 24,00
przepust w km 23+283
14,0*2 m 28,00
przepust w km 22+605
14,0*2 m 28,00
inne
28,0+24,0+28,0+28,0 m 108,00
RAZEM 216,00
65/D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1. formacyjnych
25
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
66/D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.
25
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20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
67|D-01.02.04 |Demontaz i montaz wiaty przystankowej szt.
d.1.
2.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68|D-01.02.04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym na sktadowisko Inwestora t
d.1.
2.5
poz.63*0,05 t 0,70
poz.64*0,03 t 6,48
poz.65*0,025 t 0,50
poz.67*0,2 t 0,20
RAZEM 7,88
1.2. Roboty ziemne
6
69/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.urobku samochod.samowytadow-  |m3
d.1l. czymi na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
2.6
43329,27 m3 43329,27
przepust w km 21+017
3,0*3,0*14,14 m3 127,26
przepust w km 21+911
3,0*3,0*20,0 m3 180,00
przepust w km 22+000
3,0*3,0*16,86 m3 151,74
przepust w km 22+605
3,0*3,0*18,0 m3 162,00
przepust w km 23+283
3,0*3,0*14,0 m3 126,00
mur oporowy
[8,0+168,0+81,0]*2,0*3,5 m3 1799,00
przepusty pod zjazdami
[11,0*9]*1,5*2,0 m3 297,00
dreny
1043,0*1,0*0,4+22*0,5*0,5*1,5 m3 425,45
zjazdy
591,53 m3 591,53
rowy -droga/przepusty/melioracyjne
3236,0*0,5+464,0*2,5 m3 2778,00
wymiana gruntu
6500,0 m3 6500,00
RAZEM 56467,25
70/D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu z dowozu m3
d.1.
2.6
5867,02 m3 5867,02
przepust w km 21+017
3,0%2,0*14,14 m3 84,84
przepust w km 21+911
3,0*3,0*20,0 m3 180,00
przepust w km 22+000
3,0*2,0*16,86 m3 101,16
przepust w km 22+605
3,0*3,0*18,0 m3 162,00
przepust w km 23+283
3,0*3,0*14,0 m3 126,00
mur oporowy
[8,0+168,0+81,0]*2,0*3,5 m3 1799,00
przepusty pod zjazdami
[11,0*9]*1,5*2,0 m3 297,00
wymiana gruntu
6500,0 m3 6500,00
RAZEM 15117,02
71|/D-02.03.01 ¢ |Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkami: georuszt tréjosiowy m2
d.1.
2.6
39816,0 m2 39816,00
RAZEM 39816,00
1.3 ROBOTY DROGOWE
1.3. Przepusty pod drog a
1
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72|D-03.02.02 |Budowle betonowe i zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy betonowe /docelo- |m3
d.1l. wo - gurty betonowe na wlocie i wylocie z C12/15/ miesz.
31
<21+017> (0,4*0,8*1,1)*2 m3 0,70
miesz.
<21+911> (0,4*1,0*2,22)*2 m3 1,78
miesz.
<22+000> (0,4*0,8*1,0)*2 m3 0,64
miesz.
<22+605> (0,4*1,0*1,2)*1 m3 0,48
miesz.
<23+283> (0,4*0,8*1,0)*2 m3 0,64
miesz.
RAZEM 4,24
73|D-03.02.02 |Przepusty rurowe - tawa fundamentowa z kurszywa 0-31,5 mm m3
d.1.
3.1
przepust w km 21+017
3,0*14,14*0,35 m3 14,85
przepust w km 21+911
4,5%19,0*0,35 m3 29,93
przepust w km 22+000
3,0*16,86*0,35 m3 17,70
przepust w km 22+605
3,0*16,1*0,35 m3 16,91
przepust w km 23+283
3,0*14,27*0,35 m3 14,98
RAZEM 94,37
74/D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/ |m?2
d.1. 2,0 z wytworni gr. 20 cm
31
przepust w km 21+017
2,0*14,14 m?2 28,28
przepust w km 21+911
3,6%19,0 m?2 68,40
przepust w km 22+000
2,0*16,86 m?2 33,72
przepust w km 22+605
2,2*16,1 m?2 35,42
przepust w km 23+283
2,2*14,27 m?2 31,39
RAZEM 197,21
75|D-03.02.02 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych HEL-  |m
d.1. CORPAHCPAO6 1,8/12m
3.1
przepust w km 21+911
18,8 m 18,80
RAZEM 18,80
76|/D-03.02.02 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jedno- |m
d.1. otworowych z rur HELCOR o $r. 80 cm
31
przepust w km 21+017
14,14 m 14,14
przepust w km 22+000
16,86 m 16,86
RAZEM 31,00
77|D-03.02.02 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jedno- |m
d.1. otworowych z rur HELCOR o $r. 100 cm
3.1
przepust w km 22+605
16,1 m 16,10
przepust w km 23+283
14,27 m 14,27
RAZEM 30,37
78/D-03.02.02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym C12/15 m3
d.1.
31
przepust w km 22+605
5,85*2,65*0,15 m3 2,33
RAZEM 2,33
79|D-03.02.02 |Obudowy wlotéw i wylotow ($cianki czotowe i plyty) prefabrykowanych prze- m3
d.l1. pustow drogowych rurowych - C35/45 (\w tym zbrojenie 822,14 kg)
3.1
przepust w km 22+605
10,68 m3 10,68

-10 -
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RAZEM 10,68
1.3. Saczek podiu zny
2
80|D-01.01.01; |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drenu w terenie  |km
d.1./|D-01.01.02 |réwninnym
3.2
1,043 km 1,04
RAZEM 1,04
81|D-03.03.01 |Dren francuski ze zwiru 20-40mm o wymiarach 40x100cm w otulinie geoteks- |m
d.1l. tylnej z rurkg drenarska karbowana fi 1210mm w ostonie z wtékna kokosowego
3.2
1043,0 m 1043,000
RAZEM 1043,000
82|D-03.03.01 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o r 315-425 mm - zamkniecie  |szt.
d.1l. stozkiem betonowym
3.2
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
1.3. Koryto z profilowaniem i zag eszczaniem podto za
3
83|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.1. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.3
powierzchnia nawierzchni bitumicznej
[420,0+910,0]*7,0+650,0 m?2 9960,00
[420,0+910,0]*3,5*2 m2 9310,00
[779,0+491,0]*7,0+650 m?2 9540,00
[779,0+491,0]*2,6*2 m?2 6604,00
RAZEM 35414,00
1.3. Podbudowy
4
84|D-04.02.01 |Warstwa ulepszonego podioza: grunt niewysadzinowy o CBR wieksze/rbwne |m?2
d.1. 35% - gr. 20 cm
3.4
[420,0+910,0]*7,0+650,0 m?2 9960,00
[420,0+910,0]*2,4*2 m?2 6384,00
RAZEM 16344,00
85/D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C50/30 - warst-|m2
d.1. wa gorna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
34
48100,0 m?2 48100,00
RAZEM 48100,00
86|D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podioza: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogo- |m?2
d.1. wym gr. 35 cm
34
20408,0 m?2 20408,00
RAZEM 20408,00
87|D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podioza: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogo- |m?2
d.1. wym gr. 25 cm
34
17620,0 m?2 17620,00
RAZEM 17620,00
88|D-04.06.01b |Podbudowa betonowa C16/20 z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.1. 30cm
34
wyspa kanalizujgca
194,5 m?2 194,50
RAZEM 194,50
89|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1. wy ttluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
3.4 m2
poz.90 m?2 24630,00
RAZEM 24630,00
90|D-04.07.01 |Podbudowa z AC22P - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.1.
34
24630,0 m?2 24630,00
RAZEM 24630,00
1.3. Nawierzchnie
5
91/D-05.02.01 |Nawierzchnia z thucznia kamiennego GABRO - warstwa gérna z tlucznia - gru- |m?2
d.1. bos¢ po zageszczeniu 10 cm
35
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pobocza
4304,53 m?2 4304,53
RAZEM 4304,53
92|D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce m2
d.1l. cementowo-piaskowej
35
wyspa kanalizujgca
194,5 m?2 194,50
RAZEM 194,50
93|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1. wy ttluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
35 m2
poz.95 m?2 22694,90
RAZEM 22694,90
94|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1. wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
35
poz.96 m?2 20914,99
RAZEM 20914,99
95/D-05.03.05b |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcze- |m2
d.1. niu 8 cm
35
22694,90 m?2 22694,90
RAZEM 22694,90
96/D-05.03.13a |Nawierzchnia z SMA11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zagesz- |m2
d.1. czeniu 4 cm
35
20914,99 m?2 20914,99
RAZEM 20914,99
97|D-05.13.15 |Nawierzchnia z frezowiny - warstwa gorna z ttucznia - grubo$é po zageszcze- |m2
d.1. niu 10 cm
35
pobocza
4304,53*1,2 m?2 5165,44
RAZEM 5165,44
98|D-05.03.26a |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymatosci |m?2
d.1. na rozcigganie wzdtuz min. 120 kN/m i w poprzek min. 200kN/m
35
7,5%2,0%2 m?2 30,00
RAZEM 30,00
1.3. Roboty wyko Aczeniowe
6
99/D-06.01.01 |Brukowanie kostkg granitowg 10x10 cm na podsypce cementowo-piaskoweji |m?2
d.1. warstwie geowtékniny - umocnienie wylotu i wylotu
3.6
przepust w km 21+017
[4,2*3,4*1,42+3,6*4,0+3,6%1,0]*1,42 m?2 54,35
przepust w km 21+911
31,0*1,42*2 m?2 88,04
przepust w km 22+000
3,5%4,3*1,42+3,4*5,9*1,42 m?2 49,86
przepust w km 22+605
3,3*4,0*1,42+5,8*4,2*1,42 m?2 53,34
przepust w km 23+283
4,0*4,8*1,42+20,0*1,42 m?2 55,66
przepusty pod zjazdami
8*1,42*2*9 m?2 204,48
RAZEM 505,73
100|D-06.01.05 |Wykonanie palisady przy $rednicy kotkow 7 cm i gtebokosci wbicia 1.20 mw  |m
d.1. gruncie kat. IV
3.6
przepust w km 21+017
[3,3+3,4*2+3,4*2]*1,42 m 24,00
przepust w km 21+911
4,5%1,42*3+15,0 m 34,17
przepust w km 22+000
3,4%1,42+3,5%1,42*2 m 14,77
przepust w km 22+605
4,2%1,42+3,3*1,42*2 m 15,34
przepust w km 23+283
3,6%1,42+3,6%1,42+3,3*1,42*2 m 19,60
RAZEM 107,88
101|D-06.01.06 |Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokosci 20 cm (z wypetnie- |m?2
d.l1. niem kruszywem i humusem)
3.6
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150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
1.3. Przepusty pod zjazdami
7
102|D-06.02.01 |Budowle betonowe i zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy betonowe /docelo- | m3
d.l1. wo - gurty betonowe na wlocie i wylocie z C12/15/ miesz.
3.7
9*(0,2*0,6*0,8)*2 m3 1,73
miesz.
RAZEM 1,73
103|D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa pospotki m3
d.1.
3.7
[11,0*9]*0,6*0,2 m3 11,88
RAZEM 11,88
104|D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 50 cm m
d.1.
3.7
11,0*9 m 99,00
RAZEM 99,00
1.3. Kraw ezniki i obrze za
8
105|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.1l. tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3.8
1441,7 m 1441,70
RAZEM 1441,70
106|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.1. tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3.8
1124,90 m 1124,90
RAZEM 1124,90
107|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe obnizony o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem faw be- |m
d.1. tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3.8
497,12+25*5,0 m 622,12
RAZEM 622,12
108|D-08.02.01 |Krawezniki kamienne obnizone o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem faw be- |m
d.1. tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3.8
113,06 m 113,06
RAZEM 113,06
109|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1. spoiny wypetnione zaprawg cementowg
3.8
88,96 m 88,96
RAZEM 88,96
110|D-08.01.01 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem - tawa z betonu C16/20 m3
d.1.
3.8
obrzeza
poz.109*0,21*0,1+0,18*0,1] m3 3,47
RAZEM 3,47
1.3. Zielen drogowa
9
111|D-09.01.01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gr.kat.!-ll m2
d.1.
3.9
18720,2*1,33 m?2 24897,87
RAZEM 24897,87
112|D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.1.
3.9
poz.111 m?2 24897,87
RAZEM 24897,87
1.3. Mur oporowy z prefabrykatéw typu L
10
113|M.12.01.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
d.1.
3.10
poz.115*0,08 t 2,47
RAZEM 2,47

-13-
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114|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1l. niu 20 cm
3.10
1,2%[8,0+168,0+81,0] m2 308,40
RAZEM 308,40
115|M.13.02.00 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.1l. waniem pompy do betonu - C16/20
3.10
0,8*0,15*[8,0+168,0+81,0] m3 30,84
RAZEM 30,84
116|D-10.01.02 |Sciany oporowe zelbetowe z prefabrykowanych elementéw katowych wys. m
d.1l. 1,05 m na wylewce cementowo piaskowej (wraz z izolacjg powierzchni
3.10 odziemnej+papg termozgrzewalng na stykach+pretem fi 16mm ryglujacym)
8 m 8,00
RAZEM 8,00
117|D-10.01.02 |Sciany oporowe zelbetowe z prefabrykowanych elementéw katowych wys. m
d.1l. 1,55 m na wylewce cementowo piaskowej (wraz z izolacjg powierzchni
3.10 odziemnej+papa termozgrzewalng na stykach+pretem fi 16mm ryglujacym)
168 m 168,00
RAZEM 168,00
118|D-10.01.02 |Sciany oporowe zelbetowe z prefabrykowanych elementéw katowych wys. 1,8 |m
d.1l. m na wylewce cementowo piaskowej (wraz z izolacjg powierzchni odziemnej+
3.10 papa termozgrzewalng na stykach+pretem fi 16mm ryglujgcym)
81 m 81,00
RAZEM 81,00
119|M.20.01.09 |Wykonanie powoki ochronnej powierzchni betonowych wraz z przygotowaniem |m?2
d.1. podioza - farby z atestem IBDIiM x 2
3.10
8*1,05+168*1,55+81*1,8 m2 414,60
RAZEM 414,60
1.3. Inne
11
120|D-10.03.01 |Wiaty przystankowe (z koszem na $mieci i tawka) szt
d.1.
3.11
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2 Infrastruktura towarzysz gca nierozerwalnie zwi gzana z realizacj g inwestycji - chodnik
121|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.2 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
11+68+19+6+3+15+35+27+33 m2 217,00
RAZEM 217,00
122|D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogo- |m2
d.2 wym o klasie wytrzymatosci C1,5/2,0 gr. 25 cm
217,0 m2 217,00
RAZEM 217,00
123|D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C50/30 - warst-|m?2
d.2 wa gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
217,0 m2 217,00
RAZEM 217,00
124|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na kruszynie bazal-|m2
d.2 towej - kostka szara
217,0-28,0 m2 189,00
RAZEM 189,00
125|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm (hawierzchnia inte- |mz2
d.2 gracyjna o zwiekszonej chropowatosci) na kruszynie bazaltowej - kostka zéita
integracyjna
28,0 m2 28,00
RAZEM 28,00
3 Infrastruktura towarzysz gca nierozerwalnie zwi gzana z realizacj g inwestycji - ci_3g pieszo - rowerowy
126|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. | m?2
d.3 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3,85*3,0+189,0+1037+177,0+80,0+3,0*76+14+33,0+9+3+112+57+114+3,5+ |m2 4988,05
33+47+7+10+75+59+6+38+34+72+34+10+21+119+220+79+110+806+177+6+
10+248+29+14+29+30+194+73,0+26+157+34+99+14
RAZEM 4988,05
127|D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogo- |m2
d.3 wym o klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0 gr. 25 cm
4988,05 m2 4988,05
RAZEM 4988,05
128|D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C50/30 - warst-|m?2
d.3 wa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
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4988,05 m?2 4988,05
RAZEM 4988,05
129|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m2
d.3 wy ttluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
poz.131 m?2 4988,05
RAZEM 4988,05
130|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m2
d.3 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.132 m2 4988,05
RAZEM 4988,05
131|D-05.03.05b |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszcze- |m?2
d.3 niu 4 cm
4988,05 m?2 4988,05
RAZEM 4988,05
132|D-05.03.05a |Nawierzchnia z AC8S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcze- |mz2
d.3 niu 4 cm
4988,05 m?2 4988,05
RAZEM 4988,05
4 Infrastruktura towarzysz 3aca nierozerwalnie zwi gzana z realizacj g inwestycji - zjazd
133|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.4 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
powierzchnia zjazdow przez cigg pieszo rowerowy
344,78*1,2 m?2 413,74
powierzchnia zjazdéw ttuczniowych z 3 krotnym pow. utrwaleniem
777,69*1,2 m?2 933,23
powierzchnia zjazdow z kostki betonowej 10x20 cm
[18+28+10+16+15+15]*1,2 m?2 122,40
RAZEM 1469,37
134|D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego poditoza: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogo- |m?2
d.4 wym o klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0 gr. 25 cm
powierzchnia zjazdow przez cigg pieszo rowerowy
344,78*1,2 m?2 413,74
powierzchnia zjazdow ttuczniowych z 3 krotnym pow. utrwaleniem
777,69*1,2 m?2 933,23
powierzchnia zjazdow z kostki betonowej 10x20 cm
[18+28+10+16+15+15]*1,2 m?2 122,40
RAZEM 1469,37
135|D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C50/30 - warst-|m?2
d.4 wa gorna o grubosci po zageszczeniu 30 cm
powierzchnia zjazdow przez cigg pieszo rowerowy
344,78*1,15 m?2 396,50
RAZEM 396,50
136|/D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C50/30 - warst-|m?2
d.4 wa gorna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
powierzchnia zjazdéw ttuczniowych z 3 krotnym pow. utrwaleniem
777,69%1,15 m?2 894,34
powierzchnia zjazdow z kostki betonowej 10x20 cm
[18+28+10+16+15+15]*1,15 m?2 117,30
RAZEM 1011,64
137|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.4 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
poz.139 m2 344,78
RAZEM 344,78
138|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.4 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.140 m?2 344,78
RAZEM 344,78
139|D-05.03.05b |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszcze- |mz2
d.4 niu 4 cm
powierzchnia zjazdéw przez ciag pieszo rowerowy
344,78 m?2 344,78
RAZEM 344,78
140|D-05.03.05a |Nawierzchnia z AC8S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcze- |mz2
d.4 niu 4 cm
powierzchnia zjazdéw przez ciag pieszo rowerowy
344,78 m?2 344,78
RAZEM 344,78
141|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce z kru- |m2
d.4 szyny bazaltowej 0/4 mm - kostka grafitowa
powierzchnia zjazdéw z kostki betonowej 10x20 cm
18+28+10+16+15+15 m?2 102,00
RAZEM 102,00
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142|D-05.04.01 |Powierzchniowe trzykrotne utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i gry- |m?2
d.4 sem kamiennym frakcji 5-8 w ilogci 8.0 dm3/m2
powierzchnia zjazdow ttuczniowych z 3 krotnym pow. utrwaleniem
777,69 m?2 777,69
RAZEM 777,69
5 Infrastruktura towarzysz gca nierozerwalnie zwi gzana z realizacj g inwestycji - zatoki autobusowe
143|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.5 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
222,07 m?2 222,07
59,0*1,0*2 m?2 118,00
RAZEM 340,07
144|D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego poditoza: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogo- |m?2
d.5 wym o klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0 gr. 15 cm
222,07 m2 222,07
59,0*1,0*2 m?2 118,00
RAZEM 340,07
145|D-02.03.01c |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami: georuszt trojosiowy m2
d.5
222,07*2 m?2 444,14
59,0*0,7*2*2 m?2 165,20
RAZEM 609,34
146|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5 niu 15 cm
222,07 m2 222,07
59,0*0,5*2 m?2 59,00
RAZEM 281,07
147|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5 niu 10 cm
222,07 m?2 222,07
RAZEM 222,07
148|D-04.02.01a/ |Podbudowa betonowa C30/37 warstwa poslizgowa z geowtdkniny z dylatacjg - |[m2
d.5/D-04.06.01b |grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
222,07 m?2 222,07
RAZEM 222,07
149|D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm spoinowana za- |m?2
d.5 prawag cementowg- piaskowa 1:4 na podsypce cementowo-piaskowej
222,07 m?2 222,07
RAZEM 222,07
6 Infrastruktura towarzysz gca nierozerwalnie zwi gzana z realizacj g inwestycji - oznakowanie i urz adz. bezp.
ruchu
6.1 Oznakowanie poziome
150|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas chemout- |m2
d.6. wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
1
60,1+11,3+1,4+4,3+6,2+5,3+17,4+46,9+28,0+13,56+38,2+7,3+392,6+4,84+ |m2 760,32
5,96+12,0+3,25+5,0+2,6+1,23+46,4+28*0,66+28,0
RAZEM 760,32
151|D-07.01.01 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe P.E.O. szt.
d.6. biate, sferyczne kraweznikowe
1
151 szt. 151,00
RAZEM 151,00
152|D-07.01.01 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe P.E.O. szt.
d.6. czerwone, sferyczne kraweznikowe
1
151 szt. 151,00
RAZEM 151,00
153|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome matami z wypustkami 1mz2
d.6. ozn.
1
0,4 *4,0%6 1m2 9,60
ozn.
RAZEM 9,60
6.2 Oznakowanie pionowe
154|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm - wysiegnikowe dt.  |szt.
d.6. 6,0m
2
6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
155|D-07.02.01 |Montaz gniazd RS do montazu stupkéw do znakéw szt.
d.6.
2
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6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
156|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.6.
2
14+39+9 szt. 62,00
Uba
4 szt. 4,00
RAZEM 66,00
157|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.6. formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znakiA,B,C,D, T, U, E
2
14+39 szt. 53,00
Uba
4 szt. 4,00
RAZEM 57,00
158|D-07.02.02 |Znaki hektometrowe Ula - stupki hektometrowe szt.
d.6.
2
35 szt. 35,00
RAZEM 35,00
159|D-07.02.02 |Stupek U 5b szt.
d.6.
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6.3 Elementy bezpiecze nstwa ruchu
160|D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe ocynkowane jednostronne Ul4a m
d.6.
3
<w 8 odcinkach> 508,0 m 508,00
RAZEM 508,00
161|D-07.06.02 |U-11a - balustrady ochronne m
d.6.
3
209,0+703,0 m 912,00
RAZEM 912,00
162|D-07.06.02 |U-12a - balustrady ochronne m
d.6.
3
14,0 m 14,00
RAZEM 14,00
7 Prace budowlano-monta Zzowe(bran za mostowa)
7.1 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA
163|M.19.01.04 |Montaz poreczy mostowych - odcinki proste t
d.7.
1
0,285+0,006 t 0,29
RAZEM 0,29
8 Infrastruktura koliduj gca z inwestycj g (bran za sanitarna - kanalizacja deszczowa)
8.1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
164|D.03.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.8. réwninnym
1 -Wytyczenie trasy rurociagu
0,524+0,435 km 0,96
RAZEM 0,96
165|D.03.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.8. gr.kat. lll-1V z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztam
1 sktadowania
2688,0 m3 2688,00
RAZEM 2688,00
166|D.03.01.01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.8. nowych w gruntach suchych kat. 11l-1V - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-
1 75 poj./h)
-lokalizacja istniejgcego uzbrojenia
6 m3 6,00
RAZEM 6,00
167|D.03.01.01 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.8. wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
1 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
5403,95 m?2 5403,95
RAZEM 5403,95
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168|D.03.01.01 |Petne umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbidrkag balami drewnianymi w m2
d.8. gruntach suchych kat.I-1V; wykopy o gteb.do 3.0 m - dod.za kazdy dalszy 1 m
1 szerokosci ponad 1 m
3936,95 m?2 3936,95
RAZEM 3936,95
169|D.03.01.01 |Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; gte- | m
d.8. bokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. IV
1
350,0 m 350,00
RAZEM 350,00
170|D.03.01.01 |Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; |m
d.8. gtebokosé whicia do 6 m, grunt kat. IV
1
350,0 m 350,00
RAZEM 350,00
171|D.03.01.01 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.8.
1
714,86-44,68 m3 670,18
RAZEM 670,18
172|D.03.01.01 |Zasypanie wykopow fundamentowych podituznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.8. péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
1 kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l /piaskiem z kosz-
tem zakupu/
2973,14 m3 2973,14
RAZEM 2973,14
173|D.03.01.01 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 mm z osad- |kpl.
d.8. nikiem bez syfonu
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
174|D.03.01.01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.8. dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
1 kosztami sktadowania
1*(3,14*0,7*0,7*0,25)*1,8*1,5 m3 1,04
RAZEM 1,04
8.2 ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ZOWE
175|D.03.01.01 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuscienne o $r. nom. m
d.8. 300 mm
2
523,5 m 523,50
RAZEM 523,50
176|D.03.01.01 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuscienne o $r. nom. m
d.8. 150 mm
2
4345 m 434,50
RAZEM 434,50
177|D.03.01.01 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.8. gtebok. 3m
2
21 stud. 21,00
RAZEM 21,00
178|D.03.01.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.8. - Wpust uliczny
2
56 szt. 56,00
RAZEM 56,00
179|D.03.01.01 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.8.
2
100,35 m3 100,35
RAZEM 100,35
180|D.03.01.01 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékninami na gruntach o umiarkowa- |m?2
d.8. nej nosnosci sposobem recznym
2
1,5*27 m?2 40,50
RAZEM 40,50
181|D.03.01.01 |Brukowanie skarp, przekopéw i nasyp6éw bez podsypki m2
d.8.
2
40,5 m?2 40,50
RAZEM 40,50
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182|D.03.01.01 |Darniowanie skarp na ptask z humusem lub bez humusu m2
d.8.
2
37,8 m?2 37,80
RAZEM 37,80
183|D.03.01.01 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.8. PVC, PE, PEHD or. 300 mm 1
2
2,62 200m - 2,62
1
RAZEM 2,62
184|D.03.01.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.8.
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
185|D.03.01.01 |Przebudowa hydrantu pozarowego na doziemny szt.
d.8.
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
186|D.03.01.01 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.8.
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8.3 ODWODNIENIE WYKOPOW
187|D.03.01.01 |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.8. (tymczasowe) o $r.nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-Ill - strefa niebezpieczna
3 obok jezdni (26-75 poj./h)
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
188|D.03.01.01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.8.
3
150,0 m-g 150,00
RAZEM 150,00
9 Infrastruktura koliduj gca z inwestycj a (bran za elektroenergetyczna)
189|D-07.07.01/ |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego kpl.
d.9|D-07.03.03
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
190|D-07.07.01/ |Demontaz stup6w linii NN szt
d.9|D-07.03.03
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
191|D-07.07.01/ |Demontaz i ponowny montaz stupéw zelbetowych linii NN - koricowy szt
d.9|D-07.03.03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
192|D-07.07.01/ |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.9|D-07.03.03 |dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
kosztami sktadowania
6*0,33 m3 1,98
RAZEM 1,98
193|D-07.07.01/ |Regulacja zwiséw przewoddéw linii NN km
d.9|D-07.03.03
0,050%4*2 km 0,40
RAZEM 0,40
194|D-07.07.01/ |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.9|D-07.03.03
0,40*0,70*(28,00*12+26,50+131,00+50,00+8,00+40,00+20,00+41,00+71,00+ |m3 560,28
42,00+40,00+44,00+13,00+51,00+40,00+43,00+40,00*2+40,00+289,00+
286,00+40,00*2+30,00+26,50*3+40,00*3)
RAZEM 560,28
195|D-07.07.01/ |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.9|D-07.03.03 |Krotnos¢ = 2
28,00*12+26,50+131,00+50,00+8,00+40,00+20,00+41,00+71,00+42,00+ m 2001,00
40,00+44,00+13,00+51,00+40,00+43,00+40,00*2+40,00+289,00+286,00+
40,00*2+30,00+26,50*3+40,00*3
RAZEM 2001,00
196|D-07.07.01/ |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.9|D-07.03.03
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2001,00+1,30*42 m 2055,60
RAZEM 2055,60
197|D-07.07.01/ |Laczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych z |szt.
d.9|D-07.03.03 |bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
42 szt. 42,00
RAZEM 42,00
198|D-07.07.01/ |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m
d.9|D-07.03.03
5,00*3+8,00+5,00+7,00+2,00+6,00+9,00+2,00+12,00+2,00*7+12,00+2,00+ m 205,00
1,50*2+2,00+2,00*4+12,00+2,00*7+2,00+7,00+10,00+2,00+8,00+2,00*2+
5,00*3+12,00*2
RAZEM 205,00
199|D-07.07.01/ |Uktadanie kabli YAKXS 3x35 mm2 w rowach kablowych recznie - grunt z do- |m
d.9|D-07.03.03 |wozu
(2001,00+1,60*42)-205,00 m 1863,20
RAZEM 1863,20
200/D-07.07.01/ |Uktadanie kabli YAKXS 3x35 mm2 w rurach, pustakach lub kanatach zamknie-|m
d.9|D-07.03.03 |tych
205,00 m 205,00
RAZEM 205,00
201|D-07.07.01/ |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.9|D-07.03.03
560,28 m3 560,28
RAZEM 560,28
202|D-07.07.01/ |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych Al - (parametry stupa zg. z opisem |szt.
d.9|D-07.03.03 |w projekcie budowlanym)
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
203|D-07.07.01/ |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych A2 - (parametry stupa zg. z opisem |szt.
d.9|D-07.03.03 |w projekcie budowlanym)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
204|D-07.07.01/ |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych A3 - (parametry stupa zg. z opisem |szt.
d.9|D-07.03.03 |w projekcie budowlanym)
szt. 14,00
RAZEM 14,00
205|D-07.07.01/ |Montaz wysiegnikéw rurowych dt. 1,5 m szt.
d.9|D-07.03.03
28 szt. 28,00
RAZEM 28,00
206|D-07.07.01/ |Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.
d.9|D-07.03.03 |nowe i wysiegniki przy wysokosci latarh do 10 m przew.
28 kpl. 28,00
przew.
RAZEM 28,00
207|D-07.07.01/ |Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.
d.9|D-07.03.03 |nowe i wysiegniki przy wysokosci latarh do 7 m przew.
kpl. 14,00
przew.
RAZEM 14,00
208|D-07.07.01/ |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku K1 -LED 90W (para- |szt.
d.9|D-07.03.03 |metry oprawy zg. z opisem w projekcie budowlanym)
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
209|D-07.07.01/ |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku K2 -LED 63W (para- |szt.
d.9|D-07.03.03 |metry oprawy zg. z opisem w projekcie budowlanym)
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
210|D-07.07.01/ |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku K3 -LED 44W (para- |szt.
d.9|D-07.03.03 |metry oprawy zg. z opisem w projekcie budowlanym)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
211|D-07.07.01/ |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku K4 -LED 90W (para-  |szt.
d.9|D-07.03.03 |metry oprawy zg. z opisem w projekcie budowlanym)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
212|D-07.07.01/ |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie K5 -LED 21W (parametry |szt.
d.9|D-07.03.03 |oprawy zg. z opisem w projekcie budowlanym)
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
213|D-07.07.01/ |Montaz ztgcza stupowego 1ZK szt.
d.9|D-07.03.03
42 szt. 42,00
RAZEM 42,00
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214|D-07.07.01/ |Rozigcznik bezpiecznikowy (10-6)A 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.9|D-07.03.03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
215|D-07.07.01/ |Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytgczowa (zacis- |szt.
d.9|D-07.03.03 |kowa)
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
216|D-07.07.01/ |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.9|D-07.03.03
42 odc. 42,00
RAZEM 42,00
217|D-07.07.01/ |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.9|D-07.03.03
42 szt. 42,00
RAZEM 42,00
10 Infrastruktura koliduj aca z inwestycj g (bran za teletechniczna)
10.1 Kolizja 1
218|D-01.03.04 |Zdemontowanie stupoéw pojedynczych ze szczudtami zelbetowymi bez ustoju  |szt
d. w terenie ptaskim, diugo$é 5-m, grunt kategorii Ill
10.1
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
219|D-01.03.04 |Zdemontowanie podpdr odcinkowych ze szczudtami zelbetowymi w terenie szt
d. ptaskim, dtugosé do 7-m, grunt kategorii Il
10.1
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
220|D-01.03.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d. dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
10.1 kosztami sktadowania
3*(0,12+0,29)+3*(0,16+0,29) m3 2,58
RAZEM 2,58
221|D-01.03.04 |Montaz i ustawienie stupéw blizniaczych drewnianych z dwoma belkami usto- |szt
d. jowymi w terenie ptaskim, dtugos¢ stupa - 6-m, kategoria gruntu 11l
10.1
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
222|/D-01.03.04 |Montaz odciagu z linki gotowej kategoria gruntu I-1V szt
d.
10.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
223|D-01.03.04 |Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie szt
d. stupowej, podbudowa drewniana, wspornik przelotowy - poprzeczniki
10.1
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
224|D-01.03.04 |Zawieszanie przewodo6w stalowych na stupach zelbetowych lub drewnianych  |przesto
d. na skrzyzowaniach z drogami ruchu kolejowego, jeden przewdd, linka 16-mm2
10.1 - analogia dla przetozenia kabla $wiattowodowego na projektowane stupy
3 przesto 3,00
RAZEM 3,00
10.2 Kolizja 2
225|D-01.03.04 |Zdemontowanie stupoéw pojedynczych ze szczudtami zelbetowymi bez ustoju  |szt
d. w terenie ptaskim, dtugo$é 5-m, grunt kategorii Ill
10.2
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
226/D-01.03.04 |Zdemontowanie stupow blizniaczych ze szczudtami zelbetowymi w terenie szt
d. ptaskim, dtugosé 7-m, grunt kategorii Il
10.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
227|D-01.03.04 |Zdemontowanie podpdr odcinkowych ze szczudtami zelbetowymi w terenie szt
d. ptaskim, dtugosé do 7-m, grunt kategorii Il
10.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
228|D-01.03.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d. dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
10.2 kosztami sktadowania
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3*(0,12+0,29)+2*(0,16+0,29) m3 2,13
RAZEM 2,13
229|D-01.03.04 |Montaz i ustawienie stupdw blizniaczych drewnianych z dwoma belkami usto- |szt
d. jowymi w terenie ptaskim, dtugo$¢ stupa - 6-m, kategoria gruntu 111
10.2
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
230/D-01.03.04 |Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie szt
d. stupowej, podbudowa drewniana, wspornik przelotowy - poprzeczniki
10.2
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
231|D-01.03.04 |Montaz skrzynki stupowej szt
d.
10.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
232|D-01.03.04 |Montaz puszki stupowej - puszki abonenckie szt
d.
10.2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
233|D-01.03.04 |Montaz piorunochronu na stupie lezgcym szt
d.
10.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
234|D-01.03.04 |Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt katego- |szt
d. rii 1, gteboko$¢ 3-m
10.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
235|D-01.03.04 |Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt katego- |szt
d. rii lll, kazde nastepne 1,5 m giebokosci
10.2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
236/D-01.03.04 |Montaz zespotow tgczéwek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, tg- |szt
d. czoéwki w zespole o 10 parach zaciskéw
10.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
237|D-01.03.04 |Zdemontowanie przewodow zawieszonych w miejscach wewnetrznych poprze- [km
d. cznikéw w terenie z przeszkodami, 1 przewdd, Fi-4-mm - analogia linie nad-
10.2 ziemne do demontazu
0,133 km 0,13
RAZEM 0,13
238|/D-01.03.04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym na sktadowisko Wykonawcy z t
d. kosztem sktadowania
10.2
0,133*0,064 t 0,01
RAZEM 0,01
239|/D-01.03.04 |Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z m
d. ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy zewnetrznej do 15 mm
10.2
142 m 142,00
RAZEM 142,00
240|D-01.03.04 |Wprowadzenie przewodoéw od izolatoréw do skrzynek kablowych, umocowa-  |szt
d. nych pod poprzeczka, skrzynka 10x2
10.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
241|D-01.03.04 |Przektadanie przewodéw stalowych na drugg strone stupa w terenie z prze- km
d. szkodami, 1 przewdd, Fi-4-mm - analogia przetazenie istniejgcych kabli nad-
10.2 ziemnych
0,655 km 0,66
RAZEM 0,66
242|D-01.03.04 |Otwarcie i zamkniecie ztgczy kabli wypetnionych samonosnych z zastosowa- |zigcze
d. niem termokurczliwych oston wzmocnionych, ztgcze przelotowe na kablu 10-
10.2 parowym
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1 zlgcze 1,00
RAZEM 1,00
243/D-01.03.04 |Wykonanie przetaczen w otwartym ztgczu kablowym, potaczenie proste tgczni- |szt
d. kiem pojedynczym
10.2
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
10.3 Kolizja 3
244|D-01.03.04 |Zdemontowanie stupéw pojedynczych ze szczudtami zelbetowymi bez ustoju  |szt
d. w terenie ptaskim, dtugo$¢ 5-m, grunt kategorii Ill
10.3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
245|D-01.03.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d. dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
10.3 kosztami sktadowania
2*(0,12+0,29) m3 0,82
RAZEM 0,82
246|D-01.03.04 |Montaz i ustawienie stupdw blizniaczych drewnianych z dwoma belkami usto- |szt
d. jowymi w terenie ptaskim, dtugo$¢ stupa - 6-m, kategoria gruntu 11l
10.3
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
247/D-01.03.04 |Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie szt
d. stupowej, podbudowa drewniana, wspornik przelotowy - poprzeczniki
10.3
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
248|D-01.03.04 |Montaz skrzynki stupowej szt
d.
10.3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
249|D-01.03.04 |Montaz piorunochronu na stupie lezgcym szt
d.
10.3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
250/D-01.03.04 |Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt katego- |szt
d. rii [l, gteboko$¢ 3-m
10.3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
251|D-01.03.04 |Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt katego- |szt
d. rii lll, kazde nastepne 1,5 m giebokosci
10.3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
252|D-01.03.04 |Montaz zespotow tgczéwek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, tg- |szt
d. czoéwki w zespole o 10 parach zaciskéw
10.3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
253|D-01.03.04 |Umocowanie rur ochronnych do kabla na stupie, blizniaczym - skrzynka kablo- |szt
d. wa
10.3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
254|D-01.03.04 |Przekiadanie kabla doziemnego, grunt kategorii lll, kabel do Fi-30-mm, pierw- |m
d. szy
10.3
55 m 5,50
RAZEM 5,50
255|D-01.03.04 |Zdemontowanie przewodow zawieszonych w miejscach wewnetrznych poprze- [km
d. cznikéw w terenie z przeszkodami, 1 przewdd, Fi-4-mm - analogia linie nad-
10.3 ziemne do demontazu
0,223 km 0,22
RAZEM 0,22
256|D-01.03.04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym na sktadowisko Wykonawcy z t
d. kosztem sktadowania
10.3
0,223*0,064 t 0,01
RAZEM 0,01
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257|D-01.03.04 |Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z m
d. ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy zewnetrznej do 15 mm
10.3
227 m 227,00
RAZEM 227,00
258|D-01.03.04 |Przekfadanie przewodéw stalowych na drugg strone stupa w terenie z prze- km
d. szkodami, 1 przewdd, Fi-4-mm - analogia przetazenie istniejacych kabli nad-
10.3 ziemnych
0,558 km 0,56
RAZEM 0,56
259|D-01.03.04 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne |m
d. PVC, do Fi-110-mm
10.3
2 m 2,00
RAZEM 2,00
260|D-01.03.04 |Montaz ztgczy odgateznych kabli wypetnionych opancerzonych utozonychw  |zigcze
d. ziemi z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i termokurczliwych oston
10.3 wzmocnionych, zigcze z jednym kablem odgateznym na kablu o 50 parach
1 ztacze 1,00
RAZEM 1,00
261|D-01.03.04 |Montaz ztgczy odgateznych kabli wypetnionych opancerzonych utozonychw  |zigcze
d. ziemi z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i termokurczliwych oston
10.3 wzmocnionych, dodatek za kazdy nastepny kabel odgatezny w ztgczu na kablu
0 50 parach
1 zlgcze 1,00
RAZEM 1,00
262|D-01.03.04 |Montaz ztaczy kabli wypetnionych samonosnych z zastosowaniem pojedyn- zlgcze
d. czych tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, ztgcze przeloto-
10.3 we na kablu 10-parowym
1 zlgcze 1,00
RAZEM 1,00
104 Kolizja 4
263/D-01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, |szt
d. SK-2, grunt kategorii 11l
10.4
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
264|D-01.03.04 |Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie wykonanym ko-  |km
d. parkami tyzkowymi, grunt kategorii Ill-1V, HDPE Fi-40-mm w zwgjach, 1 rura w
10.4 rurociggu
0,753 km 0,75
RAZEM 0,75
265|D-01.03.04 |Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie wykonanym ko-  |km
d. parkami tyzkowymi, grunt kategorii Ill-IV, HDPE Fi-40-mm w zwojach, dodatek
10.4 za kazda nastepna rure w rurociggu
0,753 km 0,75
RAZEM 0,75
266/D-01.03.04 |Montaz ztgczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi-40-mm, zigczki |szt
d. skrecane
10.4
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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