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Krotoszyn, dn. 25.11.2022

OSWIADCZENIE DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (jednolity tekst

Dz.U.z2020r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt wykonawczy:

WYMIANA RYNIENI U RUR SPUSTOWYCH NA SALI GIMNASTYCZNEJ

w miejscowosci Krotoszyn przy ul. H. Kottgtaja 1

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

na dziafce o nr ewid. 1762/1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant;

(podpis i pieczec)









OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

1.1. Umowa z Inwestorem.

1.2. Uzgodnienia z Inwestorem funkcji, technologii i rodzaju stosowanych materiatow.
1.3. Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

1.4. Uzgodnienia konserwatorskie

2. Opis istniejgcego budynku i ocena stanu technicznego

Przedmiotowy budynek sali gimnastycznej sktada sie z dwdch czesci — mozna wyrdzni¢ ,starg”
sale gimnastyczng wybudowang w 1903r., ktorej bryta sktada sie z dwukondygnacyjnego
budynku wiasciwe] sali gimnastycznej wraz z doklejonymi z obu stron dobuddéwkami, w
ktorych znajduje sie zaplecze magazynowe sali, wejscie do niej, szatnie, a takze pomieszczenie
wymiennikowni (,tgcznik” od strony zachodniej), oraz pomieszczenie gospodarcze z osobnym
wejsciem (od strony wschodniej); oraz ,nowg” sale gimnastyczng wybudowang w 1996r.,
ktorej bryta sktada sie z jednokondygnacyjnego budynku wtasciwej sali gimnastycznej wraz z
doklejonymi z obu stron dobuddéwkami, w ktorych znajduje sie wejscie do niej i szatnie
(kontynuacja ,tgcznika” - od strony wschodniej), oraz sanitariaty i prysznice (od strony
zachodniej).

Zaréwno ,stara”, jak i ,nowa” sala gimnastyczna wybudowane sg w konstrukgcji tradycyjnej,
murowane z cegty petnej. W czesci dwukondygnacyjnej ,starej” sali znajduje sie strop i dach
drewniany, w czesci ,nowej” dach o konstrukcji stalowej. Dachy budynku sg dwuspadowe, o
zblizonych katach nachylenia potaci, kryte blachodachowka. Elewacja budynku nie jest
tynkowana, jedynie elewacja frontowa ,tacznika” wykonczona jest ptytkami klinkierowymi w
celu ujednolicenia wygladu budynku.

Budynek stanowi cze$¢ kompleksu szkolnego uzytkowanego przez | Liceum Ogodlnoksztatcace
im. H. Kottataja i znajduje sie w rejestrze zabytkéw pod Nr 293/WKP/A na podstawie decyzji
Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkdéw w  Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2006r WD-
4151/573/16R/2006r.

Zespot zabudowan sali  gimnastycznych posiada ujednolicone dachy, o jednakowych
pokryciach z blachodachéwki wraz z opierzeniami i obrobkami blacharskimi w dobrym stanie
technicznym. Jedynie rynny dachowe i rury spustowe ,starej” sali gimnastycznej wymagaja
wymiany na nowe (zgodnie z wczesniejszym pozwoleniem na budowe), ze wzgledu na ich zty
stan techniczny, podobnie jak podbitka okapu zaplecza sali od strony potudniowej, objeta
przedmiotowym  remontem. Podbitke nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo i
przeciwgrzybicznie oraz pomalowac w kolorze ciemny dab.

0Ogolny stan budynku jest dobry, pozwalajacy na wymiane rynien dachowych i rur
spustowych oraz remont podbitki dachowej.



3. Opis techniczny

Przedmiotem opracowania jest remont dachu sali gimnastycznej w zakresie wymiany rynien i
rur spustowych oraz podbitki okapu dachu od potudniowej strony przybudéwki do sali
gimnastycznej. Inwestycja ma na celu przywrdcenie budynkowi szczelnosci i zapobiezenie
degradacji elementéw dachu. Rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe wykonane z
blachy tytan-cynk. patynowanej gray o gr. 0,60mm.

Istniejgca podbitka dachu nad zapleczem sali gimnastycznej, wykonana z desek boazeryjnych,
wykazuje duze ogniska korozji biologicznej kwalifikujgce jg do wymiany. Deski przy okapie na
gtéwnym budynku sali oraz na pozostatych okapach zaplecza wymagajg wymiany.

W miejscach w ktérych to wymagane (okap dachu zaplecza sali gimnastycznej), nalezy
wykonaé nowg podbitke - z desek boazeryjnych gr.19mm i szer. okoto 10cm tgczonych na
pioro i wpust. Zaréwno podbitke nowg, jak i istniejgcg nalezy zabezpieczyé¢ przeciwogniowo i
przeciwgrzybicznie oraz pomalowac w kolorze ciemny dab.

Program prac remontowych:

Kolejnos¢ wykonywania robot:
- ustawienie rusztowan
- demontaz przewoddw pionowych instalacji odgromowe;j
- demontaz istniejgcych obrdobek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy powlekanej

- demontaz potaci z blachodachéwki dla wymiany desek nad krokwiami, pasa nadrynno-
wego z blachy powlekanej oraz hakéw rynnowych

- montaz desek z tarcicy Swierkowej gr 25mm na pidro i wpust w pasach okapowych dachu
sali gimnastycznej z zapleczem

- montaz obrébek blacharskich z zakresie pasa nadrynnowego, rynien i rur spustowych oraz
obrébek na szczytach dachu z blachy tytan-cynk patynowanej gray, gr. 0,60mm

- renowacja podbitki istniejgcej (malowanie impregnatem przeciw grzybom, owadom i
wilgoci, w kolorze ciemny dab)

- ponowny montaz blachodachéwki wczesniej zdemontowanej tacznie z pasem przy murach
sali

- demontaz rusztowan

3.1. Roboty rozbidrkowe

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

- Wykonanie rury drewnianej do gruzu

- Ustawienie rury drewnianej do gruzu

- Rozebranie rynien z blachy powlekanej nie nadajacej sie do uzytku

- Rozebranie rur spustowych z blachy powlekanej nie nadajacej sie do uzytku

- Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku

- Usuniecie istniejgcych hakéw rynnowych

- Rozebranie pokrycia dachowego z blachy dachéwkowej tgcznie z elementami
kalenicowymi , przeznaczonej do ponownego montazu
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Transport materiatu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km

Wszystkie roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP, Informacja
dotyczagcyg bezpieczenstwa oraz sztuki budowlanej, pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane.

Materiaty rozbidrkowe nalezy sktadowac¢ na wewnetrznym zabezpieczonym placu a nastepnie
wywozi¢ w miare postepu prac demontazowych.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ przy pomocy atestowanych drabin i rusztowan oraz
pomostu na bazie na bazie rusztowan ramowych warszawskich.

1.

3.2

Rynny , rury spustowe . obrébki blacharskie oraz blachodachéwke nalezy demontowad
poprzez uwolnienie mocowania wkretéw .

Zabezpieczenie 0séb i mienia
Prace prowadzone przy rozbidrce budynku zostang odpowiednio zabezpieczone i
wygrodzone, a zakres prac nie wykroczy poza teren dziatki nr 1762/1

Roboty ciesielskie

Roboty ciesielskie nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

Wymiana elementow deskowania , przy okapie, o grubosci 25 mm i szerokosci max 14cm
nalezy wykonac przy taczeniu na piéro i wpust
Wymiana desek czotowych ( jesli nastgpi taka konieczno$¢ po demontazu opierzenia)

Dla elementéw wymienianych stosowac drewno klasy C24, konserwowane srodkami
grzybobdjczymi, owadobdjczymi .

3.3.

Prace blacharsko-dekarskie

Prace blacharsko-dekarskie nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

3.4.

Obraobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk patynowanej gray
gr. 0,60mm

Mocowanie zdemontowanego wczesniej pokrycia dachowego z blachy powlekanej
dachowkowej na tatach tgcznie z nowymi pasami blachy powlekanej w kolorze blachoda-
chowki , mocowanej do murdw Sali gimnastycznej

Rynny dachowe o $r. 15 cm- z blachy tytan-cynk patynowana gr.0,60mm w kolorze gray
Rury spustowe okragte o sr. 11 cm- z blachy tytan-cynk patynowanej gr.0,60mm w kolorze
gray

Obrabki blacharskie — pas nadrynnowy oraz obrébka w szczytach dachdw z blachy tytan-
cynk. patynowany gr.0,60mm w kolorze gray

Roboty malarskie

Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

Jednokrotne malowanie pedzlem impregnatem podktadowym przeciw grzybom ,owadom i
wilgoci podktadowym podbitki w kolorze ciemny dagb

Dwukrotne malowanie podbitki dachu impregnatem przeciw grzybom owadom, i wilgoci w
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kolorze ciemny dab

3.5. Instalacja odgromowa

Roboty zwigzane z instalacjg odgromowa nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
- Demontaz przewoddéw odgromowych z ptaskownika lub preta mocowanych na dachu
ptaskim

- Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu stromym
pokrytym blachodachdéwka

- Montaz uchwytow wsporczych stalowych na Scianach - podtoze ceglane - roboty w
budowlach na wys. do 6 m

3.6. Rusztowania

Roboty zwigzane z rusztowaniami nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- Ustawienie rusztowan ramowych warszawskich wielokolumnowych o wysokosci do 4m
- Ustawienie rusztowan ramowych warszawskich wielokolumnowych o wysokosci do 6m

- Rozbidrka rusztowan po skonczeniu inwestycji

UWAGA!

Przed montazem elementow nalezy doktadnie zmierzyc ich dtugos¢ na budowie.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z przepisami BHP pod okiem

uprawnionych oséb. Prace na wysokosciach _muszg by¢é wykonywane przez osoby,

posiadajgce odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu prac. Wszelkie

rusztowania i _materiaty wykorzystywane podczas remontu budynku musza posiadaé

odpowiednie certyfikaty

Opracowata:



