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OSWIADCZENIE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (jednolity

tekst Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny:

WYMIANA PODtOGI, DRZWI ZEWNETRZNYCH | REMONT PODBITKI DACHOWEJ

W SALI GIMNASTYCZNEJ (kat. XV)

w miejscowosci Krotoszyn przy ul. H. Kottqtaja 1

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

na dziafce o nr ewid. 1762/1

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant;

(podpis i pieczec)



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

1.1. Umowa z Inwestorem.

1.2. Wizja lokalna

1.3. Inwentaryzacja drzwi wejsciowych i podfogi sali gimnastycznej

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem funkcji, technologii i rodzaju stosowanych
materiatow.

1.5. Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

1.6. Pozwolenie WUOZ nr 813/2022/A z dnia 08.11.2022r.

2. Opis istniejgcego budynku i ocena stanu technicznego

Przedmiotowy budynek sali gimnastycznej sktada sie z dwdch czesci — mozna wyrdznié
,starg” sale gimnastyczng wybudowang w 1903r., ktérej bryta sktada sie z
dwukondygnacyjnego budynku witasciwe] sali gimnastycznej wraz z doklejonymi z obu
stron dobudowkami, w ktérych znajduje sie zaplecze magazynowe sali, wejscie do niej,
szatnie, a takie pomieszczenie wymiennikowni (,tgcznik” od strony zachodniej), oraz
pomieszczenie gospodarcze z osobnym wejsciem (od strony wschodniej); oraz ,nowg”
sale gimnastyczng wybudowang w 1996r., ktérej bryta sktada sie z
jednokondygnacyjnego budynku witasciwej sali gimnastycznej wraz z doklejonymi z obu
stron dobuddéwkami, w ktérych znajduje sie wejscie do niej i szatnie (kontynuacja
»1acznika” - od strony wschodniej), oraz sanitariaty i prysznice (od strony zachodniej).
Zaréwno ,stara”, jak i ,nowa” sala gimnastyczna wybudowane s3 w konstrukcji
tradycyjnej, murowane z cegty petnej. W czesci dwukondygnacyjnej ,starej” sali znajduje
sie strop i dach drewniany, w czesci ,,nowej” dach o konstrukcji stalowej. Dachy budynku
sg dwuspadowe, o zblizonych katach nachylenia potaci, kryte blachodachéwka. Elewacja
budynku nie jest tynkowana, jedynie elewacja frontowa ,facznika” wykonczona jest
ptytkami klinkierowymi w celu ujednolicenia wygladu budynku.

Budynek stanowi cze$¢ kompleksu szkolnego uzytkowanego przez | Liceum
Ogolnoksztatcace im. H. Kottataja.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,stara” sala gimnastyczna. Zakres
inwestycji obejmuje wymiane podfogi w pomieszczeniu sali gimnastycznej, wymiane
drzwi zewnetrznych w pomieszczeniu gospodarczym znajdujgcym sie od strony
wschodniej oraz remont podbitki dachowej.

Zespot zabudowan sali gimnastycznych posiada ujednolicone dachy, o jednakowych
pokryciach z blachodachéwki wraz z opierzeniami i obréobkami blacharskimi w dobrym
stanie technicznym. Jedynie rynny dachowe i rury spustowe ,starej” sali gimnastycznej
wymagajg wymiany na nowe (zgodnie z wczesniejszym pozwoleniem na budowe), ze
wzgledu na ich zty stan techniczny, podobnie jak podbitka okapu zaplecza sali od strony
potudniowej, objeta przedmiotowym remontem. Podbitke nalezy zabezpieczy¢ przeciw-
ogniowo i przeciwgrzybicznie oraz pomalowacé w kolorze ciemny dab.

Wykonanie odkrywki w podtodze sali gimnastycznej ujawnito bardzo zty stan
techniczny jej kolejnych warstw (drewnianej konstrukcji podtogi), kwalifikujacy jg do
wymiany. W jej miejscu zaprojektowano podtoge powierzchniowo sprezysty,
wykonczong parkietem debowym litym, o wymiarach deszczutek 70x350x20mm
uktadanym w jodetke, malowanym bezbarwnym, matowym lakierem.
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Projektuje sie wymiane odtworzeniowg istniejgcej stolarki drzwiowej, z
wykorzystaniem istniejgcych oku¢ stalowych. Drzwi wejsciowe ocieplane, wykonane z
drewna sosnowego, klejonego warstwowo, ocieplonego warstwg materiafu
izolacyjnego, malowanego 3-4 warstwami wodnych farb w kolorze ciemny dab,
zapewniajacych drewnu dtugotrwatg eksploatacje.

Przedmiotowy budynek sali gimnastycznej znajduje sie w rejestrze zabytkow
pod Nr 293/WKP/A na podstawie decyzji Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkéow w
Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2006r WD-4151/573/16R/2006r, w zwigzku z czym
uzyskano pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robét budowalnych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw — zgodnie z pismem nr Ka-WN.5142.50597.2022
(decyzja nr 813/2022/A) z dnia 08.11.2022 r. ,Zakres i sposdb prowadzenia wskazanych
w pozwoleniu robét budowlanych: Wymiana podtogi, drzwi wejsciowych i remont podbitki
dachu w Sali gimnastycznej. Wszystkie elementy degradujgce pierwotny wyglad zabytku
nalezy usungé.”

0Ogodlny stan budynku jest dobry, pozwalajagcy na wymiane podtogi, drzwi
zewnetrznych oraz remont podbitki dachowe;.

3. Opis techniczny — wymiana stolarki drzwiowej

3.1.Istniejgce drzwi zewnetrzne

Drzwi przeznaczone do wymiany wykonane s3 z drewna sosnowego jako
jednoskrzydtowe drzwi ptycinowe ujete w ramiakach dzielgcych je na kilka pdl. Obecna
szerokos¢ skrzydta ok. 100cm.

Dolng ptycine stanowi cze$¢ opierzana wykonana z dwéch warstw desek sosnowych.
Ptycina srodkowa wykonana jest z litego drewna, gorng zas stanowi szyba gr.4mm.
Poszczegdlne ptyciny obramowane sg frezowanymi otokami.

Nad drzwiami wykonane jest dodatkowo naswietle osadzone w statej ramie na sztywno
osadzonej w oscieznicy. Naswietle podzielone jest na 3 pola delikatnymi szprosami i
wypetnione szybg gr. 4mm.

Drzwi pomalowane sg kilkakrotnie farba olejng, ktorej gruba warstwa spowodowata
zanik szczegolnie ptytszych frezéw. Drzwi osadzone sg w oryginalnych zawiasach,
potaczone katownikami metalowymi od strony wewnetrznej, zesSrubowanymi dotem z
dodatkowg listwg. Nie zachowaty sie pierwotne klamki, wtérne byty kilkakrotnie
zmieniane, a wymiana spowodowata uszkodzenie pionowego ramiaka drzwi.

Elementy stalowe — zawiasy, katowniki s3 pomalowane farba olejng, ale ich stan
techniczny jest zadowalajacy, pozwalajgcy na usuniecie farby i ponowne zastosowanie.
Na zty stan techniczny drzwi wejsciowych wptynety warunki atmosferyczne, szczegdlnie
opady atmosferyczne, oraz ostre storice latem.

Stwierdzam, ze remont drzwi jest nieekonomiczny i wymagana jest ich wymiana.

3.2.Prace modernizacyjne stolarki drzwiowej

Projektuje sie drzwi zewnetrzne otwierane na zewnatrz budynku, przy zapewnieniu
przejscia o szeroko$ci minimum 90cm w swietle.

Nowe drzwi nalezy wykonaé z sosnowego drewna klejonego z wiernym odtworzeniem
konstrukcji i szczegotow ozdobnych drzwi istniejgcych z wykorzystaniem wszystkich
elementdéw stalowych, ktére nalezy odzyskac, oczysci¢ z farby i pomalowa¢ w kolorze
grafitowym. Drzwi nalezy wykonywac scisle wg zatgczonych rysunkow.
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Materiaty

Projektowane drzwi nalezy wykona¢ z drewna sosnowego, selekcjonowanego, klejonego
warstwowo, ocieplonego warstwg materiatu izolacyjnego, z zachowaniem podziatéw
kompozycyjnych.

W czesci naswietli nalezy zamontowac szyby gr. 4mm zespolone hermetycznie.
Przeszklenie nalezy zapewni¢ poprzez pakiet ze szkta gr. 4mm, tj. 4-16-4. o max.
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,10 W/(m*K). Na szybach i w przestrzeniach
miedzyokiennych nalezy wykona¢ wg rysunku szprosy drewniane gr.30mm.

Drzwi nalezy malowa¢ 3-4 warstwami wodnych farb w kolorze ciemny dab,
zapewniajacych drewnu dtugotrwaty eksploatacje. Farby powinny zapewnié skuteczng
ochrone drewna przed niszczacym dziataniem czynnikdéw biologicznych i pogodowych,
promieni UV, skuteczng przepuszczalnos¢ pary wodnej, odpornosc na brud,
elastycznosc i trwatosé.

Okucia

Nalezy zastosowac okucia stalowe, jesli nie uda sie wykorzystac¢ wszystkich odzyskanych
ze zdemontowanych drzwi, nalezy zastosowaé podobne, zabezpieczajac je
antykorozyjnie farbg w kolorze grafitowym.

PARAMETRY TECHNICZNE

Opis techniczny Drzwi zewnetrzne grubosci skrzydta 68 mm
Materiat sosna
Konstrukcja ramiak drewniany i oScieznica z drewna klejonego warstwowo,

ocieplane panelem termoizolacyjnym, ramiak o grubosci 68mm

Malowanie drzwi malowane wodorozciericzalnymi farbami ekologicznymi:
Wykonczenie impregnat, podktad, miedzywarstwa, dwie warstwy nawierzchni -
metoda hydrodynamiczna,
farby powinny by¢ kryjace

Szklenie Naswietle gorne jest state, przeszklone, typu fix, szyba standard float
(Ug=1,10 W/(m*K).), szprosy drewniane typu weneckiego , Slemie
frezowane odtworzeniowo.

Wyposazenie dwa zamki, oscieznica z uszczelka, dodatkowo uszczelka w skrzydle,
standardowe zawiasy regulowane w trzech pfaszczyznach, szkto zwykte zespolone
(przezroczyste)
Wyposazenie klamka mosiezna , wkfadki, szyldy, zasuwnica trzypunktowa, listwa
dodatkowe przeciwwywazeniowa



3.3. Kolejnos¢ wykonywanych prac modernizacyjnych:

1) demontaz skrzydet drzwiowych — istniejgce drzwi nalezy w sposdb ostrozny wykuc¢ z
osciezy. Nalezy zwrdcic¢ przy tym uwage na nienaruszanie ceglanych osciezy elewacji.
Prace zwigzane z wykuciem nalezy przeprowadzi¢ recznie lub przy uzyciu narzedzi
wolnoobrotowych. Oscieznice nalezy poprzecinad i ostroznie usungé z osciezy.

2) demontaz wszystkich elementéw stalowych, odrestaurowanie ich - piaskowanie lub
opalanie farby olejnej z ich powierzchni, malowanie farbg podktadowg do metalu i
farbg nawierzchniowa w kolorze grafitowym

3) demontaz oscieznic - oscieza nalezy oczysci¢ i w przypadku koniecznosci uzupetnic
powstate w czasie wykuwania drobne ubytki. Styk z nadprozem wykonczy¢ zaprawa
rozprezajacy i uzupetnic¢ zaprawa cem-wap.

4) dokonanie pomiaru otwordw drzwiowych po demontazu stolarki i ewentualna
korekta projektu

5) wykonanie nowej stolarki przy wykorzystaniu odrestaurowanych oku¢, malowanie
drzwi farbami wodnymi w kolorze ciemny dab.

6) montaz nowej stolarki drzwiowej wykonanej wg niniejszego projektu - Po zwigzaniu
ubytkow oscieza nalezy zwilzy¢ wodg i dokonac osadzenia na dyble stalowe lub
taczniki oscieznicowe. Drzwi nalezy montowac dostawiajgc oscieznice do oscieza.
Powstatg szczeline w oSciezu zewnetrznym wypetnic¢ zaprawg rozprezng. Szczeline
miedzy osScieznicg a oSciezem od strony wewnetrznej uzupetni¢ zaprawa tynkarska.
Styk oscieznicy od strony zewnetrznej z murami. Oscieza pomalowac farbg emulsyjng

7) montaz nowych stylizowanych klamek w kolorze starego mosigdzu.
Obroébki drzwi nalezy wykonywac z tynku cementowo-wapiennego.
Materiaty rozbiérkowe nalezy sktadowa¢ na wewnetrznym zabezpieczonym placu a

nastepnie wywozi¢ w miare postepu prac demontazowych.

UWAGA!

Przed montazem elementdw nalezy doktadnie zmierzy¢ ich parametry na budowie.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP pod okiem
uprawnionych o0sob. Prace na wysokosciach muszg by¢ wykonywane przez osoby,
posiadajgce odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu prac. Wszelkie
rusztowania i materiaty wykorzystywane podczas remontu budynku muszg posiadac
odpowiednie certyfikaty

4. Opis techniczny — wymiana podtogi sali gimnastycznej

4.1.Istniejgca podtoga

Istniejgca podfoga sktada sie z warstwy parkietu pokrytego lakierem, dwdch warstw
desek- struganych i niestruganych oraz legaréw utozonych na stupkach o przekroju
28x28cm, wykonanym z cegty na zaprawie c¢/w ( wg rys. nrI-1).



4.2.Prace modernizacyjne podtogi sali gimnastycznej

Zaprojektowano podtoge powierzchniowo sprezystg sktadajgcg sie z nastepujgcych
warstw:

- warstwa piasku gr.6,3cm utozona miedzy murkami ceglanymi

- warstwa podbetonu (betonu C8/10) gr. min. 8cm, wypetniajaca przestrzenie miedzy
filarkami z cegty

- folia paroizolacyjna gr. 0,2mm

- warstwa styropianu EPS 038-100 gr.8cm ( 2x4cm)

- warstwa betonu konstrukcyjnego C16/20 W8 wzmocniona zbrojeniem rozproszonym
- folia paroizolacyjna gr. 0,2mm

- kostki elastyczne ( gumowe) o wymiarach 100x100x 6do 10mm

- dolny ruszt z desek sosnowych o przekroju 22x80mm w rozstawie co 50cm osiowo

- gobrny ruszt z desek sosnowych o wymiarach 22x80mm w rozstawi co 50cm osiowo

- ptyta OSB gr.15mm

- folia paroizolacyjna gr 0,2mm

- parkiet debowy lity o wymiarach deszczutek 70x350x20mm uktadany w prosta
jodetke (bez Scinania skosnego koncéw deszczutek) malowany bezbarwnym,
matowym lakierem

5. Opis techniczny — remont podbitki dachu

5.1.Istniejaca podbitka dachowa

Podbitka okapu dachu nad zapleczem sali gimnastycznej, wykonana z desek boazeryjnych
wykazuje duze ogniska korozji biologicznej kwalifikujgce ja do wymiany. Pozostate
odeskowanie oparte na krokwiach , w przestrzeni wystajgcej poza obrys gtéwnego
budynku sali oraz przybudéwek wymaga konserwacji impregnatami przedtuzajgcymi
jego trwatosé.

5.2.Prace modernizacyjne podbitki dachowej

W miejscach w ktorych to wymagane (okap dachu zaplecza sali gimnastycznej), nalezy
wykonaé nowg podbitke - z desek boazeryjnych gr.19mm i szer. okoto 10cm tgczonych na
pidro i wpust. Zaréwno podbitke nows, jak i istniejgce deskowanie okapdéw dachu nalezy
zabezpieczy¢ 1x impregnatem podktadowym oraz 2x impregnatem powierzchniowym
przeciw grzybom, owadom i wilgoci w kolorze ciemny dab.

Opracowata:



6. Ochrona p. - poz.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 poz. 869), ustala sie nastepujgce elementy
bezpieczenstwa pozarowego obiektu:

Przedmiotowy budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia pozarowego ZLIII o klasie
odpornosci pozarowej C.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtdwna konstrukei - - KrVCi
pozarowej | konstrukcja or(ljs r; cja strop sua:a suar;a pr‘zje Lyue
budynku noéna achu zewnetrzna | wewnetrzna achu
,C7 R 60 R 15 REI60 EIl30 El 30 RE15

Przedmiotowa inwestycja nie zwieksza obecnego sposobu odziatywania budynku na
obiekty sgsiednie, takze pod wzgledem ppoz.

Na mocy Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z 2021 r. poz. 869 ( par.3.) w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem p-poz. niniejszy projekt nie
wymaga uzgodnienia pod wzgledem przeciwpozarowym.

7. Charakterystyka energetyczna

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Poz. 1240 z dnia 6 listopada 2008 r. w
sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i
wzorow Swiadectw ich charakterystyki energetycznej — sporzadza sie charakterystyke
energetyczng dla budynku sali gimnastycznej w zakresie odpowiadajgcym zakresowi
niniejszego opracowania

Ustala sie, co nastepuje:

1. Wtasciwosci cieplne przegrod

Wspodtczynniki przewodzenia ciepta dla budynku (<8 °C):
- dla podtogi — U, = 0,30 (m?*K)/W,
- dla stolarki drzwiowej — Uo= 1,30 (m?*K)/W,

2. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na
gospodarke energetyczng budynku.

Nie dotyczy

Opracowata:



8. Zatozenia konstrukcyjne
8.1. Materiaty:

Drewno: kl.C24
Wytrzymatosé na zginanie fm,k =24 MPa
Wytrzymatosé na rozcigganie wzdtuz witdkien ft,0,k =14 MPa
Wytrzymatosé na rozcigganie w poprzek wtdkien fvt,90,k =0,5 MPa
Wytrzymatosé na sciskanie wzdtuz widkien fc,0,k =21 MPa
Wytrzymatosé na Sciskanie w poprzek wiodkien fc,90,k =2,5 MPa
Wytrzymatosc¢ na Scinanie fv,k =2,5 MPa
$redni modut sprezystosci wzdtuz wtékien EO,mean =11,0 GPa
$redni modut odksz. postaciowego Gmean =0,69 GPa

8.2, Obcigzenia

strefa obcigzenia wiatrem: |
strefa obcigzenia Sniegiem: Il

9. Obliczenia

W zwigzku z zawezonym zakresem opracowania nie ma koniecznosci wykonywania
obliczen, w zwigzku z przedmiotowg inwestycja.

Opracowata:
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