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Krotoszyn, dn.  02.10.2019

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z

2018 r. poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany: ~ WYMIANA RYNIENI U RUR SPUSTOWYCH NA SALI GIMNASTYCZNEJ

w miejscowosci Krotoszyn przy ul. H. Kottqtaja 1

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

na dziafce o nr ewid. 1762/1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
(podpis i pieczec) (podpis i pieczec)










OPIS TECHNICZNY

1. Dane ewidencyjne

1.1. Przedmiot opracowania:
Projekt architektoniczny
1.2. Obiekt:
WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH NA SALI GIMNASTYCZNE)
1.3. Lokalizacja budynku:
Ul. H. Kottataja 1, 63-700 Krotoszyn
dz.nr 1762/1
1.4. Inwestor:
Powiat Krotoszynski
ul. 56 Putku Piechoty Wikp. 10
63-700 Krotoszyn

2. Dane ogdlne

2.1. Podstawa opracowania:
2.1.1. Umowa z Inwestorem.
2.1.2. Uzgodnienia z Inwestorem funkcji, technologii i rodzaju stosowanych materiatow.

2.1.3. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

2.2.Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow, budynek sali gimnastycznej znajduje sie w rejestrze
zabytkéw pod nr 293/WIkp/A na podstawie decyzji Wielkopolskiego Konserwatora
Zabytkow w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2006r WD-4151/573/16R/2006r.

3. Opis istniejacego budynku i ocena stanu technicznego

Przedmiotowy budynek sali gimnastycznej sktada sie z dwdch czesci — mozna wyrdznic ,starg”
sale gimnastyczng wybudowang w 1903r., ktorej bryta sktada sie z dwukondygnacyjnego
budynku wtasciwej sali gimnastycznej wraz z doklejonymi z obu stron dobudéwkami, w
ktorych znajduje sie zaplecze magazynowe sali, wejscie do niej, szatnie, a takze pomieszczenie
wymiennikowni (,,tgcznik” od strony zachodniej), oraz pomieszczenie gospodarcze z osobnym

wejsciem (od strony wschodniej); oraz ,nowg” sale gimnastyczng wybudowang w 1996r.,



ktorej bryta sktada sie z jednokondygnacyjnego budynku wtasciwej sali gimnastycznej wraz z
doklejonymi z obu stron dobuddéwkami, w ktérych znajduje sie wejscie do niej i szatnie
(kontynuacja ,facznika” - od strony wschodniej), oraz sanitariaty i prysznice (od strony
zachodniej).

Zaréwno ,stara”, jak i ,nowa” sala gimnastyczna wybudowane sg w konstrukgc;ji tradycyjnej,
murowane z cegty petnej. W czesci dwukondygnacyjnej ,starej” sali znajduje sie strop i dach
drewniany, w czesci ,nowej” dach o konstrukcji stalowej. Dachy budynku sg dwuspadowe, o
zblizonych katach nachylenia potaci, kryte blachodachdwka. Elewacja budynku nie jest
tynkowana, jedynie elewacja frontowa ,tgcznika” wykonczona jest ptytkami klinkierowymi w
celu ujednolicenia wygladu budynku.

Budynek stanowi czes¢ kompleksu szkolnego uzytkowanego przez | Liceum Ogolnoksztatcace
im. H. Kottataja.

Zespot zabudowan sali gimnastycznych posiada ujednolicone dachy, o jednakowych
pokryciach z blachodachéwki wraz z opierzeniami i obrébkami blacharskimi w dobrym stanie
technicznym. Jedynie obrébki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe ,,starej” sali
gimnastycznej wymagajg wymiany na nowe, ze wzgledu na ich zty stan techniczny.

0gdblny stan budynku jest dobry, pozwalajacy na wymiane rynien dachowych i rur

spustowych.

4. Opis techniczny — remont dachu

Przedmiotem opracowania jest wymiana rynien i rur spustowych. Inwestycja ma na celu
przywrocenie budynkowi szczelnosci i zapobiezenie degradacji elementéw dachu. Rynny, rury
spustowe i obrébki blacharskie nalezy wymienié¢ na nowe wykonane z blachy tytan-cynk. patynowanej

gr. 0,60mm.
4.1. Program prac remontowych

Kolejno$¢ wykonywania robét:
- demontaz istniejgcych obrébek blacharskich , rynien i rur spustowych z blachy powlekanej
- montaz opierzenia, rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk patynowanej gr. 0,60mm

- wymiana desek nad krokwiami przy okapach dachu

UWAGA!



Przed montazem elementow nalezy doktadnie zmierzyc ich dtugos¢ na budowie.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z przepisami BHP pod okiem

uprawnionych oséb. Prace na wysokosciach musza by¢é wykonywane przez osoby,

posiadajace odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu prac. Wszelkie

rusztowania i materiaty wykorzystywane podczas remontu budynku musza posiadaé

odpowiednie certyfikaty

Opracowata:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art.21a ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z pdzn. zm.) sporzadza sie informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, ktérg nalezy uwzgledni¢ w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zawierac strone tytutowg, cze$¢ opisowg

i rysunkowa.

1. Obiekt budowlany:
WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH NA SALI GIMNASTYCZNE)

2. Lokalizacja budynku:

Ul. H. Kottataja 1, 63-700 Krotoszyn
dz.nr 1762/1

3. Inwestor:
Powiat Krotoszynski
Ul.56-go Putku Piechoty Wlkp. 10
63-700 Krotoszyn

4. Projektant:

mgr inz. Mirostawa Witczak
zam. ul. 1-go Stycznia 15

63-700 Krotoszyn



CZESC OPISOWA
INFORMACII O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Zakres robot przy realizacji wymiany stolarki okiennej.
Roboty rozbidrkowe
roboty ciesielskie

Wymiana rynien i rur spustowych

Whykaz istniejacych obiektéow budowlanych:
- Budynek liceum, sala gimnastyczna

- Parking

Elementy zagospodarowania dziatki, mogace stwarzaé¢ zagroienia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- brak na dziatce elementéw, moggcych stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Ewentualne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych (skala,
zagrozenie, miejsce i czas wystgpienia):
= Roboty wykonczeniowe:

- upadek z wysokosci (np. z drabiny)

- wybuch par rozpuszczalnikow farb i lakierow

- zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakieréw

- zachlapanie ciata i oczu materiatami malarskimi

- zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi

- zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym
Niektore, przewidziane projektem, roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W szczegdlnosci

zagrozenie upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 5,0m

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robét szczegdlnie niebezpiecznych
wykonawca zobowigzany jest:

- zaznajomié pracownikéw z zakresem obowigzkdéw i czynnosci

- zaznajomié pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy

- poinformowac pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana

przez nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami
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VI.

- dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej
- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych

- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- rusztowania montowacd zgodnie z DTR

- stosowad drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa ”"B”

- miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wiasciwymi znakami lub barwami

- wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne

- uzywac okulary ochronne (np. przy wykuwaniu okien), rekawice ochronne
itp.

- uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia

- oznaczyc i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji

- zorganizowac staty nadzor

Uwagi dodatkowe:

1.

Teren nalezy wygrodzi¢ (1,50m) i oswietli¢. Tablice budowy zamiesci¢ w miejscu
widocznym od strony drogi publicznej, na wysokosci nie mniejszej niz 2,0m.
Materiaty budowlane nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.
Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach
wentylowanych, zabezpieczonych przed dostepem oséb niepowotanych.
Na terenie budowy nalezy umiescic w sposéb trwaty i zabezpieczony przed
zniszczeniem  ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia
Ogtoszenie to powinno zawieraé:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robot
budowlanych
- maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa u ochrony zdrowia

Opracowata:
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5. Dokumentacja fotograficzna

Zdj.2. Czesc¢ elewacji poétnocnej — widok rynien i rur spustowych
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