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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. DANE EWIDENCYJNE
1.1.Nazwa inwestycji
Modernizacja insfrastruktury edukacyjnej w szkotach prowadzonych przez Powiat Krotoszynski
WYMIANA PODLOGI SPORTOWEJ, DRZWI ZEWNETRZNYCH | PODBITKI W SALI GIMNASTYCZNEJ
1.2.Lokalizacja budynku:
ul. H. Koftataja 1, 63-700 Krotoszyn
dz.nr 1762/1
1.3.Inwestor:
Powiat Krotoszynski
ul.56-tego Putku Piechoty WIkp[.10
63-700 Krotoszyn

2.PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1.Umowa z Inwestorem.
2.2.Wizja lokalna
2.3.Inwentaryzacja drzwi wejsciowych i podtogi sali gimnastycznej
2.4.Uzgodnienia z Inwestorem funkgji, technologii i rodzaju stosowanych materiatéw.
2.5.0bowigzujace normy i przepisy budowlane.
2.6.Pozwolenie WUOZ nr 813/2022/A z dnia 08.11.2022r.

UWAGA! POSTEPOWANIEM PRZETARGOWYM OBJETA JEST
TYLKO CZESC DOKUMENTACJI DOTYCZACA WYMIANY
PODBITKI OKAPU DACHU PRZY ZAPLECZU SALI
GIMNASTYCZNEJ OD STRONY POtLUDNIOWEJ

3 OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Przedmiotowy budynek sali gimnastycznej sktada sie z dwéch czesci - mozna wyréznic "starg" sale gimnastyczng wybudowang w
1903r., ktorej bryta sktada sie z dwukondygnacyjnego budynku wtasciwej sali gimnastycznej wraz z doklejonymi z obu stron dobudéwka-
mi, w ktérych znajduje sie zaplecze magazynowe sali, wejscie do niej, szatnie, a takze pomieszczenie wymiennikowni ("tacznik" od stro-
ny zachodniej), oraz pomieszczenie gospodarcze z osobnym wejsciem (od strony wschodniej); oraz "nowg" sale gimnastyczng wybudo-
wang w 1996r., ktérej bryta sktada sie z jednokondygnacyjnego budynku wiasciwej sali gimnastycznej wraz z doklejonymi z obu stron
dobudéwkami, w ktérych znajduje sie wejscie do niej i szatnie (kontynuacja "tgcznika" - od strony wschodniej), oraz sanitariaty i pryszni-
ce (od strony zachodniej).

Zaréwno "stara", jak i "nowa" sala gimnastyczna wybudowane sg w konstrukcji tradycyjnej, murowane z cegty petnej. W czesci dwukon-
dygnacyjnej "starej" sali znajduje sie strop i dach drewniany, w czesci "nowej" dach o konstrukcji stalowej. Dachy budynku sa dwuspado-
we, o zblizonych katach nachylenia potaci, kryte blachodachéwka. Elewacja budynku nie jest tynkowana, jedynie elewacja frontowa "
facznika" wykonczona jest ptytkami klinkierowymi w celu ujednolicenia wygladu budynku.

Budynek stanowi cze$¢ kompleksu szkolnego uzytkowanego przez | Liceum Ogolnoksztatcace im. H. Kottataja.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest "stara" sala gimnastyczna. Zakres inwestycji obejmuje wymiane podtogi w pomieszczeniu sa-
li gimnastycznej, wymiane drzwi zewnetrznych w pomieszczeniu gospodarczym znajdujacym sie od strony wschodniej oraz remont pod-
bitki dachowe;.

Zespbt zabudowan sali gimnastycznych posiada ujednolicone dachy, o jednakowych pokryciach z blachodachéwki wraz z opierzeniami i
obrébkami blacharskimi w dobrym stanie technicznym. Jedynie rynny dachowe i rury spustowe "starej" sali gimnastycznej wymagaja wy-
miany na nowe (zgodnie z wcze$niejszym pozwoleniem na budowe), ze wzgledu na ich zty stan techniczny, podobnie jak podbitka oka-
pu zaplecza sali od strony potudniowej, objeta przedmiotowym remontem. Podbitke nalezy zabezpieczy¢ przeciw-ogniowo i przeciwgrzy-
bicznie oraz pomalowa¢ drewnochronem w kolorze ciemny dab.

Wykonanie odkrywki w podtodze sali gimnastycznej ujawnito bardzo zly stan techniczny jej kolejnych warstw (drewnianej konstruk-
cji podtogi), kwalifikujacy ja do wymiany. W jej miejscu zaprojektowano podtoge powierzchniowo sprezysta, wykofnczong parkietem de-
bowym litym, o wymiarach deszczutek 70x350x20mm uktadanym w jodetke, malowanym bezbarwnym, matowym lakierem.

Projektuje sie wymiane odtworzeniowg istniejgcej stolarki drzwiowej, z wykorzystaniem istniejgcych okuc¢ stalowych. Drzwi wejsciowe
ocieplane, wykonane z drewna sosnowego, klejonego warstwowo, ocieplonego warstwg materiatu izolacyjnego, malowanego 3-4 warst-
wami wodnych farb w kolorze ciemny dab, zapewniajacych drewnu dtugotrwatg eksploatacje.

Przedmiotowy budynek sali gimnastycznej znajduje sie w rejestrze zabytkéw pod Nr 293/WKP/A na podstawie decyzji Wielkopol-
skiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2006r WD-4151/573/16R/2006r, w zwigzku z czym uzyskano pozwolenie
konserwatorskie na prowadzenie robét budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw - zgodnie z pismem nr Ka-
WN.5142.50597.2022 (decyzja nr 813/2022/A) z dnia 08.11.2022 r. "Zakres i sposéb prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét bu-
dowlanych: Wymiana podtogi, drzwi wej$ciowych i remont podbitki dachu w sali gimnastycznej. Wszystkie elementy degradujgce pier-
wotny wyglad zabytku nalezy usungé."

Ogodlny stan budynku jest dobry, pozwalajacy na wymiane podtogi, drzwi zewnetrznych oraz remont podbitki dachowej.

3.0pis techniczny - wymiana stolarki drzwiowe;j

Projektuje sie drzwi zewnetrzne otwierane na zewnatrz budynku, przy zapewnieniu przej$cia o szerokosci minimum 90cm w Swietle.
Nowe drzwi nalezy wykona¢ z sosnowego drewna klejonego z wiernym odtworzeniem konstrukgji i szczegotéw ozdobnych drzwi istnieja-
cych z wykorzystaniem wszystkich elementéw stalowych, ktére nalezy odzyskaé, oczysci¢ z farby i pomalowac¢ w kolorze grafitowym.
Drzwi nalezy wykonywac $cisle wg zatgczonych rysunkow.

Materiaty

Projektowane drzwi nalezy wykonac¢ z drewna sosnowego, selekcjonowanego, klejonego warstwowo, ocieplonego warstwag materiatu izo-
lacyjnego, z zachowaniem podziatéw kompozycyjnych.

W czesci naswietli nalezy zamontowac szyby gr. 4mm zespolone hermetycznie. Przeszklenie nalezy zapewnié poprzez pakiet ze szkta
gr. 4mm (Ug=1,1). Na szybach i w przestrzeniach miedzyokiennych nalezy wykonac wg rysunku szprosy drewniane gr.30mm.

Drzwi nalezy malowac 3-4 warstwami wodnych farb w kolorze ciemny dab, zapewniajgcych drewnu diugotrwatg eksploatacje. Farby po-
winny zapewni¢ skuteczng ochrone drewna przed niszczacym dziataniem czynnikéw biologicznych i pogodowych, promieni UV, sku-
teczng przepuszczalno$é pary wodnej, odporno$é na brud, elastycznos¢ i trwatos¢.

Okucia

Nalezy zastosowac okucia stalowe, jesli nie uda sie wykorzysta¢ wszystkich odzyskanych ze zdemontowanych drzwi, nalezy zastoso-
wac

podobne, zabezpieczajgc je antykorozyjnie farbg w kolorze miedzianym. Klamka w starym stylu w kolorze miedzianym-do uzgodnienia z
Inwestorem.

Parametry techniczne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Drzwi zewnetrzne grubosci skrzydta 68 mm

Materiat - sosna 100%

Konstrukcja - ramiak drewniany i o$cieznica z drewna klejonego warstwowo, ocieplane panelem termoizolacyjnym, ramiak o grubosci
68mm .Naswietle gorne jest state , przeszklone , typu fix, szyba standard float (Ug=1,1) szpros drewniany typu weneckiego , $lemie fre-
zowane odtworzeniowo.

Malowanie

Wykonczenie drzwi malowane wodorozcienczalnymi farbami ekologicznymi: impregnat, podktad, miedzywarstwa, dwie warstwy nawierz-
chni - -metoda hydrodynamiczna, farby powinny by¢ kryjace .

Wyposazenie standardowe dwa zamki patentowe, oscieznica z uszczelka, dodatkowo uszczelka w skrzydle, zawiasy regulowane w
trzech ptaszczyznach, szkio zwykte zespolone (przezierne).

Wyposazenie - klamka w starym stylu, w kolorze mosigdzu , wktadki, szyldy, zasuwnica trzypunktowa, listwa przeciwwywazeniowa

Kolejno$¢ wykonywanych prac modernizacyjnych:

1)demontaz skrzydta drzwiowego - istniejace drzwi nalezy w sposéb ostrozny wykuc¢ z osciezy . Nalezy zwroci¢ przy tym uwage na nie-
naruszanie osciezy elewacji. Prace zwigzane z wykuciem nalezy przeprowadzi¢ recznie lub przy uzyciu narzedzi wolnoobrotowych.
Oscieznice nalezy poprzecinac i ostroznie usunac¢ z osciezy.

2)demontaz wszystkich elementéw stalowych, odrestaurowanie ich - piaskowanie lub opalanie farby olejnej z ich powierzchni, malowa-
nie farbg podktadowa do metalu i farbg nawierzchniowa w kolorze grafitowym

3)demontaz oscieznic - o$cieza ceglane nalezy oczysci¢ i w przypadku konieczno$ci uzupetni¢ powstate w czasie wykuwania drobne
ubytki. Styk z nadprozem podbi¢ zaprawg rozprezajaca.

4)Po zwigzaniu ubytkéw oscieza nalezy zwilzy¢ wodg i dokona¢ osadzenia na dyble stalowe lub taczniki oscieznicowe. Drzwi nalezy
montowac dostawiajgc oscieznice do oscieza. Powstatg szczeline w osSciezu zewnetrznym wypetni¢ zaprawg rozprezna.

5)dokonanie pomiaru otwordéw drzwiowych po demontazu stolarki i ewentualna korekta projektu

6)wykonanie nowej stolarki przy wykorzystaniu odrestaurowanych oku¢, malowanie drzwi farbami wodnymi w kolorze ciemny dab.
7)montaz nowej stolarki drzwiowej wykonanej wg niniejszego projektu - Po zwigzaniu ubytkéw oscieza nalezy zwilzy¢ wodg i dokonac¢
osadzenia na dyble stalowe lub taczniki o$cieznicowe. Drzwi nalezy montowaé dostawiajgc oscieznice do oscieza . Powstatg szczeling w
osciezu zewnetrznym wypeti¢ zaprawa rozprezng. Szczeline miedzy oscieznicg a osciezem od strony wewnetrznej uzupetic¢ zaprawg
tynkarska. Styk oscieznicy od strony zewnetrznej z murami. O$cieza pomalowac¢ farbg emulsyjng

8)montaz nowych klamek mosieznych podobnych wygladem do zawiasoéw.

Obroébki drzwi nalezy wykonywa¢ wewnatrz pomieszczenia z tynku cementowo-wapiennego i pomalowac farba akrylowa.

Materiaty rozbiérkowe nalezy sktadowac¢ na wewnetrznym zabezpieczonym placu a nastepnie wywozi¢ w miare postepu prac demonta-
zowych.

UWAGA!

Przed przystapieniem do realizacji drzwi nalezy osobiscie wykonaé pomiary osciezy w budynku sali.

4.0Opis techniczny - wymiana podtogi sali gimnastyczne;j

4.1.Istniejgca podtoga

Istniejgca poditoga sktada sie z warstwy parkietu pokrytego lakierem, dwéch warstw desek- struganych i niestruganych oraz legaréw
utozonych na stupkach o przekroju 28x28cm, wykonanym z cegly na zaprawie c/w (wg rys. nr I-1).

4.2 Prace modernizacyjne podfogi sali gimnastycznej

Zaprojektowano podtoge sportowg powierzchniowo sprezysta , sktadajaca sie z nastepujgcych warstw :

-warstwa piasku gr.10cm utozona miedzy murkami ceglanymi

-warstwa podbetonu (betonu C8/10) gr. min. 8cm wypetniajgca przestrzenie miedzy filarkami z cegty

-folia paroizolacyjna gr. 0,2mm

-warstwa betonu konstrukcyjnego C16/20 ze zbrojeniem rozproszonym

-kostki elastyczne ( gumowe) o wymiarach 100x100x 6do 10mm

-dolny ruszt z desek sosnowych o przekroju 22x80mm w rozstawie co 50cm osiowo

-gérny ruszt z desek sosnowych o wymiarach 22x80mm w rozstawi co 50cm osiowo

-ptyta OSB gr.15mm

-folia paroizolacyjna gr 0,2mm

-parkiet debowy lity o wymiarach deszczutek 70x350x20mm ukfadany w prostg jodetke, malowany bezbarwnym, matowym lakierem

5.0PIS TECHNICZNY - REMONT PODBITKI DACHU ZAPLECZA SALI GIMNASTYCZNEJ OD STRONY POLUDNIOWEJ
5.1.Istniejgca podbitka dachowa

Podbitka okapu dachu nad zapleczem sali gimnastycznej, wykonana z desek boazeryjnych wykazuje duze ogniska korozji biologicznej
kwalifikujgce ja do wymiany. Pozostata podbitka na gtéwnym budynku sali oraz na pozostatych okapach zaplecza wymaga konserwaciji.
5.2.Prace modernizacyjne podbitki dachowej

W miejscach w ktérych to wymagane (okap dachu zaplecza sali gimnastycznej), nalezy wykonaé nowa podbitke - z desek boazeryjnych
gr.19mm i szer.12cm faczonych na piéro i wpust. Zaréwno podbitke nowa, jak i istniejaca nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo i prze-
ciwgrzybicznie oraz pomalowa¢ impregnatem przeciw grzybom i glonom w kolorze ciemny dab.
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REMONT PODBITKi -OFERTOWY .ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1 ROBOTY CIESIELSKIE CPV 45422000-1
1/KNR 4-01 Wymiana elementéw deskowania -podbitki m2
d.1/0411-06 przy okapie , o grubosci 19 mm- nalezy odtwo-
rzy¢ istniejacy sposob faczenia desek
obmiar =11.04*0.65 =7.176 m2
~R -
1* robocizna r-g 8.3242|  0.0000 0.00
1.16r-g/m2
M -
2 deski igl. boazeryjnych m3 0.1579| 0.0000 0.00
wym.nas.wym.19x121x2000mm,kl.II
0.022m3/m2
3* wkrety do drewna kg 1.6505| 0.0000 0.00
0.23kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000/ 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNR 4-04 Transport materiatu z terenu rozbiérki przy m3
d.1{1101-02 recznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
dem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
obmiar =7.176*0.019 = 0.136 m3
~-R -
1* robocizna r-g 0.1714| 0.0000 0.00
1.26r-g/m3
~S-
2" Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0645| 0.0000 0.00
0.474m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

ROBOTY CIESIELSKIE

CPV 45422000-1

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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REMONT PODBITKi -OFERTOWY .ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8
3|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie podbitki dachu o pow. | m2
d.2|1210-10 ponad 1.0 m2 impregnatem przeciw grzybom i
glonom w kolorze ciemny dab
podbitka obmiar =7.176 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.4398| 0.0000 0.00
0.34r-g/m2
-M --
2 impregnat powierzchniowy przeciw grzybom i |dm3 1.2199| 0.0000 0.00
glonomw kolorze ciemny dab
0.17dm3/m2
3* benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0.1650, 0.0000 0.00
0.023dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 3.0000, 0.0000 0.00
3%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie impregnatem podkta- | m2
d.2{1209-03 dowym przecie grzybom i glonom podbitki o
powierzchni ponad 1.0 m2 w kolorze ciemny
dab
obmiar =7.176 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.6644| 0.0000 0.00
0.65r-g/m2
-M --
2" Szpachléwka do drewna biata dms3 0.6171 0.0000 0.00
0.086dm3/m2
3* papier Scieny elektrokorundowy w ark. ark 3.0857| 0.0000 0.00
0.43ark/m?2
4* impregnat przeciw grzybom i glonom do grun- |dm3 0.6458| 0.0000 0.00
towania w kolorze ciemny dab
0.090dm3/m?2
5* benzyna dm3 0.1722| 0.0000 0.00
0.024dm3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000/ 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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REMONT PODBITKi -OFERTOWY .ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
3 RUSZTOWANIA CPV 45262100-2
5/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wieloko- m?2
d.3/1611-05 lumnowe wysokosci do 4 m
obmiar = 3.35%(11.04+1.50) = 42.009 m?
~-R--
1* robocizna r-g 15.6652| 0.0000 0.00
0.3729r-g/m2
M -
2* Ptyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjn | m2 0.6217| 0.0000 0.00
0.0148m2/m2
3* Piyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjn | m2 0.0084| 0.0000 0.00
0.0002m2/m2
4* bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0.0302| 0.0000 0.00
0.00072m3/m?2
5* Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, m3 0.0042| 0.0000 0.00
0.0001m3/m2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote rézne rozm | kg 0.7982| 0.0000 0.00
0.019kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S-
8* rusztowanie ramowe warszawskie m-g 8.4018| 0.0000 0.00
0.2m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
RUSZTOWANIA CPV 45262100-2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od (Z(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 7784 Uzytkownik: Mirostawa Witczak




REMONT PODBITKi -OFERTOWY .ath

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1/ ROBOTY CIESIELSKIE 0.00
CPV 45422000-1
2/ROBOTY MALARSKIE 0.00
CPV 45442100-8
3/RUSZTOWANIA CPV 0.00
45262100-2
RAZEM netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-7-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 31.2649 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 7784 Uzytkownik: Mirostawa Witczak




REMONT PODBITKi -OFERTOWY .ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢é Il inw. Il wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane gr.50-100mm KLII m3 0.0302 0.0302 0.00 0.00
2.|benzyna dm3 0.1722 0.1722 0.00 0.00
3.|benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0.1650 0.1650 0.00 0.00
4.|deski igl. boazeryjnych m3 0.1579 0.1579 0.00 0.00
wym.nas.wym.19x121x2000mm,KkL.II
5.|Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, m3 0.0042 0.0042 0.00 0.00
6.|Gwozdzie budowlane okragte gote rézne rozm kg 0.7982 0.7982 0.00 0.00
7.|impregnat powierzchniowy przeciw grzybomi |[dm3 1.2199 1.2199 0.00 0.00
glonomw kolorze ciemny dab
8.|impregnat przeciw grzybom i glonom do grunto- |dm3 0.6458 0.6458 0.00 0.00
wania w kolorze ciemny dab
9.|papier $cieny elektrokorundowy w ark. ark 3.0857 3.0857 0.00 0.00
10.|Piyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjn |m?2 0.6301 0.6301 0.00 0.00
11.|Szpachléwka do drewna biata dm3 0.6171 0.6171 0.00 0.00
12.|wkrety do drewna kg 1.6505 1.6505 0.00 0.00
13./materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 7784 Uzytkownik: Mirostawa Witczak




REMONT PODBITKi -OFERTOWY .ath

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./ rusztowanie ramowe warszawskie m-g 8.4018 0.00 0.00
2./Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0645 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 7784 Uzytkownik: Mirostawa Witczak




