SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.05.03.11

Ulozenie opasek i obramowan drogowych
z kostki kamiennej

Starostwo Powiatowe w Walbrzychu



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiory Robot Budowlanych, zwanej w-dalszej
credci SrcrzegGlowa Specyfikacjz Techniczna (SST), sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonywaniem obramowan lub opaski z brukowca.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacii robot przy wykenaniu opasek i obramowan jezdni drog powiatowych nalezacych do sieci drogowe;
Powiatu Walbrzyskiego.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonamem i
odbiorem opasek i obramowan jezdni kostkg kamienna nieregularng (16-18cm).

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie - obudowa krawedzi nawierzchni jezdni lub chodnika zapewniajgca dobre boczne oparcie
dlz poszczegalnych warstw nawierzchni.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi nermami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robét
Cgalne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0gélne wymagania dotyczace materiatow

Cgobine wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania | skiadowania, podano w OST D-M-00.G0.00
~NMymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Kostka kamienna

Kostka kamienna nieregularna i rzedowsa, stosowana do wykonania obramowean i opasek powinna adprﬁwiadaé
wymaganiom PN-B-11100 [1]. Powinna to by¢ kostka klasy I, gatunku 1. Ksztatt, wymiary i dopuszczelne
odchytki wymiarowe dla kostki nieregularnej i rzedowej podano w QST D-05.03.01 ,Nawierzchnia z kostki
kamiennej”.

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej kiasy I, sg nastepujace:

- wylrzymatosc na sciskanie w stanie powietrzrno-suchym, nie mnigj niz 160 MPa,

- s$cieralnos¢ na tarczy Boehmego, nie wigcej niz 0,2 cm,

- wyltrzymatosé na uderzenie (zwieziosc), liczba uderzen, nie mnigj niz 12,

- nasigkliwosé woda, nie wiecej niz 0,5%.

Kostke nieregularna mozna sktadowa¢ w pryzmach. Kostke rzedowa nalezy ustawiad w stosach., Wysokosc stosu
fub pryzm nie powinna przekraczac 1 m.

2.2.1. Kamienna kostka drogowa nieregularna

Kamienna kostka drogowa nieregularna jest stosowana do budowy nawierzchni wg PN-S-96026 [2] oraz do
wykonywania obramowan | opasek jezdni wg normy BN-64/9321-01 [3].

W zaleznodci od jekosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozroznia sig dwie klasy kostki: I, iI

W zaleznosci od dokiadnosci wykenania rozroznia sie trzy gatunki kestek: 1, 2, 3,

W zaleznodci od wymiaru zasadniczego - wysokodci kostki rozrdznia sie nastepujace wielkosci: 10,16 1 18 ¢cm,
Surowcern do wyrobu kostki kamiennej sa skaty magmowe, osadowe | przeobrazone. Wymagane cechy fizyczne
i wytrzymatosciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne | wytrzymatosciowe dla kostki kamienne]

Cechy fizyczne | wytrzymatosciowe Klasa Badania wg
I I1

a) Wytrzymatosc¢ na Sciskanie w stanie 160G 120 PN-B-04110 [3]
powietrzno-suchym w MPa, nie mnigj niz

b) Scieralnos¢ na tarczy Boehmego w cm, PN-B-04111 [4]
nie wigksza niz 0,2 0,4

c) Wytrzymatosc na uderzenia {zwigziosc), PN-B-04115 [5]
liczba uderzen, nie mniej niz 12 8

d) Nasigkliwoéé wodg w %, nie wiecej niz 0,5 i,0 PN-B-04101 [1]

e) Odpornosé na zamarzanie nie bada sie | catkowita |PN-B-04102 (2]




Kostka nieregularnaz powinna mie¢ ksztalt zblizony do prostopadioscianu, Ksztaltt kostki nieregularnej
przedstawia rysunek 1.
a

Rysunek 1. Ksztalt kostki nieregularnej

~ Wymagania dotyczace wymmiardw kostki niereqularnej przedstawia tablica 2.
Tablica 2. Wymiary kostki niereguiarnei oraz dopuszczalhe odchylki

Dopuszczalne odchyiki dla gatunku (cm)
Wyszczegdinienie

. 10 §16 |18 |1 2 3
Wymiar a 10 §16 |18 [+1,0 +1,0 +1,0
Stosunek pola powierzchni dolnej
{stopki) do gornej (czota), nie mniejjszy |- - - 0,7 0,6 0,5
niz
Nierdwnos¢ powierzchni gornej (¢zoota), |- - - + 0,4 +0,6 +0,8

nie wieksza niz

Wypukios¢ powierzchni bocznej, nief- - - 0,6 0,6 0,8
wieksza niz

Qdchylki od kata prostego krawegedzi

gornej: (czota), w stopniach, nie - - - 6 +8 +10
wieksze niz

Cdchylenie od rownoleglose

plaszezyzny  powierzchni doinej wi- - - %6 +8 + 10
stosunku do gornej, w stopniach, nie

wigksze niz

Badanie kostek kamiennych zwyklte cbejmuje sprawdzenie cech zewngtrznych i dopuszczalnych odchytek,
podanych w tablicy 2. Badanie peine obejmuje zakres badanis zwyklege oraz sprawdzzenie cech fizycznych |
wytrzymatosciowych podanych w tablicy 1. W skiad partii przeznaczonej do badan poowinny wchodzi¢ kostki
jednakowego typu, rodzaju, kiasy i wielkosci.

2.2a. Rodzaje materiatéw stosowwane przy wykonaniu opasek i obramowan jezdnni

Przy wykenywaniu obramowan stosuje sie nastepujace materiaty:

- piasek,

- Zwir i mieszanka,

- Zaprawy cementowe,

~  cement portlandzki,

- woda,

— masa zalewowa,

~ beton do wykenania faw,

- asfaltowa emulsia kationowa.

Jakkolwiek obramowanie jezdni nie jest przeznaczona do ruchu, to ze wzgledu na mozliwosé zjezdzania na nig
pojazddéw powinna ona posiadal wytrzymatosé i statecznoéé zblizong do wytrzymatoscc i statecznosci samej
nawierzchni,

Obramowania nawierzchni jezdni wyykonuje sie z:

~  brukowca cbrobienego,

= kostki kamiennej nieregularnei.

Przyldadowa zastosowanie | konstrukcje obramowania przedstawia rysunek 2.
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Rys, 2, Obramowanie 4-rzedowe jezdni z brukowca
1. brukowiec granitowy od 16 do 20 cm
2. tawa z betonu na mokro

2.3. Brukowiec obrobiony

Brukowiec obrobiony do wykonania cbramowania jezdni, opaski jezdni lub chodnika powinien byc kamieniem
trwatym, niezwietrzatym, mieé strukture drobnoziarnista i zwigzla, bez peknied | 2yt Materiat na brukowiec
powinien posiadaé cechy fizyczne i wytrzymatosciowe podane w tablicy 1.

Tablica 3. Wiasciwosci fizyczne | wytrzymatosciowe dla kamienia wg PN-B-11104 [2]

Lp. {Wilasciwosci Wartodé Badania wg

1 Wytrzymatosc na Sciskanie w stanie 166 PN-B-04110 [3]
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz

b Scierainosc na tarczy Boehmego, cm, nie 0,2 PN-B-04110 [4]
wigcej niz

3 Wytrzymatosé na uderzenie (zwieztesc), liczha |12 PN-B-04115 [5]
uderzen, nie mniej niz

4 Nasigkliwos¢ woda, %, nie wigcej niz 0,5 PN-B-04101 [1]

2.4, Beton na tawe
Beton na tawe pod Sciek powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250 [3]. Jezeli dokumentacia projektowa
nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy B-15 lub B-10 (C12/15}.

2.5. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiadad wymaganiom PN-B-06712 [4].

Kruszywo nalezy przechowywad w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.

2.6. Cement

Cement do betonu powinien byé cementem portlandzkim, odpowiadajacym wymaganiom PN-B-19701 [5].
Cement do zaprawy cementowe] i na podsypke cementowo-piaskowg powinien byé klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 {7].

2.7. Wada

Woda powinna byé ,odmiany 1” | odpowiadal wymaganiom PN-B-32250 {&].

2.8. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-06712 [8].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadad wymaganiom PN-B-06711 [9].

2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna by< stosowana na goraco i odpowiadad wymaganiom BN-
74/6771-04 [10].

2.11. Skiadowanie materialdw na nawierzchnie sciekéw i obramowan



Brukowiec i kostke kamienng Wykonawca bedzie skladat oddzielnie, na podiozu utwardzonym, dobrze
odwodnionym w stosach nie przekraczajacych 1 m wysakosci.

2.12. Skiadowanie kruszyw

Jesli kriJszywo przeznaczone do wykonania robot nie jest wbudowane bezpodrednio po dostarczeniv na budowe
i zachodzi potrzeba jego ckresowego skiadowania, to Wykonawea robdt powinien zabezpieczyé kruszywo przed
zanieczyszczeniem i Zzmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze w migjscu skladewania powinno
by¢ rowne, utwardzone | dobrze odwodnione,

2.13. Skiadowanie cementu

Transport i przechowywanie cementu powinny byé zgodne 2z BN-88/6731-08 [11].

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywad recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotewania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibraterdw piytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanc w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport materiatéw kamiennych i prefabrykatow

Materiaty kamienne i prefabrykaty moga byé przewoione dowolnymi $Srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami,

4,2.2. Transport pozostatych materiatow

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ zgodnie z norma PN-B-06250 [3].

Mase zalewowa nalezy przewozi¢ zgodnie 2 norma BN-74/6771-04 [10].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 .Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania opaski lub obramowania nalezy wytyczyl linie osi cpaski i obramowania
zgodnie z dokumentacig projektowa.

5.3. Wykop pod lawe

Wykop pod tawe dla opaski | obramowania nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacig | PN-B-06050 [1], Jeieli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczesciej stosowang lawa pod obramowanie jest fawa z
oporem. Dla obramowania kamiennego stosowana jest tawa zwykia.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom fewy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykepu
konstrukcji szalunku dia tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosié co
najmniej 0,97, wg normainej metody Proctora.

5.4. Wykonanie faw

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11]. kawy betonowe zwykle w gruntach
spoistych koryta ziemnego wykonuje sig bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowad szalowanie.
Beton rozscielony w szalowaniu lub bezpodrednio w korycie powinien byé wyrdwnywany warstwami.
Betonowanie faw nalezy wykonywal zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [8], przy czym w odcinkach
betonowych nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyine wypednione bitumiczng masa zalewows
odpowiadajacy BN-74/6771-04 [10].

Szczelihy nalezy starannie oczysdcié na peing wysokosé tawy i osuszyd przed zaslaniem ich bitumiczng masg
ralewowa.

5.4.1. kawa betonowa

Kiasa betonu stosowanego do wykonania taw powinna byc zgodna z dokumentacja projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mozna stosowac fawy z betonu klasy B-15 i kiasy B-10
(C12/15).

Wykonanie tawy betonowej podano w OST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.



5.6. Warunki ogdlne wykonania obramowait

Obramowania i opaski stuzg nie tylke do umocnienia krawedzi jezdni, ale rowniez do wzrokowego jej
ograniczenia oraz do optycznego prowadzenia ruchu.

Obramowania i opaski powinny:

- zachowad swojg statecznosc przy zjezdzaniu na nie pojazdow,

- mieé regularng linie krawedzi,

- wyraznie odrozniac sig wiasnym kolorem od koleru nawierzchni.

5.7. Wykonanie obramowania lub opaski z kostki nieregularnej 16x18cm

5.7.1. Warunki ogélne wykonania

Wykonanie cbramcwania jezdni z brukowca wymaga wykonania koryta pod obramowanie oraz podsypki

piaskowej lub podsypki cementowo-piaskowe] zgodnej z dokumentacjg projektowa. Obramowanie jezdni

wykonuje sie z jednego lub dwdch rzeddw kamienia.

Wykonanie opaski jezdni z kostki nieregularnej 16x18 wykonuje sie na tawie z betonu na mokro gr. 12 cm,

Wysokoé¢ kamienia od 16 do 18 cm. Szeroko$é obramowania powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa,

5.7.2. Przygotowanie koryta pod obramowanie i opaske jezdni

Koryto pod opaski jezdni lub chodnikéw Wykonawca powinien wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

0ST D-04.01.01"Koryte wraz z profilowaniem i zageszczanie podioza”. Szerokosé koryta Wykonawca powinien

wyznaczyl przy pomocy szpilek whitych rownolegle do osi jezdni od strony pobocza. Szpilki powinny umozl;wm

naciag sznurdw wzdhsz uprzednio zaniwelowanych punktow wysokesciowych. :

5.7.3. Wykcnanie obramowania jezdni

Obramowanie z brukowca Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacja projektows, z jednego lub dwoch

rzedow kamieni ukladanych wzdhuz sznura réwnolegle do krawedzi nawierzchni. Spoiny poprzeczne w rzqd2|e

sgsiednim powinny sie mijac co naimniej o 1/4 dlugosci kamienia.

Kazdy kamief powinien byé mocno wbity w tawe betonowg uderzeniami miotka tak, aby nie wychylat sig przy

poruszaniu, Kamienie powinny by¢ écidle dosuniete do siebie.

Przed przystapieniem do ostatecznego ubicia, Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowost ustawienia

kamieni, scistos¢ ulozenia | powiazanie spoin. Szczeliny obramowania powinny byé wypetnione klincem z

polaniem woda, Obramowanie powinno by¢ utozone o 1 cm nizej od krawedzi istniejacej nawierzchni,

Po wykonaniu obramowania, Wykonawca zasypie cbramowanie piaskiem warstwg grubosci 2 cm i zamuli przy

uzyciu wody.

5.8. Wypeilnienie spoin obramowania jezdni z brukowca

Wypetnienie spoin powinno byé wykonane po ubiciu kostki i brukowca. Stosuje sie nastepuigce roclza]e

wypelnienia spoin:

- zaprawg cementowo-piaskowa,

- masg zalewows,

- piaskiem.

Zaprawe cementowg-piaskowyg nalezy stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na

podsypce cementowo-zwirowej, Bitumiczng mase zalewows nalezy stosowac przy nawierzchniach z kostki

niereguiarnej uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowei. Wypetnianie spoin piaskiem dozwolone jest przy

nawierzchniach z kostki nieregularnej ukladanej na podsypce Zwirowej lub piaskowej. Wypelnienie spoin

zaprawg cementowo-piaskowg powinno by¢ wykonane:

-z zaprawy o wytrzymalosci na sciskanie nie mniej niz 30 MPa,

- przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ ogzyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem 1 %
cementu w stosunku objetosciowym,

- glebokos¢ wypeinienia spoin zaprawg cementowc-piaskowag powinna wynosic¢ okole 5 cm,

- zaprawa cementowg-piaskowa powinna catkowicie wypetnié spoiny i tworzyé monolit z kostka.

Wypehianie spoin masa zalewows powinno byé wykonane z zachowaniem nastepujgcych wymagan:

- spoiny przed zalaniem masg zalewowa, powinny by¢ suche i dokladnie oczyszczone na giebokodé okoto 5 cm,

-~ masa powinna doktadnie wypeiniac spoiny i wykazywad dobrg przyczepnost do kostek.

Wypetnianie spoin przez zamulanie plaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan

- w czasie zamulania piasek powinien by¢ polewany woda, aby wypelnit calkowicie spainy,

- szerokosé spoin pomiedzy kostkami nie powinna przekraczac 12 mm.

5.8.1. Pielegnacja obramowania i $cieku

Sposéh pielegnacji obramowania § Scieku zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju pedsypki. Pielegnacja

nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg, polega na polaniu

nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stalej wilgotnosci przez okres jednej doby.

Nastepnie nawierzchnie nalezy przykryC piaskiem i utrzymywad w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po

uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych, nawierzchnig nalezy oczyscié

doltadnie z piasku i mozna cddaé do ruchu.



Seiek kostkowy i obramowanie z brukowca, ktérych spoiny zostalty wypeinione masa zalewowa, moga byd
oddane do ruchu bezposrednio po wykananiu bez czynnosci pielegnacyjnych.

Sciek kostkowy i ocbramowanie z brukowca, ktérych spoiny zostaly wypeinione piaskiem i pokryte warstwa
piasku, mozna oddad natychmiast do ruchu, Piasek podczas ruchu wypelnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje
mozna uznaé za ukonczona.

6. KONTROLA JAKOSCT ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robst
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podane w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2, Badania przed przystapieniem do robat

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych do
wykonania scieku i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji,

Badania materiatdéw stosowanych do wykonania Scieku z prefabrykatéw powinny obejmowad wszystkie
whasciwosci, ktére zostaly okredfone w normach podanych dla odpowiednich materiatdw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1, Zakres i rodzaie badan
W czasie robdt zwiazanych z wykonaniem scieku z kostki kamiennej | cbramowania z brukowca nalezy
sprawdzad;
- wykap pod lawe,
~ gotowg fawe,
-~ wykonanie opaski i obramowania.
6.3.2. Wykop pod tawe
Nalezy sprawdzacd, czy wymiary wykopu 53 zgodne z dokumentacja projektowa oraz zageszczenie podioza na
dnie wykopu.
Tolerancja dia szerokosci wykopu wynesiz 2 em. Zageszezenie pedioza powinno byé zgodne z pkt 5.3.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania fawy
Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja;:
a) linia-tawy w planie, ktdra moze sie rozni¢ od projektowanego kierunku o £ 2 cm na kazde 100 m fawy,
b) niweleta gdrnej powierzechni tawy, ktdra moze sie rdznié od niwelety projektowanei o+ 1 crn na kazde 100 m
tawy,
¢) wymiary | réwnosc tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy, przy
czym dopuszczalne tolerancie wynoszg dla:
- wysokosci {(grubosci) fawy + 10% wysokaosci projektowanej,
~ szerokosci gdrnej powierzehni fawy + 10% szerckosci projektowanej,
~ rownosci gérnej powierzchni tawy 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchnig fawy a przylozona czterometrows
fata.
6.3.3. Kontrola wykonania keryta
Kontrola wykonania koryta pod obramowania jezdni i écieki obeimuje sprawdzenie zgodnosci wykonania koryta
z dokumentacjg projektows, spadkdw poprzecznych, zageszczenia dna koryts, giebokosdci wykonanego koryta
oraz jego uksztaitowania w planie, z tolerancjg:
- dla spadku poprzecznego koryta +0,5 %,
- glebokosci koryta £ 2em,
- odchytki krawedzi zewnetrznei koryta réwnoleglej do osi drogi w planie nie wigcei niz o+ 2 cm
na kazde 100 m diugosci.
6.3.4. Sprawdzenie wykonania scieku i obramowania Przy
wykonaniu Scieku | obramowania, badaniu podlegaja:
a) . niweleta dcieku i obramowania, ktéra moie réznié sie od niwelety projektowanej o £ 1 ¢ na kazde 100
~m wykonanego scieku,
B} rowno$c podtuzna écieku | obramowania, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m dhugesci, ktdra moze wykazywad przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnia écieku
a tatg czterometrowa,
c) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego scieku,
przy czym wymagane jest catkowite wypelnienie badanej speoiny,
d) grubosc tawy betonowej, sprawdzana co 100G m, ktéra moze sig roznic od grubosci projektowanej o + 1
cm.

6.4. Zakres i rodzaje badan

6.4.1. Kontrola tawy

Profil podiuzny gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny 2z projektowang niweletyq. Dopuszczaine odchylenia
moga wynosié¢ £ 1 em na kazde 1060 m tawy



Wymiary tawy nalezy sprawdzad w dwdeh dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiarow wynoszg:

- dla wysokosci £ 10 % wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci tawy + 20 % szerokoscl projektowanej.

RoOwWnosC gdrnej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwach punktach, na kazde 100 m fawy,
trzymetrowej taty bruksrskiej. Przeswit porniedzy gdérng powierzchnig lawy | przylozona tata nie moze
przekraczad 1 cm,

Dopuszczalne odchylenie §inii fawy od projektowanego kierunku nie moze przekraczal + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

6.4.2. Dopuszczalne odchylenie linii krawedzi obramowania i opaski '
Dopuszczalne odchylenie linii krawedzi w planie od linii projektowanej wynosiz 2 ¢m na kazde 100 m
ustawionego obramowania lub $cigku.

6.4.3. Kontrola nawjerzchni obramowania jezdni

Kentrola wykonania nawierzchni obramowania jezdni obejmuje sprawdzenie zgodnoéci wykonania nawierzchni z
dokumentacjg projektowg lub SST w zakresie:

- rownosci podtuznei nawierzchni,

- pochylenia podiuznego,

- spadkdéw poprzecznych,

- szerokosci spoin nawierzchni,

-~ gtebokosci spoin,

- szerokosci nawierzchni.

- dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekraczad:
a) dla nawierzchni z brukowea 2,0 cm,
B} dla nawierzchni z kostki, klinkieru { pyt 1,0 cm,
~ pochylenie podiuzne nawierzchni sprawdzane niwelacja na kazde 100 m dtugosci nie powinno sig roznic od
rzednych projektowych o wiecej nizx 2 cm, '
- spadek poprzeczny nawierzchni obramowania moze sie réZnié od projektowanego nie wiecej niz 0 £ 0,5 %,
- szerokos¢ spoin obramowania jezdni i sciekow nie powinna przekraczac:
dla nawierzchni z kostki
a) na prostej - 0,5 ¢m,
b) na tukach -1,0 cm,
gtebokosé wypetienia spoin nie powinna sie roznié ¢ wiecej niz+ 1 cm,
- szerokosé nawierzchni obramowania jezdni i sciekdw nie powinna sig réznic o wigeej niz + 2 cm.
- glebokosé wypetnienia spoin nie powinna sie réznic o wiecej niz+ 1 cm,
6.4.4. Czestotliwasé pomiardow
Czestotliwodé i zakres pomiardw kontrelnych wyszczegdlnionych w pkt od 6.2.1 do 6.2.8 nalezy wykenywaé nie
rzadziej niz 2 razy na kazde 100 m wykonanego obramowania jezdni i scieku,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady abmiaru robot
Cgdine zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogotne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego Scieku z kostki kamiennej i obramowania z brukowca,

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogdine zasady odbioru robot

Cagbine zasady odbioru robot podano w OST D-M-00,00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykenane zgodnie z dokumentacig projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie porniary i badania z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daly wyniki pozytywne,

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Cdbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
-  wykop pod tawe,

- wykonana lawa,

- wykonana podsypka.

9, PODSTAWA PLATNOSCE

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci
Qgdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w QST D-M-00.00.06 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.



9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m dcieku z kostk kamiennej i obramowania z brukowca:
- prate pomiarowe i przygotowawcze,

~ dostarczenie materiatow,

-~ wykonanie wykopu pod fawy,

- wykonanie szalunku (dia taw betonowych z oporem),

- wykonanie fawy (hetonowej), pielegnacje betonu,

-~ wykonanie podsypki cementowo-piaskowe],

- uloZenie obramowania z kostki kamiennej z wypetnieniem spoin zaprawa
- pielegnacje wykonanego obramowania

-~ wypetnienie spoin i ew. zalanie spoin bitumiczng masg zalewowa,

- zasypanie zewnetrznej sciany obramowania z ubiciem,

- uporzadkowanie terenu budowy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasiakliwosci wodg
2. PN-B-04102Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
: ) bezposrednia )
3. PN-B-0411C Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie
4. PN-B-G411ilMateriaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego
5. PN-B-0411iSMaterialy kamienne, Oznaczanie wytrzymatosci kemienia na uderzenia
(zwieztosd)
6. PN-B-06050Roboty ziemne budowlane, Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

7. PN-B-0625C Beton zwykiy
8. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetonowe. Wymagania techniczne
9. PN-B-D6711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
10. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

) PN-B-11100 Materialy kamienne. Kestka drogowa
11, PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec

12. PN-B-11111Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir | mieszanka

13. PN-B-11112Kruszywa mineraine, Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

14. PN B-11113Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dregowych.

Piasek
15. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
16. PN-B-19701Cement. Cement powszechnege uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosc
17, PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
18. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

19. PN—S-96026Drogi samochodowe, Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;j.
Wymagania techniczne i badania przy ¢dbiorze

20. BN- -88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie

21. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy

22. BN-71/6761-02Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsie kationowe

23, BN-74/6771-04Drogi samochodowe. Masa zalewowa

24, BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowiane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania
i badania

25. BN-69/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tata

26. BN-77/8931-120znaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

27. BN-64/9321-01Ulice miejskie. Obramewania | opaski. Warunki techniczne

: wykonania i odbioru.

10.2, Inne dokumenty

28. WTEmMA-94 - Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDIM - 1924

29, Katalog szczegdtdw drogowych ulic, placow i parkdw miejskich - Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego, Warszawa 1987 r.
30. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979



