SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC II - Projekt remontu kapitalnego instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiennikowni ciepta
dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, w Mikotowie przy ul. Bandurskiego 8 .

1. Przedmiotem zamdwienia jest:

zaprojektowanie remontu kapitalnego instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiennikowni ciepta dla budynku

mieszkalnego, wielorodzinnego
2. W ramach zadania Wykonawca wykona:
- koncepcje rozwigzan technicznych do akceptacji Zamawiajgcego
- projekt zagospodarowania terenu — 5 egzemplarzy + egzemplarz w wers;ji elektronicznej
- projekt architektoniczno -budowlany — 5 egzemplarzy + 1 elektroniczny
- projekt wykonawczy (wszystkie branze) — 5 egzemplarzy + 1 elektroniczny
- przedmiar robot — 2 egzemplarze + wersja elektroniczna
- kosztorys inwestorski — 2 egzemplarze + wersja elektroniczna
- STWIOR — 2 egzemplarze + wersja elektroniczna
- audyt energetyczny — 2 egzemplarze + wersja elektroniczna
- audyt efektywnosci energetycznej wraz z wypetnionym wnioskiem do URE dotyczgcym uzyskania Swiadectw
efektywnosci energetycznej (biaty certyfikat) za realizacje przedsiewziecia
- uzyska w imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na budowe
3. Opis planowanych robdt

Przedmiotem zamdwienia jest projekt remontu kapitalnego instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiennikowni ciepta

dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
Opis stanu istniejacego:
Budynek mieszkalny, wielorodzinny,4 kondygnacyjny (3 nadziemne + 1 podziemna), w budynku znajdujg sie 24
mieszkania. Budynek potozony na dziatce nr 1857/25 w Mikotowie, przy ul. Bandurskiego 8.
Powierzchnia zabudowy — 368,6100 m2, powierzchnia uzytkowa — 1119,62 m2, kubatura — 0k.4268,91 m3.
Konstrukcja budynku:

- fundamenty — monolityczne zelbetowe

- $ciany — cegta i pustaki PGS

- stropy — zelbetowe monolityczne nad piwnicami i pozostate gestozebrowe prefabrykowane

- dach — stropodach zelbetowy , wentylowany pokryty papa termozgrzewalng dwuwarstwowo

- stolarka okienna — PCV, drewniane

Instalacje: - instalacja wod-kan
instalacja centralnego ogrzewania — z rur stalowych spawanych, grzejniki zeliwne zeberkowe i

rurowe , ptytowe stalowe zasilanie ze stacji wymiennikdw ciepta



- instalacja elektryczna
- instalacja kanalizacyjna — odprowadzenie do kanalizacji miejskiej
Dziatka:
- czedciowo ogrodzona
- nawierzchnia terenu — cze$ciowo utwardzona- chodniki
Zakres prac projektowych:

Projekt zagospodarowania terenu: projekt remontu chodnikdw, wjazdu do garazy wraz z Scianami oporowymi , $mietnik,

ogrodzenie , zasypanie istniejgcego osadnika Sciekow (czyszczenie, rozbidrka Scian o 20 cm , wywoz i i skladowanie )
Projekt architektoniczno-budowlany
Uzupetnienie posiadanego przez Zamawiajgcego projektu termomodernizacji o remont i docieplenie balkonéw,

Projekt wykonawczy i wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z podzielnikami ciepta i demontazem
istniejacej instalacji , wykonany z uwzglednieniem projektu termomodernizacji budynku ktéry zostanie udostepniony

przez Zamawiajgcego

Projekt wykonawczy wymiennikowni ciepta we wszystkich branzach ( elektryczna wraz z wtaczeniem do istniejgcej
instalacji elektrycznej budynku , AKP, itp. ) wraz z demontazem istniejgcej stacji wymiennikdw ( dobdr licznika ciepta
uzgodnic¢ z dostawca ciepta ) , wykonany z uwzglednieniem projektu termomodernizacji budynku ktéry zostanie

udostepniony przez Zamawiajacego

Projekty instalacji musza zawierac prace budowlane i instalacyjne konieczne do wykonania zadania

Audyt energetyczny budynku

Audyt efektywnosci energetycznej wraz z wypetnionym wnioskiem do URE dotyczagcym uzyskania $wiadectw
efektywnosci energetycznej (biaty certyfikat) za realizacje przedsiewziecia

Przedmiar robot

Kosztorys inwestorskii (wraz z 1 krotnym przeliczeniem)

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne uzgodnienia i zezwolenia (dostawcy medidw, zarzadcy drég)

Wykonawca w imieniu Zamawiajacego uzyska pozwolenie na budowe



