PRZYKLADOWA "SPIRALA"

MONTOWAC NA KAZDYM ELEMENCIE WYSTAJACYM TJ. PARAPETY, GZYMSY
*po wyremontowaniu elewacji budynku, na obrébce blacharskiej

SZEROKOSC ROZSTAWU KOLCOW [MAKSYMALNA SZEROKDSC DCHRONY)
100 MM

WYSOKIE! JAKDSCI
STAL NIERDZEWNA

DOPORNY NA WARLNKI
ATMOSFERYCZNE POLIWEGLAN

DEUBOSE PODSTAWY:
330 MM

*obraz udostgpniony z dokumentacji Rafata Kazmierskiego pn. "Ocena stanu zasiedlenia przez gatunki chronione ptakéw i
nietoperzy budynku przy ulicy Ksigdza Ignacego SKORUPKI 1 w Bydgoszczy. Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna" z
dn. 05.2023r., dotgczonej do czegsci opisowej, zatgcznikdw formalno-prawnych.

Zalecenia pod wzgledem ochrony srodowiska:

1) Nalezy dokona¢ kontroli wykorzystywania przez ptaki i nietoperze, a nastepnie zamkng¢ wszystkie rzeczywiste i potencjalne siedliska ww. zwierzat, poza okresem lggowym ptakéw, ktéry trwa od
1.03-31.08, lub w innym terminie, po potwierdzeniu przez specjaliste ornitologia i chiropterologa, maksymalnie na 2 dni wczesniej, braku aktywnych legéw ptakéw oraz rozrodu zwierzat w budynku.
W momencie stwierdzenia obecnosci zwierzat nalezy umozliwi¢ im swobodne opuszczenie zajmowanego miejsca oraz dokonczenie legow.

2) Przedstawié RDO$ w Bydgoszczy dokumentacje potwierdzajaca dokonanie przez specjaliste ornitologia i chiropterologa kontroli ww. budynku przed rozpoczeciem wnioskowanych czynnosci.

3) W trakcie prac stosowa¢ si¢ do zalecen specjalisty ornitologa prowadzacego nad nimi nadzér oraz do wskazan opracowania ,oceny stanu zasiedlenia przez gatunki chronione ptakéw i
nietoperzy w budynku przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Bydgoszczy. Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna - Inwentaryzacja” autorstwva Pana Rafata Kazmierskiego. Konsultacje ze
specjalistami nalezy dokumentowaé pisemnie w celu umozliwienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy kontroli prawidtowosci warunkéw niniejszej decyziji.

4) W ramach kompensacji za utracone siedlisko legowe nalezy niezwiocznie po zakonczeniu prac wywierci¢ otwér wiotowy w drewnianej obrébce dachu. Lokalizacje otworu wlotowego zostata
wskazana na elewacji zgodnie z wytycznymi specjalisty ornitologa.

5) Optymalne wymiary otworu wlotowego dla kawki w drewnianej obrébce dachu nalezy przyja¢ jako: 85-90 mm;

6) Zapewni¢ skutecznos$¢ i trwato$¢ kompensacji przez okres co najmniej 15 lat od zamontowania skrzynek, w szczegélnosci poprzez czyszczenie zamontowanej skrzynki legowej dla ptakéw nie
rzadziej niz co 2 lata w okresie pomiedzy 15.10 a 28.02 oraz utrzymanie we wtasciwym stanie technicznym, zapewniajgcym mozliwos¢ jej zasiedlenia przez ptaki.

7) W celu ograniczenia wystgpowania gotgbi w budynku objetym opracowaniem, zaleca sig zabezpieczenie parapetéw ptaskich powierzchni elewacji metoda spirali z poliwgglanu - materiatu
odpornego na warunki atmosferyczne

UWAGA:

Zgodnie z decyzjg RDOS z dn. 02.06.2023 r. : zobowigzuje sie wnioskodawce do zlozenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy sprawozdania z zakresu wykorzystania
niniejszej decyzji do dnia 15.01.2024 r. (sprawozdanie za rok 2023r., do dnia 15.01.2025 r. (sprawozdanie za rok 2024) oraz do dnia 15.01.2026 (sprawozdanie zbiorcze).

Zezwolenie ww. decyzji jest wazne od dnia 01.09.2023 r. do dnia 01.12.2025 r.

Pracownia Architektoniczna AML Sp. z 0.0.
ul. Dtuga 14B, 86-011 Tryszczyn

Zat)

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT PROJEKTU:

. UWAGA!
UWAGA: 1. Istniejace uwarstwienie przegréd poziomych i pionowych podano na podstawie wizji "REMONT ELEWACII FRONTOWYCH: OD UL. SKORUPKI | OD

Przed przystgpieniem do prac remontowych
nalezy sprawdzi¢ czy w gniazdach gotebia
miejskiego odbywa sie leg. Jedli taki ma
miejsce nalezy odstgpi¢ od rozpoczecia prac i
poczeka¢ do zakonczenia legu. Sprawdzenie
to winno odbywaé si¢ w obecnosci ornitologa
ktdry niniejszg zgode potwierdzi odpowiednig
notatkg w dzienniku budowy.

lokalnej.

2. Wymiary nalezy rozumie¢, jako uzyskane z uwzglednieniem wykoriczenia powierzchni
elementéw budynku.

3. Wymiaréw nieokreslonych liczbowo nie nalezy mierzy¢ bezposrednio z rysunku.

4. Zinwentaryzowano elementy widoczne, niezakryte i niezabudowane.

5. Inwentaryzacja aktualna na dzieri 10-12.05.2023 r.

6. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano- montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej i praktyka
inzynierska.

STRONY UL. NOWODWORSKIEJ BUDYNKU POLOZONEGO
PRZY UL. KS. SKORUPKI 1 W BYDGOSZCZY"

ADRES INWESTYCIL

UL. KS. SKORUPKI 1, 85-156 BYDGOSZCZ, NR DZIAtKI 121,
OBREB 0096, WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

BRANZA:

ARCHITEKTURA

7. Wszelkie elementy ruchome, elementy wy ia, w 10$ci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, fasad, oktadzin elewacyjnych i innych nalezy
zamawia¢ i wykonywaé/ montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

8. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja
one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod
warunkiem uzyskania zgody projektanta, w szczegdlnosci jesli wptywaja istotnie na
walory projektowanego obiektu.

INWESTOR:

ADMINISTRACIA DOMOW MIEJSKICH ,ADM” Sp.z0.0,
UL. SNIADECKICH 1, 85-011 BYDGOSZCZ, WOJEWODZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

(GEOWNY PROJEKTANT: NR DEC. O NADANIU PODPS:
UPRAWNIEN:

MGR INZ. ARCH. LUCYNA SWINIARSKA ‘ 52/WPOKK/2019 ‘

9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i Ew ji w
K ksci kich r ko ktére do tego skfadnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie praktyki inzynierskiej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem, a takze w konsultacji z projektantem i za jego zgoda.

11. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003
roku Nr 207 poz 2016 z pdiniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek
realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztuka budowlang.

12. Wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie.

13. Dokumentacja chroniona jest prawem autor-skim - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pézniejszymi
zmianami). Wszelkie proponowane zmiany dokumentacji cz. architektonicznej nalezy
uzgodni¢ z projektantem. Zmiany nalezy przedtozy¢ w formie propozycji, wniosku
materiatowego lub rozwigzania projektowego do akceptacji AML sp. z 0. 0.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci architektonicznej

PROJEXTANT: PODPS:

MGR INZ. ARCH. ANITA MIKOtAJCZYK-LIBERDA

PROJEKTANT KONSTRUKCIL NR DEC. O NADANIU PODPIS:
UPRAWNIEN:

MGR INZ. MARCIN BACZKOWSKI ‘ KUP/0156/PWBKb/18|

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierownia robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

TYTUL RYSUNKU:

DETAL "SPIRALI"

DATA ‘ NR RYSUNKU: ‘ SKALA:

12.05.2023 ‘ PBW_A_05 ‘
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