Prace konserwatorskie na elewacjach :
1. Dezynfekcja preparatem odkazajgcym dziatajagcym na grzyby, po akceptacji przez uprawniong osobe kierujgcg pracami konserwatorskimi.

- Przed malowaniem tynkéw i cokotu nalezy wykonaé préby na obiekcie, ktére powinny

2. Wstepne wzmocnienie gipsu w miejscach ostabionych preparatami hydrofilnymi na bazie czteroetoksysilanu, po akceptaciji przez uprawniong  zosta¢ zatwierdzone przez przedstawiciela Inwestora i Stuzb Konserwatorskich.

osobe kierujgcg pracami konserwatorskimi.

- Przed wykonanniem/zaméwieniem okien wykonawca powinien doktadnie pomierzy¢

3. Usunigcie wtérnych przemalowan metodami chemicznymi, z wykorzystaniem rozpuszczalnikéw organicznych, mieszanin tych  szerokosci kazdego otworu okiennego. Pobraé wymiar rzeczywisty na budowie.

rozpuszczalnikdw lub gotowych preparatéw do usuwania przemalowan.

4. Uzupetnienie ubytkdw gipsem. Dopuszcza sig wymiang najbardziej zniszczonych elementéw z elewacji zewnetrznych. Twardos$¢ gipsu dobraé
do oryginatu i stopnia destrukcji, np. poprzez dodatek wapna do zaczynu.

5. Strukturalne, koricowe wzmocnienie wszystkich elementéw krzemoorganicznymi preparatami wzmacniajgcymi o wiasciwosciach

hydrofobowych, po akceptacji przez uprawniong osobe kierujgcg pracami konserwatorskimi. Nie stosowa¢ preparatéw hydrofobizujgcych bez  Sprawdzenie to powinno odbywac sie w obecnosci ornitologa.

wiasciwosci wzmacniajgcych.

6. Malowanie lub uzupetnienie warstwy malarskiej, zgodnie z projektem.

7. Elewacje wykonaé z tynku mineralnego w kolorze wg. legendy zamieszczonej na rysunkach i w cze$ci opisowe;j.

9. Oczyszczenie, uzupetnienie peknieé i ubytkéw oraz odtworzenie w brakujgacych miejscach istniejgcych detali architektonicznych w tym konsoli
podokapowych.

10. Wymiana rynien, rur spustowych, obrébki blacharskiej i deskowania.

11. Przed wykonaniem remontu elewacji nalezy spig¢ $ciang w miejscu peknigcia muru wbudowujgc w spoiny poziomie prety zebrowane,
zbrojeniowe.

12. Caty stary tynk nalezy zbi¢ oraz wszystkie luzne, zwietrzate spoiny zeskrobac i za spoinowa¢ zaprawg murarska, cementowa klasy M10.

13. Zaleca sig¢ odkry¢ fundamenty budynku i wykona¢ tg samg procedure ze spoinami oraz pokry¢ ceglane fundamenty zaprawg murarskg
hydrofobowa.

14. Wszystkie wystajace poza ptaszczyzne elementy elewacji jak.; gzymsy, okapy, nalezy zabezpieczy¢ od gory stalg ocynkowang i malowac jak
rury spustowe oraz zabezpieczy¢ przed ptakami montujgc, po wyremontowaniu elewacji budynku, na obrébce blacharskiej specjalne rzedy spirli
- zgodnie z rys. nr PBW_A_06 Detal "Spirali".

15. Z cokotu nalezy usung¢ wtérng warstwe tynku, zagruntowac, wykonac izolacje ze szlamu wodoszczelnego, natozy¢ tynk szerokoporowy
renowacyjny mineralny, nastgpnie szpachle, grunt i pomalowac.

ELEWACJA FRONTOWA_ZACHODNIA
od ul. Ks. Skorupki

Drewniana obrébka
dachowa: nowe deskowanie
na calej rozpietosci, kolor
bragzowy, RAL 8016

Obroka blacharska: Stal
‘ powlekana, kolor srebrny

- Prace remontowe na elewacji budynku prowadzi¢ tylko w okresie poza legowym
kawek, to jest od 1 wrzesnia do 1 marca.
- Przed rozpoczgciem prac remontowyh sprawdzi¢ czy w gniazdach gotebi odbywa sie
leg. Jesli taki mam miejsce, nalezy odstapi¢ od prac i poczeka¢ do zakonczenia lggu.

- Detale architektoniczne do rekonstrukcji - pobra¢ wymiary rzeczywiste na budowie.
- Zgodnie z zatwierdzong Uchwatg XLIX/734/09 Rady Miasta Bydgoszzy z dnia 24
czerwca 2009 r. obowigzuje zakaz montowania na elewacjach anten satelitarnych,
urzadzen klimatyzacyjnych oraz zakaz umieszczania reklam za wyjatkiem szyldéw
umieszczonych na elewcji w miejscu prowadzonej dziatalnosci.

Zwornik wraz z obramowaniem okiennym:
Tynk mineralny, kolor szara biel, zblizony do
NCS $1502-B50G lub RAL9002
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BUDYNEK OBJETY.
OPRACOWANIEM

Okno: Drewniane, kolor biaty
RAL 9010 lub kolor stara
biel, zblizony do NCS S
502-R50B. Okno
dwudzielne, ze stupkiem.
Okno do rekonstrukcji. |

Detal: Do wiernej
rekonstrukcji, kolor szara

biel, zblizony do NCS
$1502-B50G lub RAL9002

Gzymsy itp.: Tynk mineralny,
kolor szara biel, zblizony do
NCS $1502-B50G lub
RAL9002

kolor szara biel, zblizony do
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Okno: Drewniane, kolor biaty
RAL 9010 lub kolor stara
biel, zblizony do NCS S
502-R50B. Okno
dwudzielne,

— czterokwaterowe, ze

/// % stupkiem i profilowanym
przechodzgcym $lemieniem.
Okno dopasowac do
4 istniejgcych.
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powlekana, kolor srebrny
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Otwor w bocznej, drewnianej
obrébce dachu o $rednicy
85mm dla siedliska kawki

Wspornik: Do wiernej
rekonstrukcji, kolor szara
biel, zblizony do NCS
$1502-B50G lub RAL9002

Zabezpieczenie ptaskich powierzchni przed
wystepowaniem gotebi tylko dozwolong metodg
"spirali"

Obroka blacharska: Stal powlekana, kolor srebrny,
zabezpieczenie ptaskich powierzchni przed
wystgpowaniem gotebi tylko dozwolong metoda
"spirali"

Sciana: Tynk mineralny,
kolor bezowy, Kelm 9531 lub
réwnowazny
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Tympanon: Tynk mineralny,
kolor bezowy, Kelm 9531 lub
réwnowazny

Obramienia okienne: Tynk
mineralny, kolor szara biel,
zblizony do NCS S1502-
B50G lub RAL9002

‘ 95

178

Okno: do zamurowania
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powlekana, kolor srebrny
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Okno: Drewniane, kolor biaty RAL 9010
lub kolor stara biel, zblizony do NCS S
502-R50B. Okno dwudzielne, ze

"

Parapet: Stal powlekana, kolor srebrny RAL 9005

Skrzynka gazowa: do
wymiany, kolor czarny,

L stupkiem. 819

Drzwi wjazdowe,drewniane, o kontstrukcji ramowo-plycinowej, dwudzielne, ze
$lemieniem, kolor brgzowy, RAL 8016
_lIstniejacy detal naddrzwiowy w osi stupka do rekonstrukji

L 240

1

1093

7

7

LEGENDA

Elewacja: Tynk mineralny, kolor bezowy, Kelm 9531
lub réwnowazny

Cokot: Tynk mineralny, kolor bezowy, Kelm 9531 lub
réwnowazny

Wneki okienne/drzwiowe: Tynk mineralny, kolor szara
biel, zblizony do NCS $1502-B50G lub RAL9002

Detale: Tynk mineralny, kolor szara biel, zblizony do
NCS $1502-B50G lub RAL9002

Stopnie: beton szlifowany, kolor szary natualny

- Drzwi drewniane, kolor brazowy, RAL 8016

Obrdbka blacharska, rynny i parapety, stal powlekana,
kolor srebrny

Okna drewniane, kolor biaty, RAL 9010 lub kolor stara
biel, zblizony do NCS S 502-R50B / okna drewniane
do wymiany, oznaczono grubg czarng linia.

Kolorystyka elewacji do weryfikacji w trakcie prob
kolorystycznych na etapie wykonawstwa (in situ).

UWAGA!

1. Istniejagce uwarstwienie przegréd poziomych i pionowych
podano na podstawie wizji lokalnej.

2. Wymiary nalezy rozumie¢, jako uzyskane z uwzglednieniem
wykoriczenia powierzchni elementéw budynku.

3. Wymiaréw nieokre$lonych liczbowo nie nalezy mierzy¢
bezposrednio z rysunku.

4. Zinwentaryzowano elementy widoczne, niezakryte i
niezabudowane.

5. Inwentaryzacja aktualna na dzier 10-12.05.2023 r.

6. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano- montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej i praktyka
inzynierska.

7. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
szczegolnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej,
fasad, okfadzin elewacyjnych i innych nalezy zamawiaé i
wykonywaé/ montowa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

8. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod
warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta, w szczegélnosci jesli wptywaja
istotnie na walory projektowanego obiektu.

9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé
w dok ji w ok ksci kich rysunkéw, ktére do
tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich
informacji opisowych.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie praktyki inzynierskiej nie zwalnia wykonawcy
z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem, a takze w konsultacji z projektantem i
za jego zgoda.

11. Zgodnie z art. 22 ustz dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pdzniejszymi
zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlana.

12. Wszystkie wymiary zweryfikowaé na budowie.

13. Dokumentacja chroniona jest prawem autor-skim - Ustawa z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pdzniejszymi zmianami).
Wszelkie proponowane zmiany dokumentacji cz. architektonicznej
nalezy uzgodni¢ z projektantem. Zmiany nalezy przedtozy¢ w
formie propozycji, wniosku materiatowego lub rozwigzania
projektowego do akceptacji AML sp. z 0. 0.

Pracownia Architektoniczna AML Sp. z 0.0.
ul. Dtuga 148, 86-011 Tryszczyn

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT PROJEKTU:
"REMONT ELEWACJI FRONTOWYCH: OD UL. SKORUPKI | OD

STRONY UL. NOWODWORSKIEJ BUDYNKU POLOZONEGO
PRZY UL. KS. SKORUPKI 1 W BYDGOSZCzZY"

UL. KS. SKORUPKI 1, 85-156 BYDGOSZCZ, NR DZIAtKI 121,
OBREB 0096, WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

BRANZA:

ARCHITEKTURA

INWESTOR:

ADMINISTRACIA DOMOW MIEJSKICH ,ADM” Sp.20.0,
UL. SNIADECKICH 1, 85-011 BYDGOSZCZ, WOJEWODZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

GLOWNY PROJEKTANT: NR DEC. O NADANIU PODPIS:
UPRAWNIEN:

MGR INZ. ARCH. LUCYNA SWINIARSKA ‘ 52/WPOKK/2019 ‘

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci architektonicznej
PROJEKTANT: PODPIS:
MGR INZ. ARCH. ANITA MIKOtAJCZYK-LIBERDA

PROJEKTANT KONSTRUKCIL NR DEC. O NADANIU PODPIS:
UPRAWNIEN:

MGR INZ. MARCIN BACZKOWSKI ‘ KUP/0156/PWBKb/18|

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierownia robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

TYTUL RYSUNKU:

ELEWACJA FRONTOWA_ZACHODNIA
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