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Kosztorys Remont Kamienicy przy ul. Skorupki w BydgoszczyPRABPINAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Remont kamienicy
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR AT-27 |Skucie tynkow cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.1.1]0101-03
9,05*8,13+9,05*2,36+9,05*10,93+17,04+3,7*11,11+98,51 m?2 350,508
RAZEM 350,508
2|KNR AT-27 |Wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie wapiennej m2
d.1.1]0101-05
27*0,3*2,5+3,83*0,3+3,4*0,3 m?2 22,419
RAZEM 22,419
3|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk m2
d.1.1]0426-02
(10,93+8,13+2,06+2*0,4)*0,68 m?2 14,906
RAZEM 14,906
4 Rozebranie sztukaterii - gipsowe odlewy przy dachu szt
d.1.1|wycena indy-
widualna
45 szt 45,000
RAZEM 45,000
5 Demontaz stolarki - okna poddasza m
d.1.1|kalk. wtasna
2,677 m 18,690
RAZEM 18,690
6 Demontaz stolarki - okna 97x177cm m
d.1.1|kalk. wtasna
5,46*2 m 10,920
RAZEM 10,920
7 Demontaz stolarki - okna 98x158cm m
d.1.1|kalk. wtasna
5,6*3 m 16,800
RAZEM 16,800
8 Demontaz stolarki - okna 70x45¢cm m
d.1.1|kalk. wtasna
2,3*4 m 9,200
RAZEM 9,200
9 Demontaz stolarki - witryna m
d.1.1|kalk. wtasna
10,26 m 10,260
RAZEM 10,260
10 Demontaz stolarki - Drzwi m
d.1.1|kalk. wtasna
6,76+7,24 m 14,000
RAZEM 14,000
1" Demontaz stolarki - Brama m
d.1.1|kalk. wtasna
10,78 m 10,780
RAZEM 10,780
12|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.1|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(8,13+2,8+10,93+5,5+12)*0,3 m?2 11,808
RAZEM 11,808
13|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiéwki pojedynczo - powierzchnia do 100 m2
d.1.1/0508-01 z. |m2 - zatozono 10% powierzchni do naprawy
sz.2.3.
9909-04
70*0,1 m?2 7,000
RAZEM 7,000
14|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat do 24 |m2
d.1.1/0430-04 cm - zatozono 10% powierzchni do naprawy
70*0,1 m?2 7,000
RAZEM 7,000
1.2 Remont
15|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1.2/0259-02 browane o $r. 12-14 mm
(2*3*0,05) t 0,300
RAZEM 0,300
16|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona - w miejscach wzmoc- |m?2
d.1.2|0923-01 nien nadprozy
2*3*0,3*2,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500
17|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona - szacunkowo do wiel- |m?2
d.1.2|0923-01 kosci elewac;ji - pryjeto 30%
350*0,3 m?2 105,000
RAZEM 105,000
18|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.2/0925-01
1,87*3+1,7*11+0,45*7+6,52+0,31*4 m?2 35,220
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RAZEM 35,220
19/KNR 4-01 Przymurowanie Scianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do m2
d.1.2|0306-06 osciezy lub powierzchni $cian
0,95*1,78 m?2 1,691
RAZEM 1,691
20|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 |m2
d.1.2|0926-03 o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recz-
nie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych
9,05*8,13+9,05*2,36+9,05*10,93+17,04+3,7*11,11+98,51 m?2 350,508
RAZEM 350,508
21 Wykonanie sztukaterii - gipsowe odlewy przy dachu szt
d.1.2|wycena indy-
widualna
45 szt 45,000
RAZEM 45,000
22 Wykonanie sztukaterii wokot okien kpl.
d.1.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23 Montaz stolarki okiennej drewnianej - okna poddasza m
d.1.2|kalk. wtasna
7 m 7,000
RAZEM 7,000
24 Montaz stolarki okiennej drewnianej - okna 97x177cm m
d.1.2|kalk. wtasna
2 m 2,000
RAZEM 2,000
25 Montaz stolarki okiennej drewnianej - okna 98x158cm m
d.1.2|kalk. wtasna
3 m 3,000
RAZEM 3,000
26 Montaz stolarki okiennej drewnianej - okna 70x45cm m
d.1.2|kalk. wtasna
4 m 4,000
RAZEM 4,000
27 Montaz stolarki okiennej drewnianej - witryna m
d.1.2|kalk. wtasna
1 m 1,000
RAZEM 1,000
28 Montaz stolarki drewnianej - Drzwi czgsci wyzszej m
d.1.2|kalk. wtasna
1 m 1,000
RAZEM 1,000
29 Montaz stolarki drewnianej - Drzwi czesci nizszej m
d.1.2|kalk. wtasna
1 m 1,000
RAZEM 1,000
30 Montaz stolarki okiennej drewnianej - Brama m
d.1.2|kalk. wtasna
1 m 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR AT-31 |Malowanie elewac;ji farbg silikonowa - wykonane recznie; podtoze silnie chto- |m?2
d.1.2|0601-02 nace
9,05*8,13+9,05*2,36+9,05*10,93+17,04+3,7*11,11+98,51 m?2 350,508
RAZEM 350,508
32|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.2{0923-04
(1,4*3+5*8+5*2,4+6*10)*0,25 m?2 29,050
RAZEM 29,050
33|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwi-  |m2
d.1.2|0504-01 nigciu do 25 cm
(1,4*3+5*8+5*2,4+6*10)*0,25 m?2 29,050
RAZEM 29,050
34|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwi-  |m2
d.1.2|0504-01 nieciu do 25 cm - parapety czesci nizszej
1,4*3*0,25 m?2 1,050
RAZEM 1,050
35|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowane;j m
d.1.2{0508-03
11 m 11,000
RAZEM 11,000
36|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.2/0510-02
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
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37|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m2
d.1.2|0410-03 nasycone;j
70*0,1 m?2 7,000
RAZEM 7,000
38|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachowka karpiéwka ceramiczng w tuske m2
d.1.2{0504-05
70*0,1 m?2 7,000
RAZEM 7,000
1.3 Instalacje
39|KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 6 mm2 z pod- |m
d.1.3|/1117-04 z.o. |toza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub
3.1.9901-5 |odkreceniem srub - budowle o wys.do 12 m
30 m 30,000
RAZEM 30,000
40|KSNR 9 Demontaz wysiggnikoéw rurowych o ciezarze 30-50 kg mocowanych na stupie |[szt
d.1.3{1002-07 lub $cianie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
41|KSNR 5 Montaz wysiegnikoéw rurowych o ciezarze 15-30 kg mocowanych na stupie szt
d.1.3/1002-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42|KSNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.1.3/1004-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KSNR 5 Montaz przewodoéw do opraw os$wietleniowych wcigganych w stupy, rury osto- |kpl.
d.1.3{1003-02 nowe i wysiegniki w latarniach o wys. 4-7 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44|KSNR 9 Wymiana obudéw o powierzchni ponad 0.5 m2 szt
d.1.3/0201-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
45|KSNR 5 Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 10-20 kg wraz z konstruk- |[szt
d.1.3|0202-02 cja mocowang przez zabetonowanie do podtoza
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR 4-02 Demontaz oraz montaz skrzynki gazowej $ciennej szt.
d.1.3{0130-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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