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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. Art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22018 r., poz. 1202, z pdzniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy inwestycji pod nazwa
PRZEBUDOWIE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH ORAZ REMONT ELEWACJI FRONTOWYCH:
OD UL. SKORUPKI | OD STRONY UL. NOWODWORSKIEJ BUDYNKU POLOZONEGO
PRZY UL. KS. SKORUPKI 1 W BYDGOSZCZY
ul. Ks. Skorupki 1, 85-156 Bydgoszcz, woj. Kujawsko-Pomorskie
dziatka nr 121, obreb 0096, jedn. ew. Miasto Bydgoszcz,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;

mgr inz. arch. Lucyna Swiniarska upr. bud. 52/WPOKK/2019
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Marcin Baczkowski upr. bud. KUP/0156/PWBKb/18
do projektowania i kierownia robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;

mgr inz. Pawet Niewiemski upr. bud. LOD/4979/PWBE/22

do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen

tech. Kazimierz Soltysiak upr. bud. BP/RN/V/122/T0/83
do projektowania i kierownia robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyji sanitarnej

12 MAJ 2023
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. Art.34 ust.3d pkt. 3 oraz 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pozniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy inwestycji pod nazwa
PRZEBUDOWIE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH ORAZ REMONT ELEWACJI FRONTOWYCH:
OD UL. SKORUPKI | OD STRONY UL. NOWODWORSKIEJ BUDYNKU POLOZONEGO
PRZY UL. KS. SKORUPKI 1 W BYDGOSZCZY
ul. Ks. Skorupki 1, 85-156 Bydgoszcz, woj. Kujawsko-Pomorskie
dziatka nr 121, obreb 0096, jedn. ew. Miasto Bydgoszcz,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

GLOWNY PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Lucyna Swiniarska upr. bud. 52/WPOKK/2019
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci architektonicznej

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Ewelina Liberacka upr. bud. 8/KPOKK/2018
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci architektonicznej

mgr inz. Marcin Baczkowski upr. bud. KUP/0156/PWBKb/18
do projektowania i kierownia robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;

mgr inz. Pawet Niewiemski upr. bud. LOD/4979/PWBE/22

do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen

tech. Kazimierz Sottysiak upr. bud. BP/RN/V/122/TO/83
do projektowania i kierownia robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyiji sanitarnej

SIERPIEN 2023
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CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHTEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.Podstawa opracowania

Uchwata nr XLIX/734/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dn. 24 czerwca 2009 r. w sprawie Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Szwederowo-Stroma” w Bydgoszczy

Postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z dnia
27.07.2022 r., znak PINB.544.68.2021.MM;

Mapa zasadnicza w skali 1:1000;

Inwentaryzacja;

Uzgodnienie z Miejskim konserwatorem zabytkéw z dn. 05.07.2023 r., znak BKZ.4120.20.2023.1J;
Uzgodnienie z Plastykiem Miasta z dn. 21.06.2023 r., znak PKM.6743.1.243.2023;

Decyzja Regionalnego dyrektora ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dn. 02.06.2023 r., znak
WOP.6401.1.98.2023.DB

Oceny stanu zasiedlenia przez gatunki chronione ptakdw i nietoperzy w budynku przy ul. Ks. Ignacego
Skorupki 1 w Bydgoszczy. Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna, z 05.2023 r. wykonana przez
mgr Rafata Kazmierskiego.

Opinia stanu technicznego z dn. 12.05.2023 r. wykonana przez mgr inz. Marcina Baczkowskiego;
Zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego;

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.);

ustawa z 20 lutego 2015 o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U z 2018 r. poz. 2389 ze zm.);

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.);

ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161 ze zm.);
ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.);

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2019 . poz. 1396 ze zm.);

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142 z p6zn. zm.);

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2018 r. poz.
2081 ze zm.);

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.);

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.);

ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz.
1454 ze zm.);
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ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.);
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.);
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 2126);

ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (t.. Dz. U. z 2017r. poz.788);

ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow
(t.j. Dz. U. 2 2017r. poz. 328 ze zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1225 ze zm.);
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.);

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463);
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 112);

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 ze zm.)
Rozporzadzenia z dn. 10.06.2010 r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa, jakie powinny spetniaé
stadiony, na ktérych moga odbywac sie mecze pitki noznej;

Rozporzadzenia z dn. 20.09.2018 r. w sprawie wymogow technicznych infrastruktury sektoréw na
stadionie, na ktdrych sg udostepniane miejsca stojace;

Ustawy z dn. 20.03.2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504 z pdzn. zm)

oraz inne obowigzujace przepisy prawa i normy powigzane z przedmiotem opracowania

2.Przedmiot zamierzenia budowlanego

Inwestycja obejmuje przebudowe przegrod zewnetrznych oraz remont elewacji frontowych budynku mieszkalnego

wielorodzinnego (kamienica): od ul. Skorupki i od str. ul. Nowodworskiej budynku potozonego przy ul. Skorupki 1

w Bydgoszczy, (oznaczony na mapie ewidencyjnej symbolem 1m2) na dz. nr 121 obreb 0096, jednostka ew. Miasto

Bydgoszcz, gmina Miasto Bydgoszcz. Budynek objety niniejszym opracowaniem sktada sie z dwdch czesci: wyzsza

jest dwukondygnacyjna (parter, 1 pietro i poddasze uzytkowe - strych), podpiwniczony i z dachem wielospadowym;

nizsza jest jednokondygnacyjna (parter, poddasze nieuzytkowy), bez podpiwniczenia, dach dwuspadowy.

W ramach przedsiewzigcia przewiduje sie m.in. — zgodnie z zat. graficznym:

Wzmocnienie wszystkich nadprozy okiennych;

Wypetnienie spekan i ubytkow tynku w $cianach frontowych;

Demontaz okablowan stuzacych do odbioru sygnatu RTV wraz z elementami mocujacymi. Nastepnie
zdemontowane w ten sposdb potaczenia zaleca si¢ odtworzy¢é poprzez wykonanie nowych potaczen

wewnatrz budynku.
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o Wymiana samej skrzynki gazowej i skrzynki zasilajgca oSwietlenie uliczne;

o  (Czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

e  Zamurowanie 1 okna;

o Naprawa peknig¢ muru elewacj;

o  Przemurowac wszystkie luzne czesci muru oraz nadprozy ceglanych;

o Naprawa cze$ciowo uszkodzonych i technicznie zuzytych elementéw dekoracyjnych fasad - odtworzenie
elementéw sztukaterii itp.

o Uzupetnienie ubytkéw pokrycia dachu budynku nizszego;

o  Catkowita wymiana podbitki dachu budynku wyzszego;

o Wymiana obrdbki blacharskiej tj. opierzenie, parapety, rynne i rure spustowa itp.;

o Pomalowanie elewacji frontowych i szczytowych;

o Wykonanie otworu wlotowego dla ptakow;
Ponadto, zaleca sie:

e Zaleca sie rowniez demontaz tablic orientacyjnych itp. za zgoda wtasciwych zarzadcdw tablic;
o Zaleca sie wymiane istniejacej konstrukcji odciagowej na hak wieszakowy z uchwytem odciggowym;
o Zaleca sie odkry¢ fundamenty budynku i wykona¢ ta sama procedure ze spoinami oraz pokry¢ ceglane

fundamenty zaprawa murarska, hydrofobowa.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt. 3) i 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze
zZm.) nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgfoszenia instalowanie wewnalrz i na zewnatrz
uzytkowanego budynku instalacji, z wytaczeniem instalacji gazowych oraz utwardzeniu powierzchni gruntu na

dziatkach budowlanych.

Obszar jest objety uchwatg nr XLIX/734/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dn. 24 czerwca 2009 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Szwederowo-Stroma” w Bydgoszczy -

zamierzenie budowlane jest zgodne z ustaleniami WZ.

3.Istniejgcy stan zagospodarowania dziafki

Projektowana przebudowe przegrdd zewnetrznych oraz remont elewaciji frontowych: od ul. Skorupki i od str. ul.
Nowodworskiej budynku potozonego przy ul. Skorupki 1 w Bydgoszczy (oznaczony na mapie ewidencyjnej

symbolem 1m2) na dz. nr 121 obreb 0096, jednostka ew. M., gmina Miasto Bydgoszcz.

Niniejsza nieruchomo$¢ (dziatka jak i budynek) jest zasobem Miasta Bydgoszczy i zostata powierzona
wykonywaniem zadan z zakresu zarzadzania i administrowania Administracji Doméw Miejskich ,ADM” sp. z 0. 0.

z siedzibg w Bydgoszczy - Zarzadzenie nr 698/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13.12.2023 r.
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Teren opracowania jest objety uchwatg nr XLIX/734/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dn. 24 czerwca 2009 r. w

sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Szwederowo-Stroma” w Bydgoszczy.
Bezpos$rednie sasiedztwo ww. kamienicy:

= od pétnocnej: ul. nowodworska
= od potudnia: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, ruiny po dawnym budynku, garaze itp.
= od wschodu: plac/chodnik

= od zachodu: ul. Skorupki (Orla)

Teren dziatki stanowi zagospodarowany obszar z utwardzong komunikacja tj.: dziedziniec, budynki gospodarcze/

garaze. Na terenie znajduje sie rowniez powierzchnia biologicznie-czynna (istniejgca), gtownie zieler niska — trawy.

Na ww. dzialce wystepuja podziemne sieci uzbrojenia terenu tj.. kanalizacja sanitarna i deszczowa, sie¢

wodociggowa oraz elektroenergetyczna, teletechniczna i gazowa - zgodnie z Mapg zasadniczg — plan sytuacyjny.

Dziatka, na ktdrej znajduje sig obszar objety opracowaniem (budynek mieszkalny wielorodzinny) jest w wiekszosci

zabudowywany i utwardzony.

Niniejsza kamienica znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkéw a teren inwestycji znajduje sie w obszarze
wyznaczonym strefg ,B” ochrony konserwatorskiej, ktéra wymaga uzyskania opinii konserwatora zabytkéw na
temat prowadzonych prac remontowych.

3.1.1. Istniejacy uktad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna terenu objetego opracowaniem — poza zakresem opracowania.

Nie przewiduje sig ingerencji w istniejacy uktad komunikacyjny.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Nie dotyczy.

Projektowana inwestycja polega na przebudowie przegrod zewnetrznych oraz remoncie elewacji frontowych: od ul.
Skorupki i od str. ul. Nowodworskiej budynku potozonego przy ul. Skorupki 1 w Bydgoszczy, na dz. nr 121 obreb
0096, jednostka ew. M., gmina Miasto Bydgoszcz.

Brak ingerencji w istniejacy plan zagospodarowania terenu, a odprowadzenie wod opadowych i roztopowych

odbywac sie bedzie na dotychczasowych zasadach.
4.1.1. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Nie dotyczy.

Projekt nie zaktada ingerencji w uksztattowanie terenu inwestycji. Projekt nie zaktada nowych miejsc postojowych.

Mieszkancy bedg korzystac z istniejacych miejsc postojowych - poza opracowaniem.
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Nie ma potrzeby projektowania powierzchni biologicznie czynnej. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew ani

wprowadzenia zieleni zastepczej - poza opracowaniem.

Projektowana inwestycja polega na remoncie elewacji frontowych: od ul. Skorupki i od str. ul. Nowodworskie;
budynku potozonego przy ul. Skorupki 1 w Bydgoszczy, na dz. nr 121 obreb 0096, jednostka ew. M., gmina Miasto
Bydgoszcz.

4.1.2. Ustalenia w zakresie komunikacji
Nie dotyczy.

Nie przewiduje sie ingerencji w zmiane obstugi istniejacego uktadu komunikacyjnego do drogi publiczne;.

4.1.3. Dostep do drogi publicznej

Droga — poza zakresem opracowania. Nie przewiduije sie ingerencji w uktad komunikacyjny. Projektowana budowa

bedzie obstugiwana z istniejgcego uktadu komunikacyjnego do drogi publiczne;.

Nie wystepuje potrzeba ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej

5.0pinia geotechniczna oraz informacje o
sposobie posadowienia obiektu
budowlanego. Warunki gruntowo-wodne

Nie dotyczy.

6.0pinia stanu technicznego elewacji budynku

Zgodnie z opinig techniczng z dnia 12.05.2023 r. wykonang przez mgr inz. Marcin Baczkowski,
nr upr. bud. KUP/0156/PWBKb/18 do projektowania i kierownia robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, pekniecia $cian zewnetrznych nad oknem czesSci parteru oraz pigtra
spowodowane jest brakiem wiencow w poziomach stropéw przez co mury Scian zewnetrznych sg bardziej podatne
na wieloletnie osiadania gruntu oraz drgania spowodowane ruchem ulicznym w bezposrednim sasiedztwie
budynku. Jest to czeste zjawisko w budynkach w technologii murowanej ze stropami drewnianymi.

Przed wykonaniem remontu elewaciji nalezy spig¢ sciane w miejscu peknigcia mur wbudowujgc w spoiny poziomie
prety zebrowane, zbrojeniowe. Caty stary tynk nalezy zbi¢ oraz wszystkie luzne, zwietrzate spoiny zeskrobac i za
spoinowac zaprawag murarska, cementowg klasy M10. Zaleca sie odkry¢ fundamenty budynku i wykona¢ tg samag

procedure ze spoinami oraz pokry¢ ceglane fundamenty zaprawa murarska hydrofobowa,

Ponadto, zgodnie z zatgczong dokumentacjg oceny stanu technicznego nalezy przemurowa¢ od nowa wszystkie

luzne czes$ci muru oraz nadprozy ceglanych po odpowiednim przygotowaniu odzyskanych cegiet, lub uzywajac
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nowych cegiet ceramicznych, petnych. Zaleca sie rowniez wykonac¢ na bocznej Scianie czgsci nizszej kamienicy

wieniec zelbetowy. Z kolei wykonanie tynkow oraz sztukaterii zgodnie z cze$cig architektoniczna.

/.WARUNKI ZAWARTE W MIEJSCOWYM
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

Obszar jest objety uchwatg nr XLIX/734/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dn. 24 czerwca 2009 r. w sprawie

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Szwederowo-Stroma” w Bydgoszczy. Niniejsze

opracowanie obejmujace dziatke nr 121 obreb 0096, w Bydgoszczy zostato zaprojektowane zgodnie z nw.

przepisami tj.:

Zgodnos¢é z MPZP - oznaczenie terenu A32MW/U

§ 2. 1. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

3) elewacji budynku — nalezy przez to rozumie¢
zewnetrzng powierzchnie zewnetrznej $ciany budynku
wraz z wystepujacymi na niej elementami
architektonicznymi i dekoracyjnymi;

4) harmonijnym charakterze zabudowy — nalezy przez to
rozumie¢ wymag realizaciji obiektow o podobnych
walorach architektonicznych, charakteryzujacych sie
podobnymi parametrami (np. proporcje, skala obiektu,
rodzaj dachu - plaski, pochyly, rodzaj i kolorystyka
zastosowanych materiatow wykonczeniowych pokrycia
dachowego i elewacijiitp.);

WARUNEK SPELNIONY

§5.

2. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1) obowigzuje harmonijny charakter zabudowy;
2) wymagany wysoki standard estetyczny i architektoniczny

bryly i elewacji budynkéw;

WARUNEK SPELNIONY
Ad. 2. W projekcie przywrocono harmonijny
charakter zabudowy oraz wysoki standard

estetyczny i architektoniczny elewacji budynkow

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz débr kultury wspotczesnej — wyznacza sie strefe

,B” ochrony konserwatorskiej dla catego obszaru objetego
planem, w granicach ktérej obowigzuje:

1) uzgodnienie z wiasciwym konserwatorem zabytkdw
remontow, modernizacji, adaptacji, zmian sposobdw
uzytkowania obiektow zabytkowych, wpisanych do rejestru
zabytkéw i do gminnej ewidencji zabytkow;

2) zachowanie zabudowy historycznej ujetej w gminnej
ewidencji zabytkéw (oznaczonej na rysunku planu) z
wymogiem jej konserwacii, rewaloryzacji i rekonstrukcji,
realizowanym przez remonty konserwatorskie, z
zachowaniem lub odtworzeniem pierwotnego pokrycia
dachéw, detali architektonicznych, stolarki i tynkéw, a
takze zachowanie i konserwacja elewacji ceglanych;

4) uzyskanie opinii wtasciwego konserwatora zabytkéw dla

projektow nowych inwestycji, uzupetnien zabudowy, matych

WARUNEK SPELNIONY

Ad. 1) Uzgodnienie z Miejskim konserwatorem
zabytkébw z dn. 05.07.2023 .,
BKZ.4120.20.2023.1J; Uzgodnienie z Plastykiem
21.06.2023 .,
PKM.6743.1.243.2023;

Ad. 2) zachowano zabudowe historyczng z

znak

Miasta z dn. znak

wymogiem jej konserwacji, rewaloryzacji i

rekonstrukcji, poprzez odtworzenie detali
architektonicznych, stolarki i tynkow
Ad. 4) uzyskano uzgodnienie — patrz ad 1.;

otrzymano opini¢ i zalecenia konserwatorskie,
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form architektonicznych, rewaloryzacii zieleni historycznej,
elementdéw reklamy wizualnej, prowadzenia prac ziemnych;

5) przeprowadzenie, przed rozpoczeciem dziatalnosci

ktére zostaty uwzglednione w projekcie (czes¢
graficzna), jak i od plastyka miasta

Ad. 5) nie dotyczy, brak ingerencji w teren

przestrzeni publicznych:

6) dopuszcza sie lokalizowanie szyldow o charakterze
dostosowanym do wystroju elewacji, mocowanych
prostopadle do elewacji budynku;

7) obowigzuje zakaz umieszczania reklam i szyldéw w
sposdb uniemozliwiajacy prawidtowe korzystanie z terenu,
budynku i poszczegdlnych pomieszczen (np. ograniczajacy
doswietlenie pomieszczen), dopuszcza sie sytuowanie
tego typu informacji wizualnej na obiektach o funkcjach
ustugowych lub zawierajgcych lokale ustugowe;

8) obowiazuje zakaz umieszczania reklam na elewacjach
budynkéw w sposdb zmieniajacy lub zakrywajacy elementy
i detale architektoniczne, np. kolumny, pilastry,
obramowania portali i okien, balustrady, gzymsy,
zwienczenia i kompozycje sztukatorskie, itp.;

9) obowiazuje zakaz umieszczania reklam na terenach
zabudowy mieszkaniowej oraz na zlokalizowanych na nich
budynkach mieszkalnych i obiektach matej architektury;

budowlanej, wyprzedzajacych badar archeologicznych, | inwestycji

ktorych zakres powinien zostac okreslony przez wtasciwego

konserwatora zabytkow.

5. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania WARUNEK SPELNIONY

Ad. 6-9) brak reklam, szyldow, anten itp. na

elewacji budynku

§ 12. Dla terendw A27MW/U, A32MW/U, B18MW/U,
B28MWIU i B33MWI/U ustala sie:

1) przeznaczenie — teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i teren zabudowy ustugowej;

2) zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:
a) dopuszcza sie lokalizowanie budynkdw przy granicach
dziatek budowlanych,

b) od strony ulicy Skorupki (A31KD-L) i Leszczyniskiego
(C1KD-L) wymagana zabudowa pierzeja wzdtuz
obowigzujacych linii zabudowy - nalezy zapewnié¢
przejazdy bramowe w gigb dziatek budowlanych;

WARUNEK SPELNIONY
Ad. 1-2)

mieszkaniowa wielorodzinna z ustuga w parterze.

budynek istniejacy, zabudowa
Brak ingerencji w istniejagcy uklad — poza

zakresem opracowania

8.WARUNKI| ZAWARTE W DECYZJI RDOS

Decyzja Regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska w Bydgoszczy z dn.

02.06.2023 r., znak

WOP.6401.1.98.2023.DB zostata wydana zgodnie z ,0oceng stanu zasiedlenia przez gatunki chronione ptakéw i
nietoperzy w budynku przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Bydgoszczy. Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna —
Inwentaryzacja” z 05.2023 r. wykonang przez mgr Rafata Kazmierskiego. Zgodnie z ww. oceng stanu zasiedlenia
przez gatunki chronione ptakéw i nietoperzy w budynku przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Bydgoszczy, nie
wystepujg nietoperze, za$ wystepuje 1 siedlisko 2 osobnikéw dorostych kawek (corvus monedula) — pod $cistg,

ochrong, oraz gniazda gofebia miejskiego (Columba livia forma Urbana) - pod cze$ciowg ochrona.
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Ww. decyzji Regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska w Bydgoszczy zezwolita na zniszczenie siedliska

(miejsca legowego) 1 pary kawek Corvus monedula, pod niniejszymi warunkami cyt.:

1)

Nalezy dokonaé¢ kontroli wykorzystywania przez ptaki i nietoperze, a nastepnie zamknaé wszystkie
rzeczywiste i potencjalne siedliska ww. zwierzat, poza okresem legowym ptakéw, ktéry trwa od 1.03-
31.08, lub w innym terminie, po potwierdzeniu przez specjalistg ornitologia i chiropterologa, maksymalnie
na 2 dni wczesniej, braku aktywnych legow ptakéw oraz rozrodu zwierzat w budynku. W momencie
stwierdzenia obecno$ci zwierzat nalezy umozliwi¢ im swobodne opuszczenie zajmowanego miejsca oraz
dokoriczenie legow.

Przedstawié RDOS w Bydgoszczy dokumentacje potwierdzajaca dokonanie przez specjaliste ornitologia

i chiropterologa kontroli ww. budynku przed rozpoczeciem wnioskowanych czynno$ci.

W trakcie prac stosowac sie do zalecen specjalisty ornitologa prowadzacego nad nimi nadzér oraz do
wskazan opracowania ,oceny stanu zasiedlenia przez gatunki chronione ptakéw i nietoperzy w budynku
przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Bydgoszczy. Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna -

Inwentaryzacja” autorstwa Pana Rafata Kazmierskiego. Konsultacie ze specjalistami nalezy

dokumentowaé pisemnie w celu umozliwienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w

Bydgoszczy kontroli prawidtowo$ci warunkdw niniejszej decyzj.

W ramach kompensaciji za utracone siedlisko legowe nalezy niezwtocznie po zakohczeniu prac wywiesi¢
na przedmiotowym budynku 1 skrzynke legowa typu D lub wywierci¢ otwor wlotowy w drewnianej obrébce
dachu. Lokalizacje skrzynki legowej lub otwory wlotowego nalezy uzgodni¢ ze specjalista ornitologiem.
Skrzynke legowg dla ptakéw nalezy wykonaé, zawiesi¢ i odpowiednio zabezpieczyé przed niekorzystnymi
czynnikami atmosferycznymi, w szczegdlnosci:

a) Skrzynka legowa dla ptakow musi mie¢ otwierane przednig $cianke lub daszek, aby umozliwi¢
czyszczenie jej wnetrza;

b) Skrzynke legowg dla ptakéw nalezy wykonaé solidnie i szczelnie z trocinobetonu lub daszek
drewniany grubos$ci 2-4 cm zabezpieczonych przed deprecjacjg drewna impregnatem nieszkodliwym
dla ptakow, a zadaszenie skrzynki drewnianej nalezy pokry¢ blachg lub papa;

c) Zaleca sie montaz skrzynki w miejscu, gdzie nie bedzie ona narazona na silne nagrzewanie przez
sfonce;

d) Optymalne wymiary otworu wlotowego dla kawki w drewnianej obrébce dachu nalezy przyjaé jako:
85-90 mm;

Zapewni¢ skuteczno$¢ i trwato$¢ kompensaciji przez okres co najmniej 15 lat od zamontowania skrzynek,
w szczegoblnosci poprzez czyszczenie zamontowanej skrzynki legowej dla ptakdw nie rzadziej niz co 2
lata w okresie pomiedzy 15.10 a 28.02 oraz utrzymanie we wiasciwym stanie technicznym,
zapewniajacym mozliwosc¢ jej zasiedlenia przez ptaki.

Zobowiazuje sie wnioskodawce do zlozenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w

Bydgoszczy sprawozdania z zakresu wykorzystania niniejszej decyzji do dnia 15.01.2024 r.
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(sprawozdanie za rok 2023r., do dnia 15.01.2025 r. (sprawozdanie za rok 2024) oraz do dnia 15.01.2026
(sprawozdanie zbiorcze).
8) Zezwolenie jest wazne od dnia 01.09.2023 r. do dnia 01.12.2025 .

Whioski:

W niniejszym opracowaniu w ramach kompensaciji za utracone siedlisko legowe zaleca sie wywiercenie otworu
wlotowego w drewnianej obrobce dachu. Otwor wlotowy zostat zlokalizowany w prawym gornym rogu obrébki
dachu na elewacji zachodniej od ul. Ks. Skorupki 1. Lokalizacja zostata wskazana w cze$ci graficznej niniejszego
opracowania oraz jest zgodna z lokalizacjg wskazang przez specjaliste ornitologa Pana Rafata Kazmierskiego na
stronie 7 ww. ,0ceny stanu zasiedlenia przez gatunki chronione ptakéw i nietoperzy w budynku przy ul. Ks.
Ignacego Skorupki 1 w Bydgoszczy. Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna - Inwentaryzacja” czyli tzw.
Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna.

Ponadto, w celu ograniczenia wystepowania gotebi w budynku objetym opracowaniem, zaleca sie zabezpieczenie
parapetow ptaskich powierzchni elewacji metodg spirali z poliweglanu — materiatu odpornego na warunki

atmosferyczne.

Szczegoty w czesci graficznej niniejszego opracowania.

9.Charakterystyczne parametry obiektéw
budowlanych

Projektowana przebudowa przegréd zewnetrznych oraz remont elewaciji frontowych: od ul. Skorupki i od str. ul.
Nowodworskiej budynku potozonego przy ul. Skorupki 1 w Bydgoszczy (oznaczony na mapie ewidencyjnej

symbolem 1m2) na dz. nr 121 obreb 0096, jednostka ew. M., gmina Miasto Bydgoszczy.

Niniejsza nieruchomo$¢ (dziatka jak i budynek) jest zasobem Miasta Bydgoszczy i zostata powierzona
wykonywaniem zadan z zakresu zarzadzania i administrowania Administracji Doméw Miejskich ,ADM” sp. z 0. 0.

z siedzibg w Bydgoszczy - Zarzadzenie nr 698/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13.12.2023 r.

Parametry techniczne budynku

Kategoria zagrozenia LIV
Liczba kondygnacji nadziemnych 2
Liczba kondygnacji podziemnych 1
Wysoko$¢ budynku:

e wysoko$¢ mierzona od najnize; ok. 9,30 m

potozonego wejscia:

Szczegotowe parametry zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym (cze$¢ rysunkowa)

Projekt nie zaktada ingerencji w zmiang istniejacych parametrow budynku - poza opracowaniem.
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Przeznaczenie i program uzytkowy

Przeznaczeniem niniejszego opracowania jest przebudowa przegrod zewnetrznych oraz remont elewacii

frontowych: od ul. Skorupki i od str. ul. Nowodworskiej budynku potozonego przy ul. Skorupki 1 w Bydgoszczy, na

dz. nr 121 obreb 0096, jednostka ew. M. Bydgoszcz, gmina Miasto Bydgoszcz.

Gtéwnym zadaniem niniejszego opracowania jest podniesienie waloru miasta oraz komfortu mieszkarncéw.

Ponadto, dla niniejszej nieruchomo$ci zostato wydane Postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z dnia 27.07.2022 r., znak PINB.544.68.2021.MM, ktore nakazuje

wykonanie remontu elewacji frontowych ze wzgledu na oszpecenie otoczenia swym wygladem.

Realizowane beda nastepujace roboty budowlane:

Wzmocnienie wszystkich nadprozy okiennych;

Wypetnienie spekan i ubytkdw tynku w Scianach frontowych;

Demontaz okablowan stuzacych do odbioru sygnatu RTV wraz z elementami mocujacymi. Nastepnie
zdemontowane w ten sposdb potaczenia zaleca si¢ odtworzy¢ poprzez wykonanie nowych potaczen
wewnatrz budynku.

Wymiana samej skrzynki gazowej i skrzynki zasilajaca o$wietlenie uliczne;

Czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

Zamurowanie 1 okna;

Naprawa peknie¢ muru elewaciji;

Przemurowa¢ wszystkie luzne cze$ci muru oraz nadprozy ceglanych;

Naprawa cze$ciowo uszkodzonych i technicznie zuzytych elementoéw dekoracyjnych fasad - odtworzenie
elementow sztukaterii itp.

Uzupetnienie ubytkéw pokrycia dachu budynku nizszego;

Catkowita wymiana podbitki dachu budynku wyzszego;

Wymiana obrobki blacharskiej tj. opierzenie, parapety, rynne i rure spustowq itp.;

Pomalowanie elewaciji frontowych i szczytowych;

Wykonanie otworu wlotowego dla ptakéw;

Ponadto, zaleca sie:

Zaleca sie réwniez demontaz tablic orientacyjnych itp. za zgodg wtasciwych zarzadcdw tablic;
Zaleca sie wymiane istniejacej konstrukcji odciggowej na hak wieszakowy z uchwytem odciggowym;
Zaleca si¢ odkry¢ fundamenty budynku i wykona¢ ta sama procedure ze spoinami oraz pokry¢ ceglane

fundamenty zaprawa murarska, hydrofobowa.

Szczegotowo wg. cze$¢ rysunkowej.
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Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt. 3) i 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze
zm.) nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgfoszenia instalowanie wewnatrz i na zewnatrz
uzytkowanego budynku instalacji, z wyfgczeniem instalacji gazowych oraz utwardzeniu powierzchni gruntu na
dziatkach budowlanych.

10.1. Forma architektoniczna

Istniejacy obiekt, swym charakterem i materiatami wykofczeniowymi harmonizowaé bedzie z istniejacg zabudowq
Srodmiescia. Kolorystyka elewacji w odcieniu bezowym i szaro-bezowym, z elementami brazowymi tj. stolarka
drzwiowa czy tez podbitka. Projektuje sie okna drewniane, a istniejgce okna w dobrym stanie pozostajg z PCV.

Stolarka okienna, kolor biaty.

Szczegotowo wg. czes¢ rysunkowe.

10.2. Funkcja obiektu
Projekt nie zaktada ingerencji w obowigzujgcy ukfad funkcjonalny budynku
Budynek wyzszy:

e poziom 0 i +1 - funkcja mieszkalna z lokalem ustugowym w parterze;
e poziom -1 — pomieszczenia gospodarcze (piwnica);

e poddasze uzytkowe — strych
Budynek nizszy:

e poziom 0 — funkcja mieszkalna;

e poddasze nieuzytkowe

10.3. Maksymalna ilo§¢ uzytkownikéw wynikajaca z przeznaczenia pomieszczen

i sposobu ich zagospodarowania
Nie dotyczy.
Projekt nie zakfada ingerencji w obowigzujgcy ukfad funkcjonalny budynku jak i jego terenu.
10.4. Zestawienie powierzchni uzytkowej
Nie dotyczy.
10.4.1.Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny
Obiekt znajduje sie przy ul. Ks. Ignacego Skorupki i ul. Nowodworskiej i jest obiektem wolnostojacym.

Bryta budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcjg ustugowa na parterze sktada sie¢ z dwéch czesci: wyzsza

jest dwukondygnacyjna (parter, 1 pietro i poddasze uzytkowe - strych), podpiwniczony i z dachem wielospadowym
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na planie litery C; nizsza jest jednokondygnacyjna (parter, poddasze nieuzytkowy), bez podpiwniczenia, dach
dwuspadowy na planie prostokata. Konstrukcja $cian — murowana z cegly. Kamienica o dach wielospadowe o
konstrukcji drewnianej, pokryty papg na deskowaniu. Kamienica o dach dwuspadowe o konstrukcji drewniane;j,
pokryty dachéwka ceramiczng, karpiowka. Stolarka okienna drewniana i PCV, stolarka drzwiowa drewniana i
metalowa. Brama wjazdowa, drewniana.

Obiekt zaprojektowany w roku okoto 1890 przez niemieckiego architekta. Obecnie jest objety ochrong

konserwatorskg ze wzgledu na wysokie walory estetyczne elewacji frontowej w stylu neorenesansowym.

10.5. Sposodb spetnienia wymagan z art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane

Elewacje frontowe oraz szczytowe kamienicy zostaty zaprojektowane, biorgc pod uwage przewidywany okres
uzytkowania, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac:

o Elewacja spetnia podstawowe wymagania dotyczace:

— bezpieczenstwa konstrukcji (wzmocnienie nadprozy okiennych, spekar itd.)

— bezpieczenstwa pozarowego (zastosowano tynk mineralny, brak izolacji termicznej tatwopalne))

— bezpieczenstwa uzytkowania (demontaz wiszacych kabli elektrycznych, zakaz montazu anten itp.)

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, oraz ochrony przed

hatasem i drganiami
— odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii — nie dotyczy,

budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytkow

o  Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolno$ci w zakresie:

— Zasilanie w energie elekiryczna — istniejgce, zgodnie z umowg gestora sieci, poza opracowaniem.
Ze wzgledu na projektowane prace remontowe, nalezy z elewacji budynku catkowicie zdemontowaé
okablowanie stuzace do odbioru sygnatu RTV wraz z elementami mocujgcymi. Zdemontowane w ten
sposdb potaczenia zaleca sie odtworzy¢ poprzez wykonanie nowych potgczen wewnatrz budynku.
Wskazane jest réwniez usunigcie $wiattowodowej infrastruktury obcej przytwierdzonej oraz prowadzone;
po elewacji budynku —demontaz nalezy uzgodni¢ z gestorem sieci.

Nalezy zdemontowa¢ a nastepnie odtworzy¢ z wykorzystaniem nowych materiatéw (wymiana) oprawe,
wysiegnik, okablowanie oraz ziacze o$wietlenia — okablowanie nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurach
winidurowych (przed wymiang oprawy o$wietlenia ulicznego nalezy powiadomi¢ oraz ustali¢ z zarzadcg
sieci standard stosowanego przez zarzadce o$wietlenia).

Istniejace elektroenergetyczne przytacze napowietrzne bez zmian — zaleca sie wymiang istniejacej
konstrukcji odciggowej na hak wieszakowy z uchwytem odciggowym.

—  Zasilanie w wode — istniejgce, na podstawie umowy z gestorem sieci, poza opracowaniem.

— Zasilanie w gaz - istniejgce, na podstawie umowy z gestorem sieci, poza opracowaniem. Zaleca sie
wymiang samej skrzynki gazowej, bez ingerencji w instalacje istniejaca.

—  Odprowadzenie wod opadowych — na podstawie umowy z gestorem sieci, poza opracowaniem.
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Odprowadzenie nieczystosci ciektych (sanitarno-bytowych) — istniejgce, na podstawie umowy z gestorem
sieci, poza opracowaniem.

Dostep do drogi publicznej od ul. Ks. Skorupki

Zaprojektowac elewacije z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposdb wykonany aby nie stanowit
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub sasiadéw;

Odpady state (w postaci elektrosmieci przy montazu i okresowej konserwacii) - nie ingeruje sie w istniejace

sktadowanie odpadéw statych, poza opracowaniem.

Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego — zgodnie z oceng stanu technicznego z dn.
12.05.2023 r. opracowang prze mgr inz. Marcin Baczkowski;

Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolno$ci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich
- nie dotyczy, projekt obejmuje remont elewacji kamienicy.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej - nie dotyczy;

Istniejaca kamienica objeta opracowaniem znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow a teren inwestyciji
znajduje sie w obszarze wyznaczonym strefg ,B” ochrony konserwatorskiej. Projekt budowlano-
wykonawczy zostat uzgodniony z Miejskim konserwatorem zabytkow z dn. 05.07.2023 r., znak
BKZ.4120.20.2023.1J oraz z Plastykiem Miasta z dn. 21.06.2023 r., znak PKM.6743.1.243.2023.

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej — nie dotyczy;

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw o0s6b
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy zgodnie z dotaczona

,Informacjg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw

do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej przez osoby niepetnosprawne

Zgodnie z art. 1 Konwencji o prawach 0sob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia

2006 r., projektowane elewacije objete niniejszym opracowaniem zostaty zaprojektowane w sposob umozliwiajacy

korzystanie z nich osobom niepetnosprawnym i osobom o ograniczonej mozliwosci poruszania, w tym osobom

starszym.

Projektowana elewacja w razie potrzeby zapewniajg m.in.:

Drzwi wejéciowe o szerokosci 90 cm w $wietle o$cieznic.

Stonowane kolory zastosowanych materiatéw, bez neonowych odcieni;
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Informacja o zasadniczych elementach

wyposazenia budowlano-instalacyjnych,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Teren objety inwestycjq posiada infrastrukture podziemna wodociggowa, kanalizacje sanitarng i deszczowg, sie¢

energetyczna i gazowg - zgodnie z mapg zasadnicza,

Istniejace przytacza:

Elektroenergetyczne;
Wodociggowe;
Kanalizacji sanitarnej;
Kanalizacji deszczowe;j,

Gazowe;.

Zgodnie z Mapg zasadnicza.

Istniejace instalacie:

Zasilanie w energie elektryczna — istniejace, zgodnie z umowg gestora sieci, poza opracowaniem.

o Ze wzgledu na projektowane prace remontowe, nalezy z elewacji budynku catkowicie zdemontowaé
okablowanie stuzace do odbioru sygnatu RTV wraz z elementami mocujgcymi. Zdemontowane w ten
sposdb potaczenia zaleca sie odtworzy¢ poprzez wykonanie nowych potaczen wewnatrz budynku.
Wskazane jest réwniez usunigcie $wiattowodowej infrastruktury obcej przytwierdzonej oraz
prowadzonej po elewaciji budynku —demontaz nalezy uzgodni¢ z gestorem sieci.

o Nalezy zdemontowaC a nastepnie odtworzy¢ z wykorzystaniem nowych materiatow (wymiana)
oprawe, wysiegnik, okablowanie oraz ztacze o$wietlenia — okablowanie nalezy prowadzié
podtynkowo w rurach winidurowych (przed wymiang oprawy o$wietlenia ulicznego nalezy
powiadomi¢ oraz ustali¢ z zarzadcq sieci standard stosowanego przez zarzadce o$wietlenia).

o Istniejace elekiroenergetyczne przytacze napowietrzne bez zmian — zaleca sie wymiang istniejgce;
konstrukcji odciggowej na hak wieszakowy z uchwytem odciagowym.

Zasilanie w gaz — istniejace, na podstawie umowy z gestorem sieci, poza opracowaniem.

o Zaleca sie wymiane samej skrzynki gazowej, bez ingerencji w instalacje istniejaca.

Zasilanie w wodg — istniejace, na podstawie umowy z gestorem sieci, poza opracowaniem.
Odprowadzenie wod opadowych — na podstawie umowy z gestorem sieci, poza opracowaniem.
Odprowadzenie nieczystoSci ciektych (sanitarno-bytowych) — istniejace, na podstawie umowy z gestorem
sieci, poza opracowaniem.

Odpady state (w postaci elektrosmieci przy montazu i okresowej konserwacii) - nie ingeruje sie w istniejace

sktadowanie odpaddw statych, poza opracowaniem.

19



CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHTEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Poza remontem ww. okablowania/skrzynek projekt nie zaktada ingerencji w zmiang istniejacych instalacji

zewnetrznych jak i wewnetrznych - poza opracowaniem.

12.1. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

Nie dotyczy.

12.2. Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Nie dotyczy.

13. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

13.1. Uklad konstrukcyjny

Nie dotyczy.

13.2. Opis przyjetych rozwigzan budowlanych

Szczegblowe rozwigzania techniczno-materiatowe znajdujg sie w czesci graficznej opracowania. Wszelkie
zaproponowane materialy mogq ulec zmianie na etapie realizacji projektu. Przy wyborze rozwigzan nalezy
przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych oraz kierowac sie wiedza techniczna. Wszelkie
zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Istniejacy budynek objety niniejszym opracowaniem skfada sie z dwoch czesci: wyzsza jest dwukondygnacyjna
(parter, 1 pietro i poddasze uzytkowe - strych), podpiwniczony i z dachem wielospadowym; nizsza jest

jednokondygnacyjna (parter, poddasze nieuzytkowy), bez podpiwniczenia, dach dwuspadowy.

Projektowany remont dotyczy obu obiektdéw (cze$ci wyzszej i nizsze)):

o Elewacije — tynk mineralny, kolor bezowy, Kelm 9531;

e Sztukateria, gzymsy itp. - tynk mineralny, kolor szara biel, RAL 9002;
o \Wneki okienne/drzwiowe - tynk mineralny, kolor szara biel, RAL 9002;
e Stolarka okienna — drewniana, kolor biaty, RAL 910;

e Stolarka drzwiowa — drewniana, kolor bragzowy, RAL 8016;

e Podbitka — drewniana, kolor brazowy;

e  Opierzenie, rynny i rury spustowe — stal powlekana, kolor srebrny;

e Schody zewnetrze - ptytki gresowe, 60x60 cm, kolor brazowy zblizony do RAL 8016

SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA:

e  Okna zewngtrzne
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> PCV, 3-szybowe, z zewnetrzng warstwg w kolorze biatym, o izolacyjnosci termicznej:
Umax= 0,9W/m2K.
e Drzwi zewnetrzne
Umax= 1,3W/m2K.

Szczegbly w czesci graficznej niniejszego opracowania.

14. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy

Remontowana elewacja wpisuje si¢ w otaczajacy krajobraz, a kolorystyka bezy i szarej bieli dostosowuje sie do

istniejace zabudowy na dziatce objetej opracowaniem.

= Elewacje zaprojektowano zgodnie z Uchwatg nr XLIX/734/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dn. 24 czerwca
2009 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Szwederowo-Stroma” w
Bydgoszczy.

= Postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z dnia
27.07.2022 r., znak PINB.544.68.2021.MM.

= QOpinig stanu technicznego z dn. 12.05.2023 r. wykonana przez mgr inz. Marcina Baczkowskiego.
Ponadto, uwzgledniono zalecenia:

= Miejskiego konserwatorem zabytkdw, uzgodnienie z dn. 05.07.2023 r., znak BKZ.4120.20.2023.1J;

=  Plastyka Miasta, uzgodnienie z dn. 21.06.2023 r., znak PKM.6743.1.243.2023;

= Decyzji Regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska w Bydgoszczy z dn. 02.06.2023 r., znak
WOP.6401.1.98.2023.DB

= Qceny stanu zasiedlenia przez gatunki chronione ptakdw i nietoperzy w budynku przy ul. Ks. Ignacego
Skorupki 1 w Bydgoszczy. Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna, z 05.2023 r. wykonana przez

mgr Rafata Kazmierskiego.

15. Parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie

a)  Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu doprowadzania $ciekow oraz wod opadowych

— istniejgce, zgodnie z umowag gestora sieci, poza opracowaniem.
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b)  Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw pytowych i ptynnych - projektowana inwestycja dot.

remontu elewacji, nie bedg zrédiem emisji zanieczyszczen, pytow i zapachdw.

c) Rozdaj i ilos¢ wytwarzanych opadéw — nie ingeruje sie w istniejace sktadowanie odpadéw statych, poza

opracowaniem.

d)  Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie — elewacja obiektu nie bedzie zrodtem

ucigzliwego hatasu.

e)  Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne — nie ingeruje sie w istniejgcy drzewostan, poza opracowaniem.

Dzieki zastosowanym rozwigzaniom projektowym, przestrzennym, funkcjonalnym i technicznym inwestycja nie
bedzie wywierata ujemnego wplywu na zdrowie ludzi, inne obiekty oraz na lokalne $rodowisko tj. wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, powierzchnie ziemi, $wiat roslinny i zwierzecy. Projektowana inwestycja
nie narusza interesu osob trzecich w rozumieniu przepisdéw prawa budowlanego, gdyz budynek jest istniejacy i nie

ma potrzeby z dostosowaniem budynku do dziatki.

Inwestycja nie narusza réwnowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami
Srodowiska. Remont elewacji frontowych pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza

powierzchnig zabudowy i utwardzong — niniejszy projekt nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie ternu.

Planowana inwestycja remontu elewacji frontowych i szczytowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Ks. Skorupki 1 w Bydgoszczy, nie oddziatuje niekorzystnie na srodowisko, brak emisji zanieczyszczen, brak wibracii
oraz hatasu. W przypadku wystapienia niekorzystnych czynnikéw ich oddziatywanie zamknie sie w granicach
dziatki inwestora. Roboty budowlane nie bedg prowadzone w sasiedztwie innych obiektéw wpisanych do rejestru
zabytkdw, nie naruszg waloréw widokowych. Nie przewiduje sie zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektdw budowlanych i ich otoczenia. Przeprowadzona analiza wykazata, ze

obszar oddziatywania budynku zamknie sie w cato$ci do przedmiotowej dziatki inwestora.

Projektowany remont elewacji nie bedzie zaizolowany termicznie, zostanie jedynie otynkowany. Ninigjsza
nieruchomosc zostata wpisana do gminnej ewidencji zabytkdw i ze wzgledu na walory estetyczne nie jest
wymagane spetnienie izolacyjnosci cieplnej oraz inne wymagania zwigzane Zz 0szczednosciq energii —
opublikowane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013
r. oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz.1422).

16. Oddziatywanie na srodowisko

Stosownie do przepisdw rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r w sprawie szczegdtowego zakresu projektu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz.462 oraz z 2013
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r.poz.762) zmienionych rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. (D.U. z dnia

07 pazdziernika 2015 r. poz. 1554) poprzez dodanie § 13 a, nalezy przyjac:

Na podstawie przepiséw prawa w oparciu o ktore dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania obiektéw (§ 13 a

ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r.) to jest:
— Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U. 2019 r, poz. 1186 ze zm.);
— Prawo ochrony $rodowiska ( Ustawa z dnia 27.04.2001 Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.);

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2003 w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol

elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. Nr 192 z dnia 14.11.2003 poz. 1883);

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dz.U. Nr 120 poz. 826 ze zmianami) nalezy stwierdzi¢ , Zze obszar wszelkiego oddziatywania

obiektu (§ 13 a ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015r.)

Obszar oddzialywania miesci sie¢ w granicy dziatki Inwestora, dziatka o nr 121, obreb 0096 przy

ul. Ks. Skorupki 1 w Bydgoszczy - niniejsze opracowanie dotyczy jedynie remontu elewacji.

17. Analiza mozliwosci racjonalnego
wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Nie dotyczy.

Projektowana inwestycja polega na remoncie elewacji frontowych: od ul. Skorupki i od str.
ul. Nowodworskiej budynku potozonego przy ul. Skorupki 1 w Bydgoszczy, na dz. nr 121 obreb 0096,

jednostka ew. M. Bydgoszcz, gmina Miasto Bydgoszcz.
Nie ingeruje sie w zmiane istniejgcej instalacji ¢.0. — poza opracowaniem.

Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce wydajnych systeméw

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Nie dotyczy.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, kiére automatycznie requlujg

temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;.

Nie dotyczy.
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18. Warunki dotyczace bezpieczenstwa
pozarowego

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), w dziale VI pn. ,Bezpieczefstwo pozarowe” obiekt

mieszkalny jest budynkiem niskim o 1-2 kondygnacji nadziemnych - zakwalifikowany go grupy ZL IV

Brak projektowanych instalacji zewnetrznych i wewnetrznych tj. gaz czy technologii, a ewentualne wymiany

skrzynek instalacyjnych na elewacji czy demontaz nieobstugiwanych kabli elektrycznych nie stanowig

bezposredniego zagrozenia pozarowego dla sasiadujacego otoczenia i nie wymagajq wyznaczania strefy

pozarowe;.

18.1. Parametry techniczne klasyfikacji budynkow

Nie dotyczy.

Projekt nie zaktada ingerencji w zmiane istniejacych parametréw budynku - poza opracowaniem.

18.2. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowe; i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Nie dotyczy.

Projekt nie zaktada ingerencji w zmiane istniejacych parametréw budynku - poza opracowaniem.

18.3. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen

Nie dotyczy.

Projektowana inwestycja polega na remoncie elewacji frontowych: od ul. Skorupki i od str.
ul. Nowodworskiej budynku potozonego przy ul. Skorupki 1 w Bydgoszczy, na dz. nr 121 obreb 0096,
jednostka ew. M. Bydgoszcz, gmina Miasto Bydgoszcz.

18.4. Informacje o warunkach i strategii ewakuac;ji

Projekt objety niniejszym opracowaniem nie zakiada ingerencji w obowigzujace warunki i strategie ewakuacji

istniejacych obiektow.
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18.5. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka  tych

urzadzen

Projekt objety niniejszym opracowaniem nie zaktada ingerencji w obowiazujace warunki i strategie ewakuacii
istniejacych obiektow.

Projektowana inwestycja polega na remoncie elewacji frontowych: od ul. Skorupki i od str.
ul. Nowodworskiej budynku potozonego przy ul. Skorupki 1 w Bydgoszczy, na dz. nr 121 obreb 0096,

jednostka ew. M. Bydgoszcz, gmina Miasto Bydgoszcz.

18.6. Hydrant wewnetrzny

Nie dotyczy

18.7. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe

materiatéw niebezpiecznych pozarowo

Dla tego typu obiektéw (ZL) mozliwe zagrozenie pozarowe to takie, ktére spowodowane bede przez umysine lub

nieumysine dziatanie cztowieka tj.:

e umy$ine podpalenie lub nieumysine zaprdszenie ognia,

e niewtasciwe obchodzenie si¢ z substancjami niebezpiecznymi pozarowo,

e awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

e pozostawienie wiaczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciagtej,

e nieostrozne prowadzenie prac eksploatacyjnych i remontowych.

W projektowanym remoncie elewaciji nie przewiduje sie stosowanie materiatdw i wyrobow z tworzyw sztucznych,
drewnianych, dziewiarskich, papierniczych itp. Wyzej wymienione materiaty nie s zaliczane do tatwo zapalnych,
nie ulegajg samozapaleniu i nie tworzg stezern wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatdbw wynosi
powyzej 200 °C.

Projektowana inwestycja polega na remoncie elewacji frontowych: od ul. Skorupki i od str.
ul. Nowodworskiej budynku potozonego przy ul. Skorupki 1 w Bydgoszczy, na dz. nr 121 obreb 0096,

jednostka ew. M. Bydgoszcz, gmina Miasto Bydgoszcz.
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18.8. Droga pozarowa

Dostep do drogi publicznej od ul. Ks. Skorupki jest zapewniony poprzez istniejacy wjazd/wyjazd od strony
zachodniej. Nie przewiduje sie ingerencji w uktad komunikacyjny, a projektowany remont elewacji nie bedzie miat

wplywu na istniejacy uktad komunikacyjny do drogi publicznej.
Nie wystepuje potrzeba ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, gdy spetnienie wymagan dotyczacych doprowadzenia drogi
pozarowej do obiektu budowlanego jest niemozliwe ze wzgledu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione
przyjecie innych rozwigzan, na wniosek wiasciciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, dopuszcza sie
stosowanie rozwigzan zamiennych zapewniajacych niepogorszenie warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektu,

uzgodnionych z wiasciwym miejscowo komendantem wojewddzkim Paristwowej Strazy Pozarnej.

18.9. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegélnosci wentylowanej, ogrzewczej, elektrycznej,

teletechnicznej.

Nie dotyczy — budynek istniejacy.

18.10. Charakterystyka ekologiczna projektowanego obiektu
Nie dotyczy — budynek istniejacy.

Ocena ekologiczna:

Nie dotyczy — budynek istniejacy.

Potencjalne awarie mogace wystapi¢ w trakcie realizacji inwestycii:

Z uwagi na zakres robot inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awarii.

19. Uwagi koncowe

= Przed przystapieniem do realizacji budowy, nalezy zapoznaé sie z petng dokumentacjq projektowg
wszystkich branz i rozpatrywac je tacznie. W razie nieScistoéci nalezy skontaktowaé sie z gtownym
projektantem.

= Uzyte do budowy materialy i zastosowane technologie winny posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace
je do stosowania na terenie RP.

= Zmiany i odstepstwa od projektu - wynikte w trakcie budowy - wymagajg uzgodnien z projektantami.

= Wszystkie zmiany rozwigzan materiatowych nalezy kazdorazowo konsultowa¢ z projektantem.

= Jezeli nie zawarto w projekcie rozwigzan indywidualnych oraz przy braku uszczegdtowienia danych

rozwigzan, nalezy uzy¢ rozwigzan systemowych, zgodnie ze specyfikacjg ich stosowania.
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= Dopuszcza sie zamiane wskazanych produktéw o réwnowaznych (lub lepszych) parametrach
technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych. W przypadku zaproponowania produktu lub rozwigzania
rownowaznego wykonawca zobowigzany do udowodnienia, ze dany produkt lub rozwigzanie jest
rownowazne.

= Przed przystapieniem do rob6t budowlanych wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze, w przypadku réznic
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

= W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujaca;

—  warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie, warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.);

— instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdéw i dostawcéw materiatow;

—  przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét

Opracowata:

MGR INZ. ARCH. ANITA MIKOLAJCZYK-LIOBERDA MGR INZ. ARCH. LUCYNA SWINIARSKA
nr. upr: 52/WPOKK/2019

w specjalnosci architektonicznej do projektowania
bez ograniczen
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SPIS RYSUNKOW

Numer Nazwa rysunku: Faza projektu
rysunku:
01 Plan sytuacyjny
IN_A_01 Elewacije frontowe o
IN_A_02 Elewacje frontowe Stan istniejacy
IN_A_03 Elewacje boczne
IN_A_05 Dokumentacja archiwalna
PBW_A_01 Elewacije frontowa Pn-Wsch
PBW_A 02 Elewacije frontowa Zach
PBW_A 03 Elewacije frontowa Zach i Szczytowa Pd_zach
PBW_A 04 Elewacja boczna ,
PBW_A05 | Detalspirall Stan projekiowany
PBW_A_06 Detal 01
PBW_A 07 | Detal 02
PBW_A 08 | Detal 03
PBW_A_09 Detal 04
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Podstawa prawna.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczace;

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia.

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania informacji BIOZ stanowig;

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca
2003 r.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pdzniejszymi
zmianami)

e Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122 poz.1321 z p6zniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcdw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w
ktdrych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcdw (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz. U. Nr 60 poz. 278)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

e Branzowe projekty budowlane obiektéw objetych projektowang inwestycjg i wytyczne wynikajace z ich
opracowan

o Ustawa z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury a dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, Poz. 133 z 2003r.)

Zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b Ustawy Prawo Budowlane do obowigzkéw projektanta nalezy sporzadzenie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje projektowanych robét polegajacych na
zmianie sposobu uzytkowania i remoncie instalacji.

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robot bedacych przedmiotem inwestycji zgodnie z art. 21a ust.2
nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajéw robét:



CZESC OPISOWA PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

e ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolne wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci upadku z wysokosci

e pozostate okoliczno$ci zagrozen wymienione w art.21a ust.2 dla rob6t bedacych przedmiotem inwestycii
nie obowigzuja.

2. Przedmiot opracowania

Inwestycja obejmuje przebudowe przegrdd zewnetrznych oraz remont elewacji frontowych: od ul. Skorupki i od str.
ul. Nowodworskiej budynku potozonego przy ul. Skorupki 1 w Bydgoszczy (oznaczony na mapie ewidencyjnej

symbolem 1m2) na dz. nr 121 obreb 0096, jednostka ew. M., gmina Miasto Bydgoszcz.
3. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

e Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy — wykonanie oSwietlenia, ogrodzenia, oznakowania
placu budowy, wykonanie bramy i wjazdu na teren budowy, posadowienie pomieszczer socjalnych i
sanitarnych pracownikéw, urzadzenie placu sktadowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (ppoz. i apteczki medycznej).

e  Zapewnienie dostawy wody.

e  Zapewnienie dostawy energii.

e  Wymiana skrzynki gazowej, zasilania lampy.

e Wymiana pokrycia dachu.

e  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j.

e  Odtworzenie elementéw sztukaterii itp. elewacji.

o  Wykonanie robét wykoriczeniowych na zewnatrz budynku tj. otynkowanie, wymiana obrdbki blacharskiej.

e  Montaz lampy zewnetrznej w migjscu istniejace;.

4. Wykaz istniejacych obiektow
Obiekt mieszkalny wielorodzinny.

5. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie wystepuje.
6. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

e  Praca na wysoko$ciach — zagrozenie upadkiem pracownika
(Przez pojecie "praca na wysokosSci" na budowie rozumiemy roboty wykonywane na rusztowaniach,
pomostach, podestach, masztach, konstrukcjach budowlanych, kominach, drabinach i innych
podwyzszeniach na wysokoSci powyzej 2 metrdw od terenu zewnetrznego lub poziomu podfogi
pomieszczenia zamknigtego)

e  Zagrozenie upadku materiatéw i narzedzi

e Roboty budowlano — montazowe — mozliwos¢ upadku materiatow budowlanych z wysoko$ci, upadek
pracownikow z wysokosci podczas prac montazowych, pozar, awaria sprzetu budowlanego

e  Przy ukladaniu izolacji termicznej nalezy zastosowaé $rodki ochrony osobistej (ochrona oczu i drég
oddechowych)
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7. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

o przed przystapieniem do pracy na poszczegblnych rodzajach robot, nalezy dokonaé szkolenia
stanowiskowego pracownikdw w zakresie bhp, ktére powinno réwniez obejmowac zasady stosowania przez
pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej

o nalezy okresli¢ szczegdtowo zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

o nalezy okre$lic zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

e osobne szkolenie powinni przejs¢ operatorzy wszystkich maszyn uzywanych przy budowie

e  pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy.

e na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy

e operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym winni skoriczy¢ szkolenie i posiada¢ uprawnienia do
obstugi tych urzadzen wydane przez komisje kwalifikacyjna.

Ww. instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetno$ci, a takze dostatecznej znajomos$ci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania rob6t budowlanych

e oznakowanie i ogrodzenie placu budowy

o wykonanie i oznakowanie wszystkich drog, przejs¢, przejazdéw umozliwiajgcych w razie pozaru, awarii i
innych zagrozen dojazd do obiektu strazy pozarnej i karetki pogotowia oraz ewakuacje ludzi. Drég nie wolno
zastawiac ani wykorzystywac na sktadowiska, muszg by¢ w kazdej chwili dostepne

o Kkonsultacje z osobg uprawniong wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych

e posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na budowie

e posiadanie przez robotnikéw podstawowego sprzetu bhp, jak: kaski, ubiér ochronny, rekawice itp.

e posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie: apteczka itp.

o przed przystagpieniem do robdt budowlanych wykonawca jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich czynno$ci,

e do pracy na wysokosci mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy dopuszczenie do prac na
wysokosci,

e 0soby pracujgce na wysokosciach musza stosowac sie do nastepujacych zasad:

— aby zapobiec upadkowi i obrazeniom zatrudnionych na wysokoSci pracownikéw nalezy zastosowaé
bezpieczne przejscie do miejsc tymczasowej pracy na wysokosci i miedzy platformami, ktadkami lub
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pomostami na rusztowaniach w obu kierunkach; w przypadku stosowania wejScia z wykorzystaniem lin i
sprzetu do ustalania pozycji pracownika, nalezy zastosowac¢ siedzisko z odpowiednim wyposazeniem;

— minimalne techniczne wymagania dotyczace prac na wysoko$ci z uzyciem lin jest nastepnym zagadnieniem
wymienionym w rozporzadzeniu dotyczacym wymagan minimalnych; lina robocza wraz z ling bezpieczenstwa
powinny by¢ oddzielnie zakotwiczone, natomiast pracownicy musza mie¢ odpowiednia uprzaz przyczepiong
do liny bezpieczenstwa; lina robocza musi by¢ wyposazona w bezpieczne $rodki wejscia i zejScia oraz
samoblokujacy sie system zapobiegajacy upadkowi pracownika; natomiast lina bezpieczenstwa
(ubezpieczajgca) powinna by¢ wyposazona w ruchomy system zabezpieczenia pracownika przed upadkiem,
podazajacy za jego ruchami;

— w przypadku uzycia do prac na wysokoSciach drabin muszg one spetnia¢ szereg wymagan; drabina powinna
charakteryzowac sie stateczno$cig i zabezpieczeniem przeciwposlizgowym, musi wystawaé ponad platforme
dostepu, osoba uzywajaca drabiny musi mie¢ mozliwos¢ uchwycenia sie lub wsparcia; w przypadku
wielocze$ciowych taczonych drabin ich rézne czesci wzgledem siebie nie moga sie przesuwacé;

— prace na wysokoSciach wykonywane sg czesto z uzyciem rusztowan; rusztowania zgodnie z minimalnymi
wymaganiami technicznymi powinny spetnia nastepujace warunki: posiada¢ obliczenia, plan montazu,
uzytkowania i demontazu, musi by¢ zapewniona stateczno$¢ konstrukcji, no$nosé, powierzchnie
przeciwposlizgowe pomostdéw, montowanie pod nadzorem uprawnionych osob, oznakowanie ostrzegawcze i
ograniczenie dostepu do strefy niebezpiecznej, ochrona przed wypadnieciem.

9. Uwagi koricowe

Informacie nalezy rozpatrywaé facznie z dokumentacja techniczna, uzgodnieniami gestordw sieci oraz zaleceniami
stuzb upowaznionych do kontroli budowy.

W oparciu o sporzagdzong przez projektanta informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik
budowy jest obowigzany zgodnie z art.21a ust.1 Ustawy Prawo Budowlane sporzadzi€, przed rozpoczeciem
budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowata:

MGR INZ. ARCH. LUCYNA SWINIARSKA
nr. upr: 52/WPOKK/2019

w specjalno$ci architektonicznej do projektowania

bez ograniczen
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Uprawnienia decyzje i zaswiadczenia przynaleznosci do izb projektantow

tech. Kazimierz Soltysiak upr. bud. BP/RN/V/122/TO/83 do projektowania i kierownia robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci instalacyji sanitarnej

Pozostate decyzje i zadwiadczenia przynaleznoci do izb projektantdw sq w systemie e-crub.

Za zgodno$¢ z oryginatem
od str. 8 do

mgr inz. arch. Lucyna Swiniarska



