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Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

UWAGA!
1. Inwentaryzacja aktualna na dzień 10-12.05.2023 r.
2. Zinwentaryzowano elementy widoczne, niezakryte i niezabudowane.
3. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-
montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy technicznej i praktyką inżynierską.
4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności
elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, fasad, okładzin
elewacyjnych, i innych należy zamawiać i wykonywać/ montować na
podstawie zweryfikowanych  obmiarów  rzeczywistych  wykonanych  na
obiekcie.
5.Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w
dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika
się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych.
6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie
praktyki inżynierskiej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także w
konsultacji z projektantem i za jego zgodą.
7. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U.
z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy
ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i
sztuką budowlaną.
8. Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.
9. Dokumentacja chroniona jest prawem autor-skim - Ustawa z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr
24, poz. 83, z późniejszymi zmianami). Wszelkie proponowane zmiany
dokumentacji cz. architektonicznej należy uzgodnić z projektantem. Zmiany
należy przedłożyć w formie propozycji, wniosku materiałowego lub
rozwiązania projektowego do akceptacji AML sp. z o. o.

PODPIS:

PROJEKTANT:

MGR INŻ. ARCH. ANITA MIKOŁAJCZYK-LIBERDA

PODPIS:

Pracownia Architektoniczna AML Sp. z o.o.
ul. Długa 14B, 86-011 Tryszczyn
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widoczne pęknięcie
ściany oraz wiszące,
nieużytkowane kable
energetyczne

cokół: tynk, kolor szaro-beżowy stolarka okienna: drewniana, kolor białydrzwi drewniane: farba, kolor brązowy

stolarka okienna: PCV, kolor biały

ściana: cegła
pełna, kolor
naturalny
czerwony

parapet: kamienny, grafitowy
drzwi: stalowe, kolor brązowy;
krata, kolor czarny

podbitka dachu:
drewniana, kolor szary

obróbka
blacharska /

fragment rynny:
stal ocynkowana

obróbka blacharska /
rynny / rury spustowe:

stal ocynkowana

dach: dachówka
kariówka, kolor

naturalny
czerwony

obróbka
blacharska: stal
ocynkowana

skrzynka gazowa

ściany / zwornik /
obramowanie

okienne itp. / tynk,
kolor szaro-beżowy

ELEWACJA FRONTOWA_ZACHODNIA
od ul. Ks. Skorupki

UWAGA:
Przed przystąpieniem do prac remontowych należy sprawdzić czy w gniazdach gołębia miejskiego
odbywa się lęg. Jeśli taki ma miejsce należy odstąpić od rozpoczęcia prac i poczekać do
zakończenia lęgu. Sprawdzenie to winno odbywać się w obecności ornitologa który niniejszą zgodę
potwierdzi odpowiednią notatką w dzienniku budowy.
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