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OCENA STANU TECHNICZNEGO

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. Art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity:
Dz. U.z 2018 r., poz. 1202, z pdzniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze projekt techniczny wzmocnienia nadprozy przy inwestycji pod nazwq
»REMONT ELEWACJI FRONTOWYCH: OD UL. SKORUPKI I OD STRONY UL. NOWODWORSKIEJ
BUDYNKU POLOZONEGO PRZY UL. KS. SKORUPKI 1 W BYDGOSZCZY”
ul. Ks. Skorupki 1, 85-156 Bydgoszcz, woj. Kujawsko-Pomorskie
dziatka nr 121, obreb 0096, jedn. ew. Miasto Bydgoszcz,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Marcin Baczkowski upr. bud. KUP/0156/PWBKb/18

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

12 MAJ 2023




OCENA STANU TECHNICZNEGO

OPIS STANU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania

= Uchwata nr XLIX/734/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dn. 24 czerwca 2009 r. w sprawie Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Szwederowo-Stroma” w Bydgoszczy

= Postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z dnia
27.07.2022 r., znak PINB.544.68.2021.MM;

= Mapa zasadnicza w skali 1:1000;

= Wizja lokalna;

= |nwentaryzacja;

= Zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego;

= ystawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);

= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych

jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1225 ze zm.);

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wzmocnienie peknietych nadprozy na potrzeby wykonania dokumentaciji projektowej dla
zadania pn.: ,Remont elewacji frontowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego (kamienica): od ul. Skorupki i
od str. ul. Nowodworskiej budynku potozonego przy ul. Skorupki 1 w Bydgoszczy”, (oznaczony na mapie
ewidencyjnej symbolem 1m2) na dz. nr 121 obreb 0096, jednostka ew. Miasto Bydgoszcz, gmina Miasto
Bydgoszcz. Projektowana elewacja frontowa ma na celu poprawe stanu technicznego i estetycznego kamienicy.
Remont elewaciji frontowej podlegac bedzie m.in. na oczyszczeniu, odtworzeniu i uzupetnieniu ubytkdw tynku oraz

pomalowaniu.

3. Opis stanu istniejacego

Obiekt znajduje sie przy ul. Ks. Ignacego Skorupki i ul. Nowodworskiej i jest obiektem wolnostojacym.

Konstrukcja $cian zewnetrznych— murowana z cegly petnej.

Kamienica posiada dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty papg na deskowaniu. Nizsza cze$¢
kamienicy ma dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty dachéwkg ceramiczna, karpiowka uktadang
pojedynczo.

Fundamenty budynku z cegty petnej.



OCENA STANU TECHNICZNEGO
Tynki oraz sztukaterie okienne i drzwiowe wykonane byly z tynkéw cementowo-wapiennych oraz gotowych
sztukaterii gipsowych.

Budynek jest objety ochrong konserwatorskg

Przedmiotowe nadproza wykonane sg z tukdw ceglanych.

4. Opis rozwigzania wzmocnienia

Istniejace peknigte nadproza nalezy wzmocni¢ trzema rzedami pretéw stalowych fi8 A-IlIN. Prety powinny

zachodzi¢ po 25¢cm poza krawedzie otwordw okiennych.

Nalezy usung¢ istniejace spoiny na gtebokos¢ 4cm i wkleiC prety (prety bez naleciatosci korozyjnych oraz

odttuszczone) na zaprawe murarskg M10.
Otulina pretow min 2cm.
Wszystkie luzne cegty w obrebie nadprozy nalezy wykué. Oczysci¢ oraz przemurowaé na zaprawe M10.

Nadproza powinny by¢ wzmocnione z obu stron muru.

5. Postanowienia koncowe

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz przepisami odrebnymi.

W przypadku zmiany technologii wzmocnienia nadprozy nalezy uzyska¢ zgode projektanta.

Opracowat:

MGR INZ. MARCIN BACZKOWSKI
nr. upr: KUP/0156/PWBKb/18

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen



SCHEMAT WZMOCNIENIA NADPROZA

Wymiary pretéw dobra¢ z natury na budowie
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Widok z przodu

UWAGA!

Istniejace pekniete nadproza nalezy wzmocni¢ trzema rzedami pretow stalowych fi8 A-llIN.

Prety powinny zachodzi¢ po 25cm poza krawedzie otworéw okiennych.

Nalezy usung¢ istniejace spoiny na gtebokos¢ 4cm i wklei¢ prety (prety bez naleciatosci

korozyjnych oraz odttuszczone) na zaprawe murarskg M10.
Otulina pretdéw min 2cm.
Wszystkie luzne cegty w obrebie nadprozy nalezy wykug.

Oczyscic oraz przemurowa¢ na zaprawe M10.Nadproza powinny by¢ wzmocnione z obu

stron muru.

UWAGA!

1. Istniejace uwarstwienie przegréd poziomych i pionowych podano na podstawie wizji
lokalnej.

2. Wymiary nalezy rozumie¢, jako uzyskane z uwzglednieniem wykoriczenia powierzchni
elementéw budynku.

3. Wymiardw nieokreslonych liczbowo nie nalezy mierzy¢ bezposrednio z rysunku.

4. Zinwentaryzowano elementy widoczne, niezakryte i niezabudowane.

5. Inwentaryzacja aktualna na dzier 10-12.05.2023 r.

6. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano- montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej i praktyka
inzynierska.

7. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, fasad, oktadzin elewacyjnych i innych nalezy
zamawia¢ i wykonywaé/ montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie .

8. Dopuszcza sig zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one
cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod
warunkiem uzyskania zgody projektanta, w szczegélnosci jesli wptywaja istotnie na
walory projektowanego obiektu.

Pracownia Architektoniczna AML Sp. z 0.0.
ul. Dtuga 14B, 86-011 Tryszczyn

STADIUM:
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9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i
r

wszystkich informacji opisowych.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie praktyki inzynierskiej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem, a takze w konsultacji z projektantem i za jego zgodg.

11. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku
Nr 207 poz 2016 z pdiniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji
obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlang.

12. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

13. Dokumentacja chroniona jest prawem autor-skim - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pézniejszymi
zmianami). Wszelkie proponowane zmiany dokumentacji cz. architektonicznej nalezy
uzgodni¢ z projektantem. Zmiany nalezy przedfozyé w formie propozycji, wniosku
materiatowego lub rozwigzania projektowego do akceptacji AML sp. z 0. 0.

GEOWINY PROJEKTANT: NR DEC. O NADANIU PODPIS:

UPRAWNIEN:
¢ w dok w \ \
ktére do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem

PROJEKTANT: PODPS:

PROJEKTANT KONSTRUKCII NR DEC. O NADANIU PODPIS:
UPRAWNIEN:

MGR INZ. MARCIN BACZKOWSKI ‘KUP/DlSB/PWBKb/lB

Uprawnienia budowlane do i kierownia robotami bez ograniczer w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlane]
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