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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHTEKTONICZNO-BUDOWLANEGO URZAD MIASTA

 Bydgoszczy 4
Wydziat Administracji Budowlar(ve;

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. Art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22018 r., poz. 1202, z pdZniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy inwestycji pod nazwa
PRZEBUDOWIE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH ORAZ REMONT ELEWACJI FRONTOWYCH:
OD UL. SKORUPKI | OD STRONY UL. NOWODWORSKIEJ BUDYNKU POLOZONEGO
PRZY UL. KS. SKORUPKI 1 W BYDGOSZCZY
ul. Ks. Skorupki 1, 85-156 Bydgoszcz, woj. Kujawsko-Pomorskie
dziatka nr 121, obreb 0096, jedn. ew. Miasto Bydgoszcz,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. arch. Lucyna Swiniarska upr. bud. 52/WPOKK/2019 (
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne; N
- -
mgr inz. Marcin Baczkowski upr. bud. KUP/0156/PWBKb/18 7 » // ’
do projektowania i kierownia robotami budowlanymi bez ograniczen / s
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane; /

mgr inz. Pawet Niewiemski upr. bud. LOD/4979/PWBE/22 )
do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci, instalagji i / | A
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen

tech. Kazimierz Softysiak upr. bud. BP/RN/V/122/T0/83 / : o
do projektowania i kierownia robotami budowlanymi bez ograniczen ; //'/;,/ ‘
w specjalnoci instalacyji sanitarnej / g
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHTEKTONICZNO-BUDOWLANEGO UR%AD MIASTA
_ Bydgoszczy 4
Wydziat Administracji Budowlargej)'

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. Art.34 ust.3d pkt. 3 oraz 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst Jednollty
Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) :

o$wiadczam, Ze projekt budowlano-wykonawczy inwestycji pod nazwa
PRZEBUDOWIE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH ORAZ REMONT ELEWACJI FRONTOWYCH:
OD UL. SKORUPK! | OD STRONY UL. NOWODWORSKIEJ BUDYNKU POLOZONEGO
PRZY UL. KS. SKORUPKI 1 W BYDGOSZCZY -
ul. Ks. Skorupki 1, 85-156 Bydgoszcz, woj. Kujawsko-Pomorskie
dziatka nr 121, obreb 0096, jedn. ew. Miasto Bydgoszcz,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

GLOWNY PROJEKTANT: - -
mgr inZ. arch. Lucyna Swiniarska upr. bud. 52/WPOKK/2019 Yy
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Ewelina Liberacka upr. bud. 8/KPOKK/2018

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;

mgr inz. Marcin Baczkowski upr. bud. KUP/0156/PWBKb/18
do projektowania i kierownia robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Pawet Niewiemski upr. bud. LOD/4979/PWBE/22

do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen

tech. Kazimierz Sottysiak upr. bud. BP/RN/V/122/TO/83 //
do projektowania i kierownia robotami budowlanymi bez ograniczen // Z , o~
w specjalnosci instalacyji sanitarnej ~ /
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CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHTEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.Podstawa opracowania

Uchwata nr XLIX/734/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dn. 24 czerwca 2009 1. w sprawie Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Szwederowo-Stroma” w BdeosZczy ‘

Postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z dnia
27.07.2022 r., znak PINB.544.68.2021. MM

Mapa zasadnicza w skali 1:1000;

Inwentaryzacja;

- Uzgodnienie z Miejskim konserwatorem zabytkow z dn. 05.07.2023 r., znak BKZ.4120.20.2023.1.:

Uzgodnienie z Plastykiem Miasta z dn. 21.06.2023 ., znak PKM.6743.1.243.2023;

Decyzja Regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska w Bydgoszczy z dn. 02.06.2023 r., znak
WOP.6401.1.98.2023.DB

Oceny stanu zasiedlenia przez gatunki chronione ptakéw i nietoperzy w budynku przy ul. Ks. Ignacego
Skorupki 1 w Bydgoszczy. Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna, z 05.2023 r. wykonana przez
mgr Rafata Kazmierskiego.

Opinia stanu technicznego z dn. 12.05.2023 r. wykonana przez mgr inz. Marcina Baczkowskiego;
Zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego;

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.);

ustawa z 20 lutego 2015 o odnawialnych zrodtach energii (Dz.U z 2018 . poz. 2389 ze zm.);

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubiicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.);

ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntow rclnych i le$nych ( Dz.U.z 2017 r. poz. 1161 ze zm.);
ustawa z dnia 20 lipca 2017 . - Prawo wodne (Dz.U. z 2018 . poz. 2268 ze zm.);

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.);

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142 z pozn. zm.);

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.z 2018 . poz.
2081 ze zm.);

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2016 1. poz. 71 ze zm.);

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.);

ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz.

1454 ze zm.);
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= ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.);

=  ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce rieruchomosciami (Dz.U. z 2018 r. poi. 2204 ze zm.);

= ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U z éO1 7r. poz. 2126);

= ustawa z dnia 28 wrzeénia 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.788);

= ustawa zdnia7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode-i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(t.j. Dz. U. 22017r. poz. 328 ze zm.); |

= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1225 ze zm.);

= rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w "spraw'ie ogbinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.');

= rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowianych (Dz. U. poz. 463);

= roiponzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w éprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 112);

= rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 ze zm.)

= Rozporzadzenia z dn. 10.06.2010 r. w sprawie warunkow bezpieczenstwa, jakie powinny speniaé
stadiony, na ktorych moga odbywat sie mecze pitki noznej;

= Rozporzadzenia z dn. 20.09.2018 r. w sprawie wymogéw technicznych infrastruktury sektoréw na
stadionie, na ktorych sg udostepniane miejsca stojace;

= Ustawy z dn. 20.03.2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504 z pdzn. zm)

=  oraz inne obowigzujace przepisy prawa i normy powigzane z przedmiotem opracowania

2.Przedmiot zamierzenia budowlanego

Inwestycja obejmuje przebudowe przegrod zewnetrznych oraz remont elewacii. frontowych budynku mieszkalnego
wielorodzinnego (kamienica): od ul. Skorupki i od str. ul. Nowodworskiej budynku potozonego przy ul. Skorupki 1
w Bydgoszczy, (oznaczony na mapie ewidencyjnej symbolem 1m2) na dz. nr 121 obreb 0096, jednostka ew. Miasto
Bydgoszcz, gmina Miasto Bydgoszcz. Budynek objety niniejszym opracowaniem sktada sig z dwéch czesci: wyzsza
jest dwukondygnacyjna (parter, 1 pietro i poddasze uzytkowe - strych), podpiwniczony i z dachem wielospadowym:;

nizsza jest jednokondygnacyjna (parter, poddasze nieuzytkowy), bez podpiwniczenia, dach dwuspadowy.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sig m.in. — zgodnie z zat. graficznym:
e Wzmocnienie wszystkich nadprozy okiennych;
e Wypetnienie spekan i ubytkow tynku w $cianach frontowych;
e Demontaz okablowan stuzacych do odbioru sygnatu RTV wraz z elementami mocujacymi. Nastepnie
zdemontowane w ten sposéb potaczenia zaleca sie odtworzy¢ poprzez wykonanie nowych potaczen

wewnatrz budynku.
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o  Wymiana samej skrzynki gazowej i skrzynki zasilajacg o$wietlenie uliczne;

e (Czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; '

e  Zamurowanie 1 okna;

e Naprawa peknie¢ muru elewacji;

e  Przemurowa¢ wszystkie luzne cze$ci muru oraz nadprozy ceglanych;

e Naprawa czgsciowo uszkodzonych i technicznie zuzytych elementéw dekoracyjnych fasad - odtworzenie
elementdw sztukaterii itp.

e Uzupetnierie ubytkdéw pokrycia dachu budynku nizszego;

e Catkowita wymiana podbitki dachu budynku wyzszego; '

e Wymiana obrobki blacharskiej tj. opierzenie, parapety, rynne i rure spustowa itp.;

o Pomalowanie elewacji frontowych i szczytowych;

e Wykonanie otworu wlotowego dla ptakéw;
Ponadto, zaleca sie:

e Zaleca sie rowniez demontaz tablic orientacyjnych itp. za zgodg wiasciwych zarzadcow tablic;
e Zaleca si¢ wymiang istniejacej konstrukcji odciagowej na hak wieszakowy z uchwytem odciagowym;
e Zaleca sie odkry¢ fundamenty budynku i wykona¢ ta sama procedure ze spoinami oraz pokry¢ ceglane

fundamenty zaprawg murarska, hydrofobowa,

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt. 3) i 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze
zm.) nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia instalowanie wewnatrz i na zewnatrz
uzytkowanego budynku instalacji, z wytaczeniem instalacji gazowych oraz utwardzeniu powierzchni gruntu na

dziatkach budowlanych.

Obszar jest objety uchwatg nr XLIX/734/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dn. 24 czerwca 2009 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania -przestrzennego ,Szwederowo-Stroma” w Bydgoszczy -

zamierzenie budowlane jest zgodne z ustaleniami WZ.

3.Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Projektowana przebudowe przegrod zewnetrznych oraz remont elewacji frontowych: od ul. Skorupki i od str. ul.
Nowodworskiej budynku potozonego przy ul. Skorupki 1 w Bydgoszczy (oznaczony na mapie ewidencyjnej

symbolem 1m2) na dz. nr 121 obreb 0096, jednostka ew. M., gmina Miasto Bydgoszcz.

Niniejsza nieruchomo$¢ (dziatka jak i budynek) jest zasobem Miasta Bydgoszczy i zostata powierzona
wykonywaniem zadan z zakresu zarzgdzania i administrowania Administracji Doméw Miejskich ,ADM" sp. z 0. o.

z siedzibq w Bydgoszczy - Zarzadzenie nr 698/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13.12.2023 r.
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Teren opracowania jest objety uchwatg nr XLIX/734/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dn. 24 czerwca 2009 r. w

sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Szwederowo- Stroma” w Bydgoszczy.
Bezposrednie sasiedztwo ww. kamienicy:

= od pdtocnej: ul. nowodworska

= od potudnia: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, ruiny po dawnym budynku, garaze itp.
= od wschodu: plac/chodnik

= od zachodu: ul. Skorupki (Orla)

- Teren dziatki stanowi zagospodarowany obszar z utwardzong komunikacia tj.: dziedziniec, budynki gospodarcze/

garaze. Na terenie znajduje sig rowniez powierzchnia biologicznie-czynna (istniejaca), gtownie zielen niska —trawy.

Na ww. dzialce wystepujg podziemne sieci uzbrojenia terenu tj.. kanalizacja sanitarna i deszczowa, sie¢

wodociggowa oraz elektroenergetyczna, teletechniczna i gazowa - zgodnie z Mapg zasadniczg — plan sytuacyjny.

Dziatka, na ktérej znajduje sie obszar objety opracowaniem (budynek mieszkalny wielorodzinny) jest w wiekszosci

zabudowywany i utwardzony.

Niniejsza kamienica znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow a teren inwestycji znajduje sie w obszarze
wyznaczonym strefg ,B” ochrony konserwatorskiej, ktéra wymaga uzyskania opinii konserwatora zabytkéw na

temat prowadzonych prac remontowych.

3.1.1. Istniejacy uktad komunikacyjny
Obstuga komunikacyjna terenu objetego opracowaniem — poza zakresem opracowania.

Nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejacy uktad komunikacyjny.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Nie dotyczy.

Projektowana inwestycja polega na przebudowie przegrod zewnetrznych oraz remoncie elewacii frontowych: od ul.
Skorupki i od str. ul. Nowodworskiej budynku potozonego przy ul. Skorupki 1 w Bydgoszczy, na dz. nr 121 obreb
0096, jednostka ew. M., gmina Miasto Bydgoszcz.

Brak ingerencji w istniejacy plan zagospodarowania terenu, a odprowadzenie wod opadowych i roztopowych

odbywac sie bedzie na dotychczasowych zasadach.
4.1.1. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Nie dotyczy.

Projekt nie zaktada ingerencji w uksztattowanie terenu inwestycji. Projekt nie zaktada nowych miejsc postojowych.

Mieszkancy beda korzystac z istniejacych miejsc postojowych - poza opracowaniem.
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Nie ma potrzeby projektowania powierzchni biologicznie czynnej. Nie przewiduje sie wycinki drzew ani
wprowadzenia zieleni zastepczej - poza opracowaniem.

Projektowana inwestycja polega na remoncie elewaciji frontowych: od ul. Skorupki i od str. ul. Nowodworskig;j
budynku potozonego przy ul. Skorupki 1 w Bydgoszczy, na dz. nr 121 obreb 0096, jednostka ew. M., gmina Miasto
Bydgoszcz.

4.1.2. Ustalenia w zakresie komunikac;ji
Nie dotyczy.

Nie przewiduje sie ingerencji w zmiang obstugi istniejacego uktadu komunikacyjnego do drogi publicznej.

4.1.3. Dostep do drogi publicznej

Droga - poza zakresem opracowania. Nie przewiduje sie ingerencji w uktad komunikacyjny. Projektowana budowa |

bedzie obstugiwana z istniejacego uktadu komunikacyjnego do drogi publicznej.

Nie wystepuje potrzeba ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej

5.0pinia geotechniczna oraz informacje o
sposobie posadowienia obiektu
budowlanego. Warunki gruntowo-wodne

Nie dotyczy.

6.0Opinia stanu technicznego elewacji budynku

Zgodnie z opinig techniczng z dnia 12.05.2023 r. wykonang przez mgr inz. Marcin Baczkowski,
nr upr. bud. KUP/0156/PWBKb/18 do projektowania i kierownia ‘robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, pekniecia Scian zewnetrznych nad oknem cze$ci parteru oraz pietra
spowodowane jest brakiem wiencow w poziomach stropéw przez co mury Scian zewnetrznych sa bardziej podatne
na wieloletnie osiadania gruntu oraz drgania spowodowane ruchem ulicznym w bezposrednim sasiedztwie
budynku. Jest to czeste zjawisko w budynkach w technologii murowanej ze stropami drewnianymi.

Przed wykonaniem remontu elewacji nalezy spia¢ $ciane w miejscu pekniecia mur whudowujac w spoiny poziomie
prety zebrowane, zbrojeniowe. Caly stary tynk nalezy zbi¢ oraz wszystkie luzne, zwietrzate spoiny zeskroba¢ i za
spoinowac zaprawa murarska, cementowa klasy M10. Zaleca sie odkry¢ fundamenty budynku i wykonac¢ tq sama

procedure ze spoinami oraz pokry¢ ceglane fundamenty zaprawg murarskg hydrofobowa,

Ponadto, zgodnie z zataczong dokumentacjg oceny stanu technicznego nalezy przemurowa¢ od nowa wszystkie

luzne czesci muru oraz nadprozy ceglanych po odpowiednim przygotowaniu odzyskanych cegiet, lub uzywajac

10



CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHTEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Bydgoszczy

Wydziat Administracji Budowlane;

nowych cegiet ceramicznych, petnych. Zaleca sie rowniez wykonac¢ na bocznej $cianie czesci nizszej kamienicy

wieniec zelbetowy. Z kolei wykonanie tynkdw oraz sztukaterii zgodnie z czescig architektoniczna.

7.WARUNKI ZAWARTE W MIEJSCOWYM
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

Obszar jest cbjety uchwatg nr XLIX/734/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dn. 24 czerwca 2009 r. w sprawie

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Szwederowo-Stroma” w Bydgoszczy. Niniejsze

opracowanie obejmujace dziatke nr 121 obreb 0096, w BydgbszCZy zostato zaprojektowane zgodnie z nw.

przepisami tj.:

Zgodno$¢ z MPZP - oznaczenie terenu A32MW/U

§ 2. 1. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

3) elewaciji budynku — nalezy przez to rozumie¢
zewnetrzng powierzchnig zewnetrznej Sciany budynku
wraz z wystepujacymi na niej elementami
architektonicznymi i dekoracyjnymi;

4) harmonijnym charakterze zabudowy — nalezy przez to
rozumie¢ wymag realizacji obiektow o podobnych
walorach architektonicznych, charakteryzujacych sie
podobnymi parametrami (np. proporcje, skala obiektu,
rodzaj dachu - ptaski, pochyly, rodzaj i kolorystyka
zastosowanych materiatdw wykonczeniowych pokrycia
dachowego i elewaciji itp.);

WARUNEK SPELNIONY

§5.

2. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1) obowigzuje harmonijny charakter zabudowy;
2) wymagany wysoki standard estetyczny i architektoniczny

bryty i elewaciji budynkow;

WARUNEK SPELNIONY
Ad. 2. W projekcie przywrocono harmonijny
charakter zabudowy oraz wysoki standard

estetyczny i architektoniczny elewacji budynkow

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspbiczesnej — wyznacza sie strefe

,B" ochrony konserwatorskiej dla catego obszaru objetego
planem, w granicach ktorej obowiazuije:

1) uzgodnienie z wiasciwym konserwatorem zabytkéw
remontéw, modernizaciji, adaptacji, zmian sposobow
uzytkowania obiektow zabytkowych, wpisanych do rejestru
zabytkow i do gminnej ewidencji zabytkow;

2) zachowanie zabudowy historycznej ujetej w gminnej
ewidencji zabytkow (oznaczonej na rysunku planu) z
wymogiem jej konserwacji, rewaloryzacji i rekonstrukcji,
realizowanym przez remonty konserwatorskie, z
zachowaniem lub odtworzeniem pierwotnego pokrycia
dachow, detali architektonicznych, stolarki i tynkow, a
takze zachowanie i konserwacja elewacji ceglanych;

4) uzyskanie opinii wiasciwego konserwatora zabytkéow dla

projektow nowych inwestycji, uzupetnien zabudowy, matych

WARUNEK SPELNIONY

Ad. 1) Uzgodnienie z Miejskim konserwatorem
zabytkow z dn.  05.07.2023 r,
BKZ.4120.20.2023.1J; Uzgodnienie z Plastykiem
Miasta z dn. 21.06.2023
PKM.6743.1.243.2023;

Ad. 2) zachowano zabudowe historyczng z

znak

r, znak

rewaloryzacji |
detali

wymogiem jej konserwaciji,

rekonstrukcji, poprzez  odtworzenie
architektonicznych, stolarki i tynkow
Ad. 4) uzyskano uzgodnienie - patrz ad 1

otrzymano opinie i zalecenia konserwatorskie,
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form architektonicznych, rewaloryzacji zieleni historycznej,
elementow reklamy: wizualnej, prowadzenia prac ziemnych;

5) przeprowadzenie, przed rozpoczeciem dziatalnosci

OSZCZ (4)

Bude
ktére zostaly uwzglednione wpraiekelfikEaR8%: Budowiane,
graficzna), jak i od plastyka miasta

Ad. 5) nie dotyczy, brak ingerencji w teren

przestrzeni publicznych:

6) dopuszcza sie lokalizowanie szyldow o charakterze
dostosowanym do wystroju elewacji, mocowanych
prostopadle do elewaciji budynku;

7) obowiazuje zakaz umieszczania reklam i szyldow w
sposob uniemozliwiajacy prawidtowe korzystanie z terenu,
budynku i poszczegdlnych pomieszczen (np. ograniczajacy
doswietlenie pomieszczeri), dopuszcza sig sytuowanie
tego typu informacji wizualnej na obiektach o funkcjach
ustugowych lub zawierajacych lokale ustugowe;

8) obowigzuje zakaz umieszczania reklam na elewacjach
budynkow w sposob zmieniajacy lub zakrywajacy elementy
i detale architektoniczne, np. kolumny, pilastry,
obramowania portali i okien, balustrady, gzymsy,
zwienczenia i kompozycje sztukatorskie, itp.;

9) obowigzuje zakaz umieszczania reklam na terenach
zabudowy mieszkaniowej oraz na zlokalizowanych na nich
budynkach mieszkalnych i obiektach matej architektury:

budowlanej, wyprzedzajacych badan archeologicznych, | inwestycji

ktorych zakres powinien zosta¢ okreslony przez wiagciwego

konserwatora zabytkow.

5. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania WARUNEK SPELNIONY

Ad. 6-9). brak reklam, szyldow, anten itp. na

elewacji budynku

§ 12. Dla terenéw A27MW/U, A32MW/U, B18MW/U,
B28MW/U i B33MW/U ustala sie:

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i teren zabudowy ustugowej;

2) zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:
a) dopuszcza sig lokalizowanie budynkéw przy granicach
dziatek budowlanych,

b) od strony ulicy Skorupki (A31KD-L) i Leszczynskiego
(C1KD-L) wymagana zabudowa pierzeja wzdtuz
obowigzujacych linii zabudowy - nalezy zapewnic
przejazdy bramowe w gtab dziatek budowlanych;

WARUNEK SPELNIONY
Ad. 1-2)
migszkaniowa wielorodzinna z ustuga w parterze.

budynek istnigjacy, zabudowa
Brak ingerencji w istniejacy uktad - poza

zakresem opracowania

8.WARUNKI ZAWARTE W DECYZJI RDOS

Decyzja Regionalnego dyrektora ochrony érodowiska w Bydgoszczy z dn. 02.06.2023 r.,

znak

WOP.6401.1.98.2023.DB zostata wydana zgodnie z ,oceng stanu zasiedlenia przez gatunki chronione ptakow i

nietoperzy w budynku przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Bydgoszczy. Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna —

Inwentaryzacja" z 05.2023 r. wykonang przez mgr Rafata Kazmierskiego. Zgodnie z ww. oceng stanu zasiedlenia

przez gatunki chronione ptakow i nietoperzy w budynku przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Bydgoszczy, nie

wystepujq nietoperze, za$ wystepuje 1 siedlisko 2 osobnikéw dorostych kawek (corvus monedula) - pod Scistg

ochrong, oraz gniazda gofgbia miejskiego (Columba livia forma Urbana) - pod czesciowa ochrona,
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Ww. decyzji Regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska w Bydgoszczy zezwolita na zniszczenie siedliska

(migjsca legowego) 1 pary kawek Corvus monediula, pod niniejszymi warunkami cyt.:

1)

Nalezy dokona¢ kontroli wykorzystywania przez ptaki i nietoperze, a nastepnie zamkna¢ wszystkie
rzeczywiste i potencjalne siedliska ww. zwierzat, poza okresem legowym ptakéw, ktéry trwa od 1.03-
31.08, lub w innym terminie, po potwierdzeniu przez specjaliste ornitologia i chiropterologa, maksymalnie
na 2 dni wczesniej, braku aktywnych legéw ptakow oraz rozrodu zwierzat w budynku. W momencie
stwierdzenia obecnosci zwierzat nalezy umozliwi¢ im swobodne opuszczenie zajmowanego miejsca oraz
dokonczenie legdw. _

Przedstawi¢ RDOS w Bydgoszczy dokumentacje potwierdéajacq dbkonanie przez specjaliste ornitologia

i chiropterologa kontroli ww. budynku przed rozpoczeciem wnioskowanych czynnosci. ‘

W trakcie prac stosowa¢ sie do zalecen specjalisty ornitologa prowadzacego nad nimi nadzor oraz do

wskazan opracowania ,oceny stanu zasiedlenia przez gatunki chronione ptakéw i nietoperzy w budynku

przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Bydgoszczy. Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna -

Inwentaryzacja” autorstwa Pana Rafala Kazmierskiego. Konsultacje ze specjalistami nalezy

dokumentowa¢ pisemnie w celu umozliwienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w

Bydgoszczy kontroli prawidtowosci warunkow niniejszej decyzji.

W ramach kompensaciji za utracone siedlisko legowe nalezy niezwtocznie po zakonczeniu prac wywiesié

na przedmiotowym budynku 1 skrzynke legowa typu D lub wywierci¢ otwor wlotowy w drewnianej obrobce

dachu. Lokalizacje skrzynki legowej lub otwory wlotowego nalezy uzgodni¢ ze specjalistg ornitologiem.

Skrzynke legowa dla ptakéw nalezy wykonac, zawiesic i odpowiednio zabezpieczyé przed niekorzystnymi

czynnikami atmosferycznymi, w szczegoélnosci:

a) Skrzynka legowa dla ptakow musi mie¢ otwierane przednig $cianke lub daszek, aby umozliwié
czyszczenie jej wnetrza;

b) Skrzynke legowg dla ptakow nalezy wykona¢ solidnie i szczelnie z trocinobetonu lub daszek
drewniany grubosci 2-4 cm zabezpieczonych przed deprecjacjg drewna impregnatem nieszkodliwym
dla ptakéw, a zadaszenie skrzynki drewnianej nalezy pokry¢ blachg lub papa;

c) Zaleca sie montaz skrzynki w miejscu, gdzie nie bediie ona narazona na silne nagrzewanie przez
stofice;

d) Optymalne wymiary otworu wlotowego dla kawki w drewnianej obrobce dachu nalezy przyjag jako:
85-90 mm,;

Zapewni¢ skuteczno$¢ i trwatos¢ kompensacii przez okres co najmniej 15 lat od zamontowania skrzynek,
w szczegblnosci poprzez czyszczenie zamontowanej skrzynki legowej dla ptakéw nie rzadziej niz co 2
lata w okresie pomigdzy 15.10 a 28.02 oraz utrzymanie we wiasciwym stanie technicznym,
zapewniajacym mozliwo$¢ jej zasiedlenia przez ptaki.

Zobowigzuje si¢ wnioskodawce do zlozenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w

Bydgoszczy sprawozdania z zakresu wykorzystania niniejszej decyzji do dnia 15.01.2024 .
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 Bydgos
Wydz‘afAdmi”iStfaZClC'iZByudowlarggj)
(sprawozdanie za rok 2023r., do dnia 15.01.2025 r. (sprawozdanie za rok 2024) oraz do dnia 15.01.2026
(sprawozdanie zbiorcze). gt

8) Zezwolenie jest wazne od dnia 01.09.2023 r. do dnia 01.12.2025 r.

Whioski:

W niniejszym opracowaniu w ramach kompensaciji za utracone siedlisko legowe zaleca si¢ wywiercenie otworu
wlotowego w drewnianej obrébce dachu. Otwér wlotowy zostat zlokalizowany w prawym gornym rogu obrobki
dachu na elewacji zachodniej od ul. Ks. Skorupki 1. Lokalizacja zostata wskazana w czesci graficznej niniejszego
opracowania oraz jest zgodna z lokalizacjq wskazana przez specjaliste ornitologa Pana Rafata Kazmierskiego na
stronie 7 ww. ,oceny stanu zasiedlenia przez gatunki chronione ptakéw i nietoperzy w budynku przy ul. Ks.
lgnacego Skorupki 1 w Bydgoszczy. Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna - Inwentaryzacja” czyli tzw.
Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna. '

Ponadto, w celu ograniczenia wystepowania gotebi w budynku objetyrﬁ opracowaniem, zaleca sie zabezpieczenie
parapetow pfaskich powierzchni elewacji metodg spirali z poliweglanu — materiatu odpornego na warunki

atmosferyczne.

Szczegoly w czesci graficznej niniejszego opracowania.

9.Charakterystyczne parametry obiektow
budowlanych

Projektowana przebudowa przegréd zewnetrznych oraz remont elewacji frontowych: od ul. Skorupki i od str. ul.
Nowodworskiej budynku potozonego przy ul. Skorupki 1 w Bydgoszczy (oznaczony na mapie ewidencyjnej

symbolem 1m2) na dz. nr 121 obreb 0096, jednostka ew. M., gmina Miasto Bydgoszczy.

Niniejsza nieruchomo$¢ (dziatka jak i budynek) jest zasobem Miasta Bydgoszczy i zostata powierzona
wykonywaniem zadan z zakresu zarzadzania i administrowania Administracji Domow Miejskich ,ADM" sp. z 0. o.

z'siedzibg w Bydgoszczy - Zarzadzenie nr 698/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszezy z dnia 13.12.2023 r.

Parametry techniczne budynku
Kategoria zagrozenia ZLIV
Liczba kondygnacji nadziemnych 2
Liczba kondygnaciji podziemnych 1
Wysoko$¢ budynku:
e wysokos$¢ mierzona od najnizej ok. 9,30 m
potozonego wejscia:

Szczegotowe parametry zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym (czes$é rysunkowa)

Projekt nie zaktada ingerencji w zmiang istniejagcych parametréow budynku - poza opracowaniem.

14



10.

URZAD MIASTA
Bydgoszczy “4

Wydziat Administracji Budowlanej)'

CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHTEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Przeznaczenie i program uzytkowy

Przeznaczeniem ninigjszego opracowania jest przebudowa przegrod zewnetrznych oraz remont elewacii
frontowych: od ul. Skorupki i od str. ul. Nowodworskiej budynku potozonego. przy ul. Skorupki 1 w Bydgoszczy, na

dz. nr 121 obrgb 0096, jednostka ew. M. Bydgoszcz, gmina Miasto Bydgoszcz.

Glownym zadaniem niniejszego opracowania jest podniesienie waloru miasta oraz komfortu mieszkancow.

Ponadto, dla niniejszej nieruchomosci zostato wydane Postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z dnia 27.07.2022 r., znak PINB.544.68.2021.MM, ktore nakazuje

wykonanie remontu elewacji frontowych ze wzgledu na oszpecenie otoczenia swym wygladem.

Realizowane bedg nastepujace roboty budowlane:

Wzmocnienie wszystkich nadprozy okiennych;

Wypetnienie spekan i ubytkow tynku w Scianach frontowych;

Demontaz okablowan stuzacych do odbioru sygnatu RTV wraz z elementami mocujacymi. Nastepnie
zdemontowane w ten sposéb potaczenia zaleca sie odtworzy¢ poprzez wykonanie nowych potgczen
wewnatrz budynku.

Wymiana samej skrzynki gazowej i skrzynki zasilajgcq o$wietlenie uliczne;

Czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

Zamurowanie 1 okna;

Naprawa peknie¢ muru elewacj;

Przemurowa¢ wszystkie luzne czesci muru oraz nadprozy ceglanych;

Naprawa cze$ciowo uszkodzonych i technicznie zuzytych elementow dekoracyjnych fasad - odtworzenie
elementéw sztukaterii itp.

Uzupetnienie ubytkow pokrycia dachu budynku nizszego;

Catkowita wymiana podbitki dachu budynku wyzszego;

Wymiana obrobki blacharskiej tj. opierzenie, parapety, rynne i rure spustowa itp.;

Pomalowanie elewacji frontowych i szczytowych;

Wykonanie otworu wlotowego dla ptakow;

Ponadto, zaleca sie:

Zaleca sie rowniez demontaz tablic orientacyjnych itp. za zgoda wtasciwych zarzadcdw tablic;
Zaleca sie wymiang istniejacej konstrukcji odciagowej na hak wieszakowy z uchwytem odciggowym,;
Zaleca sie odkry¢ fundamenty budynku i wykona¢ ta samg procedure ze spoinami oraz pokry¢ ceglane

fundamenty zaprawg murarska, hydrofobowa,

Szczegotowo wg. czesé rysunkowe;.
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Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt. 3) i 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze
zm.) nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgfoszenia instalowanie wewnatrz i-na zewnatrz
uzytkowanego budynku instalacji, z wytaczeniem instalacji gazowych oraz utwardzeniu powierzchni gruntu na

dziatkach budowlanych.

10.1. Forma architektoniczna

Istniejacy obiekt, swym charakterem i materiatami wykonczeniowymi harmonizowa¢ bedzie z istniejacg zabudowg
sradmiescia. Kolorystyka elewacji w odcieniu bezowym i szaro-bezowym, z elementami brazowymi tj. stolarka
drzwiowa czy tez podbitka. Projektuie sie okna drewniane, a istniejace okna w dobrym stanie pozostajg z PCV.

Stolarka okienna, kolor bialy.

Szczegotowo wg. czes¢ rysunkowe;.

10.2. Funkcja obiektu
Projekt nie zakfada ingerencji w obowigzujacy uktad funkcjonalny budynku
Budynek wyzszy:

e poziom 0 i +1 - funkcja mieszkalna z lokalem ustugowym w parterze;
e poziom -1 - pomieszczenia gospodarcze (piwnica);

e poddasze uzytkowe — strych
Budynek nizszy:

e poziom 0 - funkcja mieszkalna;

e poddasze nieuzytkowe

10.3. Maksymalna ilo§¢ uzytkownikéw wynikajaca z przeznaczenia pomieszczen

i sposobu ich zagospodarowania
Nie dotyczy.
Projekt nie zaktada ingerencji w obowigzujacy ukfad funkcjonalny budynku jak i jego terenu.
10.4. Zestawienie powierzchni uzytkowej

Nie dotyczy.

10.4.1.1stniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny
Obiekt znajduje sie przy ul. Ks. Ignacego Skorupki i ul. Nowodworskiej i jest obiektem wolnostojacym.
Bryfa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcjg ustugowa na parterze skfada sie z dwoch czgsci: wyzsza

jest dwukondygnacyjna (parter, 1 pietro i poddasze uzytkowe - strych), podpiwniczony i z dachem wielospadowym
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na planie litery C; nizsza jest jednokondygnacyjna (parter, poddasze nieuzytkowy), bez podpiwniczenia, dach
dwuspadowy na planie prostokata. Konstrukcja $cian — murowana z cegly. Kamienica o dach wielospadowe o
konstrukcji drewnianej, pokryty papa na deskowaniu. Kamienica o dach dwuspadowe o konstrukcji drewnianej,
pokryty dachowka ceramiczna, karpiowka. Stolarka okienna drewniana i PCV, stolarka drzwiowa drewniana i
metalowa. Brama wjazdowa, drewniana. :

Obiekt zaprojektowany w roku okolo 1890 przez niemieckiego architekta. Obecnie jest objety ochrong

konserwatorskg ze wzgledu na wysokie walory estetyczne elewacji frontowej w stylu neorenesansowym.

10.5. Sposob spetnienia wymagan z art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane

Elewacje frontowe oraz szczytowe kamienicy zostaty zaprojektowane, biorgc pod uwage przewidywany okres
uzytkowania, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac:

e Elewacja spetia podstawowe wymagania dotyczace:

—  bezpieczenstwa konstrukcji (wzmocnienie nadprozy okiennych, spekan itd.)

— bezpieczenstwa pozarowego (zastosowano tynk mineralny, brak izolacji termicznej fatwopalnej)

— bezpieczenstwa uzytkowania (demontaz wiszacych kabli elektrycznych, zakaz montazu anten itp.)

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, oraz ochrony przed

hatasem i drganiami
— odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii — nie dotyczy,

budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytkow

e  Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

— Zasilanie w energie elektryczna — istniejace, zgodnie z umowg gestora sieci, poza opracowaniem.
Ze wzgledu na projektowane prace remontowe, nalezy z elewacji budynku catkowicie zdemontowac
okablowanie stuzgce do odbioru sygnatu RTV wraz z elementami mocujacymi. Zdemontowane w ten
sposéb pofaczenia zaleca sie odtworzy¢ poprzez wykonanie nowych potgczen wewngtrz budynku.
Wskazane jest rowniez usuniecie $wiatlowodowej infrastruktury obcej przytwierdzonej oraz prowadzone;
po elewacji budynku —demontaz nalezy uzgodnic z gestorem sieci.

Nalezy zdemontowa¢ a nastepnie odtworzy¢ z wykorzystaniem nowych materiatow (wymiana) oprawe,
wysiegnik, okablowanie oraz ztacze o$wietlenia — okablowanie nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurach
winidurowych (przed wymiang oprawy o$wietlenia ulicznego nalezy powiadomi¢ oraz ustali¢ z zarzadca
sieci standard stosowanego przez zarzadce o$wietlenia).

Istniejace elektroenergetyczne przytacze napowietrzne bez zmian - zaleca sie wymiang istniejacej
konstrukcji odciagowej na hak wieszakowy z uchwytem odciggowym.

— Zasilanie w wode - istnigjace, na podstawie umowy z gestorem sieci, poza opracowaniem.

— Zasilanie w gaz - istnigjgce, na podstawie umowy z gestorem sieci, poza opracowaniem. Zaleca sie
wymiane samej skrzynki gazowej, bez ingerenciji w instalacje istniejaca.

—  Odprowadzenie wod opadowych — na podstawie umowy z gestorem sieci, poza opracowaniem.

-’



CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHTEKTONICZNO-BUDOWLANEGO URZAD MIASTA

Bydgoszczy 4
Wydziat Administracji Budowfar(le;

—  Odprowadzenie nieczystosci ciektych (sanitamo-bytowych) — istniejace, na podstawie umowy z gestorem
sisCi, poza opracowaniem.

—  Dostep do drogi publicznej od ul. Ks. Skorupki

—  Zaprojektowat elewacje z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposéb wykonany aby nie stanowit
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw lub sasiadow;

—  Odpady state (w postaci elektrosmieci przy montazu i okresowej konserwacii) - nie ingeruje sie w istniejace

sktadowanie odpadow statych, poza opracowaniem.

e Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego — zgodnie z oceng stanu technicznego z dn.
12.05.2023 . opracowang prze mgr inz. Marcin Baczkowski; |

¢ Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich
- nie dotyczy, projekt obejmuje remont elewacji kamienicy.

e Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

e  Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej - nie dotyczy;

e Istniejaca kamienica objeta opracowaniem znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow a teren inwestycji
znajduje sie w obszarze wyznaczonym strefg ,B" ochrony konserwatorskiej. Projekt budowlano-
wykonawczy zostat uzgodniony z Miejskim konserwatorem zabytkow z dn. 05.07.2023 r., znak
BKZ.4120.20.2023.1J oraz z Plastykiem Miasta z dn. 21.06.2023 r., znak PKM.6743.1.243.2023.

e  Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej - nie dotyczy;

e Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow 0sob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;

e Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy zgodnie z dotaczona

,Informacjg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

11. Opis zapewnienia niezbednych warunkow
do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej przez osoby niepetnosprawne

Zgodnie z art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., projektowane elewacje objete niniejszym opracowaniem zostaty zaprojektowane w sposob umozliwiajacy
korzystanie z nich osobom niepetnosprawnym i osobom o ograniczonej mozliwosci poruszania, w tym osobom

starszym.
Projektowana elewacja w razie potrzeby zapewniajg m.in.:
—  Drzwi wejsciowe o szerokosci 90 cm w Swietle oScieznic.

—  Stonowane kolory zastosowanych materiatéw, bez neonowych odcieni;
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Informacja o zasadniczych elementach

wyposazenia budowlano-instalacyjnych,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Teren objety inwestycjg posiada infrastrukture podziemna wodociagowa, kanalizacje sanitarng i deszczowa, sie¢

energetyczng i gazowa - zgodnie z mapa zasadnicza,

Istniejace przytacza:

Elektroenergetyczne;
Wodociggowe;
Kanalizacji sanitarnej;
Kanalizacji deszczowe;,

Gazowe;j.

Zgodnie z Mapg zasadnicza,

Istniejace instalacje:

Zasilanie w energie elektryczna - istniejace, zgodnie z umowg gestora sieci, poza opracowaniem.

o Ze wzgledu na projektowane prace remontowe, nalezy z elewacji budynku catkowicie zdemontowac
okablowanie stuzace do odbioru sygnatu RTV wraz z elementami mocujgcymi. Zdemontowane w ten
sposob pofaczenia zaleca sie odtworzy¢ poprzez wykonanie nowych potaczen wewnatrz budynku.
Wskazane jest rowniez usunigcie $wiattowodowej infrastruktury obcej przytwierdzonej oraz
prowadzonej po elewaciji budynku —demontaz nalezy uzgodni¢ z gestorem sieci.

o Nalezy zdemontowa¢ a nastepnie odtworzy¢ z wykorzystaniem nowych materiatow (wymiana)
oprawe, wysiegnik, okablowanie oraz ziacze o$wietlenia — okablowanie nalezy prowadzic |
podtynkowo w rurach winidurowych (przed wymiang oprawy oéwietlenia ulicznego nalezy
powiadomi¢ oraz ustali¢ z zarzadca sieci standard stosowanego przez zarzadce oswietlenia).

o Istniejace elektroenergetyczne przytacze napowietrzne bez zmian - zaleca si¢ wymiang istniejace;
konstrukciji odciagowej na hak wieszakowy z uchwytem odciggowym.

Zasilanie w gaz - istniejace, na podstawie umowy z gestorem sieci, poza opracowaniem.

o Zaleca sie wymiane samej skrzynki gazowej, bez ingerencji w instalacje istniejaca.

Zasilanie w wode — istniejace, na podstawie umowy z gestorem sieci, poza opracowaniem.
Odprowadzenie wod opadowych — na podstawie umowy z gestorem sieci, poza opracowaniem.
Odprowadzenie nieczystosci ciektych (sanitarno-bytowych) — istniejace, na podstawie umowy z gestorem
sieci, poza opracowaniem.

Odpady state (w postaci elektrosmieci przy montazu i okresowej konserwacii) - nie ingeruje sig w istniejace
sktadowanie odpadow statych, poza opracowaniem.
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Poza remontem ww. okablowania/skrzynek projekt nie zaktada ingerencji w zmiane istniejacych instalacji

zewnetrznych jak i wewngtrznych - poza opracowaniem.

12.1. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych o

Nie dotyczy.

12.2. Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Nie dotyczy.

_13. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

13.1. Uklad konstrukcyjny

Nie dotyczy.

13.2. Opis przyjetych rozwigzan budowlanych

Szczegdlowe rozwigzania techniczno-materialowe znajdujg sie w czesci graficznej opracowania. Wszelkie
zaproponowane materiatly mogg ulec zmianie na etapie realizacji projektu. Przy wyborze rozwigzan nalezy
przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych oraz kierowac sie wiedza techniczng, Wszelkie
zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Istnigjacy budynek objety niniejszym opracowaniem sktada sie z dwoch czesci: wyzsza jest dwukondygnacyjna
(parter, 1 pietro i poddasze uzytkowe - strych), podpiwniczony i z dachem wielospadowym; nizsza jest

jednokondygnacyjna (parter, poddasze nieuzytkowy), bez podpiwniczenia, dach dwuspadowy.

Projektowany remont dotyczy obu obiektoéw (czesci wyzszej i nizsze)):

e Elewacje - tynk mineralny, kolor bezowy, Kelm 9531;

e Sztukateria, gzymsy itp. - tynk mineralny, kolor szara biel, RAL 9002;
e Whneki okienne/drzwiowe - tynk mineralny, kolor szara biel, RAL 9002;
e Stolarka okienna - drewniana, kolor biaty, RAL 910;

e Stolarka drzwiowa - drewniana, kolor brazowy, RAL 8016;

e Podbitka — drewniana, kolor brazowy;

e  Opierzenie, rynny i rury spustowe — stal powlekana, kolor srebrny;

e  Schody zewnetrze - ptytki gresowe, 60x60 cm, kolor brazowy zblizony do RAL 8016

SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA:

e  Okna zewngtrzne
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> PCV, 3-szybowe, z zewnetrzna warstwa w kolorze bialym, o izolacyjnosci termicznej: Wydziat Administracji Budowlane]

Umax= 0,9W/m2K. £
e  Drzwi zewnetrzne
Umax= 1,3W/m2K.

Szczegoly w czesci graficznej niniejszego opracowania.

14. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy |

Remontowana elewacja wpisuje sie w otaczajacy krajobraz, a kolorystyka bezy i szarej bieli dostosowuije sig do

istniejace zabudowy na dziatce objetej opracowaniem.

"= Elewacje zaprojektowano zgodnie z Uchwatg nr XLIX/734/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dn. 24 czerwca
2009 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Szwederowo-Stroma” w
Bydgoszczy.

= Postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z dnia
27.07.2022 r., znak PINB.544.68.2021.MM.

= Opinig stanu technicznego z dn. 12.05.2023 r. wykonana przez mgr inz. Marcina Baczkowskiego.

Ponadto, uwzgledniono zalecenia:

= Migjskiego konserwatorem zabytkow, uzgodnienie z dn. 05.07.2023 r., znak BKZ.4120.20.2023.1J;

= Plastyka Miasta, uzgodnienie z dn. 21.06.2023 r., znak PKM.6743.1.243.2023,

= Decyzji Regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska w Bydgoszczy z dn. 02.06.2023 r., znak
WOP.6401.1.98.2023.DB

= Qceny stanu zasiedlenia przez gatunki chronione ptakow i nietoperzy w budynku przy ul. Ks. Ignacego
Skorupki 1 w Bydgoszczy. Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna, z 05.2023 r. wykonana przez

mgr Rafata Kazmierskiego.

15. Parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie

a)  Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu doprowadzania $ciekow oraz wod opadowych

— istniejace, zgodnie z umowa gestora sieci, poza opracowaniem.
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b)  Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i ptynnych - projemggn@dﬁ&%‘#jg%&?t. ’ (4)
. owlanej
remantu elewacii, nie beda zrodiem emisji zanieczyszczen, pytow i zapachow. ]

c) Rozdaj i ilos¢ wytwarzanych opadéw — nie ingeruje sie w istniejace sktadowanie odpadow statych, poza

opracowaniem.

d)  Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie — elewacja obiektu nie bedzie zrodiem

ucigzliwego hatasu.

e)  Wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym\glebe, wody

powierzchniowe i podziemne - nie ingeruje sie w istniejacy drzewostan, poza opracowaniem.

Dzieki zastosowanym rozwigzaniom projektowym, przestrzennym, funkcjonalnym i technicznym inwestycja nie
bedzie wywierata ujemnego wptywu na zdrowie ludzi, inne obiekty oraz na lokalne $rodowisko tj. wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, powierzchnig ziemi, $wiat roslinny i zwierzecy. Projektowana inwestycja
nie narusza interesu 0sob trzecich w rozumieniu przepisow prawa budowlanego, gdyz budynek jest istniejacy i nie

ma potrzeby z dostosowaniem budynku do dziatki.

Inwestycja nie narusza réwnowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami
srodowiska. Remont elewacji frontowych pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza

powierzchnig zabudowy i utwardzong — niniejszy projekt nie ingeruje w istniejace zagospodarowanie ternu.

Planowana inwestycja remontu elewacji frontowych i szczytowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Ks. Skorupki 1 w Bydgoszczy, nie oddziatuje niekorzystnie na srodowisko, brak emisji zanieczyszczen, brak wibracji
oraz hatasu. W przypadku wystapienia niekorzystnych czynnikow ich oddziatywanie zamknie si¢ w granicach
dziatki inwestora. Roboty budowlane nie beda prowadzone w sasiedztwie innych obiektow wpisanych do rejestru
zabytkow, nie naruszg walorow widokowych. Nie przewiduje sie zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia. Przeprowadzona analiza wykazata, ze

obszar oddziatywania budynku zamknie sie w catosci do przedmiotowej dziatki inwestora.

Projektowany remont elewacji nie bedzie zaizolowany termicznie, zostanie jedynie otynkowany. Niniejsza
nieruchomosé zostata wpisana do gminnej ewidencji zabytkow i ze wzgledu na walory estetyczne nie jest
wymagane spetnienie izolacyjnosci cieplnej oraz inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii -
opublikowane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013
r. oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz.1422).

16. Oddzialywanie na srodowisko

Stosownie do przepiséw rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r w sprawie szczegolowego zakresu projektu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz.462 oraz z 2013
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r.poz.762) zmienionych rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. (D.U. z dnia

07 pazdziernika 2015 r. poz. 1554) poprzez dodanie § 13 a, nalezy przyjac:

Na podstawie przepisow prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektow (§ 13 a

ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r.) to jest:
—  Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U. z 2019 r, poz. 1186 ze zm.);
—  Prawo ochrony $rodowiska ( Ustawa z dnia 27.04.2001 Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2003 w sprawie dobuséczalnych pozioméw pdl

elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. Ni 192 z dnia 14.11.2003 poz. 1883);

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w
srodowisku (Dz.U. Nr 120 poz. 826 ze zmianami) nalezy stwierdzi¢ , ze obszar wszelkiego oddziatywania

obiektu (§ 13 a ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 1))

Obszar oddziatywania miesci sie w granicy dziatki Inwestora, dziatka o nr 121, obrgeb 0096 przy

ul. Ks. Skorupki 1 w Bydgoszczy - niniejsze opracowanie dotyczy jedynie remontu elewacii.

17. Analiza mozliwosci racjonalnego
wykorzystania odnawialnych zrodet energii

Nie dotyczy.

Projektowana inwestycja polega na remoncie elewacji frontowych: od ul. Skorupki i od str.
ul. Nowodworskiej budynku potozonego przy ul. Skorupki 1 w Bydgoszczy, na dz. nr 121 obrgb 0096,

jednostka ew. M. Bydgoszcz, gmina Miasto Bydgoszcz.
Nie ingeruje sie w zmiane istniejgcej instalacji c.o. — poza opracowaniem.

Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Nie dotyczy.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie requlujg

temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy.
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 Bydgoszez
Wydziat Administracji gudowlarg‘é;?

18. Warunki dotyczace bezpieczenstwa
pozarowego

'Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), w dziale VI pn. ,Bezpieczenstwo pozarowe” obiekt

mieszkalny jest budynkiem niskim o 1-2 kondygnacji nadziemnych - zakwalifikowany go grupy ZL IV

Brak projektowanych instalacji zewnetrznych i wewnetrznych tj. gaz czy technologii, a ewentualne wymiany
skrzynek instalacyjnych na elewacji czy demontaz nieobstugiwanych kabli elektrycznych nie stanowig
bezposredniego zagrozenia pozarowego dla sasiadujacego otoczenia i nie wymagaja wyznaczania strefy

pozarowe;.
18.1. Parametry techniczne klasyfikacji budynkow

Nie dotyczy.

Projekt nie zaktada ingerencji w zmiane istniejacych parametréw budynku - poza opracowaniem.

18.2. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Nie dotyczy.

Projekt nie zaktada ingerencji w zmiane istniejacych parametrow budynku - poza opracowaniem.

18.3. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen
Nie dotyczy.

Projektowana inwestycja polega na remoncie elewacji frontowych: od ul. Skorupki i od str.
ul. Nowodwerskiej budynku potozonego przy ul. Skorupki 1 w Bydgoszczy, na dz. nr 121 obreb 0096,

jednostka ew. M. Bydgoszcz, gmina Miasto Bydgoszcz.

18.4. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji

Projekt objety niniejszym opracowaniem nie zaktada ingerencji w obowiazujace warunki i strategie ewakuacji

istniejacych obiektow.
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18.5. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innychycurzg acji Budowlanej
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan '
wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpoiarowej
i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka  tych

urzadzen

Projekt objety niniejszym opracowaniem nie zaklada ingerencji w obowiazujace warunki i strategie ewakuacj
istniejacych obiektow. '

Projektowana inwestycja polega na remoncie elewacji frontowych: od ul. Skorupki i od str.
ul. Nowodworskiej budynku potozonego przy ul. Skorupki 1 w Bydgoszczy, na dz. nr 121 obreb 0096,

jednostka ew. M. Bydgoszcz, gmina Miasto Bydgoszcz.

18.6. Hydrant wewnetrzny

Nie dotyczy

18.7. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe

materiatléw niebezpiecznych pozarowo

Dla tego typu obiektéw (ZL) mozliwe zagrozenie pozarowe to takie, ktore spowodowane bede przez umysine lub

nieumysine dziatanie cztowieka tj.:

e umysine podpalenie lub nieumysine zaproszenie ognia,

s niewlasciwe obchodzenie sie z substancjami niebezpiecznymi pozarowo,

e awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

e pozostawienie wigczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciagtej,

nigostrozne prowadzenie prac eksploatacyjnych i remontowych.

W projektowanym remoncie elewacji nie przewiduje sie stosowanie materiatow i wyrobow z tworzyw sztucznych,
drewnianych, dziewiarskich, papierniczych itp. Wyzej wymienione materiaty nie s zaliczane do fatwo zapalnych,
nie ulegaja samozapaleniu i nie tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiaiow wynosi
powyzej 200 °C.

Projektowana inwestycja polega na remoncie elewacji frontowych: od ul. Skorupki i od str.
ul. Nowodworskiej budynku potozonego przy ul. Skorupki 1 w Bydgoszczy, na dz. nr 121 obreb 0096,

jednostka ew. M. Bydgoszcz, gmina Miasto Bydgoszcz.

25



CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHTEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
URZA&J MIASTA

Wyzias 44 Bydgoszcy,

Ministraci gyq

18.8. Droga pozarowa ’JWIane;}

Dostep do drogi publicznej od ul. Ks. Skorupki jest zapewniony poprzez istniejacy wjazd/wyjazd od strony
zachodniej. Nie przewiduje sie ingerencji w uktad komunikacyjny, a projektowany remont elewacji nie bedzie miat

wplywu na istniejacy uktad komunikacyjny do drogi publiczne;.
Nie wystepuje potrzeba ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, gdy spefnienie wymagan dotyczacych doprowadzenia drogi
pozarowej do obiektu budowlanego jest niemozliwe ze wzgledu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione
przyjecie innych rozwigzan, na wniosek wiasciciela budynku, obiektu budowlanego Iub terenu, dopuszcza sie
stosowanie rozwigzan zamiennych zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu,

uzgodnionych z wiasciwym miejscowo komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

18.9. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylowanej, ogrzewczej, elektrycznej,

teletechniczne;.
Nie dotyczy — budynek istniejacy.
18.10. Charakterystyka ekologiczna projektowanego obiektu

Nie dotyczy — budynek istniejacy.

Ocena ekologiczna:

Nie dotyczy — budynek istniejacy.

Potencijalne awarie mogace wystapi¢ w trakcie realizacji inwestycii:

Z uwagi na zakres robét inwestycyjnych nie przewiduje sig powazniejszych awarii.

19. Uwagi koncowe

= Przed przystapieniem do realizacji budowy, nalezy zapozna¢ si¢ z peing dokumentacjg projektowq
wszystkich branz i rozpatrywa¢ je tacznie. W razie niescistosci nalezy skontaktowac sig¢ z glownym
projektantem.

= Uzyte do budowy materiaty i zastosowane technologie winny posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace
je do stosowania na terenie RP.

= Zmiany i odstepstwa od projektu - wynikte w trakcie budowy - wymagaja uzgodnien z projektantami.

= \Wszystkie zmiany rozwigzan materiatowych nalezy kazdorazowo konsultowac z projektantem.

= Jezeli nie zawarto w projekcie rozwigzan indywidualnych oraz przy braku uszczegdtowienia danych

rozwigzan, nalezy uzy¢ rozwigzan systemowych, zgodnie ze specyfikacjg ich stosowania.
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ministracji Budowiang,

= Dopuszcza sie zamiane wskazanych produktow o réwnowaznych (lub lepszych) parametrach
technicznych, jakosciowych i finkcjonalnych. W przypadku zapréponowania produktu lub rozwigzania
rownowaznego wykonawca zobowigzany do udowodnienia, Zze dany produkt lub rozwigzanie jest
rownowazne.

= Przed przystapieniem do robét budowlanych wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze, w przypadku roznic
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

= W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujaca;

—  warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie, warunki techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.);

— instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatow;

—  przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatow i wykonywanych robot

Opracowata:
- / \
] ‘)7/ 5 < (
Lata. .7..Z.ca:.c.,.s.u..4....4.4%714/@...... 7 ..... @.f’..?/. ..........................
MGR INZ. ARCH. ANITA MIKOLAJCZYK—LIOBERDA MGR INZ. ARCH. LUCYNA SWINIARSKA

nr. upr: 52/WPOKK/2019

w specjalnosci architektonicznej do projektowania

bez ograniczen
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02/ y dg}??jgogl,q ST,q
. /n/sp,aq_fgy
SPIS RYSUNKOW “Otg)

Numer Nazwa rysunku: Faza projektu

rysunku:
01 Plan sytuacyjny

IN_A_01 Elewacje frontowe o

IN_A_02 Elewacje frontowe Stan istniejacy

IN_A_03 Elewacje boczne

IN_A_05 Dokumentacja archiwalna

PBW_A_01 Elewacje frontowa Pn-Wsch

PBW_A 02 Elewacje frontowa Zach

PBW_A 03 Elewacje frontowa Zach i Szczytowa Pd_zach
PBW_A_04 Elewacja boczna

PBW_A_05 Detal,spirali”

PBW_A_06 | Detal 01

PBW_A_07 | Detal 02

PBW_A_08 Detal 03

PBW_A_09 Detal 04

Stan projektowany
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zasob geodezyjny i kartograficzny
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Grodzki O?%/35rodek Dokumentaci
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Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu
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Mapa zasadnicza
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reprezentuj®'/sscej organ

Leszek Cieslak

35

Kancelaryjny numer sprawy

MPG.D.417.0813.2023

Uktad wspohrzednych PUWG 2000 s. 6, PL-ETRF2007-NH

*k

69.0

LEGENDA : URZAD MIASTA

- ydgoszczy “

T DEMESracji Budowlanej)

6‘ g - BUDYNEK OBJETY OPRACOWANIEM

/ '/ [T I I ELEWACJA OBJETA OPRACOWANIEM

ISTNIEJACA BRAMA 'WJAZDOWA NA
DZIALKE

ISTNIEJACE WEJSCIE DO BUDYNKU

ISTNIEJACE WEJSCIE DO LOKALU
USLUGOWEGO

Pracownla Architektoniczra AML Sp. z 0.0.
ul. Dtuga 148, 86-011 Tryszczyn

STAuM:

INWENTARYZACA

TENATPROECT):

YREMONT ELEWACII FRONTOWYCH: OD UL. SKORUPKI | OD
STRONY UL. NOWODWORSKIE! BUDYNKU POLOZONEGO
PRZY UL. KS. SKORUPKI 1 W BYDGOSZCZY"

ABEWET O

UL. KS. SKORUPKI 1, 85-156 BYDGOSZCZ, NR DZIALKI 121,
OBREB 0096, WOJEW(DZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

RN

ARCHITEKTURA

INUEOR:

ADMINISTRACJA DOMIOW MIEJSKICH , ADM” sp. 2 0. 0,
UL. $NIADECKICH 1, 85-011 BYDGOSZCZ, ‘WOIEWODZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

GO PRO.ECTANT 18, 06C.0 RADAN o
UPRAVY B

MR INZ. ARCH. LUCYNA SWINIARSKA ]sz/wacxmms ] _)"‘
Ugeanmienis ¥

PROACTANT [roors
MER IN2, ARCH. ANITA MIKCLAICZVK-LIBERDA l

TYTULRTSUMCY:

PLEN SYTUACYAY

[ I AR RYSUNY: !smuv
12.05.2023 l TR O0L [ 1:250

2



rv

ELEWACJA FRONTOWA_POLNOCNO-WSCHODNIA

od ul Nowodworskiej

ok. +8,50

obrébka
blacharska: stal
kowana

wspornik: kolor

szaro-bezo

e I

nadproze: tynk, kolor bezowy

T

WACJA FRONTOWA PN

Y % ke 7 o Y 4 ;/j V.
o —=

48] 153 17) o 497 L 103 L

T 1 4l r]

) 78 \ ﬁ A J; '\) 'U '

obramowanie okienne / 1 [ 3 | { ]
gzymsy / naczoiki itp.: tynk, R L
- kolor bezowo-szary l.. — |
i

2Rz 2RI Lt

_stolarka okienna: PCV, kolor blaty P P P 2 /r % /// ‘

7 |

g 1 29 8 283 14 “WA 116 ’i/

" 4 % V.
taviice crentacyne \
| 4 /4 %4 m__
bonie: tynk, kolor bezowy E
v v 7
£0,00 4 |
N A v
17":-“! |
oy G
-0,88 D 3 !
w oknach:
instalacia ele phyta osb

UWAGA:

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy sprawdzi¢ czy w gniazdach gotebia miejskiego
odbywa sie leg. Jesdli taki ma miejsce nalezy odstgpi¢ od rozpoczecia prac i poczekaé do
zakoriczenia legu. Sprawdzenie to winno odbywaé sie w obecnosci ornitologa ktéry niniejszg zgode
potwierdzi odpowiedniag notatkg w dzienniku budowy.

ELEWACJA m@gmﬁmm‘qﬁgm

naroznik ul. Nowodworsknejxul Qé@&qmgbowarg )

obrobka
blacharska: stal

0oc! owana
~

haki, pierécienie oraz 2:
kable elektryczne ©|
P
Mer
;v
$clany / gzymsy / ]
sziukateria / tynk, kolor
szaro-bezowy
o L
e 8O
vl % )
o P
]
({,,{) !
<L
N =
< -~
- £ ®
oo 5 =
< I 3=z
=< )
o e ’
T N Y
- O g
Lk =t
pd =5
U: 16 40 8 110 811 40 156 g
1 i L
(s ——— “mJ
PﬁEﬂw ——
plyta osb | ~
_stalowy element &
V2
7
/
7
VA o
K
L l S~
& . (\ _\V
&
N
draawi: PCV kolor bialy \ 5
+0,00 .
VA e eo— )
2
-085 |

UWAGA!

1. Inwentaryzacja aktualna na dzien 10-12.05.2023 r.

2. Zinwentaryzowano elementy widoczne, niezakryte i niezabudowane.

3. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-
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4. Wszelke elementy ruchome, elen‘enty wyposazenla, w szczegblnosci

elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwlowe], fasad, okiadzin

elewacy]nvch, i innych nalezy i wykonywacd/ na

ADAES IO

UL. KS. SKORUPKI 1, 85-156 BYDGOSZCZ, NR DZIALKI 121,
OBREB 0096, WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

2wery y r na
oblekcie.
SKazdy skfadmk projektowy nalezy rozpatrywaé 1 rozpoznawaé w
ktéra do bego skladnika

R

ARCHITEKTURA

WHASTOR:

sig odnoszg z uwzglednlemem wszystluch Infovmac]l pi

6. Brak wskazania na rysunku tech ¢ rego
wynika ze znanych lub powszechme przy]gtych rozwlazan w zakresle
praktyki inzynlerskiej nie zwalnia

2astosowania tak)ego elementu w porozurmemu z Snwestorem 3 takie w
konsultacji z projektantem i za jego zgoda,

7. Zgodnle z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t). Dz.U.
2 2003 roku Nr 207 poz 2016 z péiniejszymi zmianami) kierownik budowy
ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie 2 jaeymi przepisami i

ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH ,ADM” sp. 20. 0,
UL. $NIADECKICH 1, 85-011 BYDGOSZCZ, ‘WOJEWODZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

GREWMY FRC/AXTANT. 14 0EC. 0 NADAN 1 F00PIS
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Ugzowniznia budowian do geojeitowanio bz ogtoniczen w specjoiric) guchiteMonicang]

sztukg bucowlang.

8. Wszystkie wymiary zweryfikowaé na budowie.

9. Dokumentacja chroniona jest prawem autor-skim - Lstowa z dnia 4
lutego 1954 . 0 prawle autorskim I prawach pokrewnyck (Dz U. 21994 r. Nr

PRLATANT: [roors:
MG INZ, ARCH. ANITA MIKCZAICZVK-UBERDA | AL
TYTUL RYSUMKY:

24 poz. 83, z y zmiany | ELEWACIA FRONTOWA

acji €2. itektoni na!exv uzgodmcxp. jek Zmiany = = 7
nalezy przediozy¢ w formie propozycji, wniosku materiat lub 2 [iamsre [staa
rozwigzania projektowego do akceptacjiAML sp. z 0. 0. 12.05.2023 I IN_A_02 I 1:60
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ELEWACJA SZCZYTOWA_WSCHODNIA
od ul Nowodworskiej

podbitka dachu:

drewniana, kolor szal

ok. +8,50

wspornik: kolor
szaro-bezowy

stalowe elementy
odiuzne

elewagja: tynk, kolor bezowy
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ST. MIEJSCE SKLADANIA ODPADOW
(POZA ZAKRESEM OPACOWANIA)
UWAGA:

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy sprawdzi¢ czy w gniazdach gotebia miejskiego
odbywa sie leg. Jedli taki ma miejsce nalezy odstgpié¢ od rozpoczecia prac i poczekaé do
zakoriczenia legu. Sprawdzenie to winno odbywac si¢ w obecnos$ci ornitologa ktéry niniejszg zgode
potwierdzi odpowiednig notatkg w dzienniku budowy.

obrys budynku
nizszego objetego
. Lpracowaniem

$ciany / kominy: cegta
petna, kolor naturalny
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By dgosch
ELEWACJA SZCZYTOWA Por.UDNlowo-ZAcuﬁ"éﬁﬂmm/strac,, Budo
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fragment $ciany
nisistnigjgcego
budynku - poza
opracowaniem

| SCIANA OPORGWA
| NIEISTNIEJACEGO BUDYNKU
(POZA ZAKRESEM
OPACOWANIA)

UWAGA!
1. Inwentaryzacjs aktualna na dzaeri 10-12.05.2023 r.

2. niezakryte i niezabudowane.

3. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technlcznymi  wykonania i odbioru robét, budowlano-
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Pracownla Architektoniczra AML $p. z 0.0.
ul. Dtuga 148, 86-011 Trysz¢zyn

STADUME

INWENTARYZACIA

TEMAT PROLETL:

"REMONT ELEWACII FRONTOWYCH: OD UL. SKORUPKI 1 0D
STRONY UL. NOWODWORSKIE BUDYNKU POLtOZONEGO
PRZY UL. KS. SKORUPKI 1 W BYDGOSZCZY"

montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy technicznej i prak ka inzynierska.
4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnodci

ADIES STV

UL. KS. SKORUPKI 1, 85-156 BYDGOSZCZ, NR DZIALKI 121,

elementy stofarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, fasad, okiadzin ¥
elewacylnveh, | innych nalezy | wykonywa¢/ ha OBREB 0096, WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
pod ie 2wery y i na | sy

oblekcie.

5 Kazdy sldadmk pro;ektowy nalezy rozpmww-é i rozpoznawaé w
ktéra do tego skiadnika
sig cdnoszaz‘ Informaql pi yeh,

6. Brak wskazania na rysunku technicznym ktdrego

wynika ze znanych lub powszechnie prayjetych rozwigzad w zakresie
praktyki inzynlerskiej nie zwalnia wykonawcy 2 konlecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takie w
konsultacji z projektantem i za jego 2godg.

7. Zgodnle z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budnwlane (t). Dz.L.

ARCHITEKTURA
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ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH , ADM” sp. 2 0. 0,
UL. SNIADECKICH 1, 85-011 BYDGOSZCZ, ‘WOJEWODZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE
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ma obowigzek realizacjl obiektu zgodnle z obowigzujacymi pr
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8.\ wymiary 2weryfikowa¢ na budowi MGA IN2, ARCH. ANITA MIKGEAICZVK -IBERDA | B
9. Dokumentacja chroniona jest prawem autor -skim - Ustawa z dnia 4 =
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ELEWACJE FRONTOWE
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UWAGAI
1. Inwentaryzacja aktualna na dzied 10-12,05.2023 r.
2. Zinwentar elementy wid niezakryte i niezabudowane.

3. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami techniczaymi wykonania | odbioru robét, budowlano-

URZAD MIASTA
} Bydgoszczy ()
ej

DOKUNENTACY
ARCHIWALNA

Pracownia Architektoniczra AML Sp. z 0.0.
ul. Dtuga 148, 86-011 Tryszczyn

STazuM:

INWENTARYZACIA

TEVAT PROECTY:
"REMONT ELEWACII FRONTOWYCH: OD UL. SKORUPKI | OD

STRONY UL. NOWODWORSKIE) BUDYNKU POLOZONEGO
PRZY UL. KS. SKORUPKI 1 W BYDGOSZCZY"

montaiowych opracowanyml przez Instytut Techniki Budi j oraz
1 wiedzy techni j | praktykg inzynierska.

4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci

elementy stolarki i $lusarki okiennej | drawiowej, fasad, okiadzin

elewacyjpych, i I_r]nych nalezy zamawia¢ | wykonywac/ na

AOFES MRS G

L L KS. SKORUPKI 1, 85-156 BYDGOSZCZ, NR DZIAKI 121,
OBREB 0096, WOJEWODZTWO KUJAWSKO-FOMORSKIE

A h na

2wery y T Y y y

oblekcie,
5.Kazdy ckladnik projektowy naleiy rozpatrywaé i rozpoznawaé w
dok fwk 1 4 "

BraNIA:

ARCHITEKTURA

1y ktére do tego skiadnik

sig odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych.

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie

wynika ze znanych lub powszechnie przyjgtych rozwigzah w zakresie

praktyki inzynlerskiej nie zwalnia wyk y z koni oéci skalkulowania i

zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestarem, a takie w

konsultacji z projektantem i za Jego 2godg.

7. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. D2.U.

2 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pdiniejszymi zmianami) kierownik budowy
i

NSO

ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH , ADM” sp. 2 0. 0,
UL. $NIADECKICH 1, 85-011 BYDGOSZC2, ‘WOJEWODZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

ma obowigzek realizacji obicktu zgodnie z obowigzujacymi pr
sztukg budowlang.

8. Wszystkie wymiary zweryfikowad na budowie.

9. Dokumentacja chronlona jest prawem autor-skim - Ustowa z dnia 4
lutego 1954 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnyck {Dz. U. 2 1994 r. Nr
24, poz. 83, z pdiniejszymi zmianami). Wszelkie proponowane zmiany

dokumentacji cz. architektonicznej nalezy uzgodnié z projel . Zmian
nalezy przedtozy¢ w formie propozycji, wniosku materiatowego lub
rozwigzania projektowego do akceptacjiAML sp. z 0. 0.
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£531 lub réwnowazny

Prace konser na jach :

1. Dezynfekcja preparatem odkazajqcym dzmlajacym na grzyby, po akceptacji przez uprawniong osobg kierujacg pracami konserwatorskimi.
2. Wstgpne wzmocnienie gipsu w miejscach ostabionych preparatami hydrofilnymi na bazie czteroetoksysilanu, po akceptacji przez
uprawniong osobe kierujgcg pracami konserwatorskimi.

3. Usunigcie wtérnych przemalowan metodami chemicznymi, z wykorzystaniem rozpuszczalnikéw organicznych, mieszanin tych
rozpuszczalnikéw lub gotowych preparatéw do usuwania przemalowan.

4. Uzupelnienie ubytkéw gipsem. Dopuszcza sig wymiang najbardziej zniszczonych elementéw z elewacji zewngtrznych. Twardo$é gipsu
dobra¢ do oryginatu i stopnia destrukcji, np. poprzez dodatek wapna do zaczynu.

§. Strukturalne, koncowe wzmocnienie wszystkich elementdéw krzemoorganicznymi preparatami wzmacniajgoymi o wiasciwosciach
hydrofobowych, po akceptacji przez uprawniong osobe kierujgcg pracami konserwatorskimi. Nie stosowaé preparatéw hydrofobizujgcych
bez wiasciwosci wzmacniajgcych.

6. Malowanie lub uzupelnienie warstwy malarskiej, zgodnie z projektem.

7. Elewacje wykonaé z tynku mmeralnego w kolorze wg. legendy zamleszczonej na rysunkach iw czeécn opisowej.

9. Oczyszczenie, uzupelnienie peknie¢ i ubytkéw oraz odtworzenie w brakujgcych m h istniejacych detali architektonicznych w tym
konsoli podokapowych.

10. Wymiana rynien, rur spustowych, obrébki blacharskiej i deskowania.

11. Przed wykonaniem remontu elewacji nalezy spigé $ciang w miejscu pekniecia muru wbudowujge w spoiny poziomie prety zebrowane,
zbrojeniowe.

12. Caly stary tynk nalezy zbi¢ oraz wszystkie luzne, zwietrzate spoiny zeskrobaé i za spoinowaé zaprawg murarska, cementowa klasy M10.
13. Zaleca sig odkry¢ fundamenty budynku i wykona¢ tg samg procedureg ze spoinami oraz pokry¢ ceglane fundamenty zaprawg murarskg
hydrofobowa.

14, Wszystkie wystajace poza praszczyzng elementy elewacji jak.; gzymsy, okapy, nalezy zabezpieczy¢é od géry stalg ocynkowang i
malowac jak rury spustowe oraz zabezpieczy¢ przed ptakami montujgc, po wyremontowaniu elewacji budynku. na obrébce blacharskiej
specjalne rzedy spirli - zgodnie z rys. nr PBW_A_06 Detal "Spirali".

15. Z cokolu nalezy usungé wtdrng warstwe tynku, zagruntowaé, wykonaé izolacie ze szlamu wodoszczelnego, natozyé tynk szerokoporowy
renowacyjny mineralny, nastepnie szpachle, grunt i pomalowac.

ELEWACJA FRONTOWA_POLNOCNO-WSCHODNIA
od ul Nowodworskiej

UWAGA:

- Przed malowaniem tynkéw i cokofu nalezy wykonad préby na obiekcie, ktére powinny LOKALIZACJA
zosta¢ zatwierdzone przez przedstawiciela Inwestora i Sluzb Konserwatorskich. skala 1:400

- Przed wykonanniem/zamdwieniem okien wykonawca powinien dokladnie pomierzy¢ *
szerokosci kazdego otworu okiennego. Pobra¢ wymiar rzeczywisty na budowie.

- Prace remontowe na elewaciji budynku prowadzi¢ tylko w okresie poza legowym
kawek, to jest od 1 wrze$nia do 1 marca.

- Przed rozpoczgciem prac remontowyh sprawdzic czy w gniazdach gotebi odbywa sig
leg. Jesli taki mam miejsce, nalezy odstapi¢ od prac i poczekaé do zakonczenia lggu.
Sprawdzenie to powinno odbywag sie w obecnasci ornitologa.

- Detale architektoniczne do rekonstrukcji - pobra¢ wymiary rzeczywiste na budowie.

- Zgodnie z zatwierdzong Uchwatg XLIX/734/09 Rady Miasta Bydgoszzy z dnia 24
czerwea 2009 r. obowigzuje zakaz montowania na ol jach anten satelitarnych,
urzadzef klimatyzacyjnych oraz zakaz umieszczania reklam za wyjatkiem szyldéw
umieszczonych na elewcji w miejscu prowadzonej dzlalalnosci.

RUDYNEK ORJETY
OPRACOWANIEN

ELEWACJA FRONTOWA_POLNOCNA

naroznik ul. Nowodwaorskiej i ul. ks. Skorupki

Okno: Drewniane, kolor biaty
RAL 2010 lub kolor stara

Zwornik wraz z obramowaniem okiennym:

biel, zblizony do NCS S

Obicie drewniane: nowe

Tynk mineralny, kolor szara biel, zblizony do 502-R508. Okno X deskowanie na catej
NCS 81502-8506 lub RALS002 dwudzielne, ze stupkier, Obréka blacharska: Stal rozpigtoscei, kolor brazowy,
Okno do rekonstrukeji. powlekana, kolor srebrny RAL 8018

ok. +8,50

<

L 80
ok.+850
+ N ;

Obroka blacharska: Stal

Qkno: Drewniane, kolor biaty
RAL 2010 lub kolor stara
biel, zblizony do NCS §
502-R508. Okno
dwudzielne, ze slupkiem.

Obicle drewniane: nowe
deskowanie na cate]

rozpigtodel, kolor brazowy, 1
RAL 8016

powlekana, kolor srebrny {ﬁmggoramns:ruk i B

Wspornik: Do wiemej
rekonstrukeji, kolor szara
biel, zblizony do NCS
$1802-850G Iub RALECO2 )

Wspomik: Do wigrnej
rekonstrukeji, kolor szara
biel, zblizony do NCS
$1502-350G lub RALGCC2

istnigjgce lampy wiszace do
zachowania, oczy§ei i

e Taia llgia
[ 2| |
p— it He 8

S Wspornik: Do wiernej
F/A‘ e " 3 rekonstrukeji, kolor szara P
; Zabezpieczenie praskich biel, zblizony do NCS /
powlerzchniprzed $1502-850G lub RALS002 -
wystgpowaniem gotebi SR e e e
tylko dozwolong metoda
! “spirali”

Detal: Do wiernej
rekonstrukji, kolor szara
biel, zblizony do NCS
$1502-850G lub RALE002

Zabezpieczenie plaskich
powierzchni przed
wystepowanian gotebl
tylko dozwolong metodg
“spirali”

Gzymsy ftp.: Tynk

Gzymsy itp.: Tynk mineralny,

Obréka blacharska: Stal
powlekana, kolor srebrny,
zabezpieczenie ptaskich

kolor szara biel, zblizony do
NCS $1502-B50G Iub

RALG002 ol

kolor szara biel, zblizony do

powlerzehni przed

NCS $1502-850G lub

Wwystepowaniem gotebi tylko Nadproze: Tynk mineralny,

2002

Tympanon: Tynk mineralny,
kolor bezowy, Kelm 9531 lub
réwnowany

Wneki okienne/drzwiowe:
Tynk mineralny, kolor szara
blel, zblizony do NCS
$1502-850G lub RALS002

Naczélek: Tynk mineralny,
Kolor szara blel, zblizony do
NCS §15602-B50G lub

kolor bezowy, Kelm 2531 lub
réwnowazny

dozwolong metoda “spirall”

Naczétek: Tynk mineralny,
kolor szggasbleslb zbggoréyldo
NCS $1502-850G lub $Sciana: Tynk mineralny,

RAL§002 kolor bezowy, Kelm 2531 lub
rownowazny

Whneki okienne/drawiowe:
Tynk mineralny, kolor szara
biel, zblizony do NCS
$1502-8506 lub RAL2002

Sciana: Tynk mineralny,
kolor bezowy, Kelm €531 lub
réwnowszny

Sztukateria: Tynk mineralny, Gzymsy itp.: Tynk mineralny,

kolor szara biel, zblizony do
NCS $1502-B50G lub
RALE002

kolor szara blel, zblizony do
NCS 81502-B50G lub
RALS002

Obréka blacharska; Stal

wiskana. kolor srebira Obroéka blacharska: Stal

powlekana, kolor srebrny

RALS0C2

Tympanon: Tynk mineralny,
kelor bezowy, Kelm 9531 lub
réwnowazny

Sciana: Tynk mineralny,

kolor bazowy, Kelm 8531 lub
réwnowazny

Szwukateria, gzymsy: Tynk
mineralny, kolor szara biel,
zblizony do NCS 81502-
B50G lub RALS002

Bonia: kolor szara biel, zblizony
do NCS §1502-850G lub
RAL2002 oraz bazowy, Kelm

Obréka blacharska: Stal
powlekana, kolor srebrny,
zabezpieczenie ptaskich
powierzchni przed
wystgpowaniem gotebi tylko

! dozwolong metods "spirali

Naczétek: Tynk mineralny,
kolor szara bisl, zblizony do
NCS $1502-850G lub

+0,00

Sciana/cokel: Tynk
mineralny, kolor bezowy,
Kelm 2531 lub

réwnowazny

[

C

| LEGENDA

Elewacja: TWUMADI’MJA SQPA
ydgoszczy

Co\k/é‘{);ynk mmmnqumeddrﬁadowl

Wneki ckienne/drzwiowe: Tynk mineralny, kolor szara
biel, zblizeny do NCS 81502-B5CG lub RALSC02

- Tynk mineralny, kolor szara biel, zblizony

Gzymsy i
do NCS $1502-B5CC lub RAL8CC2

Stopnie: beton szlifowany, kolor szary natualny

Drzwi drewniane, kolor brazowy, RAL 8C16

Obrsbka blacharska, rynny i parapety, stal powlekana,
kolor srebrny

Okna drawniane, kolor bialy, RAL $01C lub kelor stara

biel, zblizony do NCS S 502-R50B / okna drewniane

do wymiany, oznaczono grubg czama fing.

| Kolorystyka eryfikacji w trakcie préb
konawstwa (in situ).

elewacji do

kolorystycznych na etapie

an

podano na podstawie wizji lokalnej.
., jako z
bud

| UWAGA! \nj
1. lstniejace uWarstwienia przegréd poziowych i pionowych

Z. Wymiary nalezy
ia powierzchni el

3 Wymiaréw nieokreslonych hczbowo nie nalety mierzyé

bezpoérednio z rysunku.

4. Zinwentaryzowano elementy widoczne,

| niezabudowane.

| 5, Inwentaryzacja aktualna na dzied 10-12.05.2023 r.

| 6. Wszystkie roboty nulexy wykonywac 2godnie z Polskimi

niezakryte i

Normam Wi K i wy i odbioru robét,
b [ zowy ymi przez instytut Techniki
| Budowlanej oraz dami wiedzy j praktyka
| inzynierska.

| 7. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
| szczegblnodei elementy stolarki | élusarki okiennej i drzwlowej,
fasad, okfadzin elewacy]nych i innych ralezy zamawiaé |
wykonywac/ d: wer
ywisty y na oblekdle,

| 8. Dop sig ie materiatéw ych pod
| warunkiem, e poslada)a one cechy nie gorsze jakosciowo |
| od 2 tacie pod warunkiem
¥ ia zgody projektant "W i
| Istotnie na walory projektowanego obiektu.
i 9. Kazdy sktadnik pro]ektowv nalezy rnzpmywaé | rozp:xnnw;é

re do
tego sktadnika sle odnoszg z uwzglqdruemen- wszvstknch
| Informaciji opisowych.
1 10. Brak wskazania na rysunku techniczaym elementu, ktérego
| zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
roxwiqzaﬂ w zakresw praktyku mxymersluej nle zwalnia wykonawcy

jedli wplywaja

%] ia takiego el
| porozumieniu z inwestorem, 8 takze w konsultaci pm}ektantem I
za jego zgoda.

Zgodnie 2z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prowo
Budowlane {tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z poiniejszymi
‘1m|anam|) Kierownik buduwy ma obowigzek reallzaqx obiektu
| 2godnie z .Isztuka 3
|12 kie wymiary yfik na bud;
| 13. Dokumentacja chroniona jest prawem autor-skim - Ustawa z
| dnio 4 lutego 1994 r. © prawie autorskim | prawach pokrewnych
| {Dz. u z 1994 r. Nr 24, poz, 83 2 péimejsa:yml zmianami),

zmiany dok cz. architektoniczne)
nalezy uzgodnlé z projektantem. Zmiany nalety przediozy¢ w
| formie propozycji, wniosku materialowego lub rozwigzania
| projektowego do akceptacjlAMLSp. 2 0. 0.

-0,88
S |
2asilanie lampy / skrzynka do wymiany a okablowanie ukryé

Iz 813

RALS002
Tywl? 2::.,::{::; e,f‘f,,’ﬂ‘::f; i Pracownia Architektoniczra AML Sp. 2 0.0.
biel, zblizony do NCS ul. Dtuga 148, 86-011 Tryszczyn
$1502-8506 lub RALS00Z $ciana: Tynkmineralny, ' o
kolor bezowy, Kelm €531 lub
~ 1 i réwnowazny | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCEY
7 &2 Jk [ Okno: Drewniane, d | s proeen:
: ‘ 3073 b oo aara bt || "REMONT ELEWACII FRONTOWYCH: OD UL. SKORUPKI | OD
;bllzony do NCS S 502: A STRONY UL. NOWODWORSKIES BUDYNKU POLOZONEGO
R503. Okno stafe, b iz drevinlang PRZY UL. KS. SKORUPKI 1 W BYDGOSZCZY"
szeSciokwaterowe, ze Wneki okienne/drzwiowe: X dv ”
stupkami i profilowanym Tynk mireralny, kolor szara ze lemleniem,z nadwietlem, - .
przechodzacym $lemieniam. biel, zblizony do NCS Kolor brazowy, RAL 8016 UL KS. SKORUPKI 1, 85-156 BYDGOSZCZ, NR D2IALKI 121,
Okno dopasowat do $1502-350G lub RALS002 OBREB 0096, WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
istnigjgcych. PR
% Gzymsy itp.: Tynk m[naralny, ARCHITEKTURA
Obréka blacharska: Stal Obréka blacharska: Stal kolor szara biel, blizony do o
powlekana, kolor srebmy powlekana, kolor srebmy NCS $1662-850G lub Lo
S R L9002 ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH , ADM” sp. 2 0. 0,
UL. $NIADECKICH 1, 85-011 BYDGOS2CZ, WOEWODZTWO
i KUJAWSKO-POMORSKIE
Va | - TraDte s mory
Gzymsy itp.: Tynk mineralny, il s | il
| +0.00 kolor szara biel, zblizony do MGR INZ. ARCH. LUCYNA SWINIARSKA | 52/WPOKK/2014 | )p/
pad NCS $1502-850G lub T T
SL p—— p— | oo k ) RAL20G2 PRUSITANT: [TET I
Okno: Drewniane, kolor biaty Sciana/cokol: Tynk ; MG IN2. ARCH, ANITA MIKGLAICZYK-UIBERDA P, 7/
RAL 8010 lub kolor stara mineralny, kolor bezowy, i PN, (HSTRULC) [otcs whams
biel, zblizony do NCS $ Kelm 531 lub § i ki P
502-R508. Okno réwnowazny oo T —— MG INZ. MARCIN BACZXOWSH! | KUP/0156/>WBKb/18] L
dwudzielne, ze stupkiem, ~ & Schody: beton szlifowany Uptominis budousone & proektowenis S robotami buSowteng bex ,.;»mm
-0,85 - £l owscle, Y |
® ° stopni) TR RSN
{ - - = R ELEWAC.A FRONTOWA PN-WSCH
\ Parapet: Stal powlekana, kolor srebrny 15 £ 15 | [oun [saavsures s
| I 206 | | 12.05.2023 | WAL : 1:50
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Prace konserwatorskie na elewacjach :

1. Dezynfekcja preparatem odkazajacym dzmla}qcym na grzyby, po akceptac;u przez uprawniong osobe kierujgca pracami konserwatorskimi.

2. Wstgpne wzmocnienie gipsu w h ostabionych preparatami hydrofilnymi na bazie czteroetoksysilanu, po akceptacji przez uprawniong
osobe kierujacg pracami konserwatorskirmi.

3. Usunigcie witdrnych przemalowah metodami chemicznymi, z wykorzystaniem rozpuszczalnikéw organicznych, mieszanin tych
rozpuszczalnikéw lub gotowych preparatéw do usuwania przemalowan.

4. Uzupelnienie ubytkéw gipsem. Dopuszcza sig¢ wymiang najbardziej zniszczonych elementéw z elewacji zewnetrznych. Twardo$é gipsu dobraé
do oryginatu i stopnia destrukcji, np. poprzez dodatek wapna do zaczynu.

§. Strukturalne, koficowe wzmocnienie wszystkich elementow krzemoorganicznymi preparatami  wzmacniajgeymi o wiasciwosciach
hydrofobowych, po akceptacji przez uprawniong osobg kierujgcg pracami kunserwatorskimi. Nie stosowa¢ preparatdw hydrofobizujgcych bez
wiasciwosci wzmacniajgcych.

6. Malowanie lub uzupeinienie warstwy malarskiej, zgodnie z projektem.

7. Elewacje wykona¢ z tynku mineralnego w kolorze wg. legendy zamieszczonej na rysunkach i w czgsci opisowe;.

9. Sckzyszczsr;‘ie. uzupeinienie pekniec i ubytkéw oraz odtworzenie w brakujgoych miejscach istniejacych detali architektanicznych w tym konsoli
podokapowych.

10. Wymiana rynien, rur spustowych, obrébki blacharskiej i deskowania.

11. Przed wykonaniem remontu elewacji nalezy spig¢ $ciang w miejscu peknigeia muru wbudowujgc w spoiny poziomie prety zebrowane,

zbrojeniowe.

12. Caty stary tynk nalezy zbié oraz wszystkie luzne, zwietrzate spoiny zeskrobaé i za spoinowaé zaprawa murarska, cementowg klasy M10.

13. Zaleca si¢ odkry¢ fundamenty budynku i wykonaé tg samg procedure ze spoinami oraz pokryé ceglane fundamenty zaprawq murarskg
hydrofobowa.

14. Wszystkie wystajgce poza plaszczyzne elementy elewacji jak.; gzymsy. okapy, nalezy zabezpieczy¢ od géry stalg ocynkowang i malowac jak
rury spustowe oraz zabezpieczy¢ przed ptakami montujgc, po wyremontowaniu elewacji budynku, na obrébce blacharskiej specjalne rzedy spirli
- zgodnie z rys. nr PBW_A_06 Detal "Spirali“.

15. Z cokotu nalezy usung¢ wtérng warstwe tynku, zagruntowaé, wykonac izolacje ze szlamu wodoszczelnego, nafozyé tynk szerokoporowy
renowacyjny mineralny, nastepnie szpachlg, grunt i pomalowac.

ELEWACJA FRONTOWA_ZACHODNIA
od ul. Ks. Skorupki

UWAGA:
- Przed malowaniem tynkéw i cokotu nalezy wykonat préby na obiekcie, ktére powinny LOKALIZACJA
zostac zatwierdzone przez przedstawiciela Inwestora i Stuzb Konserwatorskich. skala 1:400

- Przed wykonanniem/zaméwieniem okien wykonaweca powinien doktadnie pomierzyé
szerokosci kazdego otworu okiennego. Pobra¢ wymiar rzeczywisty na budowie.

- Prace remontowe na elewacji budynku prowadzié tylko w okresie poza lggowym
kawek, to jest od 1 wrzesnia do 1 marca.

- Przed rozpoczeciem prac remontowyh sprawdzic czy w gniazdach golgbi odbywa sig
leg. Jesli taki mam miejsce, nalezy odstapi¢ od prac i poczeka¢ do zakoficzenia lggu.
Sprawidzenie to powinno odbywaé sig w obecnasci ornitologa.

- Detale architektoniczne do rekonstrukcji - pobra¢ wymiary rzeczywiste na budowie.

- Zgodnie z zatwierdzong Uchwalg XLIX/734/09 Rady Miasta Bydgoszzy z dnia 24
czerwca 2009 r. obowigzuje zakaz montowania na elewacjach anten satelitarnych,
urzadzen klimatyzacyjnych oraz zakaz umieszczania reklam za wyjatkiem szyldéw
umieszczonych na elewcji w miejscu prowadzonej dziatalnosci.

Okno: Drewniane, kolor bigty
RAL 8010 lub kolor stara

Drewniana obrébka Zwomik wraz 2 obramowaniem okiennym: biel, zblizony do NCS &
. dachowa: nowe deskowanie Tynk mineralny, kolor szara biel, zblizony do 502-R508. Okno
Obroka blacharska: Stal na calej rozpigtosci, kolor NCS $1502-85003 lub RALS002 dwudzielne, ze stupkiem.
! ovlekana, kolor srebm: brazowy, RAL 8016 Okno do rekonstrukeii.
ok. +8,50
— o
Detal: Do wiemej i z
rekonstrukeji, kolor szara
blel, zblizony do NCS = e s Wk = T
$1502:360G lub RALGOC2 " ; N
Z % | % % 7 % 2
1
Gzymsy itp.: Tynk mineralny, ; | 8 % 8 8
kolor szara biel, zblizony do 2, 2 P /, o 2
NC8 §1502-850G lub
RAL9002
t
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Naczétek: Tynk mineralny, ‘

kolor szara biel, zblizony do
NCS §1502-350G Iub { EErs N

RAL9002

Whnigki okienne/drzwiowe:
Tynk mineralny, kolor szara
biel, zblizony do NC8
$1502-850G lub RALE002 i

7 7
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Okno: Di kolor blaty

RAL 8010 lub kolor stara
biel, zblizony do NC8 §

502-R503. Okno
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Otwiér w booznej, drewnianej
obrébee dachu o $rednicy
85mm dla siedliska kawki

Wspomik: Do wiernej
rekonstrukgji, kolor szara
biel, zblizony do NCS
$1502-B50Q lub RAL2002
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réwnowazny

Wneki ckienne/drzwiowe: Tynk mineralny, kolor szara
biel, zblizony do NCS $1502-B50G lub RALSC02

Detale: Tynk mineralny, kolor szara biel, zblizony do
NCS §1502-B50G lub RALS002

Stopnie: beton szlifowany, kolor szary natualny
Drzwi drewniane, kolor brazowy, RAL 8016

Obrébke blacharska, rynny i parapety, sial powlekana,
kolor srebrny

Okna drewniane, kolor bialy, RAL 8010 lub kolor stara
biel, zblizony do NCS S 502-R50B / ckna drewniane
do wymiany, 0znaczono gruba czama linig.

I |

Kolorystyka elewacji do weryfikacji w trakcie prob
kolorystycznych na etapie wykonawstwa (in situ).
R C H I T K

Obnbka blacharska Stal powlekana, kolor srebrny,
przed

\ie ptaskich p

liem golebi tylko

metoda

“spirali"

Sclana: Tynk mineralny,
kolor bezowy, Kelm 8531 lub
réwnowazny

dwudzielne,
11> czterokwaterowe, ze
Z / shupkiem | profilowanym Z % % Z
przechodzgeym Slemieniem.
V mo do?cuhs'owae do Va Va Va V4
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Obroéka blacharska: Stal

_powlekana, kolor srebmy
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Tympanon: Tynk minerainy,
kolor bezowy, Kelm 2531 lub
révmowazny.

Obramienia okienne: Tynk
minerainy, kolor szara biel,
2blizony do NCS §1502-
850G lub RALS002

Obroka blacharska: Stal Okno: do zamurowania

_powlekana, kolor srebrny

Gzymsy itp.: Tynk mineralny,
kolor szara biel, zblizony do

Okno: Drewriane, kolor
biaty, Okno dwudzieine,
czierokwaterowe, ze
stupkiem i profilewanym
przechodzacym lemieniem.
Okno dopasowac do
istniejacych

NCS 81502-850G Iub

RAL9002

| +0,00

(1
ey o T T R

Bonia: kolor szara biel, zblizony |
do NCS $1502-850G lub -0.46
RAL9C02 oraz bezowy, Kelm Z -0,55 S
9531 lub réwnowazn; ! .
ol Okno: Drewniane, kolor biaty RAL 2010 Skrzynka gazowa: do Drzwi wjazdowe,drewriane, o kontstrukeji ramowo-plycinowej, dwudzielne, ze
| lub kolor stara biel, zblizony do NCS § wymiany, kolor czamy, Slemieniem, kolor brazowy, RAL 8016
Parapet: Stal powlekana, kolor srebrn: 502-R503. Okno dwudzieire, ze RAL 9005 Istniejacy detal naddrzwiowy w osi stupka do rekonstrukeji ‘
Lo = 819 e 240 134 |
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o4 7

UWAGA!
1. Istniejace uwarstwienie prazegréd poziomych | pionowych
podano na podstawie wizji lokalnej.

le¢, jako k z

6w budynk

2, Wyn‘lavy nalezy
wy powierzchni el
3. Wymiaréw nieokreslonych liczbowo  nie nalezy mierzyé
bezpodrednio z rysunku.

niezakryte i

. Y Y
niezabudowane.

5. Inwentaryzacja aktualna na dzied 10-12.05.2023 r.
6. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé 2godnie z Polskimi
Norman'l, War.mkam! technicznymi wyknnama i odbioru robét,

d ych i przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz dami wiedzy i praktyka
inzynierska.

7. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w

szczegblnodel elementy stolarki | $lusarki okiennej | drzwiowej,

fasad, okfadzin elewacy]nych i Innych ralezy zamawla¢ |

kaonyw 6/ PO 2wery

yeh wy hna oblekd

8. Dop slq le materialév/ iennych pod

warunkiem, ie posiadajg one cechy nie gorsze jakoéciowo |

technlame od wskazanych w projekcie, 3 taae pod warunknem

uzysk 2gody projek W i jesli wplywaja

istotnie na walory projektowanego obiektu.

9 Kaidy sk!adnlk pro)ektowy nalezy rnumrywné 1 roxpo::nwdne
ktére do

tego skiadnika sxq odnosza 2z uwzglgdrlenlen* wszystkich

Informacji opisowych.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego

zastosowanie wynika ze znanych Iub powszechnle przyjetych

rozwigzal w zakresie praktyki inzyni j nie zwalnia wyk Y
z konlecznom skalkulowania i zastosowanla taklego élementu w

a takze w k Itacjl z projektantem |
23 jego zgoda

11. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

Budowlane {tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z péiniejszymi

zmianami) Iderowmk budowy ma obowmzek reallxaql obiektu

2godnie z ob ipr lszta q bud

12. kie wymiary yfik na buds

13, Dokumentacja chroniona jest prawem autor-skim - Ustowa z

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie kim | prawach pi

{Dz. \J z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pbime}szyml xmianaml)
zmiany dok: i c2. arch

nalezy uzgodmé z projektantem. Zmiany nalety przedioty¢ w

formie propozycji, wniosku materiatowego lub rozwigzania

projektowego do akceptacjlAMLsp. z0. 0.

Pracownia Architektoniczra AML $p. z 0.0.
ul. Dluga 148, 86-011 Tryszczyn

STadM:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEATPROICTY:
"REMONT ELEWACIt FRONTOWYCH: OD UL. SKORUPKI | OD
STRONY UL, NOWODWORSKIES BUDYNKU POLOZONEGO
PRZY UL. KS. SKORUPKI 1 W BYDGOSZCZY"

ALTES VSO
UL, KS. SKORUPKI 1, 85-156 BYDGOSZCZ, NR DZIAtKI 121,
OBREB 0096, WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

BRaNIA:

ARCHITEKTURA

INVESOR
ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH , ADM” sp. 2 0. 0,
UL. $NIADECKICH 1, 85-011 BYDGOSZCZ, 'WOJEWHDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

GREWIT ROIECTANT: 1 0EC.0 NADRNY 20095
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LEGENDA

Elewacja: Tynk mineralny, kelor bezowy, Kelm 9531

Cokét: Tynk mineralny, kolor bezowy, Keim 8531

Wneki okienne/drzwiowe: Tynk mineralny, kolor szara
biel, zblizony do NCS §1502-B50C lub RALSCG2

Gzymsy ifp.: Tynk mineralny, kolor szara biel, zblizony
do NCS §1502-B50C lub RALSO02
Stopnie: beton szlifowany, kelor szary natualny

Drzwi drewniane, kolor trazowy, RAL 8016

Obrébka blacharska, rynny | parapety, stal powlekana,
kolor srebmy

Okna drewiniane, kolor biaty, RAL 010 lub kolor stara
biel, zblizony do NCS S 502-R508 / okna drewniane
do wymiany, oznaczono grubg czarng linia.

N |

Kolorystyka elewacji do weryfikacji w trakcie préb
kolorystycznych na etapie wykonawstwa (in situ).

~ Przed malowaniem tynkéw i cokolu nalezy wykonaé préby na obiekcie, ktére powinny zostaé
zatwierdzone przez przedstawiciela Inwestora | Stuzb Konserwatorskich.

- Przed wykonanniem/zaméwieniem okien wykonawca powinien dokiadnie pomierzyé
szerokoscei kazdego otworu okiennego. Pobraé wymiar rzeczywisty na budowie.

- Prace remontowe na elewacji budynku prowadzié tylko w okresie poza lggowym kawek, to
jest od 1 wrze$nia do 1 marca.

- Przed rozpoczgciem prac remontowyh sprawdzi¢ czy w gniazdach gotebi odbywa sig leg.
Jesli taki mam migjsce, nalezy odstapi¢ od prac i poczekaé do zakohczenia legu.
Sprawdzenie to powinno odbywaé sie w obecnosci ornitologa.

- Detale architektoniczne do rekanstrukaji - pobrac wymiary rzeczywiste na budowie.

- Zgodnie z zatwierdzong Uchwalg XLIX/734/09 Rady Miasta Bydgoszzy z dnia 24 czerwca
2008 r. obowigzuje zakaz montowania na el jach anten itarnych, urzadzen
Klimatyzacyjnych oraz zakaz umieszczania reklam za wyjatkiem szyldéw umieszczonych na
elewcji w miejscu prowadzonej dziatalnosci.

ELEWACJA FRONTOWA_ZACHODNIA_02
od ul. Ks. Skorupki

Obramienia okienne: Tynk

Okno; Drewniane, kolor biaty

RAL 2010 lub kolor stara

blel, zblizony do NCS § =
t 502-R508. Okno dopasowaé

l do istnle] ggch.

zblizony do NCS $1502-
BS5CG lub RAL2002

mineralny, kolor szara biel,

LOKALIZACJA
skala 1:400
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Prace konserwatorskie na elewacjach :
1. Dezynfekcja preparatem odkazajacym dzi lajacym na grzyby, po akceptacji przez

uprawniong osobg kierujgca pracami konsewatorskimi.

2. Wstepne wzmocnienie gipsu w miejscach oslabionych preparatami hydrofilnymi na
bazie czteroetoksysilanu, po akceptacji przez uprawniong osobg kierujgea pracami
konserwatorskimi.

3. Usunigcie wtérnych przemalowah metodami chemicznymi,
rozpuszczalnikéw organicznych, mieszanin tych
preparatéw do usuwania przemalowar.

4. Uzupetnienie ubytkéw gipsem. Dopuszcza sig wymiane najbardziej zniszozonych
elementdw z elewacji zewngtrznych. Twardosé gipsu dobra¢ do oryginatu i stopnia
destrukgji, np. poprzez dodatek wapna do zaczynu.

5. Strukturalne, koficowe wzmocnienie wszystkich elementéw krzemaoorganicznymi
preparatami wzmacniajgoymi o wilasciwosciach hydrofobowych, po akceptacji przez
uprawniong osobe kierujgcy pracami konserwatorskimi. Nie stosowaé preparatéw
hydrofobizujgcych bez wiasciwosci wzmacniajgcych.

6. Malowanie lub uzupelnienie warstwy malarskiej, zgodnie z projektem.

7. Elewacjg wykona¢ z tynku mineralnego w kolorze wg. legendy zamieszczonej na
rysunkach i w czg$ci opistwaj.

9. Oczyszezenie, uzupetnienie peknie¢ i ubytkéw oraz odtworzenie w brakujgcych
miejscach istniejgcych detali architektonicznych w tym konsoli podokapowych,

10. Wymiana rynien, rur spustowych, obrobki blacharskiej | deskowania.

11. Przed wykonaniem remantu elewacji nalezy spigé Sciang w miejscu peknigcia muru
wbudowujge w spoiny poziomie prety zebrowane, zbrojeniowe.

12. Caly stary tynk naley zbi¢ oraz wszystkie luzne, zwietrzale spoiny zeskrobaé i za
spoinowaé zaprawg murarska, cementows klasy M10.

13. Zaleca sig odkry¢ fundamenty budynku i wykonaé tg samg procedurg ze spoinami
oraz pokry¢ ceglane fundamenty zaprawg murarska hydrofobows.

14. Wszystkie wystajgce poza plaszczyzne elementy elewacii jak.; gzymsy, okapy, nalezy
zabezpieczy¢ od gory stalg ocynkowang i malowaé jak rury spuslowe oraz zabezpieczyé
przed ptakami montujge, po wyremontowaniu elewacji budynku, na obrébce blacharskiej
specjalne rzedy spirli - zgodnie z rys. nr PBW_A_06 Detal “Spirali",

18. Z cokotu nalezy usungé wiérng warstwe tynku, zagruntowac, wykonaé izolacje ze
szlamu wodoszczelnego, nalozyé tynk szerokoporowy renowacyjny mineralny, nastepnie
szpachle, grunt i pomalowag.

z  wykorzystaniem
rozpuszezalnikéw lub  gotowych

Qbramienia drzwiowe: Tynk

Komin: Tynk minerainy, kolor mineralny, kolor szara biel,

ok. +8,50

Otwor w drewnianej
abrébee dachu o
$rednicy 85mm dla
siedliska kawki

Rynna/Obréka blacharska:
Stal powlekana, kolor
srebmy

2blizony do NCS 81502-

bazowy, Kelm 85311 850G Iub RALSC02

réwnowazn

55 “

NN
N

7

N

Drzwi drewniane,z
RAL 8016

naswietlem, kolor brazowy, 5

-
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Pracownia Architektoniczra AML $p. 2 0.0.
ul. Duga 14B, 86-011 Tryszczyn

STAOUME

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

1. Istniejace uwarstwienie przegréd poziomych i pionowych padanc na pod:

wizji lokalnej.

2. Wymiary nalezy rozumieé, jako k 2 ieni korh
powierzchni elementéw budynku.

3. Wymiaréw nieokredlonych liczbowo nie nalezy mierzy¢ bezposrednio z rysunku.

4. Zinwentaryzowano alementy widoczne, nlezakryte i niezabudewane,

5. Inwentaryzacja aktualna na dzlef 10-12.05.2023 1.

6. Wsaystkie roboty halezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Nermaml, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano- montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej i praktykq
Iniynierska.

TEMAT PRI

"REMONT ELEWACII FRONTOWYCH: OD UL. SKORUPKI | OD
STRONY UL. NOWODWORSKIEJ BUDYNKU POLOZONEGO
PRZY UL. KS. SKORUPKI 1 W BYDGOSZCZY"

ATSES IWES YOI

UL. KS. SKORUPKI 1, 85-156 BYDGOS2CZ, NR DZIALKI 121,
OBREB 0096, WOJEWODZTWO KUIAWSKO-FOMORSKIE

(18]

7. Wszelkie elementy ruchome, elementy w B¢ i elementy
stolarki i $lusarki ckiennej | drawiowe), fasad, okladzin elewacyjnych i Innych nalezy
i v H ai poditain ot

ARCHITEKTURA

I wy ywac/ n
rzeczywistych wykonanych na obilekcie.
8. Dopuszcza sie ie materialéw ych pod warunkiem, ze posiadaja
one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takie
pod warunkiem kania zgody projek W S2C: Inosci jesl wplywajg istotnie
nawalory projektowanego obiektu.

2wery y

INBESTOR:

ADMINISTRACIA DOMOW MIEJSKICH , ADM” sp. z 0. o,
UL. SNIADECKICH 1, 85-011 BYDGOSZC2, WOIEWBDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

9. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywaé | rozpoznawat w dokumentacjl w | | “hv oz Iﬂﬂ‘,f.’;{f“’" . "3‘:.

[ , ktére do tego skfadnika si¢ odnoszg z = s o
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych, MG INZ. ARCH. LUCYNA SWINIARSKA | 52/WP0KK/2019 | 3 /.
10. Brak wsk iz na rysunku technicznym elementu, ktérego wynika | | Upawnienis sudswione do projest ograviszef v i i
ze znanych lub pi hnie prayjetych iqzan w zakresle praktyki inzynierskiej | [Fraimar v,
nle zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i ia takiego = e A T
elementu w porozumieniu z inwestorem, a takie w konsultacji z projek i 23 | | VGRINZ ARCH. ANITA MIKOHAICZYK-LIBEROA

jego zgoda.
11, Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prowo Budovsiane (tj. Dz.U. z 2003

PRQVHOTANT KONSTRYXC: )
P

NGA IN2. MARCIN BACZKOWSKI [«wp/orse/pwake/s] A2

roku Nr 207 poz 2016 2 pdzniejszyml zmianami) kierownik budowy ma ob

] Schody: beton szlifowany (renowacia, realizacji obiektu 230dnie 2 obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlang. Ustavmenis budoviane 8ozt ki i kierownia robatami, i bet cgronicaes
Sciana: Tynk mineralny, Ob\:::: bh"]’(‘a{s*ﬂ- i‘ﬂ‘ tRanle] z ednollcenie s;’k(oéci StoRrh 12. Wsaystkle wymiary 2weryfikowac na budowie, W dpedfanotei komsteaksyino-budowiorel
kolor bezowy, Kelm 9531 lub powlekana, kolor srebrny ~ :rl!. D:’i;ur;ventaga i?ﬂr::r’n:?; Jesé, pr:\:;n‘ a;n'v’ar(-éknmu- Us;n;vggz dlflla 24“ lutego égsd T
"o wie autorsi va P wnyc 2. U. 2z r. Nr , Poz. 2 18, - | A/, E
rounowatny péiniejszymi zmianami). Wszelkie p zmiany  dok iz, ;Ek‘ﬁ‘u‘ FRONTOWAZACHODNIA | S2CZYTOWARD:
806 I 169 I 256 L architektonicznej nalezy uzgodni¢ 2 projektantem. Zmiany naledy przediozyé w | | o [rammsors: [saix
L 1111 & 1 formie propozyeji, wniosku materialowego lub rozwigzania projektowego do 12.05.2023 l PBW A 03 I 150
1 7 akceptacji AML sp. z 0, 0. ) b 5




Prace konserwatorskie na elewacjach :

1. Dezynfekcja preparatem odkazajgcym dziatajacym na grzyby, po akceptadji przez uprawniong osobe kierujgca pracami konserwatorskimi.
2. Wstegpne wzmocnienie gipsu w miejscach ostabionych preparatami hydrofilnymi na bazie czteroetoksysilanu, po akceptacji przez
uprawniong osobe kierujgeg pracami konserwatorskimi.
3. Usunigcie wiérnych przemalowaft metodami chemicznymi, z wykor
rozpuszczalnikéw lub gotowych preparatéw do usuwania przemalowan.

4. Uzupelnienie ubytkéw gipsem. Dopuszcza si¢ wymiang najbardziej zniszczonych elementéw z elewacji zewnetrznych. Twardosé gipsu
dobraé do oryginalu i stopnia destrukcji, np. poprzez dodatek wapna do zaczynu.

6. Strukturalne, koficowe wzmocnienie wszystkich elementéw krzemoarganicznymi preparatami wzmacniajgcymi o wiadciwosciach
hydrofobowych, po akceptacji przez uprawniong osobe kierujgca pracami konserwatorskimi. Nie stosowaé preparatéw hydrofobizujgcych
bez wiasciwosci wzmacniajgcych.

6. Malowanie lub uzupeinienie warstwy malarskiej, zgodnie z projektem.

7. Elewacje wykonaé z tynku mineralnego w kolorze wg. legendy zamieszczonej na rysunkach i w czgsci opisowej.

9. Oczyszczenie, uzupetnienie pekniet i ubytkéw oraz odtworzenie w brakujacych miejscach istniejacych detali architektonicznych w tym
konsoli podokapowych.

10. Wymiana rynien, rur spustowych, obrobki blacharskiej i deskowania.

11. Przed wykonaniem remontu elewacji nalezy spigé $ciang w migjscu peknigcia muru wbudowujac w spoiny poziomie prety zebrowane,
zbrojeniowe.

12. Caly stary tynk nalezy zbi¢ oraz wszystkie luzne, zwi spoiny zeskroba | za spoinowaé zaprawg murarska, cementowa klasy M10.
13. Zaleca sig odkryé fundamenty budynku | wykonaé tg samg procedurg ze spoinami oraz pokry¢ ceglane fundamenty zaprawg murarskg
hydrofobowa.

14. Wszystkie wystajace poza piaszczyzng elementy elewacji jak.; gzymsy, okapy, nalezy zabezpieczy¢ od géry staly ocynkowang i
malowac jak rury spustowe oraz zavezpieczy¢ przed ptakami montujac, po wyremontowaniu elewacji budynku. na obrébce blacharskiej
specjalne rzgdy spirli - 2godnie z rys. nr PBW_A_06 Detal "Spirali".

18. Z cokofu nalezy usungé wt6rng warstwe tynku, zagruntowaé, wykonaé izolacjg ze szlamu wodoszczelnego, natozyé tynk szerokoporowy
renowacyjny mineralny, nastepnie szpachle, grunt i pomalowag.

rozpL iikéw organicznych, mieszanin tych

ELEWACJA SZCZYTOWA_PN-WSCHODNIA

od ul Nowodworskie

- Przed malowaniem tynkéw i cokotu nalezy wykonad proby na
obiekeie, kidre powinny zosta¢ zatwierdzone przez przed: iciela
Inwestora i Stuzb Konserwatorskich.

- Przed wykonanniem/zaméwieniem okien wykonawca powinien
dokiadnie pomierzy¢ szeroko$ci kazdego otworu okiennego. Pobraé
wymiar rzeczywisty na budowie.

- Prace remontowe na elewacji budynku prowadzic¢ tylko w okresie
poza legowym kawek, to jest od 1 wrze$nia do 1 marca.

- Przed rozpoczeciem prac remontowyh sprawdzic czy w gniazdach
golebi odbywa sig lgg. Jesli taki mam miejsce, nalezy odstapié od
prac i poczekaé do zakohczenia lggu. Sprawdzenie to powinno
odbywa¢ sie w obecnosci ornitologa.

- Detale architektoniczne do rekonstrukeji - pobrac: wymiary
rzeczywiste na budowie.

- Zgodnie z zatwierdzong Uchwatg XLIX/734/09 Rady Miasta
Bydgoszzy z dnia 24 czerwca 2009 r. obowigzuje zakaz montowania
na elewacjach anten satelitarnych, urzadzeh Klimatyzacyjnych oraz
zakaz umieszczania reklam za wyjatkiem szyld6w umieszczonych
na elewcji w migjscu prowadzonej dziatalnosci,

LOKALIZACJA
skala 1:400

Obréka blacharska: Stel

powlekana, kolor srebrriy

AUDYNEK ORJETY
QPRACOWANIEH

ok. +8,50

<
Obicia drewniane: nowe
deskowanie na cate)
rozpletoéel, kolor brazowy,
RAL 8018
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Cokét: Tynk mineralny, kolor bezowy, Kelm 9531

N

Wneki ckienneidrzwiowe: Tynk mineralny, kolor szara
biel, zblizony do NCS $1502-850G lub RALSC02

Gzymsy iip.: Tynk mineralny, kolor szara biel, zblizony
doNCS 81502-B50C lub RAL8CC2
Stopnie: beton szlifowany, kolor szary natuainy

Drzwi drewniane, Kolor brazowy, RAL 8016

Obrébka blacharska, rynny i parapety, stal powlekana,
kolor srebrny

Okna drewniane, kolor biaty, RAL 010 lub kolor sfara
biel, zblizony do NCS S 502-R508B / okna drewniane
do wymiany, oznaczono grubg czamg linig.

I |

Kolorystyka elewacji do weryfikacji w trakcie préb
kolorystycznych na etapie wykonawstwa (in situ).

UWAGA!

1. ieji i przegréd poziomych 1 pionowych

podano na podstawie wizji lokalnej.

2. Wymiary naleiy ie¢, jako K
ykofh powierzchni budynku.

3. Wymiaréw nieokreslonych liczbowo nie nalezy mierzyé

bezpoérednio z rysunku.

4. Zinwentaryzowano elementy widoczne, niezakryte |

niezabudowane,

5. Inwentaryzacja aktualna na dzieri 10-12.05.2023 r.

6. Wszystkie roboty nalely wykonywaé zgodnie z Polskimi

Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,

budowlano- montazowych opracowanymi przez instytut Techniki

Budowlane) oraz zasadami wiedzy technicanej | praktyka

inzynierska.

7. Wszelkie elementy r Y Wyposai w

szczegdlnodei elementy stofarki | $lusarki okiennej | drzwlowe),

fasad, okialdzln elewacyjnych i innych raleiy zamawiaé |
\ ¢ t aa At

z Bi%

blarow 1 } veh haoblekdls. L4
8. Dop sig ie materiatév/ iennych pod
warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosclowo |
hnicznie od W proj , 3 tacie pod warunkiem
L ia 2gody p w jedli wplywajq

B
istotnle na walory projektowanego oblektu,
9. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywaé | rozpoznawaé
w dok w ry ), ktére do
tego skiadnika sie odnosza z uwzgledrienlem wszystkich
Informacji opisowych.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
2astosowanle wynika ze znanych lub powszechnie prizyjetych
rozwigzari w zakresie praktyki inzyni j nle 2walnia wyk y
2 konlecznodci skalkulowania i zastosowania takiego elementy w
porozumientu z inwestorem, a takie w konsultacji z projektantem |
a jego 2g0dq.
11, Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowslane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z péiniejszymi
zmisnami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu
zgodnie z obowigzuj i przepisami i sztuka budowlang.
12 i miary yfik na budowie.
13. Dokumentacja chroniona jest prawem autor-skim - Ustawa z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim | prowach pokrewnych
(Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pdéniejszymi zmianami).
Wszelkie zmiany dok cz. archi iczne)
naleZy uzgodni¢ z projektantem. Zmlany nalely przediozy¢é w
formie propozycji, wniosku materialowego lub rozwlgzania
projektowego do akceptacji AMLsp. z 0. 0.

Pracownia Architektoniczra AML Sp. z 0.0.
ul. Diuga 148, 86-011 Tryszczyn

STapuM:

PROJEKT BUDQWLANO-WYKONAWCZY

TENAT PROJETU:

"REMONT ELEWACI FRONTOWYCH: OD UL. SKORUPKI | OD
STRONY UL. NOWODWORSKIES BUDYNKU POLOZONEGO
PRZY UL. KS. SKORUPKI 1 W BYDGOSZCZY"

ACEES IMKESD O
UL. KS. SKORUPKI 1, 85-156 BYDGOSZCZ, NR DZIAtKI 121,
OBREB 0096, WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

By

ARCHITEKTURA

INVESOR
ADMINISTRACJA DOMIOW MIEISKICH , ADM” sp, 2 0. 0,
UL. $NIADECKICH 1, 85-011 BYDGOSZCZ, ‘WOJEWADZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

LN PROEKTANT. I HASEC o 0w m}x'-
AW
MGR INZ. ARCH. LUCYNA SWINIARSKA 52/WPOKK/2013 ]
vgounleni ) b cted v spegjoiratel
PRQISKTANT: ."J?’IPI
MG IN2. ARCH. ANITA MIKCLAJCZYK-LIBERDA
FA01CTANT CONSTRUCE) lmm: 2R #55s /'
UPRAVNEN: e
MER INZ. MARCIN BACZKOWSKI [(UP/OISG/FW!KV 18] 7

Ugtawmienia budovis
W apeqaineiad konits

e 52 peojektowinia | Kietovinia robstami budswlueymi ber spronkzed
yinebudkwlans

TYTULRYSUML:

ELEWACA BOCZNA

o [amsres: [sous
12,05.2023 l PBW_A_O f 1550




PRZYKLADOWA "SPIRALA" LRZBAD MIASTA

MONTOWAG NA KAZDYM ELEMENCIE WYSTAJACYM TJ. PARAPETY, GZYMSY
*po wyremontowaniu elewacji budynku, na obrébce blacharskiej

SZEROKOSC ROZSTAWU KOLCOW [MAKSYMALNA SZEROKDSC OCHRONY)
100 MM

WYSOKIE) JAKOSC!
STAL NIERDZEWNA

MOZLIWOSC MONTAZU

PRIY POMOCY KLEJU
SILIKDNOWEGD

LUB WKRETOW ODPORNY A WARUNKI
ATMOSFERYCZNE POLIWESLAN

DLUBDSC PODSTAWY:
330 MM

“obraz udostepniony z dok ji Rafala KaZmit iego pn. "Ocena stanu zasiedlenia przez gatunki chronione ptakéw i
nietoperzy budynku przy ulicy Ksigdza Ignacego SKORUPKI 1 w Bydgoszczy. Opina ornitologiczna i chiropterologiczna" z
dn. 06.2023r., dofgczonej do czesci opisowsj, zatgcznikdw formalno-prawnych.

lop, h dowisk

Zal lia pod wzgle
1) Nalezy dokonaé kontroli wykorzystywama przez ptaki i nietoperze, a nastepnie zamkngé wszystkie rzeczywiste i potencjalne siedliska ww. zwierzat, poza okresem lggowym ptakdw, ktéry trwa od
1.03-31.08, lub w innym terminie, po potwierdzeniu przez specjalistg ornitologia i chiropterologa, maksymalnie na 2 dni wezesniej, braku aktywnych legéw ptakéw oraz rozrodu zwierzat w budynku.
W momencie stwierdzenia obecnosci zwierzat nalezy umozliwié im swobodne opuszczenie zajmowanego miejsca oraz dokoficzenie legéw.

2) Przedstawié RDOS w Bydgoszczy dokumentacje potwierdzajacg dokonanie przez specjaliste ornitologia i chiropterologa kontroli ww. budynku przed rozpoczeci i ych czynno$ci.

3) W trakcie prac stosowaé sig do zaleceli specjalisty ornitologa prowadzgcego nad nimi nadzor oraz do wskazai opracowania ,oceny stanu zasiedlenia przez gatunki chronione ptakéw i
nietoperzy w budynku przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Bydgoszczy. Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna - Inwentaryzacja” autorstwa Pana Rafata Kazmierskiego. Konsultacje ze
specjalistami naleizy dokumentowac pisemnie w celu umoziiwienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy kontroli prawidlowosci warunkéw niniejszej decyzji.

4) W ramach kompensacji za utracone siedlisko lggowe nalezy niezwiocznie po zakoficzeniu prac wywiercié otwér wlotowy w drewniane) obrébce dachu. Lokalizacje otworu wiotowego zostata
wskazana na elewacji zgodnie z wytycznymi specjalisty ornitologa.

5) Optymalne wymiary otworu wiotowego dla kawki w drewnianej obrébce dachu nalezy przyja¢ jako: 85-90 mm;

6) Zapewnic skutecznosé i trwalo$é kompensacji przez okres co najmniej 15 lat od zamontowania skrzynek, w szczeg6inosci poprzez czyszczenie zamontowane) skrzynki legowej dla ptakéw nie
rzadzie) niz co 2 lata w okresie pomigdzy 15.10 a 28.02 oraz uirzymanie we wiasciwym stanie technicznym, zapewnigjacym mozliwos¢ jej zasiedlenia przez ptaki.

7) W celu ograniczenia wystepowania golebi w budynku objetym opracowaniem, zaleca sig zabezpieczenie parapetéw ptaskich powierzchni elewacji metodq spirali z poliweglanu - materiatu
odpornego na warunki atmosferyczne

Zgodnie z decyzjg RDOS z dn. 02.06.2023 . : zobowigzuje sig wnioskodawce do zlozenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy sprawozdania z zakresu wykorzystania
niniejszej decyzji do dnia 15.01.2024 r. {sprawozdanie za rok 2023r., do dnia 15.01.2025 r. (sprawozdanie za rok 2024) oraz dpia 15.01.2026 (sprawozdanie zbiorcze).
Zezwolenie ww. decyzji jest wazne od dnia 01.08.2023 r. do dnia 01.12.. 2Q25 r. R !

Pracownia Architektoniczna AML Sp. z 0.0.
ul. Dluga 14B, 86-011 Tryszczyn

STOUN:

= PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEVIAT FRORATU:

. UWAGA! -
UWAGA: 1. Istniejace uwarstwien'e przegréd poziomych | pionowych podano na podstawie wizji REMONT ELEWAC]I FRONTOWYCH: OD UL. SKORUPKI | OD
Przed przystapisniem do prac remontowych iokainej. . L o o ) | STRONY UL. NOWODWORSKIES BUDYNKU Poto{ONEGO
nalezy sprawdzi¢ czy w gniazdach golebia ge\fl“»;':tvgx gige;xkruozum e, jako uzy z eniem wyx powierzchni PRZY UL. KS. SKORUPKI 1 W BYDGOSZCZY
miejskiego odbywa sie lgg. Jesli taki ma 3, Wymiar6w nleokreslonych liczoowo e nalezy mierzy¢ bezposrednio z rysunku. AbowS STk
miejsce nalezy odstapi¢ od rozpoczecia prac i ;~ f&’éﬁ?ﬁiﬁ:‘:}:‘;’:ﬁfﬁ?ﬂ% zwe'g%ﬂfz nerayteln ezabudowane. UL. KS. SKORUPKI 1, 85-156 BYDGOSZCZ, NR DZIALKI 121,
- N N 3 i f -14.U5.. f.
poczeka¢ do zakonczenia legu. Sprawdzenie 6. Wszystkie roooty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami OBREB 0096, WOJEWODZTWO KUIAWSKO-POMORSKIE
to winno odbywacé si¢ w obecnosci ornitologa technicznymi wyonania | odbioru robdt, budowlano- montazowych ooracowanymi [ s
Ktéry niniejsza zgode potwierdzi odpowiednig v e‘r’;s((:“t AeennikiBicowianc]| oras Feiadaml Twiedey Tiscnnlezne T proleyi ARCHITEKTURA
notatkg w dzienniku budowy. 7. Wszelkle elementy ruchome, elementy c2ego| 23
stolarki | slusarki okienne] drzw,cwe], fasad, okiadz 1 eewacymyc-\ i innych nalezy [XRET
mont na p wery y ohmiaréw ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH ,ADM” sp. 2 0.0,
rscaywistych wykonanych na obiekdie. UL. SNIADECKICH 1, 85-011 BYDGOSZCZ, WOJEWODZTWO
8. Dopuszcza sig zastosowanie matariatéw za-men'\ym pod wanmk fem, ze posiadajg KUJAWSKO-POMORSKIE
one cechy nie gorsze Jakosclowo i technicznie od ) , a takie pod e TR vy
warunkiem uzyskania zgody projextanta, w szczegdinoéc! ]ESv wpwwa)a Istotnle ‘na;:| XM IAGREN l:i&w;.f;é,m I 4
walory projektowanego obiektu. TCYNA Sv 7
5. Kaidy siladr proje Y alety rorpi i i w LMIGRINZ ARCH. LUCYNA SWINARSKA [s2/weok/2019 | el
ry 6 ktére do tego skladnika sie odnoszz z ewnlenia budowios Howania bez ogronicaed w sseciain 5
uwzglednieniem wszystiich ‘nformac]i oalsowych. FRORTANT. =27
10. Brak wskazana na rysunxu technicznym elementu, tdrego zastosowanie wynika ze = " 5
znanych 'ub oowszechne _przyjetycn rozwigzad w zakresie praktyki inzynierskiej n'e VlCﬁ'rNZ. AR_“'A\”AW‘MCM LISERD%_ - mbl{/"
2walnia wyke skalkulowania i ia takiego efementu w | HOSTATIORICE I’Jﬁfﬁ.ﬁ‘;-‘;‘“‘” POLRS
porozumieniu z v'\westo em, a taqe w konsultacji z projektantem i 2a jego zgodq. 9 =
11. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t). Dz.U. z 2003 MGR INL MARCIN BACZKOWSKI lKUWOlS&/Dwsm“q Y/

dowlone do ,/u/axraw.w i Hetownia tobotemi bufowlanymi bex ograniczed

roku Nr 207 poz 2016 z pbiniejszymi zmi ianami) Kierownik budowy ma odowigzek | upreni somtene 4o rolon

realizacji obiektu zgodnie z odow/azujacymi przepisami | sztuka budowang. Npesa

12. Wszystkie wymiary zweryfikowac na hudowe, TITULRISUNKY:

13. Dokumentacja chroniona jest prawem autor-skim - Ustawa 2 dnig 4 lutego 1994 r. o SETAL"SPIRALY
prawie qutorskim i prawach pakrew-:ych {Dz. U.z 1994 r. Nr 24, poz. 83,z DDZ’HeJSZYmI =

zmianami). Wsze'kie proponowane zmiany dok acji cz. architektonicznej nalezy | o ]uu:vww [sw.

uzgednié¢ z ::roje«a‘\t.e'n Zmiany nalety przediozy¢é w formie oropozycji, wniosku 12.05.2023 B3W A 05 I
materiatowego lub rozwigzania projextowege do akceptacji AML sp, z 0. 0. il I i




DETAL_01 L

wspornik

(4)

Wspomik: Tynk mnera(nyﬁm mgy'zony

do NCS $1502-B50G lub RALSC02

Detal do wiernej rekonstrukcji - wykona¢ pomiar i odlew najlepiej zachowanego elementu

na potrzeby odtworzenia.

Kolorystyka do  weryfikacji w trakcie préb

kolorystycznych na etapie wykonawstwa (in situ).

Zdjecia stanu istniejgcego:

32

Uwaga:

1. Detale architektoniczne do rekonstrukgji -
pobraé wymiary rzeczywiste na budowie.

2. Zdobienia gipsowe: wykona¢ renowacje
poprzez usunigcie odspojenia, uzupetnienie
ubytkéw, zaimpregnowanie i pomalowanie.

3. Gzyms itp.: wykonad renowacje

poprzez usunigcie ubytkdw, rozkucie peknigé,
wzmocnienie i uzupetnienie ubytkéw zaprawg
ciggniong, zagruntowac i pomalowac.

4. Nowe okna drewniane: skrzynkowe,
nawigzujgce  wygladem do  pierwotnej
istnejgce)

stolarki, pomalowane w kolorze bialym, RAL
9010 lub kolor stara biel, zblizony do NCS §
502-R50B / okna drewniane do wymiany,
oznaczono grubg czarng linig na rys. nr
PBW_A_01-04,

/
: 2
UWAGA!
1. Istniejg ienie przegréd poziomych | pi ych podano na podstawle wizji
iokalne].
2.Wy’n?arynaleiyr ¢, jako K 2 lednieniem wyk ia powierzchni

elementéw oudynku.
3. Wymiaréw nieokreslonych liczoowo nie naleiy mierzy¢ bezposrednio z rysunku.

4. Zinwentaryzowano elementy widoczne, n'ezasryte [ niezaoudowane.

5. Inwentaryzacja aktualna na dzief 10-12.03,2023 .

6. Wszystkie rovoty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano- montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej craz zasadami wiedzy technicznej | praktyka
inzyniers<q.

Pracownia Architektoniczna AML Sp. 2 0.0.
ul. Dluga 14B, 86-011 Tryszczyn

STADIN:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEVIAT JROANTY:

"REMONT ELEWACJI FRONTOWYCH: OD UL. SKORUPKI | OD
STRONY UL. NOWODWORSKIE! BUDYNKU POLOZONEGO
PRZY UL. KS, SKORUPKI 1 W BYDGOSZCZY"

AURES INWESTYO:

UL, KS. SKORUPKI 1, 85-156 BYDGOSZCZ, NR DZIAKI 121,
OBREB 0096, WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

ante

ARCHITEKTURA

7. Wszelsie elementy ruchome, e'ementy i elementy
stola'(l i slusarx ok enneJ drzwiowe}, fasad okfadz-v eewacynym i 'mych nalezy
na p zwery obmiaréw

ruaywistynh wyknmnych na obiekeie.

NNETOR

ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH ,ADM" sp. 2 0.0,
UL $NIADECKICH 1, 85-011 BYDGOSZCZ WOIEWODZTWO

8. Doouszcza slg zastosowanie matarialéw zamiennych pod warunklem, ie gosiadajq KUJAWSKO-POMORSKIE

one cechy nie gorsze jakosciowo | technicznie od a takie pod e sr— — =

ey ia 2g0dy projek ) W g6 ‘esu , .’ ja istotme na ROUKY PROETAN —{:kxifvu:“t\%mm rouss:

;”:&'{d“’;‘s’{;;ﬁ“f;e&i St%:v;mnaleiy i - | v | VRN ARCH, [UCY\A SWINARSKA |52/ WROKIG0IS | e’
Ktore do tego skladnixa sie odnoszz 2z ¥ dgeenie falnssel

uwzglednieniem wszystki ch informacji calsowych. FROZATANT POLS

10. Brak wskazania na rysun<u techniczym el <térego wynika ze % 24

2nanych iub powszechne o-zy)qzycn rozw ‘qzaf w zakresie oraktyki nzynle skiej ne vawl' ARKM ‘_W'TAMMMCN‘ ussmf /‘

zwalnia wyk via 1 takiego elementu w | "R IORTRC: | e s H

porezumieniu z mwesto'em, atakie w konsultacjl z orojektantem i za jego zgodg. >

11. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlene (t). Dz.U. z 2003 MGR IN&. MARCIN BACZKOWSKI 1'“‘:/0156’““‘“/” )//

roku Nr 207 poz 2016 z péE e]szym zmianami) kierownik sudowy ma ocdowigzek
realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi orzepisami | sztuka sudow'ang.

12, Wszystkie wymiary zweryﬂkowac na tbudow'e.

13. Dokumentacja chroniona jest prawem autor-skim - Ustawa z dnig 4 lureqo 1994 ro

Untownlentz buzswlene do projektowania | Kerownia rabotomi busswicrymi bez ogroni e
W spedRainodl konstruiiyino-dudowiansi

prawie autorskim i prawach z;ckrew‘»ych (Dz. U. 21994 r. Nr 24, poz. 83,2
zmianami). Wszelkie proponowane zmiany do<umentaq cz. architektonicznej nalezy
uzgodni€ z orojektantem. Zmiany naledy przediozyé w formie propozycji, wniosku
materiatowego lub rozwigzania grojektowego do akceptacjl AMLsp. z 0. 0.

TYTUL P YSUNGY:

DETALOL

Sk [nsosunra: [sean:
12052023 IR




1Rz

CRZADMIASTA

DETAL_02

okno z obramowaniem

WyEé}aéﬁvastracn Budowlar(we

Detal do wiernej rekonstrukcji - wykonaé pomiar i odlew najlepiej zachowanego elementu na potrzeby

odtworzenia.

151

103

Bydgoszczy

Detale: Tynk mineralny, kolor szara biel, zblizeny do
NCS §1502-B5CG lub RALSCO2

Elewacja: Tynk mineralny, kolor bezovy, Kelm 9531
Kolorystyka do

weryfikacji w  trakcie préb

kolorystycznych na etapie wykonawstwa (in situ).

173

© 9 115
) |

91-95 4

=

Przekréj A-A Widok z przodu
UWAGAI
1. ls'hiejqce uwarstwienie przegréd poziomych T pionowych podano na podstawie wizjt
loxainej.
2. Wymiary nalezy r ‘e, jako k 2 glednieniem wykoAczenia powierzchni
elementow budynku.
3, Wymiaréw meokreﬂmych ||cz:)owo nie naledy mierzy¢ bezposradn!o Zrysunky.

\ 4. nlezacryte i
Uwaga: wentaryzacia aktualna na dzief 10-13.05.2023 +.

1. Detale archilektoniczne do rekonstrukgji -
pobra¢ wymiary rzeczywiste na budowie.

2. Zdobienia glpsowe wykona(: renowac}e
poprzez L i uz ie
ubytkow, zanmpregnowame i pomalowanle

3. Gzyms itp.: wykona¢ renowacje

poprzez usunigcie ubytkéw, rozkucie pekniec,
wzmocnienie i uzupetnienie ubytkéw a
ciggniong, zagruntowac i pomalowag.

4. Nowe okna drewniane: skrzynkowe,
nawigzujgce  wygladem do  pierwotnej
istnejgcej

stolarki, pomalowane w kolorze bialym, RAL
9010 lub kolor stara biel, zblizony do NCS S
502-R50B / okna drewniane do wymiany,
oznaczono grubg czarng linig na rys. nr
PBW_A_01-04.

5.

6. Wszystkie roooty nalezy wykonywaé zgodnie z Pols<imi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowano- montaiowych ooracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej i praktykg
intyniers«g.

Pracownia Architektoniczna AML Sp. 2 0.0.
ul. Dtuga 14B, 86-011 Tryszczyn

STADUM:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEVIAT2ROECTU:
"REMONT ELEWACIH FRONTOWYCH: OD UL. SKORUPKI | OD

STRONY UL. NOWODWORSKIEJ BUDYNKU POLOZONEGO
PRZY UL. KS. SKORUPKI 1 W BYDGOSZCZY"

ADRES NWESTYCIL

UL. KS. SKORUPKI 1, 85-156 BYDGOSZCZ, NR DZIALKI 121,
OBREB 0096, WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

SAANDK

ARCHITEKTURA

7. Wszelkie elementy nn:home, e ementy
stolard i siusark» oK enne) drzwiowej, 1asad ok!adz n eewaw]nycw i innych nalezy
wer ych obmiaréw

neavwlstych kaonnnyeh na obiekcie.
8. Doouszcza sig zastosowanie materialéw zamiennych pod warunkiem, ze nos?adajs

INNESTOR:
ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH ,ADM” sp. 2 0. 0,
UL. $NIADECKICH 1, 85-011 avoeoszcz WOIEWODZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

one cechy nie gorsze Jakosclowo | technicznle od wskazanvch W projekcie, a takie po

porozumieniuz

warunkiem 2gody projex w gdlnosc jes!i wotywajq istotnie na | “OMHCETT [ g |'°£,’f’
;"’L"a'{d‘;"s”kfa‘dmn'.":""'5." °b'°‘t“,;a,eiy i W doh 4 | MIGRINZ ARCH. LUCYNA SWINIARSKA | 52/WPOKI/A01 | g
Proj Yy 0P
h Ktére do tego skladnika sie odnoszz 2z feni ogeenicted w spachainatel “toni:
uwwedmen em wszysti ch Informacjl omsowych AOEITINT =
10. Brak na rysunku tech , térego nika ze SR 1 . CTYR
znanych lub powszechnie przyjetycn row! gzad w zakresie praktyki nzyme skiej n'e VIC"Y‘NZ'MCH' ANITA MIKO:AICZY-LBERDA, z’r
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania | zastosowania takiego elementu w PORANTXORINRS s e o A
estorem, a takie w k Itacji z 1za jego zgoda. " < —
11. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 ligca 1994 roku Prawo Budowiane {tj. Dz.U. z 2003 MIGR INZ. MARCIN BACZKOWSK! IKLD/DISG/PNBW $Z’"/

roku Nr 207 poz 2016 z péin e)szvm zmi ana'm) Kierownik :)udowy ma ooowigzek

Uprawnlenic budowlone do p(ﬂltx!M»‘.'M i Herownio sobotom birsawlarymi bez ogranicied
W spesjalnodcl kansteuiiyo>budowiane;

realizacji obiektu zgodnie z o 17 sztukg .

12. Wszystkie wymiary zweryﬁkowac na budow e,

13. Dokumentacja chroniona jest prawem autor-skim - Ustawa 2 dnia 4 lutego 1994 1. 0
prawie autorskim i prawach gokrew: -:yc)' {Dz. U 21994 r, r\ 24 poz. 83,2 obime}szy'm
zmianam’). Wszelkle propi zm any di arc nalezy
uzgodnié z a'ajex(taqtc'n vaany naleiy 'Arzediozyc w fomue Qrogozycji, wniosku
materi; 80 1ub 3 oroj go do | AMLsp.zo.0.

TYTUL B YSUNAY:
DETALOZ
oATe | [
12.08.2023 l PIW_A_0? I 120

0 P



DETAL_03

okno poddasza z obramowaniem

Detal do wiernej rekonstrukeji - wykona¢ pomiar i odlew najlepiej zachowanego

elementu na potrzeby odtworzenia.

18 |

67

Przekréj B-B

Uwaga:

1. Detale architektoniczne do rekonstrukcji - pobraé wymiary rzeczywiste na budowie.
2. Zdobienia gipsowe: wykonaé renowacje poprzez usunigcie odspojenia, uzupetnienie ubytkéw,

zaimpregnowanie | pomalowanie.
3. Gzyms itp.: wykonaé je

poprzez igci

ubytkéw, rozkucie peknigé, wzmocnienie i
uzupelnienie ubytkéw zaprawg ciggniong, zagruntowac i pomalowac.

LEGENDAURZAD
A%qg el IAny do
NCS 5130!
C/I BUUO 4)

Elewacja: Tynk mineralny, kolor bezowy, Kelm Qgp

Kolorystyka do  weryfikacji w trakcie
kolorystycznych na etapie wykonawstwa (in situ).

préb

1 {13{

Widok z przodu

4. Nowe okna drewniane: skrzynkowe, nawigzujgce wyglgdem do pierwotnej istnejgcej
stolarki, pomalowane w kolorze biatym, RAL 9010 lub kolor stara biel, zblizony do NCS S 502-R508 /
okna drewniane do wymiany, oznaczono grubg czarna linig na rys. nr PBW_A_01-04.

Zdjecia stanu istniejacego:

UWAGA!
1. Istniejace e przegréd poziomych 7 gi ych podano na pod: e wizjt
lokalne}.
2. Wymiary nalezy jako uzysk z dn'eniem wy ia powierzchni

elementéw budynku.

3. Wymiaréw nieokresionycn liczoowo nie nalezy mierzyé bezposrednio z rysunku.

4. Zinwentaryzowano elementy widoczne, niezakryte 1 niezasudowane,

5. Inwentaryzacja aktuaina na dz'ed 10-12.05.2023 »,

6. Wszystkie roooty nalezy wykonywa zgodnie z Polskim' Normami, Warunkami
techniczaymi wyxonania i odbioru robdt, budow/ano- montazowych oaracowanymi
przez Instytut Technlki Budowlanej craz zasadami wiedzy tecanicznej i prakiykq
inzynierskq.

Pracownia Architektoniczria AML Sp. z 0.0.
ul. Diuga 148, 86-011 Tryszczyn

STAOUM:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
TEVIATSROSCTY:

"REMONT ELEWACJI FRONTOWYCH: OD UL. SKORUPKI | OD
STRONY UL. NOWODWORSKIEJ BUDYNKU POLOZONEGO
PRZY UL. KS. SKORUPKI 1 W BYDGOSZCZY"

SORES MWESTYC
UL. KS. SKORUPKI 1, 85-156 BYDGOSZCZ, NR DZIALKI 121,
OBREB 0096, WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

oy
b=

ARCHITEKTURA

7. Wszelkie elementy ruchome, eementy wyposazenia, w szctegomosc:
sto!a-« i slusark ok erne] drzwiowe), 1asad eldadz 1 eewacynycw i innych naigzv
obmiaréw

nzczywistvch wykonanych na obiekdle.
8. Dopuszcza slg zastosowanie materiatéw zamiennych pod waruwkem, 7e posiadajy

TSR
ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH ,ADM” 5p. 2 0.0,
UL. $NIADECKICH 1, 85-011 BYDGOS2CZ, WQJEWODZTWO

one cechy nie gorsze Jjakoscowo 1 technicznie od
warunkiem uzy 280dy projex , W 8
walory projektowanego obiektu.

9 Kazdy sktadnic p'o}e«owy 1ale2y rozpatrywac i

uwzglgdn’eniem wszystki ch nformacji oaisowych.

10. Brak wskazania na rysunsu technicznym elementu, <térego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszecme p'zythym rozw Qza"l w zaxresie :)rak!yk niynle'sk ej ne
walinia wy i
porozumieniuz v\westo'em a takze w «onsu'tac;x z orv;ektantem i 2a jego zgodq.

11. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 loca 1994 roku Prawo Budowlane {t). Dz.! u. z 2003

KUJAWSKO-POMORSKIE
a takie DOd GLOWNT PROFETANT. NRDEC, O 8aDAN Y PODAS:
| }esn plywajy istotn'e na | © LA [umwm I s
i w [VIGRINE ARCH, ;uCVNAS?.VIN:ARsKA [s2/weoki/a01s | M
xtére do tego sldadma sig odnoszg 2z ¥ i Spacuinadel
PROGCTANT PDIM)
MGR INZ ARCH, ANITA MIKOLAICZYX-LIBERDA e
takiego PROJELTANT LOKSTRUKCH |n;';§.kzlenmu W #g
s
VGR INZ. MARCIN BACZKOWSKI | xur/o1s6/2wash/18] AE—H

roku Nr 207 poz 2016 z pbiniejszymi zm ‘anami) kierownik oudowy ma 4
realizacj’ obiektu zgodnie z chowigzujacymi orzepisami | sztuka dudowlang.

12. Wszystkie wymiary zweryfikowad na budowie.

13. Doku'ne'ltacja chroniona jest prawern autor-skim - Ustawa 2 dnig 4 Iurego 1994r. ¢
prawie autorskim i prawach pakrew‘nych (Dz. U 21994 r. Nr 24, poz, 8

ia § srownia rosotomi busowlormi bz ogranicred

Upeevenieni budowizs
wipesiainodel konstruksyinobudowiant]

zmianami). Wszelkie proponowane zmiany d ji cz. archit
uzgodnié z aro)ekta'\te'n Zmiany nalezy przedlozyé w formie propozyc)i, wniosku
materiatowego lub rozwigzania projektowego do akceptacjl AMLsp. z 0. 0.

TITULETSURLY:
DETALO3

j nalezy | o K FiSUN Tsm
12.05.2023 wace [ s

LKA



DETAL_0% URZAD MiAsT

okno z obramowaniem Wydzias A ‘?.Yd_gosch y

RZUT Z GORY

r-—-———>~FF—">->~>">">"> >~~~ = S

WEJSCIE GLOWNE

| wys. istniejacego parapetu LN
zgodnie  z  projektem
| konstrukcji &

! rozbiorka zamurowania do ,.\6 T R

LOKAL USLUGOWY ‘

pom. gosp.
pom. nieprzeznaczone
na pobut ludzi

E e o i e e o o e =

Przekréj A-A Zdjecia stanu istniejacego: LEGENDA

® ¥ # $ r Zakres opracowania
b

Projekiowane zamurowanie

Detale: Tynk minerainy, kolor szara biel,
zblizony do NCS §1502-B50G lub
RALS0C2

Elewacja: Tynk mineralny. kotor bezowy,
Kelm 8531
KR C M 2
‘Kolorystyka do weryfi
iKolofysty Vi ¢

o = ¥
ji W trakeie prob
pié wykanawstwa ©

Praco\n(a Archltek\oniczna AMLSp. z 0.0.
ul. Dtuga 14B, 86-011 Tryszczyn

STADIM:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEVTIRDAITY:

UWAGA!
1. Istniejace uwarstwien'e przegréd poziomych | pi ych podano na pi e wizjl "REMONT ELEWACI FRONTOWYCH: OD UL. SKORUPKI | OD
lokalnej. STRONY UL, NOWODWORSKIEJ BUDYNKU POLtOZONEGO
2. Wymiary nalezy r ieé, jako uzyskane z dnieni vk ia powierzchni PRZY UL. KS. SKORUPKI 1 W BYDGOSZCZY"
elementéw budynku.
3. Wymiardw nieokreslonycn liczoowo nie nalezy mierzy¢ bezposrednio z rysunku. AOAES N WESTIO:
. 4. Y lementy widk , n'ezakryte i niezabudowane. L KS. , 85- 2
Uwaga: 5. Inwentaryzacja aktuaina na dzied 10-12.05.2023 . Uéa';sgasggg: t,:,('oiEs&fgﬁgﬁﬁi%g&;ﬁ:&gﬁ: 1
1. Detale architektoniczne do rekonstrukeji - 6. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Nermami, Warunkami 2
pobraé wymiary rzeczywiste na budowie. Lol R o N e el b oo ogracowanymi | sugs
2. Zdobienia gipsowe: wykonaé renowacje Friymersca, i Blidelanes i :wiedzy: sechnicznel. | prakiya ARCHITEKTURA
poprzez usunigcie odspojenia, uzupelnienie 7. Wszelkie elementy ruchome, e'ementy wyposaienia, w 86!n0s y
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Podstawa prawna.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pozniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania informaciji BIOZ stanowia;

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca
2003.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pdZniejszymi
zmianami)

e Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 22020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.)

e Ustawa zdnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 22000 . Nr 122 poz.1321 z pdzniejszymi
zZmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektdw budowlanych, w
ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czlonkow Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcdw (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz. U. Nr 60 poz. 278)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

e Branzowe projekty budowlane obiektow objetych projektowang inwestycjg i wytyczne wynikajace z ich
opracowan

e Ustawa z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury a dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, Poz. 133 z 2003r.)

Zgodnie z art.20 ust.1 pkt. 1b Ustawy Prawo Budowlane do obowigzkow projektanta nalezy sporzadzenie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje projektowanych robot polegajacych na
zmianie sposobu uzytkowania i remoncie instalacii.
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W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robot bgdacych przedmiotem inwestycji zgodnie z art. 21a ust.2
nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow robot:

e ktorych charakter, organizacja lub migjsce prowadzenia stwarza szczegoine wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdinoéci upadku z wysokosci

e pozostale okolicznoéci zagrozen wymienione w art.21a ust.2 dla robét bgdacych przedmiotem inwestyciji
nie obowigzuja.

2. Przedmiot opracowania

Inwestycja obejmuje przebudowe przegrod zewngtrznych oraz remont elewacii frontowych: od ul. Skorupki i od str.
ul. Nowodworskiej budynku polozonego przy ul. Skorupki 1 w Bydgoszezy (oznaczony na mapie ewidencyjnej

symbolem 1m2) na dz. nr 121 obreb 0096, jednostka ew. M., gmina Miasto Bydgoszez.
3. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

e Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy — wykonanie oéwietlenia, ogrodzenia, oznakowania
placu budowy, wykonanie bramy i wjazdu na teren budowy, posadowienie pomieszczen socjalnych i
sanitarnych pracownikow, urzadzenie placu skiadowania materialow budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (ppoz. i apteczki medycznej).

e  Zapewnienie dostawy wody.

e  Zapewnienie dostawy energii.

e  Wymiana skrzynki gazowej, zasilania lampy.

e  Wymiana pokrycia dachu.

e  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;.

e  Odtworzenie elementow sztukaterii itp. elewacii.

e Wykonanie robét wykonczeniowych na zewnatrz budynku tj. otynkowanie, wymiana obrébki blacharskiej.

e  Montaz lampy zewnetrznej w miejscu istniejace).

4. Wykaz istniejacych obiektow
Obiekt mieszkalny wielorodzinny.

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogs stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuije.

6. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

e  Praca na wysokosciach — zagrozenie upadkiem pracownika
(Przez pojecie "praca na wysokosci' na budowie rozumiemy roboty wykonywane na rusztowaniach,
pomostach, podestach, masztach, konstrukcjach budowlanych, —kominach, ~drabinach i innych
podwyzszeniach na wysokosci powyzej 2 metrow od terenu zewnetrznego lub poziomu podfogi
pomieszczenia zamknigtego)

e  Zagrozenie upadku materiatow i narzedzi
e Roboty budowlano - montazowe - mozliwos¢é upadku materiaiéw budowlanych z wysokosci, upadek
pracownikéw z wysokosci podczas prac montazowych, pozar, awaria sprzgtu budowlanego
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e Przy ukladaniu izolacji termicznej nalezy zastosowaé érodki ochrony osobistej (ochrona oczu i drog
oddechowych)

7. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

e przed przystapieniem do pracy na poszczegdinych rodzajach robdt, nalezy dokonaé szkolenia
stanowiskowego pracownikéw w zakresie bhp, ktére powinno rowniez obejmowat zasady stosowania przez
pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej

o nalezy okreslic szozegblowo zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

e naezy okredlic zasady bezpoéredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

e  osobne szkolenie powinni przejé¢ operatorzy wszystkich maszyn uzywanych przy budowie

e  pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy.

e na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktuaine instrukcje
bezpieczenstwa | higieny pracy dotyczage:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi ub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

e  obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e  udzielania pierwszej pomocy

e operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym winni skofczyé szkolenie i posiadaé uprawnienia do
obstugi tych urzadzen wydane przez komisje kwalifikacyjna,

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnodci, a takze dostatecznej znajomoéci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych

e oznakowanie i ogrodzenie placu budowy

e wykonanie i oznakowanie wszystkich drog, przejsé, przejazdow umozliwiajacych w razie pozaru, awarii i
innych zagrozen dojazd do obiektu strazy pozarnej i karetki pogotowia oraz ewakuacjg ludzi. Drog nie wolno
zastawiac ani wykorzystywac na skiadowiska, musza by¢ w kazdej chwili dostepne

e konsultacje z osobg uprawniong wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych

e posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostgpnym miejscu ha budowie

e posiadanie przez robotnikéw podstawowego sprzetu bhp, jak: kaski, ubior ochronny, rekawice itp.

o posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzgtu reanimacyjnego ratujacego zycie: apteczka itp.

e przed przystapieniem do robdt budowlanych wykonawca jest obowigzany opracowag instrukcjg bezpiecznego
ich wykonywania | zaznajomié z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich czynnosci,
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e do pracy na wysokoéci moga byé dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy dopuszezenie do prac na
wysokosci,

e 0soby pracujace na wysokosciach musza stosowaé sig do nastepujacych zasad:

— aby zapobiec upadkowi i obrazeniom zatrudnionych na wysokosci pracownikow nalezy zastosowaé
bezpieczne przejécie do miejsc tymczasowej pracy na wysokodci i migdzy platformami, kladkami lub
pomostami na rusztowaniach w obu kierunkach; w przypadku stosowania wejécia z wykorzystaniem lin i
sprzetu do ustalania pozycji pracownika, nalezy zastosowag siedzisko z odpowiednim wyposazeniem;

— minimalne techniczne wymagania dotyczace prac na wysokosci z uzyciem lin jest nastgpnym zagadnieniem
wymienionym w rozporzadzeniu dotyczacym wymagaii minimalnych; lina robocza wraz z ling bezpieczenstwa
powinny by¢ oddzielnie zakotwiczone, natomiast pracownicy musza mie¢ odpowiednia uprzaz przyczepiong
do liny bezpieczefistwa; lina robocza musi by¢ wyposazona w bezpieczne érocki wejscia i zejécia oraz
samoblokujacy sie system zapobiegajacy upadkowi pracownika; natomiast lina bezpieczefstwa
(ubezpieczajaca) powinna by¢ wyposazona w ruchomy system zabezpieczenia pracownika przed upadkiem,
podazajgcy za jego ruchami;

— w przypadku uzycia do prac na wysokosciach drabin musza one speinia¢ szereg wymagan; drabina powinna
charakteryzowat sie statecznoscia i zabezpieczeniem przeciwposlizgowym, musi wystawaé ponad platforme
dostepu, osoba uzywajgca drabiny musi mie¢ mozliwo$é uchwycenia sig Iub wsparcia; W przypadku
wieloczesciowych taczonych drabin ich rézne czgsci wzgledem sieble nie moga sig przesuwac;

— prace na wysokoéciach wykonywane sg czesto z uzyciem rusztowan; rusztowania zgodnie z minimalnymi
wymaganiami technicznymi powinny speiniaé nastepujace warunki: posiadaé obliczenia, plan montazu,
uzytkowania i demontazu, musi byé zapewniona stateczno$¢ konstrukeji, nosnosc, powierzchnie
przeciwposlizgowe pomostow, montowanie pod nadzorem uprawnionych osob, oznakowanie ostrzegawcze i
ograniczenie dostepu do strefy niebezpiecznej, ochrona przed wypadnigeiem.

9. Uwagi koficowe

.

Informacie nalezy rozpatrywaé tacznie z dokumentacia techniczna, uzgodnieniami gestorow sieci oraz zaleceniami
sluzb upowaznionych do kontroli budowy.

W oparciu o sporzadzong przez projektanta informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik
budowy jest obowigzany zgodnie z art.21a ust.1 Ustawy Prawo Budowlane sporzadzi¢, przed rozpoczeciem
budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowala:

Ml o

MGR INZ. ARCH. LUCYNA SWINIARSKA
nr. upr: 52/WPOKK/2019

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania
bez ograniczen

2 )
i Budowlane:



URZBAdD MIASTA
‘ ydgoszcz
Wydziat Administracji Byudowlar(:g

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,BIOZ’

Uprawnienia decyzje i zadwiadczenia przynaleznosci do izb projektantow

tech. Kazimierz Soltysiak upr. bud. BP/RN/V/122/TO/83 do projektowania i kierownia robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci instalacyji sanitarnej

Pozostate decyzje i zaswiadczenia przynaleznosci do izb projektantéw sq w systemie e-crub.

Za zgodnosé z oryginatem
odstr. 8do |18

mgr inz. arch. Lucyna Swiniarska
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do pelnienia- samodzielngch fuigkcji téchniézhych w budownictwie
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L i o ¥ 1§13 ust 1 pkt. Lit,

. A a5
Na podstawie §

rozporzadzenia Ministra Gospedarki Terenowej i Ochrony Sfodow*iska zdma -20 lutego 1975 r.
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w sprawie samodzielnych iunkcp techmcznyeh W budowmctme (Dz. U ‘Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, Ze:
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posiada przygotowanie uaWOdOWE upowazmajace do wykonywama samodzielnej funkcjx L —
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Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

KUP-B6I-DYR-YF1 *

Pan KAZIMIERZ SOLTYSIAK o numerze ewidencyjnym KUP/IS/3059/02

adres zamieszkania ul. NAD TOREM, 86-022 DOBRCZ, KOTOMIERZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okrggowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Foi i i mir st 13
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4 paowiztowy Inspektor
" Nacdzery Budowlanege

20, N s e Jao e w18 07 At ) v
| 2o czdnia27-07-2022 v
PINB.544.68.2021.MM 020 Lpyl do¥ioL,,, ( Sekretariat £OM-2
QM- oA CET I W '
e 02 08 2002

‘

HOSE zatacznikdwW oo e

POSTANOWIENIE

Bl POGDIS 1oooee ey
odeks Postepowania

Na podstawie z art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku K
Administracyjnego (Dz.U. z 2021 poz. 735), w sprawie stanu technicznego budynku mieszkalnego
usytuowanego na dziatee nr ewid. 121 obr. 96 przy ul. Skorupki 1 w Bydgoszezy, (0znaczonego na
mapie ewidencyjnej symbolem 1m2) powodujacego swym wygladem oszpecenie otoczenia

postanawiam

zmieni¢ termin wykonania obowigzku nalozonego w punkcie 1 decyzji z dnia 14.03.2022 r. znak:
PINB.544.68.2021 MM, ktéra to zobowiazano Gming Bydgoszcz wlasciciela  budynku
mieszkalnego usytuowanego na dzialce nr ewid. 121 obr. 96 przy ul. Skorupki 1 w Bydgoszczy,

(oznaczomego na mapie ewidencyjnej  symbolem Im2) do  usunigcie stwierdzonych

nieprawidiowosci 1j..
1. wzmocnienia wszystkich nadprozy okiennych znajdujgcych sie na elewacjach budynku

mieszkalnego usytuowanego na dziatce nr ewid. 121 obr. 96 przy ul. Skorupki I w Bydgoszczy,

(oznaczonego na mapie ewidencyjnej symbolem Im2),
2. wypetnienia spekan i ubytkéw tynku w Scianach frontowych w/w budynku mieszkalnego od

strony ul. Skorupki oraz od strony ul. Nowodworskiej,

3. naprawy czeSciowo uszkodzomych i technicznie zuiytych elementéw dekoracyjnych Jasad
przedmiotowego budynku od strony ul. Skorupki i od strony ul. Nowodworskiej,

4. pomalowania elewacji frontowych przedmiotowego budynku od strony ul. Skorupki i od strony
ul. Nowodworskiej (po uzgodnieniu kolorystyki z Miejskim Konserwatorem Zabytkow).

Pkt 1 nalezy wykonaé w terminie do dnia 30 czerwca 2022 1. natomiast pkt 2-4 w terminie do dnia
30 paidziernika 2023 r.

Powyisze prace nalezy wykonaé po uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkow i pod
nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane z zachowaniem zasad BHF.

Roboty wskazane w punkcie 1 nalezy wykonaé¢ w terminie do dnia 30 maja 2023 roku,
a 0 ich wykonaniu nalezy niezwlocznie powiadomi¢ tut. Inspektorat.

Uzasadnienie

W dniu 30.09.2021 r., po przeprowadzeniu kontroli budynku mieszkalnego (oznaczonego na
mapie ewidencyjnej symbolem 1m2) usytuowanego na dzialce nr ewid. 121 obr. 96 przy
ul. Skorupki 1 w Bydgoszezy, powodujacego swym wyglgdem oszpecenie otoczenia, zostalo
wszezete z urzedu przez tut. Inspektorat postgpowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie,
ktére zakonczylo si¢ wydaniem decyzji z dnia 14.03.2022 1. znak: PINB.544.68.2021.MM
nakazujacej Gminie Bydgoszcz - wlascicielowi budynku mieszkalnego usytuowanego na dzialce nr
ewid 121 obr 96 przy ul. Skorupki 1 w Bydgoszezy, (oznaczonego na mapie ewidencyjnej
symbolem Im2)usuniecie stwierdzonych nieprawidlowosci ij.:
1. wzmocnienie wszystkich nadprozy okiennych znajdujgcych sig na elewacjach budynku
mieszkalnego usytuowanego na dzialce nr ewid. 121 obr. 96 przy ul. Skorupki 1 w Byvdgoszczy,

(oznaczonego na mapie ewidencyjnej symbolem I1m2),
2. wypelnienie spekan i ubythéw tynku w Scianach frontowych w/w budynku mieszkalnego od strony

ul. Skorupki oraz od strony ul. Nowodworskiej,
3. naprawe czesciowo uszkodzonych i technicznie zuzytych elementéw dekaracyjnych fasad

przedmiotowego budynku od strony ul. Skorupki i od strony ul Nowaodworskiej,
172
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4. pomalowanie elewacji frontowych przedmiotowego budynku od strony ul. Skorupki i od strony ul.
Nowodworskiej (po uzgodnieniu kolorystyki z Miejskim Konserwatorem Zabytkow).

Pkt 1 nalezy wykonaé w terminie do dnia 30 czerweca 2022 r. natomiast pkt 2-4 w terminie do dnia
30 pazdziernika 2023 r. Powyzsze prace nalezy wykonac po uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow i pod nadzorem osoby posiadajqcej stosowne uprawnienia budowlane z zachowaniem
zasad BHP.

W dniu 27.06.2022 r. do tut. organu wplyneto pismo z dnia 20.06.2022 r. (uzupetnione w dniu
25.07.2022 1), w ktérym Gmina Bydgoszez — wiasciciel w/w nieruchomosdci (reprezentowana
ADM Sp. z 0.0.) wniosta o prolongate terminu wykonania obowiazku natozonego w punkcie 1
decyzji z dnia 14.03.2022 r. znak: PINB.544.68.2021.MM.

Majac na wzgledzie powyzsze, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Bydgoszezy przychylil sie do wniosku o zmiang terminu na wykonanie obowigzku nalozonego
w punkcie 1 decyzji z dnia 14.03.2022 r. znak: PINB.544.68.2021.MM. Nowy termin wykonania
tych prac przedtuza si¢ do dnia 30.05.2023 r., a o ich wykonaniu nalezy powiadomic tutejszy
Inspektorat.
Ponadto podkreslié nalezy, ze zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 25.01 2012 1 sygn. akt 11
OSK 2113/2010 okreslenie konkretnego terminu wykonania obowiazkéw, w zaleznosci od realiow
danej sprawy nalezy do kompetencji organu nadzoru budowlanego. Omawiany termin ma wigc
charakter procesowy, co oznacza, ze jezeli zajdzie taka potrzeba na wniosek strony termin ten moze
byé przedtuzony, aby umozliwi¢ stronie wykonanie natozonych obowiazkéw. Termin ten jest
terminem procesowym i nie stanowi materialnoprawnego elementu rozstrzygnigcia o istocie
sprawy, lecz jest kwestia wyniklg w toku postepowania, dlatego tez moze zosta¢ zmieniony
postanowieniem, stosownie do art. 123 Kpa.

Majac na uwadze powyzsze, postanawiam jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie stuzy zazalenie do Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego

Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Otrzymuja: / za potw. odbioru/

. Gmina Bydgoszcz
reprezentowana przez
Prezydenta Miasta Bydgoszczy

» ala
Do wiadomoscei:
i
U’ administrator nieruchomoscei:
ADM Sp. z 0.0.
® Urzad Miasta Bydgoszezy
Wydzial Administracji Budowlanej
« Miejski Konserwator Zabytkéw

Tel kont.: 52-58-58-162
Monika Mstowska

)
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g7/Phoszez) Plastyk Miasta

Bydgoszcz, 21.06.2023 r.
PKM.6743.1.243.2023

ADM Sp. z 0.0.

ul. J. J. Sniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz
Petnomocnik:
~AML” sp. z 0.0.

ul. Dtuga 114B
86-011 Tryszczyn

Dotyczy: kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. ks. Ignacego Skorupki 1
w Bydgoszczy

Odpowiadajac na pismo z dnia 19.06.2023 r. informuje, Ze dla przedmiotowego obszaru
obowigzuja ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. JSzwederowo — Stroma”
w Bydgoszczy zatwierdzonego Uchwata Nr XLIX/734/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2009 r.

Zgodnie z ww. opracowaniem urbanistycznym obowigzuje wysoki standard architektoniczny
i estetyczny bryly i elewacji budynkéw. Obowiazuje zakaz montowania na elewacjach anten satelitarnych
i urzadzen klimatyzacyjnych terenach zabudowy mieszkaniowej. Ponadto informuje, ze zgodnie z zapisami
planu  obowigzuje zakaz umieszczania reklam na  terenach zabudowy mieszkaniowej
oraz na zlokalizowanych na nich budynkach mieszkalnych, za wyjatkiem szyldow umieszczonych
na elewacji w miejscu prowadzonej dziatainosci.

Majac na wzgledzie powyisze zapisy opiniuje pozytywnie przedstawiong kolorystyke elewacji
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. ks. Ignacego Skorupki 1 w Bydgoszczy {od strony ulicy
Skorupki i ul. Nowodworskiej).

Pozytywna opinia Plastyka Miasta nie zwalnia od uzyskania innych wymaganych prawem
uzgodnier i pozwoleri. Nalesy przeprowadzi¢ procedure zgodnie z zapisami Ustawy 2 dnia 07 lipca 1994 r.

- Prawo budowlane.

W zwigzku z tym, ze przedmiotowy budynek wpisany jest do zasobéw gminnej ewidencji zabytkéw

verte

85-073 Bydgoszcz, ul. Sielanka 8A

(I pietro), pok. 6 & i"ﬂi o
@

tel.: (52) 58 58 177
email: m.iwinski@um.bydgoszcz.pl,
www.bydgoszcz.pl
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Miasta Bydgoszczy, a dla catego obszaru wyznaczono strefe ,B” ochrony konserwatorskiej, w granicach
ktérej obowigzuje uzyskanie opinii konserwatora zabytkéw na temat prowadzonych prac remontowych,
wszelkie dziatania na budynku naleiy uzgodnic¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

Jednoczeénie informuje o koniecznoséci uzyskania pozytywnej opinii Plastyka Miasta
na temat ewentualnych tablic lub innych elementéw reklamowych o funkcji szyldu, wprowadzanych
po wykonanych pracach remontowych — zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. ¢. Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, instalowanie urzadzeri reklamowych na elewacji budynku wymaga zgtoszenia

w Wydziale Administracji Budowlanej, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Plastyka Miasta.

Z powazaniem

Zatgczniki:
- zatacznil graficzny nr 1 (2 strony)

Do wiadomosci:
1. MKZ
2. a/a

85-073 Bydgoszcz, ul. Sielanka 8A /\& ______
(I pigtro), pok. 6 w Rok Towarzystwa Mitosnikéw % -
tel.:(52) 58 58 177 " Miasta Bydgoszezy it okt o NS
erail: m.iwinski@um.bydgoszcz.pl, ‘ ' BYDGOSHSIROK ANDRZEJA SZWALBEGD |
www.bydgoszcz.pl
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URZAD MIASTA BYDGOSZCZY

"&33\‘ Biuro Konserwatora Zabytkow Yhkean "
. . . 7 ;: B Tl //" N
B7Pboszez Miejski Konserwator Zabytkow W«Vdaamd,,{”‘%;)sz@.z}’h
facji g,
dOW

Bydgoszcz, 05.07.2023

BKZ.4120. 20. 2023.1J.

AML sp. Z o.0.
ul. Dluga 114B
86- 011 Tryszczyn

Dotyczy: remontu elewacji frontowych budynku przy ul. Ks. Skorupki 1
w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 19.06.2023 roku ( wptyw do BKZ
w dniu 20.06.br. ) Biuro Konserwatora Zabytkéw w Bydgoszczy — Miejski Konserwator
Zabytkow w Bydgoszczy informuje, ze opiniuje pozytywnie zakres prac renowacyjnych
fasady wraz z kolorystyka wg projektu autorstwa mgr inz. arch. Lucyny Swiniarskiej i mgr
inz.arch. Arch. Anity Mikotajczyk- Liberdy z 12.05.2023 roku.

B Trad U LD e
wvomir Marcysiak
Otrzymuja:

1. adresat.
2. aa

— p—
w Rok Towarzystwa Milosnikow /ﬁ -IM- =

Miasta Bydgoszczy
e
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URZAD MIASTA

ydgoszczy

Wydzias Admmistracji Budow)ane

Bydgoszcz, dnia 2 czerwca 2023 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W BYDGOSZCZY

WOP.6401.1.98.2023.DB

DECYZJA
Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.), § 6 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z
2022 r. poz. 2380), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku ADM Sp. z 0.0.,
ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz z dnia 19 maja 2023 r.:

zezwalam

na zniszczenie siedliska (miejsca legowego) 1 pary kawek Corvus monedula znajdujacego sie
w budynku przy ul. Skorupki 1 w Bydgoszczy, w zwigzku z zamiarem remontu ww. budynku,
pod nastgpujacymi warunkami:

1.

Nalezy dokona¢ kontroli wykorzystywania budynku przez ptaki i nietoperze, a nastepnie
zamkng¢ wszystkie rzeczywiste i potencjalne siedliska ww. zwierzat, poza okresem legowym
ptakow, ktéry trwa od 1 marca do 31 sierpnia, lub w innym terminie, po potwierdzeniu przez
specjalist¢ ornitologa i chiropterologa, maksymalnie na 2 dni wcze$niej, braku aktywnych
legow ptakow oraz rozrodu zwierzgt w budynku. W momencie stwierdzenia obecnosci
zwierzat nalezy umozliwi¢ im swobodne opuszczenie zajmowanego miejsca oraz dokonczenie
legow.

Przedstawi¢ Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy dokumentacje
potwierdzajgcg dokonanie przez specjaliste ornitologa i chiropterologa kontroli ww. budynku
przed rozpoczeciem wnioskowanych czynnosci.

W trakcie prac stosowac si¢ do zalecen specjalisty ornitologa prowadzacego nad nimi nadzoér
oraz do wskazan opracowania ,,Ocena stanu zasiedlenia przez gatunki chronione ptakéw
1 nietoperzy budynku przy ulicy Ksigdza Ignacego Skorupki 1 w Bydgoszczy. Opinia
ornitologiczna i chiropterologiczna - inwentaryzacja” autorstwa Pana Rafata Kazmierskiego.
Konsultacje ze specjalistami nalezy dokumentowa¢ pisemnie w celu umozliwienia
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy kontroli prawidlowosci
wypetnienia warunkdw niniejszej decyzji.

W ramach kompensacji za utracone siedlisko lggowe nalezy niezwlocznie po zakonczeniu
prac wywiesi¢ na przedmiotowym budynku 1 skrzynke legowg typu D lub wywiercié¢ otwér
wlotowy w drewnianej obrébce dachu. Lokalizacje skrzynki legowej lub otworu wlotowego
nalezy uzgodni¢ ze specjalistg ornitologiem.

Skrzynke lggowa dla ptakéw nalezy wykonaé, zawiesi¢ i odpowiednio zabezpieczyé przed
niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, w szczegélnosci:

()
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a) skrzynka lggowa dla ptakéw musi mie¢ otwierane przednig Scianke lub daszek, aby
umozliwié czyszczenie jej wnetrza,

b) skrzynke legowg dla ptakow nalezy wykona¢ solidnie i szczelnie z trocinobetonu lub
desek drewnianych grubosci 2-4 cm zabezpieczonych przed deprecjacja drewna
impregnatem nieszkodliwym dla ptakow, a zadaszenie skrzynki drewnianej nalezy pokry¢
blachg lub papa;

¢) zaleca si¢ montaz skrzynki w miejscu, gdzie nie bedzie ona narazona na silne nagrzewanie
przez stonce;

d) optymalne wymiary skrzynki legowej typu D nalezy przyja¢ jako: wysokos¢ - 50 cm,
wymiar dna - 23 x 23 cm, gleboko$¢ od wlotu do dna od wewnatrz - 27 cm, Srednica
otworu wlotowego — 85-90 mm;

e) optymalne wymiary otworu wlotowego dla kwaki w drewnianej obrobce dachu nalezy
przyja¢ jako: 85-90 mm.

6. Zapewni¢ skuteczno$¢ i trwato$¢ kompensacji przez okres co najmniej 15 lat od
zamontowania skrzynek, w szczegdlnosci poprzez czyszczenie zamontowanej skrzynki
legowej dla ptakéw nie rzadziej niz co 2 lata w okresie pomigdzy 15 pazdziernika a 28 lutego
oraz utrzymywanie we wilasciwym stanie technicznym, zapewniajacym mozliwos¢ jej
zasiedlenia przez ptaki.

7. Zobowiazuje si¢ wnioskodawce do ztozenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy sprawozdania z zakresu wykorzystania niniejszej decyzji do dnia 15 stycznia
2024 r. (sprawozdanie za rok 2023), do dnia 15 stycznia 2025 r. (sprawozdanie za rok 2024)
oraz do dnia 15 stycznia 2026 (sprawozdanie zbiorcze).

8. Zezwolenie jest wazne od dnia 1 wrzesnia 2023 r. do dnia 1 grudnia 2025 r.

Uzasadnienie

W dniu 19 maja 2023 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
wplynat wniosek ADM Sp. z o0.0., ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz, w sprawie wydania
zezwolenia na zniszczenie siedliska (miejsca lggowego) 1 pary kawek Corvus monedula
znajdujacych sie w budynku mieszkalnym przy ul. Skorupki 1 w Bydgoszczy, w zwigzku
z zamiarem remontu ww. budynku.

W ramach kompensacji Wnioskodawca zobowigzat si¢ do zawieszenia 1 skrzynki lggowej
typu D, ktorej lokalizacje nalezy uzgodni¢ z ornitologiem.

Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, regionalny dyrektor ochrony
srodowiska na obszarze swojego dziatania moze zezwoli¢ na niszczenie siedlisk (miejsc
legowych) ptakéw objetych ochrong $cistg, w przypadku braku rozwigzan alternatywnych, jezeli
nie spowoduje to zagrozenia dla dziko wystepujacych populacji chronionych gatunkéw zwierzat
oraz pod warunkiem spelnienia przestanki lub przestanek okreslonych w art. 56 ust. 4 ww.
ustawy. Dzigki zastosowaniu dziatahi kompensacyjnych podjgcie ww. czynnosci nie spowoduje
zagrozenia dla zachowania populacji gatunkdw chronionych.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej budynku
(wyniki zalaczone do wniosku) stwierdzono obecno$¢ gniazd gotebia miejskiego Columba livia
forma urbana na przedmiotowym budynku. Zgodnie z § 6 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat zakazy, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 7-9 oraz w ust. 3, nie dotycza goltgbia miejskiego, z wytaczeniem miejsc
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Wydziat Administracji Budowlana:

gniazdowania w trakcie obecnosci pisklat w gniezdzie. Autor inwentaryzacji poinformowat o tym

fakcie Wnioskodawcg, jednoczesnie tut. Organ w warunkach niniejszej decyzji wskazat na

koniecznos¢ stosowania si¢ do zalecen specjalisty ornitologa prowadzgcego nadzér nad realizacja

inwestycji. W zwigzku z powyzszym planowane czynnosci w odniesieniu ww. gatunku ptaka

wykonywane poza okresem obecnosci pisklat w gniezdzie, nie wigzg si¢ z famaniem zakazow
z zakresu ochrony gatunkowe;j.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie wniesione za posrednictwem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie w terminie czternastu dni od daty dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia sie
prawa do wniesienia odwotania, na zadanie strony, decyzji zostanie nadana klauzula
ostatecznosci.

W trakcie realizacji zezwolenia regionalny dyrektor ochrony s$rodowiska dokonuje
kontroli spetniania przez wnioskodawce warunkdéw w nim okreslonych, a takze moze cofnaé
zezwolenie, jezeli warunki te nie sa spelnione — art. 56 ust. 7a oraz ust. 7j ustawy o ochronie
przyrody.

Niniejsze zezwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania zezwolenia na niszczenie
siedlisk lub gniazd innych gatunkéw zwierzat objetych ochrong na podstawie rozporzadzenia
Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat, jesli w dacie jej obowigzywania
stwierdzono by ich obecno$¢, lub z obowiazku uzyskania zezwolenia na odstepstwo od innych
zakazéw wymienionych w art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Pobrano optate skarbowg zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142).

inpgo Dyrektora

Z up. Re 2
w Bydgg_szczy

Ochrony S

- @

Sehastiar Dabrowski
p.o. Regionainy Konserwator Przyrody
w Bydgoszczy

a

Otrzymuja:
1. ADM Sp. z 0.0, ul. $niadeckich 1, 85 — 011 Bydgoszcz
2. aa

L7 i)
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Rafat Kazmierski

ul Grudzigdzka 43/5, 85-130 Bydgoszcz

Ocena stanu zasiedlenia przez gatunki chronione
ptakow i nietoperzy budynku przy ulicy Ksiedza
Ignacego SKORUPKI 1 w Bydgoszczy. EKSPERTYZA
ornitologiczna i chiropterologiczna.

wykonat mgr Rafat Kazmierski

Bydgoszcz; maj 2023
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RAFAL KAZMIERSKI Bydgoszcz, 15.05.2023
Ul. Grudzigdzka 43/5

85-130 Bydgoszcz

Tel. 725310403

Mail; rafalkazmierski@interia.eu

EKSPERTYZA ORNITOLOGICZNA | CHIROPTEROLOGICZNA

Dotyczgca budynku o charakterze mieszkalnym, mieszczacego sie w Bydgoszczy przy ulicy
Ksiedza Ignacego SKORUPKI 1, dziatka 121 w obrebie 96, jednostka ewidencyjna 046101_1
Miasto Bydgoszcz, w zarzadzie Administracji Domoéw Miejskich ,ADM” Spétka z 0. o w

Bydgoszczy.

W dniach 12-15 bm przeprowadzitem wizje lokalng w/w budynku w zwigzku z
planowanymi pracami remontowymi moggcymi wptyna¢ na bytowanie prawnie chronionych
gatunkdéw i nietoperzy. Obserwacja miata miejsce z poziomu gruntu badanego budynku za
pomocg lornetki. Terminy wizytacji budynku; 12.05.2023 godz. 12:00-13:00 i od godz. 19:3
do zmierzchu oraz 15.05.2023 godz. 8:30-9:30.

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (DzU Nr 92, poz 880 z
péz. Zm.) jezeli w wyniku prac ptaki mieszkajgce w budynku utracityby cho¢ czes¢ miejsc
legowych ktoére istniatyby przed rozpoczeciem robdt woéwczas wtiasciciel, bgdz zarzadca
obiektu zobowigzany jest do dziatarn kompensujgcych te straty. Odpowiedzialnos$¢ sprawcy
za wykonanie dziatan naprawczych trwa zgodnie z literg prawa przez 30 lat. Nalezy
podkreslié, ze za siedlisko zwierzat zgodnie z art. 5 pkt 18 ustawy o ochronie przyrody uznaje
sie obszar ich wystepowania w ciggu catego zycia lub dowolnym stadium ich rozwoju.
Dodatkowo ,Kto umyslnie naruszy zakazy obowigzujagce w stosunku do zwierzat objetych
ochrong gatunku podlega karze aresztu lub grzywny”. Zgodnie z art.127 pkt 2, lit E ustawy o
ochronie przyrody. Jedynym dopuszczalnym wyjatkiem jest przypadek zagrozenia
bezpieczeristwa, zdrowia lub zycia mieszkaricéw. Zgodnie z art. 52.1 ustawy o ochronie
przyrody oraz z paragrafem 6 rozporzadzenia Ministra Srodowiska, w stosunku do dziko
wystepujacych zwierzat objetych ochrong gatunkowa zakazuje sie m. in.:

a) Niszczenia ich jaj i postaci mtodocianej
b) Niszczenia ich siedlisk i ostoi

c) Niszczenia ich gniazd i innych schronien
d) Umyslnego ptoszenia i niepokojenia

e) Obserwacji mogacych powodowad ich ptoszenie lub niepokojenie.

25



Zgodnie z obowigzujgcymi w dniu wystawienia niniejszej opinii w Polsce przepisami prawa
tj.:

- ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
- ustawg z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,

- rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochronie
gatunkowej zwierzat,

Oraz swa wiedzg i doswiadczeniem.

STWIERDZAM CO NASTEPUIJE

Opisywany budynek oficyny znajduje sie na bydgoskim Szwederowie u zbiegu ulic Skorupki,
Leszczynskiego i Podgdrnej. Jest to podpiwniczona, dwukondygnacyjna kamienica z
uzytkowym poddaszem. Budynek od potudnia przylega czesciowo do kamienicy Skorupki 3.
Dach o konstrukcji drewnianej kryty papa. Elewacje pokrywajg instalacje antenowe,
oswietleniowa, elektryczna, telefoniczna i gazowa. Brak miejsc niebezpiecznych dla ptakow.
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Widok od strony podwdérza.

W opisywanym budynku nie stwierdzam faktu wystepowania nietoperzy. Budynek jest
miejscem wystepowania siedliska kawki (Corvus monedula) gatunku znajdujgcego sie w
Polsce zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat pod s$cista ochrong gatunkowa. W budynku znajdujg sie
rowniez oraz gniazda gotebia miejskiego (Columba livia forma Urbana) gatunku
znajdujgcego sie w Polsce pod ochrong czesciowa.

1. Siedlisko kawki (Corvus monedula) — znajduje sie w otworze, ubytku przy obrébce
dachu w narozniku potudniowo-zachodnim.



2. Gniazda gotfebia miejskiego (Columba livia forma urbana) mieszczg sie na parapetach
ostatniej, strychowej kondygnacji od podworza.
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W ZWIAZKU Z POWYZSZYM

Zaplanowane prace remontowe wplyng bezposrednio na bytowanie prawnie
chronionych w Polsce gatunkéw ptakéw. Zniszczeniu ulegnie siedlisko kawki (Corvus
monedula) czyli miejsce legowe 2 osobnikéw dorostych kawki. Zakres planowanych prac
remontowych powoduje iz nie mozliwa staje sie ich realizacja bez zniszczenia
opisywanego siedliska. Brak tez mozliwosci zastosowania rozwigzan alternatywnych
wobec zniszczenia. W wyniku tego zniszczenia zubozy sie znaczaco baza miejsc
siedliskowych kawki w awifaunie Bydgoszczy. Utrata tych siedlisk moze przetozy¢ sie na
to ze w kazdym kolejnym sezonie legowym ubedzie okoto 5 mtodych kawek. Wyliczenie
wedtug wzoru: srednia llos¢ jaj w legu danego gatunku razy srednia ilo$¢ legéw danego
gatunku razy ilo$¢ siedlisk. Liczba ta jest jednak hipotetyczna i nie mozliwa do
sprawdzenia w wypadku zniszczenia opisywanego siedliska.

ZALECENIA ORNITOLOGICZNE

1. Przed przystapieniem do prac remontowych nalezy uzyska¢ zgode Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy na zniszczenie jednego siedliska kawki (Corvus
monedula).

2. Prace remontowe na elewacji frontowej budynku w ktérym zlokalizowane jest
siedlisko nalezy przeprowadzi¢ po za okresem legowym kawek to jest od 1 wrzesnia do 1

marca.

3. Prace remontowe na pozostatych elewacjach mozna prowadzi¢ w dowolnym czasie
bez potrzeby uzaleznianie ich trwania od okresu legowego kawek.

4, Zniszczone siedliska kawki nalezy zrekompensowaé poprzez montaz jednej skrzynki
legowej dla kawki ( Corvus monedula) o wymiarach; wysokosé: 50 cm, szerokos¢: 23 cm,
dtugosé: 23 cm i Srednicy otworu wlotowego: 85 mm.

Skrzynka legowa dla kawek.
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6. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie

ochrony gatunkowej zwierzat zniszczenie gniazda gotebia miejskiego (Columba livia forma
urbana) nie wymaga zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

7. Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy sprawdzi¢ czy w gniazdach
gotebia miejskiego odbywa sie leg. Jesli taki ma miejsce nalezy odstgpi¢ od rozpoczecia
prac i poczekaé do zakoriczenia legu. Sprawdzenie to winno odbywac sie w obecnosci
ornitologa ktéry niniejszg zgode potwierdzi odpowiednig notatka w dzienniku budowy.

8. Z racji nadmiernej populacji gotebia miejskiego w ekosystemie Bydgoszczy mozna
odstgpi¢ od potrzeby kompensacji przyrodniczej zniszczonego gniazda.

9. Nalezy zaznaczyé ze bardzo trudno bedzie o ograniczenie wystepowania gotebi w
budynku w zwigzku z wystepowaniem duzej kolonii tego gatunku w sasiednich budynkach.
W tym wypadku nalezy zrezygnowaé¢ z metody ,kolce” jako metody zabezpieczenia
parapetdéw ptaskich powierzchni elewacji jako rozwigzania niebezpiecznego dla ptakéw oraz
mato skutecznego i zastgpi¢ je metoda ,spirali” .



Jednoczenie zobowigzuje sie inwestora, projektanta i wykonawce robdt ktéry bedzie
realizowat prace do powiadomienia o ewentualnych zjawiskach naruszenia prawa
$rodowiskowego Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy ul Dworcowa 81
oraz inne wtasciwe organa.

NITOLO,
3K AVES ET ORDO Rafal Kaziperski

. Rafal Kazmierski
ul. Gruazigdzka 43/5, 85-130 Bydgoszcz
NIP 5621055856 REGON 3407032322
tel. +48 725 310 403

mgr Rafat Kazmierski
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PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH ORAZ REMONT ELEWACJI FRONTOWYCH:
OD UL. SKORUPKI | OD STRONY UL. NOWODWORSKIEJ BUDYNKU POLOZONEGO PRZY
UL. KS. SKORUPKI 1 W BYDGOSZCZY

ADRES:

ul. Ks. Skorupki 1
85-156 Bydgoszcz, woj. Kujawsko-Pomorskie
dziatka nr 121, obreb 0096, jedn. ew. Miasto Bydgoszcz

INWESTOR:

Administracja doméw miejskich ,,ADM” sp. z 0. 0.
ul. Sniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

KATEGORIA OBIEKTU:

Xl

EGZEMPLARZ:

EGZ.

BRANZA:

OCENA STANU TECHNICZNEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracowania architektoniczna ,AML" sp. z 0. 0.
ul. Dluga 114B, 86-011 Tryszczyn

PROJEKTANT:

mgr inz. Marcin Baczkowski upr. bud. KUP/0156/PWBKb/18 i / ///
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budewlane & 3
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OCENA STANU TECHNICZNEGO

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. Art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z22018r., poz. 1202, z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, Ze opis stanu technicznego inwestycji pod nazwg
PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH ORAZ REMONT ELEWACJI FRONTOWYCH:
0D UL. SKORUPKI | OD STRONY UL. NOWODWORSKIEJ BUDYNKU POLOZONEGO
PRZY UL. KS. SKORUPKI 1 W BYDGOSZCZY
ul. Ks. Skorupki 1, 85-156 Bydgoszcz, woj. Kujawsko-Pomorskie
dziatka nr 121, obreb 0096, jedn. ew. Miasto Bydgoszcz,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Marcin Baczkowski upr. bud. KUP/0156/PWBKb/18

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;

12 MAJ 2023
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OPIS STANU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania

®  Uchwala nr XLIX/734/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dn. 24 czerwca 2009 r. w sprawie Misjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Szwederowo-Stroma” w Bydgoszczy

* Postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z dnia
27.07.2022 ., znak PINB.544.68.2021.MM;

»  Mapa zasadnicza w skali 1:1000;

= Wizja lokalna;

= |nwentaryzacja;

= Zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego;

= ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych

jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1225 ze zm.);

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest oceny stanu technicznego elewacji frontowych budynku na potrzeby wykonania
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa przegréd zewnetrznych oraz Remont elewacji frontowych
budynku mieszkalnego wielorodzinnego (kamienica): od ul. Skorupki i od str. ul. Nowodworskiej budynku
potozonego przy ul. Skorupki 1 w Bydgoszczy, (0znaczony na mapie ewidencyjnej symbolem 1m2) na dz. nr 121
obreb 0096, jednostka ew. Miasto Bydgoszcz, gmina Miasto Bydgoszcz. Projektowana elewacja frontowa ma na
celu poprawe stanu technicznego i estetycznego kamienicy. Remont elewacii frontowej podlega¢ bedzie m.in. na

oczyszezeniu, odtworzeniu i uzupetnieniu ubytkow tynku oraz pomalowaniu.

3. Opis stanu istniejacego

Obiekt znajduje sig przy ul. Ks. Ignacego Skorupki i ul. Nowodworskiej i jest obiektem wolnostojacym.

Konstrukeja $cian zewnetrznych — murowana z cegly petnej.

Kamienica posiada dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty papg na deskowaniu. Nizsza czes$¢
kamienicy ma dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty dachdwka ceramiczna, karpiowka uktadang
pojedynczo,

Fundamenty budynku z cegly petne;.

Tynki oraz sztukaterie okienne i drzwiowe wykonane byly z tynkéw cementowo-wapiennych oraz gotowych
sztukaterii gipsowych.

Budynek jest objety ochrong konserwatorskg
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4. Ocena stanu technicznego

Elewacije frontowe sg w zlym stanie technicznym, w wigkszosci brak tynku ze zniszczong sztukaterig, Pekniecia
scian zewnetrznych nad oknami czesci parteru oraz pietra spowodowane sg brakiem wiencoéw w poziomach
stropéw przez co mury scian zewnetrznych sg bardziej podatne na wieloletnie osiadania gruntu oraz drgania
spowodowane ruchem ulicznym w bezposrednim sasiedztwie budynku. Jest to czeste zjawisko w budynkach
w technologii murowanej ze stropami drewnianymi.

Zgodnie z dokumentacjg archiwalng oraz zachowanymi fragmentami dekoracyjnymi tj. bonie, liczne gzymsy,
obramienia okienne zwieficzone naczotkiem itd. jest mozliwo$¢ odwzorowania wszystkich elementow detali

architektonicznych na wzér istniejgcych.

4.1.1. Zdjecia

i

Fot.1: Widok na elewacje frontowg budynku jednokondygnacyjny od strony zachodniej (od strony ul. Skorupki).

26



URZAD MIASTA

_— ydgoszcz
Mydziat Admmistracii Byudowlargej

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Fot.2: Widok na elewacjg frontowg budynku dwukondygnacyjnego od strony zachodniej

(od strony ul. Skorupki).
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Fot.3: Widok na elewacje frontowg budynku dwukondygnacyjnego od strony péinocnej
(rog ul. Skorupki i ul. Nowodworskiej).

Fot.4: Widok na elewacje frontowg budynku dwukondygnacyjnego od strony pétnocno-wschodniej

(od strony ul. Nowodworskiej).
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Fot.5: Widok na elewacje szczytowa (boczng) budynku dwukondygnacyjnego od strony wschodnie;
(od strony ul. Nowodworskiej).

Fot.6: Widok na elewacje szczytowg (boczna) budynku jednokondygnacyjnego od strony potudniowej

(od strony ul. Skorupki).
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Fot.7: Widok na pekniecia i ubytki w écianie zewnetrznej
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5. Wnioski

Przed wykonaniem remontu elewacji nalezy wykonac prace remontowe ubytkéw oraz wad konstrukeyjnych:

: |

Caly stary tynk nalezy zbi¢ oraz wszystkie luzne, zwietrzale spoiny zeskrobaé i zaspoinowaé zaprawg
murarska, cementowa klasy M10.

Spig¢ éciane w miejscach peknieé mur oraz wbudowujac w spoiny poziome prety zebrowane, zbrojeniowe.
Zaleca sig odkry¢ fundamenty budynku i wykonaé ta sama procedurg ze spoinami oraz pokry¢ ceglane
fundamenty zaprawg murarska, hydrofobowa,

Przemurowa¢ od nowa wszystkie luzne czesci muru oraz nadprozy ceglanych po odpowiednim
przygotowaniu odzyskanych cegiet, lub uzywajac nowych cegiet ceramicznych, petnych.

Zaleca sie wykona¢ na bocznej Scianie czesci nizszej kamienicy wieniec Zelbetowy.

Wykonanie tynkéw oraz sztukaterii zgodnie z czeécig architektoniczna,

Opracowat;

MGR INZ. MARCIN BACZKOWSKI
nr. upr: KUP/0156/PWBKb/18

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen
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