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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. Art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22018 r., poz. 1202, z pdzniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze opis stanu technicznego inwestycji pod nazwg,
PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH ORAZ REMONT ELEWACJI FRONTOWYCH:
0D UL. SKORUPKI | OD STRONY UL. NOWODWORSKIEJ BUDYNKU POLOZONEGO
PRZY UL. KS. SKORUPKI 1 W BYDGOSZCZY
ul. Ks. Skorupki 1, 85-156 Bydgoszcz, woj. Kujawsko-Pomorskie
dziatka nr 121, obreb 0096, jedn. ew. Miasto Bydgoszcz,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;

mgr inz. Marcin Baczkowski upr. bud. KUP/0156/PWBKb/18

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

12 MAJ 2023
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OPIS STANU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania

= Uchwata nr XLIX/734/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dn. 24 czerwca 2009 r. w sprawie Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Szwederowo-Stroma” w Bydgoszczy

= Postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z dnia
27.07.2022 r., znak PINB.544.68.2021.MM;

= Mapa zasadnicza w skali 1:1000;

= Wizja lokalna;

» |nwentaryzacja;

= Zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego;

= ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);

= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych

jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1225 ze zm.);

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest oceny stanu technicznego elewacji frontowych budynku na potrzeby wykonania
dokumentaciji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa przegréd zewnetrznych oraz Remont elewaciji frontowych
budynku mieszkalnego wielorodzinnego (kamienica): od ul. Skorupki i od str. ul. Nowodworskiej budynku
potozonego przy ul. Skorupki 1 w Bydgoszczy, (oznaczony na mapie ewidencyjnej symbolem 1m2) na dz. nr 121
obreb 0096, jednostka ew. Miasto Bydgoszcz, gmina Miasto Bydgoszcz. Projektowana elewacja frontowa ma na
celu poprawe stanu technicznego i estetycznego kamienicy. Remont elewacji frontowej podlegaé bedzie m.in. na

oczyszczeniu, odtworzeniu i uzupetnieniu ubytkéw tynku oraz pomalowaniu.

3. Opis stanu istniejacego

Obiekt znajduije sie przy ul. Ks. Ignacego Skorupki i ul. Nowodworskiej i jest obiektem wolnostojacym.

Konstrukcja Scian zewnetrznych — murowana z cegty petne;.

Kamienica posiada dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty papg na deskowaniu. Nizsza cze$¢
kamienicy ma dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty dachéwka ceramiczng, karpiowkg uktadang
pojedynczo.

Fundamenty budynku z cegty petne;j.

Tynki oraz sztukaterie okienne i drzwiowe wykonane byty z tynkéw cementowo-wapiennych oraz gotowych
sztukaterii gipsowych.

Budynek jest objety ochrong konserwatorskg
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4. Ocena stanu technicznego

Elewacje frontowe sg w ztym stanie technicznym, w wigkszo$ci brak tynku ze zniszczong sztukaterig. Peknigcia
§cian zewnetrznych nad oknami cze$ci parteru oraz pietra spowodowane sg brakiem wiencéw w poziomach
stropdw przez co mury Scian zewnetrznych sg bardziej podatne na wieloletnie osiadania gruntu oraz drgania
spowodowane ruchem ulicznym w bezpo$rednim sasiedztwie budynku. Jest to czeste zjawisko w budynkach
w technologii murowanej ze stropami drewnianymi.

Zgodnie z dokumentacjg archiwalng oraz zachowanymi fragmentami dekoracyjnymi tj. bonie, liczne gzymsy,
obramienia okienne zwieficzone naczotkiem itd. jest mozliwo$¢ odwzorowania wszystkich elementow detali

architektonicznych na wzdr istniejgcych.

41.1. Zdjecia

< it

Fot.1: Widok na elewacje frontowg budynku jednokondygnacyjny od strony zachodniej (od strony ul. Skorupki).
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Fot.2: Widok na elewacje frontowg budynku dwukondygnacyjnego od strony zachodniej

(od strony ul. Skorupki).
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Fot.3: Widok na elewacje frontowg budynku dwukondygnacyjnego od strony pétnocnej

(r6g ul. Skorupki i ul. Nowodworskie)).

Fot.4: Widok na elewacje frontowg budynku dwukondygnacyjnego od strony p6tnocno-wschodniej

(od strony ul. Nowodworskiej).



OCENA STANU TECHNICZNEGO

Fot.5: Widok na elewacje szczytowg (boczng) budynku dwukondygnacyjnego od strony wschodniej

(od strony ul. Nowodworskie)).

Fot.6: Widok na elewacje szczytowg (boczna) budynku jednokondygnacyjnego od strony potudniowe;

(od strony ul. Skorupki).
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Fot.7: Widok na pekniecia i ubytki w Scianie zewnetrznej
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5. WhioskKi

Przed wykonaniem remontu elewacji nalezy wykona¢ prace remontowe ubytkéw oraz wad konstrukcyjnych:

1.

Caly stary tynk nalezy zbi¢ oraz wszystkie luzne, zwietrzate spoiny zeskrobaé i zaspoinowa¢ zaprawg
murarska, cementowg klasy M10.

Spig¢ Sciane w miejscach peknie¢ mur oraz wbudowujac w spoiny poziome prety zebrowane, zbrojeniowe.
Zaleca sie odkry¢ fundamenty budynku i wykonaé ta samg procedure ze spoinami oraz pokry¢ ceglane
fundamenty zaprawg murarska, hydrofobowa.

Przemurowa¢ od nowa wszystkie luzne czeSci muru oraz nadprozy ceglanych po odpowiednim
przygotowaniu odzyskanych cegiet, lub uzywajac nowych cegiet ceramicznych, petnych.

Zaleca sie wykonac¢ na bocznej $cianie czesci nizszej kamienicy wieniec zelbetowy.

Wykonanie tynkow oraz sztukaterii zgodnie z czgsScig architektoniczna.

Opracowat:

MGR INZ. MARCIN BACZKOWSKI
nr. upr: KUP/0156/PWBKb/18

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen
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