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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY  nr HKL.9052.623.2021

zdnia    14.05.2021  r.

Data przyjęcia próbki:          26.04.2021

Kod laboratoryjny próbki:  623/S

róbki :                               bez zastrzeżeń

Dane dostarczone przez klienta

Nazwa i adres klienta: GminaNur     ul. Drohiczyńska  2       07-322 Nur

ldentyfikacja próbki nadana przez klienta wg protokolu nr 107/OsM

Miejsce pobrania próbki: Stacja uzdatniania   Wody      Nur

Studnia nr 2

Rodzaj próbki:                   próbka wody przeznaczonej do spożycia

Pochodzenie próbki:         Wodociąg o produkcji l00 -1000 m3/d  Nur

Data pobrania:                    26.04.2021

Metoda pobierania próbki: PN ISO 5667-5:2003,  PN-EN ISO 19458:2007

Próbka pobrana i dostarczona przez:   prac. Sekcji HKN PSSE Ostrów Maz.

Databadania: od  26.04.2021    do   13.05.2021

Wyniki badań fizykochemicznych

Nazwa parametru Metoda badawcza Jednostka Wynik badania
Wartośćparametryczna*(6)

Barwa PN-EN ISO 7887:2012  Metoda D mg/l 5±1**
Akceptowalny przezkonsumentówibeznieprawidłowychzmian(5)

Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU
8,4±1,7**

Akceptowalny przezkonsumentówibeznieprawidłowychzmianZalecanyzakreswartościdol,0

Stężenie jonów wodoru  ®H) PN-EN ISO  10523:2012
7,8±0,1**

6,5-9,5

Przewodnośćelektrycznawłaściwa
PN-EN 27888 : 1999 HS/cm w 25°C`ż 282±17** 2500

Zapach PN-EN  1622:2006 TON Ż 1(roślimy)nieakceptowalny Akceptowalny przezkonsumentówibeznieprawidłowychzmian

Jon amonu® Metoda producenta testu MerckMilliporenr1.14752
mg/l 0,34±0,04** 0,50

Azotany PN-82/C-04576.08 mg/l poniżej 0,44 50(1)

Azotyny PN-EN 26777 : 1999 mg/l poniżej 0,026 0,50(1)

Mangan (a) PN-ISO 8288:2002 H8/l 80,0±7,4** 50

Żelazo PN-ISO 6332:2001+Apl :2016-06 Hg/l 2382±105** 200

Twardość ogólna PN-ISO 6059: 1999 mg/l 150±9** 60-500(3)

Utlenialność z KMn04 PN-EN ISO 8467:2001 mg/l 02 2,2±0'4** 5,0

Chlorki PN-ISO 9297: 1994 mg/l poniżej 5,0 250

Fluorki PN-78/C-04588/03 mg/l 0'17±0,01**   . 1,5

Siarczany PN-79/C-04566.10 mg/l poniżej 2,5 250

Bor PN-75/C-04563/01 mg/l poniżej 0,10 1,0

Cyjankio PN-80/C- 04603/01 H8/l poniżej  10,0 50

Nikiel (a) PN-EN ISO  15586:2005 Hg/l poniżej 5,0 20

Antymon (a) PN-EN ISO  15586:2005 Hg/l poniżej  1,0 5,0
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Selen (a) PN-EN ISO  15586:2005 Hg/l poniżej 2,0 10

Miedź (a) PN-ISO 8288:2002 mg/l
poniżej 0,05 2,0

Sód (a) PN-IS09964-1:1994+Apl:2009 mg/l
poniżej 5,0 200

Glin (Al) ®;(a) PN-EN ISO  15586:2005 Hg/l poniżej  10,0 200

Kadm (a) PN-EN ISO  15586:2005 Hg/l poniżej 0,3 5,0

Ołów (a) PN-EN ISO  15586:2005 H8/l poniżej 2,0 10

Chrom (a) PN-EN ISO  15586:2005 Hg/l poniżej  10,0 50

Rtęć (a)
PN-EN ISO  12846:2012+Apl:2016-07

H8/l poniżej 0,3 1,0

Z trichloroetenu itetrachloroetenu(a)
PN-EN ISO  10301 :2002 Hg/l poniżej 0,2 10

1,2 -dichloroetan(a) PN-EN ISO  10301:2002 Hg/l poniżej 0,9 3,0
Trihal ometany- ogółemZ:T"(a)

PN-EN ISO  10301 :2002 Hg/l poniżej 0,8 100

Trichlorometan (chloroform) (a)

PN-EN ISO  10301:2002

mg/l
poniżej 0,0002 0,030(2)

Bromodichlorometan(a) mg/l
poniżej 0,0002 0,015(2)

Dibromochlorometan(a) mg/l
poniżej 0,0002 ~

Tribromometan (a) mg/l
poniżej 0,0002 -

Ma8nez 00 PN-C-04554-4:1999 mg/l
8± 1 * * 125(4)

(') Warunek:[azotany]/50 +[azotyny]/3 S 1, gdzieStężenieazotynówwwodzieuzdatnionejwpro(2)Wpunkcieczerpalnymukonsumenta,jeżeliwo(])Wprzeliczeniunawęglanwapnia.Wartośćzalwartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów (N03) i azotynów (N02) w   mgA.wadzonejdosieciwodociągowejlubinnychurządzeńdystrybucjiniemożeprzekraczaćwartości0,10 mg/l.dajestdezynfekowanachloremlubjegozwiązkami.ecanazewzględówzdrowotnych

(4)Wartośćzalecanazewzględówzdrowotnych.Niewięcejniż30mgflmagnezu,jeżelistężeniesiarczanówjestrównelubwiększeod250mgfl.PrzyniższejzawartościsiarczanówdopuszczalnestężeniemagnezuWnosi125mgA.

(5) Pożądana wartość tego parametm w wodzie w kranie konsumenta -do 15mg PtA.
(6) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero.
(a) Oznaczenie parametm wykonano we współpraqy z Sekcją Analizy lnstrumentalnej i Środowiska Pracy

Wyniki badań mikrobiologicznych
Miejsce wykonania badań: Ostrów Mazowiecka ul. Lubiejewska 5           -*

Nazwa parametru Metoda badawcza Jednostka Wynikbadania
Niepewność Wartośćparametryczna*

Liczba bakterii grupy coli
PN-EN ISO 9308-1 :2014-12PN-ENISO9308-1:2014-12/Al:2017-04

jtk/100 ml 0 0

Liczba bakterii Escńer7.cńz.cz co/z.
PN-EN ISO 9308-1 :2014-12PN-ENIS09308-l:2014-12/Al:2017-04

jtk/100 ml 0 0

Liczba enterokoków PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml 0 0

Ogólna liczba mikroorganizmóww22±2°Cpo72h
PN-EN ISO 6222:2004 jtk/l ml 62 [45;86]**1

Beznieprawidłowychzmian

(N) badania nieakredytowme przez PCA
*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
" Podana wartość niepewności stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufiiości 95% i współcz}mriku rozszerzenia k = 2, nie obejmuje pobierania próbki.
**łNiepewnośćpodajesięjakoprzedziałufiiościdlawyrikubadania®rzy95%prawdopodobieństwieiwspółczymikurozszerzeriak=2),rieobejmujepobieraniapróbki.

Bez pisemnej zgody Kierowrika Oddziału Laboratoryjnego sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki badania przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.
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