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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1 REMONT ZBIORNIKA ZIEMNEGO PRZY PODCZYSZCZALNI
1 Kalkulacja indywidualna - Pompowanie wody m-g 50
2 KNR  |Analogia - Mechaniczne czyszczenie zbiornikoéw otwartych w obiektach przemystowych - Praca wozu asenizacyjnego
4-05t2 |wraz z pracownikiem
0121/07 m3 87
3 KNR  |Rgczne czyszczenie dna stawow i basenow z namutoéw z transportem przenosnikami
2-21
0102/03 m3 87
4 KNR  |Rgczne czyszczenie $cian zbiornika z roslin
2-21
0102/01 m2 378
5 KNR  |Demontaz i ponowny montaz chodnikow - przej$¢ z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce
2-31  |cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
1207/04 m2 252
Kalkulacja indywidualna - Czyszczenie, sprawdzenie ptyt chodnikowych do ponownego montazu kpl 1
7 KNR  |Usunigcie pgknigé, uszkodzen w bocznych $cianach zbiornika zaprawa - wykucie w podtozu betonowym bruzd i
7-28  |wypekienie ubytkow zaprawa wodoszczelna odporna na dziatnie Sciekow
0209/10 m 50
8 KNR  |Zeskrobanie farby z elementow metalowych rurociagéw - barierka ochronna
4-01
1214/02 m2 108,6
9 KNR  |Malowanie dwukrotne farbg olejng rur o $rednicy do 50mm - barierka ochronna
4-01
1212/28 m 217,2
10 | KNR |Wywiezienie namutéw i zanieczyszczen roslinnych ze stawow i basenow samochodami do 1km
2-21
0102/07 m3 15
11| KNR |Humusowanie terenu warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
2-01
0510/01 m2 63
2 KANALIZACJA GRAWITACYJNA, STUDNIE REWIZYJNE Z WYPOSAZENIEM
12 | KNR |Demontaz przewod6éw kanalizacyjnych z rur PCV, kamionkowych itp o $rednicy 100-150mm
4-04
0703/05 m 20,
13 Kalkulacja indywidualna - zaslepienie istniejacych kro¢cow na etapie prowadzenia robot rozbiérkowych kpl 8
14 | KNR |Demontaz studni rewizyjnych z krggdw betonowych o srednicach 1000mm i glebokosci 3m w gotowym wykopie
4-05t1
0409/01 kpl 1
15 | KNR-W |Komplet - pokrywa nastudzienna z piercieniem odciazajacym i wtazem o srednicy 1200mm
2-18
0523/06 komin 1
16 | KNR |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym - tyczenie i obstuga geodezyjna
2-01
0119/03 kpl 1
17 | KNR |Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie suchym kategorii
2-01 M-IV glebokosci 3 - 4m wraz z rozbiorka
0322/02 m2 360!
18 | KNR |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
2-01  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0201/06 m3 255,42
19 | KNR |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gigbokosci do 1,5m w gruncie kategorii 111, ze
2-01  |ztozeniem urobku na odktad
0310/02 m3 28,38
20 | KNR |Naktady uzupet.do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozp. 0,5km odlegtos¢ transportu ponad 1km, samoch.
2-01 |samowytadowczymi na odleglo$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych-ziemia do Skm
0214/03
(doptata
5x) m3 84,15
21 KNR |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-IIl na odlegto$¢ do 10m
2-01
0230/01 m3 193,77
22 | KNR |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11I
2-01
0236/01 m3 193,77
23 | KNR-W |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm - podsypka
2-18
0511/02 m3 20,25
24 | KNR-W |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20 cm - obsypka rur
2-18
0511/04 m3 23,4




Rodos 7.0.16 [14149]

Tabela przedmiaru robot

REMONT ZBIORNIKA ZIEMNEGO PRZY PODCZYSZCZALNI SCIEKOW NA TERENIE R.Z.0.0. W SIANOWIE PRZY UL. LUBUSZAN 80

Strona 3/7

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilos¢

25

KNR-W
2-18
0511/04

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm - zasypka

m3

40,5

26

KNR
7-28
0204/12

Przebicie otworow dla przewoddw instalacyjnych o srednicy 200mm w $cianach betonowych o grubosci do 20cm -
wiaczenie do istniejacej studni + tuleja ochrona

otwor

27

KNR-W
2-18
0219/03

Analogia - Montaz elementu pluczaco-czyszczacego Hawle dn 80

kpl

28

KNR-W
2-18
0205/05

Zasuwy zeliwne kotierzowe z obudowsa o $rednicy 200mm

kpl

29

KNR-W
2-18
0114/05

Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotierzowe o $rednicy 200mm - Trdjnik 200/80

szt

30

KNR-W
2-18
0114/05

Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy 200mm - £acznik rurowo-kohierzowy dn 200

szt

31

KNR-W
2-18
0513/03

Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i gigbokosci 3m

studni¢

32

KNR-W
2-18
0513/04

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy giebokosci

0,5m

33

KNR-W
2-18
0408/03

Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk - SN 12

80,

34

KNR
2-18
0804/02

Proba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 200mm

80,

35

KNR
2-01
0510/01

Humusowanie terenu warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem

m2

200

36
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Spis dzialéw przedmiaru rob6t
REMONT ZBIORNIKA ZIEMNEGO PRZY PODCZYSZCZALNI SCIEKOW NA TERENIE R.Z.0.0. W SIANOWIE PRZY UL. LUBUSZAN 80

Nr |Opis Warto$¢
1/REMONT ZBIORNIKA ZIEMNEGO PRZY PODCZYSZCZALNI
2 KANALIZACJA GRAWITACYJNA, STUDNIE REWIZYJNE Z WYPOSAZENIEM
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Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$é¢
1 |Brukarze gr.Il r-g 95,785
2 |Ciesle gr.II r-g 134,28
3 |Darniarze gr.Il r-g 64,803
4 |Malarze gr.Il r-g 30,408
5 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 14,848
6 |Ogrodnicy gr.I r-g | 397,776
7 |Robotnicy r-g | 692,781
8 |Robotnicy gr.I r-g | 327,679
9 |Robotnicy gr.Il r-g 95,785

Razem 1.854,145
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Lp |[Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena | Wartosé¢
1 |Benzyna do lakierow dm3 1,303
2 |Beton zwykly B-7.5 m3 0,903
3 |Beton zwykty B-10 m3 1,932
4 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 4,662
5 |Deski iglaste obrzynane nasycone k1.III 28-45mm m3 0,002
6 |Drewno na stemple iglaste nasycone 6-20cm, dtugosci 8,9m m3 0,051
7 |Element ptuczaco-czyszczacy Hawle dn 80 9858 szt 2
8 |Farba olejna do gruntowania dm3 3,041
9 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 2,824
10 |Folia aluminiowa uszlachetniona, szczeliwo kg 5,58
11 |Kregi betonowe o $rednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt 18
12 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe 200mm - Trojnik 200/80 szt 2
13 |Ksztattki zeliwne F 200mm szt
14 |Lacznik rurowo-kotierzowy dn 200 szt 2
15 |Nasiona traw kg 5,26
16 |Nasuwki zeliwne 200mm szt 2
17 |Obudowy do zasuw zeliwne szt 2
18 |Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,097
19 |Papier $cierny ark | 104,256

20 |Piasek m3 | 21,748

21 |Pierécienie odciazajace zelbetowe szt 1

22 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa szt 1

23 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1000mm szt 3

24 |Pospotka m3 | 102,663

25 |Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 15,84

26 |Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 29,04

27 |Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy S 200mm m 81,6

28 |Skrzynka Hawle 1751 K szt 2

29 |Skrzynka Hawle 1951 K szt 2

30 |Skrzynki zeliwne do zasuw szt 2

31 |Stojak Hawle 9857 K szt 2

32 |Stopnie wlazowe zeliwne szt 29,1

33 |Sznur konopny smotowany kg 2,1

34 |Sznur konopny surowy kg 1,56

35 |Sruby $redniodoktadne M16 kpl kg | 25,732

36 |Tuleja ochronna dn 200 mm kpl 1

37 |Uszczelki gumowe ptlaskie do potaczen kotierzowych szt 20,16

38 | Wtaz kanatowy Zzeliwny ciezki szt 4

39 |Woda m3 | 14,407

40 |Zaprawa m3 0,41

41 |Zaprawa cementowa M 7 m3 0,21

42 |Zasuwy owalne zeliwne kohierzowe 200mm szt 2

43 |Ziemia urodzajna (humus) m3 21,04

44 |Zwir m3 0,76

Razem
Materialy pomocnicze

Ogotem
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Lp |[Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Wartos¢
1 |Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 22,4
2 |Przenosnik tasmowy m-g 200
3 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,6
4 |Samochod samowytadowezy 5t m-g| 59,618
5 |Samochdd samowytadowezy 5-10t m-g| 4,039
6 |Samochdd skrzyniowy m-g 1,272
7 |Samochdd skrzyniowy do 5t m-g| 5,908
8 |Samochodd skrzyniowy 5-10t m-g 10,44
9 |Samoch6d WUKO-SW (1) m-g| 208.,8
10 |Spycharka gasienicowa 75KM m-g| 2,616
11 |Ubijak spalinowy 200kg m-g| 13,641
12 |Wciagarka reczna 3-5t m-g 5,49
13 |Zaggszczarka wibracyjna m-g| 14,378
14 |Zaggszczarka wibracyjna 50m3/h m-g| 42,813
15 |Zuraw samochodowy m-g 2,56
16 |Zuraw samochodowy do 4t m-g 13,23

Razem| 607,805




