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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji.
2. Istniejacy stan zagospodarowania.
3. Zakres opracowania.
4. Opis modernizacji obiektu:
- Zbiornik  retencyjny - przygotowanie podtoza
- Bariera izolacyjna
- Zbiornik retencyjny - obudowa.
5. Ochrona srodowiska.
6. Uwagi dodatkowe.
7. Czesc graficzna.
- Plan sytuacyjno-wysokoSciowy - skala 1:500
- Profil podtuzny - skala 1:100/500
- Schemat pofgczenia i systemu ptuczacego — BS
- Karty katalogowe elementow systemu ptuczacego
- Zdjecia zbiornika retencyjno-stabilizacyjnego

INFORMACJA BIOZ

ZALACZNIKI

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wraz z zakresem uprawnien

ZasSwiadczenie o przynalezno$ci projektanta do Izby Inzynieréw Budownictwa
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot Inwestyc;ji.

Przedmiotem inwestycji jest remont zbiornika ziemnego przy podczyszczalni $ciekow oraz wykonanie
kanalizacji grawitacyjnej wraz z armaturg w celu odprowadzenia nadmiaru odciekéw ze zbiornika
znajdujacego sie na terenie Zaktadu Odzysku Odpadéw w Sianowie przy ul. tubuszan 80, na dziatce nr
102 i 104 obreb 0004 Sian6w, gmina Siandw.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Zbiornik ziemny jest elementem podczyszczalni odciekow. Podstawowe parametry zbiornika:

- wymiary 25,00 x 38,00 m
- wysoko$¢ warstwy zalewowej h =2,0 m
- rzedna powierzchni pola 16,60

Obudowa zbiornika z ptyt chodnikowych betonowych 50x50 cm. Na koronie zbiornika znajdujg sie
bariery stalowe z rur spawanych, malowanych.

3.  Zakres opracowania.

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na aktualnych mapach sytuacyjno wysoko$ciowych
przeznaczonych do celdw projektowych, w skali 1:500, zatwierdzonych przez odpowiednig jednostke
kartograficzng.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko
poniewaz nie zostata ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.)

Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje podanie sposobu odprowadzenia odciekdw ze zbiornika
ziemnego poprzez studnie rewizyjne z zasuwami odcinajacymi oraz trojniki do czyszczenia.

Kanalizacja grawitacyjna odciekow powinna by¢ uktadana w wykopie otwartym, na podsypce piaskowe;
gr. 15 cm, ze spadkiem w kierunku studni rewizyjnych oraz w obsypce z piasku do wysoko$ci 30 cm
ponad wierzch rury. Po wykonaniu przewodu podda¢ go prébie na in i eks filtracje aby uzyskac
pewnosC szczelnosci przewoddw. Wszystkie kanaty wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 2 — profil
podtuzny gdzie przedstawiono rzedne posadowienia rur i studni oraz podano szczegoty podtaczen.
Kanaty grawitacyjne projektuje sie wykona¢ z PCV-U DN200 SN12 (wzmocnione, lite) zgodnych z PN-
EN 1401-1:2009 z montowang uszczelka w kielichu rury. Smarowanie uszczelek srodkiem poslizgowym
powinno nastapi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen. Na catej dtugosci
zachowa¢ podstawowe odlegtosci wzgledem istniejacych obiektow terenowych, jak rowniez
infrastruktury podziemne;.

Zaprojektowano betonowe studnie rewizyjne @1200mm zgodne z PN-EN 1917:2004.
Studnie betonowe nalezy posadowi¢ na chudym betonie gr. 10cm, natomiast doing cze$¢ komory
wykonac jako monolityczng z kinetg % wysokosSci kanatu grawitacyjnego. Studnie przykry¢ piytg
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zelbetowq i wyposazy¢ w stopnie ztazowe np. w otulinie z tworzywa sztucznego zgodne z PN-EN
13101:2005 (dotyczy studni rewizyjnych). Na pitycie zelbetowej nalezy osadzi¢ wtaz Zzeliwny
ciezki przejazdowy klasy D400 zgodny z PN - EN 124:2015. Wtazy dopasowa¢ do rzednych
istniejacych nawierzchni. Regulacje wlazéw wykonac¢ za pomocg pierscieni z betonu. Potaczenia
miedzy elementami kregow wykonac stosujac uszczelki gumowe wg EN 681-1 z materiatu EPDM
lub SBR. Uszczelnienie potaczen kregow zelbetowych wewnatrz i zewnatrz studni dodatkowo wykonac
klejem (bezskurczowo schnace spoiwo hydrauliczne). Przej$cia przewodow przez $ciany studni

rewizyjnych wykonac¢ stosujgc fabryczne przejscia szczelne. Zageszczenie gruntu pod studniami
musi wynosic¢ls=1,0.

4, Opis modernizacji zbiornika oraz prac konserwacyjnych zbiornika ziemnego przy
podczyszczalni Sciekéw na terenie R.Z.0.0. w Sianowie.

Przedmiot inwestyc;ji.

Zakres opracowania obejmuje remont zbiornika ziemnego.
Projekt obejmuje opis czynno$ci zwigzanych remontem zbiornika.

Przed przystapieniem do robot nalezy odcig¢ doptyw odciekdw. Teren nalezy oznakowac¢ tablicami
ostrzegajacymi przed pracami zgodnie z przepisami BHP oraz ogrodzi¢ teren tasSma ostrzegawcza.
Nalezy zapewni¢ minimum powierzchni do manewrowania samochodami i sprzetem. Teren wykonania
rozbiorki nalezy bezwzglednie ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed wstepem o0séb niezatrudnionych przy
robotach rozbidrkowych. Podczas realizacji robdt Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie,
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy nalezy przystapi¢ do robot zwigzanych z wykonaniem prac
konserwacyjnych dla zbiornika ziemnego.

Zakres robét obejmuje:

- odprowadzenie istniejacych odciekow ze zbiornika i odwiezienie na miejsce uzgodnione z Inwestorem
tj. Kierownictwo R.Z.0.0. Sianéw

- WAZNE - Istnieje zagrozenie zatruciem lub zakazeniem zwiazanym z wykonywanymi pracami,
nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng oraz zabezpieczenie w szelki, pasy, liny przed
ew. upadkiem do zbiornika !
- po oproznieniu zbiornika firma przystapi do prac zwigzanych z usunigciem zalegajacego na dnie
osadu
- wydobyty osad nalezy wywiez¢ pojazdami na miejsce uzgodnione z Kierownictwem R.Z O.0.
- nalezy oczysci¢ wewnetrzng czes¢ zbiornika z traw, chwastow itp.
- po wydobyciu osadu i wyczyszczeniu zbiornika nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego i

w uzgodnieniu z Kierownictwem R.Z.0.0. podja¢ decyzje o ew. pracach remontowych
- uzupetni¢ w zbiorniku wszelkie uszkodzenia betonu, wymieni¢ uszkodzone plyty ,chodnikowe”

Teren objety pracami remontowymi nalezy oznakowac tablicami ostrzegajacymi!

- na koronie zbiornika nalezy zdemontowac istniejace ptyty chodnikowe, dokona¢ segregacji wybierajac
materiat mozliwy do ponownego wbudowania, odtozy¢C i zabezpieczy¢ do czasu montazu; materiat
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uszkodzony zutylizowaé; wykona¢ nowg podsypke piaskowg oraz warstwe grunto-cementu
i ponownie utozy¢ zdemontowane ptyty chodnikowe doktadajac brakujgce w miejsce uszkodzonych
- dokonac przegladu istniejacej barierki ochronnej, wykona¢ ew. naprawy, czyszczenia z rdzy,
nastepnie pomalowac farbami (odnowienie)
- zamontowac ptyte nastudzienng betonowg wraz z wtazem typu ciezkiego na istniejgcej studni DN1200
- po wykonaniu robot konserwacyjnych i pozytywnym obiorze przez Zamawiajgcego nalezy przystapic
do napetnienia zbiornika.

5. Ochrona Srodowiska.

Zamierzenie budowlane nie pogarsza $rodowiska naturalnego. Zgodnie z przepisami ustawy

"0 odpadach" wykonawca robot zobowigzany jest do sktadowania, recyklingu lub utylizacji odpadow.

Z analizy konstrukcji obiektu wynika, ze odpadami bedg nastepujace elementy:

- woda,

- szlam ze zbiornikow i rur,

- Ziemia z wykopdw itp.

Uzyskane w wyniku rozbiorki powyzsze odpady nalezy segregowac przed ich wywozka:- wode i szlam
nalezy utylizowaC - przetransportowanie betonu na wysypisko odpadéw przekazanie do utylizacji
izolacji przeciwwilgociowej i tworzyw sztucznych.

6. Uwagi dodatkowe.

Odniesienie do wymogéw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

o Projekt opracowano zgodnie z przepisami Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U.
2020 poz. 1609 z pdzn. zm.)

o Projekt zagospodarowania dziatki sporzadzono na aktualnej mapie i zawiera on informacje
wymagane w Art.34, ust. 3 pkt 1 Prawa Budowlanego.

o Projekt opracowano zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

o Zapewniono udziat w opracowaniu projektu oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiednich specjalno$ciach, oraz wzajemne skoordynowanie techniczne
wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, zapewniajace uwzglednienie zawartych
w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem
specyfiki projektowanych obiektow budowlanych.

o Osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 19.09. 2003 dotyczacych zmian w paragrafie 4 ust. 4 posiadajg prawo do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu.

o Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
projekt budowlany wymaga informacji wynikajacych z w/iw przepisow.

Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu
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Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. z p6z. zm.) o$wiadczam, ze obszar
oddziatywania obiektu obejmuje dziatki zgodnie z wykazem dziatek zataczonym do projektu
i wymienionych na stronie tytutowej, czyli tych na ktérych zlokalizowany jest obiekt.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa

Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych. Do przepisow odrebnych w
rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzeh wykonawczych, a
zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takze przepisy dotyczace miedzy innymi prawa wodnego,
ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego.

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie:

» Ustawa z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.z2015r.,p0z.460) — art.35,38,39,42,43
» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

43, poz. 430) - §3, §5, §10
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
Zmianami) — art.3, 135

Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami terenowymi

1.

Minimalne odlegtosci w poziomie i pionie od innego uzbrojenia wykonac :
- zgodnie z warunkami gestorow innego uzbrojenia

- przy ukfadaniu réwnolegtym kolektory prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej:
e 1,5 m od przewodow gazowych i wodociggowych
e 0,8 mod kabli energetycznych,
e 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Zblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi musi spetnia¢ warunki okreslone PN-76/E-
05125  ,Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.  Projektowanie
I budowa.", natomiast z sieciami telekomunikacyjnymi, wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (D.U. Nr 47
poz. 401).Na trasie moga wystepowaé elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
bedace pod napieciem niebezpiecznym. Oznaczone sg one przywieszkami koloru
czerwonego. Zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac.

Wszystkie  kable  doziemne  krzyzujgce  sie  z  projektowanymi  sieciami
wykonywanymi metodg rozkopowg oraz przewiertowg w miejscach oznaczonych na PZT
i profilu, nalezy odkopa¢ i zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami, wyprowadzonymi co najmniej po
1,0 m w kazdg ze stron poza 0$ skrzyzowania. Dla kabli SN stosowa¢ rury ostonowe koloru
czerwonego @160 mm oraz koloru niebieskiego @110 mm dla kabli nn. Rury ostonowe
montowac na kablach przy wytaczonym napieciu i pod nadzorem gestora kabli. W przypadku,
gdy istniejaca rura ochronna na kablu zostanie uszkodzona lub jest ona w zlym stanie
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technicznym nalezy ja zdemontowa¢ i zainstalowaé¢ nowa rure dwudzielng L=2,0m.
Roboty w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ technika reczng bez
uzycia sprzetu ciezkiego oraz przy wylaczonych spod napiecia urzadzeniach
energetycznych.

4. W przypadku innego niz na planie przebiegu istniejacego uzbrojenia badz obecnosci nie
wykazanego, powstate zblizenia rozwigzywane bedg przez inspektora nadzoru w porozumieniu
z projektantem.

5. Wykonywanie skrzyzowan oraz zblizen z innym uzbrojeniem nalezy rozpocza¢ od przekopow
recznych ustalajgcych jednoznacznie ich lokalizacje. W tym celu wyznacza sie 5-cio metrowg
strefe ochronng, w ktorej prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

1. Czesc¢ rysunkowa.

- Plan zagospodarowania terenu -rys. nr 1

- Profil podtuzny -rys.nr2

- Schemat elementu ptuczacego i potaczenia z istn. przewodami -rys.nr3

- Karty katalogowe elementow ptuczacych -rys.nr4,5

Opracowata:
mgr inz. Renata Kacperek - Sotomska
170/Sz/2002
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Remont zbiornika ziemnego wraz kanalizacjg odciekéw przy podczyszczalni
sciekéw na terenie Regionalnego Zaktadu Odzysku Odpadéw w Sianowie.

Regionalny Zaklad Odzysku Odpadéw w Sianowie
UL. LUBUSZAN 80

OSWIADCZENIE PROJEKTANAT
(Branza sanitarna)

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

sRemont zbiornika ziemnego wraz kanalizacjg odciekéw przy podczyszczalni
Sciekoéw na terenie Regionalnego Zaktadu Odzysku Odpadéw w Sianowie.”

na terenie Regionalnego Zaktadu Odzysku Odpadéw w Sianowie, zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.

PROJEKTANT:
mgr inz. Renata Kacperek - Sotomska

170/Sz/2002
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INFORMACJA BIOZ:

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w realizacji powinno spetnia¢c  warunki podane
w ogolnych przepisach Prawa Budowlanego (art. 20 ust. 1 pkt 1b) i Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego obejmuije:
- modernizacje i remont zbiornika ziemnego;
- utylizacja odpadéw niebezpiecznych;
- prace ziemne przygotowawcze: wykopy pod sie¢;
- utozenie kanatéw w wykopach,
- rozruch technologiczny,
- badania i pomiary powykonawcze.
Przy budowie sieci grawitacyjnej w pierwszej kolejnoSci nalezy wykona¢ utozenie rurociggdw,
a nastepnie po wykonaniu prob wigczenie do istniejgcych sieci.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie objetym opracowaniem znajduja sie istniejace sieci infrastruktury techniczne;.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Drogi wewnetrzne, technologiczne — matym natezeniu ruchu, wystepuje zagrozenie potracenia
pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robét w ich poblizu.

— Uzbrojenie terenu — w trakcie rob6t moze nastgpi¢ niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacego
uzbrojenia podziemnego: przewody kanalizacyjne, elektroenergetyczne oraz nadziemnego.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie realizacji mogq wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
- zagrozenie  potracenia  pracownika przez  koparke lub  przejezdzajgcy  pojazd
w poblizu wykopow,
- upadek pracownika z wysokosci,
- zagrozenie przysypania pracownika w wykopie ziemia,
- zagrozenie zatruciem lub zakazeniem (uszkodzenie przewodow kanalizacyjnych, odpady i odcieki z
podczyszczalni i tereny wysypiska),
- zagrozenie poparzeniem i porazeniem (uszkodzenie przewoddw elektroenergetycznych lub
spowodowanie spigcia przez dotknigcie przewoddw przez pracujace maszyny),
Czas wystgpienia zagrozen jest czasem wykonywania danych robdt.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robdt kierownik budowy okresli zasady postepowania
w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkoli pracownikdw w sprawie postepowania
z osobami, ktérych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskaze konieczno$¢ stosowania przez
pracownikéw Srodkdw ochrony indywidualnej oraz wyznaczy osoby do bezposredniego nadzoru.
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W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢é obowigzujace przepisy BHP zawarte
w opisie, normach i instrukcjach wykonywania producentdw rur, ksztattek i armatury.

Kazdy pracownik przed przystapieniem do robot powinien przejs¢ instruktaz ogdlny przeprowadzony
przez stuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przez osobe do tego uprawniong przez pracodawce.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsce prowadzenia rob6t powinno by¢ oznaczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
w szczegbInosci:
- Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podwérzach i innych miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopow ustawiC porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w
napis: ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze.

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ balami.

- Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami.

- Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazdow, miejsce to nalezy
oznakowac¢ zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

- Miejsce pracy, drogi na placu budowy, doj$cia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robét
oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy Swiatto dzienne nie jest wystarczajace oraz o
zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne oSwietlenie sztuczne.

- Punkty swietine powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty odczytanie tablic i znakdw
ostrzegawczych oraz znakdw sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.

Uzywany sprzet i materiaty muszg posiadac niezbedne atesty bezpieczenstwa.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie z dokumentacjg techniczng instalowanych
urzadzen i stosowanego sprzetu oraz stosowania sie do podawanych zalecen dotyczacych
bezpieczenstwa. Kierownik budowy zobowigzany jest do sprawdzenia wymaganych uprawnien
pracownikéw wykonujacych roboty budowlane.

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt
1b, sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadza sie na etapie realizacji robot
budowlanych.
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