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1. Obiekt i przedmiot opracowania

Droga gminna nr 321043 — ulica Poznanska w Pobiedziskach, odcinek zlokalizowany w miejscowosci
Pobiedziska w obszarze zjazdu do sklepu ogdlnospozywczego i zjazdu w ulice Owsiana.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie remontu peronu w zwigzku ze zmiang statej organizacii
ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego w zwigzku z budowg systemu sterowania ruchem
poprzez sygnalizacje $wietlna.

2, Stan prawny nieruchomosci

Zakres robot wynikajacych z sporzadzonego projektu miesci sie w catosci w zakresie dziatek, na ktdrych
inwestycja zostata zaprojektowana i ktorych wiascicielem jest Gmina Pobiedziska, to jest: dz. nr ewid. 1 ark. 17
obreb Pobiedziska.

3. Stan istniejacy

Ulica Poznariska zlokalizowana jest w cze$ci zachodniej miasta, w terenie zabudowanym, gdzie wystepuje
zabudowa luzna - domy jednorodzinne. W stanie istniejgcym ulica Poznariska posiada w przekroju
charakterystycznym jezdnie o nawierzchni bitumicznej oraz chodnik z betonowej kostki brukowe;.

Nawierzchnia jezdni o szerokosci 6,00 m. Chodniki, perony o szerokosci 2 m zlokalizowanie cze$ciowo po stronie
pétnocnej i potudniowej ulicy.

Na catym odcinku ulica w swoim przebiegu jest dwukierunkowa.

4, Opis remontu - chodniki, perony autobusowe

Remont polegaé bedzie na uzupetnieniu kostki brukowej. W zwigzku z powyzszym przewiduje sie uzupetnienie
podbudowy na peronie w celu dowigzania wysokosciowego kostki z kraweznikiem. Uszkodzone elementy
podbudowy i kostki nalezy wymieni¢ na nowe. Podtoze remontowanych odcinkow nalezy dogescic, stosujac sie
do wymagan PN-S-02205:1998. Remont w swoim zakresie nie ingeruje w zjazdy.

Konstrukcje nawierzchni

A. konstrukcja nawierzchni peronu, chodnika

- warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej 20x10x8 gr.8 cm, typ cegietka fazowa
kolor szary

- podsypka cementowo - piaskowa, grubosci 5 cm.

5. Obramowania nawierzchni

Jako obramowania nawierzchni drogowych przewidziano:

- kraweznik betonowy najazdowy 15x30x100 cm, wystajacy 12 nad nawierzchni¢ - uktadany na tawie betonowe;
C12/15 z oporem - jako obramowanie nawierzchni jezdni wzdtuz chodnika, peronu;

- obrzeze betonowe 8x30 cm lub 8x20 cm uktadne na fawie betonowej C12/15 z oporem — jako obramowanie
nawierzchni peronu, chodnika od strony posesji.

6. Wymagania materiatowe
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg spetnia¢ wymagania polskich

przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu,
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
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IIl. RYSUNKI TECHNICZNE

1. Plan orientacyjny skala 1:10000 rys.nr1D
2. Plan Sytuacyjny skala 1:500 rys.nr2D
3. Przekroje normalne skala 1:50 rys.nr3D
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