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. KARTA UZGODNIEN / ZATWIERDZEN

Urzad Miasta i Gminy w Pobiedziskach

ul. T. Kosciuszki 4; 62-010 Pobiedziska; tel.: 61 8977 100; fax.: 61 89 77 124

www.pobiedziska.pl; e-mail: umig@pobiedziska.pl

RIiUD.7221.14.2022.MW Pobiedziska, 19.05.2022 r.

ACHT sp. z 0.0.

ul. Prosta 8

62-010 Pobiedziska
Gmina Pobiedziska
ul. T. Kosciuszki 4
62-010 Pobiedziska

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 4) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.) zwanego dalej ,rozporzadzeniem”,

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
OPINIUJE POZYTYWNIE BEZ UWAG

projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.: ,Zmiana stafej organizacji ruchu na skrzyzowaniu
ulic Poznariskiej i Malwowej w m. Pobiedziska w zakresie przejscia dla pieszych” sporzadzony przez
Pana Michata Walkowiaka.

At

'(\’.‘

Otrzymuja:
1. adresat
2. afa

Pismo sporzadzita: Monika Wencierska-Smolec
nr telefonu: 6189 77 175
e-mail: monika.wencierska@pobiedziska.pl
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Il DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Oswiadczenie

OSWIADCZENIE

W $wietle Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r poz. 110 ze zm.),

niniejszym o$wiadczam, ze projekt organizaciji ruchu dla inwestycji pn.:

~Zmiana statej organizacji ruchu na skrzyzowaniu ulic
Poznanskiej i Malwowej w m. Pobiedziska w zakresie przejscia dla pieszych”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projekt zostat sporzadzony w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Michat Walkowiak

Lidia Kanak

kwiecien 2022 r.
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M. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

¢ Obiekt:
Droga gminna nr 321043 — ulica Poznanska w Pobiedziskach, odcinek zlokalizowany w miejscowos$ci Pobiedziska wraz
z obszarem skrzyzowania z ulicg Malwowg (dz. nr ewid. 28 ark. 20 obreb Pobiedziska).

¢ Cel:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizaciji ruchu w zakresie:
- oznakowania pionowego i poziomego w zwigzku z zaprojektowanym przejsciem dla pieszych.
Opracowanie projektu statej organizacji ruchu w uzgodnieniu/zatwierdzeniu ze Starostg Poznariskim po zaopiniowaniu
przez Urzad Miasta i Gminy w Pobiedziskach.

2. Podstawa opracowania

¢ Mapa sytuacyjna w skali 1:500

+ Wizja w terenie wykonana przez autora opracowania projektu organizacji ruchu.

¢ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110 ze zm.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784)

3. Stan istniejacy drogi w planie wraz ze wskazaniem zakresu projektowanego oznakowania

Ulica Poznanska zlokalizowana jest w cze$ci zachodniej miasta, w terenie zabudowanym, gdzie wystepuje zabudowa
luzna - domy jednorodzinne. Ulica swéj bieg zaczyna na skrzyzowaniu z ulicg Wt. Jagietty/Tysigclecia w Pobiedziskach

a koficzy na skrzyzowaniu z ulica Gajowa na osiedlu Letnisko Lesne. W stanie istniejgcym ulica Poznariska posiada

w przekroju charakterystycznym jezdnie o nawierzchni bitumicznej oraz chodnik z betonowej kostki brukowej.
Nawierzchnia jezdni o szerokosci 6,00 m. Chodnik o szeroko$ci 2 m zlokalizowany jest po stronie;

- péiocnej ulicy na odcinku od skrzyzowania z ulicg Wt. Jagietty/Tysigclecia w Pobiedziskach do zjazdu w ulice Fiotkowg
- potudniowej ulicy na odcinku od zjazdu w ulice Fiotkowg do skrzyzowania z Gajowq

Na catym odcinku ulica w swoim przebiegu jest dwukierunkowa. W/w ulica obstuguije ruch lokalny oraz stanowi potaczenie
komunikacyjne Pobiedzisk z osiedlem Letnisko Le$ne oraz poprzez tunel drogowy z drogg wojewddzka nr 194.

Na ulicy Poznanskiej w Pobiedziskach zaprojektowano wykonanie korekty w zakresie prawidtowego przej$¢ dla pieszych:
- odcinek ulicy Poznanskiej w obszarze skrzyzowania z ulica Malwowg (dz. nr ewid. 28 ark. 20 obreb Pobiedziska)

Na przejsciach dla pieszych projektuje sie zanizenie powierzchni chodnika oraz kraweznika do 2 cm ponad nawierzchnie z
zachowaniem odcinka zanizonego na ditugo$ci catego przejscia. Perony zostang wyniesione ponad nawierzchnig jezdni na
wysokos¢ 18 cm

Parametry techniczne

ul. Poznarska (droga gminna):

- droga gminna klasy technicznej — L,

- predko$¢ projektowa — 40 km/h,

- kategoria ruchu: KR2,

- szeroko$¢ pasow ruchu 2 x 3 m z masy mineralno-asfaltowe;j,

Schemat organizacji ruchu w zakresie projektowanego oznakowania pionowego, poziomego przedstawiono na rysunku 2
PSOR.

Projekt Statej Organizacji Ruchu - sterowania sygnalizacjq $wieting na przejéciu dla pieszych na ulicy Poznariskie przy ul.
Owsianej w m. Pobiedziska stanowi zatgcznik do projektu statej organizacii ruchu.

4, Stan projektowany oznakowania

¢ Oznakowanie pionowe
¢ Oznakowanie poziome
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¢ Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

41. Oznakowanie pionowe

Do oznakowania pionowego nalezy uzywa¢ znakéw z grupy srednich ,S” na podktadzie z folii odblaskowej Il generacji.
Do wykonania tarcz projektowanych znakéw nalezy stosowac blachy stalowe, obustronnie ocynkowane ogniowo. Tarcze
znakdw muszg posiada¢ podwajnie zagiete krawedzie na catym obwodzie . Tylna powierzchnia tarczy musi by¢
zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powtokami chemicznym oraz powtoka lakierniczg barwy szarej.
Wszelkie materiaty przeznaczone do taczenia i mocowania znakow do konstrukcji wsporczych musza by¢
zabezpieczone przed korozjg metodg ocynkowania ogniowego. Elementy taczeniowe w postaci $rub, nakretek i
podktadek sprezystych beda pokryte powtokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadajgcej stali kwasoodpornej. Nie
dopuszcza sie stosowania elementéw gumowych jako elementow tacznikowych.

Znaki drogowe odblaskowe nalezy wykonaé przez oklejenie tarczy znaku materiatem odblaskowym. Wiasciwosci folii
odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w aprobacie technicznej. Folie odblaskowe
uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywac petne zwigzanie z tarcza znaku przez caly okres wymaganej
trwato$ci znaku. Niedopuszczalne s lokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub odstawanie folii na krawedziach
tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Oznakowanie nalezy umie$ci¢ nie blizej niz 0,5 m od utwardzonej krawedzi drogi (jezdnia, utwardzone pobocze, opaska)
tak, aby zachowana byta skrajnia drogowa. Wysoko$¢ umieszczenia znakédw: - min. 2,00 m od przylegtego poziomu
drogi — w miejscach niewystepowania ruchu pieszego; - min. 2,20 m od przylegtego poziomu drogi, lub w przypadku
wystepowania chodnika od poziomu jego nawierzchni — w migjscach wystepowania ruchu pieszego. W przypadku
znakdw nakazu C-9, C-10 zlokalizowanych na azylach nalezy je umieszczaé bezposrednio nad urzadzeniami
bezpieczenstwa ruchu np. U-5a. Przy wymiarowaniu ustawiania oznakowania nalezy odpowiednio przyjmowaé
zewnetrzng krawedz tarczy oraz/lub spod tarczy znaku, przy umieszczaniu wiecej niz jednego znaku na jednym stupku
minimalng wysokos¢ mocowania tarczy znaku ustala sie dla znaku montowanego najnizej. Minimalna odlegto$¢
pomiedzy kolejnymi znakami nie moze by¢ mniejsza niz 10 m. Tablice znakdw umiesci¢ na stupkach okragtych z rur
ocynkowanych $rednicy 60 mm, zakotwionych sztywno w celu uniemozliwienia obrécenia, wyjecia znaku. Tarcze
znakow nalezy mocowac tak, aby byty one odchylone od linii prostopadtej do osi jezdni o okoto 5° w kierunku jezdni na
odcinkach prostych, na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielko$ci promienia
oraz od jego kierunku.

4.2, Oznakowanie poziome

Do oznakowania poziomego nalezy stosowac:

- materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozciefczalne i chemoutwardzalne
naktadane warstwa grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzong na mokro. W celu uzyskania widzialno$ci oznakowania w
nocy oznakowanie nalez stosowac kulki szklane — materiat w postaci przezroczystych, kulistych czastek szklanych do
posypywania lub narzucania pod ciSnieniem na oznakowanie wykonane materiatami w stanie ciektym.

5. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Zmiana statej organizaciji ruchu opracowana na podstawie niniejszego projektu zostanie wprowadzona do dnia
31.12.2023 r.

O terminie wprowadzenia statej organizacji ruchu nalezy poinformowa¢ odpowiednie organy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

6. Uwagi koricowe

Osoby wykonujace roboty w pasie drogowym powinny by¢ odziane w odziez ochronng wyposazong w elementy
odblaskowe o barwie z6ttej lub pomaranczowej

O terminie wprowadzenia statej organizacji ruchu nalezy poinformowa¢ odpowiednie organy zgodnie z uwagami
w Kartach uzgodnien.

Projektowat: Michat Walkowiak

Opracowat: Lidia Kanak
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. RYSUNKI TECHNICZNE

¢ Plan orientacyjny - skala 1:25000 rysunek nr 1 PSOR

¢ Plan organizacji ruchu — skala 1:500 rysunek nr 2 PSOR
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