1 U4 I \1 i Obszar oddziatywania inwestycji

proj. z’chze ZK1x-1P stefownicza Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.
r;:lIzllow%nylg)?zfleezggﬁgfg’&arg;grlsapfgso . . R 1409 z p6zn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
' z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze
1 O 7 O zmianami zamyka sie na terenie dziatki oznacznej numerem ewidencyjnym 20, 42/2 ark. 20 obreb Pobiedziska
" - ———— | nie wplywa negatywnie na dziafki sasiednie.
I — UWAGI:

D ﬁ\ a - 1.Projekt wykonany na podstawie warunkdw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 1398/2022/0D5/ZR6 z
. roj. linia kablowa nN 0 4kV ‘ dnia 26.01.2022 wydanych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Gniezno.
- — ° Xomm< o dt. 2.Wyznaczenie trasy linii kablowej nN oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykona¢ uprawniony geodeta.

/; e — Il - 3.Linie kablowa nN 0,4kV uktada¢ w wykopie na gtebokosci min. 1,0m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce

O 6 7 1 O 6 N I piaskowej 2x10cm, z ostong z tasmy foliowej koloru niebieskiego, w odleglosci 25cm nad kablem, a roboty przy

4 f\ 7 1 I - uktadaniu kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
’ LuLa_DMKlS;&m\l\ Proj. przyciski dlaa; 4 Przy podejsciach kablowych do stupéw pozostawi¢ wymagane norma zapasy kablowe.
1 O 7 . 1 . \ @SZV? 5.Przy ukladaniu kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci izolacyjne miedzy istniejacymi i projektowanymi instalacjami
. Il "M | podziemnymi.
[ - proj. siup stozkowy 6m 6.W przypadku braku mozliwo$ci zachowania wymaganych odlegtosci nalezy na kablach zastosowaé ostony rurowe
R - Detektor radarowy 2 proj. oprawa LED 65W DVK.
- proj. sygnalizatory kotowe 7 Linig kablowa nN 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci
S = I D 1 proj. Sgg?all'tzatoré' piesze rozdzielczej nN 0,4KV i opisem technicznym.
S - kab\(;vva SKR- 1 1’*\_ I K2 pz‘gjndae;en(terra 2%%”5)/ 8.Wszelkie prz.e.pusty kablowe na[efiy uszpzelnié przed przedostawgniem sie \{vody.. . .
- — 1(16) —9.Prace w poblizu drzew prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci nie uszkadzajac systemu
) korzeniowego.
! LED 3x300 Legenda:
1 0 7 Granice dziatek
k " . ’§ LED 2x200 Numery dziatek objetych opracowaniem

rzecisk SRS 75-8m
~— ——————Pr0j. linia kablowa nN 0,4kV typu YKY 3x6mm?2 - 5(9)m

Proj. YKY 3x4mm?2 o dt. 11(16)m - obwéd nr |
1 1 proj' YRXS 1061 Sy g e — Proj. linia kablowa nN 0,4KV typu YKY 3xdmm? - 11(16)m - obw. |

01 107.2 K

ul. Poznanska Proj. YKY 5x1,5mm? o dt. 20m —— Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YKY 3x4mm? - 15(20)m - obw. |

// Proj. XZTKMXPW 4x2x0.8mm’ 0 df. 20m ? Proj. stup stozkowy 6m, ocynkowany ogniowo, fundament betonowy F-120v35,
= oprawa 20 LEDs 1000mA CW 757 65W, wychylenie opraw 5°

————— Proj. rura ostonowa DVK 75 - wykop otwarty

KY 3x4mm? o d. 15(20)m
obwod nrli

Proj. przecisk pod drogg SRS 75

\ . . LED 2x200
Proj. lizatory typu "duszek"-1x200mm, . cm . )
' : 107 .12  ‘esrsmmmgmenon P [ s
. proj. stup stOEII(E% 5\?Vm =, Proj. szafa sterownicza MSR
. ] i i oj. oprawa
K o 107.08 . o i e § oo
fundamRe<n1t0|;)-120v35 . . D2 pri)J. getektor rar()j/aprowy > Proj. sygnalizatory piesze
I < PB-22 fundament F-120v35 )
~ - R<10Q I V Proj. detektor radarowy
- . O — |
5 ~ \QQQ\ // PFr)?eéZ;zc diski dla ~ Proj. przyciski dla pieszych
) R4 NS / / r,\ — Proj. kable sterownicze i nN 0,4kV
LED 3x300 oSS . 2 .
e NN przecisk SRS 75-9m / Proj. YKY 3x4mm? o dt. 15(20)m - obwéd nr | A\ Petle indukcyjne
Detektor radarowy 4 - QQ\ 7 ’ J / : B fo= Proj. YKXS 10x1, 5mm odt 24m
\QQ\ o e - N L biona KR el Egg} méSSZﬂ)riTqm gg: 222%] > Proj. stup rurowy 4,5m, ocynkowany ogniowo, fundament F-120v:j:5
=—====-—7 I PRZEBUDOWA ULICY POZNANSKIEJ
| 2 e/ — B inwestycia W POBIEDZISKACH
Proj. XzTKMXpw 4x2x0,8mm” o dt. 44m kablowa SKR 7 = — PrOJ XzWDXpe 75 1505 0 dt. 28m (d;. nr 228, 42/2 ark. 20)
— - . Proj. YKY 3x1,5mm? o dt. 28m
K3 | . GMINA POBIEDZISKA
proj. sygnalizatory kolowe i ; Zamawiajacy o . o
proj. detektor kamera / LED 3x300 ul. KoSciuszki 4, 62-010 Pobiedziska
\ fundam§<n1t0|6120v35 . ACHTSP.Z 0.0
. . S / / \_tura DVK 75-7m Wykonawca B Ac H T
\ \ — _— ul. Prosta 8, 62-010 Pobiedziska
Petle indukeyi :
\ \ S e Opracowanie | PROJEKT BUDOWLANY Data
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