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Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie
dostepu do ustug medycznych (budowa budynkéw nr B4A, B4, budynkéw technicznych wraz
z zagospodarowaniem terenu) w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bt. ks. J. Popietuszki we
Wioctawku — ETAP | FAZA 2 inwestycji.” Znak postgpowania: ZP/01/23

Wyjaénienia tresci specyfikacji warunkéw zaméwienia (19)

998. Dotyczy par. 2 ust. 8 Umowy - wnosimy o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu nastepujacego
brzmienia: "Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ na kazde wezwanie Zespotu Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego podziat kazdej kwoty ryczattowej na $rodki kwalifikowalne
i niekwalifikowalne. Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego proponowany podziat w terminie 5 dni
roboczych od dnia wptynigcia do niego wniosku."

Odpowiedi:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis.

999. Dotyczy par. 2 ust. 24 Umowy- Wnosimy o usunigcie ostatniego zdania zapisu.

Odpowiedi:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis.

1000. Dotyczy par. 2 ust.26 Umowy - Wnosimy o rozwaZzenie przez Zamawiajgcego dopuszczenia
naliczenia przez Wykonawce wynagrodzenia za prace zw. z koordynacja dziatar innych wykonawcéw,
jako ze jest to dodatkowe zadanie nakiadane na Wykonawce, inne niz zakres prac opisany w
dokumentacji projektowej.

Odpowiedz:

W zwiazku z tym, ze umowa z Wykonawcg jest umowg ryczaftowa, nalezy uwzgledni¢ ten koszt
w ofercie Wykonawcy.

1001. Dotyczy par. 2 ust. 35 Umowy - Wnosimy o dodanie na koricu zdania: "przy czym wysokos¢
tacznej odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu umowy nie przekroczy wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy."

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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1002. Dotyczy par. 3 ust. 10 pkt 1) lit. ¢) Umowy - Wnosimy o mozliwoé¢ zastgpienia potwierdzer z
ZUS dowodami ptatnosci dokonanymi przez Wykonawce.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

1003. Dotyczy par. 6 ust. 2 Umowy - Zadaniem Wykonawcy jest realizacja prac opisanych w
dokumentacji, wnosimy zatem o usunigcie z pierwszego zdania fragmentu: "jak réwniez koszty
wszelkich innych robét budowlanych lub prac niewskazanych wprost w ww. dokumentacji".

Odpowiedz;
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

1004. Dotyczy par. 8 ust. 7 pkt 7) Umowy - Wnosimy o dopuszczenie dostosowania termindw ptatnoéci
do podwykonawcéw do termindw ptatnosci Zamawiajacego i Wspétzamawiajgcego; w szczegdlnoéci w
sytuacji, w ktorej znaczaca cze$¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy bedzie ptatna z 60 dniowym terminem
ptatnosci.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisow.

1005. Dotyczy par. 8 ust. 7 pkt 13) i 14)Umowy- zwracamy uwage na powielenie zapiséw umowy.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis.

1006. Dotyczy par. 8 ust. 7 pkt 16) Umowy- zwracamy sie z proshg o nadanie brzmienia: "Zamawiajacy
musi mieC zagwarantowane prawo wglagdu w dokumenty finansowe podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw i prawo do zadania przedstawienia na kazde zgdanie Zamawiajacego
dowodow zapfaty wymagalnego i naleznego podwykonawcom wynagrodzenia".

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis.

1007. Dotyczy par. 12 ust. 4 Umowy- wnosimy o usuniecie zapisu.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

1008. Dotyczy par. 13 ust. 3 Umowy- wnosimy o usuniecie zapisu jako nieakceptowalnego dla
Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

1009. Dotyczy par. 15 ust. 3 pkt 2) oraz 15 ust. 3 pkt 9) Umowy- majac na uwadze przewidywany
termin realizacji prac, a takze obecne uwarunkowania rynkowe istotnego wzrostu cen, wnosimy o
podwyzszenie limitu wzrostu wynagrodzenia z tytutu waloryzacji z 10% do 20%.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
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1010. Dotyczy Zatacznika Nr 5 do Umowy - wnosimy o obnizenie kar wynoszacych 1 tys. PLN do 500
PLN.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

1013. Wg rysunkéw i w specyfikacji wyposazenia wystepujg nastgpujace elementy Gd6.1- siedzisko
uchylne (76 sztuk) oraz parawany narozne Ge2.1 (101 sztuk), ktorych nie ma w przedmiarze
Zamawiajacego oraz w zestawieniu wyposazenia. Czy elementy te wchodza w zakres wyceny ?
Pragniemy nadmieni¢, ze montaz siedziska wigze sig z zastosowaniem wzmochien w $cianach g-k.

Odpowiedz:
W przedmiarze i zestawieniu te elementy wystepuja.

1015. Prosimy o potwierdzenie, ze w wycenie nalezy ujgé maty akustyczne przeciwwibracyjne pod
urzadzeniami na przegrodzie P3. Jezeli tak, to prosimy o podanie wymaganych parametrow mat.

Odpowiedi:
Maty s konieczne. Maty opisane w specyfikacji: 376-1P-B4-XX-SP-A-00004-Izolacje.

1019. Sejf na $rodki odurzajgce, typH - 25x25x17, poj.8l
Czy Zamawiajacy dopusci sejf, ktérego grubos¢ drzwi wynosi 37mm? Reszta parametrow bez zmian.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza zaproponowany parametr.

1020. Automat wydajacy BO, typA — do 810 produktéw, na buty
e Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie jakie to maja by¢ buty i jakie rozmiary?

Automat D810 ma dtugosé komarki - 275 ( do tego automatu buty nie wejdg , bo automat jest
bebnowy i komorki sie zwezajg)

Automat D1080 ma dtugoéé 437 - do tego automatu wejdzie 120 par butéw w rozmiarach 35-
47 (48 juz nie wejdzie) tylko pétbuty bez kartondéw.

e Pozycja 4. Pobor max: 50 (W]
Czy Zamawiajacy dopuéci automat z poborem pradu 15 Watt w czasie czuwania — 100 Watt
przy dystrybucji?

e Pozycja 6. Dodatkowe gniazda: 1 x RJ45

Jest to gniazdo komputerowe do LAN. Jest w wyposazeniu w standardzie - czy potrzebne jest
jeszcze jedno? Jesli tak, to do czego?
e Pozycja 7. Wymiary (wys. x szer. x gf.)1800x 805x 790

Czy Zamawiajgcy dopusci automat o wymiarach (wys. x szer. x gt.) 1950x795x795 - jest to najmniejszy
automat na rynku przy tak duzej ilosci komdrek magazynowych 8107

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwigzanie
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1021.Panel nadtézkowy

W dokumencie 376-IP-B4-XX-SH-M-98012-01 Zestawienie zbiorcze wyposazenia z podziatem na Grupy
panele nadtozkowe jednostanowiskowe i dwustanowiskowe wystepuja w innej iloéci niz w Przedmiarze
Robdt Technologia Medyczna. Z uwagi na rozbieznoé¢ w dokumentacji, prosimy Zamawiajacego o
informacje w jakiej ilosci nalezy dostarczy¢ panel nadtdzkowy jednostanowiskowy a w jakiej panel
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nadtézkowy dwustanowiskowy?
W dokumencie 376-IP-B4-XX-SH-M-98012-01 Zestawienie zbiorcze wyposazenia z podziatem na Grupy
panel nadtézkowy wystepuje w ilosci:

MKp.1 Panel nadlozkowy jednostanowiskowy,typM - standard M.034.00 2 szt.
MKp.1 Panel nadlozkowy jednostanowiskowy,typM - standard M.034.00 2 szt.
MKp.1 Panel nadlozkowy jednostanowiskowy,typM - standarcd M.034.00 6 szt.
MKp.2 Panel nadlozkowy dwustanowiskowy,typM - standard ~ M.034.01 5 szt.
MKp.2 Panel nadlozkowy jednostanowiskowy,typM - standard M.034.01 9 szt.
MKp.2 Panel nadlozkowy jednostanowiskowy,typM - standard M.034.01 5 szt.

W Przedmiarze Roboét Technologia Medyczna panel nadtézkowy wystepuje w iloéci jak ponizej. Brak
paneli nadtézkowych dwustanowiskowych.
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy niniejszg odpowiedzig koryguje omytke pisarska ( zamiast "jednostanowiskowy" ma byé
"dwustanowiskowy" ) w dokumentacji w opisie dla oznaczenia indeksowego "MKp.2" "Panel
nadlozkowy dwustanowiskowy, typM - standard" , wobec czego nalezy dostarczy¢ niezmienng liczbe
tj. odpowiednio "MKp.1" - 10 szt. paneli jednostanowiskowych oraz "MKp.2" -19 szt. paneli
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dwustanowiskowych. Powyzsza korekta zostanie uwzgledniona przy najblizej planowanej zbiorczej
publikacji aktualnej dokumentacji z zakresu branzy technologii.

1024 Prosimy o informacje ktéry parametr dotyczacy drzwi nalezy traktowac nadrzednie: izolacyjnosé
akustyczng czy wentylacje? Zaprojektowano 155 szt. drzwi ,akustycznych” z kratkg wentylacyjna, a te
dwa parametry wzajemnie sig wykluczajg. Co nalezy wycenic¢ ?

Odpowiedz:

Skorygowano dokumentacje tak, ze parametry akustyki drzwi i transferu powietrza nie wystepuja
facznie.

Kolumna chirurgiczna typ H MKk.2

1025. Pkt 12 Prosimy o dopuszczenie kolumny w ktdrej gniazda wyréwnanie potencjatéw sg w liczbie
8 czyli wiekszej od wymaganej i zlokalizowane w jednym panelu? Takie rozwigzanie oszczedza miejsce
na glowicy i daje mozliwoéé lepszego, ergonomiczniejszego usytuowania innych gniazd w tym
gazowych, elektrycznych ,czy niskopradowych na gtowicy kolumny.

Takie rozwigzania zaakceptowali Paristwo we wczesniejszych postgpowaniach na sale hybrydowa.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwigzanie.

Kolumna anestezjologiczna typ H MKk.4

1026. Pkt 13 Prosimy o dopuszczenie kolumny w kt6rej gniazda wyréwnanie potencjatow s w liczbie
8 czyli wiekszej od wymaganej i zlokalizowane w jednym panelu?

Takie rozwiazanie oszczedza miejsce na glowicy i daje mozliwos¢ lepszego, ergonomiczniejszego
usytuowania innych gniazd w tym gazowych, elektrycznych, czy niskopragdowych na gtowicy kolumny.
Takie rozwigzania zaakceptowali pafistwo we wczeéniejszych postepowaniach na sale hybrydowa
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwigzanie.

Kolumna przytézkowa typ D 1 stanowisko

Kolumna przytézkowa typ D 2 stanowiskowa

1027. Prosimy o dopuszczenie kolumny w ktdrej gniazda wyréwnanie potencjatéw sg w liczbie 8 czyli
wiekszej od wymaganej i zlokalizowane w jednym panelu ? Takie rozwigzanie oszczedza miejsce na
gtowicy i daje mozliwo$¢ lepszego ergonomiczniejszego usytuowania innych gniazd w tym gazowych,
elektrycznych ,czy niskopradowych na glowicy kolumny.

Takie rozwiazania zaakceptowali paristwo we wezesniejszych postgpowaniach na sale hybrydowa

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwigzanie.

Lampa operacyjna dwuczaszowa (160000lux) z kamerg zintegrowang i ramieniem pod monitor
ML1.3

1028. Pkt 1 Czy Zamawiajgcy dopuszcza lampe z regulacjg natgzenia oswietlenia od 30-100% i
oéwietleniem endoskopowym stanowigcym 10% max natgzenia?

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanego rozwigzania.
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1029. Pkt 2 Czy Zamawiajacy dopuszcza lampe ze wspétczynnikiem Ee/Ec 3,84 mW/m2Ix.

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajgcy dopuszcza i modyfikuje zapis SWZ. Wspotczynnik Ee/Ec 3,6 + 10%(mW/m2)/Ix.

1030. Pkt 3 ,4Czy Zamawiajacy dopuszcza lampez Glebig oswietlenia znacznie lepszg od wymagane;j
Gtebia oswietlenia L1 + L2 (20%) okoto 1940 mm
Gtebia oswietlenia L1 + L2 (60%) okoto 900 mm

Odpowiedi:
Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwigzanie

1031. Pkt 5 Czy Zamawiajacy dopuszcza lampe o regulacji temperatury barwowej w zakresie 3500K,
4000K, 4500K, 5000K?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza i tym samym modyfikuje zapis SWZ. Temperatura barwowa $wiatta
regulowana w zakresie min. 3500-5000K.

1032. Pkt 8 Czy zamawiajgcy dopuszcza lampe, w ktdrej czasza zbudowana jest z pojedynczych 72 diod?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody jednoczesnie modyfikuje zapis SWZ. Diody LED : min. 100 w min. 7
modutach,.

1033. Pkt 10 Czy Zamawiajgcy dopuszcza lampe z czaszg o $rednicy 710mm?

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajacy modyfikuje zapis SWZ. Srednica koputy w zakresie 600 mm — 800mm.

Stot operacyjny typa ogélnochirurgiczny
1034. Pkt 2 Czy Zamawiajacy dopuszcza stét z pigtym kotem kierunkowym aktywnym caly czas bez
koniecznosci dodatkowej aktywacji?

Odpowiedi:
Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwigzanie

1035. Pkt 92 Czy Zamawiajgcy uzna za oczywistg pomytke plyte diugoéci 1,100 mm przezierng na
dtugosci 1,000mm gdzie standardowe plyty sa w granicach 1200 mm

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza zaproponowane rozwigzanie.

Stot operacyjny mobilny typ M laryngologiczny MTsl.1
1036. Pkt 3 Czy Zamawiajgcy dopuszcza stét z pigtym kotem kierunkowym aktywnym caty czas bez
koniecznosci dodatkowej aktywacji?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza zaproponowane rozwigzanie.
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Stot operacyjny mobilny typ M ogélnochirurgiczny, urologiczny MTsu.1
1037. Pkt 2 Czy Zamawiajacy dopuszcza stot z pigtym kotem kierunkowym aktywnym caly czas bez
koniecznosci dodatkowej aktywacji?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza zaproponowane rozwigzanie.

1039. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie jednostki medycznej mostu sufitowego elektryczno—
gazowy, ktory jest wykonany jako jednostka zasilania medycznego klasy Ilb zgodnie z norma PN-EN ISO
11197:2016 potwierdzone przez Deklaracje zgodnosci CE wytwdrcy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

1040. Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie jednostki medycznej mostu sufitowego elektryczno-
gazowy, ktdry jest zawieszony na kolumnach noénych montowanych do sufitu - poprzez pionowe
profile, lakierowane o przekroju prostokata. Przewody gazowe i elektryczne doprowadzajace media
taczone w przestrzeni serwisowej pod sufitem.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

1041. Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie jednostki medycznej mostu sufitowego elektryczno—
gazowy, ktérego panel frontowy jest w wykonaniu dwustronnym - mozliwo$¢ montazu gniazd
elektrycznych i punktéw poboru gazéw medycznych jest po stronie infuzyjnej jak i po stronie
monitoring- wentylacja. Panelu frontowy, wykonany z aluminium lakierowanego na wybrany kolor z
palety RAL.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

1042. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie jednostki medycznej mostu sufitowego elektryczno—
gazowy, ktérego belka gtéwna z profilu wykonanego z aluminium w ksztaicie $cigtym umozliwiajgcym
zamocowanie gniazd elektrycznych pod katem 33 stopni a gniazd i gazowych pod katem 90 stopni w
stosunku do ptaszczyzny podtogi tzw. ptaszczyinie prostopaditej do podiogi. Taka konstrukcja
umozliwia tatwe uzytkowanie gniazd przez personel.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

1043. Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie jednostki medycznej mostu sufitowego elektryczno-
gazowy wyposazonej w belke giéwng posiadajacg na catej dtugosci od dotu tor jezdny- prowadnice
jezdna dla innego wyposazenia - prowadnica zintegrowana konstrukcyjnie z belka. Mozliwos¢
dotozenia w przysztosci nastepnych wézkow jezdnych z osprzgtem.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza.

1044. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie jednostki medycznej mostu sufitowego elektryczno—
gazowy, ktérego belka gtéwna z profilu wykonanego z aluminium w ksztatcie $cigtym umozliwiajacym
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zamocowanie gniazd elektrycznych i gazowych wyposazona bedzie w po stronie aparaturowej i i
infuzyjnej w gniazda medidw w nastepujgcej tgcznej ilosci:

a) punkty poboru gazéw medycznych: tlen (02) — 2 szt. ; préznia (VAC) — 2 szt. ; sprezone powietrze
{(Air5) — 2 szt.

b) gniazdka elektryczne i gniazda sieci komputerowej ; gniazda elektryczne [230V] — 8 szt. gniazda
elektryczne [230V-UPS] - gwarantowane z UPS centralnego dedykowane do urzadzen medycznych — 8
szt. ;bolce ekwipotencjalne (kazdy bolec obok gniazdka elektrycznego) — 8 szt.

; gniazdka sieci komputerowej [RJ-45] — 8 szt. ; miejsca przygotowane pod instalacje w przysztosci
dodatkowych gniazd niskopragdowych — min 4 szt.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

1045. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie jednostki medycznej mostu sufitowego elektryczno—
gazowy, ktéry bedzie wyposazony w 1x przesuwno-obrotowy wozek strony monitoringu wyposazony
w: 2x pionowy drazek ze stali nierdzewnej (rury noéne) df. min. 1200 mm do zamocowania pétek i
wyposazenia dodatkowego ; 2x pdtka z mozliwoscig regulacji bezstopniowej wysokosci na drazkach, o
wymiarach min. 400mm x 500mm. Jedna z potek z szuflada. Wszystkie pétki wyposazone w szyny
boczne do montazu wyposazenia dodatkowego - szyny boczne o wymiarach 25x10mm oraz
dopuszczalnym obcigzeniu min. 10 kg, udZwig pétek min. 30 kg. Min.1x Szyna sprzetowa 25x10mm
dtugo$¢ min. 40cm, do montazu .wyposazenia dodatkowego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza.

1046. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie jednostki medycznej mostu sufitowego elektryczno—
gazowy, ktory bedzie wyposazony w 1x przesuwno-obrotowy wdzek strony infuzji wyposazony w: 1x
pionowy drgzek (rury nosne) dt. min. 1200 mm i $rednicy min. 28 mm do zamocowania potek i
wyposazenia dodatkowego; 1x wieszak kroplowki zakoriczony 4 haczykami z tworzywa lub ze stali
nierdzewnej z uchwytem mocujgcym do obstugi jednorecznej umotzliwiajagcym bezproblemowa
regulacje wysokosci potozenia; 1x drgzek pomp infuzyjnych o dtugosci min. 100 cm i $rednicy min. 20
mm oraz obcigzalno$ci min. 30kg, na wysiegnikach o fgcznym zasiegu min. 40cm; 1x kosz na cewniki
wykonany z drutu ze stali nierdzewnej mocowany na dowolng szyne nosng 10x25mm; 1x kosz na
drobne sprzety wykonany z drutu ze stali nierdzewnej mocowany na dowolng szyne no$ng 10x25mm;
2x uchwyt na kartony do rekawiczek mocowany na dowolng szyne nosng 10x25mm; 1x diagnostyczna
lampa zabiegowa w technologii LED na ramieniu przegubowym, mocowanie na rurze (lub do wyboru
szynie) nosnej wybranego wodzka . Natezenie oswietlenia min. 45.000 lux. 1x uchwyt lub pétke
obrotowg na monitor.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

MKk.2 - Kolumna chirurgiczna, typH

1047. Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie jednostki medycznej typu kolumna chirurgiczna
dostosowanej do wysokosci Sali operacyjnej w budynku Inwestora zapewniajacej petng funkcjonalnosé
w istniejgcych uwarunkowaniach przestrzennych i przy istniejgcej nosnosci stropow i belek konstrukgji.
Sufitowej kolumny sktadajacej sie z pionowej gtowicy zasilajacej zawieszonej na obrotowym
wysiegniku dwuramiennym,. Sumaryczny zasieg obydwdch ramion zapewnia odlegtos¢ 1600 mm,
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liczong od osi punktu zamocowania kolumn. Kat obrotu ramienia 330 stopni. Mozliwa plynna blokada
kata obrotu ramion w zakresie 1-330 stopni.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

1049. Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie jednostki medycznej typu kolumna chirurgiczna gdzie
jest mozliwo$¢ wczesniejszego wstepnego montazu elementéw stropowych wraz z przytgczami
mediéw a udzwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury i wyposazenia, ktdére mozna zawiesi¢ na
samej glowicy zasilajacej kolumny) > 150 kg.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

1058. Czy zgodnie z ISO 7396-1: 2016 Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby system rurociggowy dla gazow
medycznych w oferowanych przez wykonawcéw jednostkach medycznych typu panel byt podtaczony
do uziemienia?

Odpowiedz:
Tak, zgodnie z przepisami panele medyczne, muszg by¢ uziemione.

1059. Czy Zamawiajacy zgodnie z obowigzujgca norma EN ISO 11197: 2019 pkt 201.11.2.2.101 majac
na wzgledzie bezpieczeristwo pacjenta i personelu bedzie wymagat, aby ostony boczne w panelach
medycznych byly wyposazone w technologiczne otwory odwietrzajace?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga by panele medyczne byty wyrobem medycznym i posiadaty stosowny certyfikat.

1060. Czy Zamawiajacy zgodnie z obowigzujgca norma EN 1SO 11197: 2019 pkt 201.8.10.7 majac na
wzgledzie bezpieczeristwo pacjenta i personelu bedzie wymagat, aby wewngtrzna instalacja
elektryczna byta zrobiona z izolowanych przewodéw wykonanych z niskodymowej bezhalogenowej
mieszanki?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga by panele medyczne byly wyrobem medycznym i posiadaty stosowny certyfikat.

1061. Czy Zamawiajacy zgodnie z obowigzujacg norma EN 13348 majac na wzgledzie bezpieczerstwo
pacjenta i personelu bedzie wymagat, aby wewnetrzna instalacja gazéw medycznych w oferowanych
jednostkach medycznych klasy Ilb byta wykonana tylko i wytgcznie z rur miedzianych okragtych bez
szwu przeznaczonych do instalacji rurowych dystrybucji gazéw medycznych? Zgodnie z normg EN ISO
13348 pkt 10.1 uzyte do produkcji musza mie¢ mozliwo$é¢ identyfikacji czy sa dedykowane od instalacji
gazow medycznych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga by panele medyczne byty wyrobem medycznym i posiadaly stosowny certyfikat.

1064. Czy Zamawiajacy biorgc pod uwage ergonomie i komfort uzytkowania bedzie wymagat, aby
podigczenie paneli medycznych z instalacja gazéw medycznych byto realizowane jest za pomocy
roztaczalnych elementéw, na tzw. srubunek. Podstawa punktu poboru jest potaczona z wewnetrzng
instalacjg gazéw medycznych za pomoca roztaczalnego ztgcza, co umozliwia uzytkownikowi w razie
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potrzeby kompletng wymiane punktu poboru, PN EN ISO 7396-1 ,Systemy rurociggowe do gazdw
medycznych".

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga by panele medyczne byly wyrobem medycznym i posiadaty stosowny certyfikat.

1065. Czy Zamawiajgcy biorgc pod uwage wzgledy bezpieczenstwa p. poz bedzie wymagat, aby
instalacja gazdw medycznych w panelach medycznych wyposazonych w punkty poboru gazéw
medycznych byta w panelu medycznym w separowanym kanale ponizej separowanego kanatu z
gniazdami elektrycznymi? W przypadku nieszczelnosci instalacji gazoéw medycznych nad kanatem
elektrycznym ulatniajacy sie Tlen, jako gaz, nieco CIEZSZY od powietrza zbiera sie w bedacym pod nim
kanale elektrycznym, co przy chwilowym tuku elektrycznym podtgczonych przewodéw do gniazda
moze doprowadzi¢ do pozaru urzgdzenia.

Odpowiedz:
Tak, zgodnie z przepisami wymagane jest odseparowanie kanatow elektrycznych oraz gazowych.

1068. Czy Zamawiajgcy majac na wzgledzie dobro i bezpieczenstwo pacjenta oraz niebezpieczenstwo
narazenia pacjentdw na zakaienia wtdrne bedzie wymagatl, aby sprzet medyczny typu scienna
jednostka medyczna w miejscach gdzie powierzchnie pokryte sg farbami by te powierzchnie byty
pokryte farbami z drobinami srebra, ktére w permanentny sposob ograniczajg na wystepowanie
czynnikow chorobotwarczych nawet o 99,9%. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedz:

Nie, Zamawiajgcy nie wymaga stosowania farb z drobinami srebra. Co wiecej, z racji potencjalnego
ryzyka wystepowania u personelu medycznego alergii kontaktowych Zamawiajacy unika stosowania
takich materiatow w swoich projektach.

1083. W specyfikacji technicznej ,376-IP-B4-XX-SP-A-00008-Podtogi” wystepuje wytgcznie jastrych
cementowy CT-C20-F4, natomiast wg ,,376-IP-B4-XX-SH-A-05101-01-Zestawienie przegrod” wystepuje
rozréznienie odpowiednio na CT-C25-F4, CT-C20-F4 i CT-C20-F5. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz:
Nalezy zastosowac typy jastrychdw zgodnie z zestawieniem przegrad.

1084. Prosimy o wskazanie jakie powinny by¢ warstwy izolacyjne i wykonczeniowe na posadzkach i
suficie w komorach wentylacyjnych na poziomie +4 w naroznikach zewnetrznych pomieszczen, tam
gdzie wystepuja zewnetrzne zaluzje wentylacyjne (dot. 9 pomieszczen o powierzchni tgcznie okoto 100
m2 ). Na przekroju D w osi 1.3 widoczne jest ocieplenie Scian, sufitu i posadzki oraz na rys. zestawienia
zaluzji wentylacyjnych.

Odpowiedz:

Na suficie 25cm izolacji termicznej wetna A<0,038 W/mK + tynk cienkowarstowy,

na posadzce:

- papa termozgrzewalna x2

- termoizolacja gr. 25cm:

- wetna "deska dachowa" A<0,038 W/mK, gr. 2 cm

- wetna spadkowa A<0,038 W/mK, gr. min. 3 cm

- wetna A<0,038 W/mK, gr. 20 cm

- paroizolacja

10
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1085. Prosimy o podanie jakiej wielkosci ma by¢ logo szpitala (wskazane na rys. Zestawienie
kolorystyczne”), gdzie ma by¢ umieszczone i z czego wykonane .

Odpowiedz:

Projekt nie obejmowat szczegétowej dokumentacji Systemu Informacji Wizualnej, a jedynie wytyczne
kolorystyczne zawarte na rysunku: 376-1P-B4-XX-DR-A-70001-01-Zestawienie kolorystyczne. Logo na
zestawieniu kolorystycznym jest wytyczng wygladu logo na elementach SIW.

1086. Prosimy o podanie ilosci poszczegdlnych tablic informacyjnych przydrzwiowych wskazanych na
rys. ,Zestawienie kolorystyczne ”.

Odpowiedi:

Projekt nie obejmowat szczegdtowej dokumentacji Systemu Informacji Wizualnej, a jedynie wytyczne
kolorystyczne zawarte na rysunku: 376-IP-B4-XX-DR-A-70001-01-Zestawienie kolorystyczne.,

1087. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze nie nalezy montowac sitownikéw elektrycznych do drzwi
napowietrzajacych (projekt ich nie przewiduje) .

Odpowiedz:
Projekt nie przewiduje drzwi napowietrzajgcych. Wystepujg natomiast drzwi automatyczne.

Matgo 2-Orlowska
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