Urzad Miasta Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1; 11-200 Bartoszyce

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinka drogi naw. asf. z poboczem gruntowym

ADRES INWESTYCJI : Wawrzyny

INWESTOR : GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE

ADRES INWESTORA  : ul. Boh. Monte Cassino 1; 11-200 Bartoszyce

DATA OPRACOWANIA . 2025-03-06

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2025-03-06

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Wawrzyny - budowa odcinka drogi naw. asfaltowa, pobocze gru@@MARomniejszona podbudowa.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1/0113-03 réwninnym
0.120 km 0.12
RAZEM 0.12
2 Roboty ziemne i rozbiérkowe istniejacej nawierzchni
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?2
d.2|0104-03 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km - rozebranie istniejacej nawierzchni z frezowiny
asfaltowej srednia grub. 12 cm na szer. 7,0 m
Krotnos¢ = 1.25
<nawierzchnia z frezowiny> 120.0*7.0 m?2 840.00
RAZEM 840.00
3|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |-Vl na catej sze- |m2
d.2|0101-02 rokosci jezdni i chodnikdw - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne naw.
jezdni fgczna gtebokosc 50cm
Krotnos¢ = 2.5
<nawierzchnia jezdni> (104.3*5.67) + <poszerzenie jezdni na potaczeniu z m2 695.32
zjazdem z DW> ((5.67+7.57)*15.7*0.5)
RAZEM 695.32
4/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.2/0108-06 grunt.kat. 11l
<usunieta frezowina> (840.0*0.12) + <ziemia z koryta jezdnia> (695.32*0.5) m3 448.46
RAZEM 448.46
5|/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2/0108-08 Krotnosé = 5
<przedmiar jw.> 448.46 m3 448.46
RAZEM 448.46
3 Wykonanie warstw podbudowy, nawierzchni jezdni i pobocza
6/KNNR 6 Warstwy mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CBR>25% zageszczane |m?2
d.3|0106-05 mechanicznie o grubosci 10 cm - tgczna grubo$é podbudowy pomocniczej 30
analogia cm
Krotnosé = 3
<podbudowa w wykopie> (104.3*5.67) + <poszerzenie na potgczeniu z zjaz- |m?2 695.32
dem z DW> ((5.67+7.57)*15.7*0.5)
RAZEM 695.32
7/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3/0112-05 10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywo 0-31,5
mm C50/30 fgczna grub. 20 cm
Krotnos¢ = 2
<nawierzchnia jezdni> (104.3*5.47) + <poszerzenie jezdni na potgczeniu z m2 671.32
zjazdem z DW> ((5.47+7.37)*15.7%0.5)
RAZEM 671.32
8|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.3|0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
<przedmiar j.w.> 671.32 m2 671.32
RAZEM 671.32
9|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.3/0308-02 cm (warstwa wigzaca) - taczna grub. 5 cm AC16W
<warstwa wigzgca> (104.3*5.12) + <poszerzenie na potgczeniu z zjazdem z  |m?2 638.32
DW> ((5.12+7.02)*15.7*0.5) + <poszerzenie warstwy skos 1:1.5> ((104.3*0.15)
/2) + ((15.770.15)/2)
RAZEM 638.32
10/KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - warstwy
wigzgcej
<przedmiar j.w.> 638.32 m?2 638.32
RAZEM 638.32
11|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.3|0309-03 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) - AC11S
<warstwa Scieralna> (104.3*5.0) + <poszerzenie na potgczeniu z zjazdem z m2 622.12
DW> ((5.0+6.9)*15.7%0.5) + <poszerzenie warstwy skos 1:1.5> ((104.3*0.12)/
2) + ((15.7*0.12)/2)
RAZEM 622.12
12|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. po zageszczeniu 10 cm z kruszywa |m2
d.3|0202-01 rozscietanego recznie - uzupetnienie koryta w poboczu do poziomu terenu mie-
analogia szankg 0/31,5 niezwigzang z kruszywem CBR
Krotnos¢ = 2
<lewa, prawa krawedz jezdni> (122.0*0.1) + (118.7*0.1) - <istn. zjazd> (10.5* |m?2 23.02
0.1)
RAZEM 23.02
13/KNNR 6 Nawierzchnia pobocza warstwa gr. po zageszczeniu 10 cm - szeroko$¢ pobo- |m2
d.3|0202-01 cza 60 cm
analogia
<lewa, prawa krawedz jezdni> (122.0*0.6) + (118.7*0.6) - <istn. zjazd> (10.5* |m2 138.12
0.6)
RAZEM 138.12
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - (km 0.12
d.1]0113-03 trasa drég w terenie réwninnym
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty ziemne i rozbiorkowe istniejagcej nawierzchni
2|KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 |m?2 840.00
d.2|0104-03 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km -
rozebranie istniejacej nawierzchni z frezowiny asfaltowej
Srednia grub. 12 cm na szer. 7,0 m
Krotno$¢ = 1.25
3|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie |m?2 695.32
d.2|02 kat. 11-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw - wyko-
nanie koryta pod warstwy konstrukcyjne naw. jezdni
taczna gtebokosc 50cm
Krotno$¢ = 2.5
4/KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 448.46
d.2|06 legtos$¢ do 1 km grunt.kat. Ill
5/KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 448.46
d.2|08 kazdy nastepny 1 km

Krotnos¢ = 5
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Wykonanie warstw podbudowy, nawierzchni jezdni i pobocza
6|KNNR 6 0106- |Warstwy mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej m?2 695.32
d.3|05 CBR>25% zageszczane mechanicznie o grubosci 10
analogia cm - fgczna grubos¢ podbudowy pomocniczej 30 cm
Krotno$¢ = 3
7/KNNR 6 0112- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o gru-|m?2 671.32
d.3|05 bosci po zageszczeniu 10 cm - podbudowa zasadnicza
z mieszanki niezwigzanej kruszywo 0-31,5 mm C50/30
taczna grub. 20 cm
Krotno$¢ = 2
8/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 671.32
d.3|0202-01 wa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabili-
zowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
9|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 638.32
d.3|02 faltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) - tagczna
grub. 5 cm AC16W
10|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 638.32
d.3|0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - warstwy wigzgcej
11/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 622.12
d.3|03 faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna) - AC11S
12|KNNR 6 0202- |Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. po zageszcze- |m?2 23.02
d.3|01 niu 10 cm z kruszywa rozscietanego recznie - uzupetie-
analogia nie koryta w poboczu do poziomu terenu mieszankg 0/
31,5 niezwigzang z kruszywem CBR
Krotno$¢ = 2
13|KNNR 6 0202- |Nawierzchnia pobocza warstwa gr. po zageszczeniu 10 |m?2 138.12
d.3|01 cm - szeroko$¢ pobocza 60 cm
analogia

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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