	
	
	



Załącznik nr 5.8 do SWZ
PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE
	Zadanie 8. Narzędzia i akcesoria garncarskie. Wymagane parametry techniczne i funkcjonalno-użytkowe.

	

	I. Koło Garncarskie 
	1. Średnica toczka minimum 250 mm.
2. Obroty od 0 do maks. 230 obr/min.
3. Napęd elektryczny, zasilania 230V.
4. Koło garncarskie ustawiane na stołach.
5. Koło sterowane pedałem nożnym umożliwiającym płynną regulację prędkości.
6. Wymiary nie przekraczające 550x400x250.

	II. Cykliny drewniane 
	1. Zestaw przynajmniej 5-ciu cyklin drewnianych o różnych kształtach.
2. Drewno nieolejowane.
3. Długość 9-12 cm.
4. Cykliny do nadawania kształtu i wygładzania masy.

	III. Komplet narzędzia do ceramiki 
	1. Zestaw min. 25 różnych narzędzi precyzyjnych do Ceramiki zawierający między innymi: oczka, nożyki, Szpatułki, narzędzie do modelowania, drapak metalowy
2. Narzędzie z drewnianymi rączkami, dwustronne, metalowe.

	IV. Toczek drewniany 
	1. Toczek do zdobienia ceramiki obracany ręcznie.
2. Średnica 180-250mm.
3. Wysokość w zakresie 10-15 cm.
4. Masa min. 1,8 kg.
5. Metalowy.

	V. Pędzle do szkliwienia naturalne 13mm
	1. Kształt włosia – płaski.
2. Włosie naturalne kozie.
3. Szerokość 10-15 mm.
4. Rączka drewniana.

	VI. Pędzle do szkliwienia naturalne 25mm
	1. Kształt włosia – płaski.
2. Włosie naturalne kozie.
3. Szerokość 25-30 mm.
4. Rączka drewniana.

	VII. Pędzle do szkliwienia naturalne 50mm
	1. Kształt włosia – płaski.
2. Włosie naturalne kozie.
3. Szerokość 50-55 mm.
4. Rączka drewniana.

	VIII. Struna do cięcia gliny 
	1. Materiał: linka pleciona stalowa.
2. Uchwyty drewniane.
3. Przeznaczona do cięcia i porcjowania gliny.

	IX. Szpatułka/drapak drewniany
	1. Narzędzie dwustronne do modelowania gliny i tworzenia tekstur.
2. Drewniane, impregnowane naturalnym olejem, narzędzie do modelowania gliny.
3. Długość 12-18 cm.
4. Drapak z 4-6 ząbkami.

	X. Wałek dla ceramików
	1. Drewno odporne na wilgoć.
2. Impregnowana powierzchnia.
3. Długość wałka min. 35-40 cm (część robocza).
4. Średnica min. 4,5 cm.

	XI. Wałek dla ceramików - duży
	1. Drewno odporne na wilgoć.
2. Impregnowana powierzchnia.
3. Długość części roboczej wałka min. 60-65 cm.
4. Średnica min. 6 cm.

	XII. Szczypce do szkliwienia
	1. Szczypce metalowe z ogumowanymi uchwytami przeznaczone do szkliwienia ceramiki szkliwem lejnym.
2. Długość całego narzędzia 28-35 cm.

	XIII. Fartuchy dla ceramików
	1. Fartuch wiązany na plecach.
2. Materiał: len (gramatura min. 200g/m), bawełna, lub tkanina wodoodporna imitująca len.
3. Fartuch typu "split leg", rozcięty ochraniający nogi, przystosowany do pracy przy kole garncarskim.
4. Kolory naturalne do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia (kolory naturalne, niekrzykliwe, niejaskrawe, w palecie brązów, czerni, szarości itp, nie dopuszczalne kolory białe i bardzo jasne).



UWAGA! 
Powyższe parametry techniczne oraz funkcjonalno- użytkowe winny zostać potwierdzone w składanych wraz z ofertą przedmiotowych środkach dowodowych. Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkować odrzuceniem oferty.


	
	
	



