ZP.PN.02.2025 Zatacznik nr 9 do SWZ

Zatacznik nr 9 do SWZ dla czesci nr 1

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa czterech fabrycznie nowych samochodéw ciezarowych typu

Smieciarki z kabinami niskopodtogowymi typu ,low-entry” i zabudowg dwukomorowa, przystosowanych
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do odbioru odpadéw komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie, zasilanych olejem

napedowym, o ponizej wskazanych parametrach:

Podwozie:

Podwozie fabrycznie nowe przystosowane do zabudowy Smieciarki nie starsze niz rok produkcii
2024.

DMC (Dopuszczalna masa catkowita) 26 ton

Uktad napedowy 6x2*4 (druga o$ napedowa, trzecia skretna)

Uktad kierowniczy lewostronny

Rozstaw osi pojazdu min. 3 700 mm

Przednie zawieszenie pneumatyczne

Blokada mechanizmu roznicowego osi napedowej

Pojazd wyposazony w hamulce tarczowe, EBS, system kontroli trakcji, systemy bezpieczenstwa
biernego zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi

System kontroli trakcji ESP

Ogumienie 315/80R22,5 + koto zapasowe luzem

Silnik o zaptonie samoczynnym

Pojemnosc silnika min. 7 litra, max 10 litrow

Moc silnika min. 295 KM, moment obrotowy min. 1500 Nm.

Norma emisji spalin Euro 6

Kabina ,low-entry” niskowej$ciowa - max 2 stopnie

Przednia szyba ogrzewana

Drzwi po stronie pasazera otwierane do wewnatrz kabiny

Silnik wyposazony w przystawke odbioru mocy napedzajacg zabudowe dwukomorowg 0 momencie
minimum 600 Nm przystosowang do bezpo$redniego montazu pompy.

Zbiornik paliwa o pojemnosci min. 200 litrdw z zamykanym na klucz korkiem

Zbiornik AdBlue o pojemnosci min. 25 litrow z zamykanym na klucz korkiem



ZP.PN.02.2025 Zatacznik nr 9 do SWZ

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.

43.

44,

Skrzynia biegow automatyczna lub w petni zautomatyzowana bez pedatu sprzegta wyposazona w
bieg petzajacy

Uktad hamulcowy zapobiegajacy staczaniu pojazdu

Kabina dzienna 3 osobowa z oddzielnymi fotelami dla pasazerow

Kabina w kolorze biatym

Fotel kierowcy amortyzowany

Akumulatory 2x min. 180 Ah

Wytacznik pradu

Alternator min. 100 A

Elektrycznie sterowana szyba po stronie kierowcy

Centralny zamek na pilota

Klimatyzacja automatyczna

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne

Reflektory LED + $wiatta LED do jazdy dziennej. Zgodne z obowigzujacymi przepisami ruchu
drogowego

Radio z wej$ciem USB i Bluetooth

Immobilizer fabryczny

Tachograf cyfrowy

Gniazdo elektryczne 12V/24V

Asystent martwego pola

Sygnat dzwiekowy dla wigczonego biegu wstecznego

Pojazd wyposazony w homologowane ostony boczne przeciwnajazdowe (tzw. Antyrowerowe) i
btotniki.

Wyswietlacz z komputerem poktadowym w jezyku polskim

Dywaniki gumowe: komplet

Lampy btyskowe, ostrzegawcze wykonane w technologii LED, kolor pomaranczowy i belka
sygnalizacyjna z logo Zamawiajgcego zamontowana na dachu kabiny wykonana w technologii LED
Pojazd musi by¢ wyposazony w apteczke, trojkat ostrzegawczy, dwie gasnice, dwa kliny pod kofa,
podnosnik hydrauliczny, zestaw narzedzi do obstugi pojazdu, zbiornik wody do mycia rak, pokrowce

na siedzenia
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Il. Zabudowa:
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Zabudowa fabrycznie nowa nie starsza niz 2025 .

Zabudowa fabrycznie nowa, dwukomorowa z dwoma niezaleznymi odwiokami i dwoma
niezaleznymi wrzutnikami wykonana zgodnie z normg EN1501-1

Sciany zabudowy gtadkie, bez ozebrowania i bez przetloczen wykonane z jednolitych arkuszy
blachy o grubo$ci min 4 mm, z blachy stalowej S355 lub innej o réwnowaznych lub wyzszych
parametrach

Pojemnosc¢ skrzyni tadunkowej po stronie szerszej min 13,5 m3

Pojemnosc¢ skrzyni tadunkowej po stronie wezszej min 7,0 m3

Stopien zageszczania odpadéw min. 1: 5

Objeto$¢ kosza zasypowego odwioka szerszego min. 1,2 m3

Objeto$¢ kosza zasypowego odwioka wezszego min. 0,6 m3

Dno wanny zasypowej wykonane z jednego arkusza blachy o grubosci min. 8mm i twardo$ci min.
450 HBW. Pozostate elementy odwtoka wykonane z blachy trudnoscieralnej od 4mm do 8mm
Kazda z komor skrzyni tadunkowej wyposazona w niezalezng ptyte wypychajacq

Prowadnice ptyt wypychajacych umiejscowione na Scianach bocznych zabudowy, wymienne,
wykonane ze stali trudnoscieralnej o twardo$ci min 450 HBW

Stopien zageszczenia ustawiany niezaleznie dla kazdej z komor

Obie komory i oba wrzutniki pracujace niezaleznie od siebie.

Mechanizm wrzutowy na szerszym odwitoku dostosowany do wspdtpracy z pojemnikami od 120 do
1300 litréw, zgodnie z normg EN-840-1, 840-2, 840-3.

Mechanizm wrzutowy na waskim odwtoku dostosowany do wspotpracy z pojemnikami od 120 do
360 litrow, zgodnie z normg EN-840-1

Opréznianie pojemnikéw 4-ro kotowych na uchwycie grzebieniowym lub za pomocg ramion
bocznych w trybie manualnym

Mozliwos¢ recznego zatrzymania ruchu pojemnika w dowolnym momencie cyklu

Blokowanie pojemnika na grzebieniu wrzutnika

Wysoko$¢ od podtoza do krawedzi zatadowczej odwtoka max 1650 mm dodatkowo obnizana przez
sktadane klapy o min 400 mm

Sterowanie urzadzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwioka

Niezalezne sterowanie hydrauliczne oraz elektryczne dla kazdego z wrzutnikéw

Kréciec odptywowy w kazdej wannie zatadowczej z kurkiem spustowym

Podtoga skrzyni tadunkowej ptaska lub owalna wykonana ze stali konstrukcyjnej o grubosci min. 6

mm lub ze stali trudno$cieralnej o grubosci min. 4 mm
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System sterowania prasami zageszczajagcymi - cykl automatyczny, cykl pojedynczy, cyk
wielokrotny zgodnie z wymogiem pkt. 5.2.4 normy PN-EN1501-1. Sterowanie prasq umieszczone
po obu stronach odwtoka. Sterowanie reczne pojedynczymi ruchami pracy prasy
Obstuga urzadzenia zasypowego za pomocg dzwigni badz przyciskdw, umieszczonych po obu
stronach odwtoka
Skrzynia tadunkowa wyposazona w zbiornik na odcieki o pojemnosci min. 15 | dla kazdej przegrody
Wszystkie potgczenia spawane skrzyni zabudowy gwarantujace szczelno$¢ zabudowy
Podwyzszona $ciana czotowa skrzyni tadunkowej do min. 500 mm
Uszczelki pomiedzy odwitokami a skrzynig fadunkowg gwarantujace szczelnos¢ zabudowy na
taczeniu
Oswietlenie wedtug obowigzujacych przepisow: Swiatta stop, postojowe, kierunkowskazy wykonane
w technologii LED
Automatyczna regulacja obrotéw silnika
Uktad centralnego smarowania zabudowy we wszystkich punktach wymagajacych smarowania
Oproznianie skrzyni tadunkowej z kabiny kierowcy oraz z boku zabudowy
Pulpit do obstugi zabudowy zamontowany w kabinie kierowcy, z funkcjg zataczenia zabudowy, lamp
ostrzegawczych, oswietlenia roboczego, podnoszenia odwitoka i przesuwu ptyty wypychajace;
Minimum trzy wytaczniki bezpieczenstwa
Skrzynia tadunkowa posiadajaca 2 drzwi inspekcyjne na bocznych $cianach
Swiatta robocze do$wietlajace boki i tyt zabudowy w technologii LED min. 2 szt. z kazdej strony ,
kazda z lamp min. 3000 Im. Swiatta robocze uruchamiane z kabiny kierowcy.
Swiatto btyskowe/ostrzegawcze na zabudowie pojazdu — 2 szt. (przdd i tyf)
Dwa stopnie skladane dla tadowaczy wraz z czujnikami automatycznie informujgcymi kierowce o
tym, ktdry stopien jest zajety oraz dajgcym mozliwosc :

e ograniczenia predkosci jazdy do 30 km/h,

e uniemozliwienia manewru cofania smieciarki,

e rozigczenia ukfadu ugniatania.
tadownos¢ kompletnego pojazdu gotowego do pracy min. 7 500 kg
Kamera wsteczna z monitorem kolorowym LCD minimum 7" zamontowanym w kabinie
Zabudowa wykonana zgodnie z prawem unijnym i posiadajaca znak CE
Instrukcja obstugi oraz katalog cze$ci zamiennych w jezyku polskim
Homologacja na kompletny pojazd lub dopuszczenie jednostkowe
Uchwyt na fopate i miotte

Skrzynka na worki umieszczona w podwoziu oraz na odwioku
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47. Diugos¢ catkowita pojazdu 10.000 mm +/- 100 mm (dtugo$¢ catkowita liczona przy ztozonych

stopniach)

48. Maksymalna wysoko$¢ pojazdu gotowego do jazdy 3650 mm +/- 50 mm z zamontowanymi

Swiattami btyskowymi na gérze zabudowy
49. Kolor zabudowy biaty RAL 9010

lll. Wymagania dodatkowe:

1.

Wykonawca zapewni rozpoczecie naprawy w terminie 48 godzin (dni robocze) od momentu
zgtoszenia usterki.

W razie naprawy trwajacej dtuzej niz 72 godziny Wykonawca udostepni na czas naprawy
uzytkowy pojazd zastepczy o parametrach mozliwie zblizonych.

Wykonawca winien jest dysponowac/wspotpracowaé z co najmniej 1 stacjg serwisowg w
odlegto$ci maksymalne 120km, liczac od siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia pojazdéw do siedziby Zamawiajacego oraz
przeprowadzenia testow probnych pojazdéw na wiasny koszt. Zamawiajgcy natomiast dokona
zbadania stanu technicznego przedmiotu zamdwienia oraz zgodnosci parametrow technicznych
z warunkami okre$lonymi w SWZ w ciggu 7 dni roboczych od dnia dostawy pojazdéw. W
ramach odbioru (badania stanu technicznego pojazdéw) Zamawiajacy zastrzega sobie rowniez
prawo przeprowadzenia prob technicznych, ktdrych wyniki zostang uwzglednione w protokole
odbioru.

Wykonawca zapewni przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikdw
w zakresie obstugi pojazdu i zabudowy co najmniej na 1 dzien przed podpisaniem koricowego
protokotu zdawczo-odbiorczego pojazdu.

Nie dopuszczamy pojazddw uzywanych, w tym po testach.
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IV. Wymagane dokumenty:
1. Faktura za zakup podwozia — do zwrotu po zarejestrowaniu pojazdu.
Swiadectwo zgodnosci WE podwozia.
Swiadectwo zgodnosci WE na pojazd skompletowany lub dopuszczenie jednostkowe.
Swiadectwo zgodnosci CE.
Certyfikat min. EURO 6.
Karty gwarancyjne.
Instrukcje obstugi pojazdu i zabudowy oraz katalogi czesci zamiennych w jezyku polskim.

Wyposazenie fabryczne podwozia oraz dokumentacja podwozia.
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Wykaz danych i informaciji o pojezdzie niezbednych do rejestracji i ewidencji pojazdéw.
. DTR.

. Oswiadczenie dotyczace dysponowania/wspotpracowania z co najmniej 1 stacjq serwisowg w

-
- o

odlegto$ci maksymalne 120km, liczac od siedziby Zamawiajacego.



