ZP.PN.02.2025 Zataeznik nr 9 do SWZ

Zatacznik nr 9 do SWZ dla czesci nr 2

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa samochodu ciezarowego z zabudowg $mieciarki i urzadzeniem

HDS - zuraw, przystosowanego do odbioru odpaddéw komunalnych zmieszanych i zbieranych
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selektywnie, zasilanego olejem napedowym, o ponizej wskazanych parametrach:

Podwozie

Podwozie przystosowane do zabudowy $mieciarki nie starsze niz rok produkcji 2022

Przebieg pojazdu nie wigkszy niz 25 000 km

Dopuszczalna masa catkowita 26 ton

Uktad napedowy 6x2*4 (druga o$ napedowa, trzecia skretna)

Uktad kierowniczy lewostronny

Rozstaw osi pojazdu min. 4200 mm, max.4600 mm

Zawieszenie pojazdu przdd resory 0 nosnosci minimum 8 ton

Blokada mechanizmu réznicowego osi napedowej

Pojazd wyposazony w hamulce tarczowe, EBS, system kontroli trakcji, systemy bezpieczenstwa

biernego zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi

System kontroli trakcji ESP

Ogumienie 315/80R22,5 + koto zapasowe luzem

Silnik o zaptonie samoczynnym

Pojemnos¢ silnika min. 7,6 litra, max 10 litrow

Moc silnika min. 320 KM, moment obrotowy min. 1200 Nm

Norma emisji spalin Euro 6

Silnik wyposazony w przystawke odbioru mocy napedzajacq zabudowe $mieciarki 0 momencie
minimum 600 Nm przystosowang do bezpo$redniego montazu pompy

Druga przystawka odbioru mocy zamontowana na skrzyni biegéw do napedu HDS

Zbiornik paliwa o pojemno$ci min. 200 litrdw z zamykanym na klucz korkiem

Zbiornik AdBlue o pojemnosci min. 30 litréw z zamykanym na klucz korkiem

Skrzynia biegdw automatyczna lub w petni zautomatyzowana bez pedatu sprzegta wyposazona
w bieg petzajacy

Uktad hamulcowy zapobiegajacy staczaniu pojazdu
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Kabina dzienna 3 osobowa z oddzielnymi fotelami dla pasazeréw

Kabina w kolorze biatym

Fotel kierowcy amortyzowany

Akumulatory 2x min. 180 Ah

Wytacznik pradu

Alternator min. 100 A

Elektrycznie sterowana szyba po stronie kierowcy i pasazera

Centralny zamek na pilota

Klimatyzacja

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne

Reflektory halogenowe + Swiatta do jazdy dziennej. Zgodne z obowigzujacymi przepisami ruchu

drogowego

Radio z wejsciem USB i Bluetooth

Immobilizer fabryczny

Tachograf cyfrowy

Gniazdo elektryczne 12V

Sygnat dzwiekowy dla wtgczonego biegu wstecznego

Pojazd wyposazony w homologowane ostony boczne przeciwnajazdowe (tzw. Antyrowerowe)
i btotniki

Wyswietlacz z komputerem poktadowym w jezyku polskim

Dywaniki gumowe: komplet

Lampy btyskowe, ostrzegawcze wykonane w technologii LED, kolor pomaraniczowy i belka
sygnalizacyjna z logo zamawiajgcego zamontowana na dachu kabiny wykonana w
technologii LED

Pojazd musi by¢ wyposazony w apteczke, trojkat ostrzegawczy, dwie gasnice, dwa kliny pod
kota, podno$nik hydrauliczny, zestaw narzedzi do obstugi pojazdu, zbiornik wody do mycia
rak, pokrowce na siedzenia

Podwozie przygotowane pod montaz Zzurawia za kabing pojazdu tzn elementy architektury

podwozia przesuniete pod montaz nég podporowych
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. Zuraw

. Zuraw przystosowany do oczyszczania pojemnikéw typu ,DZWON” oraz pojemnikéw pot

podziemnych typu ,MOLOK”

Dwie dodatkowe funkcje hydrauliczne do obstugi dodatkowego osprzetu hydraulicznego
zakonczone szybkoztgczami

Sterowanie radiowe + sterowanie awaryjne za pomocg dzwigni na zaworze gtownym
Konsola do sterowania radiowego wyposazona w:

e Swietlng inf. n/t stopnia obcigzenia sitownikow

e dwie predkosci dziatania

e 6 dzwigienek sterujgcych pracujgcych w trybie proporcjonalnym

e awaryjny wylgcznik bezpieczenstwa

e sygnalizator btedu w systemie Zurawia

e sygnat dzwiekowy

e pas biodrowy

e fadowarke 12/24V

e Dbaterie zapasowg

Mozliwos¢ sterowania awaryjnego

Ramiona zurawia wysuwane hydraulicznie

Dodatkowe $lizgi boczne ramion wysuwnych

Moment udzwigu minimum 14 tm i wysieg hydrauliczny minimum 10,6 m

Moment obrotu min 16,4 kNm

. Udzwig przy wysiegu:

e 3,1m-min. 4.500 kg

e 45m-min 3.050 kg

e 6,3m-min.2.150 kg

e 82m-min 1.600 kg

e 10,3 m nie mniejszy niz 1300 kg

Wysokos¢ podnoszenia ponad poziom zamontowania: min 13,0 m

Wysuw hydrauliczny ramion min 5,9 m

Kat obrotu zurawia pozwalajacy na prace z kazdej strony pojazdu w zakresie min 415 stopni
Nogi podporowe wysuwane i opuszczane hydraulicznie + obracane manualnie o 180° ze

wspomaganiem w postaci sitownika gazowego
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Uchylne talerzyki n6g podporowych

Sterowanie podporami za pomoca dzwigni z poziomu gruntu

Belka ndg podporowych rozsuwana hydraulicznie (4,5 m)

Baza zurawia odlewana

Mechanizm obrotu zurawia pracujacy w kapieli olejowe;

System pozwalajacy na prace zurawiem przy niepetnym wysunieciu belki ndg podporowych lub
wysunieciu belki ndg podporowych tylko z jednej strony auta i zapobiegajacy utracie przez auto
statecznosci.

System sygnalizujacy $wietlnie i dzwiekowo w kabinie kierowcy nieprawidtowe ztozenie zurawia
I belek ndg podporowych do pozycji transportowe;.

Elektroniczny system zabezpieczenia przed przecigzeniem i kontroli pracy zurawia

System automatycznej diagnostyki stanu poczatkowego zurawia po kazdorazowym jego
uruchomieniu

Informacja o niewtasciwie ztozonym Zurawiu i belce nég podporowych, w kabinie kierowcy
Wyswietlacz zewnetrzny z informacjg o aktualnym udzwigu % Zzurawia w poszczegdlnych
sektorach pracy, wysSwietlanie kodow bteddéw systemowych, czas do kolejnego przegladu,
przebieg zurawia w motogodzinach i ilo$ciach cykli pracy

Wytacznik awaryjny na tablicy informacyjnej, (zewnetrznej)

Zuraw wyposazony w rotator hydrauliczny o udzwigu min 3 tony wraz z wieszakiem oraz
hakiem

,Ksigzka dozorowa ,UDT” na zuraw z wazng decyzjq na jego eksploatacje

Mozliwa praca zurawia bez podpor wspartych w ziemie w zakresie umozliwiajacym bezpieczng
prace po obnizeniu udzwigu. Obnizenie udzwigu w takiej sytuaciji tylko w strefach i w stopniu ,
ktory jest konieczny do zachowania stabilno$ci catego urzadzenia. Nie w catym zakresie obrotu
Zuraw umozliwiajacy prace bez podpdr z petnym udzwigiem tylko nad zabudowa pojazdu
Liniowy system dostosowujacy udzwig zurawia do biezacego rozsuniecia belki ndg
podporowych, umozliwia rowniez prace w ograniczonym zakresie z nogg podporowg wypartg

po jednej stronie pojazdu
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lll. Zabudowa:

1. Zabudowa rok produkcji min. 2023

2. Zabudowa gruntowana i lakierowana w kolorze zamawiajacego

w

Zabudowa jednokomorowa przeznaczona do zbidrki odpaddéw z urzgdzeniem zasypowym
tylnym wykonana zgodnie z normg EN1501-1

Sciany zabudowy gladkie, bez ozebrowania wykonane ze stali o grubosci minimum 3mm
Pojemnosc¢ skrzyni fadunkowej min 17 m3

Objeto$¢ kosza zasypowego min 2,0 m3

Stopien zageszczania odpadow min 5:1
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Urzadzenie zatadowcze przystosowane do oprézniania pojemnikéw od 80 do 1100 litréw

zgodnie z normg EN840-1,2,3

9. Urzadzenie zatadowcze przystosowane do montazu wagi dynamicznej

10. Podtoga skrzyni fadunkowej wykonana ze stali o grubo$ci min 4 mm

11. Dno wanny zasypowej wykonane ze stali Hardox 450 lub réwnowaznej o grubosci min 8 mm,
pozostate elementy dna odwioka wykonane ze stali o grubo$ci min 5 mm

12. Dzwignie lub przyciski do obstugi urzadzenia zasypowego umieszczone po obu stronach
odwtoka

13. Sitowniki hydrauliczne prasy zageszczajacej (ptyty transportowej i ptyty prasujacej) umieszczone
wewnatrz odwioka (dopuszcza sie sitowniki ptyty transportowej umieszczone na zewnatrz
odwitoka) zamontowane w sposéb umozliwiajacy zatadunek odpadéw w kazdej pozycji prasy
zageszczajacej

14. Dwie kamery wsteczne z mikrofonem i monitorem kolorowym LCD minimum 7” zamontowanym
w kabinie

15. O$wietlenie robocze z boku i z tytu zabudowy. Po min. dwie sztuki na strone oraz min. trzy z tytu
zabudowy

16. Dwie lampy ostrzegawcze z przodu i z tytu zabudowy

17. Oswietlenie wedtug obowigzujacych przepiséw: $wiatta hamowania, postojowe, kierunkowskazy
wykonane w technologii LED

18. Automatyczna regulacja obrotéw silnika

19. Uktad centralnego smarowania zabudowy

20. Krawedz wanny zasypowej na wysoko$ci max. 1700 mm od podtoza rozktadana o dodatkowe

min. 200 mm

21. Ostrzegawcze pasy odblaskowe na kabinie i na zabudowie
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. Zabudowa wykonana zgodnie z prawem Unijnym i posiadajaca znak CE

Pulpit do obstugi zabudowy zamontowany w kabinie kierowcy, z funkcjq zataczenia: zabudowy,
podnoszenia odwtoka i przesuwania ptyty wypychajacej za pomoca przetgcznikow

Oprdznianie skrzyni fadunkowej z kabiny kierowcy oraz z boku zabudowy

Prowadnice ptyty wypychajacej umieszczone na Scianach zabudowy - wymienne

Ptyty wewnatrz odwtoka osadzone na $lizgach bezobstugowe

Elastyczne mocowanie zabudowy z podwoziem

Skrzynia tadunkowa posiadajgca drzwi inspekcyjne na bocznej $cianie

Podwyzszona $ciana czotowa skrzyni tadunkowej do wysokosci min 500 mm

Min. trzy wytaczniki bezpieczenstwa na zabudowie

Pompa hydrauliczna zamontowana bezposrednio na przystawce odsilnikowej zapewniajaca
bezawaryjna prace uktadu hydraulicznego zabudowy

Homologacja pojazdu kompletnego lub dopuszczenie jednostkowe

Hydraulicznie sktadany lej odwtoka powiekszajacy pojemnos¢ wanny zatadowczej do okoto 5-6
m3

Instalacja belki chwytajacej mate pojemniki

Materiat leja wykonany ze stali konstrukcyjnej lub rownowaznej o grubo$ci min. 3 mm

Ostona rozdzielacza gtdwnego w odwtoku Smieciarki — jesli wystepuje

Kolor zabudowy biaty RAL 9010

. Wymagania dodatkowe:

Wykonawca zapewni rozpoczecie naprawy w terminie 48 godzin (dni robocze) od momentu
zgtoszenia usterki.

W razie naprawy trwajgcej dtuzej niz 72 godziny Wykonawca udostepni na czas naprawy
uzytkowy pojazd zastepczy o parametrach mozliwie zblizonych.

Wykonawca winien jest dysponowac/wspotpracowaé z co najmniej 1 stacjg serwisowg w
odlegto$ci maksymalne 120km, liczac od siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia pojazdéw do siedziby Zamawiajacego oraz
przeprowadzenia testow probnych pojazdéw na wiasny koszt. Zamawiajgcy natomiast dokona
zbadania stanu technicznego przedmiotu zamdwienia oraz zgodnosci parametréw technicznych
z warunkami okreslonymi w SWZ w ciggu 7 dni roboczych od dnia dostawy pojazdéw. W

ramach odbioru (badania stanu technicznego pojazdéw) Zamawiajacy zastrzega sobie réwniez



ZP.PN.02.2025 Zataeznik nr 9 do SWZ

10.
1.
12.

prawo przeprowadzenia prob technicznych, ktorych wyniki zostang uwzglednione w protokole
odbioru.

Wykonawca zapewni przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikow
w zakresie obstugi pojazdu i zabudowy co najmniej na 1 dzien przed podpisaniem korcowego

protokotu zdawczo-odbiorczego pojazdu.

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo zgodnosci WE podwozia.

Swiadectwo zgodnosci WE na pojazd skompletowany lub dopuszczenie jednostkowe.
Swiadectwo zgodnosci CE.

Certyfikat min. EURO 6.

Protokdt odbioru UDT.

Karty gwarancyjne.

Instrukcije obstugi pojazdu, zabudowy i urzadzenia — Zurawia oraz katalogi czesci zamiennych w
jezyku polskim.

Dziennik konserwacji urzadzenia — zurawia.

Wyposazenie fabryczne podwozia oraz dokumentacja podwozia.

Wykaz danych i informaciji o pojezdzie niezbednych do rejestracji i ewidencji pojazdéw.

DTR.

Oswiadczenie dotyczace dysponowania/wspotpracowania z co najmniej 1 stacjg serwisowg w

odlegtosci maksymalne 120km, liczac od siedziby Zamawiajgcego.



