pojemnosciowy
podgrzewacz wody

WODA - ROZWINIECIE

Szczegdt mantazu punktu pomiarowego i podgrzewacza wody

Skala 1:50
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Rurociqq instalacji
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wodociggowej — W.Z.
wodociggowej — W.C.

Pion instalacji wodociqgowe]

Rury polipropylenowe, potaczenia zgrzewane
— zimna woda jednorodne Tmax=20'C, Pmax=1MPa

— c.w.u. Tmax=80°C, Pmax=1MPa

Przejscia instalacyjne przez przegrody wykona¢ w rurze ochronnej o dwie dymensje

wiekszej niz $rednica rury.

Zabezpieczenia przejsc instalacyjnych przez sciany przeciwpozarowe powinny posiada¢
klasg EI rowng odpornosci ogniowej tych $cian i stropow.

Instalacje zaizolowa¢ wg aktulanych norm

I przepisow izolacjq wg wytycznych producenta.
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projektowa

GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA

obiekt

PROJEKT ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA PROJEKT
ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W szCzuczyNIE | TECHNICZNY

O ODDZIAL ZtOBKA
data 28.04.2023

adres

Dziatka nr geod. 939/4, Szczuczyn, ul. skiego 42,

nazwa
rysunku

skala 1:100

INST. KANALIZACJI SANITARNEJ- ROZWINIECIE| nr rys. | pT 15/9

ZESPOL AUTORSKI

branza

imie i nazwisko podpis

autor
projektu

inz. Stefan Grzegorczyk Bt 322/74

sprawdzit

inz. Mirostaw Stefanowicz Bt 217/82 Bt 276/89




