L]
®

:

poziom porwnawczy parteru p.p.p $0,00=128,59

SCHEMAT FUNDAMENTOW

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / ALL RIGHTS RESERVED
RYSUNEK JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z UST. Z DN. 4.02.1994 Z
POZNIEJSZYMI ZMIANAMI "0 PRAWE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH". KOPIOWANIE,
ROZPOWSZECHNIANIE LUB UDOSEPNIANI%;F;(&E%LUE LUB JEGO CZESCl BEZ ZGODY AUTORG6W

UWAGI:

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE
ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI | BUDOWLANYMI. WSZYSTKIE
OPRACOWANIA NALEZY ROZPATRYWAC Z  PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM JAKO
NADRZEDNYM.

UWAGA!

- ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI,
- ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYUNYMI ELEMENTOW,

- OTWORY WYKONYWAC Z UWZGLEDNIENIEM PROJEKTOW BRANZOWYCH,

UWAGA!

- PRZED WYKONANIEM PRZEBIC PRZEZ ELEMENTY KONSTRUKCYINE NALEZY ICH LOKALIZACUE | WYMIARY
PORGWNAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI,

- PRZEBICIA PRZEZ ELEMENTY KONSTRUKCYINE POKAZANO NA SZCZEGOLOWYCH RYSUNKACH
ZBROJENIOWYCH. W PRZYPADKU EWENTUALNEGO BRAKU PRZEBIC NA RYSUNAKCH ZBROJENIOWYCH
NALEZY SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM.

OZNACZENIA GRAFICZNE

Sciany projektowane

777777777772 —5ciana konstrukeyjna, murowana,
projektowana

————— Sciany do wyburzenia
——--—— —przerwa technologiczna

7 CHUDEGO BETONU GR.10 CM. NIE DOPUSCIC DO NAWODNIENIA
GRUNTU, A W PRZYPADKU GRUNTOW SPOISTYCH DO
UPLASTYCZNIENIA GRUNTU W WYKOPACH.

3. OBSYPYWANIE | ZAGESZCZANIE GRUNTU WOKGE SCIAN
FUNDAMENTOWYCH WYKONAC PO ZWIAZANIU STROPU NA
PIWNICA | GARAZEM. SCIANY FUNDAMENTOWE OBSYPAC
GRUNTEM RODZIMYM (ZAGESZCZONYM DO 1D=0,40).

4. USZCZELNIENIE DYLATACJ WEDLUG DETALU ORAZ OPISU
TECHNICZNEGO.

5. IZOLACJA PRZECIWWODNA WEDEUG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO.
6. UZIOMY NALEZY WYKONAC WEDLUG OPRACOWANIA BRANZOWEGO.
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1. W FUNDAMENTACH OSADZIC STARTERY.
2. POD FUNDAMENTAMI WYKONAG WARSTWE, WYROWNAWCZA ~2.80-spéd L7 80-spid

st —&ciana konstrukcyjna, murowana, istniejgca

77777773 —Sciana konstrukeyjna, Zzelbetowa
777777 —Sciana zdylatowana od stropu
Elementy Zelbetowe monolityczne

 -sfup

20653
—{0,80-sp6d
BZU 255
—0,31-spéd

71.0 35x25
—0,52-sp6d

LZZZI3 —slup startery
—belka zelbetowa zlicowana z gdrq
stropu Zelbetowego

—belka Zzelbetowa zlicowana
ze spodem stropu zelbetoweqo

—zebro w grubosci piyty

UWAGA!

~WYKONAWCA ZOBOWAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE, Z PROJEKTEM | WARUNKAMI ISTNIEJACYMI
NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH
JEDNOSTCE PROJEKTOWEY;

-WSZELKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ POLSKIE
NORMY;

-RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA

OPISOWA DOKUMENTACJ KONSTRUKCYINEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI;

~PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY PORGWNAC PROJEKT KONSTRUKCYINY Z PROJEKTAMI BRANZOWYMS,
-WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYNE WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCM;
~PRZEBICIA W SCIANACH ZEWNETRZNYCH PONIZEJ POZIOMU PROJEKTOWANEGO TERENU ZABEZPIECZYC |
USZCZELNIC HYDROIZOLACYINA MASA POLIMEROWO-BITUMICZNA;

-WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY, W PRZYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z TECHNOLOGH
DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM;

Opisy elementdw Zzelbetowych monolitycznych

/S.Qxes
Rodzaj i nr. elementu nr. poziomu

— PRZY WYKONYWANIU WYKOPGW SPRAWDZIC ZGODNOSC PODLOZA GRUNTOWEGO Z PRZYJETYM W
PROJEKCIE W CELU EWENTUALNEJ KOREKTY WIELKOSCI FUNDAMENTOW.
— NALEZY DOKONAC ODBIORU PODLOZA GRUNTOWEGO PRZEZ GEOLOGA Z WPISEM W DZIENNIKU

WYTYCZNE WYKONANIA FUNDAMENTOW

BUDOWY.

— PRACE ZIEMNE NALEZY WYKONYWAC PONAD ISTNIEJACYM SWOBODNYM ZWIERCIADLEM WODY
GRUNTOWEY.

~ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE PROWADZIC POD NADZOREM UPRAWNIONEGO GEOLOGA.

— NIE WOLNO DOPUSCIC DO ZALANIA WYKOPU FUNDAMENTOWEGO WODA W MIEJSCU WYSTEPOWANIA
GRUNTOW SPOISTYCH.

— W RAZIE WYSTAPIENIA WODY GRUNTOWEJ W WYKOPIE WSTRZYMAC PRACE BUDOWLANE |
SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCUI.

~ W ZADNYM WYPADKU NIE NALEZY WYKONYWAC ROBGT ZIEMNYCH W GRUNTACH PIASZCZYSTYCH
NAWODNIONYCH, PONIEWAZ MOZE TO DOPROWADZIC DO POWSTAWIA ZUAWISKA TZW. KURZAWKI,

— PACHWINY WOKGt SCIAN KONDYGNACUI PODZIEMNEJ WYPEENIC GRUNTEM RODZIMYM (POSPOLKA) Z
KONTROLOWANYM GEOTECHNICZNIE ZAGESZCZENIEM WARSTWAMI DO ID>=0,40.

~WARUNKI GRUNTOWE PRZYJETO WEDLUG DOKUMENTACUI BADAR PODLOZA GRUNTOWEGO. W POZIOMIE
POSADOWIENIA WYSTEPUJA:

~ Otwdr 1

pospdtka

Wode stwierdzono 0.76 m ponizej poziomu posadowienia

— Otwér 2

piasek Sredni

Wode stwierdzono 0.75 m ponizej poziomu posadowienia
Grunt zagesci¢ do 1=0.50

- Otwdr 3

piasek $redni, grunt prdchniczy, kamienisty

Wode stwierdzono 1.38 m ponizej poziomu posadowienia

Grunt wybra¢ do poziomu piasku Sredniego i wykonaé nas

— Otwér 4

budowalny o0 1=0.50
piasek drobny, brqzowy z domieszkq piasku $redniego

Wode stwierdzono 1,41 m ponizej poziomu posadowienia

1+=0.50
1=0.40

1+=0.50

B -belka

Bf —belka fundamentowa
S —sfup

T —tarcza

F —stopa fundamentowa

Z —7ebro w stropie
Ps—pfyta stropowa

wymiary elementu w przekroju

+3,42

1]

—0,04
0

+5,w
poziom spodu belki

Opisy pfyt stropowych i fundamentowych

% grubosé elementu
=] poziom qgory stropu

KLASA STALI OTULINA KLASA
ELEMENT BETON | 7BROJENIOWES | ZBROJENIA | EKSPOZYCU
LAWY FUNDAMENTOWE €30/37(837) | A-IIN BS0OSP(c) 50em XA1 /01
STOPY FUNDAMENTOWE €30/37(837) A-IIN BS00SP(c) 5,0cm XA1/XD1
SCHoDY €30/37(837) | A-IIN BS0OSP(c) 25m X143
SROPY €30/37(837) | A-IIN BS00SP(c) 25m X143
NADPROZA €30/37(837) | A-IIN BSO0OSP(c) 25m X143
SLUPY €30/37(837) A-IIN BS00SP(c) 2,5cm XC1/%C3
BELKI €30/37(837) | A-IIN BS00SP(c) 25m X143
WESCE €30/37(837) | A-IIN BS0OSP(c) 25m X143
UWAGA: Wartosci podane w tabeli powyzej nalezy pordwna€ z wartosciami podanymi na rysunkach wykonawczych
P inych elementw. W razie rozbieznosci skontoklowa sie z Projektant
DBS projekt Konrad Szlegier konradszlegier@gmail.com
ul. WIEJSka' 76 m. 11 +48 608 614 183
projoKt 15-352 Bialystok
FAZA
PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY
KONCEPCJA ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA
NAZWA ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W
PROJEKTU SZCZUCZYNIE
O ODDZIAL ZLOBKA
INV/eESR'FYSCJI Dziatka nr geod. 939/4, Szczuczyn, ul. Kilinskiego 42,
IMIE | NAZWISKO NR UPR|NS S PODPIS
P : PDL/0003/| PDL/BO/
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SPRAWDZIt | mgrinz. K. Stryczek POOK/09 | 0040710
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PROJEKT chroniony prawem autorskim — zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
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