PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w ztobku w
Szczuczynie przy ul. J. Kilinskiego 42,

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z inwestorem
Wizja lokalna w terenie

Inwentaryzacja architektoniczna obiektu

Podktady
Dobor opraw

Obowigzujgce normy i przepisy a zwtaszcza:

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017-09

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczernstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-HD 60364-4-41: 2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczeistwa -- Ochrona przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeAstwa — Ochrona przed przepieciami -
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$é 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobodr i




montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-534:2016-04

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Odfaczenie izolacyjne, taczenie
i sterowanie — Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é 5-54: Dobodr i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i
przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia  elektrycznego. Inne  wyposazenie.  Oprawy
oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobodr i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenistwa

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie --
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki

PN-EN 60898-1:2007

Sprzet  elektroinstalacyjny -- Wylgczniki do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych -- Czes$¢ 1:
Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é:1l Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka
z maszyna, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskéw
urzadzen i zakoriczenia przewodow

PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka




z maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja przewodéw
kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-IEC 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzgcymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace socjalnych instalacji lub lokalizacji — Wymagania
dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

PN-IEC 60364-7-713:2005

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Meble

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje
oswietlenia zewnetrznego

PN-HD 308 $2:2007

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 1838:2005

Zastosowanie osSwietlenia - Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009

Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia

PN-EN 60617-7:2004

Symbole graficzne stosowane w schematach -- Cze$¢ 7: Aparatura
taczeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa

PN-EN 60617-11:2004

Symbole graficzne stosowane w schematach -- Cze$¢ 11:
Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji
elektrycznych

PN-EN 12464-1:2012

Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czeé¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 12464-2:2008 PN-EN
12464-2:2008/Ap1:2009 PN-EN
12464-2:2008/Ap2:2010

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2. Miejsca
pracy na zewnatrz.

PN-EN 60839-11-1:2014-01

Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen -Czes¢ 11-
1: Elektroniczne systemy kontroli dostepu - Wymagania dotyczace




systemow i czesci sktadowych (wersja angielska)

PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu. Czes¢ 1. Wymagania
systemowe (wersja polska)

N SEP-E-001, wyd. 2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-002, wyd. 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania

PN-EN 60617 Symbole graficzne stosowane w schematach elektrycznych, w
powigzaniu z czasopismem INPE nr 144 2 09.2011 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Podstawowe zasady projektowania systemow sygnalizacji pozarowej CNBOP w Jézefowie 2002

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw, Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:
— schematy jednokreskowe rozdzielnic,
— instalacje oswietlenia,
— instalacje gniazd wtykowych,
— instalacja alarmowa
— Instalacja internetowa bezprzewodowa, ruter WiFi + karta SIM
— ochroneg przeciwporazeniowg,
— ochrone przeciwprzepieciowa,
— ochrone odgromowa,



3.

6.

ZASILANIE BUDYNKU ZLOBKA

Nowo zaprojektowana rozdzielnica ztobka RG czesci rozbudowywanej bedzie
zasilana z istniejgcej rozdzielnicy gtownej znajdujgcej sie w starej czesci budynku
w wiatrotapie. Rozdzielnice Ztobka potgczyé kablem YKXs 5x10mm?. Zasilanie
prowadzi¢ w korytkach elektroinstalacyjnych przez pomieszczenia szatni. Moc
zamowiona szkoty wystarcza na pokrycie zapotrzebowania projektowanego
ztobka i nie ma potrzeby na zwiekszenie zapotrzebowania.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Podstawowe dane techniczne:
— napiecie zasilania : 230/400V,
— projektowane dopuszczalne dtugotrwate napiecie dotykowe: UI=50V,
— projektowany system ochrony od porazen: samoczynne wytgczenie
zasilania o czasie nie dtuzszym niz 0,4s,

OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja podstawowa przewodow,
osprzetu i urzgdzen elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X, a w
miejscach o zwiekszonym ryzyku porazenia przynajmniej 1P44.
Ochrona przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana poprzez potgczenia
wyrownawcze oraz samoczynne wytgczenie zasiania poprzez zastosowanie w
obwodach odbiorczych:

— wylgcznikéw nadprgdowych (instalacyjnych),

— bezpiecznikow.
Dodatkowo zostanie zastosowana ochrona uzupetniajgca poprzez wytgczniki
réznicowoprgdowe o pradzie roznicowym 30 mA.
Cala instalacja od rozdzielnicy RG pracowa¢ bedzie z oddzielng zytg ochronng
PE. Przewdd ochronny PE koloru Zzéfto-zielonego nalezy poprowadzi¢ we
wszystkich obwodach i potgczyé go bolcami gniazd wtykowych, metalowymi
obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzgadzen elektrycznych.
Przewodu ochronnego PE nie wolno przerywaé ani zabezpieczac.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA

7.1. Instalacja oswietlenia podstawowego pomieszczen.

Oswietlenie podstawowe zasilane bedzie z rozdzielnicy RG poprzez wytgczniki
réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym 30mA i wylgczniki instalacyjne o
charakterystyce typu B zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe. Oswietlenie
zatgczane bedzie lokalnie poprzez tgczniki zlokalizowane w pomieszczeniach.



taczniki montowaé¢ na wys. 1,4m. Instalacje oswietleniowg nalezy wykonaé
przewodem YDYp/750V o przekroju 1.5 mm? pod tynkiem.

Oprawy oswietleniowe projektuje sie w technologii LED zgodnie z rysunkiem
instalacji oswietleniowej. W pomieszczeniach wilgotnych projektuje sie oprawy i
osprzet bryzgoszczelny — IP44 lub P65.

llo§¢ i moce zrodet Swiatta wynikajg z przeprowadzonych obliczeh i spetniajg
wymagania norm odnosnie natezenia oswietlenia.

7.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego

Oswietlenie ewakuacyjne tworzg oprawy dwufunkcyjne (,jasne”) LED wyposazone w
moduty awaryjne 1h oraz oprawy oswietlenia kierunkowego z piktogramami i
modutami awaryjnymi 1h.

Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietlic wyjscia i drogi komunikacyjne w
razie zaniku napiecia. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowej
linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix.

Zatgczanie os$wietlenia awaryjnego powinno odbywac sie samoczynnie w momencie
zaniku napiecia w czasie nie przekraczajgcym b5s dla osiggniecia potowy
wymaganego natezenia oraz 60s dla catosci.

Awaryjny czas swiecenia wynosi minimum 1 godz.

7.3. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V

Obwody gniazd wtyczkowych ~230V zasilane zostang z rozdzielnicy RG. Jako
zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe w tablicach zastosowano wytgczniki
nadprgdowe o charakterystyce typu C oraz wytgczniki roznicowoprgdowe

0 pradzie réznicowym 30mA.

Instalacje gniazd wtyczkowych ~230V zaprojektowano przewodem YDYp
3x2,5mm?/750V.

Gniazdka wtyczkowe 230V w pomieszczeniach ogolnych (o ile na planie nie
oznaczono inaczej) montowac¢ nalezy na wysokosci 0,3m. W pomieszczeniach
sanitarnych gniazda montowa¢ na wys. 1,4m od podtogi, w pomieszczeniach
technicznych — 1,2m od podtogi.

Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach ogdélnodostepnych dla dzieci
wyposazy¢ w blokady przed dostepem dzieci.

Instalacje wykonac¢ jako podtynkowg. W pomieszczeniach wilgotnych i wszedzie na
glazurze stosowac gniazda bryzgoszczelnych o stopniu ochrony minimum 1P44.

Urzgdzenia , ktore nie mogg by¢ podtgczone do gniazd wtykowych nalezy zasili¢
przez wpusty kablowe. Przewody zaleca sie uktada¢ w ciggach, w wigzkach , a ich



tgczenia zaleca sie wykonaé za pomocg ztgczek WAGO. Przewody nalezy prowadzic¢
réwnolegle do powierzchni scian i sufitow.

Pomieszczenia wyposazone zostaty w wanne lub natrysk:

STREFA OPIS STREFY DOPUSZCZANE URZADZENIA
STREFA 0 Obejmuje wnetrze wanny Urzadzenia fabrycznie przystosowane do
lub basenu natryskowego instalowania w tej strefie i zasilane

napieciem nie wyzszym niz 12V

(zrodto zasilania poza strefg) o stopniu
ochron nie mniejszym niz IPX7 (odporne na
krotkotrwate zanurzenia w wodzie)

STREFA 1 Jest ograniczona pfaszczyzng | Urzadzenia zainstalowane na state zgodnie

przebiegajaca wzdtuz | z instrukcja fabryczng, zasilanie napieciem
zewnetrznej krawedzi wanny lub | nie wyzszym niz 25V (zrédto zasilania poza
basenu natryskowego, a w | strefg) o stopniu ochrony nie mniejszym
pionie siega do wysokosci | niz IPX4.

225cm, liczac od poziomu
podtogi

STREFA 2 To przestrzen o szerokosci 0,6m | Urzadzenia w |l klasie ochronnosci w

wokoét strefy 1 w ptaszczyznie | obudowie o  stopniu  ochrony nie
poziomej oraz o tej samej | mniejszym niz IPX4, np. elektryczne
wysokosci w pionie podgrzewacze wody.

7.

SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU

System sygnalizacji wtamania i napadu ma spetnia¢ wymagania normy PN-EN
50131-1 dla systemdw alarmowych:

- w przypadku cyfrowych linii dozorowych wywotywaé alarm w przypadku przerwy,
zwarcia magistrali komunikacyjnej lub braku transmisiji,

- samoczynnie kontrolowac linie dozorowe, tak pod wzgledem przerw prgdowych,
jak i zwar¢ oraz zachwiania parametrow linii dozorowej,

- zapewniaC zdalny dostep do urzadzeh wykorzystywanych w systemach
alarmowych tylko przy pomocy klawiatur (szyfratoréw) Ilub w przypadku
zastosowania systeméw rozbudowanych za pomocg dedykowanych do systemu
programéw komputerowych na stacjach roboczych przeznaczonych do
zarzadzania systemem,

- mie¢ mozliwos¢ testowania sprawnosci centrali alarmowej, podcentrali,
zasilacza, akumulatora, czujek i linii dozorowych oraz linii do sygnalizatoréw
akustycznych i optycznych (linie powinny by¢ testowane kazda oddzielnie),
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- posiadaé¢ centrale alarmowe z rejestrem wszystkich zdarzen o pojemnosci
umozliwiajgcej ich rejestracje,

- mie¢ zabezpieczenia przeciwsabotazowe, przeciwprzepieciowe oraz odpornosc
na urazy i wstrzgsy mechaniczne o matej czestotliwosci,

- utrzymywa¢ nadawanie sygnatu alarmowego tylko przez czas niezbedny do
powiadomienia stuzb odpowiedzialnych za ochrone obiektéw wojskowych,

- zapewnia¢ mozliwos¢ rozbudowy systemu,

- mieC zasilanie awaryjne ze zrédfa rezerwowego, ktére zapewni normalng prace
systemu w stanie dozoru (czuwania) oraz w stanie alarmu.

Centrale alarmowe oraz inne urzgdzenia decyzyjno-nadzorujgce prace systemu
alarmowego powinny znajdowaC sie w pomieszczeniu chronionym. Kazde
urzadzenie alarmowe (czujka alarmowa, ostrzegacz napadowy) powinno by¢
wigczone do wejscia centrali alarmowej rozréznianego, jako jedna linia alarmowa.
Zastosowane urzgdzenia muszg spetniaé standard urzgdzen profesjonalnych i
posiadajg certyfikaty i zaswiadczenia kwalifikacyjne, wydane przez uprawnione
instytucje.

Wymagania obejmujg nastepujgce obszary:

- ochrona obiektu jest realizowana za pomocg czujek ruchu, czujek
magnetycznych.

- sygnaty z systemu alarmowego sg przekazywane do nastepujgcych punktow:

- do zewnetrznego centrum odbioru alarméw linig telefoniczng lub radiowa,

- do stanowiska stuzby ochrony przy pomocy modutu ETHRNET po przez LAN,
Centrala SSWIN jest zainstalowana w pomieszczeniu kontroli technicznej,
pomieszczenie to jest rowniez chronione systemem.

INSTALACJA INTERNETOWA

Instalacje internetowg wykona¢ jako bezprzewodowg montujgc ruter WiFi. Ruter
wyposazy¢ w karte SIM z dostepem do internetu. Lokalizacje pokazano na rys.
PT_E/5

OCHRONA PRZEPIECIOWA

Dla projektowanego obiektu ochrona przepieciowa bedzie wykonana jako

dwustopniowa | + Il. Ochrone przepieciowg instalacji elektrycznej nalezy
zrealizowa¢ za pomocg ogranicznika przepie¢ zamontowanego w rozdzielnicy
gtéwnej RG.

W celu zwigkszenia ochrony przepieciowej urzgdzen elektronicznych, dopuszcza
sie montaz dodatkowych ogranicznikéw trzeciego stopnia w gniazdach
sieciowych 230V, przedtuzaczach oraz tablicach mieszkaniowych. Ogolne



10.

11.

INSTALACJA ODGROMOWA

W celu ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi zaleca sie
montaz instalacji odgromowej o zwodach nieizolowanych niskich. Wszystkie
elementy urzadzenia piorunochronnego powinny wytrzymywac¢ bez uszkodzenia
skutki pradu pioruna i przypadkowe naprezenia opisane w aktualnych normach.
Nowg czesc instalacji odgromowej dotgczy¢ do istniejgcej czesci budynku.

Zwody oraz przewody odprowadzajgce nalezy wykonac¢ przewodami FeZn fi
8mm.

W zaleznosci od decyzji i ewentualnej koordynacji robot elektrycznych
wykonawcy, instalacje uziemienia mozna wykonac jako:

— otokowas,

— fundamentows.

Uziom otokowy nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w odlegtosci 1m od
fundamentow budynku i wykonac¢ z ptaskownika FeZn25x4mm.

Uziom pionowy typu A nalezy wbija¢ w odlegto$ci 1m od fundamentu budynku.
Ztacza kontrolne nalezy instalowa¢ na wysokosci 0,3m od poziomu terenu lub w
terenie w zaleznosci od warunkow.

W przypadku instalacji sie na dachu urzadzen potgczonych z instalacjg
elektryczng np. wentylatory, centrale wentylacyjne ww. urzgdzenia chronic
zwodami pionowymi lub masztami odgromowymi zgodnie z obowigzujgcg norma.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z instalacjg odgromowg nalezy sporzadzi¢
metryke urzgdzenia piorunochronnego oraz protokét z badan.

GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA | UZIEMIENIE

Gtowna szyna wyrownawcza GSW znajdowac sie bedzie w rozdzielnicy gtéwnej
RG na parterze.

Podtaczone do niej zostang poprzez przewdd LgYzo 1x6mm2:

- pomochnicze szyny wyréwnawcze,

- instalacje wodociggowe wykonane z przewodow metalowych,

- instalacje ogrzewcze wodne wykonane z przewodéw metalowych,

- metalowe elementy instalacji gazowej,

- metalowe elementy przewodow i wktadow kominowych,

- metalowe elementy przewodow i urzgdzen do wentylacji i klimatyzacji,

- metalowe elementy obudowy urzgdzen instalacji telekomunikacyjne;j.

Przewody ochronne, ochronno-neutralne, uziemienia ochronnego lub ochronno-
funkcjonalnego oraz potgczen wyrownawczych powinny by¢ oznaczone
dwubarwnie, barwg zielono-zottag.



12.

13.

14.

Szyne GSW nalezy uziemi¢ ptaskownikiem FeZn 30x5mm. Wartos¢ uziemienia
powinna by¢ mniejsza od 10 (Q).

USUNIECIE KOLIZJI Z PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM

W obszarze objetym opracowaniem istnieje kolizja z istniejgcg linig kablowg
zasilajgcg obiekt szkolny. W zwigzku z powyzszym projektuje sie rozciecie
istniejagcego kabla w punktach E1 i E2 na projekcie zagospodarowania i
wstawienie obejscia poza projektowany teren. Do przedtuzenia kabla zastosowac
kabel o parametrach technicznych takich samych jak istniejgcy. Kabel w
miejscach E1 i E2 odkopa¢ na odcinku trzech metréw i potgczy¢ go z kablem
projektowanym za pomocg muf kablowych. W przypadku wystgpienia krzyzéwki
kabla z z inng siecig nalezy go zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu A110/PS,
tak, aby zachowa¢ odpowiednie odlegtosci okreslone warunkami technicznymi
dla danej sieci.

Kabel uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m na 10cm podsypce z piasku. Kabel
przysypa¢ 10-cio cm warstwg piasku, a nastepnie 15-to cm warstwg gruntu
rodzimego. Przed uszkodzeniami mechanicznymi kabel nalezy zabezpieczyC
folig o barwie niebieskiej i grubosci nie mniejszej niz 0,25mm. Odlegtos¢ folii od
kabla powinna wynosi¢ min. 25cm. Catos¢ robot kablowych wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004.

OCHRONA PRZED SKUTKAMI ODDZIALYWANIA CIEPLNEGO

Aparatura rozdzielcza i manewrowa zostata tak dobrana, aby najwyzsza
temperatura ich dostepnych elementéw nie przekroczyta wartosci
dopuszczalnych w warunkach normalnej pracy.

POMIARY | ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej oswietlenia ewakuacyjnego, awaryjnego
nalezy dokonaé pomiarow rezystancji izolacji kabli oraz proby samoczynnego
wytgczenia zasilania.



