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PODSTAWA OPRACOWANIA

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- projekt budowlany architektoniczny

- technologia do projektu budowlanego
- ustalenia materiatowe

- aktualne normy , przepisy

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt przewiduje wydzielenie w budynku szkoty oddziatu Ztobka.

W tym celu przewidziano przebudowe czesci istniejgcego budynku, ktéry byt pierwotnie
przeznaczony na oddziat przedszkolny oraz dobudowe dwukondygnacyjnej czesci
budynku od strony potudniowe;j.

Opracowanie obejmuje:

a) przebudowe kolidujgcej z inwestycjg infrastruktury technicznej:
- zewnetrznej instalacji wodociggowej
- kanalizacji deszczowej

b) wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej

c) wykonanie instalacji wewnetrznych
- kanalizacji sanitarnej,
- zimnej i cieptej wody uzytkowej wraz z instalacjg hydrantowa,
- instalacje centralnego ogrzewania,
- wentylacje grawitacyjng i wymuszong.

PRZEBUDOWA KOLIDUJACEJ Z INWESTYCJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

Przez wzglad na kolizje z projektowanym budynkiem nalezy przebudowac instalacje
doziemng wodociggows i instalacje kanalizacji deszczowe;j.

Nowe trasy zostaty pokazane na zatgczniku graficznym do projektu zagospodarowania
terenu ( Rys. Z/1).

Przektadajgc instalacje nalezy zachowac sSrednice rur oraz rodzaj materiatu i gtebokosc
potozenia instalacji.

Instalacje kanalizacji deszczowej nalezy dodatkowo rozbudowac by odbierata ona tez
wody opadowe z dachu nad nowoprojektowang czescig budynku

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzanie $ciekéw sanitarnych bytowo-gospodarczych zrealizowane bedzie
systemem rurociggéw zewnetrznej instalacji @200PVC-U SN8 kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej do projektowanej studzienki za budynkiem, dalej projektowanym przytgczem
do studzienki zlokalizowanej na projektowanym odcinku kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej @315, ktéry ma byé wykonany zgodnie z projektem objetym oddzielnym




opracowaniem, ktéry uzyskat pozwolenie na budowe i jest naniesiony na mapie do celéw
projektowych.

Rury uktada¢ ze spadkami. Kanat utozy¢ na podsypce z piasku bez kamieni i otoczakdw,
0 grubosci podsypki min. 0,15 m w uprzednio przygotowanym  wykopie i z
wyprofilowanym spadkiem, po trasie i profilu wg rysunkow zagospodarowania terenu
oraz profildw kanalizacji sanitarnej. Trase wykopdw nalezy wytyczy¢ geodezyjnie przez
uprawnionego geodete na podstawie planu sytuacyjnego. Wszystkie wykopy nalezy
wykonac¢ jako wagskoprzestrzenne z oszalowaniem $cian wykopu. Odkfad urobku obok

wykopu.

Montaz i obsypke z piasku z zageszczeniem wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta systemu rur. Zageszczenie obsypki winno wynosi¢ minimum 90° w skali
Proctora - jest to warunek zapewniajgcy odpowiedni rozktad naprezen z gruntu na scianke
rury.

Po wykonaniu kanalizacje sanitarng nalezy poddaé probie szczelnosci wg PN-92/B-
10735.

UWAGA

Przed przystgpieniem do zasypywania wykopow nalezy dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjnej zrealizowanych sieci. Inwentaryzacja winna objg¢ usytuowanie w terenie i
rzedne przewodow. Jednoczesnie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich
wystepujgcych i odkrytych kolizji.

W miejscach skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg wykopy wykonywaé recznie.
Skrzyzowania przytacza kanalizacji sanitarnej z kanalizacja teletechniczng, kablami
energetycznymi, kanatami Sciekowymi najczesciej nie wymagajg dodatkowych
zabezpieczen przytgcza. W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi,
kablami oswietleniowymi i energetycznymi o napieciu do 1kV, kable energetyczne
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi z tworzyw sztucznych. W przypadku skrzyzowania z
kablami jw. o napieciu powyzej 1 kV, kable energetyczne zabezpieczyé rurami
ostonowymi grubosciennymi z tworzyw sztucznych.

Nalezy zachowac¢ odlegtos¢ 20cm w Swietle miedzy krzyzujgcym sie uzbrojeniem.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bhp i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Czesc Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacyjng zaleca sie wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U dla kanalizacji
wewnetrznych tgczonych na wcisk z uszczelkg gumowg zgodnie z zaleceniami norm
PN-81/C-10700 oraz PN-92/B-01707. Przewody kanalizacyjne uktadac kielichami w

kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow.

Przeptyw obliczeniowy sciekdéw bytowo-sanitarnych wyniesie:

Lp. | Przybdr sanitarny llo$¢ (szt.) Réwnowaznik Suma AWS
odptywu AWS
1. Umywalka 8 0,5 40
Miska ustepowa 4 2,5 10,0
3. Zlewozmywak 2 1,0 2,0




4, Natrysk 2 1,0 2,0

Wpust podtogowy 3 1,0 3,0

6. Zmywarka 2 1,0 2,0
Suma: 23,00

q=ﬂ,5'\-23 [T
dm?
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Srednice podej$¢ pod poszczegdine przybory sanitarne wykonaé w zaleznoéci od rodzaju
przyboru (zgodnie z normg PN-92/B-01707), przy czym s$rednice podejs¢ nie mogg byc¢
mniejsze anizeli srednice wylotow z przyboréow sanitarnych. Podejscia do poszczegdinych
przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w Scianach lub posadzkach. Minimalny spadek
podejs¢ wynosi 2%. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego, powinien by¢ zaopatrzony w
zamkniecie wodne — syfon — dobrany specjalnie do tego celu. Przybory wykonane z blachy
(np. zlewozmywaki) nalezy ustawia¢ na elastycznych podktadkach w celu ochrony przed
hatasem i drganiami. Zaleca sie wykladanie zewnetrznych powierzchni tych przyboréw
materiatami ttumigcymi drgania.

Na kazdym pionie powyzej posadzki zamontowac rewizje. Na gtdwnym ciggu kanalizacyjnym
zaprojektowano jeden czyszczak PVC160 (kratka) umozliwiajgcy czyszczenie kanatow.
Powinien by¢ zakonczony zamknieciem hermetycznym. W miejscach gdzie przewody
kanalizacyjne przechodzg przez Sciany i stropy, pomiedzy Scianka rur a krawedzig otworu w
przegrodzie budowlanej nalezy stosowac tuleje ochronne. Piony powinny by¢ wyprowadzone
ponad dach na wysokos¢ od 0,5m do 1,0m zakohczone rurg wywiewng (projektuje sie
zawory napowietrzajgce — zgodnie z rysunkiem). Piony wyprowadzi¢ ponad dach w taki
sposob, aby odlegtos¢ wylotu od okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczenh przeznaczony
na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m.

5.1 Wykonanie podejs¢

Wysoko$¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podiogi do gornej krawedzi przyboru
powinna by¢ nastepujaca:

Rodzaj przyboru sanitarnego Wysokos¢ montazu (m)
Umywalna dla dorostych 0,75-0,80
Umywalka dla dzieci 0,50m

Zlew 0,50-0,60

Miska ustepowa wiszgca dla dorostych 0,40

Miska ustepowa dla dzieci 0,30

5.2. Proba szczelnosci przewodow kanalizacyjnych

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-
92/B10735.Proba na eksfiltracje: Caty badany odcinek przewodu powinien by¢
zasatabilizowany przez wykonanie obsypki a w miejscach tukow i dtuzszych odgatezien,
czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie ztgczy podczas wykonywania préby




szczelnosci. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny byé zaslepione przy pomocy
balonu gumowego, korka, lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w
sposOb zabezpieczajgcy ztgcza przed rozluznieniem podczas proby. W przypadku
wystepowania wéd gruntowych, poziom zwierciadta wody gruntowej obnizy¢ co najmniej
ponizej 0,5 m ponizej dna wykopu.

Rurocigg poddaje sie probie cisnienia o wartosci 3,0 m st.H20. Badany przewdd kanatowy
powinien przed probg pozostawac przez jedng godzine catkowicie napetniony. Czas trwania
préby powinien wynosi¢ 15 min. Rurocigag uwaza sie za szczelny, kiedy dopetniana ilos¢
wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3 /m2 powierzchni
rury. W wypadku nieszczelnosci ztgcza kielichowego rury, ztgcza nalezy wymieni¢, a probe
szczelnosci powtorzyé.

Préba na infiltracje:

Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy dla catkowicie wykonanej sieci. Dopuszczalna ilos¢
wody na infiltracje wg PN-92/B-10735. Uszczelnienie zigcza kielichowego uszczelkg
gumowg nosi charakter uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej wartosci dziatania.
Przeprowadzona proba szczelnosci przewodu na cisnienie 3.0 m st.H20. zabezpiecza
przewdd na infiltracje wéd gruntowych do ww. wartosci stad o koniecznosci jej wykonania
winien zadecydowac uzytkownik.

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Woda dostarczana bedzie z istniejgcego przytgcza wodociggowego na zasadzie
rozbudowy wewnetrznej instalacji wodociggowe;.

Pomiar wody za pomocg isthiejgcego wodomierza.

Istniejgcy uktad pomiarowy bedzie wystarczajgcy i nie wymaga przebudowy. Podtgczenie
urzgdzen sanitarnych (w umywalniach, pom. rozdzielni positkdw) na zasadzie rozbudowy
wewnetrznej istniejagcej instalacji wodociggowej zg. z projektem technicznym branzy
sanitarnej.

Na podejsciu do budynku ztobka, w piwnicy, nalezy zamontowac¢ podlicznik na potrzeby
rozliczenia zuzytej wody na czesci ztobka.

6.1 Wewnetrzna instalacja wodociggowa
Projektowana instalacja wodociggowa ma na celu zasilenie urzadzeh
socjalnobytowych. Zapotrzebowanie na wode dla projektowanego budynku obliczono
na podstawie sumy wyptywdéw normatywnych > qn z poszczegolnych urzadzen, przy
podawaniu przeptywu obliczeniowego skorzystano z PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”. W toku obliczen otrzymaliSmy
zapotrzebowanie wody na:

Lp. | Punkt czerpalny llo$¢ (szt.) | Normatywny wyptyw| Suma wysptywu q
(I/s) (I/s)
1. Bateria umywalkowa 8 0,07 0,56
2. Pluczka zbiornikowa 4 0,13 0,52
3. Zlewozmywak 2 0,07 0,14
4, Bateria natryskowa 2 0,15 0,30
5. | Zawor czerpalny 2 0,30 0,60
6. | Zmywarka 2 0,15 0,30
Suma: 2,42




6.2

6.3

Przeptyw obliczeniowy wody q, [dm3 /s] wg wzoru:
q=0,682 (3 qn) °*- 0,14
g = 0,86 [dm3 /s]= 3,15[m3 /h]

Dobér wodomierza w oparciu o norme PN-92/B-01706 oraz zapotrzebowanie wody na
cele socjalno-bytowe i ppoz.:

Sekundowe zapotrzebowanie na cele socjalno-bytowe :  gs= 0,86 dm3 /s

Ustalenie umownego przeptywu obliczeniowego qw [ m3 /h] ze wzoru:
gw= 2xqs =2 x 0,86 =1,72dm3 /s = 6,19 [m3 /h]

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zapotrzebowanie wody na cele ppoz. dla dwoch
hydrantow DN25 mm, jednoczesnie dziatajgcych wynosi:

g=2x1,0=2,0dm3 /s =7,2m3 /h
Dobrano podlicznik-wodomierz Flodis DN15 prod. ITRON lub réwnowazne:

Wodomierz nalezy zamontowac na zestawie wodomierzowym na typowych konsolach
wodomierzowych w piwnicy. Mocowanie rur przed i za wodomierzem powinno
wyeliminowa¢ mozliwos¢ przenoszenia sie na wodomierz naprezen, drgan i
wstrzgsow, ktére mogg wystepowaé w instalacji. Liczydto (tarcza odczytowa)
wodomierza powinno by¢ widoczne w takiej pozycji, aby odczyt mégt by¢ dokonywany
bez utrudnien, bez stosowania urzadzen lub narzedzi pomocniczych. Wraz z
zestawem wodomierzowym projektuje sie zawdr zwrotny antyskazeniowy EA z
mozliwoscig poboru prébek wody w celu zbadania jej jakosci. Odcinki przewodu przed
i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspotosiowo jako proste odcinki, ktorych
dtugos$¢ powinna by¢ nie mniejsza niz; - przed wodomierzem, odcinek L>=5Dr - za
wodomierzem, odcinek L>=3Dr.

Charakterystyka instalacji bytowo-gospodarczej

Wszystkie rozprowadzenia instalacji wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ w oparciu o
system tréjnikowy z przewodow z polipropylenu PN 20, PN 10. Przewody te nalezy
taczy¢ za pomocag ztgczek zgrzewanych. Przewody prowadzi¢ w posadzkach lub
podstropowo, a podejscia do armatury wykona¢ w bruzdach sciennych pod tynkiem.
Izolacja termiczna winna by¢ wykonana nie tylko dla przewoddéw z cieptg wodg lecz
réwniez w celu ochrony przed zjawiskiem potnienia na instalacji wody zimnej. Montaz
izolacji cieplnej rozpoczynaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnoéci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru. Dtugich podejs¢ do odbiornikéw nie prowadzi¢ w linii prostej-
nalezy przestrzegac zasady kompensac;ji wydtuzen (wykorzystywac
samokompensacje) oraz wtasciwego mocowania przewodéw w uchwytach statych i
przesuwnych. Punkty state nalezy wykona¢ co 3m, jesli przewdd jest prowadzony jako
pion lub w bruzdzie Sciennej. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac
normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania
przyboréw sanitarnych. Przewody instalacji wodociggowej nalezy uktada¢ ze
spadkami, tak aby zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia i odpowietrzenia przez najwyzej
pofozone punkty czerpalne. Wymiarowanie oraz lokalizacja przewodow wraz z
armaturg pokazana zostata w czesci rysunkowej. Wszystkie odejscia wody uzytkowej
nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajgce. Zapewnia to sprawne usuwanie
ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody dla catego obiektu.

Przygotowanie cieptej wody

Na potrzeby cieptej wody projektuje sie 2 pojemnosciowe podgrzewacze wody o
pojemnosci 60l kazdy, zlokalizowane w weztach sanitarnych w miejscach wskazanych
w czesci graficzne;.



6.4

Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ uzyskanie w punktach
czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej 35°C i nie wyzszej niz 40°C przez
wzglad na funkcje obiektu.

Zasobnik c.w.u. parametry:

pojemnos¢ uzytkowa — 60l

minimalna temperatura znamionowa 5 stopni C
maksymalna temperatura znamionowa 85stopni C
wysokosc¢ - 63cm

Srednica - 44cm

waga - 19kg

Instalacja hydrantowa

Zewnetrzne zabezpieczenie dostaw wody na wypadek pozaru zapewnione bedzie z
dwoch istniejgcych w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m pierwszy i 150m drugi, mierzgc
od lica budynku, hydrantow ppoz. DN 80. Hydranty nadziemne zgodnie z PZT stuzgce
do zabezpieczenia budynku o wydajnosci 10 dm3 /s kazdy.

Ponadto dla ochrony ppoz. budynek wyposazony zostanie w wewnetrzne hydranty
Zlokalizowane w szafkach wnekowych DN 25 mm. Minimalna wydajnosé poboru wody
mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosié: dla hydrantu DN25 — 1,0 dm3 /s;
Zatem przyjmujgc dziatanie dwoch hydrantéw wewnetrznych ppoz. DN25 wyptyw ten
wyniesie:

Qppoz=2-1=2dm3/s=7,2m3 /h

Lokalizacja hydrantéw zgodnie z cze$cig rysunkowa. Hydranty wewnetrzne typ
HW25NW-K-20/30 (w wersji wykonania prawej lub lewej) wraz z wyposazeniem,
konstrukcjg wsporczg, obudowane w szafce z drzwiczkami w wykonaniu peinym z
zamkiem patentowym - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym
umieszczonym na ptycie drzwiowej za szybkg szklang o grubosci 1mm. Prgdownica
PW-25 wg EN 671-1. Waz hydrantowy potsztywny DN25 (20m lub 30m) zgodny z
wymaganiami normy EN694 dla hydrantow przeciwpozarowych. Hydranty nalezy
oznakowaé zgodnie z PN i zainstalowaé w szafkach hydrantowych na wysokosci 1,35
0,1 m od poziomu posadzki.

Instalacje hydrantowg ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych,
taczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych wg PN80/H-74200, tgczonych przy
pomocy ocynkowanych fgcznikédw gwintowanych uszczelnionych przy uzyciu
elastycznej tasmy teflonowej. Instalacje zaizolowaé¢ termicznie w celu ochrony przed
zjawiskiem potnienia. Izolacje wykona¢ z otulin poliuretanowych o gr. 9 mm. Poniewaz
zastosowano podtgczenie do instalacji hydrantowej w istniejgcym budynku szkoty , nie
zachodzi koniecznos¢ ograniczania negatywnych skutkow spadku cisnienia , ze
wzgledu na potgczenie z instalacjg bytowa. Nie przewiduje sie montazu zaworu
pierwszenstwa gdyz instalacje te sg ze sobg rozdzielone. Zatozono, iz instalacja
hydrantowa wewnetrzna w budynku szkoty spetnia wymagania p.poz. i wymagania
obowigzujgcych przepisow pozarowych. Wydajnos¢ instalacji zapewni dostawe wody
do celéow p.poz. na 2 projektowane hydranty poniewaz ich ilo$¢ jest zdecydowanie
mniejsza od ilosci zapotrzebowania wody do gaszenia pozaru w budynku szkoty, a
budynki te zostaty zaprojektowane jako wydzielone strefy pozarowe i nie zaistnieje
sytuacja jednoczesnego pozaru w obu strefach.

Oznakowanie

Hydranty powinny by¢ oznakowane w sposob pozwalajgcy na ich szybkie
odnalezienie. Oznakowanie powinno by¢ umieszczone w odlegtosci ok. 5m od
hydrantu i powinno by¢ widoczne. Oznakowanie miejsca montazu hydrantéw powinno
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-N-01256/01 oraz PN-N-01256/04.



6.5. Préba szczelnosci i dezynfekcja

Instalacje wodociggowe nalezy poddaé probie szczelnodci oraz dezynfekciji.
Wewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy poddac probie szczelnosci dwuetapowo
jako prébe wstepng i prébe gtowna.

Préba wstepna

Instalacje wodociggowe nalezy poddaé probie szczelnosci oraz dezynfekcji.
Wewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy poddac¢ prébie szczelnosci dwuetapowo
jako probe wstepng i probe gtowna.

Préba gtéwna

Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ prébe gtdéwng. Préba ta trwa
dwie godziny, podczas ktérej odczytane wczesniej po probie wstepnej cisnienie, nie
moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0 2%.

Zewnetrzng instalacja wodociggowa nalezy poddac probie szczelno$ci na cisnienie
robocze 9 bar jw., plukaniu oraz dezynfekcji. Plukanie i dezynfekcja sieci
wodociggowej jest ostatnig czynnoscig przed oddaniem wodociggu do eksploatacii.
Ptukanie odbywa sie czysta wodg wodociggowg, ktéra powinna odpowiadaé
warunkom zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2007 r.,
Dz. U.. nr 61 z 2007r. poz. 417 w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Predko$¢ wody podczas ptukania powinna
wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s. Czas ptukania okresla si¢ na podstawie wynikow
obserwaciji stanu wyptywajacej wody z przewodu. Ptukanie mozna zakonczy¢ z chwilg,
gdy wyptywajgca woda jest tak czysta jak woda uzyta do ptukania. Plukanie dotyczy
wszystkich projektowanych sieci wodociggowych. Do dezynfekcji uzywa sie roztworu
wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, ktére nalezy wprowadza¢ do
przewodu w Kilku miejscach. Przewdd nalezy napetnia¢ czystg wodg z réwnoczesnym
wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego,
aby uzyskac stezenie rowne 30 mg CI2 /dm3 wolnego chloru. Roztwér w przewodzie
powinien by¢ przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy doprowadzic¢
czystg wode w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilos¢ wody powinna
zapewni¢ 10-krotng wymiane wody w przewodzie przy zachowaniu predkosci ptukania
jw. Sie¢ wodociggowa zabezpieczona jest przed skazeniem wtéornym poprzez zawor
antyskazeniowy EA.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek znajduje sie w IV strefie klimatycznej — temperatura zewnetrzna zimg -22°C.
Urzadzenia odbierajgce ciepto z instalacji grzewczej powinny byC¢ wyposazone w
regulatory doptywu ciepta.

Zrédio ciepta —Rozbudowywany budynek wyposazony bedzie w instalacje centralnego
ogrzewania z kottowni zlokalizowanej w istniejgcym budynku szkoty. Istniejgcy wezet
cieplny zasilany jest z miejskiej cieptowni. Wezet pracowat bedzie na potrzeby instalacji
grzewczej centralnego ogrzewania. Dostosowanie kottowni wg odrebnej procedury.

Zaprojektowano 1 pion centralnego ogrzewania przez 2 kondygnacje zasilony z ukfadu
pierscieniowego z piwnicy czesci istniejgcej Pion wykonac z rur stalowych spawanych
lub rur stalowych zaprasowywanych wg. S$rednic z czesSci graficznej projektu
technicznego

Na kazdej kondygnaciji projektuje sie rozdzielacz podtgczony do pionu . Z rozdzielacza
doprowadzic ciepto za pomoca rur PEX-ALU-PEX do projektowanych grzejnikow.



W piwnicy w miejscu potaczenia z cz. istn. przewidzie¢ mozliwo$¢é montazu cieptomierza
na potrzeby rozliczenia zuzycia ciepta.

Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki stalowe pitytowe 2z podigczeniem dolnym posiadajgce
wbudowang wktadkg zaworowg z nastawg wstepng. W fazienkach grzejniki w wersji
ocynkowanej (zwiekszona odpornosc na korozje).

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego
ogrzewania nalezy wykona¢ ostony ochraniajgce przed bezposrednim kontaktem z
elementem grzejnym a w pomieszczeniach nalezy zapewni¢ temperature min. 20°C.

UWAGA: Grzejniki zostaty dobrane dla parametréw instalacji 80/60°C, w przypadku
nizszych parametrow nalezy dokona¢ ponownego doboru grzejnikow.

Armatura regulacyjna i odcinajgca

— armatura podtgczeniowa do grzejnikdw z podtgczeniem dolnym, wykonanie kgtowe,
umozliwiajgca odciecie grzejnika,

— gtowice termostatyczne standardowe w wykonaniu standardowym,

— gtowice termostatyczne z wyniesionym czujnikiem (na zaworach przy grzejnikach
obudowanych,

— zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych (PN10, Tmax = 100°C).

Odpowietrzenie instalaciji

— odpowietrzniki automatyczne 1". Przed odpowietrznikami zmontowaé zawory
odcinajace kulowe 1/2" PN6, Tmax = 100°C. Montaz w najwyzszych punktach instalacji.
— reczne zawory odpowietrzajgce wbudowane w grzejniki.

Odwodnienie instalacji
W najnizszych punktach instalacji nalezy wykona¢ odwodnienia za pomocg zaworéw
odcinajgcych.

Requlacja hydrauliczna instalacji

Regulacja hydrauliczna instalacji odbywac sie bedzie przy pomocy nastaw wstepnych na
zaworach wbudowanych w grzejniki. Wielkosci nastaw wstepnych zostaty podane w
czeéci graficznej.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Sposéb ustawienia nastaw
wstepnych na zaworach nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Izolacja termiczna

Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowa¢ termicznie. Grubos$¢ izolacji, zgodnie z
Rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, powinna wynosic:

Lp. Srednica wewnetrzna Minimalna grubos$¢ izolacji
A=0,035 W/(m?*K)

1. do 22mm 20mm

2. od 22 do 35mm 30mm

3. od 35 do 100mm Réwna srednicy
wewnetrznej rury

4. powyzej 100mm 100mm

5. przewody utozone w podtodze 6mm

6. przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z pkt.1-4

przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw




Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta
niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Préby ci$nieniowe instalacji

Prébe szczelnosci nalezy wykonac¢ przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem
izolacji cieplnej.

Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej instalacja powinna by¢ poddana ptukaniu.
Ptukanie nalezy

przeprowadzi¢ przy otwartych zaworach odcinajgcych i regulacyjnych.

Instalacje nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej wodnej na cisnienie wieksze o 0,2 MPa od
cisnienia roboczego

w najnizszym punkcie instalacji, lecz nie mniejsze niz 0,4 MPa.

Wytyczne montazu

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane winny byé wykonane w tulejach
ostonowych. W tulei

nie moze sie znajdowacC zadne potgczenie rurociggow. Przestrzeh pomiedzy rurg
przewodowg a tulejg

powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym umozliwiajgcym sie jej
przemieszczanie i

utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Grzejniki nalezy montowaé w ptaszczyznie rownolegtej do ptaszczyzny $ciany zgodnie z
wytycznymi

producenta. Odlegtosci montazu grzejnika stalowego ptytowego od $ciany winny
wynosi¢ min.;

— od Sciany za grzejnikiem — 5 cm

— od podtogi — 7 cm

— od spodu parapetu — 7 cm.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robét

wykonczeniowych.

8. INSTALACJA WENTYLACYJNA
Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng.

Kominy wykonac¢ zgodnie z normg PN-89/B-10425.

Przewody wentylacyjne murowane bedg z pustakdédw ceramicznych 19x19cm na
zaprawie cementowo — wapiennej klasy 5. Obmurowane wewnatrz budynku bloczkami
gipsowymi gr. 6cm. Kominy zakonczone wywiewkami stalowymi wyniesionymi min.
30cm ponad pota¢ dachows.

Kominy wentylacyjne ponad dachem wykonczone tynkiem silikatowym. W montazu
kratek wentylacyjnych w przewodach wykonanych z pustakéw ceramicznych nalezy
stosowac pustaki z gotowymi otworami. Wybijanie otworéw w pustakach jest zabronione.
Odlegtos¢ gornej krawedzi otworu wentylacyjnego od sufitu maksymalnie 15cm.

Nalezy stosowaé kratki wentylacyjne o 50% wieksze od przekroju przewodu,
wyposazone w urzgdzenia umozliwiajgce redukcje przekroju o 1/3.

Uwaga!
W pomieszczeniach bez okien stosowaé wentylacje mechaniczng wymuszong np.

wentylatory podtgczone do pionéw wentylacyjnych.
W pomieszczeniach kuchennych stosowac¢ wentylacje mechaniczng wyciaggows.



9 . WARUNKI OCHRONY P.POZ.

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz. U. 2015,
poz. 1422) wraz z pozniejszymi zmianami:

— Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E |) wymagang dla tych elementow.

— Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy
do pomieszczen higienicznosanitarnych.

— Przepusty instalacyjne o s$rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropdéw tego pomieszczenia.

Przejscia rurociagdéw przez przegrody budowlane o odpornoéci ogniowej nizszej niz El 60 lub
REI 60 niebedgcej elementem oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w tulejach
ochronnych o dlugosci co najmniej o 1 cm wiekszej od grubosci przegrody. Wolng przestrzen
pomiedzy tulejg a przewodem nalezy uszczelni¢ piankg lub kitem trwale elastycznym.
Przejscia rur w otworach o srednicy wiekszej niz 4 cm przez przegrody o odpornosci
ogniowej El 60, REI 60 lub wyzszej oraz wszystkie przejscia w dowolnych otworach przez
przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé w przepustach o odpornosci ogniowej rowne;j
odpornosci przegréd.

Sposéb montazu zabezpieczenia ppoz. zalezy od wybranego systemu. Dokladny sposdb
montazu nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ z aktualng aprobatg techniczng danego systemu.
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