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W PROJEKCIE PODANO PRZYKLADOWE NAZWY
PRODUKTOW NA POTRZEBY RYSUNKOW NALEZY

STOSOWAC MATERIALY ROWNOWAZNE
O NIE GORSZYCH PARAMETACH

RZUT SCHODOW PIETRA  skala 1:50

UWAGI:
- wymiary zweryfikowaé w naturze

- balustrada i pochwyty z profili stalowych
kwasoodpornych

- elementy balustrady i pochwytéw - spawane
- prety wypetnienia balustrady zabezpieczy¢ na
koricach za pomocg np. kulek @20mm

- wymiary zweryfikowa¢ w naturze
- balustrada i pochwyty z profili stalowych
kwasoodpornych
- elementy balustrady i pochwytéw - spawane
- prety wypetnienia balustrady zabezpieczy¢ na koncach
za pomoca np. kulek @20mm
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW BALUSTRADA WEWNETRZNA
- - MASA MASA
L A — proFIL | PEUGOSC |ILOSCIMASA 1) pyenTu| catkowiTa
[m] [szt.] | [kg/m] [ka/szt] [kg]
EL.1_ |POCHWYT RO42,4x2| 3,560 1 12,03 7,2268 7,23
EL.2 |POCHWYT RO42,4x2, 1,710 1 12,03 34713 3,47
EL.3 |POCHWYT RO42,4x2| 3,920 1 12,03 7,9576 7,96
EL.4 |POCHWYT RO42,4x2| 3,760 1 12,03 7,6328 7,63
EL.5 |POCHWYT RO42,4x2| 0,190 2 12,03 0,3857 0,77
EL.6 |POCHWYT RO42,4x2| 1,450 1 12,03 2,9435 2,94
EL.7 [StUPEK RO42,4x2| 1,000 16 12,03 2,03 32,48
EL.8 |STOPAMOCUJACA @100 0,004 16 | 0,05 | 0,0002 0,00
EL.9 [LACZNK pret @10 | 0,058 16 | 0,62 | 0,03596 0,58
EL.10 |PRET POZ12 1,220 2 10,89 1,0858 2,17
EL.11 |PRET POZ12 3,880 2 |0,89| 3,4532 6,91
EL.12 |PRET PO@12 3,920 2 [0,89 | 3,4888 6,98
EL.13 |PRET POZ12 3,300 2 089 | 2,937 5,87
EL.14 |PRET POZ12 1,240 2 |0,89| 1,1036 2,21
EL.15 |PRET POZ12 0,730 89 |0,89| 0,6497 57,82
EL.16 |ZASLEPKA PORECZY @42 4 5 8szt.| - - =
EL.17 |ROZETA MASKUJACA 242 4 = 16szt.| - = =
EL.18 |POCHWYT RO42,4x2| 1,050 2 [2,03] 21315 4,26
EL.19 |POCHWYT GIETY RO42,4x2| 0,420 1 [2,03]| 0,8526 0,85
EL.20 |StUPEK RO42,4x2| 1,100 1 [2,03] 2,233 2,23
RAZEM| 149,29
RAZEMZNARZUTEM 3% | 153,76
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