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ST.1 Ogélne warunki techniczne
wykonania i obioru robét
instalacyjnych

ST.1.1 Ogélne warunki techniczne wykonania o odbioru robét instalacyjnych
ST.1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i
odbioru robét instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z rozbudowg i przebudowg Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego o oddziat Zztobka, a takze przebudowg kolidujgcej z inwestycjg infrastruktury
technicznej: zewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem przytgcza
kanalizacji sanitarnej na czesci dziatki o nr ewid. 939/4 przy ul. J. Kilinskiego w Szczuczynie.

ST.1.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji sanitarnych dla ST.1.1 dla rozbudowy
z przebudowg Zespotu Szkolno-Przedszkolnego o oddziat Ztobka, a takze przebudowg kolidujgcej z
inwestycja infrastruktury technicznej oraz wykonaniem przytgcza kanalizacji sanitarnej stanowig zbiér
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji i kontroli i jakosci robot. Sg
one podstawa, kidrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

* ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robét.

ST opracowane sg w_oparciu_o obowigzujagce normy, normatywy i wytyczne -
Dokumenty odniesienia

Dokumentacja projektowa
— Projekt instalacji
— Przedmiar robét

Literatura techniczna

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydane przez COBRTI Instal,
— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydane przez COBRTI Instal
— Wytyczne projektowe i wykonawcze producentéw materiatow i armatury.

Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pézn. zm.

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321 z p6zn.zm.)

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2011)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004, nr
237, poz. 2375)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy - tekst jednolity (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462) wraz z pdzn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 wraz z pdzn. zm.) — Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007
Nr 61 poz. 417) ST.2.15.3. Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawér umywalkowy stojacy.

PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchoma wylewka.

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.

PN-80/M-75116 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Bateria wannowa piecykowa.

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowe.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojace.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca
rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.

PN-77/M-75126 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociagowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych.

PN-80/M-75180 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

PN-75/M-75206 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych

ogbine wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i

Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek

winylu (PVC-U). Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania



nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes$¢
2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).
Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przytaczeniowe.

PN-75/H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.

PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamknigciem wodnym.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty $ciekowe w budynkach.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-B-10700-02:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy
odbiorze -- Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkow -- Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne -
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja -- Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -- Oznaczenia graficzne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej podziemne;
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztattek i systemu .

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
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- PN-B-10725:1997 Wodociagi . Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

- PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna -- Warunki wymiany ciepta i wiasciwo$ci materiatéw -- Stownik.

- PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta -- Metoda obliczania.

- PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

- PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw -- Wspdtczynniki przenoszenia ciepta przez
przenikanie i wentylacje -- Metoda obliczania

- PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 2: Laczniki do rur miedzianych z
korcowkami do kapilarnego lutowania migkkiego i twardego

- PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: Laczniki do rur miedzianych z
krétkimi koricowkami do kapilarnego lutowania twardego

- PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

- PN-EN 13480-1:2005/A2:2008 Rurociagi przemystowe metalowe -- Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

- PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych -Warunki
techniczne dostawy

- PN-B-01421:1990 Cieptownictwo. Terminologia.

- PN-B-01430:1990 Cieptownictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania.

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy + Ap1:2000 odbiorze.

- PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

- PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa -- Metoda ustalania wielkosci elementu napedowego

- PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw -- Definicja i dob6r DN (wymiaru nominalnego)

- PN-H-02650:1989 Armatura i rurociagi. Cidnienia i temperatury.

- PN-EN 1822-5:2002 Wysokoskuteczne filtry powietrza

- PN-EN-1505 Wentylacja — wymiary przewoddw prostokatnych

- PN-EN-1506 Wentylacja — wymiary przewodow kotowych

- PN- EN-1751 Wentylacja — klasyfikacja szczelnoSci przepustnic

- PrPN-EN-12599 Wentylacja — odbior rob6t - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw , innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.U.
Nr 92 z dnia 10.12.1992r. , poz.460 ; zmiana Dz.U.Nr.102 z 1995r. poz.507/

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

- atest

- certyfikat

- aprobate techniczng ITB

- certyfikat zgodnosci.

ST.1.1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdine wspdine dla robét
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

ST.1. - Ogdlne warunki techniczne wykonania o odbioru robét instalacyjnych
ST.2. - Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

ST.3. - Instalacja centralnego ogrzewania

ST.4. - |1zolacje cieplne

ST.5. - Roboty towarzyszace ogdélnobudowlane

ST.6. - Zabezpieczenie antykorozyjne

ST.7. — Instalacje zewnetrzne



ST.1.1.4 Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

bruzda instalacyjna - zagtebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu
prowadzenia w nim przewoddw, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mogg by¢
niewypetione i odkryte, wypetnione materiatem budowlanym nie powodujgcym korozji przewodu lub przykryte
ekranami z otworami wentylacyjnymi;

certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi

czes$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca sie w ogrzewanym budynku. Cze$¢ wewnetrzna
instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajacymi tg czeS¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub zrodfa ciepta;

czes¢ zewnetrzna instalacji - cze$¢ instalacji ogrzewania znajdujgca sie poza ogrzewanym budynkiem,
wystepujaca w przypadku, gdy zrodto ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania
parametréw czynnika grzejnego pomiedzy tym zrédiem i czeScig wewnetrzng instalacii;

deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrab,
proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w
trakcie realizacji robot (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg, i
Projektantem.

kanat Sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekéw gospodarczo-bytowych i przemystowych;
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

klapa kanatowa - zawor odchylny zwrotny, otwierany pod wptywem parcia $ciekéw, przeznaczony do
samoczynnego zamykania catego przekroju wylotu kanatu;

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjq projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

nawiew bezposredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz budynku przez
otwor wykonany w zewnetrznej Scianie lub przez nieszczelnosci stolarki okiennej;

nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sasiednich przez drzwi
wewnetrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnetrznych;

odpowietrzanie miejscowe - zespdt urzadzenn odpowietrzajgcych bezpo$rednio poszczegoine elementy
instalacji ogrzewania wodnego;

polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.
projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;;

przewéd nawiewny - przewdd doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia;

rura ostonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikéw
zewnetrznych, wewnatrz ktdrego umieszczony jest przewdd instalacyjny;

rysunki -cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robdt.

ST.1.1.5 Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczgce poszczegdlnych rodzajéw
instalacji sanitarnych nalezy stosowaé tgcznie z warunkami ogdélnymi podanymi w niniejszym
rozdziale.

Dla instalaciji i robét nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i odbioru powinny
stanowic¢ integralng czes¢ dokumentaciji techniczne;.
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Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatéw i
rozwigzan konstrukcyjnych.

ST.1.1.6 Zmiany i odstepstwa od dokumentacji

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne - rowniez potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej.

ST.1.2 Materialy

1. Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadaé Polskim Normom, a
w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.
2. Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowi,
oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia. Rury te nalezy na budowie
sktadowa¢ na oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w
oddzielnych stosach,
3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zlokalizowania,
zgniecen i znieksztatcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna sktadowac¢ na otwartym
powietrzu w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz -5°C, zabezpieczajac je przed promieniami
stonecznymi i opadami.
4. Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, tak by rura byta podparta na catej dtugosci;
wysokosé stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych
materiatow lub rur dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez producenta.
5. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢é na szczelnosé. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢, czy:
a. na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyc¢ naftg
b. wrzeciona zasuw lub zawordéw nie sg skrzywione
C. przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje
potozenie
d. armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia
e. uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

. Urzadzenia sanitarne
a. urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinny byé czyste, bez
uszkodzen powierzchni szkliwionych
b. urzadzenia sanitarne Zzeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe sktadowac¢ nalezy w
magazynach zamknietych lub pod wiatami
c. urzadzenia sanitarne i urzadzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki sptukujace, syfony itp.,
nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura wewnetrzna nie spada
ponizej -5°C.

7. Uszczelki, tgczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

»

ST.1.3 Montaz przewodoéw rurowych

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczyscic; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
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. Dopuszcza sie uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym korncu, po starannym obcieciu
uszkodzen; ptaszczyzna ciecia powinna by¢ prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejsc
uszkodzonych przez klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

3. Izolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy przed
uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuniecie uszkodzen i wykonanie nowej izolaciji,
siegajgcej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

4. Opuszczanie odcinkéw przewodow, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na powierzchni
ziemi, do wykopodw, kanatéw lub podnoszenie na estakady oraz przesuwanie ich na podporach
nalezy wykonywaé w sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig uszkodzenia potgczen i izolacji.

5. Przy przerwach w ukfadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczyé koncowki przewoddw, szczegdlnie
rur uktadanych w wykopach, przed zamuleniem wodg gruntowg, deszczowg lub innymi
zanieczyszczeniami, stosujgc zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo krdoc¢ce z
kotnierzem.

6. Przed zasypaniem przewodu utozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowo$¢ przewodu, zgodnosé
spadkow z projektem i przeprowadzi¢ préby szczelnosci.

7. W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen rur.
Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ materiatem trwale plastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami
termicznymi. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od grubosci sciany lub stropu.

8. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowaé do scian za pomocg uchwytéw, przy

czym przy wysokosci kondygnacji ponizej 3,0 m nalezy zastosowac jeden uchwyt w potowie

wysokosci kondygnaciji. Z uchwytu tego mozna zrezygnowaé, jezeli przejscie przez strop wykonane
jest w tulei, srednica przewodu wynosi co najmniej 15 mm i ma on co najmniej jeden punkt staty.

Przy kondygnacjach wyzszych odstep miedzy uchwytami nie powinien przekracza¢ nastepujacych

wartosci:

Srednica rury Odstep miedzy uchwytami
15+20 mm 3,0m
25+32 mm 40m
40+65 mm 6,0 m
80 mm i wiekszych 6,0m

przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przejscie przez
strop wykonane w tulei mozna traktowaé jako uchwyt, jezeli na przewodzie pionowym jest co
najmniej jeden punkt staty.

Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie moze przekracza¢ + 10 mm na 10 m
dtugosci przewodu pionowego.

9. Przewody poziome diugosci powyzej 2,0 m prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowac¢ do

$cian za pomocg hakéw lub uchwytow.

10. Przewdd spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadaé tak, aby szew byt widoczny na catej
diugosci przewodu, przy czym szwy dwu fgczonych rur muszg by¢é wzajemnie przesuniete na 1/5
obwodu rury.

11. Przy réwnolegtym potozeniu obok siebie kil- ku przewodow, tgczonych za pomocg kotnierzy lub
kielichéw, potgczenia nalezy rozmieszczaé z przesunieciem.

12. Rury kielichowe nalezy uktada¢ kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu czynnika.

13. Kolana, tuki itp. ksztaitki przewoddw stalowych czarnych nalezy wykonywagé jako giete na zimno w
zakresie srednic do 50 mm, jako giete na gorgco z napetnieniem piaskiem lub jako spawane
elektrycznie z potéwek ttoczonych w zakresie $rednic od 65 mm do 150 mm. Dopuszczalne
sptaszczenie rury przy gieciu nie moze przekracza¢ 10 % jej zewnetrznej srednicy. Dla
przewodow o srednicach D"> 150 mm nalezy stosowac ksztattki wykonywane fabrycznie lub
spawane z segmentow; liczba segmentéw na jedno kolano nie moze by¢ mniejsza od trzech.

ST.1.4 Potaczenia rur

ST.1.4.1 Polaczenia gwintowane

1. Potgczenia gwintowane mozna stosowaé do przewoddéw z rur stalowych instalacyjnych typu
Sredniego i ciezkiego przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1MPa i temperaturze
do 115°C.



2. Potgczenia gwintowane mozna rowniez stosowac¢ do potgczen przewoddw z armaturg gwintowang
oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncowki sg gwintowane.

3. Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

4. Polgczenia gwintowane mozna uszczelniaé za pomocg tasmy teflonowej.

ST.1.4.2. Potaczenia kotnierzowe

1. Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczane na budowe jako walcowane z szyjkg lub z
przyspawanym kréécem z rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do plaszczyzny
kotnierza.

2. Kotnierz nalezy przyspawaé do kré¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia
spoiny wewnetrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyznie kotnierza —
tak aby nieréwnosci spoiny nie wystawaty ponad stykowg powierzchnie kotnierza.

3. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wigksze o 3-5 mm od wewnetrznej $rednicy przewodu
lub armatury, a ich zewnetrzna srednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do $rub.

4. Przy potaczeniach kotnierzowych s$ruby przeciwlegte nalezy dokreca¢ parami réwnomiernie na
catym obwodzie. Gwintowany rdzen Sruby powinien wystawac ponad nakretke na wysokosé réwng
Srednicy sruby, nie wiecej jednak niz 25 mm.

5. W czasie wykonywania potgczen kotnierzowych nie wolno:

- docigga¢ srubami potgczen majgcych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajgcy 2
mm, z wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagajg tego wzgledy kompensacji wydtuzenh

- pozostawiac sruby niedokrecone

- pozostawia¢ w kotnierzach sruby montazowe.

6. Potgczen kotnierzowych nie wolno stosowa¢ na tukach. Prosty odcinek przewodu miedzy
kotnierzem i poczatkiem tuku powinien wynosié¢ dla przewoddéw: przy srednicy do 100 — 150 mm.

7. Powyzsze ustalenie nie dotyczy potgczeh przewoddw z rur zeliwnych kotnierzowych z ksztattkami
zeliwnymi kotnierzowymi.

8. Do fgczenia rur stalowych z armaturg i urzadzeniami nalezy stosowaé Kkotnierze stalowe, z
uwzglednieniem cisnienia wystepujgcego w przewodzie lub urzgdzeniu: do przewoddw o cisnieniu
roboczym czynnika do 1,6 MPa - kotnierze przyspawane, okragte. Niedopuszczalne jest stosowanie
luznych kotnierzy na wywijanych obrzezach rur.

9. Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki:

- gumowe niezbrojone przy wodzie i cieczach nieagresywnych oraz przy gazach odoliwionych
temperaturze nie przekraczajgcej 60°C i o cisnieniu do 0,6MPa

- fibrowe przy gazach o temperaturze do 80°C i ciSnieniu do 1,6MPa

- igielitowe -przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temperaturze do 60°C i
ci$nieniu do 0,6MPa

ST.1.4.3. Potaczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspotosiowo w kielichu rury poprzednie;.
Miedzy bosym koncem ruty, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeling 3-5 mm.
Dopuszcza sie lekkg zmiane kierunku rury w kielichu pad warunkiem, ze szczelina miedzy rurg i
kielichem bedzie wynosi¢ co najmniej 6 mm.

2. Przy potgczeniach kielichowych stosowac jako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.

ST.1.4.4. Potaczenia spawane

1. Wymagania ogdlne

Wymagania dotyczg zigczy spawanych elementéw cisnieniowych rurociggéw wykonanych wg
dokumentacji technicznej. Spawanie i szczepienie rurociggdéw mogg wykonywaé tylko spawacze z
odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do zakresu

wykonywanej pracy.

2. Technologia spawania
Wszystkie zlgcza spawane nalezy wykonac $cisle wg opracowanej przez wykonawce technologii
uzgodnionej z wkasciwym organem dozoru technicznego, ktéra powinna zawieraé:

- 0golne zasady organizacji robot

- wymagania dotyczace przygotowania ztgcza do spawania

- wymagania dotyczgce przygotowania miejsca pracy

- karty technologiczne spawania i obrébki cieplnej.

W technologii powinny by¢ uwzglednione nastepujgce wymagania:

10



- temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz O°C. Przy montazu
rurociggéw klasy jakosci 4 dopuszcza sie spawanie elementéw ze stali niskostopowej w
temperaturze otoczenia od -5°C pod warunkiem zabezpieczenia zlgcza przed wpltywami
atmosferycznymi i przed szybkim ostygnieciem

- przy ustalaniu wzajemnego potozenia krawedzi do spawania nie nalezy stosowaé elementéw
spawanych do zewnetrznych powierzchni tgczonych czesci

- dla rurociggéw ze stali stopowych nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ sktadnikéw stopowych w
ztgczach montazowych dla stwierdzenia prawidtowego zastosowania elektrod

- przy spawaniu stali stopowych skfonnych do hartowania sie oraz elementéw o duzej grubosci
nalezy stosowac

- technologie z podgrzewaniem wstepnym i dogrzewaniem. Sposob i temperatury podgrzewu -
wyg instrukcji technologicznej.

ST.1.4.5. Polaczenia kielichowe lutowane
1. Potgczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami producenta elementdéw tgczonych.

2.

Potgczenie lutowane nalezy wykonac poprzez lutowanie kapilarne odpowiednio kalibrowanego:
bosego koncz rury i tgcznika. Do tgczenia kapilarnego rur miedzianych stosuje sie luty miekkie, luty
twarde, a takze topniki. Luty miekkie stosowane sg w postaci drutu i pasty "(pasta jest mieszaning
topnika i sproszkowanego metalu). Lutowanie miekkie prowadzone jest w temperaturze ponizej
450°C, lutowanie twarde powyzej tej temperatury. Do lutowania tgcznikbw z mosigdzu i brgzu nie
nalezy stosowaé lutéw z fosforem. Do lutowania kapilarnego stosowane sg takze ksztattki, w
ktérych wewnatrz kielichow znajduje sie lut integrainy.

. Wytrzymatos¢ i odpornos¢ na korozje potagczen lutowanych warunkujg nastepujgce podstawowe

czynniki:

- prawidtowa konstrukcja potgczenia (lut powinien pracowac na Sciskanie lub $cinanie),

- czystos¢ tagczonych powierzchni (wptywajgca na dobre wtasnosci kapilarne potgczenia);

- dobra zwilzalno$¢ tgczonych powierzchni ptynnym lutem;

- dobra zdolnos$¢ dyfuzyjna lutu i metali fgczonych (wtasciwy dobdr topnika i lutu) zwiekszajgca
sie ze stopniem nagrzania lutu i metali tgczonych oraz zalezna od przewodnosci cieplnej tych
metali i jednorodnos¢ potgczenia lutowanego (potgczenie lutowane powinno by¢ wykonane
bez poréw i zazuzlen).

ST.1.4.6. Potaczenia zgrzewane rur PE przy pomocy potaczen elektrooporowych

1.

Potgczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymagania ogdélnymi i wymaganiami
producenta elementéw potgczenia. Wymagania producenta elementéw potgczenia nie mogg byé
sprzeczne z ponizszymi wymaganiami ogolnymi.

Zgrzewanie przy pomocy potgczen elektrooporowych — polega na zastosowaniu specjalnych
ksztattek, stanowigcych jednoczesnie element fgczacy, z zatopionym w nim oporowym przewodem
grzejnym; po nasunieciu tego elementu tgczgcego na cylindryczne powierzchnie zewnetrzne
taczonych elementdéw, grzejny przewdd oporowy zostaje podigczony do zewnetrznego zrédia
pradu i nastepuje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materialu elementu tgczacego i rur
taczonych; zrédto prgdu powinno by¢ sterowane w sposdb pozwalajgcy na ustalenie parametrow
zgrzewania odpowiednich dla danego potaczenia; tgczone elementy powinny byé unieruchomione
wzgledem siebie przed wytgczeniem zasilania i przez okreslony czas po jego wylgczeniu.

ST.1.4.7. Polaczenia zaciskowe rur PE
1. Potagczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymagania ogolnymi i wymaganiami

producenta elementoéw potaczenia. Wymagania producenta elementéw potgczenia nie moga byé
sprzeczne z ponizszymi wymaganiami ogolnymi.

2. Potaczenie zaciskowe wykonane jest przez zaciskanie w okreslony sposob ztgczki na rurze. W celu

uzyskania szczelnosci potgczenia, w jednym z elementdéw tgczonych znajdujg sie pierscieniowe
uszczelki elastyczne. Wzajemne zaci$niecie rury i ztgczki moze byé wykonane albo przez
dokrecenie nakretki tgcznika, wywotujgc odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowane
pierscieniowe, za pomocg praski, tgcznika na rurze. Zacisniecie stanowi jednoczes$nie
uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

ST.1.5 Montaz armatury

1. Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych; umozliwiajgcych

personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.
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2. Miejsca ustawienia armatury na sieci zewnetrznej powinny by¢é oznakowane za pomocg tabliczek
orientacyjnych umieszczonych trwale, np. na najblizej potozonych budynkach.

3. Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia w przypadkach specjalnych
(urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez tluszcz, zastosowany jako przejsciowa
ochrona antykorozyjna. Nalezy usung¢ z armatury zaslepienia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic,
czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretto daje sie lekko obracac.

4. Armature o masie przekraczajgcej 30 kg - niezaleznie od $rednicy przewodu nalezy ustawia¢ na
odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajgcych na przecigzenie przewoddw.

5. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu.

6. Armature zaporowg nalezy ustawiac¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem
ruchu czynnika w przewodzie.

7. Klapy zwrotne nalezy montowac na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie czynnika do gory
klapa znajdowata sie w potozeniu otwarcia przeptywu; nie wolno stosowaé klap zwrotnych na
przewodach, ktérymi czynnik ptynie w dot.

8. Gdy s$rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, w ktérym armatura ma by¢ stosowana,
woéwczas dtugos¢ odcinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezkg nie moze
by¢ mniejsza niz 1,5 Srednicy rury.

ST.1.6 Montaz urzadzen

1. Zbiorniki ci$nieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Urzedu Dozoru Technicznego
przez jednostke posiadajgcg uprawnienia do produkcji zbiornikéw cisnieniowych. Kazdy zbiornik
ciSnieniowy powinien by¢ dostarczony wraz z dokumentacja gwarancyjng wystawiong przez
producenta.

2. Wentylatory, pompy, nagrzewnice oraz silniki elektryczne powinny mieé¢ trwale przymocowang
tabliczke znamionowg z blachy, podajaca:

- nazwe producenta

— charakterystyke techniczng urzadzenia
— date produkcji i numer kolejny wyrobu
- znak kontroli technicznej.

3. Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢é wymaganiom
odpowiednich norm; a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna
powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej (temlometry,
manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiada¢é wymaganej doktadnosci odczytu, a jej
zakres powinien przekraczaé wartos¢ roboczg mierzonego parametru. W szczegdlnosci:

- termometry szklane ptynowe powinny mie¢ dziatke elementarng nie wiekszg niz 1°C

— manometry i hydrometry tarczowe Srednice tarczy nie mniejszg niz 100 mmm.
a. Termometry w przewodach, w ktérych ma by¢ mierzona temperatura przeptywajgcego czynnika,
nalezy montowaé w tulejach siegajgcych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wiecej niz na
gtebokosc¢ rowng 2/3 jego Srednicy wewnetrznej. Przy srednicy nominalnej przewodu ponizej 80
mm tuleje te powinny by¢ montowane ukosnie lub na zatamaniach przewodu, w ptaszczyznie
przechodzacej przez jego os. Tuleja dla termometru nie moze by¢ zanurzona na gtebokos¢
mniejszg niz 5 cm.
b. Manometry tarczowe nalezy montowac na rurce syfonowej; na kré¢cu tgczacym rurke syfonowg
z przewodem lub aparatem albo urzgdzeniem, bezposrednio przed manometrem powinien by¢
zamontowany dla kontroli kurek
dwudrogowy, tzw. manometryczny.
c. Na manometrze powinno byé oznaczone czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne cisnienie
robocze urzgdzenia, do ktérego manometr jest przytgczony.
d. Aparature kontrolno-pomiarowg automatycznie rejestrujgcg nalezy montowacé na tablicach lub
pulpitach z zachowaniem warunkoéw i instrukcji podanych przez producenta.
e. Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowac:

- po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania

- w miejscach fatwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych, przynajmniej Swiattem

sztucznym

— w sposo6b zabezpieczajgcy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem.
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ST.1.7 Odbiory

ST.1.7.1 Odbiory miedzyoperacyjne
1. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajgcych.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty wykonane bedg
przez inne brygady lub zespoty tego samego lub innego przedsiebiorstwa.
2. Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadzaé nalezy w stosunku do nastepujacych rodzajéw robdét:
— przejscia dla przewodoéw przez Sciany i stropy -umiejscowienie i wymiary otworéw
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie)
- bruzdy w $cianach -wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ ich z pionem w przypadku pionéw c.o.,
wod.-kan. itp. i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych
oraz ocieplenie (w przypadkach bruzd w przegrodach zewn.)
- kanaty w budynku dla pod podtogowego prowadzenia przewoddw: wymiary, nachylenia,
warunki odwodnienia
3. Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementédw do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik
robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robét zanikajgcych réwniez
przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

ST.1.7.2 Odbiory czesciowe

1. W przypadku robét. tzw. "zanikajgcych" (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale
nieprzetazowym, przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodtogowych), ktére
muszg by¢ wykonane przed zakonczeniem catosci urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbior
czesciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych materiatéw,
prawidlowosci zamocowan, szczelnosci urzgdzenia oraz zgodnosci z innymi wymaganiami,
okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczeh rur
oraz armatury. Do badan nalezy wybrac losowo 3% potgczen, ktore dla kontroli nalezy rozebrac; w
przypadku stwierdzenia choc¢by jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo
nastepne 3 % potgczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest
podstawg do podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich potgczen.

3. Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzgdzenia. Po dokonaniu odbioru sporzgdza si¢ protokot z
podpisami wszystkich cztonkéw komisji z wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek, podaniem
terminu ich usunigecia oraz z warunkami ostatecznego przyjecia odbieranych robot.

ST.1.7.3 Odbiér koncowy
1. Po zakohczeniu préb, przewidzianych dla réznych rodzajéw urzgdzeh wyszczegdlnionych w
odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika: w przypadkach szczegdlnych w sktad komisji
wchodzg rowniez:
- przedstawiciel dostawcy wody
- przedstawiciel dostawcy ciepta, jezeli obiekt jest zasilany w energie cieplng z sieci miejskiej,
osiedlowej lub
zaktadowej
— przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemio- logicznego, jezeli wykonane urzgadzenia podlegajg
takiemu nadzorowi lub majg stuzy¢ zapewnieniu warunkéw bezpieczenstwa i ochrony
pracownikow
— przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego (jezeli obowigzujgce przepisy wymagajg
obecnosci przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze).
2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.
3. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym urzgdzenia oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji techniczne;
— zgodno$¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
4. Przy odbiorze kornicowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:
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- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw

— protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce”

- protokoty wykonanych préb i badan

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzgdzen i materiatéw podlegajgcych odbiorom
technicznym, np.: zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

- instrukcje obstugi.

5. Jezeli szczegotowe postanowienia odpowiednich rozdziatéw niniejszych ST nie postanawiajg
odmiennie, wymagania odbiorowe dotyczg prob i badan w zakresie okreslonym dokumentacjg
techniczng. W szczegdlnosci proby i badania urzagdzen mechanicznych, rozumiane sg jako proby i
badania ruchowe i zadaniem ich jest stwierdzenie, ze urzadzenia mogg by¢ przekazane'
uzytkownikowi.

6. WarunKi i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat inwestora w rozruchu oraz parametry, ktére ma
0siggngc¢ urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢ okreslone w dokumentaciji i zgodne
Z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami..
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ST.2. Instalacja wodociggowa i

kanalizacji sanitarnej
KOD CPV 45332200-5 , 45332000-3,
45332300-6, 45332400-7

ST.2.1. Przedmiot specyfikacji i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej. Specyfikacja techniczna
stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem w. w.
instalacji

obejmuja:

— wymagania wykonawcze

— wymagania materiatlowe

— technologie montazu

— transport i roztadunek

— sktadowanie materiatow

— nadzory i odbiory

Zakres robo6t budowlanych objetych specyfikacja:

— montaz przyboréw sanitarnych

— montaz rurociggow instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej,
— montaz rurociggéw hydrantowej

— montaz armatury czerpalnej

— montaz osprzetu

— ptukanie instalacji wodociggowej i préby cisnieniowe

— montaz izolacji cieplnej

ST.2.2. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych

Do prac towarzyszgcych zwigzanych z budowa instalacji wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej naleza:
— wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane,
— wykucie bruzd w scianach,

ST.2.3. Informacja o terenie budowy
Informacja o terenie budowy zawarta jest w czesci architektonicznej projektu.

ST.2.5. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okre$lenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z:

— ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych opracowane przez COBRTI
INSTAL — wyd. 01.2003, Zeszyt 7.

— ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych opracowane przez COBRTI
INSTAL — wyd. 9.2006, Zeszyt 12.

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegoblnych robot

— Normami

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

ST.2.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Podstawa prac jest projekt instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarne;.
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Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow
i rozwigzan technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez
wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok
wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byc¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku
uznanych przez niego za konieczne réwnie potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i
winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

ST.2.7. Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

S§T.2.7.1. Ogdélne wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacji
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wyréb budowlany moze by¢é wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, to jest ma wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidiowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma byé zastosowany w sposob trwaty, spetnienie
wymagan podstawowych.

Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla nie-go europejskg oceng
techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu wylgcznie zgodnie z rozporzgdzeniem Nr 305/2011.
Wzér oznakowania CE okresla za-tgcznik |l do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszgce sie do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgce rozporzagdzenie EWG nr
339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

Wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowana, dla ktérej zakohczyt sie okres koegzystencji, o
ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzgdzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana
europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli zostat oznakowany znakiem
budowlanym, ktérego wzér okredla zatgcznik nr 1 do ustawy.

Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych,
moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a jego wiasciwosci
uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnionym na rynku krajowym przekazuje sie
informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym
wyrdb zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i obstugi oraz informacje dotyczgce
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrdb ten stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

S$T.2.7.2. Materialy do wykonania robét instalacji wodociagowej

Instalacja wodociggowa

Woda dostarczana bedzie z istniejgcego przytgcza wodociggowego na zasadzie rozbudowy
wewnetrznej instalacji wodociggowe;. Istniejgcy uktad pomiarowy bedzie wystarczajgcy i nie wymaga
przebudowy. Podtgczenie urzgdzen sanitarnych (w umywalniach, pom. rozdzielni positkéw) na
zasadzie rozbudowy wewnetrznej istniejgcej instalacji wodociggowej zg. z projektem technicznym
branzy sanitarnej. Na podejsciu do budynku Ztobka, w piwnicy, nalezy zamontowaé podlicznik na
potrzeby rozliczenia zuzytej wody na czesci ztobka.

Instalacja hydrantowa
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Instalacja hydrantowa zasilana z istniejgcej instalacji hydrantowej w szkole. Wydajnos¢ instalacji
zapewni dostawe wody do celow p.poz. na 2 projektowane hydranty. Instalacje hydrantowg ppoz.
nalezy wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych, tagczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych wg
PN80/H-74200. Lokalizacja hydrantow zgodnie z czes$cig rysunkowa.

Wykaz punktéw odbioréw wody:
e miska ustepowa dla dzieci — 2szt.
miska ustepowa wiszgca dla dorostych -2szt.
umywalna dla dorostych - 2szt.
umywalka dla dzieci - 2szt.*
kabiny natryskowe 80x80 cm — 2 szt.
Zawor kulowy / kran czerpalny 2"
zlewozmywaki ze stali nierdzewnej
hydranty p.poz. DN25 z wezem podtsztywnym, wg PN-EN 671-1 (dlugosci weza wg
dokumentaciji projektowej) — 2 szt.
¢ wodomierz — podlicznik wody zimnej DN15 - 1szt
e zawor odcinajgcy DN15 - 2szt.
e zawor zwrotny DN15 - 1szt

*Wysokosci montazu umywalek przeznaczonych do korzystania przez dzieci (goéra umywalki w
odniesieniu do wykonczonej posadzki) 50 cm

ST.2.7.2.1 Rury
Do montazu rurociggdéw instalacji wodociggowej nalezy stosowac rury wg dokumentac;ji projektowe;j.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych
ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury te nalezy na budowie sktadowaé na
oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku krotkotrwatego magazynowania w oddzielnych
stosach.

ST.2.7.2.2 Armatura odcinajaca

Na rurociggach instalacji wodociggowej montowaé nalezy zawory kulowe o pofgczeniach
gwintowanych na cisnienie PN 0,6MPa wykonane z brgzu lub mosigdzu. Dostarczona na budowe
armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Przed zamontowaniem armatury nalezy
sprawdzi¢ czy:

— na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia, w przypadku

— watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,

— wrzeciona zaworow nie sg skrzywione,

— przy recznym obracanie pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia

— swoje potozenie,

— armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradio dochodzi do potozenia zamkniecia,

— uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

ST.2.7.2.3 Armatura czerpalna
Przy umywalkach nalezy zamontowac¢ baterie czerpalne stojgce. Na podtgczeniu wody do ptuczek
cisnieniowych zamontowa¢ zawory odcinajgce $cienne 1/2”.

W pomieszczeniach przeznaczonych do korzystania z nich przez osoby niepetnosprawne, przybory
sanitarne przystosowane do tego celu.

W tazienkach, z ktérych bedg korzystaty dzieci armatura czerpalna przeznaczona do takiego celu..

ST.2.7.2.4 1zolacja cieplna

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggéw powinny spetnia¢ wymagania ochrony p.poz. tzn.
nie powinny by¢ fatwo zapalne i rozprzestrzeniajgce ogien.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a

sposob sktadowania materiatdéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

ST.2.7.2.5 Zrodto cieptej wody uzytkowej
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Zrédtem cieptej wody bedg podgrzewacze pojemnosciowe zainstalowane w weztach sanitarnych na
kazdej kondygnacji budynku.

Maksymalna temperatura ustawiona na podgrzewaczu powinna wynosi¢ 55°C.

Pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 60| — 2szt.

ST.2.7.3. Materialy do wykonania robét instalacji kanalizacji sanitarnej

ST.2.7.3.1 Rury

Do montazu rurociggéw instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy uzyé¢ rur kielichowych PVC
tgczonych na wcisk i uszczelnionych uszczelkg gumowa.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury te nalezy na budowie
skladowaé¢ na oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku krétkotrwatego magazynowania w
oddzielnych stosach.

W najnizszych punktach piondéw nalezy zamontowaé czyszczaki. Kazdy pion powinien by¢
odpowietrzony.

ST.2.7.3.2 Zabezpieczenie przed zalaniem
Wpust podtogowy z tworzywa sztucznego DN50 z barierg antyzapachowa.

ST.2.7.3.3 Przybory sanitarne

¢ miska ustepowa dla dzieci — 2szt.
miska ustepowa wiszgca dla dorostych -2szt.
umywalna dla dorostych - 2szt.
umywalka dla dzieci - 2szt.*
kabiny natryskowe 80x80 cm — 2 szt.
kratki sciekowe ze stali nierdzewnej
zlewozmywaki ze stali nierdzewnej
hydranty p.poz. DN25 z wezem pébisztywnym, wg PN-EN 671-1 (dlugosci weza wg
dokumentacji projektowej) — 2 szt.
¢ wodomierz — podlicznik wody zimnej DN15 - 1szt
e zawor odcinajgcy DN15 - 2szt.
e zawor zwrotny DN15 - 1szt

*W sasiedztwie przyboréw, w pomieszczeniach przeznaczonych do korzystania z nich przez osoby
niepetnosprawne nalezy zamontowaé uchwyty,

**Wysokosci montazu umywalek przeznaczonych do korzystania przez dzieci (géra umywalki w
odniesieniu do wykonczonej posadzki) 50 cm

ST.2.7.4. Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, skiadowaniem i
kontrola jakosci wyrobow

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczeh magazynowych. Przyjecie materiatbw do magazynu powinno byé
poprzedzone jako$ciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny byé zgodne z wymogami podanymi w projekcie i
powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow.

Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie
mozna zastosowac na budowie wytgcznie za zgoda inspektora nadzoru lub projektanta.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci nalezy dostarczy¢ wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru.

Dostarczane na miejsce skfadowania materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwaérey, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow,
czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzgdzen.
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ST.2.8. Sprzet do wykonania roboét

Sprzet wykorzystany do wykonania robét musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych przepisach oraz spetniaé wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow.

W zaleznosci od potrzeb wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:
— samochéd dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajgcy transport materiatow i urzagdzen
— sprezarka elektryczna

— zaciskarka

— ucinacze do rur

ST.2.9. Transport
ST.2.9.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw muszg spetniaé wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak rowniez zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw i urzadzen nalezy
przestrzegaé zalecen wytworcow.
— Rury dostarczane w sztangach. Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugosci.
—  Przybory sanitarne oraz pozostate urzadzenia nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed przesunigciem. Zatadunek i wytadunek powinien odbywac¢ sie ostroznie,
aby nie urzadzenia nie ulegty uszkodzeniu

ST.2.10. Wymagania dotyczace wykonania robot

S$T.2.10.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Roboty montazowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi wykonania roboét i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Inwestor przekaze wykonawcy:
—  projekt instalacji
— miejsce pod zaplecze Wykonawca w miejscu widocznym w budynku umiedci tablice
informacyjng okre$lajaca,
— nhazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robdt,
— imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy, inspektora nadzoru,
— numery telefonéw alarmowych

Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawce winny by¢ uzgodnione z inspektorem
nadzoru. W przypadku uznanych przez inspektora za konieczne zmiany powinny by¢ potwierdzone
przez autora projektu. Zmiany te nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej
instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw okreslonych w dokumentacji i specyfikacji nie moga
powodowaé zmniejszenia ich jakosci i trwato$ci eksploatacyjne;.

Podejscia wody i kanalizacji do urzadzen technologicznych nalezy wykonywac¢ na podstawie
DTR tych urzadzen.

ST.2.10.2. Wymagania dotyczace wykonania robét instalacji wodociaggowej

ST.2.10.2.1 Demontaz instalacji

Cato$¢ istniejgcej instalacji bedgcej w zakresie opracowania przewidziana jest do demontazu. Sposob
zagospodarowania materiatbw powstatych z demontazu istniejgcej instalacji w porozumieniu z
Inwestorem.
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ST.2.10.2.2 Montaz rurociggéw wewnatrz budynku

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢é odwadniania instalacji oraz mozliwos¢
odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwo$¢ ukfadania odcinkéw bez
spadku jezeli opréznianie wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach lub pod stropami powinny spoczywac na
podporach statych usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody podejs¢ wody powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody
Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone otuling termiczna.

Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji od $ciany, stropu lub podtogi,
dla rur o $rednicy do 25 mm — 3 cm, a dla rur 32+50 mm — 5 cm.

Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ prowadzone réwnolegle.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw wody cieplej,
instalacji ogrzewczej.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej instalacji elektrycznych

Odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosié min.
0,1m

Konstrukcja i montaz podpér powinny umozliwia¢ tatwy i trwaty montaz przewodu.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementdw konstrukcji budynku

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowacé przepust w tulei
ochronnej

Tuleja ochronna powinna by¢ dituzsza o 2 cm z kazdej strony przegrody

Przestrzeh miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie przewodow

Przejscie przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng

S$T.2.10.2.3 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (cisnienie, temperatura)

Przed montazem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia
Armature nalezy instalowa¢ tak aby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczonym na
armaturze.

Zawoér czerpalny cieptej wody w armaturze mieszajgcej powinien by¢ podigczony z lewej
strony.

Armature po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania nalezy montowac¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacije.

Armatura na przewodach powinna byé zamocowana do przegréd przy uzyciu odpowiednich
uchwytow.

ST.2.10.2.4 Montaz izolacji

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokétem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknieé,
zataman i wgniecen oraz odpowiada¢ ksztaltem izolowanego rurociggu lub urzgdzenia.
Roboty montanowe izolacji rurociggéw wykonaé zgodnie z instrukcja producenta.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie sie
ognia. Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczyé zgodnie z przyjetymi
zasadami oraz Polskg Norma.

ST.2.10.3. Wymagania dotyczace wykonania robét instalacji kanalizacji sanitarnej
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ST.2.10.3.1 Montaz rur

Rury z PCV, PP nalezy tgczy¢ za pomoc kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym. Potgczenia z rurami zeliwnymi za pomoca
adapterow.

Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Na
poczatku nalezy przygotowac¢ odpowiednio rure tzn. obcig¢ na dana dtugos¢ z zachowaniem
kata prostego do kierunku ciecia. Przed wykonaniem potgczenia bosy koniec nalezy oczysci¢
z zadzioréw oraz zukosowaé pod katem 150. Nie nalezy przycinaé ksztaitek.

Aby wykonaé potgczenie nalezy posmarowaé bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie
silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha do oporu i z powrotem wysungé rure na
odlegtos¢ 10 mm.

Koncéwki ksztattek mozna catkowicie wsungc¢ do kielichdow.

ST.2.10.3.2 Montaz przyboréw sanitarnych

Wopusty podtogowe powinny by¢ zamontowane w poblizu punktéw czerpalnych lub w poblizu
Scian.

Wpustéw nie powinno sie umieszczac na ciggach komunikacyjnych.

Syfony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalepy tgczy¢ za pomocg kielichowych potaczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

ST.2.10.3.3 Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy $cianka
rur, a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen,
wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Przejscia przewodow przez Sciany powinny odpowiada¢ wymaganiom p.poz.

ST.2.11. Kontrola, badania i odbiory

ST.2.11.1. Odbiory robét

ST.2.11.1.1 Odbiér techniczny — czesciowy instalacji

Odbiér techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci
instalacji, dla ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.

Dotyczy on przewodéw przeznaczonych do izolacji termicznej oraz przewoddéw zasypywanych
w ziemi.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym do odbioru koncowego jednak
bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

ST.2.11.1.2 Badanie szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze .

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy
obserwowac¢ podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw
sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odptywowe Sciekdw bytowo-gospodarczych nalezy powyzej kolana
taczacego pion z poziomem napetni¢ catkowicie woda i poddac obserwacji.

ST.2.12. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

ST.2.12.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Przedmiar robot zostanie wykonany w oparciu o baze normatywna.

Po zakoniczeniu robdét instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru wykonanych robét.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu w

tym np.

dtugos$¢ rurociggéw mierzy sie wzdtuz_ich osi
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— do ogdlnej dtugosci rurociggéw wlicza sie dlugosc rur przytgczonych do grzejnikow, armature
tgczong na gwint i taczniki

— do dtugosci rurociggdéw nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzgdzen

—  zwezki wlicza sie do dtugosci rurociggdw o wiekszych srednicach

— cafkowita dtlugosc rurociggu przy probach instalacji ogrzewczej stanowi suma diugosci
rurociggow zasilajgcych i powrotnych.

ST.2.12.2. Jednostka obmiarowi
Jednostka obmiarowg jest:

— ,m” - dla montazu rur i prob szczelnosci
— ,8zt.” - dla armatury, urzadzen

— ,m? - dla izolacji termicznej

ST.2.13. Odbior robot

S$T.2.13.1. Odbior koncowy
Po zakonczeniu préb nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisji wchodzi
kierownik rob6t montanowych oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy

— dziennik budowy i ksigzke obmiarow

—  protokoty odbioréw czesciowych

—  protokoty wykonanych prob i badan

— Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzgdzen i materiatéw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a teka niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

— instrukcje obstugi

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
projektowej.

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek

— aktualnos¢ dokumentacji projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego, przekazujgcego wykonana robote oraz osoby uczestniczace w czynnosciach odbioru.
Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i
usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku gdy wyniki odbioru korncowego
upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét powinien zawieraé odnosne oswiadczenie
zamawiajgcego lub w przypadku przeciwnym — odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu
przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

ST.2.13.2. Przekazanie do eksploatac;ji
Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu robét instalacyjnych wykonanych w
obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek.

ST.2.14. Rozliczenie prac towarzyszacych

Prace towarzyszgce zwigzane z wykonaniem instalacji wod-kan zostaty wymienione w punkcie ST.2.2.
niniejszej specyfikaciji.

Elementem kontroli jakosci wykonania tych robét sg odbiory techniczne — czesciowe.
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ST.3. Instalacja centralnego

ogrzewania
CPV 45331100-7

ST.3.1. Materiaty

ST.3.1.1 Rury
Do montazu sieci rurociggdéw instalacji ogrzewania nalezy stosowaé rury polietylenowe tgczone przy
uzyciu ksztattek systemowych.

ST.3.1.2 Armatura
—  zawory odcinajgce gwintowane kulowe
—  zawory grzejnikowe z glowicag termostatyczng
— samoczynne odpowietrzniki ptywakowe

ST.3.1.3 Elementy regulacyjne
— zawory regulacyjne
—  zawory termostatyczne.

ST.3.1.4 Elementy pomiarowe
— termometry proste lub katowe
— manometry wskazéwkowe.

ST.3.2 Demontaz i montaz rurociggéw

1. Rurociggi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem wynoszgcym co najmniej 5%o w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta
do zrodta ciepta lub odwodnienia.

2. W najnizszych punktach zataman sieci rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwosé spuszczenia
wody, natomiast w punktach najwyzszych - mozliwos¢ odpowietrzenia.

3. Zbedne rury zdemontowaé i zeztomowaé. Pozostate koncowki rur nie przewidziane do
wykorzystania zaslepi¢ korkami

4. W Scianach i stropach wykonac¢ przebicia, przekucia i bruzdowanie recznie . Po montazu rur
uzupetni¢ wolne przestrzenie wykorzystujgc dostepne na rynku mieszanki zapraw murarskich i
tynkarskich. Miejsca uzupetnien pomalowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorze $cian i
stropow

ST.3.3 Demontaz i montaz armatury

1. Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢
okien i drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia
powinny byé udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich ,wplyw na warunki
regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

2. Regulacja montazowa przeptywdw czynnika grzejnego w poszczegoélnych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementow regulacyjnych,
w zaworach grzejnikowych lub kryz dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

3. Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji musza. by¢ catkowicie otwarte;
ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

4. Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci
dziatania nalezy dokonywaé¢ pomiaréw w nastepujacy sposob:

a. pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajacego doktadnosc
pomiaru £0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5
m nad ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku;
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b. pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca: -termometrow zapewniajgcych
doktadnos$¢ pomiaru + 0,5°C,

c. pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg
manometru réznicowego poditgczonego do kroccdw na gtownych rozdzielaczach: zasilajgcym i
powrotnym;

d. pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajgcych doktadnosé pomiaru +0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wplywem
promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m nad podtogg w $rodku pomieszczeni,
a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposoéb, aby odlegtos¢ punktu
pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢ miedzy punktami
pomiarowymi -10 m;

e. pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w
ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocg termometréw dotykowych (termistorowych) o
doktadnosci odczytu 0,5°C. Pomiary te nalezy przeprowadzaé¢ na prostym odcinku przewodu,
po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie
przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:

a. Oceny efektdéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokona¢ przy temperaturze zewnetrznej: -w przypadku ogrzewania pompowego -mozliwie
najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

b. Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania
wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtdwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej)
po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne
tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu
regulacyjnego wiecej niz +2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikébw w budynku, w sposéb przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej rekg "na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze
poprawnosci dziatania

instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.

- skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na gtdwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem
pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach +10°/0 obliczeniowego
spadku cisnienia,

- skontrolowaniu spadkow temperatury wody w poszczegolnych gateziach na rozdzielaczu.

Istniejgcg zbedng armature zdemontowac i wywiezé na wysypisko lub zeztomowaé po
uzgodnieniu z Inwestorem

ST.3.4. Demontaz i montaz grzejnikow

1. Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki.

2. Minimalne odstepy grzejnikéw:

od $cian za grzejnikiem - 5 cm
od &ciany bocznej - 15 cm

od podtég - 7 cm

od podokiennikéw - 5 cm

od sufitu -30 cm.
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3. Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowac¢ na systemowych wspornikéw dostosowanych do typu
grzejnika i przymocowac do $ciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika.

4. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia
robét wykonczeniowych.

5. W przypadkach grzejnikow usytuowanych w ponizej poziomych przewodoéw rozdzielczych nalezy je
wyposazy¢ w najnizszych punktach w armature spustowa.

6. Grzejniki nalezy tgczy¢ z gatgzkami w sposdb umozliwiajgcy ich montaz i demontaz, bez
uszkodzenia gatgzek i scian stosujgc ztgczki do grzejnikdw.

7. Istniejace zbedne grzejniki zdemontowac i zeztomowaé po uzgodnieniu z Inwestorem.
ST.3.5. Badania
ST.3.5.1 Badanie szczelnosci na zimno

1. Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewn. nizszej
od 0°C.

2. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postep robot budowlanych
wymaga zakrycia bruzd i kanatéw przed catkowitym zakonczeniem montazu, woéwczas nalezy
przeprowadzac badanie szczelnosci czesci instalacji.

3. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej cze$¢) podlegajgcg prébie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. W przypadku stosowania grzejnikéw z blachy stalowej,
niezwilocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg sieciowg z miejskiej sieci
cieplnej.

4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania
szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie
nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac szczelnosé potgczen
przewodow, dtawic zawordw i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalaciji.

5. W budynku szkoty w istniejgcej kottowni po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania
szczelnosci nalezy odtgczyé naczynie wzbiorcze, a nastepnie podnies¢ ciSnienie w instalacji za
pomocg pompy recznej ttokowej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy
(Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 500/0 wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce
elementarnej: -0,01 MPa przy zakresie do 1,0MPa -0,02MPa przy zakresie wyzszym. Warto$ci
cisnienia prébnego nalezy przyjg¢ w wysokosci 0.6MPa.

6. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:
- manometr nie wykaze spadku cisnienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii
spawanej),
- cidnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz o 20/0 (w przypadku instalacji wykonanej w
technologii gwintowanej),
- nie stwierdzono przeciekéw ani roszeni~ szczegdlnie na potgczeniach, szwach i dtawicach.

ST.3.5.2 Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym

1. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco najezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu
pozytywnych wynikoéw badan zabezpieczenia instalaciji.
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2. Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych.

3. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien byc¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

4. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien,
dtawic itp. Wszystkie zauwazone nieszczelno$ci i inne usterki nalezy usungé. Wynik proby uwaza sie
za pozytywny, jedli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochfodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatceh.

3. Odbidr robot

Odbiory czesciowe i odbiory kohcowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie dokumentacji
powykonawczej oraz rozdz. ST.1 niniejszych Specyfikacji Technicznych
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ST.4 1zolacje cieplne
KOD CPV 45216126-3,
45453000-7, 45321000-3

ST.4.1 Materialy

ST.4.1.1 Rury

Ogodlne warunki stosowania materiatow podano wg. ST.1

Materiaty do wykonania izolacji cieplnych dla instalacji centralnego ogrzewania:

« otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej samoprzylepne dla przewodéw prowadzonych po
przegrodach budowlanych wspotczynnik przewodzenia ciepta

X =0,035W/mK przy 10°C

K = 0,038 W/mK przy 40°C temperatura pracy od -80° do +95°C aprobata techniczna

COBRTIINSTAL klasyfikacja ogniowa ITB

Sktadowanie materiatow.

Izolacje majg ograniczong odporno$¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je
przed dtugotrwatg ekspozycjag stoneczna.

Izolacje nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach suchych,
czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.

ST.4.2 Sprzet

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano wg pkt. ST.1

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robét.

ST.4.3 Transport

Warunki ogdlne stosowania transportu podano wg pkt. ST.1

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9t. Zaleca
sie transport w opakowaniach fabrycznych. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

ST.4.4 Wykonanie robét
Warunki ogdélne wykonania robét podano w pkt. ST.1
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdét.

Rozpoczecie robot

Montaz izolacji nalezy rozpocza¢ po pozytywnych probach szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
powyzszych robét protokotem odbioru.

Montaz izolacji

Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztattkach powinny by¢ wykonywane w temperaturze
otoczenia. Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji montazu producenta otulin.
Powierzchnia rurociggéw, armatury i urzgdzen powinna byé czysta, sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami,
ttuszczem itd. oraz na powierzchniach z nie catkiem wyschnietg lub uszkodzong powtokg
antykorozyjng. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnie nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju,
ttuszczu i pytu za pomoca ptynu czyszczgcego. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej
powinny by¢ réwniez suche, czyste i nie uszkodzone. Skladowanie materiatdw na stanowisku pracy
powinno wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Nalezy zwraca¢ uwage na narzedzia
(noze i wykrojniki), powinny by¢ ostre klej powinien by¢ swiezy a pedzle czyste. Izolacja podczas
montazu powinna by¢ ,$ciskana”. Jest to istotne zwtaszcza przy potaczeniach oraz gdy materiat jest
montowany na powierzchniach zakrzywionych. Nie mozna tgczy¢ otulin tylko za pomoca klipséw
montazowych. Zawsze nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdtuznych, styki
zabezpieczy¢ tasmg ochronng. Nalezy przykleja¢ rowniez otulinge do rury na jej koncach na odcinkach
ok. 5 cm. Nigdy nie nalezy izolowa¢ instalacji podczas jej dziatania. Po zakohczeniu montazu izolacji
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nalezy odczeka¢ ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia (odparowania
rozpuszczalnika) zakonczyt sie catkowicie.

ST.4.5 Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli podano w pkt. ST.1

Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

Kontrola jakosci robot

Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed
zamurowaniem przejs¢ przewodéw przez przegrody budowlane

Badanie izolacji
Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu otulin i jej zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i
Specyfikacjg Techniczng co do rodzaju, gatunku i grubosci handlowe;j.

ST.4.6 Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w wg pkt. ST.1

Jednostkami obmiaru sa:

« dla otuliny termoizolacyjnej - 1mb (dla kazdego typu i Srednicy; dtugos$¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi
przewodu)

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i
jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowac do odbioru kohcowego.

ST.4.7 Odbiér robét
OgodIne zasady odbioru robot podano w pkt. ST.1

Odbidér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie izolacji cieplnych

Odbiory miedzy operacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie izolacji i
w szczegolnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji. Odbiory miedzy operacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze
roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajéw robét:

a) Prowadzenie przewodow instalacji

b) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

c¢) wykonanie przewidywanych préb szczelnosci instalacji.

Po dokonaniu odbioru miedzy operacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé
wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé¢ do prawidlowego wykonania izolacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych odbiorem. W przypadku
negatywnej oceny jakosci wykonania roboét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania izolaciji,
w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru miedzy operacyjne go.

Odbiér techniczny czesciowy izolacji ciepinych

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji,
do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewoddéw ukfadanych w rurach ptaszczowych w
warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane,
ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:
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a) sprawdzi¢ czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci izolacji z wymaganiami okreslonymi w projekcie i
Specyfikacji Technicznej Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot
potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania izolacji z projektem
technicznym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw
lub lokalizacje czesci izolacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. W przypadku negatywnego
wyniku odbioru czesdciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac odbioru
czesciowego.

Odbidr techniczny koncowy izolaciji cieplnych

Izolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym:;

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupemnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzy operacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
izolacje

W ramach odbioru korncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w projekcie i
Specyfikacji Technicznej

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzy operacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

ST.4.8 Podstawa ptatnosci
Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.1.

Roboty zwigzane z izolacjg cieplng dla rur centralnego ogrzewania ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére
zawiera:

- wykonanie robot przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatéw

- utozenie izolacji na rurociggach

- zabezpieczanie przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w ST

- uprzatniecie miejsca pracy

ST.4.9 Przepisy zwigzane

Polskie Normy:
- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - |zolacja cieplna przewoddw,
- armatury i urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze.
Inne dokumenty:
- Dz. U.z2000r. Nr 106, p6z. 1126 - Prawo budowlane
- Dz U.z2002r. Nr 75, péz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie

- Dz U.z1997r. Nr 129, péz. 844 - Ogdine przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

29



ST.5 Roboty towarzyszace

ogolnobudowlane
KOD CPV 45110000-1

ST.5.1 Zakres robot

W zakresie robét towarzyszacych sg przewiercenia otworéw w przegrodach budowlanych, reczne
wykucie bruzd i ich wypetnienie zaprawa cementowo-wapienng, wykonanie obudéw z suchego tynku
kanatéw i rur.

ST.5.2 Sprzet

Do wykonania robot uzywaé wiertnic wyposazonych w wiertta diamentowe, mechaniczne narzedzia
udarowo-mtotkowe, pity diamentowe.

IS.5.3 Wykonanie robét

Roboty wykonywane bedg w czynnym obiekcie. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ plac
budowy przed przedostaniem sie oséb trzecich. W trakcie wykonywania robét wykona¢ foliowe ekrany
zabezpieczajgce przed przedostaniem sie pytdéw i kurzu do pomieszczen pracy oraz zabezpieczajace
wykfadziny i podsadzki przed zanieczyszczeniem. Roboty prowadzi¢ przestrzegajagc warunkow
bezpieczenstwa Po wykonaniu robét plac budowy uprzatng¢ a powstaty gruz wywiez¢.

W celu wykonania otworéw czy bruzd wyznaczy¢ miejsce wykucia a nastepnie wykona¢ przy
uzyciu narzedzi mechanicznych z wyréwnaniem Scianek. Po wbudowaniu elementéw instalacji bruzdy
wypetni¢ masami murarskimi zacierajgc na gtadko.

ST.5.4 Odbior robot

Dokonaé¢ sprawdzenia pionowosci przewiercanych otwordéw, poprawnosci tras bruzd i przewiertow
poziomych, poprawnosci wypetnienia zapewniajgcego zakrycie elementéw instalacyjnych.
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ST.6 Zabezpieczenie

antykorozyjne
KOD CPV 45321000-3
ST.6.1 Wstep

1. Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych, zbiornikdw, wymiennikdw i innych
urzadzen stalowych

wchodzacych w skiad instalacji.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie lub bitumiczne elementéw znajdujgcych
sie w pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej, utozonych w gruncie.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

ST.6.2 Przygotowanie powierzchni do malowania

1. Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z
procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

2. Powierzchnie nalezy przygotowac, przez mechaniczne usunigcie nieréwnosci i zadziorow,
zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

3. Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczyé powlokg ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany" grunt" nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

4. Oczyszczanie powierzchni reczne nalezy wykonywaé za pomocg metalowych szczotek recznych
lub mechanicznych, szlifierek recznych, miotkéw mechanicznych.

5. Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami
odttuszczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, trojchloroetylenu lub czterochloroetylenu).
Odtluszczanie za pomocg przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed
oczyszczaniem mechanicznym.

6. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungé pyt.

ST.6.3 Warunki prowadzenia prac malarskich

1. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

2. Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

3. Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzanych powyzej 40°C.

4. Nie dopuszcza sie prowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, mgly, $niegu, gradu, silnego
wiatru (powyzej 6 m/sek.), oraz jezeli na powierzchni malowanej wystepuje rosa.

5. Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przeglgdu powtoki podktadowe;.

Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu
najezy poddac renowac;ji.

6. Nalezy dokonywac odbioru jako$ciowego materiatdbw malarskich oraz przeprowadzi¢ proby
techniczne malarskie.

7. Przed podjeciem robét malarskich nalezy wykonaé probne malowanie wytypowanym zestawem na
co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposéb przygotowanej jak obiekt malowany.
Nalezy ustali¢ grubo$¢ i czas schniecia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig
podstawy do podjecia prac malarskich.

8. Materiaty malarskie nalezy naktadaé¢ kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezacg bezposrednio
na podtozu nalezy wykonywac¢ wytgcznie za pomoca pedzli, dokladnie rozprowadzajgc materiat.
Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywaé¢ pedzlem lub metodg natryskowg po wyschnieciu
warstw poprzednich.

9. Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknigc.

10. Po montazu urzgdzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczeh. W
przypadku gdy przed montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy jg wykonaé po
montazu.

ST.6.4 Badania

1. Oceny przygotowania powierzchni:

- ocene przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie pdzniej niz po 6
godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem,

- stan powierzchni wyrobow ocenia sie na podstawie ogledzin z odlegtosci okoto 300 mm od badanej
powierzchni, przy $wietle dziennym lub przy oswietleniu sztucznym zaréwka o mocy 100 W,

- chropowato$é powierzchni, okreslona maksymalng amplitudg nieréwnosci, nie powinna przekraczac
0,1 mm,
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- pO oczyszczeniu za pomocg szczotkowania powierzchnia nie powinna by¢ zbyt gtadka i btyszczaca
ze wzgledu na przyczepnos¢ powtoki malarskie;.

2. Ocena pokrycia malarskiego.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady pokrycia:

- pecherze,

- odstawanie powtoki,

- powtoka nie wysuszona wykazujgca przylepnosé,
- miejsca nie pokryte,

- liczne zacieki i zmarszczenia,

- liczne wtracenia ciat obcych w powtoce.

ST.6.5 Odbiory robét

1. Odbiory koncowe przeprowadza sie po catkowitym zakonczeniu zabezpieczen antykorozyjnych, ich
wyschnieciu i wysezonowaniu. Polegajg one na ocenie jakosci wykonanego zabezpieczenia.

2. Podczas odbioru kohcowego nalezy ocenic:
- wyglad zewnetrzny zabezpieczenia,

- grubos¢ powtok,

- szczelno$¢ powtok malarskich,

- przyczepnosg.

3. Odbidr powtok malarskich nalezy potwierdzi¢ protokotem.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu,
ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego aktualnej tresci.

32



ST.7 Zewnetrzne instalacje

kanalizacji sanitarnej i deszczowej
CPV -45231300-8, CPV - 45332000-3,
CPV - 45332400-7, CPV - 45232400-6,
CPV -45232410-9, CPV - 45232411-6

ST.7.1 Ogélne warunki techniczne wykonania o odbioru robét instalacyjnych
Warunki ogoélne wykonania i odbioru robét podano w ST.1

ST.7.1.1 Zakres robét objetych przedmiotem zamoéwienia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem zewnetrznej instalacji sanitarnej wraz z przylgczem kanalizacji sanitarnej oraz
przebudowg kolidujgcej z inwestycjg zewnetrznej instalacji wodociggowej

Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:
- kanatow grawitacyjnych z rur PCV wg projektu sanitarnego
- odgatezien sanitarnych

- studzienki betonowa 1000 z wtazem zeliwnym kl. B125

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych

- wykonanie wykopu pod zbiornik bezodptywowy

- wykonanie wykopu pod przytgcze kanalizacyjne

- montaz zbiornika

- montaz przytgcza kanalizacyjnego, studni kanalizacyjnej
- wykonanie izolacji studzienek,

-zasypanie i zageszczenie wykopOw z zageszczaniem

- inwentaryzacja geodezyjna

ST.7.1.2 Okreslenia podstawowe:

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekdw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

Przewody rurowe:

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekéw.

Kanalt sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekéw bytowo-gospodarczych.
Odgatezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potgczenia z kanatem
sanitarnym

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw bocznych i odprowadzenia
ich do odbiornika.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Elementy studzienek i komor:

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokosé komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wlazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zej$cia
obstugi do komory roboczej.
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Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

Elementy odwodnienia wykopu:

Dren - sgczek podiuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku studzienki
zbiorczej.

Geowldknina (lub witéknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzewania i iglowania z
nieciagtych, wysokospolimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych:
polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujgcy sie
m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Roboty ziemne:
Podtoze naturalne- podtoze z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka- podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podfoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione-podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polegaé na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukgc;ji.
Podsypka- materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka- materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypkg wstepng, otaczajgcy przewdd
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna- warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna- warstwa wypetniajgcego materialu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

Blok oporowy- element zabezpieczajgcy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie
na skutek ci$nienia Sciekéw.

Powierzchnia zwilzona- wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelno$ci

Inne definicje- pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.

ST.7.2 Materialy i urzadzenia

Do realizacji przedmiotu przetargu moga by¢ zastosowane materiaty, urzadzenia i wyroby wynikajgce z
rozwigzan projektowych przyjetych w dokumentaciji projektowej, dla ktérych:

- wydano certyfikat zgodnosci z PN lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna,

- ktére objete sg kryteriami technicznymi okreslonymi w PN i BN,

- ktére znajdujg sie w wykazie wyrobéw budowlanych, sg wtasciwie oznaczone, posiadajg dokumenty
stwierdzajgce ich pozytywng ocene techniczng i przydatnos$¢, swiadczace o dopuszczeniu tych
wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki
organizacyjne,

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument i
muszg posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

Rury, ksztattki, armatura i urzgdzenia wykazane w projekcie stanowig standard wymagany przez
Zamawiajgcego. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobdw innych producentéw - jako réwnowaznych -
pod warunkiem, ze bedg sie charakteryzowaty przynajmniej takimi samymi parametrami technicznymi i
jakosciowymi jak te wykazane w projekcie. Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobow
réwnowaznych jest rownoznaczna z spetnieniem tego warunku. W przypadku nie spetnienia tego
warunku Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania wbudowania wtasciwych materiatow i
urzadzen bez zmiany ceny oferty.
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Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca zobowigzany bedzie na zgdanie Inspektora Nadzoru przedstawiaé¢ szczegotowe
informacje dotyczgce materiatéw przeznaczonych do zastosowania przy realizacji zaméwienia wraz z
odpowiednimi dokumentami potwierdzajgcymi, ze znajdujg sie w wykazie wyroboéw budowlanych, sg
wtasciwie oznaczone, posiadajg dokumenty stwierdzajgce ich pozytywng ocene techniczng i
przydatnosé¢, swiadczgce o dopuszczeniu tych wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie,
wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania STWIOR w czasie postepu robét.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym optaty , wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robaét.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w/ ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

ST.7.2.1 Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Przytacze kanalizacyjne- wykaz ilosciowy

Studnia kanalizacji sanitarnej inspekcyjna @1000 - 1 szt.
Studnia kanalizacji deszczowej inspekcyjna @1000 - 2 szt.
Rura kanalizacji sanitarnej PVC-U @160 — 33,52m

Rura kanalizacji deszczowej PVC-U @160 — 16,18m

Przewody rurowe:
Rury kanalizacyjne PVC- o srednicy 200 mm zgodne z PN-85/C-89205 (lub PN EN- 1401) sg

stosowane do budowy sieci i odgatezien kanalizacji sanitarne;j.
Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203.

Studzienki kanalizacyjne- @425 inspekcyjne, niewtazowe, elementy studzienki: kinety, karbowane rury
trzonowe SN4, zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych powinny
by¢ zgodne z obowigzujgcg normg PN-EN 124:2000.

Wtazy kanatowe- nalezy wykonywa¢é jako wiazy Zzeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom
PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi.
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Kruszywo na podsypke- podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNB-
11111.

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

Zaprawa cementowa- powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

ST.7.2.2 Skladowanie materiatow

Rury: Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi.

Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywacé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur
z PVC nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ skfadowane na réwnym podfozu na podkitadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowaé nacisku
na kielichy rur, powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztgczki i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny byé skladowane w
sposéb uporzagdkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

Kruszywo: nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Ztagczki nalezy przechowywaé w workach, pudfach kartonowych i innych pojemnikach. Przy

sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W
magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C, a odlegtos¢
sktadowania powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku
sktadowania w workach zaleca sie uktadac je w warstwach nie przekraczajgcych wysokosci 5 workéw.

ST.7.3 Sprzet

ST.7.3.1 Warunki ogdine

1. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem odpowiedniej mocy do robot ziemnych, wykonania
bezodkrywkowych przejsé pod przeszkodami terenowymi (drogi itp.) zgrzewarkami do rur i ksztattek
PE.

2. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Zastosowanie przez Wykonawce jakiegokolwiek sprzetu, maszyn, urzadzen i
narzedzi nie gwarantujgcego zachowania warunkéw umowy upowaznia Inspektora Nadzoru do
wstrzymania robot.

3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

ST.7.3.2 Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonaweca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- wibromiotu do zapuszczania grodzic

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- pomp spalinowych do odwadniania wykopdw,
- beczkowozow.

ST.7.4 Transport

1. Transport rur
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz srodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujagcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ sScian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na
podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy
przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

2. Transport studzienek kanalizacyjnych, wtazéw kanatowych

Wtazy kanatowe, studzienki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone
luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmg stalowa.
Transport mieszanki betonowej Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki
transportowe, ktore nie spowodujg segregaciji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

3. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

ST.7.5 Wykonanie robét

ST.7.5.1 Warunki ogdine

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy, SIWZ,
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zwigzanymi przepisami
wykonawczymi.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w projekcie budowlanym. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami STWiOR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagacé tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia Wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie uwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
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wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowaé z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

ST.7.5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkdéw osiowych, kotkow Swiadkow i kotkéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robo6t do wszystkich wiascicieli
i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki
wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

ST.7.5.3 Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot — wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Szalowanie wykopow powinno by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkoéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$é i niezmienno$¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukciji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposoéb umozliwiajgcy jego montaz i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m.
Zdjecie pozostatej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem
podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyé go przed zalaniem sgczeniami wody i
rozluznieniem struktury gruntu.

ST.7.5.4 Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w
trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm
tacznie z utozeniem rur drenarskich odwadniajgcych. W gruntach gliniastych nalezy wykonaé podtoze
z pospotki, zwiru lub tlucznia o grubosci 30 cm. Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z
okreslonym w dokumentaciji projektowe;j.

ST.7.5.5 Roboty montazowe
Spadki i gtebokosé posadowienia rurociggu powinny spetniaé ponizsze warunki:
= najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu,

ti. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
dla kanatéw o $rednicy 0,20 m - 5 %o,
dla kanatéw o srednicy 0,25 m - 4 %o,

dla kanatéw o srednicy 0,30 m - 3 %o

dla odgatezien o Srednicy 0,16 m — 15 %o

gtebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 1,2 m (gteboko$é przemarzania gruntéow wg PN-81/B-03020) lub przewidzie¢
docieplenie keramzytem gr.15cm z izolacjg z papy od gory.

=  Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$é odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Kanaly

38



Rury z PVC mozna uklada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy ukfadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiescic¢ rury na dnie wykopu,

- wykonaé zlgcza, przy czym rura kielichowa (do ktoérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z wytgczeniem odcinkow
potgczenia rur. Osie fgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowac¢ na jednej prostej, co nalezy
uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy tgczy¢ za
pomocg kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac
rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac¢ bose konce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki
rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczy¢ gtebokosc¢ ztgcza.

Ztgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wkladajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowg, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego kohca rury
przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggnigcie przez czofo kielicha
granicy wcisku oraz wspoétosiowos¢ tgczonych elementéw. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby
koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢é podane przez
producenta. Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w
celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukow dla
podtgczenia z kanatem na tréjnik),

- minimalny przekrdj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 160 mm,

- wigczenie odgatezienia do kanatu moze by¢é wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, lub
wigczenia bocznego na tréjnik,

- spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 15 %o

- wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywacé licujgc
przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wigczenia odgatezienia na wysokosci wiekszej
nalezy stosowac¢ przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza sciankg studzienki,

- wilgczenia odgatezien z dwdéch stron do kanatu zbiorczego na tréjnik powinny byé usytuowane w
odlegtosci min. 2,0 m od siebie.

Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potagczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch kanatéw
bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy fgczy¢ o$ w 0S8,

- studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe.

Kinety studzienek inspekcyjnych @425 montuje sie¢ na wypoziomowanym, stabilnym dnie wykopu. Z
uwagi na podwdjne dno studzienki miejsce jej usytuowania powinno byé obnizone w stosunku do
wykopu dla przewodu kanalizacyjnego o okoto 10 cm. Na dnie wykopu nalezy przygotowaé podsypke
piaskowg o grubosci minimalnej 10 cm. W tak przygotowanym podiozu ustawi¢ kinete i ja
wypoziomowac. Podtaczy¢ rury do kinety przez wecisniecie ich do kielicha. Dla tatwiejszego montazu
kro¢ce poditgczeniowe oraz uszczelki posmarowaé srodkiem poslizgowym. Podtgczyé rury
kanalizacyjne, ustawiajgc doktadny kat podtgczenia (zakres regulacji sferycznie +/— 7,5° na kazdym z
kroécow).
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W celu unieruchomienia potgczonego wezta kanalizacyjnego zalecane jest zasypanie wykopu do
wysokos$ci co najmniej 10 cm powyzej wierzchu rury. Kielich potgczeniowy do rury trzonowej pozostaje
ponad obsypkg. Docig¢ rure trzonowg do wymaganej wysokosci pitg reczng lub mechaniczng, ciecia
dokonywa¢ posrodku karbu. Umiesci¢ uszczelke do rury karbowanej po zewnetrznej stronie rury
trzonowej, w zagtebieniu pomiedzy pierwszym a drugim karbem rury. Posmarowaé s$rodkiem
poslizgowym wewnetrzng strone kielicha kinety. Rure z zamontowang uszczelkg osadzi¢ w kinecie.
Obsypke piaskowg zageszcza sie rownomiernie warstwami (maks. 30 cm) na catym obwodzie
studzienki. Nalezy zapewni¢ stopieh zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujgcych warunkéow
gruntowo-wodnych oraz pdzniejszego obcigzenia zewnetrznego.

Zaleca sie stosowanie zageszczenia gruntu na poziomie minimum:

* 90% SPD dla terenow zielonych,

* 95% SPD dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym,

* 98% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym.

W przypadku stosowania zwienczen zeliwnych z rurg teleskopowg, dostarczong wraz z nimi uszczelke
(do rury karbowanej) nalezy umiesci¢ w najwyzej potozonej dolinie po stronie wewnetrznej rury
karbowanej. Wykona¢ potgczenia wtazu lub wpustu z rurg teleskopowsg (potgczenie mechaniczne na
zatrzask).

Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielehcach gérna krawedz wlazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

Izolacje

Rury kamionkowe i z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwyktej
stosowane jako rury ochronne powinny posiadaé¢ zewnetrzng izolacje bitumiczng Z0O2.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewngtrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie
stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i ST. Rodzaj gruntu do zasypywania
wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

ST.7.6 Kontrola jakosci robét

ST.7.6.1 Warunki ogdine
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich realizacja, aby osiggng¢ zatozong jakos$¢ roboét.

1. Inspektor Nadzoru upowazniony jest do zgdania od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniego
systemu kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét w celu udokumentowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy.

2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$sé materiatéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robdt z dokumentacjg projektowg i STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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3. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzania pomiaréw i
badan materiatdw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze robot; wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

4. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowag, co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ okresli Inspektor Nadzoru w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie
przepisy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

5. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, sposob jego wykonania zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

ST.7.6.2 Kontrola, pomiary i badania

ST.7.6.2.1 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu i zapraw
i ustali¢ recepte.

ST.7.6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robé6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szerokosci, grubos$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatéw,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie wykonanych izolaciji.

ST.7.6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 5 cm,
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- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢é wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

ST.7.7 Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

ST.7.8 Odbiory robét

ST.7.8.1. Warunki ogélne

Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych bedzie mozna
udokumentowac zakres, jakos¢ i sposéb ich realizacji. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
projektem budowlanym i pozostatymi wymaganiami wynikajgcymi z dokumentacji przetargowe;j jezel
uzyskaty pozytywng opinie Inspektora Nadzoru w oparciu o komplet wymaganych dokumentéw
przedtozonych Inspektorowi przez wykonawce.

ST.7.8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz robét
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebraé¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robat,
uniemozliwiajgcych odbidr robét poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur PCV i odgatezien wraz z podfozem i drenazem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Diugosé odcinka robét ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

ST.7.8.3 Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Badania przy odbiorze czesciowym:

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé¢ + 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczac 1 cm,

b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia
poditoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

c) zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

d) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byé drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

e) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
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PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowej, Szczelnos¢
przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30
minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczagc od poziomu
wierzchu rury.

Wymagania dotyczgce szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody d poczatkowego
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m2 dla przewodow;

- 0,2 I/m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocag powietrza wg PN-EN 1610. Szczelnos¢
przewodow ttocznych i cisnieniowych, powinna zapewnié utrzymanie cisnienia probnego przez okres
30 minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5
cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 baréw). 7 Przy bezwykopowej budowie przewodow
kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbadaé¢ usytuowanie i dtugosé przewodu zgodnie z dokumentacja
inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbada¢ jego szczelnosci. Badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy,
ktéry z protokétem préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie
inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosic¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg. Koszt wykonania préby (takze
zuzytej wody) ponosi Wykonawca.

ST.7.8.4 Odbioér ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilodci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowag i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:
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1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymiw
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wtascicielom urzadzen.

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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Badania przy odbiorze technicznym koricowym, polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protokdtu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protokétéw odbioréw prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych w odbiorach
czesciowych

e) zbadaniu protokétéw uruchomienia przy uzyciu wody systemu kanalizacji ciSnieniowej oraz
przepompowni sciekéw. Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktory z

¢ protokdtami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

inwentaryzacjg geodezyjna,

protokotem odbioru uruchomienia systemu kanalizacji ciSnieniowej,

nalezy przekazac¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;j.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien byé doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze korcowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie korzystania ulicy i
sgsiadujgcej nieruchomosci.

ST.7.8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot".

ST.7.9 Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy.

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

ST.7.9.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego i odebranego przytgcza kanalizacji sanitarnej obejmuje:
o dostawe materiatow,
wykonanie robét przygotowawczych,
wykonanie wykopu wraz z umochieniem scian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza,
montaz zbiornika
utozenie przewodow,
wykonanie weztéw montazowych,
wykonanie préb szczelnosci,
zasypanie i zageszczenie wykopu,
wykonanie ptukania i dezynfekcji przewodow,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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ST.8 Roboty budowlane w zakresie

budowy wodociggéw
CPV -45231300-8, CPV - 45332000-3

ST.8.1 Ogélne warunki techniczne wykonania o odbioru robét instalacyjnych
Warunki ogoélne wykonania i odbioru robét podano w ST.1

ST.8.1.1 Zakres robét objetych przedmiotem zamoéwienia
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
przebudowg kolidujacej z inwestycjg zewnetrznej instalacji wodociggowe;j

Projektowany uktad zewn. inst. wodociggowej obejmuje budowe:
- rurocigg PE DN 110

Instalacja wodociggowa

Sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur PE kielichowych na cisnienie robocze 1MPa tgczonych na
wcisk i uszczelki gumowe. Gtebokos$¢ utozenia sieci i przewodow przytgczeniowych powinna zapewnic
minimalne przykrycie przewodu 1,80 m. Wykopy pod rurociggi zgodnie z badaniami gruntowymi i wizjg
terenowg przewiduje sie wykona¢ jako wykopy mechaniczne szerokoprzestrzenne ze skarpami w
60%, pionowe o scianach umocnionych 40%, w tym: mechaniczne pionowe z odeskowaniem w 70% i
recznie pionowe z odeskowaniem w 30%.

Przejscia pod drogami urzadzonymi nalezy wykonaé metodg przewiertu lub przecisku w stalowej rurze
ochronnej. Przewiduje sie réwniez rury ochronne przy skrzyzowaniu z istniejgcym/projektowanym
uzbrojeniem podziemnym.

Na sieci o $rednicy co najmniej 110mm, w weztach potgczeniowych (trojnikach) i zalamaniach trasy
pod katem 90 stopni oraz koncoéwkach sieci projektuje sie bloki oporowe zgodnie z BN-81/9192-05.
Bloki wykona¢ z betonu marki B-10. Odpowietrzenie i ptukanie odbywac¢ sie bedzie poprzez punkty
czerpalne.

Wszystkie materiaty stosowane do budowy wodociggu powinny posiadaé stosowne atesty i certyfikaty.
Prébe cisnieniowa sieci przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-81/B-10725. Cisnienie prébne dla sieci i
przytgczy- 1,5 cidnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0MPa a czas trwania proby - 24godz.

Przed przekazaniem do eksploatacji sie¢ nalezy przeptuka¢ oraz przeprowadzi¢ jej dezynfekcje 3%
roztworem podchlorynu sodu.

Szczegotowe zasady wykonania i odbioru rob6t muszg byé zgodne z ,Warunkami technicznymi
wykonania robo6t budowlano - montazowych ,, cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.

ST.8.1.2 Okreslenia podstawowe

Sie¢ wodociggowa - Uktad potaczonych przewodéw i ich uzbrojenia przesytajgcych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkami, w
granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytgczu wodociggowym.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Inne definicje i okreslenia nalezy przyjmowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych (wg COBRTI INSTAL, zeszyt 3)”.

ST.8.2 Wymagania szczegotowe dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

.1. Rurociggi
e Rury z PCV kielichowych na cisnienie robocze 1MPa tgczonych na wcisk i uszczelki gumowe
DN 110mm
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2. Rury ochronne
e Przejscie wodociggu pod drogami o nawierzchni utwardzonej wykonac¢ nalezy metodg
przecisku lub przewiertu w stalowej rurze ochronnej. Nalezy stosowac rury ochronne stalowe
bez szwu wg PN-80/H-74219 i PN-79/H-74244 w zaleznosci od rodzaju przewodu

3. Materiaty pomocnicze

e Podsypke nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego, piasku sypkiego drobno- srednio- lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni ze starannym ubiciem po obu stronach przewodu.
Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-
06712, PN-B-11111, PN-B-11112. Zasypka rurociggéw powinna by¢ prowadzona zgodnie z
wymaganiami dostawcy rur i w szczegdlnosci powinna skfadac sie z dwoch warstw:
- obsypki — w tym warstwy ochronnej o wysokosci co najmniej 15 cm ponad wierzch rury
- warstwy do powierzchni terenu lub projektowanej rzedne;.

e Beton B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

e Zaprawa cementowa. Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

ST.8.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn budowlanych

1. Wykonawca powinien dysponowac sprzetem odpowiedniej mocy do robét ziemnych, wykonania
bezodkrywkowych przej$s¢ pod przeszkodami terenowymi (drogi itp.) zgrzewarkami do rur i ksztattek
PE.

2. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Zastosowanie przez Wykonawce jakiegokolwiek sprzetu, maszyn, urzadzen i
narzedzi nie gwarantujgcego zachowania warunkéw umowy upowaznia Inspektora Nadzoru do
wstrzymania robot.

3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowych
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Instalacja zewnetrzna wodociggowa - wykaz ilosciowy
- rurocigg PE DN 110 — 39,10m
- Kolano 90° PE @110 - 4szt

ST.8.3.1 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn budowlanych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania wodociggu powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
e zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsiebiernych,
spycharek kotowych lub ggsiennicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozow.

ST.8.4 Wymagania szczegbétowe dotyczace srodkéw transportu

Rury z PVC-U i PE moga byé przewozone dowolnymi $srodkami transportu jednak ze wzgledu na
specyfike towaru najczesciej odbywa sie transportem samochodowym przy zachowaniu
nastepujgcych wymagan:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej diugosci,
- przewoz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywaé przy temperaturach powietrza w
przedziale od +5°C do +30°C,
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- podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac,

- przy transporcie rur niepakietowanych, rury powinny by¢ uktadane kielichami naprzemianlegle na
podkfadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5cm —
utozonych prostopadle do osi rur i zabezpieczonych przed zarysowaniem przez potozenie tektury
falistej oraz zabezpieczonych przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw za pomocg kotkéw i klinéw drewnianych,

- w trakcie za i roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac¢ liny migekkie np. nylonowe,
bawetniano — konopne czy z tworzyw sztucznych.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Kruszywa mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu i przechowywanie
powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

ST.8.5 Wymagania szczegotowe wykonania rob6t montazowych

Technologia montazu i uktadania rurociggéw z PVC-U i PE.

Glebokos¢ posadowienia zalezy od strefy przemarzania gruntu i mozliwosci uszkodzenia od obcigzen
zewnetrznych. Przykrycie przewodu powinno wynosi¢ 1,8m. Przy mniejszym przykrycie zachodzi
koniecznos$¢ ocieplenia i wzmocnienia przewodu. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 5°C.

Stosowana technologia potgczen:
dla rur z PCV-U - ztacze kielichowe na wcisk
dla rur z PE — zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe

Ukfadanie rur PCV-U powinno by¢ wykonane nastepujgco:
o wstepne rozmieszczenie rur na dnie wykopu
e kolejnym wykonywaniu ztgcz, przy czym rura kielicha (do ktérej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) powinna byc¢ uprzednio zestabilizowana przez wykonanie obsypki — warstwy
ochronnej na wysokos¢ 15cm ponad wierzch przewodu z wytgczeniem odcinkéw potgczenh rur.
Warstwa obsypki stabilizujgca przewdd powinna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu
przy pomocy pobijakéw drewnianych.

Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych (wg COBRTI INSTAL, zeszyt 3)”, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami i
zaleceniami producentow.

ST.8.6 Kontrola, badania i odbior wyrobéw i robét budowlanych

ST.8.6.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e Wytyczenie osi przewodu,
Szerokosci wykopu,
Gtebokosci wykopu,
Odwodnienia wykopu,
Szalowania wykopu,
Zabezpieczenia od obcigzen ruchu drogowego,
Odlegtosci od budowli sgsiadujgce;j,
Zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
Rodzaj podtoza,
Rodzaj rur, ksztattek i armatury,
Sktadowanie rur, ksztaltek i armatury
Sprawdzenie prawidiowosci utozenia przewodow,
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e Bloki oporowe,

Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg
e Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza i zasypu z
kruszywa mineralnego,
Sprawdzenie prawidiowosci uszczelniania przewodow,
Wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.
Montaz pomp i urzgdzen zgodnie z DTR dostarczong przez producenta.
Prawidtowo$¢ wykonania instalacji elektrycznej i sterujacej potwierdzona stosownymi
protokoétami.

ST.8.6.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢ wiecej niz 2 cm,

e odchylenie wymiarow w planie szerokosci wykopu nie powinno by¢ wieksze niz 10 cm,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

e wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m
powinien by¢ zgodny z pkt 2.3. - Materiaty pomocnicze

e Szczegolowe proby i badania nalezy wykona¢ zgodnie z PN — 97/B — 10725 — Wodociggi -
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Pozostate wymagania zawarte sg ST.1.

ST.8.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

ST.8.7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.1 - Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

ST.8.7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci wodociggowej

ST.8.8 Odbiér robét budowlanych

ST.8.8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych bedzie mozna
udokumentowac zakres, jakos¢ i sposéb ich realizacji. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
projektem budowlanym i pozostatymi wymaganiami wynikajgcymi z dokumentacji przetargowe;j jezel
uzyskaly pozytywng opinie Inspektora Nadzoru w oparciu o komplet wymaganych dokumentéw
przedtozonych Inspektorowi przez wykonawce.

ST.8.8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e roboty montazowe wykonania odcinka sieci wodociggowej poddanej prébie cisnieniowe;,

e wykonane przewierty lub przeciski,

e zasypany i zageszczony wykop,

e ptukanie i dezynfekcja przewodow.
Tylko po stwierdzeniu, na podstawie wynikéw badan bakteriologicznych, braku zanieczyszczen, nowo
zbudowany przewdd moze by¢ podtgczony do czynnej sieci wodociggowe).
Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robaét.

ST.8.9 Rozliczenie robét

ST.8.8.1 Ogdlne ustalenia dotyczace rozliczenia roboét

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
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rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

ST.8.8.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej obejmuje:

dostawe materiatéw,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu wraz z umochieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podioza,

utozenie przewodow,

wykonanie hydrantow i zasuw,

wykonanie blokéw oporowych,

wykonanie weztéw montazowych,

wykonanie préb szczelnosci,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

wykonanie ptukania i dezynfekcji przewodow,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

ST.8.9 Dokumenty odniesienia

Roboty montazowe wykona¢ nalezy zgodnie z normami i wymaganiami technicznymi, w szczegdlnosci
normg PN- 972B-10735 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych (wg
COBRTI INSTAL, zeszyt 3)’oraz wytycznymi zawartymi w katalogach i aprobatach technicznych
producentow.
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