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ZBROJENIE DOLNE PLYTY

1. RYSUNEK PRZEDSTAWIA LACZNE
ZBROJENIE DOLNE | GORNE.

2. ZBROJENIE OTWOROW NARYSOWANO |
ZLICZONO JAK DLA NAJGORSZEGO

MOZLIWEGO WARIANTU. W PRZYPADKU, GDY
OTWOR PRZYLEGA DO SCIANY / PODCIAGU,

PRETOW BIEGNACYCH WZDLUZ SCIANY/
PODCIAGU NIE UMIESZCZA SIE.

Lz —dfugosé zakfadu (500)
h - grubos¢ piyty
¢ — otulina zbrojenia

STROPOWEJ
ZESTAMENIE STALI
- Typy#stuli Dllugos ¢ llose Dlugosé fqczna (m) Schemat
(cm) . A-IIN (cm)
A-IIN oglem  —gg T Fi0 | F12
ZBROJENIE DOLNE 1. Total mass (kg) :846,02 28,
1 10 1 60,50 A
= e o KOLEINOSC UFOZENIA WARSTW ZBROJENIA
i r;nl)15 - 77230 B050 LR
Masa jednostkowa preta (kg/m) 0,40 0,62 089
Masa fqczna wg érednic (kg) 8781 3733 72088 /)
Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 846,02 4
Ogétem (kg) 846,02 | 3X S ———— ‘
X
| &
Q
o
| 3 |
&
& /]
X
x| %
i — T T T T T T T T T ‘
W DOLNYM ZBROJENIU JAKO PIERWSZY UKLADAMY KIERUNEK Y,
W GORNYM ZBROJENIU JAKO PIERWSZY UKEADAMY KIERUNEK X,
PRETY DYSTANSOWE UWAGE
- ROZPATRYWAC tACINIE Z OPISEM TECHNICZN'YM,
PLYTA H=24cm ZBROJENIE KRAWEDZI SWOBODNEJ PEYTY ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI
- ROZPATRYWAC EACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUCYINYMI ELEMENTOW
—rozstaw ok broienie dolne — OTWORY WYKONYWAC 7 UWZGLEDNIENIEM PROJEKTOW BRANZOWYCH
) J ~ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT POROWNAC WSZYSTKIE ISTOTNE
@ 55410 L=110 - 0.7szt./m?2 _CI WYMIARY KONSTRUKCJI ISTNIEJACE) Z ZALOZONYMI W PROJEKCIE
pod 509 KLASA STALI OTULINA KLASA
22 [ s00 ELEMENT BETON | 7BROJENIOWES | ZBROJENIA | EKSPOZYCA
STROPY €30/37(837) | A-IIN BS0OSP(c) 25m XCI /M3
UWAGA: Wkfadki ukfadac przy wolnych krawedziach piyty,
rowniez w otworach, w rozstawie gtownego zbrojenia UWAGA: Wertaci podane w {obe powyze ndety parbuna 2 woroscani. podamymi o ysukach wkonawczych
UWAG: dolnego — '
PR Oznaczenia:

DBS projekt Konrad Szlegier

ul. Wiejska 76 m. 11 konradszlegier@gmail.com

+48 608 614 183
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UKLADANIE ZBROJENIA W POBLIZU OTWOROW

\

R e e Iy
\
|

_|_

otwory tuleje
#15
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— OTWORY WYKONAC JAKO POJEDYNCZE OKRAGLE TULEJE.
— ZBROJENIE GOWNE ROZSUNAC | Ut0ZYC MIEDZY

OTWORAMI
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SZCZEGOr DOZBROJENIA OTWOROW
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A

A/

N

@ Pofowa pola przekroju zbrojenia przecietego, min. 2 prety
na strone, w rozstawie co Sem
Diugost preta: L= a + 120cm; L= b + 120cm

@ Dodatkowe prety 2410 dugosé zalezy od geometrii otworu

15-352 Bialystok
FAZA PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY
PROJEKTU )
NAZWA KONCEPCJA ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA
PROJEKTU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZ!(OLNEGO w
SZCZUCZYNIE O ODDZIAL Zt OBKA
|NV€/\EDSRJ|::YSCJ| Dziatka nr geod. 939/4, Szczuczyn, ul. Kilinskiego 42,
IMIE | NAZWISKO NR UPR|NT S| PODPIS
AUTOR mgr inz. K. Szlegier PDL/0003/| PDL/BO/

POOK/08 | 0117/08

P PDL/0091/| PDL/BO/
SPRAWDZIt | mgrinz. K. Stryczek POOKI09 | 0040/10

SPOrPRACA mgrinz. R. Kostro —_ _

TYTUE ZBROJENIE DOLNE PLYTY
RYSUNKU STROPOWEJ

skala branza data nrrys.
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