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OPIS TECHNICZNY

KONCEPCJA ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO
— PRZEDSZKOLNEGO W SZCZUCZYNIE O ODDZIAL ZLOBKA

1. Adres inwestycji: Dziatka nr geod. 939/4, Szczyczyn, ul Kilinskiego 42

2. Podstawa opracowania:

—  Obowigzujgce przepisy i normy branzowe w tym:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz. U. 2016 Nr 0 poz.290;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. 2015 Nr 0 poz.1422 z p6zniejszymi zmianami,

3.

4.

1.Zlecenie architekta.
2.Wykaz norm wykorzystanych w projekcie:

- PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN-1991-1-1-Oddziatywanie na konstrukcje

- PN-EN-1991-1-3-Oddziatywania na konstrukcje obcigzenie Sniegiem

- PN-EN 1991-1-4 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4 Oddziatywa-
nia ogoélne -Oddziatywania wiatru

- PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.

- PN-EN 1992-1-1-Konstrukcje betonowe - Reguty ogdine

- PN-EN 1992-1-2- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

- PN-EN 1997-1-1 Geotechnika - Zasady ogdlne

- PN-83/B-03010- Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Instrukcje, Wytyczne, Poradnik ITB nr 409/2005 — Projektowanie elemen-
téw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa z przebudowg zespotu szkolno —
przedszkolnego w Szczuczynie o oddziat Zztobka w Szczuczynie przy ul.
Kilinskiego 42.

Opis projektowanego budynku:

Projekt przewiduje rozbudowe i przebudowe zespotu szkolno — przedszkolnego w
Szczuczynie o oddziat Ztobka. Budynek istniejagcy posadowiono na tawach
zelbetowych. Sciany konstrukcyjne budynku istniejgcego wykonano z cegtly
petnej. Majg one grubos¢ 38 cm. Kondygnacja podziemna facznie ze stropodachem
zagtebiona jest w podtozu gruntowym. Stropy budynku to stropy

DZ-4. Jest to strop ztozony z pustakédw zuzlobetonowych opartych na
zelbetowych zebrach. Rozstaw zeber wynosi 60 cm. Konstrukcja stopu
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wykorzystuje nadbeton w przenoszeniu obcigzeh. W budynku wykonano dach
dwuspadowy w konstrukcji ptatwiowo — krokwiowej. Obcigzenia z dachu sg
przekazywane przez taty (6x10 cm) na wigzary krokwiowe (12x14 cm). Rozstaw
wigzaréw wynosi ~190 cm. Wigzary podparto na stropie zelbetowym za pomoca
murtat, ptatwi kalenicowej (12x12 cm) na stupkach (12x12 cm) i dwoch rzedach
stupéw drewnianych (7x14 cm). Konstrukcja drewniana stoi na stropodachu
wentylowanym ptytowo-belkowym monolitycznym. Grubosc¢ ptyty wynosi 10 cm, a
przekréj poprzeczny belek 12x32 cm. Plyta wykonczona jest papg. Belki
spoczywajg na zewnetrznych $cianach nosnych oraz $ciance murowanej
przekazujgcej obcigzenia na nosng sciane wewnetrzng. Pod monolitycznym
stropodachem znajduje sie strop prefabrykowany DZ4, ktéry stanowi sufit w
pomieszczeniu.

Nowo projektowany budynek bedzie posadowiony na tawach fundamentowych.
Sciany konstrukcyjne budynku zaprojektowano z silikatu. Grubo$é $cian 25 cm.
Budynek nie ma kondygnacji podziemnej. Zelbetowy strop budynku ma grubos¢ 24 cm
i jest oparty na scianach nosnych. Konstrukcja dachu dwuspadowego jetkowo —
krokwiowego, opiera sie na zelbetowych belkach i Scianach nosnych za pomocg murtat

. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowe przyjeto wg dokumentacji geotechnicznej.
W poziomie posadowienia wystepuja:

- Otwoér nr 1: Warstwa nasypu niekontrolowanego i humusu przeznaczona do
usuniecia. Grunty niespoiste reprezentowane przez piasek gruby o stopniu
zageszczenia Io = 0,50, pospotke o stopniu zageszczenia Io = 0,50, oraz piasek
Sredni o stopniu zageszczenia Io = 0,50 — 0,73. Woda gruntowa stwierdzona
ponizej poziomu posadowienia na gtebokosci -2,55 m ponizej poziomu terenu
istniejacego (0.76 m ponizej poziomu posadowienia nowych fundamentéw).

- Otwor nr 2: Warstwa nasypu niekontrolowanego i humusu przeznaczona do
usuniecia. Grunty niespoiste reprezentowane przez piasek $redni o stopniu
zageszczenia Io = 0,40, pospoétke z kamieniami o stopniu zageszczenia lo = 0,70,
piasek gruby o stopniu zageszczenia Io = 0,50, oraz piasek $redni o stopniu
zageszczenia Io = 0,50 — 0,67. Woda gruntowa stwierdzona ponizej poziomu
posadowienia na gtebokosci -2,45 m ponizej poziomu terenu istniejgcego (0.75 m
ponizej poziomu posadowienia nowych fundamentow).

- Otwoér nr 3: Warstwa nasypu niekontrolowanego i humusu przeznaczona do
usuniecia. Grunty niespoiste reprezentowane przez piasek S$redni o stopniu
zageszczenia lo = 0,60, pospotke o stopniu zageszczenia Io = 0,60, oraz piasek
Sredni o stopniu zageszczenia Io = 0,55. Woda gruntowa stwierdzona ponizej
poziomu posadowienia na gtebokosci -2,70 m ponizej poziomu terenu
istniejacego (1.38 m ponizej poziomu posadowienia nowych fundamentéw).




| PROJEKT | PROJEKT ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO —
e eIk | TECHNICZNO - |  PRZEDSZKOLNEGO W SZCZUCZYNIE O ODDZIAL ZLOBKA
WYKONAWCZY

- Otwér nr 4: Warstwa nasypu niekontrolowanego i humusu przeznaczona do
usuniecia. Grunty niespoiste reprezentowane przez piasek gruby zagliniony o
stopniu zageszczenia Io = 0,50, pospotke z wktadkami piasku grubego o stopniu
zageszczenia Io = 0,69, oraz piasek sredni o stopniu zageszczenia Io = 0,55 —
0,70. Woda gruntowa stwierdzona ponizej poziomu posadowienia na gtebokos$ci -
2,70 m ponizej poziomu terenu istniejgcego (1.41 m ponizej poziomu
posadowienia nowych fundamentow).

Fundamenty zostang posadowione bezposrednio na gruntach rodzimych powyzej
zwierciadfa wody gruntowe;j.

Nalezy dokona¢ odbioru podtoza gruntowego przez geologa z wpisem w
dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu wykopéw sprawdzi¢ zgodno$¢ podtoza gruntowego z
przyjetym w projekcie w celu ewentualnej korekty wielkosci fundamentéw.

W przypadku stwierdzenia miejscowo innych warunkow niz zapisane powyzej
nalezy zaprzesta¢ prac budowlanych i niezwiocznie skontaktowaé sie z

projektantem.
Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruncie nosnym rodzimym. Przy posadowieniu
fundamentow zachowac zagtebienie od powierzchni terenu D>120cm.

Roboty ziemne i fundamentowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruncie nosnym rodzimym lub na nasypie
budowlanym.

Nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu fundamentowego wodg w miejscu
wystepowania gruntéw spoistych.

W razie wystgpienia wody gruntowej w wykopie wstrzymaé prace budowlane
i skontaktowac sie z projektantem konstrukcji.

Pachwiny wokot scian fundamentowych wypetni¢ gruntem rodzimym (pospotkg
brgzowg) z kontrolowanym geotechnicznie zageszczeniem warstwami do
ID>=0,40.

Roboty ziemne i fundamentowe.

Kolejnos¢ wykonania robot ziemnych i budowlanych

1. Nalezy usung¢ warstwe nasypow i gleby w obrysie budynku.

2. Nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu fundamentowego wodg, wode grunto-

wg nalezy odpompowac przy zastosowaniu drenazu.
3. Wykona¢ warstwe betonu podktadowego.
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Po wykonaniu robét fundamentowych wykona¢ nasyp budowlany pod posadzkg z
gruntu rodzimego (pospotki brgzowej) zageszczonego do 1,=0,45 w miejscach,
gdzie ten grunt naruszono.

Projektowany obiekt zaliczono do |l kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe,
w zwigzku z obecnoscig gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie o
charakterze nosnym, okreslone zostaty jako proste (grunty nasypowe, zalegajace
jedynie powierzchniowo, przeznaczone sg do usuniecia z uwagi na projektowang
gtebokos¢ posadowienia przedmiotowej inwestyc;ji).

6. Konstrukcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
6.1. Fundamenty

Nowo  projektowany budynek bedzie posadowiony na tawach
fundamentowych z betonu C30/37 (B-37) zbrojonego stalg A-IlIN (B500SP).W
poziomie posadowienia nalezy wykona¢ warstwe podktadowg grubosci 10cm
z betonu zwirowego C8/10 (B-10).

Nalezy pamieta¢ o osadzeniu starteréow do stupéw w tawach i stopach
fundamentowych.

Budynek istniejacy posadowiony jest na betonowych fundamentach. Projekt
przebudowy zaktada odcigzenie fundamentow istniejacych poprzez zmiane
konstrukcji $cian dziatowych na $ciany lzejsze, gipsowo kartonowe oraz
wyburzenie czesci Scian.

6.2. Sciany

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne budynku.

Sciany istniejgce wykonane sg w konstrukcji murowanej, cegly petne;j. )

Gtéwng konstrukcje scian oznaczonych jako nosne stanowi silikat. Sciany te
spinajg po obwodzie wience zelbetowe, ktére nalezy wykonac z betonu C30/37
(B-37) zbrojonego stalg A-IlIN (BS00SP). Sciany szczytowye spiete sg wiencem.
6.3. Stupy

Stupy zelbetowe zbrojone stalg A-1IIN (BSO0SP) z uzyciem betonu C30/37
(B-37) zgodnie z projektem wykonawczym.

6.4. Belki

Belki zelbetowe zbrojone stalg A-IlIN (BS00SP) z uzyciem betonu C30/37 (B-
37) zgodnie z projektem wykonawczym.
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6.5. Strop

Strop o konstrukcji monolitycznej zelbetowej, wykonany z betonu C30/37 (B-
37), zbrojonego stalg AllIN (B500SP) zgodnie z projektem wykonawczym.

6.6. Konstrukcja dachu
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Konstrukcja dachu ptatwiowo - jetkowa zaprojektowana z drewna klasy C24.
Gtéwng konstrukcje nosng stanowig krokwie o przekroju 8x18cm, ktore
spoczywajg na murfatach o przekroju 14x14 cm. Murtaty spoczywajg na stropie i
belkach zelbetowych. Obcigzenia z dachu przekazywane sg na stop za pomocag
wigzaréw ptatwiowo — jetkowych oraz stupkoéw. Stupki zaprojektowano jako
przekroje kwadratowe o wymiarach 12x12cm, natomiast jetki jako przekroje o
wymiarach 8x18 cm. Sity skupione ze stupkéw przekazywane sg w sposoéb liniowy
na strop dzieki zastosowaniu podwaliny o przekroju 12x12 cm. Dodatkowo
zaprojektowano elementy pomocnicze poprzeczne do krokwi w postaci wymianéw

o przekroju 8x20cm.

7. lzolacja scian fundamentowych

e Do ochrony scian fundamentowych zastosowano izolacje przeciwwilgociowa;

szczegoty wedtug projektu architektury.

e Materiaty do izolacji nalezy dobraC i uktadaC scisle wedtug instrukcji

producenta.

o Woszystkie elementy zelbetowe stykajgce sie bezposrednio z gruntem, a nie

chronione powyzszg izolacjg nalezy malowa¢ wodng emulsjg asfaltowa.

8. Uszczelnienie dylatacji pomiedzy scianami

Dylatacje pomiedzy $cianami uszczelni¢ poprzez zastosowanie tasmy

bentonitowej BT 20-25S.

9. Zabezpieczenia elementéw drewnianych.

Elementy drewniane zabezpieczone $rodkiem owado- i grzybobdjczym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie i spetniajgcym wymogi
sanitarne odpowiednie dla budynkéw mieszkalnych ZL IV np. zabezpieczy¢
przed korozjg i przeciwpozarowo przez impregnacje zanurzeniowg Fobosem
M-4.

10.Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji betonowych

Sciany i tawy fundamentowe stykajgce sie bezposrednio z gruntem nalezy
izolowa¢ wg projektu architektonicznego.
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11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji

Wszelkie zabezpieczenia wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie
zabezpieczen ppoz. i wytycznymi podanymi na rysunkach. Poniewaz wigkszos¢
elementow konstrukcyjnych jest zabezpieczonych poprzez zwiekszenie otuliny
pretdbw zbrojeniowych nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na dotrzymanie

wymaganych otulin.

12. Gtéwne materialy konstrukcyjne

o Materiat e Producent uwagi

e Beton konstrukcyjny C30/37 e PN-EN wymagany atest, stosowac
(B37), C35/45 (B45) 206+A1:2016-12 cement niskoskurczowy

e Beton konstrukcyjny na e PN-EN wymagany atest, stosowac
elementy  stykajgce sie 206+A1:2016-12; cement niskoskurczowy
z gruntem lub C30/37 PN-82/B-01801

(B37), C35/45 (B45)

e Chudy beton (podktadowy)

B10
o Stal zbrojeniowa e PN-EN 10025-2 wymagany atest
B500SP(A-IIIN) e PN-EN

10080:2005
e PN-H-93220:2006
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13.Uwagi koncowe

Inwestycja nie ma negatywnych wptywéw na srodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow projektowanych obiektow.

Przy zastosowaniu materiatow i technologii nalezy $cisle stosowacé sie do zalecen
producentow.

Projektant dopuszcza zmiane wskazanych materiatdw i technologii na inne
jedynie w przypadku, gdy posiadajg one cechy techniczne nie gorsze niz
wskazane w projekcie.

Wykonanie prac i zastosowanie materiatbw nie wyszczegdlnionych w
przedmiarze i w opisie technicznym, a koniecznych ze wzgledu na zastosowane
technologie, zasady sztuki budowlanej i przepisy obowigzujgce na dzien
wykonania projektu nalezy do obowigzku wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i aktualnie
obowigzujgcymi normami i przepisami, a w szczegolnosci:

-z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robd6t budowlano-
montazowych",

-z obowigzujgcymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,

-z aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra Budownictwa

Opracowat:

mgr inz. Konrad Szlegier
nr ew. uprawnien PDL/0003/POOK/08



