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instalacji hydrantowej w istniejgcym
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Rurociqg instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych

@. Pion instalacji hydrantowe;j
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Projektowanq instalacje hydrantowq wiqczy¢ do instalacji hydrantowej w istniejgcym budynku szkoty
W poziomie piwnicy.

Instalacja hydrantowa powinna by¢ rozdzielona od inst. bytowej lub zabezpieczona w sposob o snas | GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA

uniemozliwiajgcy spadek cisnienia w trakcie pozaru PROJEKT ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA PROJEKT
obiekt ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W szCzuczyNIE | TECHNICZNY

O ODDZIAL ZLOBKA
data  [28.04.2023

Rury stalowe podwdjnie ocynkowane ze szwem wg PN—74/H-74200 potaczenia gwintowane
adres Dziatka nr geod. 939/4, Szczuczyn, ul. Kilifskiego 42,

skala 1:100

Przejscia instalacyjne przez przegrody wykona¢ w rurze ochronnej o dwie dymensje wigkszej niz Neumku INST. HYDRANTOWA - RZUT PIWNIC PT IS0

. nrrys.
srednica rury. ZESPOEL AUTORSKI

/abezpieczenia przejs¢ instalacyjnych przez $ciany przeciwpozarowe powinny posiada¢ klasg El branza imig  nazwisko podpis

rowng odpornosci ogniowej tych $cian i stropdw. ot inz. Stefan Grzegorczyk Bt 322/74

Instalacje zaizolowa¢ wg aktulanych norm i przepisow izolacjq wg wytycznych producenta.

sprawdzit inz. Mirostaw Stefanowicz Bt 217/82 Bt 276/89




