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UWAGI — OKNA TRZYSZYBOWE; SZKLENIE: zespolenie szyb FLOAT, okucia obwiedniowe, zapewniajqce requlowanq infiltracje powietrz.  [~OKNO DACHOWE — OKNQ Z PROFILI — OKNO ODDYMIAJACE o | — WITRYNA Z PROFILI ALUMINIOWYCH
— STOLARKE WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI POWIETRZA zq. z §155 WT OBROTOWE trojszybowe ALUMINIOWYCH O wym  110x150cm. ~ SYSTEM NAPOWIETRZAJACY: drzwi
— SKRZYDLO DOLNE wyposazy¢ w blokade otwarcia, ktéra umozliwia jedynie uchylenie okna, a dopiero za pomocq z otwieraniem dolnym [ZWIEKSZONEJ KLASIE Podtqczone do systemu stanowiqce napowietrzenie w trakcie
kluczyka, catkowite otwarcie okna —~Wyposazenie: gérne [ODPORNOSCI OGNIOWEJ oa%éaja pozary, u.oaaﬁ.o;m ao.mﬁwﬁ:é.
— SKRZYDLO GORNE (WYWIETRZNIK) wyposazy¢ w ogranicznik otwarcia umozliwiajqcy blokowanie skrzydta oraz system nawiewniki (zg. z El60 ~ min. pow. czynna oddymiania otwierane sitownikami DDS
otwierania z poziomu posadzki (dot. skrzydet na wys. powyzej 170cm) 5155 WT) , KOLNIERZ A==0,82m m#\moo ) )
USZCZELNIAJACY Np. MCR 0SO THERM 75 — Otwér drzwiowy o wym w swietle
wym. 110x150cm, sitownik
dedykowany dla $106-450, pobér predu 21,04, | 90+30x205¢m,
zastos. pokrycia pow. czynna 0,80m2, otwierane na | — Pakiet trojszybowy
aooros\m@o_ zewn. zewnatrz, kqt otwierania 75
szyba hartowana
KOLORYSTYKA 0D ZEWNATRZ: KOLOR BIALY OD ZEWN: GRAFITOWY | OD ZEWNATRZ: KOLOR BIALY OD ZEWNATRZ: KOLOR GRAFITOWY
OD WEWNATRZ: KOLOR BIALY OD WEWN: BIALY OD WEWNATRZ: KOLOR BIALY OD WEWNATRZ: KOLOR GRAFITOWY
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA 2 )
CIEPLA Umoc=0,9 W/(mK) 1,1 W/(m) Umox=0,9 W/ (m’K)

* WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
* WIDOK OD ZEWNATRZ

Slusarki okiennej

nalezy zamawiaé
rzeczywistych na obiekcie.
W przypadku zastosowania produktdw innych niz podanych w projekcie montaz stolarki
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta, podkonstrukcje skonsultowaé z
projektantem.

Kierunek otwierania drzwi zgodnie z drogami ewakuacji oraz PN
przed ztozeniem zamdwienia.
Osadzenie drzwi wg instrukcji producenta.

Wymiary podano w $Swietle powierzchni niewykoficzonych.

STOLARKE WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI POWIETRZA zg. z §155 WT

PRZED ZAMOWENIEM STOLARKI NALEZY ZWERYFIKOWAC RZECZYWISTE WYMIARY

— skorygowac

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegdlnosci elementy stolarki i
drzwiowej, szklef, fasad, pochwytdw, odbojnikdw wewnetrznych i innych
wykonywaé /montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiardw

OTWOROW W OBIEKCIE.

Lp. Okna , drzwi balkonowe i drzwi zewnetrzne Wspotczynnik przenikania ciepta Umax
(W/m?x K) od 31 grudnia 2020r.
1 Okna ( z wyjgtkiem okien potaciowych), drzwi
balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:
a)przytz16°C 0,9
b)przyt<16°C 1,4
2 Okna potaciowe:
a)przytz 16°C
1,1
b)przyt<16°C
1,4
3 Drzwi w przegrodach zewnetrznych
lub w przegrodach miedzy pomieszczeniami 1,3
ogrzewanymi i nieogrzewnymi:
4 Okna i drzwi zewnetrzne w przegrodach zewnetrznych

pomieszczen nieogrzewanych bez wymagan

e kaa |  GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA
PROJEKT ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA q_umm%m_m__MNzo :
obiekt ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZCZUCZYNIE | WYKONAWCZY
O ODDZIAL Zt OBKA
data 28.04.2023
adres Dziatka nr geod. 939/4, Szczuczyn, ul. Kilinskiego 42,
skala 1:100
nazwa
rysunku WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ nrrys. PT_A/9
ZESPOL AUTORSKI
branza imie i nazwisko podpis
ot mgr in2. arch. Piotr Kuczyski BL 27/01
wspoipraca mqr inz. arch. Agnieszka Kacperska
sprawdzit mgr inz. arch. Pawet Kuczynski Bt 111/01




